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1 Introduction 


This manual describes the Diagnostic Suite software used for transferring audiometric and tympanometry 
data from the Interacoustics standalone audiometers to the PC. The Diagnostic Suite allows users to 
display, store and print audiometric data. 


2 System Requirements 


Genral computer requiremenis e 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU 
e 2GBRam 
e 1.5 GB available disk space 


Display requirements e 1024x768 resolution 
e Hardware accelerated DirectX/Direct3D graphics card. 


Software requirements e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
e Windows® 7 SP1 (x86 and x64) 
e Windows 8/ 8.1 (x86 and x64) 


e Database support: 
OtoAccess™ 
Noah 3.7 or Noah 4 (from HIMSA) 
AuditBase System 4 
Mirage 
Practice Navigator 
Power Office 
AkuWin 
He@r-O 
Entendre 2 
o Quasar 
e Instrument to PC connection support: 
o AS608e, AD226 hybrid, new AD629(AD229)-b/e hybrid, new AC40 hybrid, New 
AT235(h) uses a direct USB connection (it has build-in USB) 
o Old AT235/AA222 has a build-in UCA40 with a USB connector on the rear panel, follow 
the UCA40 installation procedure. 
o Old AD226, old AD229b/e, Old AC40, use the UCA40 USB-serial converter/adapter. 
e Test measurement data support: 
o Audiometric data: Air, Bone, Speech 
o Tympanometry data: Tympanogram, Acoustic Reflex, Eustachian tube function test for 
the non-perforated eardrum (ETF1) and perforated eardrum (ETF2) 
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3 Installation and System Setup 
The Diagnostic Suite can be installed with either OtoAccess™ or Noah or run as a standalone application. 
To use the software in conjunction with a database (e.g. Noah3.7, Noah4 or OtoAccessTM), make sure 


the database is installed prior to the Diagnostics Suite installation. Follow the manufacturer’s installation 
instructions provided to install the relevant database. 


Note that if you are using AuditBase System 4 you must ensure to launch this office system prior to this 
installation of the Diagnostics Suite. 


Installation on various Windows® versions 


Installation on Windows® XP (SP2 or later), Windows Vista and Windows® 7 (32 and 64 bit) and 
Windows® 8 systems are supported. 


Software Installation on Windows® 7 


Insert the installation DVD and follow the steps below to install the Diagnostics Suite software. If the 
installation procedure does not start automatically, click “Start”, then go to “My Computer” and double 
click the DVD/CD-RW drive to view the contents of the installation DVD. Double click the “setup.exe” file 
to initiate the installation. 


@ Diagnostic Suite Installer Setup fo | © ea) @ Diagnostic Suite Installer Setup Las ks) 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
© Welcome S Setup Successful 
Interacoustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to Interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit. 


Version 2.1,5240.3734 


{Options | { iinstall || Close Close 


Welcome Dialog: Press “Install” Installation is complete. Press “Close”. 


Then proceed to system setup described in the next chapter. 


Once the Diagnostic suite has been installed, it can be launched from either Noah or OtoAccess™ 


depending on the database you are using. 
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4 Starting Diagnostic Suite 


The Diagnostic Suite can be run in the following 3 ways: 


1) From Noah 3/4 
2) From OtoAccess™ 
3) Standalone (without a database) 


4.1 Start from Noah 


From Noah activate the Module Selection dialog and select the new Diagnostic Suite icon (below, right side): 


File Edit View Setup Help 
C\ Visgnostic = — . a sp 
een. | Mls a lourns! TMD =: 
Patient Browser 
Sayvoe 


Search Patients p 


Advanced search 


Show all patients by default 
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4.2 Start from OtoAccess™ 
From OtoAccess™ select the new Diagnostic Suite icon from the “Select Instrument” group box in the top 


right side: 


File Edit View Help Login 


Su Gx 


Pictuwe| QB | iil 


Ai Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 


Address2 


Birthdate F§l-05-1970 


Zipcode OK-5610 


Gender {Male 


Gity Assens 


Phone +45 6371 3555 
= Denmark 


Country 
State 
‘County 


Fax +45 6371 3522 


Email 


4.3 Start as Standalone 
The Diagnostic Suite application may also be run in a standalone mode, without the use of database. In this 
case the Suite will not handle a patient, only a list of sessions stored in a XML file located under: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — instrument configuration 

The first section describes how to transfer audiometric data from the instruments that do not support on- 
line/PC-operated mode: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (version 1), MT10(v1), New MT10(v2), old AT235 
and AA222. 


The new AD629/AC40/AD226/AT235(h) supports hybrid mode (on-line / PC-controlled modes) and 
patient/session transfer which is described in the next chapter. 


5.1 Instrument Setup 
The instrument setup is done in the Diagnostic Suite under Menu | Setup | General suite settings under 
the AUD / IMP tab section: 


SYNC 


Hardware selection for AUD-module Hardware selection for IMP-module 


Important: Please be sure not to select the “AD226 (version 2)”, “AD629 (version 2)” or “AC40 (version 2)” 
because they refer to the new generation USB-based audiometers. Please refer to the next chapter. 
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Select from the Instrument drop down menu to which instrument you are connected. Then select from the 
Comport drop down menu through which comport the instrument connects to your pc. Note that although 
your instrument might be connected through a USB connection, you still need to select through which 
comport that USB connection is supported. To find the appropriate comport, right click on My Computer (on 
your desktop or in Widows Explorer) and select “Manage”. Click on “Device Manager” and find the comport 
number where it says “USB Serial Port”. In general the lowest available comport mentioned here is used. 


Press OK to save your settings and close the General suite settings window. 


Press Help for further instructions on how to find the appropriate comport and also for the instruments which 
are connected through an UCA40 to find the appropriate ee 


COM-port 


ie 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to the table below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect, The changes will not take effekt 
until this has been done! 


2s 


Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to th 
table below 


COM-port 


Instrument DIP4 | DIP2 | OTR Pulse! Handsh; 

AS216 Off Off Set-up item12=off 
pAD26 Cd OF OFF | Set-up item 2=off 3 

pAD2260 sd OFS OFF Normal : 

are ble a = wa Right-click on "My Computer" and select 

"Mt . 
PSAMe LO OFF__| Normal is _ 
pws OF OFF | Normal Open 
re et Normal Explore 
Fo et 
pAaso CO OFF Normal — 
as On = @ Scan for threats... 

MTP10 [of [On IN Map Network Drive... 
et oe 4, Disconnect Network Drive... 
pAT235(h) On OF OTN 
ae [one es Click on "Device Manager" and find the COM-port Create Shortcut 

EaaaD . number where it s “USB Serial interface", That is 
— ——=E Ee the COM-port to select. 
pus2g0 CFO 
pms4o Of On 


Please set baud rate to 38400 for all instruments. 
MTx1i0 must be reset afterwards (turn off and 


an) 


File Action View Window Help 
e+*- ©H 46 @n & 


oy) Computer Management (Local) 
=) zB System Tools 

# fq Event Viewer 
3) Shared Folders 
& Local Users and Groups 
Performance Logs and Alert: 
Device Manager 
orage 
Removable Storage 
Disk Defragmenter 
Disk Management 


) & Monitors 
(+) Bi Network adapters 

@ PcMCcIA adapters 

i). f) PCMCIA and Flash memory devices 
=) Ports (COM & LPT) 

¥ Communications Port (COM1) 


@ 


re 
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5.2 Transferring Measurement Data 
When the instrument setup is done the Diagnostic Suite is ready for retrieving the audiogram data from the 
selected instrument. The Diagnostic Suite main display looks like this: 


For the older IA instruments, the DS application version is for transferring data from the dedicated 
instruments only. The top display is disabled. For the newer hybrid audiometers (AD629/AC40/AD226), the 
instruments can be controlled by the suite. See next chapter. 


When the measurement is completed on the selected instrumented press the following icon to transfer the 
data: 


Important Note: If the instrument is disconnected the following dialog is displayed when pressing the 
transfer button: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Diagnostic Suite with the New AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) 


This section describes the data-transfer and hybrid mode (On-Line / PC-operated modes) supported by the 
new AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Instrument setup 
The instrument setup is done in the Diagnostic Suite under 


Menu | Setup | General suite settings under the AUD / IMP tab section: 


AC440 setup 
General setup 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


To setup AD226/AD229/AD629/AC40 select the AUD tab 


To setup the New AT235 select IMP tab — please notices: the New AT235(h) can transfer 
tympanograms/audiograms and sync patient data. It’s not possible use the AT235(h) in hybrid mode. 


Hardware for AUD module FER Hardware for IMP module 
° 


ACAD (varsion 2) 
PASE A0629/A0229 (version 2) 
egy 27235 (version 3) 


D226 (version 2) 


Hardware selection for AUD-module Hardware selection for IMP-module 


Important: Please be sure to selected the “AD226 (version 2)”, “AD629 (version 2)”, “AC40 (version 2)” or 
“AT235 (version 2)” (and not the others, which refers to the old version). 
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PC controlled instrument: Unselect this if you want to run the AC40/AD629/AD226 as a standalone 
audiometer (i.e. not as a hybrid audiometer) but still being connected to the Diagnostic Suite. When pressing 
Save Session on the instrument, the session will automatically be transferred to the Diagnostic Suite. See 
below section “Sync Mode”. 


6.2 General setup 


Symbol scheme 


International = 
Delete ait New 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Upload Print Logo | Upload Custor 


Upload Print Logo and Audiogram Symbols: A logo for direct print outs can be transferred to the New 
AC40/AD629/AT235(h) using the “Up Print Logo” button. The symbol scheme used in the Diagnostic Suite 
can be transferred to the AC40/AD629/AT235(h) (when viewing the build in audiogram) by using the “Upload 
Custom Symbols” button. Please refer to the AC40/AD629/AT235(h) operational manual for info on how to 
change the symbol scheme on the AC40/AD629/AT235(h). 


Changing standards: after changing tone or speech standards the suite must be restarted. 
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6.3 Suite Settings 


Menu | Setup | General suite settings under the AUD / IMP tab section: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@ = PDF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


es | | 


Startup: you can select which module must be displayed when opening the suite 
Language: select language. The suite must be restarted in order to change the language. 


Print button: when “PDF printer enabled” is selected the print icon on the front screen will activate the PDF 


printer. 
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6.4 Protocol setup 
The protocol settings of the Diagnostic Suite AUD module can be modified under the AC440 setup: 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 


Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 


HF HE GS oe Boer 


Please refer to Additional Information document for more information about protocol configuration. 
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6.5 SYNC Mode 


6.5.1 One click data transfer (Hybrid Mode disabled) 
If the “PC controlled instrument” setting in the General Setup (see above) is deselected, the current 
audiogram will be transferred to the Diagnostic Suite as follows: When pressing Save Session on the 
instrument, the session will automatically be transferred to the Diagnostic Suite Start the suite with device 
connected 


6.5.2 The Sync Tab 
If there are several sessions stored on the instrument (under one or more patients) then the Sync tab must 
be used. The screen shot below shows the Diagnostic Suite with the SYNC tab open (underneath the AUD 
and IMP tabs in the upper right corner). 


The SYNC tab provides the following possibilities: 


2) Client upload 
& Session download 


Client upload is used for uploading clients from the database (Noah or OtoAccess™) to the audiometer. 


Session download is used to download sessions (audiogram data) stored in the instrument memory into to 
Noah, OtoAccess™ or XML (when running Diagnostic suite without a database). 


6.5.3 Client Upload 


The following screen shot shows the client upload screen: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Birthdate Id Address 777 
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e On the left side it’s possible to search for the client in the database to transfer to the database using 
different search criteria’s. Use the “Add” button to transfer (upload) the client from the database to 
the internal instrument memory. 

e On the right side the clients currently stored on the internal instrument memory (hardware) is down. 
It’s possible to remove all clients for individual clients using the “Remove all’ or “Remove” buttons. 


6.5.4 Session download 
The following screen shot shows the session download screen: 


Menu 


(2) lent upload 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database (@) 
A> session downoad 7 
= Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27, august 2012 14:53 No match (Skip) Change 
os S el 
27, august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27, august 2012 14:44 
27. august 2012 
27. august 2012 14:43 
27, august 2012 14:28 
Zz aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) change | 
123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip) Change 
2. august 2012 14:31 Mico 
77 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 
resent eal 


Status Meaning 


& Match (Transfer) This client on AC40 (version 2) was found 


(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(dewnloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Quick Start — Transferring and Saving Tympanometry Data 
Diagnostic Suite allows you to transfer data, view data, add a report and save your data and report and/or 
print it with a customized print template. 


To transfer tympanometry data you need to be in the IMP tab. At startup it will show empty graphs like below. 


2 Tymp 226 Hz 


300 dePa, 


Pressure (daPa} 
Grodient (daPo) — - 


@ tntereccuntions 


Press the arrow icon, +> in order to transfer data from your equipment to your pc. 
On the New AT235(h) the transfer can also be done by pressing ‘Save session’ on the unit. 


When the equipment is not yet connected or switched on or if the instrument setup is incorrect, a message 
will inform you to check the communication port. 


Error transfering data 


Check communication port 


Press the report icon, El in order to open the report editor and add notes to the transferred data. 


Press the print icon, S| in order to open the print wizard from which you can select according to which 
template to print. 


Press the save icon, tS | to save or the save and exit icon, UY to save and exit. 
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6.7 Hybrid (Online/PC-Controlled) Mode 


6.7.1 Using the Tone Screen 
The following section describes the elements of the tone screen. 


Menu provides access to Print, Edit, View, Tests, Setup, and Help 


Print allows for printing the session’s acquired data. 


Save & New Session saves the current session in Noah or 
OtoAccess™ and opens a new one. 


Save & Exit saves the current session in Noah or OtoAccess™ and 
exits the Suite. 


Go to Tone Audiometry activates the tone screen when in another 
test. 


Go to Speech Audiometry activates the speech screen when in 
another test. 


Collapse the left side panel. 
r@. 
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Buttons 
Counseling overlays 
Talk foward/back, monitor 


Test symbols 


ccs 


Comments 


Diagnostic Suite v 


ie 


| Current session 
(] 11-12-2011 14:49 
9-12-2011 10:45 
8-12-2011 15:50 


iv] 
v] 


Extended Range +20 dB extends the testing range and can be 
activated when the testing dial setting gets within 55 dB of the 
maximum level of the transducer. 


Note that the extended range button will flash when it needs activation 
for reaching higher intensities. 


To switch on the extended range automatically, select the Switch 
extended range on automatically by going to the setup menu. 


Fold an area so that it only shows the label or the buttons of that area. 
Unfold an area so that all buttons and labels are visible 


Show/hide areas can be found by right mouse clicking on one of the 
areas. The visibility of the different areas as well as the space that 
they take on the screen is locally saved to the examiner. 


List of Defined Protocols allows for selecting a test protocol for the 
urrent test session. Right mouse click on a protocol allows the 
current examiner to set or deselect a default startup protocol.Please 
refer to “Additional Information” document for more information on 
protocols and protocol setup. 


Temporary Setup allows for making temporary changes to the 
selected protocol. The changes will be valid for the current session 
only. After making the changes and returning to the main screen, the 
name of the protocol will be followed by an asterisk (*). 


List of historical sessions accesses historical sessions for 
comparison purposes. The audiogram of the selected session, 
indicated by the orange background, is shown in colours as defined 
by the used symbol set. All other audiograms that are selected by 
check marks show on screen in the colours as indicated by the text 
colour of the date and time stamp. Note that this listing can be 
resized by dragging the double lines up or down. 


Go to Current Session brings you back to the current session. 
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HF High frequency 
HE High frequency zoom 
Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 
F Edit mode 


fy Mouse controlled audiometry 
‘5 dB step size 


ir’ Hide unmasked thresholds 
ef Toggle masking help 
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High Frequency shows frequencies on the audiogram (up to 20 kHz 
for the AC40/AD629). However, you will only be able to test in the 
frequency range the selected headset is calibrated for. 


High Frequency Zoom’ activates high frequency testing and zooms 
in on the high frequency range. 


Single audiogram toggles between viewing the information of both 
ears in a single graph and two separate graphs. 


Multi frequencies’ activate testing with frequencies in between the 
standard audiogram points. The frequency resolution can be 
adjusted in the AC440 setup. 


Synchronize channels locks the two channels together. This 
function may be used to perform synchronous masking. 


Add unmasked threshold 
Add no response 
Add masked threshold 


Edit Mode button activates the 
editing function. Left clicking on 
the graph will add/move a point 
to the position of the cursor. If 
right clicking on a specific 
stored point a context menu 


appears offering you the___,» gi 


following options: 


PeOO 


Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold » 


Delete curve > 
Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 

Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 

Mouse controlled audiometry enables you to do the audiometry 
using the mouse only. Left click on the mouse to present the 
stimulus. Right click on the mouse to store the result. 


The dB step size button indicates to which dB step size the 
system is currently is set. It rotates between 1 dB, 2 dB and 5 dB 
step sizes. 


The hide unmasked threshold will hide those unmasked 
thresholds where masked thresholds exist. 


Toggle Masking Help will activate or deactivate the Masking 
Help feature. 


For more information on Masking Help, please refer to the 
“Additional Information” or the “Masking Help Quick Guide” 
documents. 


' HF requires an additional license for the AC440. If not purchased, the button is grayed out. 
° MF requires additional license for the AC440. If not purchased, the button is grayed out. 
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Toggle Automasking will activate or deactivate the Automasking 
feature. For more information on Automasking, please refer to 
the “Additional Information” or the “Masking Help Quick Guide” 
documents 


~ Toggle automasking 


@ Talk forward a 60 [4] Talk Forward activates the Talk Forward microphone. The arrow 
keys can be used to set the talk forward level through the 
=== currently selected transducers. The level will be accurate when 


VU meter indicates to be at zero dB. 


Monitor ot Selecting the Monitor Ch1 and/or Ch2 check boxes allow you to 

@ chi @ ch2 a7 ge monitor one or both channels through an external 
loudspeaker/headset connected to the monitor input. The monitor 
intensity is adjusted by the arrow keys. 


@ Talk back a P g The Talk back check box enables you to listen to the patient. 
— Note that you need to be equipped with a microphone connected 
to the talk back input and an external loudspeaker/headset 
connected to the monitor input. 


The Patient monitor opens an always-on-top window with the 
tone audiograms and all its counseling overlays shown. The size 
and position of the patient monitor gets saved for each examiner 
individually. 


The Phonemes counseling overlay shows phonemes as it is set 
up in the protocol that is currently in use. 


The Sound examples counseling overlay shows pictures (png- 
files) as they are set up in the protocol that is currently in use. 


The Speech banana counseling overlay shows the speech area 
as it is set up in the protocol that is currently in use. 


The Severity counseling overlay shows the degrees of hearing 
loss as it is set up in the protocol that is currently in use. 


The Max. testable values shows the area beyond the maximum 
intensity the system allows. This is a reflection of the transducer 
calibration and depends on the extended range being activated. 


Selecting HL, MCL, UCL or Tinnitus sets the symbol types that are 
currently in use by the audiogram. HL stands for hearing level, MCL stands 
for most comfortable level and UCL stands for uncomfortable level. Note 
that these buttons show the unmasked right and left symbols of the 
currently selected symbol set. 


Each type of measurement is saved as a separate curve. 


=—_~ 
\wa7 
Interacoustics 


Diagnostics Suite Instruction for Use — EN Page 19 


In the Comments section you can type comments related to any 
audiometric test. The used space by the comments area can be set by 
consectetur adipicicng elit, sed do dragging the double line with your mouse. Pressing the Report editor (1) 
eiusmod tempor incididunt ut button opens a separate window for adding notes to the current session. 
labore et dolore magna. . : 

The report editor and comment box contain the same text. In case the 
formatting of the text is important, this can only be set within the report 
editor. 


Lorem ipsum dolor sit amet, 


After saving the session, changes can only be made within the same day 
until the date changes (at midnight). Note: these timeframes are limited by 
HIMSA and the Noah software, and not by Interacoustics. 


Output Input The Output list for channel 1 provides the option to test through head 

Phone right Tone phones, bone conductor, free field speakers or insert phones. Note that the 

Phone left Warble system only shows the calibrated transducers. 

Bone right NB . : . 

ogg ee The Input list for channel 1 provides the option to select pure tone, warble 

tone, narrow band noise (NB) and white noise (WN). 

Free field 1 
Free field 2 Note that the background shading is according to the side that is selected, 
Insert right red for right and blue for left. 

Insert left 

Input Output The Output list for channel 2 provides the option to test through head 
Tone Phone right phones, free field speakers, insert phones or insert masking phone. Note 
Warble  ((Phonelleft!) that the system only shows the calibrated transducers. 

cae dy: pe The Input list for channel 2 provides the option to select pure one, warble 

tone, narrow band noise (NB), white noise (WN) and TEN noise”. 
TEN Insert right 
Insert left Note that the background shading is according to the side that is selected, 
Insert mask red for right, blue for left, and white when off. 
Off 

Pulsation allows for single and continuous pulsating presentation. The 
duration of the stimulus can be adjusted in the AC440 setup. 

Sim | Abt Sim/Alt allows toggling between Simultaneous and Alternate 
presentation. Ch1 and Ch2 will present the stimulus simultaneously when 
Sim is selected. When Alt is selected, the stimulus will alternate between 
Ch1 and Ch2. 

[masking | Masking indicates if channel 2 is currently in use as a masking channel and 
in that way makes sure masking symbols are used in the audiogram. For 
example in paediatric testing through free field speakers, channel 2 can be 
set as a second testing channel. Note that a separate store function for 
channel 2 is available when channel 2 is not used for masking. 

R+L The Right + Left allows for presenting tones in both ears in channel 1 and 


noise in both ears in channel 2. 
> TENs test requires an additional license for the AC440. If not purchased, the stimulus is grayed out. 
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> 


dB HL Increase and Decrease buttons allows for increasing and 
decreasing the intensities of channel 1 and 2. 


The arrow keys on the PC keyboard can be used for in-/decreasing channel 
1 intensities. 


PgUp and PgDn on the PC keyboard can be used for in-/decreasing 
channel 2 intensities. 


Stimuli or attenuator buttons will light up when the mouse goes over and 
indicates the active presentation of a stimulus. 


A right mouse click in the Stimuli area will store a no response threshold. A 
left mouse click in the Stimuli area will store the threshold at the current 
position. 


Channel 1 stimulation can also be obtained by pressing the space bar or left 
Ctrl key on the PC keyboard. 


Channel 2 stimulation can also be obtained by pressing the right Ctrl key on 
the PC keyboard. 


Mouse movements in the Stimuli area for both channel 1 and channel 2 can 
ignored depending on the setup. 


Frequency and Intensity display area shows what is currently presented. 
To the left the dB HL value for channel 1 is shown and to the right for 
channel 2 In the centre the frequency is displayed. 


Notice that the dB dial setting will flash when trying to go louder than the 
maximum available intensity. 


Frequency increase/decrease increases and decreases the frequency 
respectively. This can also be obtained using the left and right arrow keys 
on the PC keyboard. 


Storing thresholds for channel 1 is done by pressing S or by a left mouse 
click in the Stimuli button of channel 1. Storing a no response threshold can 
be done by pressing N or by a right mouse click on the Stimuli button of 
channel 1. 


Storing thresholds for channel 2 is available when channel 2 is not the 
masking channel. It is done by pressing <Shift> S or by a left mouse click 
on the Stimuli button of channel 2. Storing a no response threshold can be 
done by pressing <Shift> N or by a right mouse click in the attenuator of 
channel 2. 


The hardware indication picture indicates whether the hardware is 
connected. Simulation mode is indicated when operating the software 
without hardware. 
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When opening the Suite the system will automatically search for the 
hardware. 


The Examiner indicates the current clinician who is testing the patient. The 


Examiner: jhh 
examiner is saved with a session and can be printed with the results. 


For each examiner is logged how the suite is set up with regards to the use 
of space in the screen. The examiner will find that the suite starts up looking 
oe ee the same as the last time they used the software. An examiner can also 
select which protocol must be selected at start up (by right mouse click on 
the protocol selection list). 
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6.7.2 Using the Speech Screen 
The following section describes the elements of the speech screen in addition to the tone screen: 


8 8 &@ 8 8 & 8 8 


3s 


Input Levels 


Mici 


Binaural 


Aided 


2 
10 
0 


B28 esssuseses 


88 8s 8 € 6&6 8 B 


3 


Input levels sliders allow for adjusting the input level to 0 VU for the 
selected input. This ensures that correct calibration is obtained for Mic1, 
Mic2, CD1, and CD2. 


WR1, WR2 and WR3 (Word Recognition) allows selecting different speech 
list setups as defined by the selected protocol. The labels of these lists 
which go along with these buttons can also be customized in the protocol 
setup. 


Selecting HL, MCL and UCLsets the symbol types that are currently in use 
by the audiogram. HL stands for hearing level, MCL stands for most 
comfortable level and UCL stands for uncomfortable level. 


Each type of measurement is saved as a separate curve. 


Binaural and Aided function allows for indicating if the test is performed 
binaurally or while the patient is wearing hearing aids. This feature is only 
active in the Speech Audiometry screen. 
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Output Input 
WN 
Phone left Mick 
Bone right Mic 2 
Bone left Cdi 
Free field 1 Cd2 
Free field 2 SN 


Insertright Wavefile 1 
Insert left Wavefile2 


Input Output 
WN Phone right 


Mic 2 Free field 1 


Cdi Free field 2 
Cd2 Insert right 


ro Say Insert left 


Wavefile1 Insert mask 


Wavefile 2 Off 


Speech Scoring: 


a b c 
i 


Phoneme scoring: 


Speech Score Word Counter 


65 dB 70% 10 


HL % Scoring / Store 


The Output list for channel 1 provides the option to test through the desired 
transducers. Note that the system only shows the calibrated transducers. 


The Input list for channel 1 provides the option to select white noise (WN), 
speech noise (SN), microphone 1 or 2 (Mic1 and Mic2), CD1, CD2 and 
wavefile. 


Note that the background shading is according to the side that is selected, 
red for right and blue for left. 


The Output list for channel 1 provides the option to test through the desired 
transducers. Note that the system only shows the calibrated transducers. 


The Input list for channel 2 provides the option to select white noise (WN), 
speech noise (SN), microphone (Mic1 and Mic2), CD1, CD2 and wavefile. 


Note that the background shading is according to the side that is selected, 
red for right, blue for left, and white when off. 


a) Correct: A mouse click on this button will store the word as correctly 
repeated. You can also click on the Left arrow key to store as correct. 


b) Incorrect: A mouse click on this button will store the word as 
incorrectly repeated. You can also click on the Right arrow key to 
store as incorrect 


c) Store: A mouse click on this button will store the speech threshold in 
the speech graph. A point can also be stored by pressing S. 


a) Phoneme scoring: If phoneme scoring is selected in the AC440 
setup, mouse click on the corresponding number to indicate phoneme 
score. You can also click on the Up key to store as correct and Down 
key to store as incorrect. 


b) Store: A mouse click on this button will store the speech threshold in 
the speech graph. A point can also be stored by pressing S. 


Frequency and Speech score display shows what is currently presented. 
On the left the dB value for channel 1 is shown and on the right side for 
channel 2. 


In the centre of the current Soeech Score in % and the Word Counter 
monitors the number of words presented during the test. 
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Phone right 
Phone left a ter Phone left 
Bone right am Free field 1 
Bone left Free field 2 
Free field 1 d store Insert right 
Protocols and sessions Free field 2 Men mle i Gn | ae Insert left 
Insert right ee . . HF phone R 


(ie Ac440 ie Insert left j HF phi L 
& ee Wavefile 1 es 


= 7 i HF phone R 

ESM \irphone Wavefle2 7 v | xX @ 
es r ). 

2a 5 


Presentation options 


Talk and monitor 


Graph mode presentation settings under “Test Symbols” and in the presentation options (Ch1 and Ch2) in 
the upper part of the screen shows where you can adjust the test parameters during the test. 
1) The graph: The curves of the recorded speech graph will be displayed on your screen. 
The x-axis shows the intensity of the speech signal and the y-axis shows the score in percent. 


The score is also displayed in the black display in the upper part of the screen, along with a word 
counter. 


2) The norm curves illustrate norm values for S (Single syllabic) and M (Multi syllabic) speech material 
respectively. The curves can be edited according to individual preferences in the AC440 setup . 


3) The shaded area illustrates the maximum intensity the system will allow. The Extended Range +20 
dB button can be pressed to go higher. The maximal loudness is determined by the transducer 
calibration. 
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e Mode 


Speech and word counter Prose 


Phone left 


r+) Oy, Nee preefiedL 
op § one 0% 0 i Free field 2 
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Insert night 


6.7.4 Speech Audiometry in Tabl 


tom ean Phosengtt = ica s ss 


Prutecols end sexshnie 
HF ptoneR 


desert left - — ez Mhpbanet 
HF phone R LX © iy Off 


Presentation options 


Playground Daybreak 2 eberg Podioek t Duck pang Comboy nkwell 


#@\ @ PTA: 33 


The AC440 Table Mode consists of two tables: 


1) The SRT (Speech Reception Threshold) table. When the SRT test is active, it is indicated in orange 


2) The WR =e Recognition) table. When WR1, WR2, or WR3 is active the corresponding label will be 
orange 
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The SRT table 
The SRT table (Speech Reception Threshold table) allows for measuring multiple SRTs using different test 
parameters, e.g. Transducer, Test Type, Intensity, Masking, and Aided. 


Upon changing Transducer, Masking, and/or Aided and re-testing, an additional SRT entry will appear in the 
SRT table. This allows for multiple SRT measurements to be shown in the SRT table. 


Please refer to Additional Information document for more information about SRT testing. 


— [SRT | Left A 


Transducer 
Intensity 
Masking 
Test reg 
The WR Table 


The word recognition (WR) table allows for measuring multiple WR scores using different parameters (e.g. 
Transducer, Test Type, Intensity, Masking, and Aided). 


Upon changing Transducer, Masking, and/or Aided re-testing an additional WR entry will appear in the WR 
table. This allows for multiple WR measurements to be shown in the WR table. 


Please refer to the Callisto Additional Information document for more information about Word Recognition 
testing. 


Right (Wwr2 J 


(wR3 | Left a 
WRi WRi wrRi — WR2 
Transducer 

Intensity 
Masking 

Score 

Aided 
Wordlist 
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Binaural and Aided options 
To perform binaural speech tests: 


1. Click on either SRT or WR, to choose the test to be conducted binaurally 


2. Ensure that the transducers are set up for binaural testing. For example, insert Right in channel 1 
and insert Left in channel 2 


3. Click on Ra 


4. Proceed with the test; when stored, results will be stored as binaural results 


Right [wrt | 


WR1i 


Binaural Test 


To perform an aided test: 


1. Select the desired transducer. Typically, aided testing is done in the Free Field. 
However, in certain conditions, it could be possible to test deeply inserted CIC 
hearing instruments under headphones, which would show ear-specific results 

2. Click on the Aided button 

3. Click on the Binaural button if the test is done in the Free Field so that the results 
are stored for both ears at the same time 

4. Proceed with test; results will then be stored as aided by showing an Aided icon 
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6.7.5 PC Keyboard Shortcuts Manager 
The PC Shortcut Manager allows the user to personalize PC shortcuts in the AUD Module. To access the 
PC Shortcut Manager: 


Go to AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys 


To view the default shortcuts, click on the items in the left hand column (Common 1, Common 2, Common 3, 
etc.) 


© Shortcut manager 


To personalize a shortcut, click on the column in the middle and add the custom shortcut in the field on the 
right hand of the screen 


€) Shortcut manager 


1. Export all shortcuts: Use this function to save custom shortcuts and transfer them to another 
computer 

2. Import shortcuts: Use this function to import shortcuts that have already been exported from 
another computer 

3. Restore all defaults: Use this function to restore the PC shortcuts to Factory Settings default 
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7 Using the Print Wizard 


In the Print Wizard you have the option to create customized print templates which can be linked to individual 
protocols for quick printing. The Print Wizard can be reached in two ways. 


a. 


b. 


If you want to use a template for general use, or select an existing one for printing: Go to Menu/ 
File/Print Layout... in both AUD and IMP tabs. 

If you want to create a template or select an existing one to link to a specific AUD protocol: Select a 
specific protocol and select Menu | Setup | AC440 setup. Select the specific protocol from the drop 
down menu and select Print Setup at the bottom of the window. 


Now the Print Wizard window opens and shows the following information and functionalities: 


© Print wizard E elk) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 


@® Hidden 


wW My Favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


© Print Cancel 


Underneath Categories you can select 

e Templates to show all available templates 

e Factory defaults to show only standard templates 

e User defined to show only custom templates 

e Hidden to show hidden templates 

e My favorites to show only templates marked as a favorite 
Available templates from the selected category are shown in the Templates viewing area. 
Factory default templates are recognized by the lock icon. They ensure that you always have a 
standard template and do not need to create a customized one. However, in order to edit these 
default templates, they need to be saved under a new name. User defined/created templates can 
be set to Read-only (showing the lock icon), by right clicking on the template and selecting Read- 
only from the drop down list. Read-only status can also be removed from User defined templates 
by following the same steps. 
Templates added to My favorites are marked with a star. Adding templates to My favorites allows 
quick viewing of your most commonly used templates. 
The template that is attached to the selected protocol when entering the print wizard is recognized 
by a checkmark. 
Press the New Template button to open a new empty template. 
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7. Select one of the existing templates and press the Edit Template button to modify the selected 
layout. 

8. Select one of the existing templates and press the Delete Template button to delete the selected 
template. You will be prompted to confirm that you want to delete the template. 

9. Select one of the existing templates and press the Hide Template button to hide the selected 
template. The template will now be visible only when Hidden is selected under Categories. To 
unhide the template, select Hidden under Categories, right click on the desired template and select 
View/Show. 

10. Select one of the existing templates and press the My Favorites button to mark the template as a 
favorite. The template can now be quickly found when My Favorites is selected under Categories. 
To remove a template marked with a star from My Favorites, select the template and press the My 
Favorites button. 

11. Select one of the templates and press the Preview button to print preview the template on screen. 

12. Depending how you reached the Print Wizard, you will have the option to press 

a. Print for using the selected template for printing or press 
b. Select for dedicating the selected template to the protocol from which you got into the Print 
Wizard. 
13. To leave the Print Wizard without selecting or changing a template press Cancel. 


Right clicking on a specific template provides a drop down menu offering an alternative method for 
performing the options as described above: 


DP-Gram Report 


Delete 


Readonly 


Set as default 


Add to Favorites 


Show hidden templates 


For more information related to the Print reports and Print Wizard, please refer to the Additional Information 
document or the Print Report Quick Guide on www. interacoustics.com 
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1 Einleitung 


In dieser Gebrauchsanweisung wird die Diagnostic Suite-Software beschrieben, mit der Audiometrie- und 
Tympanometriedaten von den Standalone-Audiometern von Interacoustics auf den PC Ubertragen 
werden. Mit der Diagnostic Suite kinnen Benutzer audiometrische Daten anzeigen, speichern und 
drucken. 


2 Systemanforderungen 


Allgemeine e 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU 
Computeranforderungen e 2GBRAM 
e 1,5 GB freier Speicherplatz 


Anzeige-Anforderungen e Aufldsung von 1024 x 768 
e Hardware-beschleunigte DirectX/Direct3D-Grafikkarte 


Software-Anforderungen e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
Windows® 7 SP1 (x86 und x64) 


e Datenbankunterstitzung: 
o Noah3/4 und OtoAccess™ 
e UnterstUtzung des Gerateanschlusses am PC: 
o AS608e, AD229b/e (neu), der AC40 (neu) nutzt einen direkten USB-Anschluss (er 
verfiigt Uber einen integrierten USB-Anschluss). 
o AD226, AD229b/e (alt), AC40 (alt), AT235 und AA222 nutzen den UCA40 USB-seriellen 
Wandler/Adapter. 
o Der AC33 nutzt einen direkten seriellen (COM-Anschluss) Anschluss (da er den UCA40- 
Adapter nicht unterstutzt). 
e UnterstUtzung von Testmessungsdaten: 
o Audiometrische Daten: Air, Bone, Speech (Luft, Knochen, Sprache) 
o Tympanometriedaten: Tympanogramm, akustischer Reflex, Funktionstest der 
eustachischen Rohre beim nicht perforierten Trommelfell (ETF1) und beim perforierten 
Trommelfell (ETF2) 
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3 Installation und Systemkonfiguration 


Die Diagnostics Suite kann entweder ber OtoAccess™ oder Noah installiert oder als 
Einzelplatzanwendung (Standalone) ausgefthrt werden. 


Um die Software zusammen mit einer Datenbank (z. B. Noah 3.7, Noah 4 oder OtoAccess™) zu 
verwenden, stellen Sie sicher, dass die Datenbank vor der Diagnostics Suite installiert wird. Beachten Sie 
die bereitgestellten Installationsanweisungen des Herstellers fur die Installation der relevanten 
Datenbank. 


Beachten Sie, dass Sie bei Verwendung von AuditBase System 4 dieses Office-System vor der 
Installation der Diagnostics Suite starten missen. 


Installation unter verschiedenen Windows®-Betriebssystemen 


Es wird die Installation unter Windows® XP (ab SP2), Windows Vista und Windows® 7 (32 und 64 Bit) 
unterstutzt. 


Software-Installation unter Windows® 7 


Legen Sie die Installations-DVD ein, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Diagnostics 
Suite-Software. Startet das Installationsverfahren nicht automatisch, klicken Sie auf Start’, begeben Sie 
sich zu ,My Computer“ (Computer) und doppelklicken Sie auf das DVD/CD-RW-Laufwerk, um den Inhalt 
der Installations-CD einzusehen. Doppelklicken Sie auf die Datei ,setup.exe“, um mit der Installation zu 
beginnen. 


© Diagnostic Suite Installer Setup [eos] cr lle) @® Diagnostic Suite Installer Setup =) .) 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
© Welcome S Setup Successful 
Interacoustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit. 


Version 2.1,5240.3734 


Options | | ilinstall Close Close 


Im Dialogfeld ,Welcome*“ (Willkommen): Klicken __ Die Installation ist abgeschlossen. Klicken Sie auf 
Sie auf ,Install* (Installieren). »Close“ (Schlieen). 


Fahren Sie anschlieBend mit der im nachsten Kapitel beschriebenen Systemkonfiguration fort. 
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4 Starten der Diagnostic Suite 
Die Diagnostic Suite kann auf folgende drei Arten ausgeftihrt werden: 


1) Aus Noah 


2) Aus OtoAccess™ 
3) 


Als Einzelplatzsystem (Standalone; ohne Datenbank) 


4.1 Von Noah aus starten 


Aktivieren Sie in Noah das Dialogfeld ,Module Selection“ (Modulauswahl) und wahlen Sie das neue 
Diagnostic Suite-Symbol (unten rechts) aus: 


—% Noah4 
File Edit View 
Patient Browser 


CaP 
EF & 


Setup Help 


MMos 


> Diag nostic | 
Suit 


e 
by interacousts 


= wm 2 
% & 
Search Patients p 


Advanced search 


@ Show all patients by default 


=~ 
\wa7 
Interacoustics 


Diagnostic Suite Gebrauchsanweisung — DE Seite 4 


4.3 Von OtoAccess™ aus starten 


Wahlen Sie in OtoAccess™ das neue Diagnostic Suite-Symbol aus dem Gruppenfeld ,,Select Instrument* 
(Instrument auswahlen) oben rechts aus: 


“© Demo Demo 


File Edit View Help Login 


Sud Gx 


rawe| @ | 2 


Address Drejervaenget 8 


Address2 


Zipcode DK-S610 


City Assens 
+45 6371 3555 


+45 6371 3522 


4.4 Als Einzelplatzanwendung (Standalone) starten 
Die Anwendung Diagnostic Suite kann auch im Einzelplatzmodus (Standalone-Modus) gestartet werden, 
ohne eine Datenbank zu nutzen. In diesem Fall verwaltet die Suite keinen Patienten, sondern nur eine Liste 
mit Sitzungen, die in einer XML-Datei gespeichert sind. Diese XML-Datei ist an folgendem Speicherort 
abgelegt: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone.xml 
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5 Diagnostic Suite — Instrument Konfiguration 


Im ersten Abschnitt wird beschrieben, wie audiometrische Daten von Instrumenten Ubertragen werden, die 
den Online-/P-gesteuerten Modus nicht unterstiitzen: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (Version 1), 
MT10(v1), Neues MT10(v2), altes AT235 und AA222. 


Der neue AD629/AC40/AT235(h) unterstitzt den Hybridodus (Online-/PC-gesteuerte Modi) und die 
Patienten-/Sitzungsiibertragung, die im nachsten Kapitel beschrieben wird. 


5.1 Instrumentenkonfiguration 


Die Instrumentenkonfiguration erfolgt in der Diagnostic Suite unter Menu | Setup | General setup (Meni | 
Setup | Allgemeines Setup) im Abschnitt Instrument Setup (Instrumentenkonfiguration): 


AC440 setup 
General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


Hardware for IMP module 


Hardware-Auswahl fiir das AUD-Modul Hardware-Auswahl fiir das IMP-Modul 
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Wichtig: Wahlen Sie bitte nicht das ,AD226 (Version 2)", ,AD629 (Version 2)" oder ,AC40 (Version 2)* aus, 
da sich diese auf die USB-basierten Audiometer der neuen Generation beziehen. Siehe das nachste Kapitel. 


Wahlen Sie aus dem Dropdown-Meni Instrument aus, welches Instrument angeschlossen ist. Wahlen Sie 
dann im Ment Comport (COM-Anschluss) aus, Uber welchen COM-Anschluss das Instrument mit Ihrem 
PC verbunden ist. Beachten Sie, dass Ihr Instrument mdglicherweise Uber einen USB-Anschluss 
angeschlossen ist, Sie jedoch weiterhin auswahlen mussen, Uber welchen COM-Anschluss dieser USB- 
Anschluss unterstitzt wird. Um den geeigneten COM-Anschluss zu finden, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf ,My Computer“ (Computer; auf Ihrem Desktop oder im Windows Explorer) und wahlen Sie 
»Manage“ (Verwalten). Klicken Sie auf ,Device Manager“ (Gerate-Manager) und suchen Sie die COM- 
Anschluss-Nr. mit der Bezeichnung ,,USB Serial Port“ (Serielle USB-Schnittstelle). Generell wird der hier 
aufgefUhrte COM-Anschluss mit der niedrigsten Nummer verwendet. 


Driicken Sie auf ,OK*“, um Ihre Einstellungen zu speichern und das Fenster ,,General Setup“ (Allgemeines 
Setup) zu schlieBen. 


Drucken Sie auf ,Help“ (Hilfe), um weitere Anweisungen dariber zu erhalten, wie Sie den geeigneten COM- 
Anschluss finden, und wie Sie die geeignete Konfiguration flr die Instrumente finden, die Uber einen UCA40 
angeschlossen sind. Nachfolgend sind die Hilfe-Fenster dargestellt. 


UCA40 «=6COM-port 


Ve 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


IMPORTANT) 
When the switches has been adjusted, please 


disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect, The changes will not take effekt = —— a 
until this has been done! , communication setup 


2. 


Please adjust the communication settings on 30 
the connected instrument according to the 


table below Right-click on "My Computer" and select 


"Manage" 


Instrument DIP | DIP2 | DTR Pulse/ Han) Con 
AS216 Off Off Set-up item12=of m Open 
AD28 Off Off Set-up item 2=of 


Explore 
AD226 Off Off Normal 

Search... 
AD22S ble Off Off Normal 
SAMS Of | Of | Normal Manage 


SAME Off Off 
TS Off Off Normal 
Ts Off Off Normal 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 


AA5O Off Off Normal 4. Disconnect Network Drive... 


AC4O Off Off No verification 
MT10 On On NA 
MTHO Off On NA. 
MTP10 Off On 


Click on "Device Manager" and find the COM-port Create Shortcut 
number where USB Serial interface", That is 
the COM-port to select. 


AZ26 Off On 
AT235(h) On Off 


sy Computer Management 
A220 On__| Off 
A222 On Off gs Eile Beton wew Window Help -/4 x! 
MS25 of | Of ¢° ©@)46 @n Wg 
Modems |) 
Monitors 


MS40 Off On ee == ee = 
0...) Please set baud rate to 38400 for all instruments. Sy Computer Management (Local) 

8 Network adapters 
a PCMCI4 adapters 


MTx10 must be reset afterwards (turn off and 3) on System Tools 
a PCMCI4 and Flash memory devices 


an) (fal) Event Viewer 
oo Ports (COM & LPT) 


+ a) Shared Folders 
Local Users and Groups 


g Performance Logs and Alert: 


@ 


Tf) 


+ 


Device Manager ¥ Communications Port (COM1) 
& Sy Storage , wg Printer Dorb(LOT1) 
+) @} Removable Storage we USB Serial Port (COMS) | 
S 


Disk Defragmenter +) ME Processors 
Disk Management +) €& SCSI and RAID controllers 
HAS Services and Applications , Secure Digital host controllers 
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5.2 Ubertragung von Messdaten 
Wenn die Konfiguration des Instruments abgeschlossen ist, ist die Diagnostic Suite bereit zum Abrufen der 
Audiogrammdaten vom ausgewahlten Instrument. Das Hauptdisplay der Diagnostic Suite sieht 
folgendermaBen aus: 


Bei der Diagnostic Suite handelt es sich um eine modifizierte AusfUhrung des AC440-Moduls, das 
ursprunglich flr die Ausfthrung auf den Affinity- und Equinox-Plattformen entwickelt wurde. 


Bei den alteren IA-Instrumenten dient die DS-Anwendungsversion nur fiir die DatenUbertragung von den 
dedizierten Instrumenten. Das obere Display ist deaktiviert. Bei den neueren Hybrid-Audiometern 
(AD629/AC40) lassen sich die Instrumente von der Suite aus steuern. Siehe das nachste Kapitel. 


Wenn die Messung am ausgewéahlten Instrument abgeschlossen ist, driicken Sie auf das folgende Symbol, 
um die Daten zu Ubertragen: 


Wichtiger Hinweis: Wenn das Instrument getrennt ist, wird beim Drucken auf die Transfer-Schaltflache das 
folgende Dialogfeld eingeblendet: 


No data available from device or connection.could not be 
established 
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6 Diagnostic Suite mit dem AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) (neu) 


In diesem Abschnitt werden die Datenibertragung und der Hybrid-Modus (Online-/PC-gesteuerte Modi) 
beschrieben, die vom AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h) untersttitzt werden. 


6.1 Instrumentenkonfiguration 
Die Konfiguration entspricht der im vorherigen Kapitel beschriebenen Konfiguration. 


General setup 


Temporary setup 


Um das AD226/AD229/AD629/AC40 zu konfigurieren, wahlen Sie die Registerkarte ,AUD“ aus 


Um das neue AT235 zu konfigurieren, wahlen Sie die Registerkarte ,,IMP“ aus — bitte beachten: das neue 
AT235(h) kann Tympanogramme/Audiogramme Ubertragen und Patientendaten synchronisieren. Das 
AT235(h) kann nicht im Hybrid-Modus betrieben werden. 


Hardware for AUD module ene Hardware for IMP module 
: 
o = 


DB Pccentrotled 
@ Peceontrotied 


ZD PCcontrotled 


Hardware-Auswahl flr das AUD-Modul Hardware-Auswahl fir das IMP-Modul 
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Wichtig: Wahlen Sie bitte in jedem Fall den ,AD226 (Version 2)", ,AD629 (Version 2)“ oder ,AC40 (Version 
2)" aus (und nicht die anderen Typen, die sich auf die alte Version beziehen). 


PC-gesteuertes Instrument: Heben Sie die Auswahl dieses Kontrollkastchens auf, wenn das AC40 als 
Standalone-Audiometer (d. h. nicht als Hybrid-Audiometer) verwendet werden, jedoch weiterhin mit der 
Diagnostic Suite verbunden bleiben soll. Beim Driicken auf Save Session (Sitzung speichern) am Instrument 
wird die Sitzung automatisch an die Diagnostic Suite Ubertragen. Siehe unten den Abschnitt ,SYNC-Modus“. 


6.2 General Setup (Allgemeine Konfiguration) 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 
Standard: IEC 4 Filter mode: 


Instrument setup 


Hochladen des Drucklogos und der Audiogrammsymbole: Ein Logo zum direkten Ausdrucken kann Uber 
die Schaltflache ,,Up Print Logo* (Drucklogo hochladen) an den neuen AC40/AD629/AT235(h)AC40 
ubertragen werden. Die in der Diagnostic Suite verwendete Symboldarstellung lasst sich mithilfe der 
Schaltflache ,Upload Custom Symbols“ (Benutzerdefinierte Symbole hochladen) an den 
AC40/AD629/AT235(h) Uibertragen (bei Betrachtung des Builds im Audiogramm). Informationen zum Andern 
der Symboldarstellung auf dem AC40/AD629/AT235(h) finden Sie in der Gebrauchsanweisung zum 
AC40/AD629/AT235(h). . 

Changing standards: (Standard-Einstellungen andern) Nach Anderung der Standardeinstellungen fir Ton 
und Sprache muss die Suite neu gestartet werden. 
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6.3 Suite Settings (Suite-Einstellungen) 


Menu | Setup | General suite settings (Meni | Konfiguration | Allgemeine Suite-Einstellungen) im 


entsprechenden Abschnitt auf der Registerkarte AUD / IMP: 


Startup 
Startup module uD 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
O Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the language, 


Print button 


@® PDF print enabled 
@® Open after print 
Filelocation 


Ss 


Seite 10 


Startup: (Inbetriebnahme) Sie konnen auswahlen, welches Modul beim Offnen der Suite angezeigt werden 


soll 


Language: (Sprache) Wahlen Sie die Sprache aus. Zur Anderung der Sprache muss die Suite neu gestartet 


werden. 


Print button: (Schaltflache ,Drucken“) Wenn die Option ,PDF printer enabled“ (PDF-Drucker ist aktiviert) 


ausgewanlt ist, aktiviert das Drucksymbol auf dem Ausgangsbildschirm den PDF-Drucker. 


<= 


Menu ror T 
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6.4 Protocol setup (Protokoll-Konfiguration) 


Die Protokolleinstellungen des AUD-Moduls der Diagnostic Suite konnen unter ,AC440 Setup* (AC440- 
Konfiguration) geandert werden: 


Inp 
Phone left War 
Bone right 
Ni 
Bone left 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


Weitere Informationen zur Konfiguration von Protokollen finden Sie im Dokument ,Additional Information“ 
(Zusatzliche Informationen). 


6.5 SYNC-Modus 


6.5.1 Datenubertragung per einmaligem Klicken (Hybrid-Modus deaktiviert) 
Wenn die Auswahl der Einstellung ,PC controlled instrument* (PC-gesteuertes Instrument) in ,General 
Setup“ (Allgemeines Setup) (siehe oben) deaktiviert ist, wird das aktuelle Audiogramm folgendermaksen an 
die Diagnostic Suite Ubertragen: Beim Driicken auf Save Session (Sitzung speichern) am Instrument wird die 
Sitzung automatisch an die Diagnostic Suite Ubertragen. Starten Sie die Suite mit angeschlossenem 
Instrument. 


6.5.2 Die Registerkarte ,SYNC“ 
Wenn mehrere Sitzungen auf dem Instrument gespeichert sind (unter einem oder mehreren Patienten), 
muss die Registerkarte ,SYNC* verwendet werden. Der Screenshot unten zeigt die Diagnostic Suite mit 
geodffneter Registerkarte ,SYNC“ (unter den Registerkarten ,AUD* und ,IMP“ in der Ecke oben rechts). 


NAS 
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Auf der Registerkarte ,SYNC*“ haben Sie folgende Optionen: 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (Kunden hochladen) — damit werden Kunden aus der Datenbank (Noah oder OtoAccess™) in 
das Audiometer hochgeladen. 


Session download (Sitzung herunterladen) — damit werden Sitzungen (Audiogrammdaten), die im 
Instrumentenspeicher gespeichert sind, in Noah, OtoAccess™ oder XML (bei Ausfihrung der Diagnostic 
Suite ohne Datenbank) heruntergeladen. 


6.5.3 Client Upload (Kunden hochladen) 
Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm ,,Client Upload“ (Kunden hochladen): 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 


Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 777 


e Auf der linken Seite kann unter Verwendung der verschiedenen Suchkriterien nach dem Kunden in 
der Datenbank gesucht werden. Ubertragen (laden) Sie den Kunden aus der Datenbank in den 
internen Instrumentenspeicher. 

e Auf der rechten Seite sind die im internen Instrumentenspeicher gespeicherten Kunden dargestellt. 
Es ist mdglich, alle Kunden oder einzelne Kunden mit den Schaltflache ,Remove all* (Alle entfernen) 
oder ,Remove*“ (Entfernen) zu entfernen. 


6.5.4 Session Download (Sitzung herunterladen) 
Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm ,Session Download“ (Sitzung herunterladen): 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


@ 
Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) Change 
27. august 2012 14:47 Bl 
27, august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27, august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip) Change | 
2. august 2012 14:31 Bi 
7 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 


| 
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G) 


l 


Beim Drucken auf das Symbol 
herunterladen) beschrieben: 


® wird die Funktionalitat des Bildschirms ,Session Download“ (Sitzung 


Status Meaning 


& Match (Transfer) This client on AC40 (version 2) was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 


(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Kurzanleitung — Ubertragen und Speichern von 
Tympanometriedaten 


Mit der Diagnostic Suite k6nnen Sie Daten tbertragen, betrachten, einen Bericht hinzufiigen und Ihre Daten 
und Ihren Bericht speichern und/oder ihn bzw. sie mit einer benutzerdefinierten Druckvorlage ausdrucken. 


Zum Ubertragen von Tympanometriedaten missen Sie sich auf der Registerkarte IMP befinden. Beim 
Hochfahren werden leere Kurven, wie nachfolgend dargestellt, angezeigt. 


2 Tymp 226 Hz 


300 daPs, 


Pressure (daPa)  - 
Grodient (doPo) - 


Binterwccustion® 


Driicken Sie auf das Pfeilsymbol, +> um Daten von Ihrem Gerat auf Ihren PC zu Ubertragen. 


Auf dem neuen AT235(h) kénnen Sie die Ubertragung speichern, indem Sie auf der Einheit auf ,Save 
session“ (Sitzung speichern) drucken. 


Wenn das Gerat noch nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist, oder bei einer falschen 
Instrumentenkonfiguration, informiert Sie eine Meldung, dass Sie den COM-Anschluss priifen miissen. 


Error transfering data 


Check communication port 
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Driicken Sie auf das Berichtsymbol, El um den Berichteditor zu 6ffnen und die Ubertragenen Daten mit 
Anmerkungen zu versehen. 


Drucken Sie auf das Drucksymbol, Ej um den Druckassistenten aufzurufen. In diesem k6nnen Sie 
wahlen, gemaf3 welcher Vorlage Sie drucken wollen. 


Driicken Sie zum Speichern auf das Speichern-Symbol, | oder zum Speichern und Beenden auf das 
Speichern- und Beenden-Symbol, 0 
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6.7 Hybrid (Online/PC Kontrolliert) Mode 


6.7.1. Verwenden des Tonaudiometriebildschirms 
Im folgenden Abschnitt werden die Elemente des Tonaudiometriebildschirms beschrieben. 


Phone right - Tone 
1 


2 


Menu (Meng) bietet Zugang zu den Punkten File (Datei), Edit 
(Bearbeiten), View (Ansicht), Tests Setup (Testkonfiguration) und Help 
(Hilfe). 
& Mit Print (Drucken) kénnen Sie die Messung drucken. Hierfiir 
erforderliche Daten 


Save & New Session (Speichern und Neue Sitzung) speichert die 
gegenwartige Sitzung in Noah3 oder OtoAccess™ und Ooffnet eine 
neue Sitzung. 


Save & Exit (Speichern & Beenden) speichert die gegenwartige 
Sitzung in Noah3 oder OtoAccess™ und verlasst die Suite. 


Seite zur Seite ein. 


Klappen Sie mit Collapse (Einklappen) das Fenster auf der linken 
re & 


Tonaudiometriebildschirm gewechselt, wenn Sie vorher in einem 


eC Mit Go to Tone Audiometry (Zu Tonaudiometrie) wird zum 
anderen Testbildschirm sind. 


LP Mit Go to Speech Audiometry (Zu Sprachaudiometrie) wird zum 
Sprachaudiometriebildschirm gewechselt, wenn Sie vorher in einem 
anderen Testbildschirm sind. 
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Pe i Extended Range +20 dB (Erweiterter Bereich +20 dB) erweitert den 
\20dB Messbereich und lasst sich aktivieren, wenn die Testwahleinstellung 
bis auf 55 dB an den Maximalpegel des Wandlers heran gelangt. 


Beachten Sie, dass die Schaltflache flir den erweiterten Bereich blinkt, 
wenn eine Aktivierung zur Erreichung hdéherer Intensitaten erforderlich 
ist 


Zum automatischen Aktivieren des erweiterten Bereichs wahlen Sie im 
Setup-Meni die Option Switch extended range on automatically 
(Erweiterten Bereich automatisch aktivieren). 


Mit Fold (Einklappen) kénnen Sie einen Bereich so einklappen, dass 
nur die Beschriftung oder die Schaltflachen dieses Bereichs angezeigt 


a 


werden. 
Mit Unfold (Ausklappen) kénnen Sie einen Bereich so ausklappen, 
v dass alle Schaltflachen und Beschriftungen sichtbar sind. 
Buttons Show/hide areas (Bereiche ein-/ausblenden) rufen Sie per 
Counseling overlays Rechtsklick mit der Maus in einem der Bereiche auf. Die Sichtbarkeit 
Talk foward/back, monitor der verschiedenen Bereiche sowie der Bereich, den diese Bereiche 
Test symbols am Bildschirm einnehmen, werden lokal fur den Untersucher 
Comments gespeichert. 
List of Defined Protocols (Liste definierter Protokolle) ermdglicht 
die Auswahl eines Testprotokolls flr die aktuelle Testsitzung. Durch 


Klicken mit der rechten Maustaste auf ein Protokoll kann der aktuelle 
Untersucher ein Standard-Startprotokoll festlegen oder abwahlen. 


Weitere Informationen zu Protokollen und zur Einrichtung von 
Protokollen erhalten Sie im Affinity-Dokument ,,Zusatzliche 
Informationen“. 


Temporary Setup (Temporare Einstellung) ermdglicht das 
Vornehmen von vortbergehenden Anderungen am ausgewéahlten 
Testprotokoll. Die Anderungen gelten nur fur die gegenwartige 
Sitzung. Nachdem Sie Anderungen vorgenommen haben und zum 
Hauptment zuruckgekehrt sind, wird dem Namen des Protokolls ein 
Sternchen (*) nachgestellt. 


|] Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


Uber List of historical sessions (Liste Alterer Sitzungen) erhalten 
Sie zu Vergleichszwecken Zugang zu gespeicherten Sitzungen. Das 
Audiogramm der ausgewahlten Sitzung - angezeigt durch den 

WW} 9-12-2011 10:45 orangefarbenen Hintergrund - wird je nach verwendetem Symbolsatz 
¥) 8-12-2011 15:50 farbig dargestellt. Alle anderen Audiogramme, die durch 
Kontrollhakchen ausgewahlt sind, werden auf dem Bildschirm in den 
Farben dargestellt, die durch die Textfarbe des Datums und des 
Zeitstempels definiert sind. Beachten Sie, dass diese Auflistung 
durch Ziehen an den Doppellinien nach oben bzw. nach unten in der 
GréBe verandert werden kann. 


Go to Current Session (Gehe zu aktueller Sitzung) fiihrt Sie zur 
aktuellen Sitzung zurtick. 
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HF High frequency 


HE High frequency zoom 
Single audiogram 
MF. Multi frequencies 


al Syncronize channels 
F2 Edit mode 


i Mouse controlled audiometry 


Q 5. dB step size 


ad Hide unmasked thresholds 


wf Toggle masking help 


High Frequencies (Hohe Frequenzen) zeigt Frequenzen auf dem 
Audiogramm an (bis zu 20 kHz fur Affinity2.0 ). Sie k6nnen jedoch 
nur in dem Frequenzbereich testen, fur den der ausgewahlte Horer 
kalibriert ist. 


High Frequency Zoom (Hochfrequenz-Zoom)' aktiviert 
Hochfrequenztests und zoomt sich an den Hochfrequenzbereich 
heran.. 


Single audiogram (Einzelaudiogramm) schaltet zwischen der 
Darstellung der Informationen beider Ohren in einem 
Einzeldiagramm und in zwei separaten Diagrammen um. 


Multi frequencies (Multi-Frequenzen)’ aktiviert das Testen mit 
Frequenzen zwischen den Standard-Audiogrammpunkten. Die 
Frequenzauflésung kann im AC440-Setup eingestellt werden. 


Synchronize channels verbindet die beiden die beiden Kanale 
miteinander zusammen. Diese Funktion kann zur DurchfUhrung einer 
synchronen Maskierung verwendet werden. 


Mit der Schaltflache ,Edit Mode“ (Bearbeitungsmodus) wird die 
Bearbeitungsfunktion aktiviert. 


Durch Linksklicken auf das | eebeoreaame 

: : : © Add no response 
Diagramm wird ein Punkt an «ees 
der Stelle des Cursors re A Add masked-no-response threshold 
hinzugeftigt bzw. in die Position Copy bone thresholds to other ear 
des Cursors verschoben. Durch aac as > 
Klicken mit der rechten Delete curve r 
Maustaste auf einen y| Hide unmasked thresholds where masked exist 


gespeicherten Punkt wird ein 
Kontextment mit folgenden 
Optionen eingeblendet: ————_» 


Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mit Mouse controlled audiometry (Mausgesteuerte 
Audiometrie) k6nnen Sie die Audiometrie alleine mit der Maus 
durchfthren. Frequenzen und Intensitaten werden je nach 
Mausbewegung geandert. Der Stimulus wird durch Klicken der 
linken Maustaste angezeigt und der Schwellenwert wird mit der 
rechten Maustaste gespeichert. 


Die Schaltflache dB step size (dB-Schrittgr6Be) zeigt an, auf 
welche dB-Schrittgr6Be das System derzeit eingestellt ist. Es 
wechselt durch die Schrittintervalle 1 dB, 2 dB und 5 dB. 


Mit Hide unmasked thresholds (Unmaskierte Schwellenwerte 
ausblenden) werden unmaskierte Schwellenwerte dort 
ausgeblendet, wo maskierte Schwellenwerte vorhanden sind. 


Toggle Masking Help (Maskierungshilfe ein-/ausschalten) 
aktiviert die Funktion ,Masking Help“ (Maskierungshilfe). 


' HF erfordert eine zusatzliche Lizenz fiir das AC440. Wurde diese nicht erworben, ist die Schaltflache ausgegraut. 
? MF erfordert eine zusatzliche Lizenz fiir das AC440. Wurde diese nicht erworben, ist die Schaltflache ausgegraut. 
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A Toggle automasking 


=| Patient monitor 


im Phonemes 
P's Sound examples 
je Speech banana 


JE Severity 


im Max. testable values 


@ Talkforward | v | 60] 4 
fe 


Monitor 


mw) chim) ce L* a + | 


Weitere Informationen zur Funktion ,Masking Help“ 
(Maskierungshilfe) finden Sie im Affinity-Dokument ,Zusatzliche 
Informationen“ oder in den Dokumenten ,Kurzanleitung zur 
Maskierungshilfe“. 


Toggle Automasking (Automatisches Maskieren ein- 
/ausschalten) aktiviert bzw. Deaktiviert die Funktion 
»Automasking“ (Automatisches Maskieren). 


Weitere Informationen zur Funktion ,Automasking“ 
(Automatisches Maskieren) finden Sie im Affinity- Dokument 
,Zusatzliche Informationen“ oder in den Dokumenten 
»Kurzanleitung zur Maskierungshilfe*. 


Der Patient monitor (Patientenmonitor) offnet ein Fenster mit 
den Tonaudiogrammen und allen Beratungsoverlays, das stets 
Uber allen anderen Fenstern angezeigt wird. GréBe und Position 
des Patientenmonitors werden fur jeden Untersucher individuell 
gespeichert. 


Das Beratungsoverlay Phonemes (Phoneme) zeigt die Phoneme 
gema®B ihrer Konfiguration in dem derzeit verwendeten Protokoll 
an. 


Das Beratungsoverlay Sound examples (Klangbeispiele) zeigt 
Bilder (png-Dateien) gema®B ihrer Konfiguration in dem derzeit 
verwendeten Protokoll an. 


Das Beratungsoverlay Speech banana (Sprachbanane) zeigt die 
Sprachbanane gemaB ihrer Konfiguration in dem derzeit 
verwendeten Protokoll an. 


Das Beratungsoverlay Severity (Schweregrad) zeigt den Grad 
des Hérverlustes gemaB seiner Konfiguration in dem derzeit 
verwendeten Protokoll an. 


Max. testable values (Max. Testbare Werte) zeigt den Bereich 
jenseits der maximalen Intensitat, die das System zulasst, an. 
Dies ist eine Darstellung abhangig von der Wandlerkalibrierung 
und vom aktivierten erweiterten Bereich. 


Talk Forward (Vorwartssprechen) aktiviert das Talk Forward- 
Mikrofon. Mit den Pfeiltasten lasst sich die Ansprech-Lautstarke 
uber die derzeit ausgewahlten Wandler einstellen. Der Pegel 
stimmt, wenn sich das VU-Messgerat der Anzeige 0 dB misst. 


Bei Markierung der Kontrollkastchen Monitor Ch1 (Monitor 
Kanal1) und/oder Monitor Ch2 (Monitor Kanal.2) k6nnen Sie 
einen oder beide Kandale Uber einen externen Lautsprecher/ein 
externes Headset Uberwachen, der bzw. das am Monitoreingang 
angeschlossen ist. Die Monitorintensitat wird mithilfe der 
Pfeiltasten eingestellt. 
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Mit dem Kontrollkastchen Talk back (Riicksprechen) kénnen Sie 
dem Patienten zuhéren. Beachten Sie, dass Sie Uber ein 
Mikrofon verfagen mussen, das am Talk Back-Eingang 
angeschlossen ist, sowie Uber einen externen Lautsprecher/ein 
externes Headset, das am Monitoreingang angeschlossen ist. 


Durch Auswahl der Optionen HL, MCL, UCL oder Tinnitus werden die 
Symboltypen festgelegt, die derzeit vom Audiogramm verwendet werden. 
HL steht flr Hérschwelle, MCL fiir komfortabelster Pegel und UCL fir 
Unbehaglichkeitsschwelle. Beachten Sie, dass diese Schaltflachen 
unmaskierte Rechts-/Links-Symbole des derzeit ausgewahlten 
Symbolsatzes zeigen. 


Jede Messart wird als separate Kurve gespeichert. 


Im Bereich Comments (Kommentare) kGnnen Sie Kommentare zu jedem 
audiometrischen Test eingeben. Der vom Kommentarbereich belegte Platz 
kann durch Ziehen der Doppellinie mit der Maus festgelegt werden. Durch 
Betatigen der Schaltflache Report editor (Bericht-Editor) wird ein separates 
Fenster gedffnet, um dem Anwender die Méglichkeit zu bieten, 
Anmerkungen zur gegenwartigen Untersuchung hinzuzuftgen. Der Bericht- 
Editor und das Kommentarfeld enthalten denselben Text. Wenn die 
Textformatierung wichtig ist: Sie kann nur im Bericht-Editor festgelegt 
werden. 


Nach dem Speichern der Sitzung kénnen Anderungen nur noch an 
demselben Tag — bis zum Datumswechsel um Mitternacht — vorgenommen 
werden. Hinweis: Diese Zeitfenster sind von der HIMSA und der Noah- 
Software vorgegeben, nicht von Interacoustics. 


Die Liste Output (Ausgang) fiir den Kanal 1 bietet die Méglichkeit, 
Kopfhoérer, Knochenleitungsho6rer, Freifeld-Lautsprecher oder Einsteckhérer 
auszuwahlen. Beachten Sie, dass das System nur die kalibrierten Wandler 
anzeigt. 


Die Liste Input (Eingang) fur Kanal 1 bietet die Mdéglichkeit, den Reinton, 
den Wobbelton, Schmalbandrauschen (Narrow Band Noise; NB) und 
WeiBes Rauschen (White Noise; WN) auszuwahlen. 


Beachten Sie, dass die Hintergrundschattierung gemaB der Auswanhlseite 
erfolgt, Rot fur Rechts und Blau fur Links. 


Die Liste Output (Ausgang) fiir den Kanal 2 bietet die Méglichkeit, 
Kopfhorer, Freifeld-Lautsprecher, Einsteckhérer oder Einsteckhérer zur 
Maskierung auszuwahlen. Beachten Sie, dass das System nur die 
kalibrierten Wandler anzeigt. 


Die Liste Input (Eingang) fir Kanal 2 bietet die Méglichkeit, den Reinton, 
den Wobbelton, Schmalbandrauschen (Narrow Band Noise; NB) und 
Weifes Rauschen (White Noise; WN) und TEN-Rauschen® auszuwahlen. 


Beachten Sie, dass die Hintergrundschattierung gemaB der Auswahlseite 
erfolgt, Rot fur Rechts, Blau fur Links und WeiB im ausgeschalteten 
Zustand. 


Fir den TENs-Test ist eine zusatzliche Lizenz fiir das AC440 erforderlich. Wurde diese nicht erworben, ist der Stimulus ausgegraut. 


-_ 
\w 
Interacoustics 


Diagnostic Suite Gebrauchsanweisung — DE Seite 21 


65 «B 


1000°Hz 


Frequency 


Pulsation (Pulsierung) erméglicht die Stimmulation eines einzeniInen Puls 
oder einer Dauerpulsierung. Die Pulsdauer kann im AC440-Setup 
eingestellt werden. 


Sim/Alt erméglicht das Umschalten zwischen Simultaner und 
Alternierender Darstellung. Ch1 (Kan1) und Ch2 (Kan2) stellen den 
Stimulus gleichzeitig (simultan) dar, wenn Sim ausgewahlt ist. Ist Alt 
ausgewanlt, alterniert der Simulus zwischen Ch1 (Kan1) und Ch2 (Kan2). 


Masking (Maskieren) wird angezeigt, wenn derzeit Kanal 2 als 
Maskierungskanal verwendet wird, um so sicherzustellen, dass 
Maskierungssymbole im Audiogramm verwendet werden. Beispiel: Bei 
padiatrischen Tests Uber Freifeld-Lautsprecher kann Kanal 2 als zweiter 
Testkanal eingestellt werden. Beachten Sie, dass eine separate 
Speicherfunktion fir Kanal 2 verfigbar ist, wenn Kanal 2 nicht zur 
Maskierung verwendet wird. 


Mit Rechts + Links kénnen Tone auf beiden Ohren auf Kanal 1 und 
Stérgerausche auf beiden Ohren auf Kanal 2 gelegt werden. 


Die Schaltflachen dB HL Increase (dB HL erhdéhen) und dB HL Decrease 
(dB HL verringern) erméglichen das Erhéhen/Verringern der Intensitaten 
von Kanal 1 und Kanal 2. 


Die Schaltflachen dB HL Increase (dB HL erhéhen) und dB HL Decrease 
(dB HL verringern) erméglichen das Erhéhen/Verringern der Intensitaten 
von Kanal 1 und Kanal 2. 


Mit den Pfeiltasten auf der PC-Tastatur kénnen die Intensitaten fiir den 
Kanal 1 erhdht/verringert werden. 


Mit PgUp (Bild auf) und PgDn (Bild ab) auf der PC-Tastatur kénnen die 
Intensitaten fur den Kanal 2 erhdht/verringert werden. 


Die Schaltflachen Stimuli oder Attenuator (Dampfung) leuchten auf, wenn 
die Maus darUber gefthrt wird. Dies zeigt das Vorhandensein eines 
Stimulus an. 


Mit einem Rechtsklick in den Stimuli-Bereich wird ein ,Keine Antwort*- 
Schwellenwert gespeichert. Bei einem Linksklick in den Stimuli-Bereich 
wird der Schwellenwert in der aktuellen Position gespeichert. 


Die Stimulation von Kanal 1 lasst sich auch durch Drucken der Leertaste 
oder der linken Strg-Taste auf der PC-Tastatur aufrufen. 


Die Stimulation von Kanal 2 lasst sich auch durch Driicken der rechten 
Strg-Taste auf der PC-Tastatur aufrufen. 


Die Mausbewegungen im Stimuli-Bereich fir Kanal 1 und Kanal 2 lassen 
sich je nach Konfiguration (Setup) ignorieren. 


Frequency and Intensity Display (Frequenz- und Intensitatsanzeige) 
zeigen die aktuelle Darstellung. Links wird der dB HL-Wert fir Kanal 1 
angezeigt, rechts fur Kanal 2. In der Mitte wird die Frequenz angezeigt. 


Beachten Sie, dass die dB-W4hleinstellung blinkt, wenn Sie versuchen, 
eine lautere Einstellung als die maximal verfUgbare Intensitat zu wahlen. 
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Se 


No Visual (Kein Bild) 


No Visual (Kein Bild) 


Examiner: jhh 


Frequency increase/decrease (Frequenz erhéhen/verringern) erhdéht und 
verringert jeweils die Frequenz. Dies lasst sich auch mithilfe der linken und 
der rechten Pfeiltasten auf der PC-Tastatur erreichen. 


Das Speichern (Storing) der Schwellenwerte fiir Kanal 1 erfolgt durch 
Driicken der Taste S oder durch einen Linksklick mit der Maus auf die 
Schaltflache ,Stimuli“ von Kanal 1. Ein ,Keine Antwort“-Schwellenwert lasst 
sich durch Dricken auf N oder einen Rechtsklick mit der Maus auf die 
Schaltflache Stimuli“ von Kanal 1 speichern. 


Das Speichern (Storing) von Schwellenwerten fiir Kanal 2 ist verfligbar, 
wenn es sich bei Kanal 2 nicht um den Maskierungskanal handelt. Das 
Speichern (Storing) der Schwellenwerte fir Kanal 2 erfolgt durch Driicken 
auf <Umschalt> S oder durch einen Linksklick mit der Maus auf die 
Schaltflache ,Stimuli* von Kanal 2. Ein ,Keine Antwort*-Schwellenwert lasst 
sich durch Drucken auf <Umschalt> N oder einen Rechtsklick mit der 
Maus auf die Schaltflache ,Stimuli* von Kanal 2 speichern. 


Die Hardware-Abbildung gibt an, ob die Hardware angeschlossen ist. Der 
Simulationsmodus wird angezeigt, wenn die Software ohne Hardware 
betrieben wird. 


Beim Offnen der Suite sucht das System automatisch nach der Hardware. 
Wird keine Hardware gefunden, wird ein Dialogfeld eingeblendet und Sie 
werden gefragt, ob Sie im Simulationsmodus fortfahren wollen. 


Der Examiner (Untersucher) zeigt den aktuellen Untersucher an, der den 
Patienten testet. Der Untersucher wird zusammen mit einer Sitzung 
gespeichert und kann mit den Ergebnissen ausgedruckt werden. 


Fur jeden Untersucher wird protokolliert, wie die Software in Bezug auf die 
Nutzung des Bildschirmbereichs konfiguriert werden soll. Der Untersucher 
wird feststellen, dass die Suite nach dem Start wieder genauso aussieht wie 
bei der letzten Nutzung der Software. Ein Untersucher kann ferner 
auswahlen, welches Protokoll beim Starten ausgewahlt werden soll (mit 
einem Rechtsklick auf die Protokollauswahlliste). 
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6.7.2 Verwenden des Sprachaudiometriebildschirms 


Der nachfolgende Abschnitt beschreibt zusatzlich zum Tonaudiometriebildschirm die Elemente des 
Sprachaudiometriebildschirms: 


10 


Bo esasesssscss 


8 8238 € 8 8 8B 


8 


eee , Mit den Schiebereglern Input levels (Eingangspegel) kann der 

: Eingangspegel fir den ausgewahlten Eingang auf 0 VU eingestellt werden. 
— Dadurch ist sichergestellt, dass Mic1, Mic2, CD1 und CD2 korrekt kalibriert 
Mic2 sind’. 


Mit WR1, WR2 und WR3 (Word Recognition; Begriffserkennung) k6nnen 
gemaB der Definition durch das ausgewahite Protokoll verschiedene 
Sprachlistenkonfigurationen ausgewahlt werden. 


Durch Auswahl der Optionen HL, MCL, UCL werden die Symboltypen 
festgelegt, die derzeit vom Audiogramm verwendet werden. HL steht fur 
Hérschwelle, MCL fir komfortabelster Pegel und UCL fur 
Unbehaglichkeitsschwelle. 


SogGHo gage 


Binaural Mit den Funktionen Binaural und Aided (Unterstiitzt) kann angegeben 
werden, ob der Test binaural — oder wahrend der Patient Horgerate tragt — 

Aided durchgefuhrt wird. Die Messungen werden als separate Kurven 
gespeichert. 


* Mic2 und Sprachaudiometrie unter Verwendung eines CD-Players sind nur beim Affinity2.0°/Equinox*° verfiigbar. 
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Output Input 
WN 
Phone left — Micd 
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Insertright Wavefile 1 
Insertleft Wavefile2 


Input Output 


WN Phone right 
Mic 2 Free field 1 
Cdi1 Free field 2 
Cd2 Insert right 


Ga Insert left 


Wavefile1 Insert mask 


Wavefile 2 Off 


Speech Scoring 
(Sprachwerterfassung): 
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Phoneme Scoring 
(Phonemwerterfassung): 
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Speech Score Word Counter 
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HL % Scoring / Store 


Die Liste Output (Ausgabe) fiir Kanal 1 bietet die Option zum Testen der 
gewinschten Transducer. Beachten Sie, dass das System nur die 
kalibrierten Transducer anzeigt. 


Die Liste Output (Ausgabe) fiir Kanal 1 bietet die Option zum Testen der 
gewiunschten Transducer. Beachten Sie, dass das System nur die 
kalibrierten Transducer anzeigt. 


Die Liste Input (Eingabe) fur den Kanal 2 bietet die Mdglichkeit, weiBes 
Rauschen (White Noise; WN), Sprachrauschen (Speech Noise; SN), 
Mikrofon (Mic1 und Mic2), CD1, CD2 und Wave-Datei auszuwahlen. 


Beachten Sie, dass die Hintergrundschattierung gemaB der Auswahlseite 
erfolgt, Rot fur Rechts, Blau fur Links und WeiB im ausgeschalteten 
Zustand. 


a) Richtig: Durch einen Mausklick auf diese Schaltflache wird das Wort 
als richtig wiederholt gespeichert. Sie kinnen auch auf die Pfeiltaste 
Left (Links) klicken, um das Wort als richtig zu speichern. 

b) Falsch: Durch einen Mausklick auf diese Schaltflache wird das Wort 
als falsch wiederholt gespeichert. Sie k6nnen auch auf die Pfeiltaste 
Right (Rechts) klicken, um das Wort als falsch zu speichern. 


c) Store (Speichern): Durch Klicken auf diese Schaltflache wird der 
Sprachschwellenwert auf dem Sprachdiagramm gespeichert. Ein 
Punkt lasst sich auch durch Driicken auf S speichern. 


a) Phoneme Scoring (Phonemwerterfassung): Wurde beim AC440- 
Setup ,Phoneme Scoring“ (Phonemwerterfassung) ausgewahlt, 
klicken Sie auf die entsprechende Zahl, um den Phonemwert 
anzuzeigen. Sie kénnen auch auf die Taste Up (Aufwarts) klicken, um 
die Angabe als richtig zu speichern, oder auf die Taste Down 
(Abwarts), um sie als falsch zu speichern. 


b) Store (Speichern): Durch Klicken auf diese Schaltflache wird der 
Sprachschwellenwert auf dem Sprachdiagramm gespeichert. Ein 
Punkt lasst sich auch durch Driicken auf S speichern. 


Frequency and Speech score display (Frequenz- und 
Spracherfassungsanzeige) zeigen die aktuelle Darstellung. Auf der linken 
Seite wird der dB-Wert fur Kanal 1 angezeigt, auf der rechten Seite fiir 
Kanal 2. 


In der Mitte wird der aktuelle Soeech Score (Sprachwert) in % angezeigt 
und der Word Counter (Wortzahler) Uberwacht die Wérterzahl wahrend des 
Tests. 


=a 
ww 
Interacoustics 


Diagnostic Suite Gebrauchsanweisung — DE Seite 25 


6.7.3 Sprachaudiometrie im Grafikmodus 


m 82) _o Cre 
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Mit den Einstellungen fur die Darstellung im Grafikmodus unter ,Test Symbols“ (Testsymbole) und in den 
Darstellungsoptionen (Ch1 und Ch2 (Kan1 und Kan2)) im oberen Bildschirmbereich kénnen Sie die 
Testparameter wahrend des Tests einstellen. 


1) Die Grafik: Die Kurven der aufgezeichneten Sprachgrafik werden an Ihrem Bildschirm angezeigt. 


Die x-Achse zeigt die Intensitat des Sprachsignals an, die y-Achse den Wert in Prozent. 


Der Wert wird auch zusammen mit einem Wortzahler in der schwarzen Anzeige im oberen 
Bildschirmbereich eingeblendet. 


2) Die Norm Curves (Normkurven) stellen jeweils die Normwerte flr S (Single; einsilbiges) und M 
(Multi; mehrsilbiges) Sprachmaterial dar. Die Kurven k6nnen gemaB den individuellen Praferenzen 
im AC440-Setup bearbeitet werden (siehe Abschnitt Error! Reference source not found.) 


3) Der schattierte Bereich zeigt die maximale an, wie hoch die Intensitat ist, die das System zulasst. 
Durch Betatigen der Schaltflache Extended Range +20 dB (Erweiterter Bereich +20 dB) kénnen Sie 
diesen Schwellenwert Uberschreiten. Die maximale Lautheit wird von der Wandlerkalibrierung 
bestimmt. 
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6.7.4 Sprachaudiometrie im Tabellenmodus 
5 TT Channel 1 Speech and word counter 
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Der AC440-Tabellenmodus umfasst zwei Tabellen: 


1) Die SRT (Speech Reception Threshold)-Tabelle. Wenn der SRT-Test aktiviert ist, wird er orange 
dargestellt: 


2) Die WR (Word Recognition)-Tabelle. Wenn WR1, WR2 oder WR3 aktiviert ist, wird die entsprechende 
Beschriftung orange dargestellt: 
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Die SRT-Tabelle 


Die SRT-Tabelle (Speech Reception Threshold) ermédglicht das Messen mehrerer SRTs mit verschiedenen 
Testparametern, wie z. B. Wandler, Testtyp, Intensitat, Maskieren und Unterstutzt. 


Beim Wechsel der Option Wandler, Maskierung und/oder Untersttitzt und Neutest wird ein weiterer SRT- 
Eintrag in der SRT-Tabelle angezeigt. Somit ksnnen mehrere SRT-Messungen in der SRT-Tabelle 
angezeigt werden. 


Weitere Informationen zu SRT-Tests finden Sie im Affinity-Dokument ,Zusatzliche Informationen‘. 


Right (SRT ] Left a 


SRT 


Transducer 
Intensity 
Masking 
Test = 


Die Begriffserkennungstabelle (Word Recognition; WR) erméglicht das Messen mehrerer WR-Quellen mit 
unterschiedlichen Parametern (z. B. Wandler, Testtyp, Intensitat, Maskieren und Unterstttzt). 


Die WR-Tabelle 


Beim Wechsel der Option Wandler, Maskierung und/oder Unterstitzt und Neutest wird ein weitere WR- 
Eintrag in der WR-Tabelle angezeigt. Somit ksnnen mehrere WR-Messungen in der WR-Tabelle angezeigt 
werden. 


Weitere Informationen zu SRT-Tests finden Sie im Affinity-Dokument ,Zusatzliche Informationen‘. 
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Die Optionen ,,Binaural“ und ,,Aided“ (Unterstitzt) 
So fihren Sie binaurale Sprachtests durch: 


1. Klicken Sie entweder auf SRT oder WR, um festzulegen, dass der Test binaural durchgefihrt wird 
2. Stellen Sie sicher, dass die Transducer flr binaurale Tests eingerichtet sind. Beispiel: Geben Sie 
»Right* (Rechts) in Kanal 1 und ,Left* (Links) in Kanal 2 ein 


14) Binsural 


4. Fahren Sie mit dem Test fort. Die Ergebnisse werden beim Speichern als binaurale Ergebnisse 
gespeichert 


Right 


WR1i 


So fiihren Sie einen unterstiitzten Test durch: 


1. Wahlen Sie den gewiinschten Transducer aus. Unterstiitzte Tests werden — WR2 
ublicherweise im Freien durchgefiihrt. Unter bestimmten Umstanden lassen sich 
méglicherweise auch tief eingesetzte CIC-Hérsysteme unter Kopfhérern, die 
ohrspezifische Ergebnisse anzeigen wurden, testen 

2. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Aided* (Unterstitzt) 

3. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Binaural*, wenn der Test im Freien durchgefuhrt 
wird, wobei die Ergebnisse fiir beide Ohren gleichzeitig gespeichert werden 


Fuhren Sie den Test durch. Die Ergebnisse werden als ,Aided“ mit dem Symbol ,,Aided“ 
(Unterstitzt) gespeichert 
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6.7.5 Der PC Shortcut Manager (PC-Tastaturkurzel-Manager) 


Der PC Shortcut Manager gestattet dem Benutzer die Verwendung von personalisierten PC-Verkniipfungen 
im Modul AC440. So greifen Sie auf den PC Shortcut Manager zu: 


Gehen Sie zum Modul AUD | Menu (Meni) | Setup | PC Shortcut Keys (PC-Tastenkiirzel) 


Klicken Sie auf die Elemente in der linken Spalte (Common 1 (Allgemein 1), Common 2 (Allgemein 2), 
Common 3 (Allgemein 3) usw.), um die Standardverknipfungen einzusehen 


a) 
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® 


Weber 
QuickSIN 


Zur Personalisierung einer Verknipfung klicken Sie auf die Spalte in der Mitte. Dann flgen Sie die 
individuelle Verknipfung im Feld rechts im Bildschirm hinzu 


€) Shortcut manager 


1. Export all shortcuts (Alle Verknipfungen exportieren): Mit dieser Funktion speichern Sie 
individuelle Verknipfungen und transferieren sie auf einen anderen Computer 

2. Import shortcuts (Verknipfungen importieren): Mit dieser Funktion importieren Sie 
Verknipfungen, die bereits von einem anderen Computer exportiert wurden 

3. Restore all defaults (Alle Standards wiederherstellen): Mit dieser Funktion setzen Sie die PC- 
Verknipfungen wieder auf die werkseitigen Standardeinstellungen zuriick 
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7 Benutzung des Druck-Assistenten 


Der Anwender hat die Option, anpassbare Vorlagen ftir Ausdrucke zu erstellen, die individuellen Protokollen 
zugeschrieben werden kénnen und schnelles Ausdrucken ermdéglichen. Zum Druckassistenten gelangen Sie 
auf zweierlei Weise: 


a. Wenn Sie eine Vorlage zur allgemeinen Verwendung nutzen oder eine vorhandene Vorlage 
auswahlen méchten: Wahlen Sie Menu/ File/Print Layout... (Menit/Datei/Drucklayout...) auf den 
Registerkarten AUD und IMP. 

b. Wenn Sie eine Vorlage erstellen oder eine vorhandene Vorlage auswahlen méchten, um sie einem 
bestimmten AUD-Protokoll zuzuordnen: Wahlen Sie ein bestimmtes Protokoll aus und wahlen Sie 
die dann die Option Menu | Setup | AC440 setup (Mend | Konfiguration | AC440-Konfiguration) aus. 
Wahlen Sie das gewiinschte Protokoll auf dem Drop-down-Ment aus, und wahlen Sie am unteren 
Bildschirmrand Print Setup (Druckkonfiguration) aus. 


Nun wird das Fenster Print Wizard (Druckassistent) gedffnet, auf dem die folgenden Informationen und 
Funktionen zu sehen sind: 


& Print wizard Eel) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 
@® Hidden 


wy My Favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


1. Unter Categories (Kategorien) k6nnen Sie Folgendes auswahlen: 


Templates (Vorlagen), um alle verfiigbaren Layouts anzuzeigen 

Factory default (Werkseinstellung), um nur Standard-Vorlagen anzuzeigen 

User defined (benutzerdefiniert), um nur angepasste Vorlagen anzuzeigen 

Hidden (Ausgeblendet), um ausgeblendete Vorlagen anzuzeigen 

My favorites (Meine Favoriten), um nur als Favorit gekennzeichnete Vorlagen anzuzeigen 


2. Die verfiigbaren Vorlagen der ausgewahlten Kategorie sind im Ansichtsbereich Templates 
(Vorlagen) zu sehen. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Im Werk eingestellte Vorlagen werden durch das Schlosssymbol gekennzeichnet. Sie sorgen dafiir, 
dass Ihnen immer eine Standardvorlage zur Verfiigung steht und Sie keine spezielle Vorlage zu 
erstellen brauchen. Sie k6nnen jedoch nur dann nach persénlicher Bevorzugung bearbeitet werden, 
wenn sie anschlieBend unter einem neuen Namen gespeichert werden. Um diese Standardvorlagen 
jedoch bearbeiten zu kénnen, mUssen sie unter einem neuen Namen gespeichert werden User 
defined (benutzerdefinierte) Vorlagen kénnen auf Read-only (Schreibschutz, angezeigt durch das 
Schlosssymbol) eingestellt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Vorlage und 
wahlen Sie Read-only aus der Drop-down-Liste aus. Gleicherweise kann der Schreibschutzstatus 
durch Befolgen derselben Schritte von den benutzerdefinierten Vorlagen entfernt werden. 
Vorlagen, die My favorites hinzugefiigt werden, werden durch ein Sternchen gekennzeichnet. 
Durch Hinzuftigen von Vorlagen zu My favorites lassen sich die am haufigsten verwendeten 
Vorlagen leicht einsehen. 
Die Vorlage, die beim Offnen des Druckassistenten an das ausgewahlte Protokoll angehangt ist, 
wird als Hakchen (Aktivierungszeichen) erkannt. 
Klicken Sie auf die Schaltflache New Template (Neue Vorlage), um eine neue Vorlage ohne Inhalt 
zu Offnen. 
Wahlen Sie eine der vorhandenen Vorlagen aus und klicken Sie auf die Schaltflache Edit Template 
(Vorlage bearbeiten), um das ausgewahlte Layout zu modifizieren. 
Wahlen Sie eine der vorhandenen Vorlagen aus und klicken Sie auf die Schaltflache Delete 
Template (Vorlage l6schen), um die ausgew€ahlte Vorlage zu léschen. Sie werden aufgefordert, den 
Léschvorgang flr die Vorlage zu bestatigen. 
Wahlen Sie eine der vorhandenen Vorlagen aus und klicken Sie auf die Schaltflache Hide Template 
(Vorlage ausblenden), um die ausgewahlte Vorlage auszublenden. Die Vorlage ist nur dann sichtbar, 
wenn unter Categories (Kategorien) die Option Hidden (Ausgeblendet) ausgewahlt wird. Um die 
Vorlage wieder anzuzeigen, wahlen Sie unter Categories (Kategorien) die Option Hidden 
(Ausgeblendet) aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewlinschte Vorlage und wahlen 
Sie View/Show (Einsehen(Anzeigen). 
Wahlen Sie eine der vorhandenen Vorlagen aus und klicken Sie auf die Schaltflache My Favorites, 
um sie als Favorit zu kennzeichnen. Die Vorlage ist nun leicht aufzufinden, wenn unter Categories 
(Kategorien) die Option My Favorites ausgewahlt wird. eine Vorlage, die unter My Favorites mit 
einem Sternchen gekennzeichnet ist, kann wieder geléscht werden, indem Sie die Vorlage 
auswahlen und auf die Schaltflache My Favorites klicken. 
Wahlen Sie eine der Vorlagen aus und klicken Sie auf die Schaltflache Preview (Vorschau), um die 
Druckvorschau auf dem Bildschirm anzuzeigen. 
Je nachdem, wie Sie zum Druckassistenten gelangt sind, stehen Ihnen folgende Optionen zur 
Verfugung: 

a. Print (Drucken), um die ausgewahlte Vorlage fur den Ausdruck zu verwenden oder 

b. Select (Auswahlen), um die ausgewahlte Vorlage dem Protokoll zuzuordnen, Uber das Sie 

zum Druckassistenten gelangt sind. 

Méchten Sie den Druckassistenten verlassen, ohne eine Vorlage auszuwahlen oder zu andern, 
klicken Sie auf Cancel (Abbrechen). 
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Durch einen rechten Mausklick auf eine spezifische Vorlage wird ein Drop-down-Ment eingeblendet, das 
eine alternative Methode zur Ausfiihrung der oben beschriebenen Optionen bietet: 


Edit 
DP-Gram Report 


Delete 


Readonly 


Set as default 


View 


Add to Favorites 


Show hidden templates 


Weitere Informationen zu den Druckberichten und dem Druckassistenten entnehmen Sie bitte dem 
Dokument Weitere Informationen zum Callisto oder der Druckbericht-Kurzanleitung unter 
www.interacoustics.com 
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1 Inledning 


| denna bruksanvisning beskrivs Diagnostic Suite-programvaran som anvands fér att 6verféra 
audiometriska och tympanometriska data fran fristaende Interacoustics-audiometrar till en PC. Med 
Diagnostic Suite kan anvandarna visa, lagra och skriva ut audiometriska data. 


2 Systemkrav 


Allmanna e 2 GHz Intel Core 2 Duo-processor 
datorkrav e 2GBRAM 
e 1,5 GB ledigt harddiskutrymme 


Bildskarmskrav e 1024x768 upplésning 
e Maskinvaruaccelererat DirectX/Direct3D-grafikkort. 


Programvarukrav e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), Windows® 7 SP1 (x86 
och x64) 


e Databasstod: 
o Noah3/4 och OtoAccess™ 
e Anslutningsstéd fér instrument till PC: 
o AS608e, nya AD229b/e, nya AC40 anvander en direkt USB-anslutning (den har inbyggd 
USB). 
o AD226, gamla AD229b/e, gamla AC40, AT235 och AA222 anvander UCA40 USB- 
seriella konverteraren/adaptern. 
o AC833 anvander en direkt seriell (com-port) anslutning (eftersom den inte stéder UCA40- 
adaptern). 
e Stdd for testmatningsdata: 
o Audiometriska data: Luft, ben, tal 
o Tympanometriska data: Tympanogram, akustisk reflex, Grontrumpetsfunktionstest fdr ej 
perforerad trumhinna (ETF1) och perforerad trumhinna (ETF2) 
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3 Installation och systeminstallning 


Diagnostic Suite kan installeras med antingen OtoAccess™ eller Noah eller kKéras som en fristaende 
applikation. 


Fér att anvanda programvaran tillsammans med en databas (Noah3.7, Noah4 eller OtoAccessTM), se till 
att databasen 4r installerad innan du installerar Diagnostic Suite. Fdlj tillverkarens medféljande 
installationsinstruktioner fr att installera den relevanta databasen. 


Tank pa att om du anvander AuditBase System 4, maste du starta detta kontorssystem innan du 
installerar Diagnostic Suite. 


Installation i olika Windows®-versioner 


Installation i Windows® XP (SP2 eller senare), Windows Vista, Windows® 7 (32 och 64 bitar) och 
Windows® 8-system stéds. 


Programvaruinstallation i Windows® 7 


Satt in installations-DVD-skivan och f6lj stegen nedan fér att installera Diagnostic Suite-programvaran. 

Om installationsproceduren inte startar automatiskt, klicka férst pa "Start", ga darefter till "My Computer 
(den har datorn) och dubbelklicka pa DVD/CD-RW-enheten fér att visa innehallet pa installations-DVD- 
skivan. Dubbelklicka pa filen "setup.exe" fér att initiera installationen. 


® Diagnostic Suite Installer Setup fo) & esx) 


® Diagnostic Suite Installer Setup (eos) esa 


: . . Diagnostic Suite Installer 

Diagnostic Suite Installer 9 ; 

att Welcome S Setup Successful 
\—7 interacoustics 

InteracoustiCs setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to 

continue, options to set the install directory or Close to exit, 


Version 2.1,5240.3734 


Close 


| Options || Wiinstall || Close 


Installationen ar slutférd. Tryck pa "Close" 


Valkomstdialogruta: Tryck pa "Install" (installera). (stang) 


Fortsatt darefter med systeminstallningen enligt beskrivning i nasta kapitel. 
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4 Starta Diagnostic Suite 


Diagnostic Suite kan kéras pa nagot av fdljande tre satt: 


1) Fran Noah 
2) Fran OtoAccess™ 
3) Fristaende (utan en databas) 


4.1 Starta fran Noah 


Fran Noah, aktivera dialogrutan Module Selection (modulval) och valj den nya ikonen fér Diagnostic Suite 
(nedan, hdéger sida): 


File Edit View Setup Help 


GEAiloud = Y. Lp Journal = 


[ Diagnostic 
> suite 


e 
| by interacoustics 


Patient Browser 
S&rvrreier 
Search Patients p 


Advanced search 


@ Show all patients by default 
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4.2 Starta fran OtoAccess™ 


Fran OtoAccess™, valj den nya ikonen for Diagnostic Suite i grupprutan “Select Instrument” (valj instrument) 
uppe till héger: 


File Edit View Help Login 


Su Gx 


rwre | B12 til 


. Address Drejervaenget 8 
0101013333 
Address2 


. 
Birthdate [l-05-1970 


Zipcode DK-5610 


Gender | Male nA 


Gty Assens 
Phone +45 6371 3555 
Country | Denmark wo 9 
Mobile Category 1 
State 7 
Fax +45 6371 3522 
a County FYN Category 2 
Email bd 
With schedule today 


4.3 Starta som fristaende applikation 
Diagnostic Suite kan aven kéras som en fristaende applikation, utan att en databas anvands. | detta fall 
hanterar Diagnostic Suite inte en patient, utan bara en lista 6ver sessioner som ar lagrade i en XML-fil som 
finns under: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite - Instrumentinstallningen 

Det forsta avsnittet beskriver hur man 6verf6r audiometriska data fran instrument som inte st6der online/PC- 
kontrollerat lage: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (version 1), MT10(v1), New MT10(v2), gamla AT235 
AA222. 


Nya AD629/AC40 stéder hybridlage (online/PC-kontrollerade lagen) och patient/sessionséverféring som 
beskrivs i nasta kapitel. 


5.1 Instrumentinstallning 
Instrumentinstallningen gérs i Diagnostic Suite under Menu (meny) | Setup (installning) | General setup 
(allman installning) under sektionen Instrument Setup (instrumentinstallning): 


General setup 
Temporary setup 


Hardware for IMP module 


Maskinvaruval for AUD-modul Maskinvaruval for IMP-modul 


Viktigt: Var noga med att inte valja “AD226 (version 2)’, “AD629 (version 2)” or “AC40 (version 2)” eftersom 
de galler den nya generationens USB-baserade audiometrar. Se nasta kapitel. 


Valj det instrument du 4r ansluten till pa rullgardinsmenyn Instrument. Valj darefter genom vilken com-port 
som instrumentet ar anslutet till PC:n fran pa rullgardinsmenyn Comport. Tank pa att Aven om instrumentet 
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ar anslutet via en USB-anslutning, maste du anda valja genom vilken com-port som denna USB-anslutning 
stéds. Du hittar ratt com-port genom att hégerklicka pa My Computer (den har datorn) (pa skrivbordet eller i 
Windows Explorer) och valja “Manage” (hantera). Klicka pa “Device Manager” (enhetshanteraren) och leta 
reda pa det com-portnummer dar det star “USB Serial Port”. | allmanhet anvands den lagsta tillgangliga com- 


port som namns har. 
Tryck pa OK fér att spara dina installningar och stang fénstret med allmanna installningar. 


Tryck pa Help (hjalp) fr mer instruktioner om hur du hittar ratt com-port samt Aven fér de instrument som ar 
anslutna via en UCA40 fér att hitta ratt installningar. Nedan visas hjalpfénstren. 


Help, communication setup 


UCA40 =(COM-port 


1. 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC a: 
reconnect. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


UCA40 
2. 


Please adjust the communication settings on 3. 

the connected instrument according to the 

table below Right-click on "My Computer" and select 
"Manage" 


nsirgment | Off | Set-up item12=off 
AD26 Hot Off Set-up item 2=off 
AD226 Off Off 


A229 ble lon | of | Normal 
aa ee 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
4. Disconnect Network Drive.. J 


Click on "Device Manager" and find the COM-port Create Shortcut 
number where it says "USB Serial interface”. That is 
the COM-port to select. 


J File Action View Window Help 
e+» OH 6 @h g 
ce] Computer Management (Local) +) Modems 
3 & System Tools t) &@ Monitors 
an) @ {@ Event Viewer |) Network adapters 
Shared Folders ‘| PCMCIA adapters 
+ 8 Local Users and Groups + PCMCIA4 and Flash memory devices 
w Performance Logs and Alert: =} Ports (COM & LPT) 
Device Manager : licati 
8 & Storage 
@ Removable Storage 
Disk Defragmenter 


Disk ois a 
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5.2 Overfora matningsdata 
Nar instrumentinstallningen ar klar, 4r Diagnostic Suite redo att hamta audiogramdata fran det valda 
instrumentet. Diagnostic Suites huvudskarm ser ut sa har: 


Diagnostic Suite ar en modifierad version av AC440-modulen, som ursprungligen utformades fér att kKéras pa 
Affinity- och Equinox-plattformar. 


For aldre IA-instrument, galler DS-applikationsversionen enbart éverféring av data fran dedikerade 
instrument. Den 6vre skarmen ar inaktiverad. Fér nyare hybridaudiometrar (AD629/AC40), kan instrumenten 
kontrolleras av Diagnostic Suite. Se nasta kapitel. 


Nar matningen ar slutférd pa det valda instrumentet, tryck pa féljande ikon fér att 6verféra data: 


Viktigt meddelande: Om instrumentet kopplas bort visas féljande dialogruta nar du trycker pa 
6verféringsknappen: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Diagnostic Suite med nya New AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) 


Detta avsnitt beskriver det data6verférings- och hybridlage (online/PC-drivna lagen) som stéds av nya 
AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Instrumentinstallning 
Installningen ar snarlik den som beskrevs i féregaende kapitel. 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 


[_ Ceenerat sate setinas >) 


Hardware for IMP module 


° 
Oo ~ 


@ Pcceontrolled 


@ Pc controlled 


Maskinvaruval for AUD-modul Maskinvaruval for IMP-modul 


Viktigt: Var noga med att valja “AD226 (version 2)’, “AD629 (version 2)” or “AC40 (version 2)” (inte de 
andra, som galler den gamla versionen). 


PC controlled instrument (PC-kontrollerat instrument): Avmarkera detta alternativ om du vill k6ra AC40 
som en fristaende audiometer (dvs. inte som en hybridaudiometer) men anda férbli ansluten till Diagnostic 
Suite. Nar du trycker pa Save Session (spara session) pa instrumentet, 6verférs sessionen automatiskt till 
Diagnostic Suite. Se avsnittet “Synkroniseringslage” nedan. 
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6.2 Allmanna installningar 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Upload Print Logo and Audiogram Symbols (ladda upp utskriftslogotyp och audiogramsymboler): En 
logotyp fér direkt utskrift kan 6verféras till nya AC40/AD629/AT235(h) med hjalp av knappen "Up Print Logo" 
(ladda upp utskriftslogotyp). Symbolschemat som anvands i Diagnostic Suite kan 6verféras till 
AC40/AD629/AT235(h)(nar man tittar pa det inbyggda audiogrammet) med hjalp av knappen "Upload 
Custom Symbols" (ladda upp anpassade symboler). Se bruksanvisningen till AC40/AD629/AT235(h) fér 
information om hur du andrar symbolschema for AC40/AD629/AT235(h). 


Andra standarder: efter att ha Andrat ton- eller roststandarder, maste programmet startas om. 
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6.3 Suite-installningar 


Menu (meny)| Setup (installning)| General suite settings (allmanna Suite-installningar) under AUD/IMP- 
fliken: 


Startup 


Startup module ETS 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
O Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


| Language 


| 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the language, 


Print button 


@ PDF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


csWsersiserDoaments 


Startup (start): du kan valja vilken modul som ska visas nar programmet 6ppnas. 
Language (sprak): valj sprak. Programmet maste startas om f6r att Andra spraket. 


Knappen Print (skriv ut): nar "PDF printer enabled" (PDF-skrivare ar aktiverad) ar vald, aktiverar 


utskriftsikonen pa frontskarmen PDF-skrivaren. 
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6.4 Protokollinstallningar 
Protokollinstallningarna fér Diagnostic Suites AUD-modul kan modifieras under AC440-installningarna: 


Inp 

Phone left War 

Bone right vf 
Bone left 

Free field 1 Ww 


Free field 2 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


Se dokumentet med tillaggsinformation for mer information om protokollkonfiguration. 


6.5 Synkroniseringslage 


6.5.1 Dataoverforing med ett enda klick (hybridlage inaktiverat) 
Om alternativet “PC controlled instrument” (PC-kontrollerat instrument) under General Setup (allmanna 
installningar, se ovan) ar avmarkerat, 6verférs det aktuella audiogrammet till Diagnostic Suite enligt féljande: 
Nar du trycker pa Save Session (spara session) pa instrumentet, 6verférs sessionen automatiskt till 
Diagnostic Suite. Starta Diagnostic Suite med enheten ansluten. 


6.5.2 Synkroniseringsfliken 
Om flera sessioner ar lagrade i instrumentet (under en eller flera patienter), maste du anvanda fliken Sync 
(synkronisering). Skarmbilden nedan visar Diagnostic Suite med fliken SYNC 6ppen (under flikarna AUD och 
IMP uppe till héger). 


INAS 
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Fliken SYNC erbjuder féljande mdjligheter: 


2) Client upload 


2 Session download 


Client upload (ladda upp klient) anvands fr att ladda upp klienter fran databasen (Noah eller OtoAccess™) 
till audiometern. 


Session download (ladda ner session) anvands f6r att ladda ner sessioner (audiogramdata) som ar lagrade 
i instrumentminnet till Noah, OtoAccess™ eller XML (nar Diagnostic Suite kérs utan en databas). 


6.5.3 Client Upload (ladda upp klient) 
Féljande skarmbild visar skarmen fr klientuppladdning: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name 
NoName 


Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 777 
q aq zd 


e Pa vanster sida kan du sdka efter den klient i databasen som ska 6verféras med hjalp av olika 
sokkriterier. Anvand knappen “Add?” (lagg till) for att 6verf6ra (ladda upp) klienten fran databasen till 
det interna instrumentminnet. 

e Pa hdger sida visas de klienter som for narvarande ar lagrade i det interna instrumentminnet 
(hardvara). Du kan ta bort alla klienter eller en individuell klient med knapparna “Remove all” (ta bort 
alla) eller “Remove” (ta bort). 


6.5.4 Session download (ladda ner session) 
Féljande skarmbild visar skarmen fér nerladdning av session: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database (@) 


Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) | change | ange 
27. august 2012 14:47 
27, august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27, august 20; 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
72 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) [change | 
123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip) Change 
Zsa me 
77 22. august 2012 12:44 No match (Skip) [change 


16. august 2012 13:51 


0) 
Nar du trycker pa ikonen Oo] beskrivs funktionen fér sessionsnerladdning: 
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Status 


Meaning 


This client on AC40 (version 2) was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 


(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Snabbstart — overfora och spara tympanometriska data 
Diagnostic Suite later dig 6verféra data, visa data, lagga till en rapport och spara dina data samt rapportera 
och/eller skriva ut dem med en anpassad utskriftsmall. 


For att kunna 6verféra tympanometriska data maste du ha IMP-fliken 6ppen. Vid starten visar den tomma 
grafer enligt nedan. 


9 Tymp 226 Hz 


300 dePo. 


Pressure (daPa) 
Gradient (daPo) 


2 interceuntiens 


Tryck pa pilikonen > fér att 6verféra data fran din utrustning till din PC. 


Med nya AT235(h) kan 6verféringen aven géras genom att man trycker pa "Save session" (Spara session) 
pa enheten. 


Om utrustningen inte ar ansluten Annu, om den inte ar paslagen eller om instrumentinstallningen ar felaktig, 
visas ett meddelande som uppmanar dig att kontrollera com-porten. 


Error transfering data 


Check communication port 


Tryck pa rapportikonen i | fér att 6ppna rapportredigeraren och lagga till kommentarer till 6verférda data. 
Tryck pa utskriftsikonen fér att Gppna utskriftsguiden, dar du kan valja utskriftsmall. 


Tryck pa sparikonen El fér att spara, eller tryck pa ikonen fér att spara och avsluta Gi for att spara och 
avsluta. 
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6.7 Hybrid (Online/PC — Controlled) Mode 


6.7.1 Anvanda tonskarmen 
| fdljande avsnitt beskrivs elementen pa tonskarmen. 


He GF mw 
(ris FS 


: 


cogmnny 


Phone left - NB 
1 


Menu (meny) ger atkomst till File (arkiv), Edit (redigera), View (visa), 
Tests Setup (testinstallning) och Help (hjalp) (se avsnitt 3.1 fér 
information om menyposterna). 


Print (utskrift) mdjliggér utskrift av insamlade sessionsdata (se avsnitt 
6.1 fdr information om utskriftsguiden). 


Save & New Session (spara & ny session) sparar den aktuella 
sessionen i Noah3 eller OtoAccess™ och 6ppnar en ny session. 


Save & Exit (spara & avsluta) sparar den aktuella sessionen i Noah3 
eller OtoAccess™ och stanger programvaran. 


Collapse (délj) vanster sidopanel. 


Go to Tone Audiometry (ga till tonaudiometri) aktiverar tonskarmen 
medan ett annat test pagar. 


Go to Speech Audiometry (ga till talaudiometri) aktiverar talskarmen 
medan ett annat test pagar. 
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é zs Extended Range +20 dB (utdkat intervall +20 dB) ut6kar 
2008 testintervallet och kan aktiveras nar testrattens installning hamnar 
inom 55 dB av max. niva fér transduktorn. 


Notera knappen for utdkat intervall blinkar nar den behdéver aktiveras 
fér att uppna hdégre intensiteter. 


Fér att automatiskt vaxla till det ut6kade intervallet, valj Switch 
extended range on automatically (aktivera utékat intervall 
automatiskt) genom att ga till installningsmenyn. 


Fold (vik in) férminskar ett omrade sa att det bara dess etikett eller 
knappar ar synliga. 

Unfold (vik ut) expanderar ett omrade sa att alla knappar och etiketter 
ar synliga. 

Buttons Show/hide areas (visa/d6lj omraden) hittar man genom att 

Counseling overlays hégerklicka med musen pa det aktuella omradet. Synligheten fér de 

Talk foward/back, monitor olika omradena samt det utrymme de upptar pa skarmen sparas lokalt 

Test symbols for undersokningsklinikern. 

Comments 
List of Defined Protocols (lista 6ver definierade protokoll) anvands 

fér att valja ett testprotokoll for den aktuella testsessionen. Se avsnitt 


3.7 fdr mer information om protokoll. Genom att hégerklicka med 
musen pa ett protokoll kan den aktuella undersékningsklinikern stalla 
in eller valja bort ett standardstartprotokoll. 


Se dokumentet Affinity “Additional Information” (ytterligare 
information) for mer information om protokoll och protokollinstallning. 


Temporary Setup (tillfallig installning) mOjligg6r tillfalliga andringar 
av valt protokoll. Andringarna ar endast giltiga for den aktuella 
sessionen. Nar andringarna har gjorts och man har atergatt till 
huvudskarmen, atféljs protokollnamnet av en asterisk (*). 


(| Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


List of historical sessions (lista é6ver historiska sessioner) ger 
atkomst till historiska sessioner fér jamférelse. Audiogrammet fér den 
_ valda sessionen indikeras av den orange bakgrunden och visas i 

W] 9-12-2011 10:45 farger som definierats av den symboluppsattning som anvands. Alla 
[W] 8-12-2011 15:50 6vriga audiogram som kryssmarkerats visas pa skarmen med de 
farger som indikeras av textfargen pa datum- och tidsstampeln. 
Notera att man kan andra storlek pa denna lista genom att dra de 
dubbla linjerna uppat eller nerat. 


Go to Current Session (ga till aktuell session) tar dig tillbaka till den 
aktuella sessionen. 


HF. High frequency High Frequency (hég frekvens) visar frekvenser pa audiogrammet 
(upp till 20 KHz fér Affinity2.0 ). Du kan dock bara utf6ra tester i det 


frekvensintervall som det valda headsetet ar kalibrerat for. 
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HE High frequency zoom 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


al Syncronize channels 


F Edit mode 


PePOO 


iy Mouse controlled audiometry 


4 5. dB step size 


Hide unmasked thresholds 


te 


J Toggle masking help 


A Toggle automasking 
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High Frequency Zoom!’ (hégfrekvenszoom) aktiverar 
hégfrekvenstester och zoomar in hégfrekvensintervallet. Se avsnitt 
3.6.2 for mer information om hégfrekvenstester. 


Single audiogram (enkelt audiogram) vaxlar mellan att visa 
informationen fér bada Gron i en enda graf och tva separata grafer. 


Multi frequencies’ (multifrekvenser) aktiverar tester med frekvenser 
som ligger mellan audiogrammets standardpunkter. 
Frekvensupplésningen kan justeras i installningen av AC440. 


Synchronize channels (synkronisera kanaler) laser ihop de tva 
damparna. Denna funktion kan anvandas for att utfora synkron 


maskering. 


Knappen Edit Mode 
(redigeringslage) aktiverar 
redigeringsfunktionen. Om 
man vansterklickar pa grafen 
laggs en punkt till eller flyttas 
till markérens position. Om 
man hdégerklickar pa en 
specifik lagrad punkt, visas en 
sammanhangsmeny med 
fdljande alternativ: 


Add unmasked threshold 

Add no response 

Add masked threshold 

Add masked-no-response threshold 
Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold » 


Delete curve > 
Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mouse controlled audiometry (muskontrollerad audiometri) later 
dig utfora audiometrin med enbart musen. Vansterklicka med 
musen for att presentera stimuli. Hégerklicka med musen for att 


lagra resultatet. 


Knappen dB step size (storlek pa dB-steg) anger vilken dB- 
stegstorlek som systemet ar installt pa for narvarande. Den vaxlar 
mellan stegstorlekarna 1 dB, 2 dB och 5 GB. 


Hide unmasked threshold (délj omaskerad tréskel) déljer 
omaskerade trésklar nar det finns maskerade trdsklar. 


Toggle Masking Help (vaxla maskeringshjalp) aktiverar eller 
inaktiverar funktionen for maskeringshjalp. 


Fér mer information om maskeringshjalp, se dokumenten Affinity 
“Additional Information” (ytterligare information) eller “Masking 
Help Quick Guide” (snabbguide for maskeringshjalp). 


Toggle Automasking (vaxla automatisk maskering) aktiverar 
eller inaktiverar funktionen fér automatisk maskering. 


Fér mer information om automatisk maskering, se dokumenten 
Affinity “Additional Information” (ytterligare information) eller 
“Masking Help Quick Guide” (snabbguide for maskeringshjalp). 


' HF kraver en extra licens fér AC440. Utan denna licens ar knapparna gratonade. 
? MF kraver en extra licens fér AC440. Utan denna licens ar knapparna gratonade. 
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= Patient monitor 


P's Sound examples 


is Speech banana 
= Max. testable values 


@ Talkforward | v 60] « 
EE 


Monitor SE 


@ Takbak [vr] o [+] 


CE 
MCL 
UCL 


im Tinnitus 


Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
tempor 


* 


Patient monitor (patientmonitor) 6ppnar ett fonster (alltid 6verst) 
som visar tonaudiogrammen och alla deras instruktionsomraden. 
Patientmonitorns storlek och position sparas individuellt for varje 
undersokningskliniker. 


Instruktionsomradet Phonemes (fonemer) visar installning fér 
fonemer i det aktuella protokoll som anvands. 


Instruktionsomradet Sound examples (|judexempel) visar 
installning fér bilder (png-filer) i det aktuella protokoll som 
anvands. 


Instruktionsomradet Speech banana (talbanan) visar installning 
fér talomradet i det aktuella protokoll som anvands. 


Instruktionsomradet Severity (allvarsgrad) visar installning fér 
graden av hérselnedsattning i det aktuella protokoll som anvands. 


Max. testable values (max. tillatna testvarden) visar hur stort 
omrade bortom max. intensitet som systemet tillater. Detta 
avspeglar transduktorkalibreringen och beror pa det ut6kade 
intervall som ar aktiverat. 


Talk Forward aktiverar klinikerns mikrofon. Piltangenterna kan 
anvandas for att stalla in talnivan genom de aktuella valda 
transduktorerna. Nivan ar ratt nar VU-mataren indikerar noll dB. 


Genom att markera kryssrutorna Monitor Ch1 (monitorkanal 1) 
och/eller Ch2 (kanal 2) kan du évervaka en eller bada kanaler 
genom en extern hégtalare/headset som ar anslutet till 
monitoringangen. Monitorintensiteten justeras med 
piltangenterna. 


Kryssrutan Talk back g6r det mdjligt fr dig att lyssna pa 
patienten. Tank pa att du maste ha en mikrofon som 4r ansluten 
till talkback-ingangen och en extern hégtalare/headset som ar 
anslutet till monitoringangen. 


Valj HL, MCL, UCL eller Tinnitus fér att stalla in de symboltyper som 
anvands fr narvarande av audiogrammet. HL star fér hérselniva, MCL star 
for mest behaglig niva och UCL star for obehaglig niva. Notera att dessa 
knappar visar de omaskerade hdgra och vanstra symbolerna fér den 
aktuella valda symboluppsattningen. 


Varje typ av matning sparas som en separat kurva. 


| sektionen Comments (kommentarer) kan du skriva in kommentarer som 
ar relaterade till valfritt audiometriskt test. Du kan stalla in 
kommentarsfaltets storlek genom att dra i den dubbla linjen med musen. 
Om du trycker pa knappen Report editor (rapportredigerare) 6ppnas ett 
separat fonster dar du kan lagga till anteckningar om den aktuella 
sessionen. Rapportredigeraren och kommentarsfaltet innehaller samma 
text. Om textens formatering ar viktig, kan den endast stallas in i 
rapportredigeraren. 
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Output Input 
“Phoneright Tone 
Phone left Warble 

Bone right NB 
Bone left WN 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 
Input Output 
Tone Phone right 
Warble Phone left 
NB Free field 1 
WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 
JL | SUL 


Nar en session har sparats, kan den bara andras samma dag fram tills 
datumet slar 6ver (vid midnatt). Obs: Dessa tidsramar begransas av 
HIMSA och Noah-programvaran, inte av Interacoustics. 


Listan Output (utgang) for kanal 1 ger méjlighet att testa via hérlurar, 
benledare, fritt falt-hédgtalare eller instickshérlurar. Tank pa att systemet 
endast visar de kalibrerade transduktorerna. 


Listan Input (ingang) for kanal 1 ger mdjlighet att valja ren ton, svajton, 
smalbandsbrus (NB) och vitt brus (WN). 


Notera att bakgrundens skuggning beror pa vald sida, rétt fr hdger sida 
och blatt fér vanster sida. 


Listan Output (utgang) for kanal 2 ger mdjlighet att testa via hérlurar, 
benledare, fritt falt-hégtalare eller instickshdrlurar 
maskeringsinsticksh6érlurar. Tank pa att systemet endast visar de 
kalibrerade transduktorerna. 


Listan Input (ingang) for kanal 2 ger méjlighet att valja ren ton, svajton, 
smalbandsbrus (NB), vitt brus (WN) och TEN-brus®. 


Notera att bakgrundens skuggning beror pa vald sida, rétt for hdger sida, 
blatt for vanster sida och vitt vid inaktivering. 


Pulsation (pulsering) mdjliggér enstaka och kontinuerlig 
pulseringspresentation. Varaktigheten fér stimuli kan justeras i installningen 
av AC440. 


Sim/Alt (simultan/vaxelvis) méjliggér vaxling mellan simultan och vaxelvis 
presentation. Kanal 1 och kanal 2 presenterar stimuli samtidigt nar Sim ar 
valt. Nar Alt ar valt vaxlar stimuli mellan kanal 1 och kanal 2. 


Masking (maskering) indikerar om kanal 2 fér narvarande anvands som en 
maskeringskanal och sakerstaller pa sa vis att maskeringssymboler 
anvands i audiogrammet. Exempelvis vid test av ett barn genom fritt falt- 
hégtalare, kan kanal 2 stallas in som en andra testkanal. Notera att det 
finns en separat lagringsfunktion for kanal 2 nar denna kanal inte anvands 
for maskering. 


Right + Left (héger + vanster) mdjliggér presentation av toner i bada 
6ronen i kanal 1 och brus i bada 6ronen i kanal 2. 


3 TEN-testet kraver en extra licens fér AC440. Utan denna licens ar stimuli gratonade. 
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Ingen bild 


Ingen bild 


Knapparna dB HL Increase (6ka dB fér hérselniva) och Decrease (minska 
dB fér hérselniva) mdjliggér 6kning och minskning av intensiteterna fér 
kanal 1 och 2. 


Piltangenterna pa datorns tangentbord kan anvandas fér att 6ka/minska 
intensiteter for kanal 1. 


PgUp (sida upp) och PgDn (sida ner) pa datorns tangentbord kan anvandas 
for att 6ka/minska intensiteter for kanal 2. 


Knapparna Stimuli eller attenuator (dampare) tands nar musen férs 6ver 
dem och indikerar stimulif6rekomst. 


Om man hégerklickar med musen i omradet Stimuli sparas en tréskel fér 
ingen respons. Om man vansterklickar med musen i omradet Stimuli sparas 
tréskeln vid aktuell position. 


Kanal 1-stimulering kan ocksa erhallas genom att man trycker pa 
mellanslagstangenten eller vanster Ctrl-tangent pa datorns tangentbord. 


Kanal 2-stimulering kan ocksa erhallas genom att man trycker pa héger 
Ctrl-tangent pa datorns tangentbord. 


MusrGrelser i omradet Stimuli f6r bade kanal 1 och kanal 2 kan ignoreras 
beroende pa installning. 


Displayomradet Frequency and Intensity (frekvens och intensitet) visar 
det som presenteras for narvarande. Till vanster visas dB HL-vardet for 
kanal 1, och i mitten till h6ger visas frekvensen fdr kanal 2. 


Lagg marke till att dB-rattinstallningen blinkar om man férsdker 6verskrida 
max. tillganglig intensitet. 


Frequency increase/decrease (6ka/minska frekvens) 6kar respektive 
minskar frekvensen. Detta kan aven g6ras med hjalp av vanster och héger 
piltangent pa datorns tangentbord. 


Du lagrar trésklar for kanal 1 genom att trycka pa S eller vansterklicka med 
musen pa Stimuli-knappen for kanal 1. Du kan spara en tréskel utan 
respons genom att trycka pa N eller hégerklicka med musen pa Stimulli- 
knappen fdr kanal 1. 


Lagring av trdosklar for kanal 2 ar mdjligt nar kanal 2 inte ar 
maskeringskanal. Det gér du genom att trycka <Shift> S eller vansterklicka 
med musen pa Stimuli-knappen fér kanal 2. Du kan spara en tréskel utan 
respons genom att trycka pa <Shift> N eller hédgerklicka med musen i 
damparen for kanal 2. 


Maskinvaruindikeringsbilden indikerar huruvida maskinvaran ar ansluten 
eller inte. Laget Simulation (simulering) indikeras nar programvaran 
anvands utan maskinvara. 


Nar programvarusviten 6ppnas soker systemet automatiskt efter 
maskinvaran. Om den inte hittar maskinvaran 6ppnas en dialogruta som 
fragar om man vill continue in simulation mode (fortsatta i simuleringslage).. 
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Examiner: jhh 


Examiner (undersokningsklinikern) indikerar den aktuella kliniker som 
testar patienten. Undersdkningsklinikern sparas tillsammans med en 
session och kan skrivas ut tillsammans med resultaten. 


Programvarans installningar loggas fér varje undersokningskliniker gallande 
hur utrymmena pa skarmen anvands. Undersékningsklinikern kommer att 
marka att programvaran 6ppnas med samma utseende som férra gangen 
da han/hon anvande programvaran. Dessutom kan undersdékningsklinikern 
valja vilket protokoll som ska valjas vid starten (genom att hdgerklicka med 
musen pa protokollurvalslistan). 
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6.8 Anvanda talskarmen 
| f6ljande avsnitt beskrivs elementen pa talskarmen, ut6ver tonskarmen: 


Bsssssssssssoss 


Input Levels Skjutreglagen Input levels (ingangsnivaer) mé6jligg6r justering av a 
) ingangsnivan till 0 VU fér vald ingang. Detta sakerstaller att ratt kalibrering 
sas erhalls fr Mic1, Mic2, CD1 och CD2’. 


Mic2 


WR1, WR2 och WR3 (Word Recognition - ordigenkanning) mdjliggér val av 
olika installningar av tallistor enligt definition i det valda protokollet. 
Etiketterna fér dessa listor motsvarar knapparna och kan skraddarsys i 
protokollinstallningen. (Se avsnitt 3.7.2.3). 


=] 


r] 
Ww 


= 
is 


Valj HL, MCL, UCL for att stalla in de symboltyper som anvands fér 
narvarande av audiogrammet. HL star for hérselniva, MCL star for mest 
behaglig niva och UCL star fér obehaglig niva. 


2) 
rr 


Varje typ av matning sparas som en separat kurva. 


G& 
oO 
cr 


GBHEQER2a82 
ae. = = 


C5) Binaural Funktionen Binaural och Aided (understédd) gér det méjligt att indikera 
huruvida testet utférs binauralt eller om patienten anvander hérapparater.. 
5) Aided Matningarna sparas som separata kurvor. 


* Mik2 och talaudiometri som anvander en CD-spelare ar endast tillgangligt for Affinity2.0°/Equinox*®. 
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Output Input 
WN 
Phone left — Micd 
Bone right Mic 2 
Bone left Cdl 
Free field 1 Cd2 
Free field 2 SN 


Insertright Wavefile 1 
Insertleft Wavefile2 


Input Output 
WN Phone right 


Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 


Cd2 Insert right 


ea Insert left 


Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Spara tal: 


a b Cc 
Vv | X @ 
Fonempoangsatining: 


Speech Score Word Counter 


70% 10 


% Scoring / Store 


Listan Output (utgang) for kanal 1 ger dig mdjlighet att utfora test genom 
Onskade transduktorer. Tank pa att systemet endast visar de kalibrerade 
transduktorerna. 


Listan Input (ingang) for kanal 1 ger méjlighet att valja vitt brus (WN), 
talbrus (SN), mikrofon 1 eller 2 (Mic1 och Mic2), CD1, CD2 och wave-fil. 


Notera att bakgrundens skuggning beror pa vald sida, rétt for héger sida 
och blatt fér vanster sida. 


Listan Output (utgang) for kanal 1 ger dig mdjlighet att utfora test genom 
Onskade transduktorer. Tank pa att systemet endast visar de kalibrerade 
transduktorerna. 


Listan Input (ingang) for kanal 2 ger méjlighet att valja vitt brus (WN), 
talbrus (SN), mikrofon (Mic1 och Mic2), CD1, CD2 och wave-fil. 


Notera att bakgrundens skuggning beror pa vald sida, rdétt for héger sida, 
blatt for vanster sida och vitt vid inaktivering. 


a) Ratt: Nar man klickar med musen pa denna knapp sparas ordet som 
ratt upprepat. Du kan aven klicka pa vanster piltangent fér att spara 
ordet som ratt upprepat. 

b) Fel: Nar man klickar med musen pa denna knapp sparas ordet som fel 
upprepat. Du kan aven klicka pa héger piltangent fér att spara ordet 
som fel upprepat. 


c) Spara: Om man klickar med musen pa denna knapp sparas 
taltr6skeln i talgrafen. Man kan aven spara en punkt genom att trycka 
pas 


a) Fonempoangsattning: Om fonempoangsattning ar valt i installningen 
fér AC440, klicka med musen pa det motsvarande numret fér att 
indikera fonempoang. Du kan aven klicka pa upptangenten fér att 
spara ordet som ratt upprepat, eller pa nertangenten fér att spara 
ordet som fel upprepat. 


b) Spara: Om man klickar med musen pa denna knapp sparas 
taltr6skeln i talgrafen. Man kan aven spara en punkt genom att trycka 
pa S. 

Skarmen Frequency (frekvens) och Speech score (talpoangsrakning) 

visar det som presenteras for narvarande. Till vanster visas dB-vardet fér 

kanal 1, och till hoger visas frekvensen f6r kanal 2. | mitten av aktuell 

Speech Score (talpoang) i % och Word Counter (ordraknare) évervakas det 

antal ord som presenterats under testet. 


rc UN 
\wa 
Interacoustics 


Bruksanvisning Diagnostic Suite - SV Sida 24 


6.8.1 Talaudiometri i graflage 
u ; Pat on es Riemci 
eee Ea re ae 


Praliscis wad seniinne Free field 2 cD2 in TI : a aR Insert left 
Insert right SN = - HF phone R 


Menu = 


Insert left ~ HF phone L 
# Wavefile 1 PI 


HF phone R Off 
Wavefile2 ) i Vv | X @ 


IF phone L 


Presentation options 


» PTA: 35 


Du kan justera testparametrarna i graflagets presentationsinstallningar under “Test Symbols” (testsymboler) 
och i presentationsalternativen (kanal 1 och kanal 2) i 6vre delen av skarmen under testet. 


1) Grafen: Den registrerade talgrafens kurvor visas pa skarmen. 


X-axeln visar intensiteten fér talsignalen, och y-axeln visar poangen i procent. 


Poangen visas ocksa i den svarta rutan som visas tillsammans med en ordraknare i skarmens 6vre 
del. 


2) Normkurvorna illustrerar normvarden fér S (Single syllabic - enstavigt) respektive M (Multi syllabic — 
flerstavigt ) talmaterial. Kurvorna kan redigeras i enlighet med individuella preferenser i installningen 
for AC440 (se avsnitt 3.7.2.3) 


3) Det skuggade omradet illustrerar hur hég intensitet som systemet tillater. Man kan trycka pa 
knappen Extended Range +20 dB (utékat intervall +20 dB) fér att ga hégre. Max. ljudstyrka bestams 
av transduktorkalibreringen. 
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6.8.2 Talaudiometri i tabellage 
mu «=F eh ae Speech and word counter 


eee Ff o% 0 


Speech Screen Start =» am = = 
a : : = 422 
= = > Presentation options 


Bacic Auditary Tecte-Adut ~ Spondseé 


Playground Dayprerk 7 jn er Pediock 


Tabellaget i AC440 bestar av tva tabeller: 


1) Tabellen SRT (Speech Reception Threshold — talmottagningstréskel). Nar SRT-testet ar aktivt 
indikeras det i orange 


2) Tabellen WR (Word Recognition - ordigenkanning). Nar WR1, WR2 eller WR3 ar aktivt ar 
motsvarande etikett orange 
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SRT-tabellen 

SRT-tabellen (Speech Reception Threshold — talmottagningstréskel) mdjliggér matning av flera SRT med 
hjalp av olika testparametrar, t.ex. Transducer (transduktor), Test Type (testtyp), Intensity (intensitet), 
Masking (maskering) och Aided (understédd). 


Om transduktor, Maskering och/eller Understédd andras och vid omtest, visas ytterligare en SRT-post i SRT- 
tabellen. Detta gér det mdjligt att visa flera SRT-matningar i SRT-tabellen. 


Se dokumentet Affinity Additional Information (ytterligare information) fér mer information om SRT-tester. 


Right [SRT | Left a 


SRT SRT 
== _E = 


WP.-tabellen (Word Recognition - ordigenkanning) méjliggér matning av flera WR-poang med hjalp av olika 
parametrar (t.ex. Transducer (transduktor), Test Type (testtyp), Intensity (intensitet), Masking (maskering) 
och Aided (understédd). 


ee 
Test aie 


WR-tabellen 


Om transduktor, Maskering och/eller Understédd andras och vid omtest, visas ytterligare en WR-post i WR- 
tabellen. Detta gér det mdjligt att visa flera WR-matningar i WR-tabellen. 


Se dokumentet Affinity Additional Information (ytterligare information) fér mer information om SRT-tester. 


Right (wea | left =a 


WRi WRi WRl (WRI 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Score 
Aided 
Wordlist 
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Binaurala och understédda alternativ 


Sa har utf6r du binaurala taltester: 


1. 
2. 


Klicka pa antingen SRT eller WR fér att valja det test som ska utféras binauralt. 
Kontrollera att transduktorerna ar installda for binauralt test. FOr t.ex. in héger i kanal 1 och fdr in 
vanster i kanal 2. 


14) Binsural 
Kl pa 


Fortsatt med testet. Resultaten kommer att lagras som binaurala resultat. 


Right 


Sa har utf6r du ett understétt test: 


1. 


Valj 6nskad transduktor. Understédda test utférs vanligtvis i fritt falt. Men under 
vissa férhallanden kan det vara m6jligt att testa djupt infora ClC-hérapparater 
under hérlurar, vilket visar 6ronspecifika resultat. 

Klicka pa knappen Aided (understéda). 

Klicka pa knappen Binaural om testet g6rs i fritt falt, sa att resultaten for bada 
6ronen lagras samtidigt. 

Fortsatt med testet. Resultaten kommer att lagras som underst6édda med en 
motsvarande ikon. 
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6.8.3 Genvagshanterare for datorns tangentbord 


Med PC Shortcut Manager kan du skraddarsy datorns genvagar i AC440-modulen. Sa har 6ppnar du PC 
Shortcut Manager: 


Ga till AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (AUD-modul | meny | installningar 
| datorgenvagstangenter). 


Visa standardgenvagarna genom att klicka pa posterna i vanster kolumn (gemensam 1, gemensam 2, 
gemensam 3 osv.) 


(€) Shortcut manager 


Du skraddarsyr en genvag genom att klicka pa kolumnen i mitten och lagga till den individualiserade 
genvagen i faltet pa héger sida av skarmen. 


€) Shortcut manager 


1. Export all shortcuts (exportera alla genvagar): Anvand denna funktion fér att spara 
individualiserade genvagar och flytta é6ver dem till en annan dator. 

2. Import shortcuts (importera genvagar): Anvand denna funktion fér att importera genvagar som 
redan har exporterats fran en annan dator. 

3. Restore all defaults (aterstall alla standardgenvagar): Anvand denna funktion fér att aterstalla 
datorns genvagar till de ursprungliga fabriksinstallningarna. 
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7 Anvanda utskriftsguiden 


Med Print Wizard (utskriftsguiden) kan du skapa anpassade utskriftsmallar som kan lankas till individuella 
protokoll fér snabb utskrift. Du kommer at utskriftsguiden pa tva satt. 


a. 


b. 


Om du vill anvanda en mall fér allmant bruk eller valja en befintlig layout fér utskrift: Ga till Menu 
(meny)/ File (arkiv)/Print Layout... (skriv ut layout) pa bade AUD- och IMP-flikarna. 

Om du vill skapa en mall eller valja en befintlig mall for att lanka till ett specifikt AUD-protokoll: Valj 
ett specifikt protokoll och valj Menu (meny)| Setup (installning)| AC440 setup (AC440-installning). 
Valj det specifika protokollet fran rullgardinsmenyn och valj Print Setup (utskriftsinstallningar) nertill i 
fonstret. 


Nu 6ppnas fénstret Print Wizard (utskriftsguide) och visar féljande information och funktioner: 


© Print wizard E jel) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 
@® Hidden 


wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons For sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. 


Audiometry Print 


Under Categories (kategorier) kan du valja: 


Templates (mallar) fér att visa alla tillgangliga mallar 
Factory defaults (fabriksinstallningar) for att bara visa standardmallar 
User defined (anvandardefinierade) fér att bara visa anpassade mallar 
Hidden (dolda) fér att visa dolda mallar 

e My favorites (mina favoriter) fr att bara visa favoritmarkta mallar 
Tillgangliga mallar fran den valda kategorin visas i visningsomradet Templates (mallar). 
Fabriksinstallda mallar kanns igen pa sin lasikon. De sakerstaller att du alltid har en standardmall 
och att du inte behéver skapa en anpassad mall. De kan dock inte redigeras utifran dina personliga 
6nskemal ifall du inte sparar om dem med ett nytt namn. Om du vill redigera standardmallarna, 
maste de dock sparas under ett nytt namn. User defined (anvandardefinierade)/skapade mallar kan 
stallas in som Read-only (skrivskyddade) (lasikonen visas) genom att du hégerklickar pa mallen och 
valjer Read-only fran rullgardinslistan. Du kan aven ta bort statusen Read-only (skrivskyddad) fran 
User defined (anvandardefinierade) mallar genom att félja samma steg. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Mallar som har lagts till i My favorites (mina favoriter) ar utmarkta med en asterisk. Nar du lagger 
till mallar i My favorites kan du snabbt titta pa de mallar du anvander oftast. 
Den mall som ar kopplad till det valda protokollet nar utskriftsqguiden 6ppnas, identifieras med en 
kryssmarkering. 
Tryck pa knappen New Template (ny mall) fér att 6ppna en ny, tom mall. 
VAalj en befintlig mall och tryck pa knappen Edit Template (redigera mall) fér att modifiera den valda 
layouten. 
Valj en befintlig mall och tryck pa knappen Delete Template (ta bort mall) fér att ta bort den valda 
layouten. Du uppmanas att bekrafta att du verkligen vill ta bort mallen. 
Valj en befintlig mall och tryck pa knappen Hide Template (délj mall) f6r att délja den valda layouten. 
Nu kan mallen enbart ses nar Hidden (dold) ar valt under Categories (kategorier). Du visar mallen 
igen genom att valja Hidden (dold) under Categories (kategorier), h6gerklicka pa 6nskad mall och 
valja View/Show (visa). 
Valj en befintlig mall och tryck pa knappen My Favorites (mina favoriter) for att markera mallen som 
en favorit. Nu kan du snabbt hitta mallen nar My Favorites (mina favoriter) ar valt under 
Categories (kategorier). Du tar bort en asteriskmarkt mall fran dina favoriter genom att valja mallen 
och trycka pa knappen My Favorites. 
Valj en av mallarna och tryck pa knappen Preview (férhandsgranska) fér att se en 
férhandsgranskning av utskriftsmallen pa skarmen. 
Beroende pa hur du 6ppnade utskriftsguiden, har du mjlighet att trycka pa 

a. Print (skriv ut) for att anvanda den valda mallen fér utskrift, eller trycka pa 

b. Select (valj) fér att dedikera den valda mallen till det protokoll fran vilket du 6ppnade 

utskriftsguiden. 

Du avslutar utskriftsguiden utan att valja eller Andra en mall genom att trycka pa Cancel (avbryt). 


Nar du hégerklickar pa en specifik mall visas en rullgardinsmeny som erbjuder en alternativ metod fér att 
utféra alternativen som beskrevs ovan: 


DP-Gram Report 
a al Delete 


E] Readonly 


Set as default 


Add to Favorites 


_ Show hidden templates 


For mer information om rapportutskrift och utskriftsguiden, se tillaggsbruksanvisningen till Callisto 
eller Print Report Quick Guide (snabbguide fér rapportutskrift) pa www.interacoustics.com 
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1 Johdanto 


Tassa kaytt6ohjeessa kuvataan diagnostiikkaohjelmaa, jota kaytetaan audiometristen ja 
tympanometritietojen siirtamiseen Interacousticsin erillisista audiometreista tietokoneeseen. 
Diagnostiikkaohjelman avulla kayttajat voivat nayttaa, tallentaa ja tulostaa mittaustietoja. 


2 Jarjestelmavaatimukset 


Yleiset tietokoneen e 2 GHz Intel Core 2 Duo -prosessori 
vaatimukset e 2Gtkeskusmuistia 
e 1,5 Gt vapaata levytilaa 


Nayton vaatimukset e 1024x768 resoluutio 
e = Laitteistokiindytysta tukeva DirectX/Direct8D-nayténohjain. 


Ohjelmistovaatimukset e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
Windows® 7 SP1 (x86 ja x64) 


e Tietokannan tuki: 
o Noah3/4 ja OtoAccessTM 
e = Instrumentin ja tietokoneen valisen liitannan tuki: 
o AS608e, uusi AD229b/e, uusi AC40 kayttaa suoraa USB-liitantaa (sisaanrakennettu 
USB) 
o AD226, vanha AD229b/e, vanha AC40, AT235 ja AA222 kayttavat UCA40 USB- 
sarjamuunninta/sovitinta. 
o AC33 kayttaa suoraa sarjaliitantaa (sarjaporttia) (koska se ei tue UCA40-sovitinta). 
e = Testin mittaustietojen tuki: 
o Audiometriset tiedot: Ilma, luu, puhe 
o Tympanometritiedot: Tympanogrammi, akustinen refleksi, korvatorven toimintatesti ei- 
puhjenneelle tarykalvolle (ETF 1) ja puhjenneelle tarykalvolle (ETF2) 
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3 Asennus ja jarjestelman asetukset 


Diagnostiikkaohjelma voidaan asentaa joko OtoAccess"™- tai Noah-ohjelmiston kanssa tai suorittaa erillisena 
sovelluksena. 


Jos haluat kayttaa ohjelmistoa yhdessa tietokannan kanssa (esim. Noah 3.7, Noah 4 tai OtoAccessTM), 
varmista, etta tietokanta on asennettu ennen Diagnostic Suiten asennusta. Noudata valmistajan 
asennusohjeita asianmukaisen tietokannan asentamiseksi. 


Huomaa, etta jos kaytat AuditBase System 4:44, sinun on varmistettava, etta kaynnistat taman Office- 
jarjestelman ennen Diagnostic Suiten asennusta. 


Asentaminen eri Windows®-versioissa 


Asentamista Windows® XP- (SP2 tai uudempi), Windows Vista- ja Windows 7- (32- ja 64-bittinen) ja 
Windows® 8 -jarjestelmissa tuetaan. 


Ohjelmiston asennus Windows® 7:ssa 


Laita asennus-DVD levyasemaan ja asenna Diagnostic Suite -ohjelmisto suorittamalla alla olevat vaiheet. 
Jos asennustoimenpide ei kaynnisty automaattisesti, valitse Start (Kaynnista), siirry kohtaan My Computer 
(Oma tietokone) ja nayta asennus-DVD:n sisalt6 kaksoisnapsauttamalla DVD/CD-RW-asemaa. Aloita 
asennus kaksoisnapsauttamalla ’setup.exe”-tiedostoa. 


@ Diagnostic Suite Installer Setup Po: = ees) ‘@ Diagnostic Suite Installer Setup =) © es) 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
elc 8 Setup Succes 
© Welcome © Setup Successful 
InteracoustiCs setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit. 


Version 2.1,5240,3734 


Options || Gilinstall || Close 


Tervetuloa-valintaikkuna: Paina "Install" (Asenna) Asennus on valmis. Valitse Close (Sulje). 


Siirry sitten seuraavassa luvussa kuvattuihin jarjestelman asennuksiin. 
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4 Diagnostiikkaohjelman kaynnistaminen 


Diagnostiikkaohjelma voidaan suorittaa seuraavalla kolmella tavalla: 
1) Noahista kasin 
2) OtoAccessista™ kasin 


3) Erillisena (ilman tietokantaa) 


4.1 Kaynnistys Noahista kasin 
Aktivoi Noahissa Module Selection (Moduulin valinta) -valintaikkuna ja valitse uusi Diagnostic Suite 
(Diagnostiikkaohjelma) -kuvake (alla oikealla): 


% Noahd 
File Edit View Setup Help 


[ Diagnostic | a = = = 
suite ce Poahete ay FD sournal — 


Patient Browser 

CHP = ww 

a it a & 

search Patients Pp 


Advanced search 


w Show all patients by default 
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4.2 Kaynnistys OtoAccessista™ kasin 
Valitse OtoAccessissa™ uusi Diagnostic Suite (Diagnostiikkaohjelma) -kuvake Select Instrument (Valitse 


laite) -ryhmaruudussa oikeassa ylareunassa: 


File Edit View Help Login 


soe % 


Picture | @ | 2 il 


ie ee Address Drejervaenget 8 
0101013333 = 


Birthdate. §fl-05-1970 


Male 


+45 6371 3555 


+45 6371 3522 


4.3 Kaynnista erillistilassa 
Diagnostiikkaohjelma-sovellus voidaan suorittaa myés erillistilassa ilman tietokantaa. Tassa tapauksessa 
ohjelma ei kasittele potilasta vaan ainoastaan istuntoluetteloa, joka on tallennettu XML-tiedostoon 
seuraavaan sijaintiin: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostiikkaohjelma - Laitteiden asennus suoritetaan 


Ensimmaisessa osassa kerrotaan audiometristen tietojen siirtamisesta instrumenteista, jotka eivat tue online- 
/tietokoneohjattua tilaa: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (versio 1) MT10(v1), uusi MT10(v2), old AT235 
and AA222. 


Uusi AD629/AC40/AD226/AT235(h) tukee hybriditilaa (online-/tietokoneohjatut tilat) ja potilaan/istunnon 
siirtoa, joka on kuvattu seuraavassa luvussa. 


5.1 Laitteiden asennus 
Laitteiden asennus suoritetaan diagnostiikkaohjelmassa kohdassa Menu | Setup | General setup (Valikko | 
Asetukset | Yleiset asetukset) Instrument Setup (Laitteiden asennus) -kohdassa: 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


a ay “el'| «| General culte settings 
SSS) ie 2 Hardware for IMP module 
Pram _ 


Laitteistovaintoehdot AUD-moduulille Laitteistovaihtoehdot IMP-moduulille 


Tarkeaa: Varmista, etta et valitse kohtia "AD226 (versio 2)", "AD629 (versio 2)" tai "AC40 (versio 2)", koska 
niissa viitataan uuden sukupolven USB-pohjaisiin audiometreihin. Katso seuraava luku. 
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Valitse Instrument (Laite) -avattavasta valikosta laite, johon olet yhteydessa. Valitse sitten Comport (Com- 
portti) -avattavasta valikosta com-portti, jonka kautta laite on liitetty tietokoneeseen. Huomaa, etta vaikka 
laite olisi liitetty USB-liitannan kautta, sinun on silti valittava com-portti, jonka kautta USB-liitantaa tuetaan. 
Léytaaksesi sopivan com-portin napsauta hiiren kakkospainikkeella My Computer (Oma tietokone) -kohtaa 
(ty6péydalla tai Windows Explorerissa) ja valitse Manage (Hallitse). Napsauta kohtaa Device Manager 
(Laitehallinta) ja etsi com-portin numero, jossa lukee "USB Serial Port" (USB-sarjaportti). Yleensa kaytetaan 
pieninta saatavilla olevaa com-porttia, joka on mainittu tassa. 


Valitse OK tallentaaksesi asetukset ja sulje General Setup (Yleiset asetukset) -ikkuna. 


Valitse Help (Ohje) saadaksesi lisaohjeita sopivan com-portin l6ytamiseksi seka laitteista, jotka on liitetty 
UCA40:n kautta, oikean asennuksen léytamiseksi. Alla nakyvat ohjeikkunat. 


UCA40 =(COM-port 


Es 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


When the switches has been adjusted, pleas 
disconnect the UCA40 the PC and 
reconnect, The cha’ “ill not take effekt 
until this has been ‘dane 


2 UCA40 


Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to the 3 


table below 
Instrument DTR Pulse! He Right- click on "My Computer" and select 
AS216 Set-up item12=|[iaialbaanal 


rAp28 Sd [of | Set-up item 2=1 Oped 


Haao05 | or oes iss 
‘D229 ble lon | of | Normal 
PSaMs on [of —[ Normal 


PSAMé CT OFF OFF Normal 
TS CS OFF OF | Normal 
a ee Normal 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 


ee Normal : , 
==] ties verification iim Disconnect Network Drive... 
MT10 


Click on "Device Manager" and find the COM-port Create Shortcut 
MTI10 Tor [On | i i: = fils ae 
MTP1O ror [on [NA number where it says "USB Serial interface”. That is 
= the COM-port to select. 
Se 
[On| 


Eile Action View Window Help 
e+ |) 
set baud rate to 38400 for all instruments. a 8 @e a 


MTx10 must be reset afterwards (turn off and [c] Computer Management (Local) 
oo o K&B System Tools 
) Event Viewer 
@ Shared Folders 
& Local Users and Groups 
Performance Logs and Alert: 
Device Manager 
.. 
Removable Storage 
Disk Defragmenter 
Disk Management SCSI and RAID controllers 
pp . Secure Digital host controllers 


Monitors 
7 Network adapters 

PCMCIA adapters 

1 PCMCIA4 and Flash memory devices 
Ports (COM & LPT) 

Y Communications Port (COM1) 
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5.2 Mittaustietojen siirtaminen 
Kun laiteen asennus on valmis, diagnostiikkaohjelma on valmis hakemaan valitun laitteen 
audiogrammitietoja. Diagnostiikkaohjelman paanaytt6 nayitaa talta: 


Diagnostiikkaohjelma on AC440-moduulin muokattu versio, joka on alun perin suunniteltu suoritettavaksi 
Affinity- ja Equinox-alustoilla. 


Vanhempien IA-laiteen kohdalla DS-sovellusversiolla siirretaan tietoja ainoastaan tarkoitukseen varatuista 
laitteista. Ylin naytt6 ei ole kayt6éssa. Uudempien hybridiaudiometrien (AD629/AC40) kohdalla ohjelmalla 
voidaan ohjata laitteita. Katso seuraava luku. 


Kun valitun laitteen mittaus on valmis, siirra tiedot napsauttamalla seuraavaa kuvaketta: 


Tarkea ilmoitus: Jos laite ei ole kytkettyna, nakyviin tulee seuraava valintaikkuna siirtopainiketta 
painettaessa: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Diagnostiikkaohjelma ja uusi AD226/AD229/AD629/AC40/ 
AT235(h) 


Tassa osiossa kuvataan uuden AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h):n tukemaa tiedonsiirtoa ja hybriditilaa 
(online-/tietokoneohjatut tilat). 


6.1 Laiteen asennus 
Asennus on edellisessa luvussa kuvatun tavan kaltainen. 


General setup 


Temporary setup 


Jos asennat AD226/AD229/AD629/AC40, valitse AUD-valilehti. 


Jos asennat uuden AT235:n, valitse IMP-valilehti — huomioi: uusi ATI235(h) voi siirtaa 
tympanogrammeja/audiogrammeja seka synkronoida potilastietoja. AT235(h):ta ei voida kayttaa 
hybriditilassa. 


Hardware for AUD module Hardware for IMP module 


° 


ACS (version » DB PCcentrolled 
Peg 20629/A0229 (version 2) @ Pccentrotied 
ey) 27235 (version 2) 
BB 20026 (version 2) © Pccentrolted 


Laitteistovaintoehdot AUD-moduulille Laitteistovaihtoehdot IMP-moduulille 


Tarkeaa: Varmista, etta valitset kohdat "AD226 (versio 2)", "AD629 (versio 2)" tai "AC40 (versio 2)" (etka 
muita vanhaan versioon viittaavia). 
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Tietokoneohjattu laite: Poista taman kohdan valinta, jos haluat suorittaa AC40:n erillisena audiometrina (eli 
et hybridiaudiometrina) mutta silti sailyttaa ynteyden diagnostiikkaohjelmaan. Kun valitset instrumentissa 
Save Session (Tallenna istunto), istunto siirretaan automaattisesti diagnostiikkaohjelmaan. Katso alla oleva 


Synkronointitila-osio. 


6.2 Yleiset asetukset 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 
| Jol oad Pp 


| pl *rint Logo | Upload O 


Lataa tulostuslogo- ja Audiogrammi-merkit: Logo suoria tulosteita varten voidaan siirtaa uuteen 
AC40/AD629/AT235(h):hon Up Print Logo (Lataa tulostuslogo) -painikkeen avulla. Diagnostiikkaohjelmassa 
kaytettava merkkijarjestelma voidaan siirtaa AC40/AD629/AT235(h):hon (sisaanrakennettua audiogrammia 
tarkasteltaessa) Upload Custom Symbols (Lataa mukautetut merkit) -painiketta kayttamalla. Lue lisaa 
AC40/AD629/AT235(h):n kaytt6ohjeesta AC40/AD629/AT235(h):n merkkijarjestelman muuttamisesta. 


Standardien muuttaminen: puheen savyn muuttamisen jalkeen ohjelman standardit on kaynnistettava 
uudelleen. 
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6.3 Ohjelman asetukset 
Menu (valikko) | Setup (asetukset) | General suite settings (ohjelman yleisasetukset) AUD / IMP - 
valilehden osiossa: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@ POF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


ee | | 


Kaynnistys: voit valita, mika moduuli naytetaan, kun ohjelma kaynnistetaan 
Kieli: valitse kieli Ohjelma on kaynnistettava uudelleen, kun kieli vaindetaan. 


Tulostuspainike: kun PDF printer enabled (PDF-tulostin kaynnissa) on valittuna, etusivun tulostusikoni 


kaynnistaa PDF-tulostimen. 
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6.4 Protokollan asetukset 
Diagnostiikkaohjelman AUD-moduulin protokolla-asetuksia voidaan muokata AC440:n asetusten 
yhteydessa: 


Zz 
War 

Bone right 
Bone left . 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


HE HE GS ew) bone 


Protokollien maarityksesta loytyy tietoa Lisatietoja-asiakirjasta. 


6.5 Synkronointitila 


6.5.1 Tiedonsiirto yhdella napsautuksella (hybriditila ei kaytossa) 
Jos PC controlled instrument (Tietokoneohjattu laite) -asetusta General Setup (Yleiset asetukset) -kohdassa 
(katso ylla) ei ole valittu, nykyinen audiogrammi siirretaan diagnostiikkaohjelmaan seuraavasti: Kun valitset 
laitteessa Save Session (Tallenna istunto), istunto siirretaan automaattisesti diagnostiikkaohjelmaan. 
Kaynnista ohjelma kytkettyna laitteeseen. 


6.5.2 Synkronointi-valilehti 
Jos laiteisiin on tallennettu useita istuntoja (yhden tai usean potilaan kohdalle), Synkronointi-valilehtea on 
kaytettava. Alla olevassa naytt6kuvassa nakyy diagnostiikkaohjelma ja avoin SYNC (Synkronointi) -valilehti 
(AUD- ja IMP-valilehtien alla oikeassa ylakulmassa). 


INAS 
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Synkronointi-valilehti tarjoaa seuraavat mahdollisuudet: 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (asiakkaan lataaminen) -kohdassa ladataan asiakkaita tietokannasta (Noah tai OtoAccess™) 
audiometriin. 


Session download (istunnon lataaminen) -kohdassa ladataan laitteen muistiin tallennettuja istuntoja 
(audiogrammitietoja) Noahiin, OtoAccessiin™ tai XML:aan (kun diagnostiikkaohjelma suoritetaan ilman 
tietokantaa). 


6.5.3 Client Upload (asiakkaan lataaminen) 
Seuraavassa naytt6kuvassa nakyy asiakkaan latauksen naytt6é: 


Client Transfer to AD629 


Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 777 
q aq 7 


e Vasemmalla puolella voit etsia asiakasta tietokannasta erilaisia hakukriteereja kayttaen tietokantaan 
siirtamiseksi. Voit siirtaa (ladata) asiakkaan tietokannasta laitteen sisaiseen muistiin Add (Lisaa) - 
painikkeella. 


e = Oikealla puolella talla hetkella laitteen sisaiseen muistiin (laitteistoon) tallennetut asiakkaat ovat 
nakyvissa. Voit poistaa kaikki asiakkaat tai yksittaisia asiakkaita Remove all (Poista kaikki)- tai 
Remove (Poista) -painikkeilla. 
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6.5.4 Session download (istunnon lataaminen) 
Seuraavassa naytt6ékuvassa nakyy istunnon latauksen naytt6é: 


Menu 


rice) Gient upload 
& Session download 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


Last name Session(s) Status Action 
f 


27. august 20: 
27. august 20: 


14:53 No match (Skip) 


12 
12 14:47 


27, august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 


q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 


Bet 
Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip) 


2. august 2012 14:31 


22, august 2012 12:44 ‘No match (Skip) 
16. august 2012 13:51 


G) 
L j 
Kun painat Go... nakyviin tulee kuvaus Session download (istunnon lataaminen) -naytén 


toiminnoista: 


Meaning 


This client on AC40 (version 2) was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Pikaopas — Tympanometritietojen siirtaminen ja tallentaminen 
Diagnostiikkaohjelman avulla voit siirtaa ja tarkastella tietoja, lisata raportin ja tallentaa tiedot seka raportoida 
niista ja/tai tulostaa ne mukautetun tulostusmallin avulla. 


Voit siirtaa tympanometritietoja |MP-valilendessa. Kaynnistyksen yhteydessa nakyy tyhjia 
kaavioita, kuten alla 


Tymp 226 Hz @ D Tymp 226 Hz 


Paina nuolikuvaketta a) siirtaaksesi tiedot laitteista tietokoneeseen. 
Uudessa AT235(h):ssa siirto voidaan suorittaa myés valitsemalla yksik6ssa Save session (Tallenna istunto). 


Jos laitteita ei ole viela liitetty tai kytketty paalle tai jos instrumentin asennus on virheellinen, nakyviin 
tulevassa sanomassa kehotetaan tarkistamaan tietoliikenneportti. 


Error transfering data 


Check communication port 


Paina Raportti-kuvaketta | avataksesi raporttieditorin ja lisataksesi muistiinpanoja siirrettyihin tietoihin. 


Paina Tulosta-kuvaketta Ej avataksesi tulostuksen ohjatun toiminnon, josta voit valita mallin, jonka 
mukaan tulostetaan. 


Paina Tallenna-kuvaketta re tai Tallenna ja poistu -kuvaketta UI jos haluat tallentaa ja 
poistua. 
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6.7 Hybrid (Online/PC Controlled) Mode 


6.7.1 Aaninaytén kayttd 
Seuraavassa osiossa kerrotaan aaninayt6n elementeista. 


Menu (Valikko) -kohdasta paasee File (Tiedosto)-, Edit (Muokkaa)-, 
View (Nayta)-, Tests Setup (Testit)- Settings? (Asetukset)- ja Help 
(Ohje) -valikoihin. 


Print (Tulosta) mahdollistaa istuntotietojen tulostamisen. 


Save & New Session (Tallenna ja uusi istunto) tallentaa nykyisen 
istunnon Noah3:een tai OtoAccessiin™ ja avaa uuden istunnon. 
Save & Exit (Tallenna ja poistu) tallentaa nykyisen istunnon 
Noah3:een tai OtoAccessiin™ ja lopettaa Suiten. 


Collapse (Kutista) -kohdasta voidaan kutistaa vasen sivupaneeli. 


Go to Tone Audiometry (Siirry 4anesaudiometriaan) aktivoi 
aaninaytén toisen testin aikana. 


y Go to Speech Audiometry (Siirry puhenayttd6n) aktivoi puhenaytén 
. toisen testin aikana. 
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Buttons 

Counseling overlays 

Talk foward/back, monitor 
Test symbols 


cscs 


Comments 


Ac440 v 


ee 


| Current session 
11-12-2011 14:49 


9-12-2011 10:45 
8-12-2011 15:50 


HF High frequency 


Extended Range +20 dB (Laajennettu alue +20 dB) laajentaa 
testausaluetta. Toiminto voidaan aktivoida, kun testausvalinta-asetus 
on 55 dB:n sisalla kuulokkeiden maksimitasosta. 


Huomaa, etta laajennettu alue -painike vilkkuu, kun se taytyy aktivoida 
suurempien intensiteettien saavuttamiseksi. 


Voit ottaa laajennetun alueen kaytt66n automaattisesti valitsemalla 
asetusvalikossa Switch extended range on automatically. 


Fold (Pienenna) pienentaa alueen, jotta vain alueen selite tai 
painikkeet nakyvat. 


Unfold (Suurenna) suurentaa alueen, jotta kaikki painikkeet ja 
selitteet nakyvat 


Show/hide areas (Nayta/piilota alueet) saadaan nakyviin 
napsauttamalla jotain aluetta hiiren kakkospainikkeella. Eri alueiden 
nakyvyysasetus seka niiden viema nayttotila tallennetaan paikallisesti 
tutkijakohtaisesti. 


List of Defined Protocols (Maaritettyjen protokollien luettelo) 
mahdollistaa nykyisen testi-istunnon testiprotokollan valitsemisen. 
Lisatietoja protokollista on osiossa Error! Reference source not 
found.. Kun protokollaa napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, 
nykyinen tutkija voi asettaa oletusarvoisen kaynnistysprotokollan tai 
poistaa sen valinnan. 


Lisatietoja protokollista ja protokollan asetuksista on Affinityn 
Additional Information (Lisatietoja) -asiakirjassa. 


Temporary Setup (Valiaikaiset asetukset) mahdollistaa valiaikaisten 
muutosten tekemisen valittuun protokollaan. Muutokset ovat voimassa 
vain nykyisessa istunnossa. Kun olet tehnyt muutokset ja palannut 
paanayttd6n, protokollan nimen jaljessa on tahti (*). 


List of historical sessions (Valitse tarkasteltavaksi aiempi istunto) 
-kohdasta paasee aiempiin istuntoihin vertailua varten. Valitun 
istunnon (tunnistettavissa oranssista taustasta) audiogrammi 
naytetaan varilla, joka on maaritetty kayt6ssa olevan merkist6n 
asetuksissa. Muut valitut audiogrammit (vieressa valintamerkki) 
nakyvat naytdlla samanvarisena kuin niiden paiva- ja aikaleiman teksti. 
Huomaa, etta luettelon kokoa voidaan muuttaa vetamalla 
kaksoisviivaa ylés tai alas. 


Go to Current Session (Siirry nykyiseen istuntoon) -painikkeesta 
paaset takaisin nykyiseen istuntoon. 


High Frequency (Nayta korkeataajuudet) nayitaa taajuuden 
audiogrammissa (enintaan 20 kHz Affinity*:ssa/Equinox*:ssa). 
Testaus on kuitenkin mahdollista vain silla taajuusalueella, jolle valitut 
kuulokkeet on kalibroitu. 


= 
\w 
Interacoustics 


Diagnostic Suite kayttdohje — 


HE High frequency zoom 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 


Edit mode 


Bi 


& Mouse controlled audiometry 
a5 dB step size 


Hide unmasked thresholds 


te 


<M Toggle masking help 


~ Toggle automasking 
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High Frequency Zoom (Korkeataajuusmittaus (lahennetty))' 
aktivoi korkeataajuustestauksen ja zoomaa korkeataajuusalueeseen. 


Single audiogram (Siirry yhden tai kahden audiogrammin tilan 
valilla) maarittaa, naytetaank6é molempien korvien tiedot samassa 
kayrassa vai erillisissa kayrissa. 


Multi frequencies (Monitaajuustestitila)* aktivoi testauksen 
tavallisten audiogrammipisteiden valisilla taajuuksilla. 
Taajuusresoluutiota voidaan muuttaa AC440:n asetuksista. 


Synchronize channels (Synkronoi kanavat) lukitsee herkkyyden 
saatimet toisiinsa. Toimintoa voidaan kayttaa synkronoituun 
peiteaaneen. 


Add unmasked threshold 


Edit Mode (Muokkaustila) -painike 
aktivoi muokkaustoiminnon. Kun 
kaaviota napsautetaan hiirella, piste 
lisataan tai siirretaan osoittimen 
kohdalle. Kun tiettya tallennettua 
pistetta napsautetaan hiiren oikealla 
nappaimella, ilmestyy pikavalikko, 
jossa on seuraavat vaihtoehdot: ———" 


O 

©. Add no response 

A\_ Add masked threshold 

JX Add masked-no-response threshold 
Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold » 
Delete curve » 
Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 

Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 

Mouse controlled audiometry (Audiometrian hiiriohjaus) mahdollistaa 
audiometrian kayt6n hiirella. Esita arsyke napsauttamalla hiiren vasenta 
nappainta. Tallenna tulos napsauttamalla hiiren vasenta nappainta. 


dB step size (dB-porrasvali) -painike kertoo, mihin dB-porrasvaliin 
jarjestelma on asetettu. Se vaihtelee jarjestyksessa 1 dB, 2 dB ja 5 dB 
askelittain. 


Hide unmasked threshold (Piilota peittamaton kynnys) piilottaa 
peittamatt6mat kynnykset, jos peitettyja kynnyksia on. 


Toggle Masking Help aktivoi Masking Help (Peiteaanen ohje) - 
toiminnon tai poistaa aktivoinnin. 


Lisatietoa peiteaanen ohjeesta on Affinityn Additional Information 
(Lisatietoja)- ja Masking Help Quick Guide (Peiteaanen ohjeen 
pikaopas) -asiakirjoissa. 


Toggle Automasking aktivoi Automasking (Automaattinen 
peiteaani) -toiminnon tai poistaa aktivoinnin. 


Lisatietoa automaattisesta peiteaanesta on Affinityn Additional 
Information (Lisatietoja)- ja Masking Help Quick Guide 
(Peiteaanen ohjeen pikaopas) -asiakirjoissa. 


"HF tarvitsee lisakaytt60ikeuden AC440:aa varten. Jos kayttdoikeutta ei ole ostettu, painike on himmennettyna. 
MF tarvitsee lisakaytt6oikeuden AC440:aa varten. Jos kayttéoikeutta ei ole ostettu, painike on himmennettyna. 
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=| Patient monitor 


i Max. testable values 


@ Talkforward | v 60) 4 
EE 


Monitor 


@ chi @ ch [vam + | 


ix} HL 
MCL 
UCL 
Tinnitus 
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Patient monitor (Potilasseuranta) avaa aina paallimmaisena olevan 
ikkunan, jossa nakyvat aaniaudiogrammit ja kaikki neuvontakerrokset. 
Potilasseurannan koko ja sijainti tallennetaan tutkijakohtaisesti. 


Phonemes (Foneemit) -neuvontakerros nayttaa foneemit siten kuin ne on 
maaritetty kayt6ssa olevassa protokollassa. 


Sound examples (Aaniesimerkit) -neuvontakerros nayttaa kuvat (png- 
tiedostot) siten kuin ne on maaritetty kayt6ssa olevassa protokollassa. 


Speech banana (Puhebanaani) -neuvontakerros nayttaa puhealueen siten 
kuin se on maaritetty kayt6ssa olevassa protokollassa. 


Severity (Vaikeusaste) -neuvontakerros nayttaa kuulonvajauksen 
vaikeusasteen siten kuin se on maaritetty kayt6ssa olevassa protokollassa. 


Max. testable values (Maks. testattavat arvot) nayttaa jarjestelman 
salliman maksimi-intensiteetin ulkopuolelle ulottuvan alueen. Tama vastaa 
kuulokkeiden kalibrointia ja riippuu aktivoidusta laajennetusta alueesta. 


Talk Forward (Puhe potilaalle) aktivoi talk forward -mikrofonin. 
Nuolinappaimilla voidaan asettaa valitun kuulokkeen talk forward -taso. 
Taso on oikea, kun VU-mittarin arvona on nolla dB. 


Valitsemalla Monitor Ch1 (Seuranta Ch1) ja/tai Ch2 Ch2-valintaruudut 
voidaan seurata toista tai molempia kanavia seurannan tuloon yhdistetyn 
ulkoisen kaiuttimen/kuulokkeiden kautta. Seurannan intensiteettia 
saadetaan nuolinappaimilla. 


Talk back (Potilaan puhe) -valintaruutu mahdollistaa potilaan kuuntelun. 
Tahan tarvitaan mikrofoni, joka on yhdistetty talk back -tuloon, seka 
ulkoinen kaiutin/kuulokkeet, joka on yhdistetty seurannan tuloon. 


Valitsemalla HL, MCL, UCL tai Tinnitus, voit asettaa audiogrammin 
kayttamat merkkityypit. HL tarkoittaa kuulokynnystasoa, MCL miellyttavinta 
tasoa ja UCL epamiellyttavaa tasoa. Huomaa, etta painikkeissa nakyy 
valitun merkist6n peittamatt6mat oikeat ja vasemmat merkit. 


Jokainen mittaustyyppi tallennetaan erillisena kayrana. 


Comments (Kommentit) -osioon voit kirjoittaa audiometriseen testaukseen 
liittyvia kommentteja. Kommenttialueen koko voidaan asettaa vetamalla 
kaksoisviivaa hiirella. Raporttieditorissa ja kommenttilaatikossa on sama 
teksti. Jos tekstin muotoilulla on merkitysta, se voidaan asettaa vain 
raporttieditorissa. 


Istunnon tallentamisen jalkeen muutoksia voidaan tehda vain saman paivan 
aikana paivamaaran vaihtumiseen asti (keskiydlla). Huomaa: Nama 
aikarajoitukset johtuvat HIMSA- ja Noam-ohjelmista, eivat Interacousticsista. 
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Output Input 


Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 

Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


varie RGGI 
NB Free field 1 


WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 
JL JUL 


Kanavan 1 Output (Laht6) -luettelo mahdollistaa testauksen kuulokkeiden, 
luujohtimen, vapaakenttakaiuttimien tai inserttikuulokkeiden kautta. 
Huomaa, etta jarjestelmassa naytetaan vain kalibroidut kuulokkeet. 


Kanavan 1 Input (Tulo) -luettelo mahdollistaa puhtaan aanen, uikkuaanen, 
kapeakaistaisen kohinan (NB) ja valkoisen kohinan (WN) valinnan. 


Huomaa, etta taustavari riippuu valitusta puolesta: punainen oikealle ja 
sininen vasemmalle. 


Kanavan 2 Output (Laht6) -luettelo mahdollistaa testauksen kuulokkeiden, 
vapaakenttakaiuttimien, inserttikuulokkeiden tai insertin 
peiteaanikuulokkeen kautta. Huomaa, etta jarjestelmassa naytetaan vain 
kalibroidut kuulokkeet. 


Kanavan 2 Input (Tulo) -luettelosta voidaan valita puhdas aani, uikkuaani, 
kapeakaistainen kohina (NB), valkoinen kohina (WN) ja TEN-kohina®, 


Huomaa, etta taustavari riippuu valitusta puolesta: punainen oikealle, 
sininen vasemmalle ja valkoinen pois paalta. 


Pulsation (Sykkiminen) mahdollistaa yksittaisen ja jatkuvan sykkivan 
esityksen. Arsykkeen kestoa voidaan muuttaa AC440:n asetuksista. 


Sim/Alt mahdollistaa siirtymisen samanaikaisen (Sim) ja vuorottelevan (Alt) 
esityksen valilla. Kanavat 1 ja 2 esittavat arsykkeen samanaikaisesti, kun 
Sim on valittuna. Kun Alt on valittuna, arsyke vuorottelee kanavien 1 ja 2 
valilla. 


Masking (Peiteaani) kertoo, onko kanava 2 peiteaanikanava ja siten 
varmistaa, etta audiogrammissa kaytetaan peiteaanimerkkeja. Esimerkiksi 
vapaakenttakaiuttimilla suoritetussa pediatrisessa testauksessa kanava 2 
voidaan asettaa toiseksi testauskanavaksi. Huomaa, etta kanavalle 2 on 
erillinen tallennustoiminto, kun sita ei kayteta peiteaaneen. 


Right + Left (Oikea + Vasen) mahdollistaa aanien esittamisen molemmissa 
korvissa kanavalla 1 ja melun molemmissa korvissa kanavalla 2. 


dB HL:n Increase- ja Decrease (Suurennus- ja pienennys) -painikkeilla 
voidaan suurentaa ja pienentaa kanavien 1 ja 2 intensiteettia. 


Tietokoneen nuolinappaimilla voidaan suurentaa ja pienentaa kanavan 1 
intensiteettia. 


Tietokoneen Page Up- ja Page Down -nappaimilla voidaan suurentaa ja 
pienentaa kanavan 2 intensiteettia. 


Stimuli (Arsykkeet) ja attenuator (herkkyyden saadin) -painikkeet 
kirkastuvat, kun hiiri viedaan niiden paalle, ja ne kertovat arsykkeen 
esittamisesta. 


TENs-testi tarvitsee lisakaytt6oikeuden AC440:aa varten. Jos kayttéoikeutta ei ole ostettu, arsyke on himmennettyna. 
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Jos hiiren kakkospainikkeella napsautetaan Stimuli (Arsykkeet) -aluetta, ei 
vastausta -kynnysarvo tallennetaan. Hiiren napsautus Stimuli (Arsykkeet) - 
alueella tallentaa kynnyksen senhetkiseen kohtaan. 


Kanavan 1 arsyke voidaan tuottaa myés painamalla tietokoneen 
valilyéntinappainta tai vasenta Ctrl-nappainta. 


Kanavan 2 arsyke voidaan tuottaa myés painamalla tietokoneen oikeaa 
Ctrl-nappainta. 


Hiiren liikkeet Stimuli (Arsykkeet) -alueella kanavien 1 ja 2 osalta voidaan 
jattaa huomiotta asetuksista riippuen. 


ior Taajuuden ja intensiteetin nayttdalueella nakyy esitettava taajuus ja 
e@Rara@ intensiteetti. Vasemmalla nakyy kanavan 1 dB HL -arvo ja oikealla kanavan 
ST 2 arvo. Keskella nakyy taajuus. 


Huomaa, etta dB-voimakkuusasetus vilkkuu, kun yritat saataa intensiteetin 
sallittua voimakkaammaksi. 


Taajuuden kasvattamis- ja pienentamispainikkeilla voidaan kasvattaa ja 
> pienentaa taajuutta. Sama voidaan tehda tietokoneen vasemmalla ja 
oikealla nuolinappaimella. 


Ei kuvaa Kanavan 1 kynnysarvot tallennetaan painamalla S -nappainta tai 
napsauttamalla kanavan 1 Stimuli (Arsyke) -painiketta. Ei vastausta - 
kynnysarvon voi tallentaa painamalla N-nappainta tai napsauttamalla hiiren 
kakkospainikkeella kanavan 1 Stimuli (Arsyke) -painiketta. 


Kanavalle 2 voidaan tallentaa kynnysarvoja, kun se ei ole peiteaanikanava. 
Se tehdaan painamalla <Shift> S -nappainyhdistelmaa tai napsauttamalla 
kanavan 2 herkkyyden saadinta. Ei vastausta -kynnysarvon voi tallentaa 
painamalla <Shift> N -nappainyhdistelmaa tai napsauttamalla hiiren 
kakkospainikkeella kanavan 2 herkkyyden saadinta. 


Ei kuvaa 


Laitteistoa ilmaiseva kuva kertoo, onko laitteisto yhdistetty. Simulointitila 
naytetaan, kun ohjelmistoa kaytetaan ilman laitteistoa. 


Kun Suite avataan, jarjestelma etsii laitteistoa automaattisesti. Jos 
laitteistoa ei tunnisteta, nakyviin tulee valintaikkuna, jossa kysytaan, 
haluatko jatkaa simulointitilassa. 


Examiner (Tutkija) -kohdassa on potilasta tutkivan henkil6n nimi. Tutkijan 


Examiner: jhh ioe ; : ; conga a 
nimi tallennetaan istuntoon ja voidaan lisata tulosteisiin. 


Ohjelmistopaketin naytt6asetukset muistetaan kunkin tutkijan osalta. 
Ohjelmistopaketti kaynnistyy kunkin tutkijan osalta samannakdisena kuin 

Examiner: ABC edellisella kaytt6kerralla. Tutkija voi myés valita, mika protokolla on valittuna 
kaynnistyksen yhteydessa (napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella 
protokollan valintaluettelossa). 


= 
\w 
Interacoustics 


Diagnostic Suite kaytt6ohje — FI Sivu 21 


6.7.2 Puhenayton kaytto 
Seuraavassa osiossa kerrotaan muita puhenayt6n elementteja kuin aaninayttda: 


100 
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Input levels (Tulovoimakkuudet) -saatimilla voidaan saataa 
tulovoimakkuus 0 VU:hun valitun tulon osalta. Nain varmistetaan, etta Mic1, 
Mic2, CD1 ja CD2 kalibroidaan oikein*. 


WR1-, WR2- ja WR3-painikkeilla (Word Recognition, sanantunnistus) 
voidaan valita eri puheluettelomaarityksia valitun protokollan mukaisesti. 
Painikkeissa naytettavia luetteloiden selitteita voidaan mukauttaa 
protokollan asetuksissa. 


Valitsemalla HL, MCL, UCL tai Tinnitus voit asettaa audiogrammin 
kayttamat merkkityypit. HL tarkoittaa kuulokynnystasoa, MCL miellyttavinta 
tasoa ja UCL epamiellyttavaa tasoa. 


Jokainen mittaustyyppi tallennetaan erillisena kayrana. 


* Mic2 ja puheaudiometria CD-soittimella ovat kaytettavissa vain Affinity?°:ssa/Equinox”®:ssa. 
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Output Input 
(Pronerisht) wn 
Phone left Mick 
Bone right Mic2 
Bone left Cdi 
Free field 1 Cd2 
Free field 2 SN 


Insertright Wavefile 1 
Insert left Wavefile 2 


Input Output 


WN Phone right 
Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 
Cd2 Insert right 


aa. at Insert left 


Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Puheen pisteytys: 


¥/X ¢ 


Foneemipisteytys: 


Binauraali ja Aided (Avustettu) -toiminnolla voidaan merkita, mikali testi 
suoritetaan binauraalisesti tai potilaan kayttaessa kuulokojeita. This feature 
is only active in the Speech Audiometry screen. 


Kanavan 1 Output (Laht6) -luettelo mahdollistaa testauksen haluttujen 
kuulokkeiden kautta. Huomaa, etta jarjestelmassa naytetaan vain 
kalibroidut kuulokkeet. 


Kanavan 1 Input (Tulo) -luettelosta voidaan valita valkoinen kohina (WN), 
puhekohina (SN), mikrofoni 1 tai 2 (Mic1 ja Mic2), CD1, CD2 ja wave- 
tiedosto. 


Huomaa, etta taustavari riippuu valitusta puolesta: punainen oikealle ja 
sininen vasemmalle. 


Kanavan 1 Output (Laht6) -luettelo mahdollistaa testauksen haluttujen 
kuulokkeiden kautta. Huomaa, etta jarjestelmassa naytetaan vain 
kalibroidut kuulokkeet. 


Kanavan 2 Input (Tulo) -luettelosta voidaan valita valkoinen kohina (WN), 
puhekohina (SN), mikrofoni (Mic1 ja Mic2), CD1, CD2 ja wave-tiedosto. 


Huomaa, etta taustavari riippuu valitusta puolesta: punainen oikealle, 
sininen vasemmalle ja valkoinen pois paalta. 


a) Oikein: Kun tata painiketta napsautetaan, sana tallennetaan oikein 
toistetuksi. Voit tallentaa sanan oikein toistetuksi myds napsauttamalla 
vasenta nuolinappainta. 


b) Vaarin: Kun tata painiketta napsautetaan, sana tallennetaan vaarin 
toistetuksi. Voit tallentaa sanan vaarin toistetuksi myds napsauttamalla 
oikeaa nuolinappainta. 


c) Tallenna: Kun tata painiketta napsautetaan, puheen kynnysarvo 
tallennetaan puhekaavioon. Piste voidaan tallentaa myds painamalla 
S-nappainta. 


a) Foneemipisteytys: Jos AC440:n asetuksissa on valittu 
foneemipisteytys, anna foneemipisteet napsauttamalla vastaavaa 
numeroa. Voit myés tallentaa sanan oikein toistetuksi Ylés- 
nappaimella ja vaarin toistetuksi Alas-nappaimella. 


b) Tallenna: Kun tata painiketta napsautetaan, puheen kynnysarvo 
tallennetaan puhekaavioon. Piste voidaan tallentaa myés painamalla 
S-nappainta. 
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65 ai aa Taajuuden ja puhepistemaaran nayitdalueella nakyy esitettava taajuus 
dB 70% 10 ja puhepistemaara. Vasemmalla puolella nakyy kanavan 1 dB-arvo ja 
HI. eee § oikealla puolella kanavan 2 dB-arvo. 


Keskella nakyy sen hetkinen prosentuaalinen puhepistemaara (Speech 
Score), ja sanalaskuri (Word Counter) seuraa testin aikana esitettyjen 
sanojen maaraa. 
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6.7.3 Puheaudiometria kaaviotilassa 


2 Speech and word counter mize 
) Phone left Speech Score Word Counter i; “Phone left 


Bone right ; 0, ‘ Free field 1 

we fi) e Bone left 0% 0 Free field 2 
7 Free field 1 Sconmngey Sore Insert right 

: a - Sree : ra Insert left 


Protocols and sessions Free field 2 
Insert right HF phoneR 
Aca40 7’ Insert left sa S 
* ve Wavefile 1 phoe 


= = HF phone R r ~ 
EO orenet_weetie2 J) it it 


Aan at ; Presentation options 


Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 


Woda 
| we 
Gy ws 
| Og) Mc 
| ey uct 


(ey) Binaural 


is) Aided 


Testiparametreja voidaan muuttaa testauksen aikana kaaviotilan esitysasetuksissa Test Symbols 
(Testisymbolit) -kohdassa ja esitysasetuksissa nayt6n ylaosassa (Ch1 ja Ch2). 


1) Kaavio: Nauhoitetun puheen kayrat naytetaan naytéssa. 
X-akselilla nakyy puhesignaalin intensiteetti ja y-akselilla nakyy prosentuaalinen pistemaara. 


Pistemaara nakyy myds nayt6n ylaosan mustassa naytéssa, jossa on sanalaskuri. 


2) Normikayrat kuvaavat S- (Single syllabic, yksitavuinen) ja M (Multi syllabic, monitavuinen) - 
tyyppisen puhemateriaalin normiarvoja. Kayria voidaan muokata omien mieltymysten mukaan 
AC440:n asetuksista. 


3) Varjostetulla alueella nakyy, miten suuren intensiteetin jarjestelma sallii. Arvoa voidaan nostaa 
Extended Range +20 dB (Laajennettu alue +20 dB) -painikkeella. Kuulokkeiden kalibrointi maarittaa 
suurimman aanenvoimakkuuden. 
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6.7.4 Puheaudiometria taulukkotilassa 
Speech and word counter 
0% 0 


Insert night 


HF pteneR 


Insert left Hr phonet. 


4/4 @ i 
. r Presentation options ~ . — 
SEGA TENAEE = (eae ci - | fo: | 


Playground Daybreak y er Podiock Sunget Duck pang Comboy nkwell = 


iF pene L 


| @ PTA: 33 PTA; 33 


Transducer 
Intensity 
Meshing 
Test Type 

Aided 
Wordbst 


AC440-taulukossa on kaksi taulukkoa: 


1) SRT (Speech Reception Threshold, puhevastaanottokynnys) -taulukko. Kun SRT-testi on aktiivisena, 
se on merkitty oranssilla 


2) WR (Word Recognition, sanantunnistus) -taulukko. Kun WR1, WR2 tai WR3 on aktiivisena, sen selite 
nakyy oranssina 
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SRT-taulukko 


SRT-taulukko (Speech Reception Threshold -taulukko) mahdollistaa usean SRT-kynnysarvon mittaamisen 
eri testiparametreilla, esim. Transducer (Kuuloke), Test Type (Testityyppi), Intensity (Intensiteetti), Masking 
(Peiteaani) ja Aided (Avustettu). 


Kun Transducer (Kuuloke)-, Masking (Peiteaani)- ja/tai Aided (Avustettu) -parametreja muutetaan ja sen 
jalkeen uudelleentestataan, SRT-taulukkoon tulee uusi SRT-merkinta. Nain SRT-taulukossa voidaan nayttaa 
useita SRT-mittauksia. 


Lisatietoa SRT-testauksesta on Affinityn Additional Information (Lisatietoja) -asiakirjassa. 


— [SRT | Left a 
Transducer 
cob 
Test Being 


Sanantunnistus- eli WR-taulukossa voidaan mitata useita WR-pistemaaria eri parametreilla (esim. 
Transducer (Kuulokkeet), Test Type (Testityyppi), Intensity (Intensiteetti), Masking (Peiteaani) ja Aided 
(Avustettu)). 


WR-taulukko 


Kun Transducer (Kuuloke)-, Masking (Peiteaani)- ja/tai Aided (Avustettu) -parametreja muutetaan ja sen 
jalkeen uudelleentestataan, WR-taulukkoon tulee uusi WR-merkinta. Nain WR-taulukossa voidaan nayttaa 
useita WR-mittauksia. 


Lisatietoa SRT-testauksesta on Affinityn Additional Information (Lisatietoja) -asiakirjassa. 


Right WRI a Lwr3 } Left 


a 
WR1 WR1 WRi = WR) 
Transducer 

Intensity 
Masking 

Score 

Aided 
Wordlist 
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Binauraalit ja avustetut vaihtoehdot 
Binauraalin puhetestin suorittaminen: 
1. Valitse binauraalisti suoritettavaksi testiksi joko SRT tai WR 


2. Varmista, etta kuulokkeet on asetettu binauraaliseen testaukseen. Esimerkiksi, liitaé Oikea kanavaan 
1 ja Vasen kanavaan 2 


29) Binsural 
5. Paina CMa 


4. Jatka testia; tallennettaessa tulokset tallennetaan binauraalisina tuloksina 


Right Left 


Binaural Test 


Avustetun testin suorittaminen: 


1. Valitse haluamasi kuuloke. Avustettu testaus suoritetaan yleensa 
vapaakentassa. Joissakin olosuhteissa on kuitenkin mahdollista testata 
syvaupotettuja ClC-kuulokojeita kuulokkeiden alla, jolloin saadaan 
korvakohtaiset tulokset 

2. Napsauta Aided (Avustettu) -painiketta 

3. Napsauta Binaural-painiketta, mikali testi suoritetaan vapaakentassa, jolloin 
tulokset tallennetaan molemmille korville yhta aikaa 

4. Jatka testia; tulokset tallennetaan Aided (Avustettu) -kuvakkeella 
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6.7.5 Tietokoneen pikanappaimien hallinta 


Tietokoneen pikanappaimien hallinnalla kayttaja voi yksiléida tietokoneen pikanappaimet AC440-moduulissa. 
Tietokoneen pikanappaimien hallinnan kaytt6: 


Siirry kohtaan AUD module | Menu (Valikko) | Setup (Asetus) | PC Shortcut Keys (Tietokoneen 
pikanappaimet) 


Nayta oletuspikanappaimet napsauttamalla vasemmassa sarakkeessa olevia kohtia (Common 1, Common 
2, Common 3 jne.) 


@) 
yn 
i isk 
°o 
a 
a 
3 
o 
cf 
om 
© 
® 


Talk forward on/oft 
Common 2 


‘comment 


z 
be 
& 
2 


Yksiléi pikanappain napsauttamalla keskella olevaa saraketta ja lisaamalla mukautettu pikanappain nayt6n 
oikeassa reunassa olevaan kenttaan 


© ) Shortcut manager 


1. Export all shortcuts (Vie kaikki pikanappaimet): Talla toiminnolla tallennetaan mukautetut 
pikanappaimet ja siirretaan ne toiseen tietokoneeseen 

2. Import shortcuts (Tuo pikanappaimia): Talla toiminnolla tuodaan toisesta tietokoneesta 
vientikomennolla vietyja pikanappaimia 

3. Restore all defaults (Palauta kaikki oletukset): Talla toiminnolla palautetaan tietokoneen 
pikanappaimet valmistajan oletusasetuksiin 
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7 Ohjatun tulostustoiminnon kayttaminen 


Ohjatussa tulostustoiminnossa voidaan luoda mukautettuja tulostusmalleja, jotka voidaan yhdistaa 
yksittaisiin protokolliin nopeaa tulostusta varten. Ohjattuun tulostustoimintoon paasee kahdella tavalla. 


a. Jos haluat luoda mallin yleiseen kaytt66n tai valita aiemmin luodun mallin tulostusta varten: Siirry 
kohtaan Menu/ File/Print Layout (Valikko/Tiedosto/Tulostusasettelu)... seka AUD- etta IMP- 
valilehdissa. 

b. Jos haluat luoda mallin tai valita aiemmin luodun mallin ja liittaa sen tiettyyn AUD-protokollaan: 
Valitse tietty protokolla ja valitse Menu (valikko) | Setup (asetus) | AC440-asetus. Valitse 
protokolla avattavasta luettelosta ja valitse Print Wizard (Tulostuksen ohjattu toiminto) ikkunan 
alaosassa. 


Print Wizard (Ohjattu tulostustoiminto) -ikkuna avautuu, ja siina nakyy seuraavat tiedot ja toiminnot: 


© Print wizard 


Categories Templates 


= > Templates.| 
Factory defaults 
User defined 
@® Hidden 
wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


@) 5 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


Cancel 


12b 


1) Categories (Luokat) -kohdassa on kaytettavissa seuraavat valinnat: 
e Templates (Mallit) -kohdasta naet kaikki kaytettavissa olevat mallit 
e Factory defaults (Oletusmallit) -kohdasta naet vain vakiomallit 
e User defined (Kayitajan maarittamat) -kohdasta naet vain mukautetut mallit 
e Hidden (Piilotetut) -kohdasta voit tuoda nakyviin piilotetut mallit 
e My favorites (Omat suosikit) -kohdasta saat nakyviin vain suosikiksi merkityt mallit 

2) Valitun luokan mallit nakyvat Templates (Mallit) -katselualueella. 

3) Oletusmallit tunnistaa lukkokuvakkeesta. Niiden ansiosta saatavilla on aina vakiomalli, joten 
mukautettua mallia ei tarvitse luoda. Niita ei kuitenkaan voida muuttaa omien mieltymysten 
mukaan, ellei niita tallenneta uudella nimella. Kayttajan maarittamat/luomat mallit voidaan 
asettaa vain luku -tilaan (jolloin lukkokuvake on nakyvissa) napsauttamalla mallia hiiren 
kakkospainikkeella ja valitsemalla avattavasta luettelosta Read-only (Vain luku). Vain luku - 
tila voidaan my6és poistaa kayttajan maarittamista malleista samalla tavalla. 

4) Omiin suosikkeihin lisatyt mallit on merkitty tandella. Kun lisaat malleja omiin suosikkeihin, 
paaset helposti tarkastelemaan useimmin kaytettyja malleja. 

5) Valittuun protokollaan liitetty malli tulostuksen ohjattuun toimintoon tultaessa on merkitty 
valintamerkilla. 
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Voit avata uuden tyhjan mallin New Template (Uusi malli) -painikkeella. 

Voit muuttaa asettelua valitsemalla aiemman mallin ja painamalla Edit Template (Muokkaa 

mallia) -painiketta. 

8) Voit poistaa aiemman mallin valitsemalla sen ja painamalla Delete Template (Poista malli) - 
painiketta. Sinua pyydetaan vahvistamaan, etta haluat poistaa mallin. 

9) Voit piilottaa aiemman mallin valitsemalla sen ja painamalla Hide Template (Piilota malli) - 
painiketta. Malli nakyy tam€an jalkeen vain silloin, kun Categories (Luokat) -kohdassa on valittu 
Hidden (Piilotettu). Voit tuoda mallin nakyviin valitsemalla Categories (Luokat) -kohdasta 
Hidden (Piilotettu), napsauttamalla haluttua mallia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla 
View (Nayta) / Show (Nayta). 

10) Voit merkita mallin suosikiksi valitsemalla sen ja painamalla My Favorites (Omat suosikit) - 
painiketta. Malli lbytyy jatkossa nopeasti, kun Categories (Luokat) -kohdassa valitaan My 
Favorites (Omat suosikit). Voit poistaa tahdella merkityn mallin omista suosikeista valitsemalla 
sen ja painamalla My Favorites (Omat suosikit) -painiketta. 

11) Voit esikatsella mallia valitsemalla sen ja painamalla Preview (Esikatselu) -painiketta. 

12) Riippuen siita, miten tulit ohjattuun tulostustoimintoon, voit valita 

a. Print (Tulosta), jos haluat kayttaa valittua mallia tulostukseen, tai 

b. Select (Valitse), jos haluat liittaa valitun mallin protokollaan, josta tulit ohjattuun 
tulostustoimintoon. 

c. Jos haluat poistua ohjatusta tulostustoiminnosta valitsematta tai muuttamatta mallia, valitse 
Cancel (Peruuta). 


Kun mallia napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, nakyviin tulee avattava valikko, josta voidaan my6és 
suorittaa ylla kuvatut toiminnot: 


DP-Gram Report 


Delete 


as | 


Readonly 


| 
Set as default 


a | 


Add to Favorites 


Show hidden templates 


Tulostusraportteihin ja tulostuksen ohjattuun toimintaan (Print Wizard) liittyvia tarkempia tietoja 
loytyy Callisto lisatietoja-asiakirjasta tai Print Report Quick Guide -pikaoppaasta sivustolta 
www.interacoustics.com 
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1 Innledning 


Denne handboken beskriver Diagnostic Suite-programvaren som brukes til overfgring av audiometrisk og 
tympanometri-data fra frittstaende Interacoustics-audiomalere til PC-en. Diagnostic Suite lar brukere vise, 
lagre og skrive ut audiometrisk data. 


2 Systemkrav 


Generelle krav til datamaskin 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU 
e 2GBRam 


e 1,5 GB ledig harddiskplass 


Krav til skjerm e 1024 x 768 opplasning 
e Maskinvareakselerert DirectX/Direct3D-grafikkort. 


Krav til programvare e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
e Windows® 7 SP1 (x86 og x64) 
e Windows 8/ 8.1 (x86 og x64) 


e Stotte for database: 
o OtoAccess™ 
Noah 3.7 eller Noah 4 (fra HIMSA) 
AuditBase System 4 
Mirage 
Practice Navigator 
Power Office 
AkuWin 
He@r-O 
Entendre 2 
o Quasar 
e Stotte for instrument til PC-tilkobling: 
o AS608e, AD226 hybrid, ny AD629(AD229)-b/e hybrid, ny AC40 hybrid, ny AT235(h) 
bruker en direkte USB-forbindelse (den har innebygd USB) 
o Gammel AT235/AA222 har en innebygd UCA40 med en USB-kontakt pa bakpanelet, 
fglg UCA40-installasjonsprosedyren. 
o Gammel AD226, gammel AD229b/e, gammel AC40, bruk UCA40 USB-seriell 
omformer/adapter. 
e Stotte for testmaledata: 
o Audiometrisk data: Luft, ben, tale 
o Tympanometri-data: Tympanogram, akustisk refleks, Eustachius' rorfunksjonstest for 
ikke-perforert trommehinne (ETF 1) og perforert ttommehinne (ETF2) 


o0o000C~C0U6UCUODWUlCOOUlCO 


am 
\w 
Interacoustics 


Bruksanvisning for Diagnostics Suite - NO Side 2 


3 Installasjon og systemoppsett 


Diagnostic Suite kan installeres med enten OtoAccess™ eller Noah eller kjore som et frittstaende 
program. 


For a bruke programvaren Titan Suite i forbindelse med en database (f. eks Noah3.7, Noahé4 eller 
OtoAccessTM), ma du serge for at databasen er installert i forkant av installasjon av Titan Suite. Folg 
fabrikantens medfgelgende installasjonsinstruksjoner for a installere den relevant databasen. 


Legg merke til at hvis du bruker AuditBase System 4, ma serge for at du starter opp dette systemet i for 
installasjon av Diagnostics Suite. 


Installasjon pa ulike versjoner av Windows® 


Installasjon pa systemene Windows® XP (SP2 eller senere), Windows Vista og Windows® 7 (32 og 64 
bit) og Windows® 8 sigttes. 


Programvareinstallasjon pa Windows® 7 


Sett inn installasjons-DVD-en for Diagnostics Suite og falg trinnene nedenfor for a installere 
programvaren. Hvis installasjonen ikke starter automatisk, klikk pa "Start" og ga deretter til "Min 
datamaskin" og dobbeltklikk pa DVD-/CD-RW-stasjonen for a se innholdet pa installasjons-DVD-en. 
Dobbeltklikk pa "setup.exe"-filen for a sette i gang installasjonen. 


@ Diagnostic Suite Installer Setup | © eee) @ Diagnostic Suite Installer Setup =| © a 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
S Welcome © Setup Successful 
InteracoOustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit 


Version 2.1,5240.3734 


{Options | { @install | | Close Close 


Velkomstdialog: Trykk pa "Install" (Installer) Installasjon er fullfort. Trykk pa "Close" (Lukk). 
Fortsett deretter til systemoppsett som forklart i neste kapittel. 


Nar Diagnostic Suite er installert, kan den startes fra enten Noah eller OtoAccess™ avhengig av 
databasen du bruker. 
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4 Starte Diagnostic Suite 


Diagnostic Suite kan kjgres pa en av de falgende tre matene: 


1) FraNoah3/4 
2) Fra OtoAccess™ 
3) Frittstaende (uten en database) 


4.1 Starte fra Noah 
Fra Noah, aktiver dialogen Module Selection (Valg av modul) og velg det nye Diagnostic Suite-ikonet (under 
pa hgyre side): 


.) 


File Edit View Setup — 


Diag nostic J ~ — 
Or | MMos 5 Zo sown UO = 
Patient Browser 
a ie eg 


Search Patients p 
Advanced search 


w) Show all patients by default 
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4.2 Starte fra OtoAccess™ 
Fra OtoAccess™ velg det nye Diagnostic Suite-ikonet fra gruppefeltet "Select Instrument" (Velg instrument) 
pa @vre hgyre side: 


File Edit View Help Login 


Picture | @ | 2 il 


A. Address Drejervaenget 8 
Person ID 0101013333 - 


. 
Birthdate [Jl-05-1970 


Gender [Male 


Phone +45 6371 3555 


Mobile 
Fax +45 6371 3522 


4.3 Starte som frittstaende 
Diagnostic Suite-programmet kan ogsa kjores i frittstaende modus, uten bruk av en database. | dette tilfellet 
vil ikke Suite handtere en pasient, bare en liste over okter som lagres i en XML-fil under: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — konfigurasjon av instrument 

Forste avsnitt forklarer hvordan du overfgrer audiometrisk data fra instrumenter som ikke stetter online/PC- 
betjent modus: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (versjon 1), MT10(v1), ny MT10(v2), gammel AT235 og 
AA222. 


Den nye AD629/AC40/AD226/AT235(h) stetter hybrid modus (online / PC-kontrollerte moduser) og 
pasient/okt-overfaring som er beskrevet i neste kapittel. 


5.1 Oppsett av instrument 
Oppsett av instrumentet gjgres i Diagnostic Suite under Menu | Setup | General suite settings (Meny | 
Oppsett | Generelle suite-innstillinger) under delen AUD / IMP tab (AUD/IMP-fane): 


AC440 setup 
General setup 
Temporary setup 


Hardware for AUD module iin Hardware for IMP module 


{¢) 
e ea 


* 


Valg av maskinvare for AUD-modul Valg av maskinvare for IMP-modul 


Viktig: Soerg for at du ikke velger "AD226 (versjon 2)", "AD629 (versjon 2)" eller "AC40 (versjon 2)" da de 
henviser til nestegenerasjons USB-baserte audiomalere. Se neste kapittel. 


Velg fra Instrument-rullegardinmenyen hvilket instrument du er tilkoblet. Velg deretter fra rullegardinmenyen 
Comport (Kommunikasjonsport) hvilken kommunikasjonsport instrumentet kobler til PC-en. Legg merke til at 
selv om instrumentet kan veere tilkoblet gjennom en USB-tilkobling, ma du fremdeles velge hvilken 
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kommunikasjonsport som stettes. For a finne riktig kommunikasjonsport, hgyreklikk Min datamaskin (pa 
skrivebordet eller i Windows Utforsker) og velg "Manage" (Behandle). Klikk "Device Manager" 
(Enhetsbehandling) og finn kommunikasjonsportnummeret hvor det star "USB Serial Port" USB seriell port). 
Generelt sett brukes lavest tilgjengelige kommunikasjonsport nevnt her. 


Trykk pa OK for a lagre innstillingene og lukke vinduet for generelle Suite-innstillinger. 


Trykk pa Help (Hjelp) for flere instrukser om hvordan du finner riktig Kommunikasjonsport samt instrumenter 
som er koblet til gjennom en UCA40 for a finne riktig oppsett. 


UCA40 «COM-port 


i 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to the table below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UC 

reconnect, The changes will not take effekt 
until this has been done! 


2. 


Please adjust the communication se 
the connected instrument according 
table below 


|instrument | IPA | DIP2 | OTR Pulse! Handsh 
AS216 | Off | Off | Set-up item12=off 
Set-up item 2=off 


elect 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
Disconnect Network Drive.. J 


4. 
Click on "Dev ger" and find the COM-port Create Shortcut 
number where it says "USB Serial interface", That is 

the COM-port to select. 


Please set baud rate to 38400 for all instruments. 
MTxi0 must be reset afterwards (turn off and 


an) 


File Action View Window Help 
+» O8)46 2m & 


[eI Computer Management (Local) + Modems 
=), System Tools ) @ Monitors 
iE) Event Viewer @ Network adapters 


Shared Folders 
Local Users and Groups 
Performance Logs and Alert: 


PCMCIA adapters 
E a PCMCIA4 and Flash memory devices 
=) 9 Ports (COM & LPT) 

Device Manager JF Communications Port (COM1) 


d 2 
rage 


4 
Removable Storage 
Disk Defragmenter 
Disk Management 


Ei Services and Applications 


)-@): 


@-s 


+ 


i: 


: 


=~ 
\a 
Interacoustics 


Bruksanvisning for Diagnostics Suite - NO Side 7 


5.2 Overfore maledata 
Nar instrumentoppsettet er gjort er Diagnostic Suite klar til a hente audiogramdata fra det valgte 
instrumentet. Diagnostic Suite-hovedskjermen kan se slik ut: 


For eldre IA-instrumenter, er DS-programversjonen kun for overfgring av data fra de dedikerte 
instrumentene. Den ovre visningen er deaktivert. For nyere hybride audiomalere (AD629/AC40/AD226), kan 
instrumentene kontrolleres av Suite. Se neste kapittel. 


Nar malingen fullfores pa det valgte instrumentet, trykk pa falgende ikon for a overfgre data: 


Viktig merknad: Hvis instrumentet er koblet fra vises folgende dialog ved trykk pa overforingsknappen: 


No data available from device or connection could not be 
established 


Ea 
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6 Diagnostic Suite med den nye AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) 


Denne delen beskriver dataoverfgrings- og hybrid modus (online / PC-betjente moduser) som stgttes av den 
nye AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Oppsett av instrument 
Oppsett av instrumentet gjares i Diagnostic Suite under 


Menu | Setup | General suite settings (Meny | Oppsett | Generelle suite-innstillinger) under delen AUD / 
IMP tab (AUD/IMP-fane): 


General setup 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


Velg AUD-fanen for a sette opp AD226/AD229/AD629/AC40 


Velg IMP-fanen for a sette opp den nye AT235 — legg merke til at den nye AT235(h) kan overfore 
tympanogrammer/audiogrammer og synkronisere pasientdata. Det er ikke mulig a bruke AT235(h) i hybrid 
modus. 


Hardware for AUD module ate Hardware for IMP module 
° 
J J 


BH Pccentrolled 
@ Pc controlled 


@ PC controlled 


Valg av maskinvare for AUD-modul Valg av maskinvare for IMP-modul 


Viktig: Sorg for at du valgte "AD226 (versjon 2)", "AD629 (versjon 2)", "AC40 (versjon 2)" eller "AT235 
(versjon 2)" (og ikke de andre da disse henviser til den eldre versjonen). 
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PC-konirollert instrument: Velg bort dette hvis du vil kijare AC40/AD629/AD226 som en frittstaende 
audiomaler (dvs. ikke som en hybrid audiomaler), men fremdeles er tilkoblet Diagnostic Suite. Nar du trykker 
Save Session (Lagre okt) pa instrumentet, vil akten automatisk overfgres til Diagnostic Suite. Se delen 
"Synkroniseringsmodus" under. 


6.2 Generelt oppsett 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Upload Print Logo 


Laste opp utskriftslogo og audiogramsymboler: En logo for direkte utskrifter kan overfores til den nye 
AC40/AD629/AT235(h) med knappen “Up Print Logo” (Opp utskriftslogo). Symbolskjemaet som brukes i 
Diagnostic Suite kan overfgres til AC40/AD629/AT235(h) (ved visning av innebygd audiogram) ved a bruke 
knappen “Upload Custom Symbols” (Last opp egendefinerte symboler). Se bruksanvisningen til 
AC40/AD629/AT235(h) for informasjon om hvordan du endrer symbolskjemaet pa AC40/AD629/AT235(h). 


Endre standarder: Etter endring av tone- eller talestandarder ma Suite startes pa nytt. 
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6.3 Suite-innstillinger 


Menu | Setup | General suite settings (Meny | Oppsett | Generelle suite-innstillinger) under delen AUD / 
IMP tab (AUD/IMP-fane): 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@ PDF print enabled 
@® Open after print 
File location 


Se 


Startup: (Oppstart) Du kan velge hvilken modul som skal vises ved apning av Suite 
Language: (Sprak) Velg sprak. Suite ma startes pa nytt for a endre spraket. 


Print button: (Skriv ut-knapp) Nar "PDF printer enabled" (PDF-skriver aktivert) er valgt vil utskriftsikonet pa 


forste skjerm aktivere PDF-skriveren. 
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6.4 Protokolloppsett 


Protokollinnstillingene til Diagnostic Suite AUD-modulen kan tilpasses under AC440-oppsettet: 


ee ee 
Phone left War 
Bone right 
Bone left “ 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 


HF HE GS oe Boer 


Se dokumentet Tilleggsinformasjon for mer informasjon om konfigurering av protokoller. 


=~ 
wa 
Interacoustics 


Bruksanvisning for Diagnostics Suite - NO Side 12 


6.5 SYNC-modus 


6.5.1 Dataoverforing med ett klikk (Hybrid-modus deaktivert) 
Hvis innstillingen "PC controlled instrument" (PC-kontrollert instrument) i General Setup (Generelt oppsett) 
(se over) er valgt bort, overfores gjeldende audiogram til Diagnostic Suite som falger: Nar du trykker Save 
Session (Lagre okt) pa instrumentet, vil @kten automatisk overfgres til Diagnostic Suite. Start Suite med 
enheten tilkoblet 


6.5.2 Fanen Sync (Synkroniser) 
Hvis flere okter er lagret pa instrumentet (under én eller flere pasienter), ma fanen Sync (Synkroniser) 
brukes. Skjermbildet under viser Diagnostic Suite med fanen SYNC apen (under fanene AUD og IMP i ovre 
hgyre hjorne). 


Fanen SYNC har falgende muligheter: 


a) Client upload 


& Session download 


Client upload (Opplasting av klient) brukes til a laste opp klienter fra databasen (Noah eller OtoAccess™) til 
audiomaleren. 


Session download (Nedlastning av okt) brukes til a laste ned gkter (audiogramdata) lagret i instrumentets 
minne til Noah, OtoAccess™ eller XML (nar Diagnostic Suite kjgrer uten en database). 
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6.5.3 Klientopplasting 
Folgende skjermbilde viser klientopplastingsskjermen: 


Client Transfer to AD629 


Side 13 


Last name 

Jones 
Last name First name Birthdate Id Address 
ee : 


e Pavenstre side er det mulig a soke etter klienten i databasen for a overfgre den til databasen med 
andre sokekriterier. Bruk knappen "Add" (Legg til) for a overfgre (laste opp) klienten fra databasen til 


instrumentets internminne. 


e Pa hgyre side vises klientene som for gyeblikket er lagret i instrumentets internminne. Det er mulig a 
fjerne alle klienter for individuelle klienter med knappene "Remove all" (Fjern alle) eller "Remove" 


(Fjern). 


6.5.4 Nedlasting av okt 
Falgende skjermbilde viser nedlastningsskjermen for okten: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database 


Id First name Last name Session(s) 
NoName 27. august 2012 14:53 
27. august 2012 14:47 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 
123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 
2. august 2012 14:31 
Wi 22. august 2012 12:44 


16. august 2012 13:51 


Status 


No match (Skip) 


No match (Skip) 
No match (Skip) 


No match (Skip) 


0) 
Ved trykk pa a... beskrives funksjonen til skjermen "Session download" (Nedlasting av okt): 
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Meaning 


This client on AC40 (version 2} was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Hurtigstart — Overforing og lagring av tympanometri-data 
Diagnostic Suite lar deg overfgre data, vise data, legge til en rapport og lagre data og rapport og/eller skrive 
den ut med en tilpasset utskriftsmal. 


For a overfgre tympanometri-data ma du veere i fanen IMP. Ved oppstart vises en tom graf som under. 


2 Tymp 226 Hz 


300 doPa, 


Pressure (daPa) 


@ lrereccurtin® 


Trykk pa pilen Ge) for a overfore data fra utstyret til PC-en. 
Pa den nye AT235(h) kan overfgringen ogsa gjgres ved a trykke pa "Save session" (Lagre gkt) pa enheten. 


Nar utstyret ikke er koblet til eller slatt pa enna eller hvis instrumentoppsettet er feil, vil en melding informere 
deg om at du ma sjekke kommunikasjonsporten. 


Error transfering data 


Check communication port 


Trykk pa rapportikonet El for a apne rapportredigeringsprogrammet og legge notater til overfort data. 
Trykk pa skriv ut-ikonet Ej for a apne utskriftsveiviseren hvor du kan velge hvilken mal som skal skrives ut. 


Trykk pa lagre-ikonet El for a lagre eller lagre og avslutt-ikonet U for a lagre og avslutte. 
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6.7 Hybrid (online/PC-kontrollert) modus 


6.7.1 Bruke toneskjermen 
Falgende del beskriver toneskjermens elementer: 


) 


cog GER 


Phone left - NB 
1 


Menu (Meny) gir tilgang til Print, Edit, View, Tests, Setup og Help (Fil, 
Endring, Visning, Tester, Oppsett og Hjelp). 


Skriv ut gjor det mulig a skrive ut oppnadd data fra oktene. 


Lagre og ny okt lagrer aktuell @kt i Noah eller OtoAccess™ og apner 
enny. 


Lagre og avslutt lagrer aktuell @kt i Noah eller OtoAccess™ og 
avslutter Suite. 


Minimer venstre sidepanel. 


Ga til toneaudiometri aktiverer toneskjermen nar man er i gang med 
en annen test. 


A ga til taleaudiometri aktiverer taleskjermen mens i annen test. 
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o+ Utvidet omrade +20 dB utvider testomradet og kan aktiveres nar 
eS utgangsintensiteten er innenfor 55 dB av signalgiverens maksimale 
niva. 


Merk at utvidet omrade-knappen vil blinke nar den trenger a aktiveres 
for a na h@yere intensiteter. 


For a sla pa utvidet omrade automatisk, velg Switch extended range 
on automatically (Sla pa utvidet omrade automatisk) ved a ga til 
oppsettsmenyen. 


Komprimer et omrade slik at det kun viser etikettene eller knappene 
for det omradet. 


Ekspander et omrade slik at alle knapper og etiketter er synlige. 


“oc 9 i 


Buttons Vise/skjule omrader kan finnes ved a hayreklikke med musen pa ett 
Counseling overlays av omradene. De forskjellige omradenes synlighet og omradet de 
Lraiacesuduaia mca opptar pa skjermen lagres lokalt pa brukeren. 
Test symbols 
Comments 
Liste over definerte protokoller tillater valg av testprotokoll for den 
cana is aktuelle testakten. Hayreklikk av en protokoll gjor det mulig for 


brukeren a angi eller velge bort en standard oppstartsprotokoll. Se 
dokumentet Tilleggsinformasjon for mer informasjon om protokoller 
og protokolloppsett. 


Midlertidig oppsett tillater midlertidige endringer i den valgte 
protokollen. Endringene vil kun gjelde for den aktuelle akten. Etter a 
ha utfart endringene og gatt tilbake til hovedskjermen, vil navnet til 
protokollen bli etterfulgt med en stjerne (*). 


Ie 


Liste over historiske sesjoner tilgang til historiske sesjoner med 
hensikt for sammenlikning. Audiogrammet for den valgt sesjonen, 
indikert ved den oransje bakgrunnen, vises i farger som definert av 


Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


9-12-2011 10:45 : 
(Wl 8-12-2011 15:50 det benyttede symbolsettet. Alle andre audiogram som markeres 


med hakene blir vist pa skjermen i de fargene som indikeres av 
tekstfargen for dato og tid. Storrelsen pa denne oversikten kan 
endres ved a trekke de doble linjene opp eller ned. 


Ga til aktuell sesjon tar deg tilbake til aktuell sesjon. 
HF High frequency High frequency (Hoyfrekvens) viser frekvenser pa audiogrammet 


(opptil 20 kHz for AC40/AD629). Du vil dog kun kunne teste i den 
frekvensrekkevidden som den valgte hodetelefonen er kalibrert for. 
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High Frequency Zoom! (Hoy frekvenszoom) aktiverer hay 
frekvenstesting og zoomer inn pa hay frekvensrekkevidde. 


Single audiogram (Enkeltaudiogram) skifter mellom a vise 
informasjon om begge g@rer i en enkelt eller i to separate grafer. 


Multi frequencies’ (Multifrekvenser) aktiverer testing med 
frekvenser mellom standardaudiogrammets punkter. 
Frekvensresolusjonen kan justeres i AC440-oppsettet. 


Synchronize channels (Synkroniser kanaler) laser de to kanalene 
sammen. Denne funksjonen kan benyttes til a utf@re synkron- 
maskering. 

Ved a klikke pa Edit Mode 4 Ree 

(redigeringsmodus) aktiveres Pane 
redigeringsfunksjonen. Ved a AA) Add masted-no-response threshold 
venstreklikke pa grafen vil et 


Add unmasked threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


punkt legges til/fjernes fra TREY f 
posisjonen til pekeren. Ved a 1] Hide unmasked thresholds where masked exist 
hoyreklikke pa et spesifikt lagret Cancel 

punkt vil en kontekstmeny vises Intensity. 1548 Frequency. 250Hz 

og gi deg falgende alternativer som vist nedenfor. 


——> 
Mouse controlled audiometry (Musekontrollert audiometri) lar 
deg utfgre audiometri kun ved hjelp av musen. Venstreklikk pa 
musen for a starte stimuleringen. Hayreklikk pa musen for a lagre 
resultatet. 


GB step size (dB trinn-storrelse) knappen indikerer hvilken dB 
trinn-storrelse systemet for ayeblikket er satt til. Det veksler 
mellom trinn pa 1 dB, 2 dB og 5 dB. 


Hide unmasked threshold (Skjul umaskert terskel) vil skjule de 
umaskerte tersklene der maskerte terskler finnes. 


Toggle Masking Help (Sla pa/av hjelp for maskering) vil aktivere 
eller deaktivere hjelpefunksjonen for maskering. 


For mer informasjon om hjelp med maskering, se dokumentene 
"Tilleggsinformasjon" eller "Hurtigveiledning for maskering". 


Toggle Automasking (Sla pa/av automatisk maskering) vil 
aktivere eller deaktivere funksjonen automatisk maskering. For 
mer informasjon om automatisk maskering, se dokumentene 
"Tilleggsinformasjon” eller "Hurtigveiledning for maskering". 


Talk Forward (Pasientinstruksjon) aktiverer Pasientinstruksjon- 
mikrofonen. Piltastene kan brukes for a konfigurere 
Pasientinstruksjonsnivaet gjennom de gjeldende valgte 
signalgiverne. Nivaet vil veere nayaktig nar VU-maleren indikerer 


' HF krever en ekstra lisens for AC440. Hvis ikke kjgpt vil knappen bli skyggelagt. 
> MF krever en ekstra lisens for AC440. Hvis ikke kjgpt vil knappen bli skyggelagt. 
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Monitor 


@ chi @ ch (vam + | 


=| Patient monitor 


ix Sound examples 


j= Speech banana 


1S] HL 
MCL 
UCL 
Tinnitus 


Max. testable values 


at den er pa null dB. 


Velg Monitor Ch1- og/eller Ch2-boksene tillater deg 4 overvake 
en eller begge kanaler gjennom en ekstern hgyttaler/hodetelefon 
koblet til monitor-inngangen. Monitorens intensitet justeres med 

piltastene. 


Talk back (Snakk tilbake)-boksen tillater deg a lytte til pasienten. 
Merk at du ma veere utstyrt med en mikrofon koblet til snakk 
tilbake-inngangen og en ekstern hgyttaler/hodetelefon koblet til 
monitor-inngang. 


Patient monitor (Pasientmonitor) apner et vindu over 
toneaudiogrammet som alltid ligger overst, og viser alle dets 
veiledningsomradet. Storrelsen og posisjonen pa 
pasientmonitoren lagres individuelt for hver bruker. 


Phonemes (Fonemer) veiledningsomradet viser fonemer slik det 
er konfigurert i den protokollen som for oyeblikket er i bruk. 


Sound examples (Lydeksempler) veiledningsomradet viser bilder 
(png-filer) slik de er konfigurert i den protokollen som for 
oyeblikket er i bruk. 


Speech banana (Talebananen) veiledningsomradet viser 
taleomradet slik det er konfigurert i den protokollen som for 
eyeblikket er i bruk. 


Severity (Omfang) veiledningsomradet viser graden av 
herselstap slik det er konfigurert i den protokollen som for 
oyeblikket er i bruk. 


Max. testable values (Maks. testbare verdier) viser omradet 
utover den maksintensiteten som systemet tillater. Dette er en 
refleksjon av signalgiverens kalibrering og avhenger av at den 
utvidede rekkevidden aktiveres. 


Valg av HL, MCL, UCL eller Tinnitus stiller inn symboltypene som 
audiogrammet bruker for gyeblikket. HL-standarder for hgrselsniva, MCL- 
standarder for det mest behagelige nivaet og UCL-standard for ubehagelige 
nivaer. Merk at disse tastene viser de umaskerte hgyre og venstre 
symbolene for det gjeldene valgte symbolsettet. 


Hver type maling blir lagret som en separat kurve. 


| Comments (Kommentar) delen kan du skrive inn kommentarer relatert til 
alle audiometriske tester. Den benyttede plassen i kommentarfeltet kan 
justeres ved a trekke den doble linjen med hjelp av musen. Trykk pa Report 
editor (Rapportredigeringsprogram) (1) knappen som apner et separat 
vindu for a legge til notater for den aktuelle akten. 
Rapportredigeringsprogrammet og kommentarfeltet inneholder den samme 
teksten. Hvis tekstformateringen er viktig kan dette kun stilles inn i 
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Output Input 
“Phoneright = Tone 
Phone left Warble 
Bone right NB 

Bone left WN 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


GOWER Free field 1 


WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 

Off 


Side 20 


rapportredigeringsprogrammet. 


Etter at akten er lagret er det kun mulig a foreta endringer den samme 
dagen inntil datoen endres (ved midnatt). Merk: disse tidsrammene er 
begrenset av HIMSA- og Noah-programmene, og ikke av Interacoustics. 


Utgangslisten for kanal 1 gir deg muligheten til a teste gjennom 
hodetelefoner, benledere, frittstaende hgyttalere eller innstikksg@retelefoner. 
Merk at systemet kun vil vise de kalibrerte signalgiverne. 


Inngangsiisten for kanal 1 gir muligheten til a velge ren tone, kvitringstone, 
smalbandslyd (NB) og hvit stay (WN). 


Merk at bakgrunnsskyggen samsvarer med den siden som blir valgt, rad for 
heyre og bla for venstre. 


Utgangslisten for kanal 2 gir deg muligheten til a teste gjennom 
hodetelefoner, frittstaende hgyttalere, innstikksoretelefoner eller maskerte 
innstikksgretelefoner. Merk at systemet kun vil vise de kalibrerte 
signalgiverne. 


Inngangslisten for kanal 2 gir muligheten for a velge ren tone, 
kvitringstone, smalbandlyd (NB), hvit stay (WN) og Tl-lyd’. 


Merk at bakgrunnsskyggen samsvarer med den siden som blir valgt, rad 
for hoyre, bla for venstre og hvit nar av. 


Pulsering gjor det mulig for enkle og kontinuerlige pulseringer a bli 
presentert. Stimulus varighet kan justeres i AC440-oppsettet. 


Sim/Alt gjor det mulig a bytte mellom Simultane og Altererende 
presentasjon. Ch1 og Ch2 vil presentere stimulus simultant nar Sim er 
valgt. Nar Alt er valgt vil stimulus veksle mellom Ch1 og Ch2. 


Masking (Maskering) indikerer hvorvidt kanal 2 er i bruk som 
maskeringskanal og slik sikrer at maskeringssymbol blir brukt i 
audiogrammet. For eksempel ved pediatrisk testing gjennom frittstaende 
heyttalere, kan kanal 2 angis som en andre testkanal. Merk at en separat 
lagringsfunksjon for kanal 2 er tilgjengelig nar kanal 2 ikke er i bruk til 
maskering. 


Right + Left (Hayre + venstre) gjar det mulig a presentere toner i begge 
grer i kanal 1 og stay i begge @rer i kanal 2. 


dB HL Increase (Okning) and Decrease (Minskning) tastene tillater akning 
og minskning av intensiteten i kanal 1 og 2. 


Piltastene pa PC-ens tastatur kan benyttes til @kning/minskning av 
intensiteten i kanal 1. 


> TENs-test krever en ekstra lisens for AC440. Hvis ikke kjgpt vil stimulus bli skyggelagt. 
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PgUp og PgDn pa PC-ens tastatur kan brukes til @kning/minskning av 
intensiteten i kanal 2. 


Stimuli- eller Attenuator-knappene vil lyse opp nar musen streifer over 
disse og indikerer presentasjon av en stimuli. 


Et hayreklikk med musen i Stimuli-omradet vil lagre en ingen-respons 
terskel. Et venstreklikk med musen i Stimuli-omradet vil lagre terskelen i 
den naveerende posisjonen. 


Kanal 1-stimulering kan ogsa oppnas ved a trykke pa mellomroms- eller 
den venstre Cirl-tasten pa PC-ens tastatur. 


Kanal 2-stimulering kan ogsa oppnas ved a trykke pa den hoyre Ctrl-tasten 
pa PC-ens tastatur. 


Musebevegelse i Stimuli-omradet for bade kanal 1 og kanal 2 kan ignoreres 
avhengig av oppsett. 


T008 ¥ Frekvens- og intensitetsdisplay -omradet viser det som for gyeblikket blir 
Z 


presentert. Til venstre vises dB HL-verdien for kanal 1 vist og til hayre for 
Repeancy kanal 2. | midten vises frekvensen. 


Merk at dB-innstillingen vil blinke ved forsok pa a overstige den maksimalt 
tilgjengelige intensiteten. 


Frekvensokning/-minking aker og minsker frekvensen henholdsvis. Dette 
| Pa kan ogsa oppnas ved bruk av den venstre og hgyre piltasten pa PC-ens 
tastatur. 


Storing (Lagring) av terskler for kanal 1 gjgres ved a taste S eller ved a 
venstreklikke med musen pa kanal 1-attenuator. En ingen respons-terskel 
kan lagres ved a taste N eller ved a hayreklikke med hayre musetast pa 
Stimuli-knappen til kanal 1. 


Storing (Lagre) terskel for kanal 2 er tilgjengelig nar kanal 2 ikke er 
maskeringskanal. Dette gjgres ved a trykke pa <Shift> S eller ved et 
venstre museklikk pa Stimuli-knappen til kanal 2. En ingen respons-terskel 
kan lagres ved a trykke pa <Shift> N eller ved a hayreklikke pa kanal 2- 
attenuator. 


Indikasjonsbilde for maskinvarestatus indikerer om den handholdte 
enheten er tilkoblet eller ikke. Simulation (Simuleringsmodus) indikeres 
nar programvaren kjg@rer uten at enheten er tilkoblet. 

Nar Suite startes, vil systemet automatisk sake etter maskinvaren. 


Examiner: jhh Examiner (Undersokeren) indikerer brukeren som for ayeblikket tester 
pasienten. Brukeren lagres med sesjonen og kan skrives ut Sammen med 
resultatene. 
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: For hver bruker som logges pa vil det loggfgres hvordan programmet er satt 
ae eS opp med hensyn til plassbruk pa skjermen. Brukeren vil se at ved oppstart 
vil oppsettet veere likt sist gang den benyttet programvaren. En bruker kan 
ogsa velge hvilken protokoll som skal velges ved oppstart (ved a 
heyreklikke med musen pa protokollens valgliste). 
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6.7.2 Bruk taleskjermen 
Falgende del beskriver taleskjermens elementer: 


8 8 8&8 8 8 & 8 8 


S 


Binaural 


Aided 


0 
° 
0 
20 
0 
40 
0 
co} 
7” 
0 
80 
100 
v0 
20 


883s 8 € 8 8 8 


Input levels (Inngangsnivder)-glidebrytere gjar det mulig a justere 
inngangsnivaet til 0 VU for valgt inngang. Dette sikrer at korrekt kalibrering 
oppnas for Mic1, Mic2, CD1 og CD2. 


WR1, WR2 og WR3 (Word Recognition (Ordgjenkjenning)) tillater valg av 
forskjellige talelisteoppsett som definert av den valgte protokollen. 
Etikettene pa disse listene som kommer i tillegg til disse knappene kan 
ogsa tilpasses i protokolloppsettet. 


Valg av HL, MCL og UCL stiller inn symboltypene som audiogrammet 
bruker for gyeblikket. HL-standarder for horselsniva, MCL-standarder for 
det mest behagelige nivaet og UCL-standard for ubehagelige nivaer. 


Hver type maling blir lagret som en separat kurve. 
Funksjonene Binauralog Aided (Sitottet) lar brukeren indikere hvorviat 


testen utfores binauralt eller mens pasienten bruker hgreapparat. Denne 
funksjonen er kun aktiv pa Speech Audiometry-skjermen. 
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Output Input 


Co 
Prone lt EI 


Bone right Mic 2 
Bone left Cd1 

Free field 1 Cd2 

Free field 2 SN 


Insertright Wavefile1 
Insert left Wavefile2 


Input Output 
WN Phone right 
Mic 2 Free field 1 
Cdl Free field 2 
Cd2 Insert right 
aa Insert left 
Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Speech Scoring 
(Talescoring): 


bas y i 


Phoneme scoring 
(Fonemscoring): 


Speech Score Word Counter 


65 dB 70% 
HL = 


% Sco 


ring / 


Utgangslisten for kanal 1 gir mulighet til a teste gjennom @nskede 
signalgivere. Merk at systemet kun vil vise de kalibrerte signalgiverne. 


Inngangsiisten for kanal 1 gir deg muligheten til a velge hvit stay (WN), 
talelyd (SN), mikrofon 1 eller 2 (Mic 1 og Mic 2), CD1, CD2 0g balgelydfil. 


Merk at bakgrunnsskyggen samsvarer med den siden som blir valgt, rad 
for hgyre og bla for venstre. 


Utgangslisten for kanal 1 gir mulighet til a teste gjennom @nskede 
signalgivere. Merk at systemet kun vil vise de kalibrerte signalgiverne. 


Inngangsiisten for kanal 2 gir deg muligheten til a velge hvit stay (WN), 
talelyd (SN), mikrofon (Mic 1 og Mic 2), CD1, CD2 og balgelydfil. 


Merk at bakgrunnsskyggen samsvarer med den siden som blir valgt, rad 
for hayre, bla for venstre og hvit nar av. 


a) Riktig: Ett museklikk pa denne knappen vil lagre ordet som riktig 
gjentatt. Du kan ogsa klikke pa venstre piltast for a lagre som korrekt. 

b) Feil: Ett museklikk pa denne knappen vil lagre ordet som feil gjentatt. 
Du kan ogsa klikke pa heyre piltast for a lagre som feil. 


c) Lagring: Ett museklikk pa denne knappen vil lagre taleterskelen i tale- 
grafen. Et punkt kan ogsa lagres ved a taste S. 


a) Phoneme scoring (Fonemscoring): Hvis fonemscoring blir valgt i 
AC440-oppsettet indikerer et museklikk tilsvarende antall 
fonemscoring. Du kan ogsa klikke pa opp-tasten for a lagre som 
korrekt og ned-tasten for a lagre som feil. 


b) Lagring: Ett museklikk pa denne knappen vil lagre taleterskelen i tale- 
grafen. Et punkt kan ogsa lagres ved a taste S. 


Frekvens- og talescoredisplay -omradet viser det som for gyeblikket blir 
presentert. Til venstre vises dB-verdien for kanal 1 og til hayre for kanal 2. 


| midten av aktuell Soeech Score (Talescore) i % og Word Counter 
(Ordteller) som overvaker antall ord presentert i lopet av testen. 
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Phone right 


Phone left (Phone lett) 


Free field 1 


Bone right 3 

0ee donee Presheld2 
Free field 1 Scoring / Store Insert right 

: Insert left 


Protocols and sessions Free field 2 Man mn] ret shiclimas Sm | Ak 
Insert right a HF phone R 


| es «pei Hone 
= = Pe HF phone R Vv x e aA Off 
COMME \ ie ptone. Wavefle2 7 | | 


ae’: z Presentation options 


Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 

| Gy) wa 

/ ‘SX WR2 
‘S| WR3 
"| MCL 

/ Wy UCL 
(33) Binaural 


5) Aided 


Grafmodus-presentasjonsinnstillinger under "Test Symbols" (Testsymboler) og i presentasjonsinnstillinger 
(Ch1 og Ch2) i gvre del av skjermen viser hvor du kan justere testparametrene under testen. 


1) Grafen: Kurvene pa den registrerte tale-grafen vil vises pa din skjerm. 
X-aksen viser intensiteten i talesignalet og Y-aksen viser resultatet i prosent. 


Resultatet vises ogsa i det sorte displayet i averste del av skjermen, sammen med en ordteller. 


2) Norm curves (Normkurvene) illustrerer normverdiene for S (Single syllabic / Enkeltstavelser) og M 
(Multi syllabic / Flerstavelser) talemateriale respektivt. Kurvene kan redigeres i henhold til individuelle 
preferanser i AC440-oppsettet . 


3) Det skyggelagte omradet i grafen illustrerer maksimal intensitet som systemet tillater. Utvidet 
omrade +20 dB — knappen kan trykkes inn for a ga hayere. Maks. lydstyrke bestemmes av 
signalgiverkalibreringen. 
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6.7.4 Taleaudiometri i tabellmodus 


Cinnnel T Ae Output 
Phoneright Mic Phone right 
Phone left : Phone left 


Free field 1 
Free field 2 
Insert right 


HF phoneR 
HF phone L 
o 


Presentation options 


Basic Auditory Tests - Adult + Spondee A 


Playground Daybreak 


inaural 


AC440 Tabellmodus bestar av to tabeller: 


1) SRT (Speech Reception Threshold / Talegjenkjennelse terskel) tabell. Nar SRT-testen er aktiv, er 
dette indikert i oransje 


2) WR (Word Recognition / Ordgjenkjennings)-tabell. Nar WR1, WR2, eller WR er aktiv vil den 
tilsvarende tabellen veere oransje 
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SRT-tabellen 

(Speech Reception Threshold table / Talegjenkjennelse-terskel tabellen) tillater maling av flere SRT-er ved a 
bruke forskjellige test-parameter, f.eks Transducer (Signalgiver), Test Type (Testtype), Intensity (Intensitet), 
Masking (Maskering), og Aided (Hjulpet). 


Ved endring av Transducer (Signalgiver), Masking (Maskering) og/eller Aided (Hjulpet) og re-testing vil en 
ekstra SRT-oppfaring vises i SRT-tabellen. Dette gjor det mulig a vise flere SRT-malinger samtidig i SRT- 
tabellen. 


Se dokumentet Tilleggsinformasjon for mer informasjon om SRT-testing. 


Right 


SRT SRT 
WR-tabellen 


Ordgjenkjenningstabellen (word recognition, WR table) tillater maling av flere WR-resultater med forskjellige 
parameter, f.eks. Transducer (Signalgiver), Test Type (Testtype), Intensity (Intensitet), Masking (Maskering), 
og Aided (Hjulpet). 


Ved endring av Signalgiver, Maskering og/eller Hjulpet re-testing, vil en ekstra WR-oppforing vises i WR- 
tabellen. Dette gjar det mulig a vise flere WR-malinger kan vises samtidig i WR-tabellen. 


Se dokumentet Callisto Tilleggsinformasjon for mer informasjon om ordgjenkjenningstesting. 


Right WR1 [WR2 } Left a 
WR1 WR1 WRI = (WRI 
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Binaural og Aided (stottede) alternativer 
Til a utfgre binaurale taletester: 


1. 
2. 


For a utfore en aided (stottet) test: 


1. 


Klikk pa enten SRT eller WR, for a velge testen som skal utfgres binauralt 
Sgrg for at signalgiverne er satt opp for binaural testing. For eksempel, sett inn Right (hoyre) i kanal 
1 og Left (venstre) i kanal 2 


Binsural 
iii pa 


Fortsett med testen. Ved lagring vil resultatene bli lagret som binaurale resultater 


Right 


Velg onsket signalgiver. Stattet testing utfares normalt i det frie feltet. Under 
visse forhold kan det imidlertid veere mulig a teste dypt innforte CIC- 
hgreapparater under hodetelefoner som saledes vil vise resultater for et spesifikt 
gre 

Klikk pa Aided-knappen 

Klikk pa Binaural hvis testen utfgres i det frie feltet slik at resultatene lagres for 
begge grene samtidig. 

Fortsett med testen. Resultatene vil deretter bli lagret som Aided (stattet) ved a vise et Aided-ikon. 
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6.7.5 PC Keyboard Shortcuts Manager (snarveisoppsett) 
Ved bruk av snarveisoppsettet kan brukeren definere snarveiene pa AUD-modulen. For a fa tilgang til 
datamaskinens Shortcut Manager (snarveisoppsett): 


Ga til AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (AUD-modul | Meny | Oppsett | PC-snarveistaster) 


For a se standard snarveisoppsett, klikk pa elementene i den venstre kolonnen (Common 1, Common 2, 
Common 3, etc.) 


(€) Shortcut manager 


Talk tonward on/off 


For a tilpasse en snarvei, klikk pa kolonnen i midten og legg den egendefinerte snarveien i feltet til hayre pa 
skjermen. 


€ ) Shortcut manager 


1. Export all shortcuts (Eksporter alle snarveier): Bruk denne funksjonen for a lagre egendefinerte 
snarveier og overfgre dem til en annen datamaskin 

2. Import shortcuts (Importere snarveier): Bruk denne funksjonen for a importere snarveier som 
allerede er eksportert fra en annen datamaskin 

3. Restore all defaults (Bruk standard): Bruk denne funksjonen for a gjenopprette snarveiene til 
fabrikkinnstillingene. 
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7 Bruke Utskriftsveiviser 


| Print Wizard (utskriftsveiviser) har du valget om a opprette egne utskriftsmaler som kan kobles til 
individuelle protokoller for a ta en rask utskrift. Du kan finne utskriftsveiviseren pa to mater. 


a. 


b. 


Onsker du a bruke en mal for generell bruk eller velge en eksisterende utskriftsmal: Ga til Menu/ 
File/Print Layout... (Meny / Fil / Utskriftsoppsett) i bade AUD- og IMP-fanene. 

Onsker du a lage en mal eller velge en eksisterende utskriftsmal for a koble den til en bestemt AUD- 
protokoll: Velg en bestemt protokoll og velg Menu | Setup | AC440 setup (Meny | Oppsett | Oppsett 
av AC440). Velg den bestemte protokollen fra rullegardinmenyen og velg Print Setup 
(Utskriftsoppsett) nederst i vinduet. 


Na apnes Print Wizard (Utskriftsveiviser)-vinduet og det viser falgende informasjon og funksjonaliteter: 


© Print wizard C ei) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 


®D Hidden 


wy My Favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


& Print Cancel 


Under Categories (Kategorier) velger du 

e Templates (Maler) for a vise alle malene som er tilgjengelige 

e Factory defaults (Standard fabrikkmaler) for a vise bare standardmalene 

e User defined (Brukertilpassede) for a vise bare tilpassede maler 

e Hidden (Skjulte) for a vise skjulte maler 

e My favorites (Mine favoritter) for a vise bare maler som er merket som en favorittmal 
De tilgjengelige malene fra den valgte kategorien vises i visningsomradet Templates (Maler). 
Standard fabrikkmaler er angitt med et hengelas-ikon. De sgrger for at du alltid har en standard mal 
for handen og ikke trenger a opprette en tilpasset en. For a redigere disse standardmalene, ma de 
derimot lagres med et nytt navn. User defined brukerspesifiserte)/opprettede maler kan gjgres 
skrivebeskyttet (angitt med et hengelas-ikon), ved a hoyreklikke pa malen og velge Read-only fra 
rullegardinlisten. Malens skrivebeskyttelse kan ogsa fjernes fra brukertilpassede maler ved a 
falge de samme punktene. 
Maler som legges til i My favorites (Mine favoritter) er merket med en stjerne. Nar du legger maler 
inn som My favorites (Mine favoritter), er det mulig a foreta en rask visning av malene som brukes 
mest. 
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5. Malen som er koblet til den valgte protokollen nar du gar inn i utskriftsveiviseren er markert med et 
avkrysningsmerke. 

6. Trykk pa knappen New Template (Ny mal) for a apne en ny, tom mal. 

7. Velg en av de eksisterende malene og trykk pa knappen Edit Template (Rediger mal) for a endre 
den valgte utformingen. 

8. Velg en av de eksisterende malene og trykk pa knappen Delete Template (Slett mal) for slette den 
valgte malen. Du blir bedt a bekrefte at du @nsker a slette malen. 

9. Velg en av de eksisterende malene og trykk pa knappen Hidden Template (Skjult mal) for skjule 
den valgte malen. Malen blir na gjort synlig bare nar Hidden (Skjult) velges under Categories 
(Kategorier). For a avdekke en slik mal velger du Hidden (Skjult) under Categories (Kategorier), 
heyreklikker pa gnsket mal og velger View/Show (Ta frem/vis). 

10. Velg en av de eksisterende malene og trykk pa knappen My Favorites (Mine favoritter) for a 
markere malen som en favorittmal. Malen kan na raskt finnes nar My Favorites velges under 
Categories (kategorier). For a fjerne en mal som er merket med en stjerne fra Mine favoritter, velger 
du malen og trykker pa My Favorites-knappen. 

11. Velg en av de eksisterende malene og trykk pa knappen Preview (Forhandsvis) for a skrive ute en 
forhandsvisning av den valgte malen pa skjermen. 

12. Avhengig av hvordan du fant veien til Utskriftsveiviseren, kan du velge a trykke pa 

a. Print (Skriv ut) for a bruke den valgte malen for a lage en utskrift, eller trykke pa 
b. Select (Velg) for a spesifisere den valgte malen med protokollen nar du gar til 
Utskriftveiviseren. 
13. For a forlate Utskriftsveiviseren uten a velge eller endre en mal, trykker du pa Cancel (Avbryt). 


Nar du hoyreklikker med musen pa en bestemt mal, far du en rullegardinmeny som tilbyr en alternative 
metode for a utfore alternativene beskrevet ovenfor: 


DP-Gram Report 


Set as default 


Add to Favorites 


Show hidden templates 


For mer informasjon om utskrift av rapporter og utskriftsveiviseren, se dokumentet Tilleggsinformasjon eller 
Print Report Quick Guide (hurtigveiledning for utskrift av rapporter) www.interacoustics.com 
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Diagnostic Suite Brugsanvisning — DA Side 1 


1 Indledning 


Denne vejledning omhandler Diagnostic Suite, software der bruges til overfgrsel af audiometrisk og 
tympanometrisk data fra Interacoustics selvstaendige audiometre til en pc. Med Diagnostic Suite kan 
brugere vise, gemme og udskrive audiometrisk data. 


2 Systemkrav 


Standard computerkrav e 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU 
e 2GBRam 
e 1,5 GB ledig diskplads 


Display-krav e 1024 x 768 oplgsning 
e Hardware accelereret DirectX/Direct3D grafikkort. 


Software-krav e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
Windows® 7 SP1 (x86 og x64) 


e Database understattelse: 
o Noah3/4 og OtoAccess™ 
e = Tilslutning af enhed til pc: 
o AS608e, den nye AD229b/e samt den nye AC40 anvender en direkte USB-forbindelse 
(den har en integreret USB) 
o AD226, den tidligere AD229b/e samt den tidligere AC40, AT235 og AA222 anvender 
UCA40 USB-serieomformer/-adapter. 
o AC833 anvender en direkte serieforbindelse (com-port) (idet den ikke understgtter 
UCA40s adapter). 
e Pre@vemalingsdata: 
o Audiometrisk data: Luft, Knogle, Tale 
o Tympanometrisk data: Tympanogram, Akustisk Refleks, Eustakisk rorfunktionstest til 
uperforerede trommehinder (ETF 1) og spreengte trommehinder (ETF2) 
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3 Installation og systemopsetning 


Diagnostic Suite kan installeres med enten OtoAccess™ eller Noah, eller afvikles som et standalone- 
program. 


For at bruge softwaren i sammenheeng med en database (f.eks. Noah3.7 eller OtoAccessTM) skal du 
s@rge for, at databasen er installeret forud for installeringen af Diagnostics Suite. Folg producentens 
medleverede installeringsinstrukser til installering af den relevante database. 


Leeg meerke til, at hvis du anvender AuditBase System 4, skal du serge for at starte dette office-system 
for Diagnostics Suite installeres. 


Installering pa forskellige Windows®-systemer 


Installation pa Windows® XP (SP2 eller nyere), Windows Vista og Windows 7 (32 og 64 bit) og 
Windows® 8 systemer er understattede. 


Softwareinstallation pa Windows® 7 


Seet installations-dvd'en i og falg trinene nedenfor for at installere Diagnostics Suite-softwaren. Hvis 
installationen ikke starter automatisk, sa klik pa "Start", og ga derefter til "Min computer" og dobbeltklik pa 
DVD/CD-RW-drevet for at gennemse indholdet pa installations-dvd'en. Dobbeltklik pa filen "setup.exe" for 
at starte installationen. 


® Diagnostic Suite Installer Setup fo] 2 | [es] ® Diagnostic Suite Installer Setup |S] 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
S Welcome S Setup Successful 
Interacoustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to Interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit. 


Version 2.1,5240,3734 


Options | { install Close Close 


Velkomstdialog: Tryk pa “Install” Installationen er afsluttet. Tryk pa “Close”. 
Fortseet sa til systemopszetningen, som beskrives i neste kapitel. 


Efter at Diagnostic Suite er installeret, kan den startes fra enten Noah eller OtoAccess™ afhzengig af, 
hvilken database der anvendes.. 
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4 Sadan startes Diagnostic Suite 


Diagnostic Suite kan aktiveres pa 3 mader: 


1) Fra Noah 
2) Fra OtoAccess™ 
3) Som selvsteendig (uden en database) 


4.1 Start fra Noah 


Fra Noah aktiveres dialogen "Module Selection” (Modulvalg), og det nye Diagnostic Suite-ikon veelges 
(nederst til hajre): 


File Edit View 


e 
by interacoustics [| 


Patient Browser 

Freres 
Search Patients p 
Advanced search 


© Show all patients by default 


4.2 Start fra OtoAccess™ 


Fra OtoAccess™ veelges det nye Diagnostic Suite-ikon i gruppeboksen “Select Instrument” (Vzelg enhed) 
everst til hajre: 


File Edit View Help Login 


sa ox 


Firstname. _Demo 
lastname Demo —‘“‘(‘( oS 8 2 iil 


Initials DMO 


ne Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 


Birthdate  [fl-05-1970 hd 


Gender [Male oa 


Phone +45 6371 3555 


Mobile 


Fax +45 6371 3522 
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4.3 Start som selvsteendig 
Programmet Diagnostic Suite kan ogsa aktiveres som en selvsteendig funktion uden at bruge en database. 
Her vil Diagnostic Suite dog ikke have med patienter at ggre, men kun en sessionsliste, der er gemt i en 
XML-fil under: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — Instrument Konfiguration 

Den forste del beskriver, hvordan audiometrisk data overfgres fra enheder, der ikke understatter online-/pc- 
styrede funktioner: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (version 1), MT10(v1), Ny MT10(v2), gammel AT235 
og AA222. 


Den ny AD629/AC40/AD226/AT235(h) understetter hybrid-funktioner (online-/pc-styrede funktioner) og 
patient-/sessionsoverforsel, som beskrevet i det neeste kapitel. 


5.1 Opszetning af enhed 
Opseetning af enheden foretages i Diagnostic Suite under ’Menu | Setup | General setup” (Menu | 
Opsztning | Generel opszetning) i sektionen "Instrument Setup” (Opszetning af enhed): 


General setup 
Temporary setup 


Hardware for IMP module 


Valg af hardware til AUD-modul Valg af hardware til IMP-modul 
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Vigtigt: “AD226 (version 2)”, “AD629 (version 2)” og “AC40 (version 2)” ma ikke vaelges, idet disse er den 
seneste generation af USB-baserede audiometre. Se venligst neeste kapitel. 

Fra rullemenuen “Instrument” (Enhed) veelges den enhed, der skal tilsluttes. Derefter veelges rullemenuen 
”*Comport” (COM-port), hvorfra der veelges en kommunikationsport, hvormed enheden forbindes til en pc. 
Bemeerk: Selv om enheden er tilsluttet via en USB-forbindelse, skal man stadig veelge en COM-port til USB- 
forbindelsen. For at finde den relevante com-port, hajreklikkes pa My Computer” (Min computer) (pa pc’ens 
desktop eller i Windows Explorer) og derefter pa Manage” (Styr). Klik pa "Device Manager” 
(Enhedshandtering) og find det COM-port-nummer, der viser "USB Serial Port” (USB-serieport) Generelt er 


denne den sidst tilgeengelige COM-port, der anvendes. 
Tryk pa OK for at gemme indstillingerne og luk derefter for vinduet "General Setup” (Generel opszetning). 


For yderligere vejledning, om hvordan man finder den relevante COM-port, trykkes pa Help (Hjzlp), og for 
at finde den korrekte opseetning, trykkes pa de enkelte enheder, der forbindes via en UCA40. 
Hjeelpevinduerne vises nedenfor. 


Hel p, communication setup. 


UCA40 


1. 


Make sure to adjust the 
acording to the 


[instrument | -DIP4_| DIP2 | OTR Pulse! Handshak’ 

AS216 | Off | Off | Set-up item12=off 

paD2e Cd fF OFF | Set-up item 2=off l ; 

AD226 | Off | Off | Normal i 

D229 ble Lor [or | Normal peer 
psAmMS OFT OFF | Normal Map Network Drive... 
[of [Off | Normal ' Disconnect Network Drive... 


Psa id 
rts 0 _[ Of | Normal 
rrs_——SSS——*i ff OF] Normal on"De er" and fi ort rumber Create Shortcut 


pAasO CF OF [ Normal 
pAcao Cd OFF OFF__| No verification 
NA. 


‘= computer Management 
{Sy File Action view Window Hi 
+» 8) 4 @B 


i] Computer Management (Local) | 
3 & System Tools & & Monitors 
@ (fj] Event Viewer (| BB Network adapters 
Shared Folders tf PCMCIA adapters 
Please set baud rate to 38400 For all instruments. Local Users and Groups * | PCMCIA4 and Flash memory devices 
Performance Logs and Alert: = wv Ports (COM & LPT) 
Device Manager 29 Communications Port (COM1) 
itorage 


Removable Storage 
S Disk Defragmenter 


& SCSI and RAID controllers 
. Secure Digital host controllers 
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5.2 Overforsel af malinger 
Efter opsgetning af enheden er Diagnostic Suite klar til at hente audiogram-data fra den valgte enhed. 
Diagnostic Suites hoveddisplay vises nedenfor: 


("} 18-10-2012 12:02 
10-09-2012 20:09 
©] 07-09-2012 20:18 


Phone right - Tone 
1 2 


Diagnostic Suite er en zendret version af AC440-modulet, som oprindeligt blev designet til at arbejde med 
Affinity- og Equinox-platforme. 


For tidligere |[A-enheder kan DS-programversionen kun anvendes til at overfgre data fra specifikke enheder. 
Det @verste display deaktiveres. Hvad angar de senere hybrid-audiometre (AD629/AC40), kan enhederne 
styres af Diagnostic Suite. Se neeste kapitel. 


Nar den valgte enheds malinger er udferte, trykkes denne ikon for at overfgre data: 


Vigtig bemzerkning: Hvis enheden frakobles, vil den falgende dialog fremkomme, nar der trykkes pa 
overforselsikonet: 


[k) 


Device cannot be found, Please check power, UCA4G 
settings and cable connection; 


Please turn OFF and ON the instrument, 
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6 Diagnostic Suite med de nye AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) 


Dette kapitel beskriver den dataoverfarsel og hybrid-funktionen (Online- /pc-styrede funktioner), der 
understettes af de nye AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Opszetning af enhed 


Menu | Setup | General suite settings under AUD / IMP tab sektionen: 


AC440 setup 
General setup 


Temporary setup 


For at indstille AD226/AD229/AD629/AC40, vaelg AUD-fanebladet 


For at indstille det nye AT235, veelg IMP-fanebladet — bemezerk venligst: Det nye AT235(h) kan overfore 
timpanogrammer/audiogrammer og synkroniseret patientdata. Det er ikke muligt at anvende AT235(h) i 
hybridtilstand.. 


Hardware for AUD module Hardware for IMP module 


° 
| amasjvesions) (tC tt ttt~*s 
BH Pccontrolted 
@ Pc centrotied 


@ PC controlled 


Valg af hardware til AUD-modul Valg af hardware til IMP-modul 


Vigtigt: Det er “AD226 (version 2)’, “AD629 (version 2)” og “AC40 (version 2)’ der skal veelges, (alt andet 
henviser til de tidligere versioner, der ikke ma vaelges). 

Pc-styret enhed Vzlg dette fra, hvis du gnsker, at AC40 skal aktiveres som et selvstaendigt audiometer, 
(dvs. ikke som et hybrid-audiometer), men stadig med Diagnostic Suite tilsluttet. Nar "Save Session” (Gem 
session) trykkes pa enheden, vil sessionen automatisk overfgres til Diagnostic Suite. Se under "Sync Mode” 
(Synkronisering). 
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6.2 Generel opsztning 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Upload udskrivningslogo og audiogramsymboler: Et logo til direkte udskrivninger kan overfgres til det 
nye AC40/AD629/AT235(h) ved at trykke pa “Up Print Logo”-knappen. Symbolsystemet anvendt i Diagnostic 
Suite kan overfgres til AC40/AD629/AT235(h) (nar du kigger pa det indbyggede audiogram) ved at bruge 
“Upload Custom Symbols’-knappen (upload standardsymboler). Se betjeningsvejledningen for 
AC40/AD629/AT235(h) for information om, hvordan symbolsystemet eendres i AC40/AD629/AT235(h). 


fEndring af standarder: efter at eendre tone- eller talestandarder, skal suiten genstartes. 
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6.3 Suite-indstillinger 
Menu | Setup | General suite settings (Menu | Opseetning | Generelle suite-indstillinger) under AUD / IMP- 
fanebladssektionen: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
O Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the language. 


Print button 


@® POF print enabled 
® Open after print 
Filelocation 


P| 


Opstart: du kan veelge, hvilket modul der skal vises, nar suiten abnes 
Sprog: veelg sprog. Suiten skal genstartes for at eendre sproget. 


udskrivningsknap: nar “PDF printer enabled” (PDF-printer aktiveret) veelges, vil udskrivnings-ikonet pa den 


forreste skzerm aktivere PDF-printeren. 
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6.4 Protokol-opszetning 
Protokol-indstillingerne i Diagnostic Suite AUD-modulet kan eendres under opseetningen af AC440: 


Inp 

Phone left War 

Bone right x 
Bone left 

Free field 1 W 


Free field 2 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


HEHE BS ee) bees 


Se dokumentet Yderligere oplysninger for mere information om konfiguration af protokoller. 


6.5 SYNKR-funktionen 


6.5.1 Dataoverforsel med ét klik (Hybrid-funktion deaktiveret) 
Hvis indstillingen “PC controlled instrument” (Pc-styret enhed) i "General Setup” (Generel opseetning) (se 
ovenfor) fraveelges, vil det indeveerende audiogram overfgres til Diagnostic Suite som falger: Nar ’Save 
Session’ (Gem session) trykkes pa enheden, vil sessionen automatisk overfores til Diagnostic Suite, som 
startes med enheden tilsluttet. 


6.5.2 Fanen Sync (Synkr.) 
Hvis adskillige sessioner er gemt pa enheden (for en eller flere patienter), skal fanen “Sync” (Synkr.) 
anvendes. Skzermbilledet nedenfor viser Diagnostic Suite med fanen "SYNC” (Synkr.) aben (under fanerne 
AUD og IMP i overste hgjre hjgrne). 


INAS 
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Fanen ”SYNC” giver falgende muligheder: 


«2 Client upload 


& Session download 


”Client upload” (Overforsel af klient) anvendes til at overfgre klienter fra databasen (Noah eller 


OtoAccess™) til audiometeret. 


Side 12 


”Session download” (Hent session) anvendes til at hente sessioner (audiogram data), der er lagret i 
enhedens hukommelse til Noah, OtoAccess™ eller XML (Nar Diagnostic Suite aktiveres uden en database). 


6.5.3 Overforsel af klient 
Det falgende skeermbillede viser skazermen for overforsel af klient: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Birthdate Id Address 


e Paden venstre side er det muligt med forskellige sagekriterier at sage efter klienten i databasen for 
overfarsel til databasen. Brug knappen ”Add” (Tilfaj) til at overfare (Upload) klienten fra databasen til 


den interne enheds hukommelse. 


e Deklienter, der allerede er gemt pa enhedens interne hukommelse, vises til hajre (hardware). Det er 
muligt at fjerne alle klienter eller blot individuelle klienter ved at anvende knapperne “Remove all” 


(Fjern alle) eller “Remove” (Fjern). 


6.5.4 Hent session 
Det falgende skzermbillede viser skzermen for indhentning af en session. 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database 


Id First name Last name Session(s) 
NoName 27. august 2012 14:53 
27. august 2012 14:47 
27, august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27, august 2012 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27, august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 
123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 
2. august 2012 14:31 
7 22. august 2012 12:44 
16. august 2012 13:51 
rc YN 
\w 


Interacoustics 


Status 


No match (Skip) 


No match (Skip) 
No match (Skip) 


No match (Skip) 
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Nar der trykkes pa ikonet ™ beskrives funktionen for skeermen “Session download” (Hent en session): 


Status Meaning 


This client on AC40 (version 2) was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Quick Start — Overforsel og lagring af timpanometridata’ 
Diagnostic Suite gor det muligt at overfgre data, se data, tilfaje en rapport og gemme dine data og rapport 
og/eller udskrive dem med et brugertilpasset udskriftslayout. 


For at overfgre timpanometridata’ skal du veere i IMP-fanebladet. Ved opstart vil den vise tomme grafer som 
nedenfor. 


9 Tymp 226 Hz 


300 doPs, 


Pressure (daPa) 
Gradient (daPo) 


BP Irtereceuher® 


Tryk pa pileikonet, +> for at overfgre data fra dit udstyr til din pc. 
Pa det nye AT235(h) kan overfgrslen ogsa ske ved at trykke ‘Save session’ (gem session) pa enheden. 


Nar udstyret ikke er tilsluttet eller taendt endnu, eller hvis instrumentets opseetning ikke er korrekt, vil du fa en 
meddelelse, der beder dig om at kontrollere kommunikationsporten. 


Error transfering data 


Check communication port 


Tryk pa rapportikonet, El for at abne rapporteditoren og tilfaje noter til den overforte data. 


Tryk pa udskrivnings-ikonet, Ej for at abne udskrivningsguiden, hvorfra du kan veelge, hvilket layout du vil 
udskrive. 


Tryk pa gem-ikonet, | for at gemme eller gem og afslut-ikonet, U for at gemme og afslutte. 
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6.7 Hybrid (Online/PC Kontrolleret) Mode 


6.7.1 Brug af Tone-audiometri skzermbilledet 
Det felgende afsnit beskriver elementerne pa tone-audiometri skeermbilledet 


Menu giver adgang til File (Fil), Edit (Rediger), View (Vis), Tests Setup 
(test-protokolopseetning), og Help (Hjzelp) (se afsnit 3.11 for 
information om menu-elementerne). 


Print giver dig adgang til at printe de nadvendige data til sessionen 
(se afsnit 6.1 for information om udskrivningsguiden). 


Save & New Session (Gem og ny session) gemmer den aktuelle 
session i Noah3 eller OtoAccess™ og starter en ny session. 


Save & Exit (Gem og afslut) gemmer den aktuelle session i Noah3 
eller OtoAccess™ og lukker Suiten. 


Luk panelet i venstre side. 
re F 


Go to Tone Audiometry (Ga til Toneaudiometri) aktiverer tone- 
‘ay audiometri skeermbilledet, nar det er i gang med en anden test. 


SE Go to Speech Audiometry (Ga til Taleaudiometri) aktiverer tale- 
mee) audiometri skeermbilledet, nar det er i gang med en anden test. 
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& 


Buttons 

Counseling overlays 

Talk foward/back, monitor 
Test symbols 


ol 


Comments 


Ac440 v 


("| Current session 
("] 11-12-2011 14:49 


(W] 9-12-2011 10:45 
(W¥] 8-12-2011 15:50 


HF High frequency 


HE High frequency zoom 


Extended Range +20 dB (Udvidet omrade +20 dB) udvider 
testomradet med +20dB og kan aktiveres, nar udgangsintensiteten er 
inden for 55 dB af transducerens maksimale niveau. 


Bemeerk at "udvidet omrade”-knappen vil blinke, nar den har brug for 
at blive aktiveret for at na op pa hgjere intensiteter. 


Side 16 


For automatisk at skifte til udvidet interval vaelges Sla udvidet interval 


automatisk til under menuen indstillinger. 


Fold (komprimer) et omrade sa det kun viser omradets etiket eller 
knap. 


Unfold (ekspander) et omrade sa alle knapper og etiketter bliver 
synlige. 


Show/hide areas (Vis/gem omrader) kan findes ved at hajreklikke pa 


et af omraderne. Synligheden af de forskellige omrader, savel som 
den plads de optager pa skeermen, kan gemmes lokalt pa 
enhedenundersggeren. 


List of Defined Protocols (Liste over definerede protokoller) 
giver dig mulighed for at vaelge en testprotokol til brug under den 
aktuelle testsession. 


Se dokumentet Affinity “Yderligere oplysninger” for mere information 
om protokoller og protokolindstillinger. 


Temporary Setup (Midlertidigt opsztning) giver mulighed for at 
lave midlertidige eendringer i den valgte protokol. AEndringerne vil 
kun veere gyldige under den aktuelle session. Nar zendringerne er 
foretaget, og du er vendt tilbage til hovedskeermen, vil protokollens 
navn veere efterfulgt af en stjerne (*). 


List of historical sessions (Liste over tidligere sessioner) giver 
adgang til tidligere sessioner, der kan sammenligned imellem. 
Audiogrammet fra den valgte session, der er angivet med orange 
baggrund, er vist i farver alt efter det anvendte symbolseet. Alle andre 
audiogrammer, der er valgt med afkrydsning, er vist pa skeermen i de 
samme farver som dato- og tidsstemplets tekstfarve. Bemeerk at 
listens storrelse kan eendres ved at treekke dobbeltlinierne op eller 
ned. 


Med Go to current session (Ga til aktuel session) kommer du 
tilbage til den aktuelle session. 


High Frequency (Hojfrekvens) viser frekvenserne pa 
audiogrammet (op til 20 kHz i Affinity2.0 ). Du vil dog kun kunne 
teste i det frekvensomrade, som de valgte hovedtelefoner er 
kalibreret til. 


High Frequency Zoom (Hgjfrekvenszoom)' aktiverer test med 
hajfrekvens og zoomer ind pa hgjfrekvensomradet. Se afsnit 3.6.2 
for mere information om afpravning med hgjfrejkvens. 


‘ HF kreever en ekstra licens til AC440. Hvis denne ikke anskaffes, bliver knappen gra. 
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Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 


Edit mode 


Bi 


he Mouse controlled audiometry 


a5 dB step size 


Hide unmasked thresholds 


ab 


J Toggle masking help 


~ Toggle automasking 


=) Patient monitor 
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Single audiogram (Enkelt audiogram) viser skiftevis informationen 
for begge g@rer i en enkelt graf og to separate grafer. 


Multi frequencies (Multifrekvenser)* aktiverer test med frekvenser 
mellem standard-audiogrampunkterne. 


Frekvensoplgsningen kan justeres i AC440s opseetning. 


Synchronize channels (Synkroniser kanaler) laser de to kanaler 
(signal og maskering) sammen. Denne funktion kan bruges til at 
udfgre synkroniseret maskering. 


Add unmasked threshold 


Knappen Edit Mode 


(Redigeringstilstand) aktiverer 
redigeringsfunktionen. 
Venstreklik pa grafen vil 


PePOO 


Add no response 
Add masked threshold 
Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


tilfaje/flytte et punkt til 
cursorens position. Ved 
hgjreklik pa et specifikt gemt 
punkt, vil en kontekstmenu 
vises, som giver folgende 
muligheder: 


Delete threshold » 
Delete curve » 

| Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mouse controlled audiometry (Musekontrolleret audiometri) 
giver dig mulighed for at udfgre audiometri-test udelukkende via 
musen. Venstreklik pa musen for at preesentere stimulussen. 
Hgjreklik pa musen for at gemme resultatet. 


Knappen dB step size (dB trinstorrelse) indikerer, hvilken dB 
trinstorrelse systemet er indstillet til pa nuveerende tidspunkt. Den 
skifter mellem trinstorrelserne 1 dB, 2 dB og 5 cB. 


Knappen hide unmasked threshold (skjul umaskeret tzerskel) 
vil skjule de umaskerede teerskler, hvor der er maskerede 
teerskler. 


Toggle Masking Help (Sla hjzlp til maskering til/fra) aktiverer 
eller deaktiverer funktionen Hjzelp til maskering. 


Mere information om Hjeelp til maskering findes i dokumenterne 
Affinity "Yderligere oplysninger" eller "Hurtigvejledning til hjzelp til 
maskering”. 


Toggle Automasking (Sla automaskering til/fra) aktiverer eller 
deaktiverer funktionen Automaskering. 


Mere information om Automaskering findes i dokumenterne 
Affinity "Yderligere oplysninger" eller "Hurtigvejledning til 
automaskering". 


Patient monitor (Patientmonitoren) abner et vidue "ovenpa” 
toneaudiogrammet og viser alle dets instruktions- og 
hjzelpeomrader. Sterrelsen og positionen af patientmonitoren 
gemmes individuelt for hver bruger. 


? MF kreaver en ekstra licens til AC440. Hvis denne ikke anskaffes, bliver knappen gra. 
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Phonemes (Fonem) instruktions- og hjazelpeomradet viser 


fonemerne, som de er sat op i den protokol, der er i brug pa 
nuveerende tidspunkt. 


Sound examples (Lydeksempel) instruktions- og 
hjzelpeomradet viser billeder (png-filer), som de er sat op i den 
protokol, der er i brug pa nuveerende tidspunkt. 

j= Speech banana Speech banana (Talebanan) instruktions- og hjzelpeomradet 
viser en talebanan, som det er sat op i den protokol, der er i brug 
pa nuveerende tidspunkt. 

Severity (Omfangs-)instruktions- og hjzelpeomradet viser graden 
af tab af horelse,. 


Max. testable values (Max. testbare vzerdier) viser omradet 

udover systemets maksimalt tilladte intensitet. Dette er en 
reflektion af traducerens kalibrering og afheenger af, om det 
udvidede omrade bliver aktiveret. 


@ Talk forward [> eo 2 | Talk Forward (Patientinstruktion) aktiverer 
Patientinstruktionsmikrofonen. Piletasterne kan bruges til at 
=== 


indstille patientinstruktionsniveauet via de aktuelt valgte 
transducere. Niveauet vil veere nojagtigt, nar VU meteret star pa 
nul dB. 


Monitor Ved at klikke i afkrydsningsboksene til Monitor Ch1 og/eller Ch2 

@ chi ®@ ch (vec + | kan du monitorere en eller begge kanaler via en ekstern 
hgjttaler/hovetelefon, der er tilsluttet monitorindgangen. 
Monitorintensiteten justeres med piletasterne. 


Talk back (Patientsvar) knappen giver dig mulighed for at hore 
—— patienten. Bemeerk at du skal have en mikrofon, der er tilsluttet 
patientsvar-indgangen og en Igs hgjttaler/novedtelefon, der er 
tilsluttet monitorindgangen. 


ag HL Ved at veelge HL, MCL, UCL or Tinnitus indstilles symboltyperne, som 

q audiogrammet bruger i ajeblikket. HL star for hgreniveau, MCL star for mest 
MCL komfortable niveau og UCL star for ukomfortabelt niveau. Bemeerk at disse 
= knapper viser de umaskerede hgjre og venstre symboler pa det nuveerende 
UCL valgte symbolseet. 

Tinnitus Hver type maling gemmes som en separat kurve. 


| Comments (Kommentar) sektionen kan du skrive kommentarer relateret 
til enhver audiometrisk test. Pladsen, der bruges til Kommentarer, kan 

Lorem ipsum dolor sit amet, - indstilles ved at treekke i dobbeltlinierne med musen. Med knappen Report 
Silat calecesaess ba editor (Rapporteditor) abnes et szerskilt vindue, hvor der kan tilfojes 

labore et dolore magna. notater til den aktuelle session. Rapporteditoren og kommentarboksen 
indeholder den samme tekst. Safremt tekstens format er vigtigt, kan dette 


kun indstilles i rapporteditoren. 


Efter at sessionen gemmes, kan der kun foretages eendringer samme dag 
indtil datoen skifter (ved midnat). Bemezerk: Disse tidsrammer er fastsat af 
HIMSA og Noah softwaren, og ikke af Interacoustics. 
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Output Input 


Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 

Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


Gas Free field 1 


WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 
JL | SUL 


Output (Udgangs) listen for kanal 1 giver mulighed for at teste via 
hovedtelefoner, benleder, fritfeltshajttalere eller grepropper. Bemeerk at 
systemet kun viser de kalibrerede transducere. 


Input (Indgangs)listen for kanal 1 giver mulighed for at veelge ren tone, 
warble tone, smalbandsstoj (SBS) og hvidstaj (HS). 


Bemeerk at baggrundsskyggen farves alt efter hvilken side, der er valgt, rad 
for hajre og bla for venstre. 


Output (Udgangs) listen for kanal 2 giver mulighed for at teste via 
hovedtelefoner, frifeltshajttalere, a@repropper eller grepropmaske. Bemeerk 
at systemet kun viser de kalibrerede transducere. 


Input (Indgangs) listen for kanal 2 giver mulighed for at veelge ren tone, 
warble tone, smalbandsstgj (SBS), hvidstaj (HS) og TEN-stoj’. 


Bemeerk at baggrundsskyggen farves alt efter hvilken side, der er valgt, 
red for hgjre, bla for venstre og hvid for nar den er slukket. 


Pulsation (Pulsering) muligggr enkelt og kontinuerlig 
pulseringspreesentation. Varigheden af stimulussen kan justeres i AC440s 
opseetning. 


Sim/Alt muligggr skift mellem Simultan og Alternerende preesentation. 
Kanal 1 og kanal 2 preesenterer stimulussen samtidig, nar Sim er tilvalgft. 
Nar Alt er tilvalgt, vil stimulussen alternere mellem kanal 1 og kanal 2. 


Masking (Maskering) viser om kanal 2 er i brug i ajeblikket som 
maskeringskanal og pa den made sikrer, at der bliver brugt 
maskeringssymboler i audiogrammet. For eksempel kan kanal 2 indstilles 
som en anden testkanal under peediatrisk test via fritfeltshojttaler. Bemeerk 
at en separat gemmefunktion er tilgzengelig for kanal 2 nar kanal to ikke 
bruges til maskering. 


Right + Left (Hajre + Venstre) giver mulighed for at preesentere toner i 
begge @rer i kanal 1 og staj i begge rer i kanal 2. 


Knapperne dB HL Increase (dB HN @gning) og Decrease (Szenkning) 
ger det muligt at age og szenke intensiteterne i kanal 1 og 2. 


Piletasterne pa PCens tastatur kan bruges til at @ge/seenke intensiteterne i 
kanal 1. PgUp og PgDn pa PCens tastatur kan bruges til at @ge/seenke 
intensiteterne i kanal 2. 


Knapperne Stimuli (Stimuli) eller attenuator (deempning) vil begynde at 
lyse, nar musen passerer dem, og indikerer, at der er preesentation af 
stimulus. 


3 TEN-test kraever en ekstra licens til AC440. Hvis denne ikke anskaffes, bliver stimulussen gra. 
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Tone 


1000°Hz 


Frequency 


Intet billede 


Intet billede 


Examiner: jhh 


Examiner: ABC 


Ved at hajreklikke pa musen i Stimuli-omradet lagres en teerskel uden 
respons. Ved at venstreklikke pa musen i Stimuli-omradet lagres teersklen i 
den nuveerende position. 


Kanal 1 stimulation kan ogsa opnas ved at trykke pa mellemrumstasten 
eller venstre Cirl-tast pa PCens tastatur. 


Kanal 2 stimulation kan ogsa opnas ved at trykke pa hgjre Ctrl-tast pa 
PCens tastatur. 


Beveegelser med musen i omradet med stimuli bade for kanal 1 og kanal 2 
kan ignoreres afheengig af opseetningen. 


Frequency and Intensity display (Frekvens- og Intensitetsdisplay) 
omradet viser hvad der preesenteres i gjeblikket. Til venstre vises dB HN 
veerdien for kanal 1, og til hajre vises for kanal 2. | midten vises frekvensen. 


Bemeerk at GB indstillingen vil blinke, nar det forsages at age lydstyrken 
mere end den tilgeengelige intensitet. 


Frequency increase/decrease (Frekvensg@gning/seenkning) @ger og 
seenker henholdsvis frekvensen. Dette kan ogsa opnas ved at bruge hgjre 
og venstre piletast pa PCens tastatur. 


Storing (At gemme) tzrskler til kanal 1 ggres ved at trykke S eller ved at 
venstreklikke pa deempningsleddet i kanal 1. At gemme en teerskel uden 
respons kan ggres ved at trykke N eller hajreklikke pa daempningsleddet i 
kanal 1. 


Storing (At gemme) tzrskler til kanal 2 kan ggres, nar kanal 2 ikke er 
maskeringskanal. Det ggres ved at trykke <Shift> S eller ved at 
venstreklikke pa stimuliknappen pa kanal 2. En nulresponsterskel kan 
gemmes ved at trykke <Shift> N eller hajre museklik i deempningsleddet i 
kanal 2. 


The hardware indication picture (hardware indikations-billedet) angiver 
om hardwaren er tilsluttet. Simulation mode (Simulationstilstand) er 
angivet nar softwaren anvendes uden hardwaren. 


Nar Suiten abnes, vil systemet automatisk sage efter hardwaren. Hvis det 
ikke finder hardwaren, vil en dialogboks blive vist og spgrge, om du @nsker 
at fortsaette i simulationstilstand. 


Examiner (Unders@geren) angiver hvilken person, der er i gang med at 
teste patienten. Undersegeren gemmes sammen med sessionen og kan 
printes med resultaterne. 


Der er en log for hver bruger med, hvordan suiten er indstillet med hensyn 
til brugen af plads pa skeermen. Nar suiten starter op, ser den ud som 
sidste gang han/hun brugte softwaren. Brugeren kan ogsa vaelge, hvilken 
protokol der skal bruges ved opstart (ved at hajreklikke med musen pa 
protokolvalgslisten). 
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6.7.2 Brug af Tale-audiometri skzermbilledet 


Felgende afsnit beskriver de ekstra elementer, der er pa tale-audiometri skeermbilledet i forhold til tone- 
skeermbilledet: 


2 


BSS S3assssssos 


8 8 8 8 8 & 8 8 
88s 8 $ 8&8 8 8B 


3s 


8 


Input Levels Input levels (Inputniveau)skydekontakter gor det muligt at justere a 
i inputniveauet til 0 VU for det valgte input. Dette sikrer en korrekt kalibrering 
amet af Mik1, Mik2, CD1 0g CD2‘*. 


Mic2 


WR1, WR2 og WR3 (OG1, OG2 og OG3) (OrdGenkendelse) ger det muligt 
at veelge forskellige taleliste-opszetninger ifolge den valgte protokol. 
Etiketterne pa disse lister, som folger med disse knapper, kan ogsa 
brugertilpasses i protokolopseetningen. 


Ved at vaelge HL, MCL, UCL or Tinnitus indstilles symboltyperne, som 
audiogrammet bruger i gjeblikket. HL star for hgreniveau, MCL star for 
mest komfortable niveau og UCL star for ukomfortabelt niveau. 


Hver type maling gemmes som en separat kurve. 


* Mik2 og taleaudiometri med brug af CDafspiller er kun tilgaengeligt pa Affinity2.0°/Equinox*®. 
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Output Input 
Cw 
Phone left Mick 
Bone right Mic2 
Bone left Cdi1 
Free field 1 Cd2 
Free field 2 SN 
Insertright Wavefile 1 
Insert left Wavefile 2 
Input Output 
WN Phone right 
Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 
Cd2 Insert right 
hon Ban Insert left 
Wavefile 1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 
Talescoren: 
a b Cc 
Vv X @ 
| 
Fonemscoren: 
ce | 
a we 
ee Wb 


65 a 


HL 


Speech Score Word Counter 


70% 


% Scoring / 


10 


Store 


Funktionerne Binaural og Aided (binarual og med hgreapparater) giver 
mulighed for at angive, om testen udfgres binauralt eller mens patienten 
har hgreapparaterne pa. Malingerne gemmes som separate kurver. 


Listen Output til kanal 1 giver mulighed for at teste med de gnskede 
transducere. Bemeerk at systemet kun viser de kalibrerede transducere. 


Input (Indgangs)listen for kanal 1 giver mulighed for at veelge hvidsto} 
(HS), talestaj (TS), mikrofon 1 eller 2 (Mik1 og Mik2), CD1, CD2 og wave- 
fil. 


Bemeerk at baggrundsskyggen farves alt efter hvilken side, der er valgt, rad 
for hgjre og bla for venstre. 


Listen Output til kanal 1 giver mulighed for at teste med de gnskede 
transducere. Bemeerk at systemet kun viser de kalibrerede transducere. 


Input (Indgangs)listen for kanal 2 giver mulighed for at veelge hvidstoj 
(HS), talestaj (TS), mikrofon (Mik1 og Mik2), CD1, CD2 og wave-fil. 


Bemeerk at baggrundsskyggen farves alt efter hvilken side, der er valgt, rad 
for hgjre, bla for venstre og hvid for nar den er slukket. 


a) Korrekt: Et museklik pa denne knap lagrer ordet som korrekt 
gentaget. Genvejstaster til korrekt scoring er Op piletasten og B. 


b) Forkert: Et museklik pa denne knap lagrer ordet som forkert gentaget. 
Genvejstaster til forkert scoring er Ned piletasten samt X, C og V. 


c) Gem: Et museklik pa denne knap lagrer taletzersklen i talegrafen. Et 
point kan ogsa gemmes ved at trykke pa S. 


a) Fonemscoren: Hvis fonemscoren veelges i AC440-opseetningen, skal 
der klikkes pa det tilsvarende nummer for at angive fonemscoren. 
Genvejstasterne til at score fonemer er X, C, V og B for henholdvis 0, 
1,2093. 


b) Gem: Et museklik pa denne knap lagrer taleteersklen i talegrafen. Et 
point kan ogsa gemmes ved at trykke pa S. 


Frequency and Intensity display (Frekvens- og Intensitetsdisplay) 
omradet viser, hvad der preesenteres i gjeblikket. Til venstre vises dB- 
veerdien for kanal 1, til hajre ses den for kanal 2. 


Midt i den aktuelle Ta/escore i %, og Ordtzlleren monitoreres antallet af 
ord, der preesenteres i Iobet af testen. 


r¢_ MN 
\w 
Interacoustics 


Diagnostic Suite Brugsanvisning — DA Side 23 


6.7.3 Taleaudiometri i graftilstand 


ES Speech and word counter —— 
} Phone left Speech Score Word Counter ; “Phoneleft 


} Bone right ; 0, ‘ Free field 1 
we © & Bone left 0% 0 Free field 2 
7 Free field 1 Scoring / Store Insert right 


Protocols and sessions Free field 2 Insert left 
Insert right HF phone R 


Aca40 a t. Insert left HF phone L 


Wavefile 1 
= = HF phoneR . i 
EO orenet_weetie2 J) it it 


Aan at ; Presentation options 


Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 


| a) we 

| ye 
‘Sus 

| Og) Mc 

| fy uc 
(ey) Binaural 


oh Aided a —. 


| rm fl 
DFO Fo PT 


Du kan justere testparametrene under testen med preesentations-indstillingerne for graftilstand under 
"Testsymboler" og i preesentationsmulighederne (Ch1 og Ch2) i den overste del af skaermen. 


1) Grafen: Kurverne pa grafen for den optagede tale vil blive vist pa din skeerm. 


X-aksen viser intensiteten i talesignalet og y-aksen viser scoringen i procent. Scoren vises ogsa i det 
sorte display i den gverste del af skeermen sammen med en ordteeller. 


2) Norm-kurverne viser norm-veerdierne for henholdvis S (Enstavelses) og M (Flerstavelses) 
talemateriale. Kurverne kan redigeres efter individuelle praeferencer i AC440-opseetningen (se afsnit 
Error! Reference source not found.). 


3) Det skyggelagte omrade viser hvor hgj en intensitet systemet tillader. Knappen Udvidet omrade 
+20 dB kan trykkes pa for at ga hajere op. Den maksimale lydstyrke bestemmes af transducerens 
kalibrering. 
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6.7.4 Taleaudiometri i tabeltilstand 
urate Channed 1 Speech and word counter 
0% 0 


Insert nght 


HF pteneR 


Insert left Hr phonet. 


4/4 @ i 
. r Presentation options ~  — 
SEGA TENAEE = (eae ci - | fo: 


Playground Daybreak y er Podiock Sunget Duck pang Comboy nkwell = 


iF pene L 


| @ PTA: 33 PTA; 33 


Transducer 
Intensity 
Meshing 
Test Type 

Aided 
Wordbst 


AC440s tabeltilstand bestar af to tabeller: 


1) SRT (TGT) (talegenkendelsesteerskel)-tabellen. Nar Talegenkendelses-testen er igang, er dette 
markeret med orange 


2) WR (OG) (OrdGenkendelse) tabel. Nar OG1, OG2 eller OG3 er igang vil den tilsvarende etiket vere 
orange 
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TGT-tabellen 


SRT (TGT) (Talegenkendelses)-tabellen gor det muligt at male flere TGT'er ved at bruge forskellige 
testparametre, f.eks. Transducer, Testtype, Intensitet, Maskering og Med horeapparater. 


Ved at skifte Transducer, Maskering og/eller Med hgreapparater og genteste, vil en ekstra TGT-indgang 
komme frem i TGT-tabellen. Dette gor det muligt at vise flere TGT-malinger pa samme tid i TGT-tabellen. 


Se dokumentet Affinity Yderligere oplysninger for mere information om SRT-test. 


Right 
SRT SRT 
Transducer 
pop 
Test a 


Ordgenkendelses (OG)-tabellen gar det muligt at male flere OG-scorer ved at bruge forskellige parametre 
(f.eks. Transducer, Testtype, Intensitet, Maskering og Med hgreapparater). 


Left a 


WR (OG)-tabellen 


Ved at skifte Transducer, Maskering og/eller Med hgreapparater og genteste vil en ekstra OG-indgang 
komme frem i OG-tabellen. Dette gor det muligt at vise flere OG-malinger pa samme tid i OG-tabellen. 


Se dokumentet Affinity Yderligere oplysninger for mere information om SRT-test. 


Right WRI [WR2 | 


(wes ] A 
wri wri WR1 —  WR2 
Transducer 

Intensity 
Masking 

Score 

Aided 
Wordlist 


Left 
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Mulighederne Binaural og Med hereapparater 
For at udfgre binaurale taletests: 


1. Klik enten pa SRT (TGT) eller WR (OG) for at veelge de tests, der skal udfgres binauralt 
2. Man skal sikre sig, at transducerne er indstillet til binaural testing. Fx saet Right (hgjre) i kanal 1 og 


seet Left @) fm i kanal 2 
29) Binaural 
3. Klik pa C2 
4. Fortseet med testen. Nar den gemmes, vil resultaterne blive gemt som binaurale resultater 
Right WR1 


Binaural Test 


For at udfgre en test med hgreapparater: 


1. Veelg den gnskede transducer. Test med hgreapparater foretages typisk i frifelt. WR2 
Men under szerlige forhold kunne det veere muligt at teste dybt indsatte CIC 
hgreapparater under hovedtelefoner, som ville vise gre-specifikke resultater 

2. Klik pa knappen Aided (med hgreapparater) 

3. Klik pa knappen Binaural, hvis testen udfgres i frifelt, sa resultaterne gemmen for 
begge grer samtidig 

4. Forseet med testen. Resultaterne vil derefter blive gemt som med hgreapparater 
ved at vise et Aided-ikon 
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6.7.5 Genvejstaster til pc'ens tastatur 


Med PC Shortcut Manager kan brugeren personalisere genvejstasterne pa pc'en i AC440 modulet. Sadan 
opnas adgang til PC Shortcut Manager: 


Ga til AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (AUD modul | Menu | Opsztning 
| Genvejstaster pa pc'en) 


For at se standardgenvejene klikkes pa punkterne i den venstre kolonne (Common 1 (Feelles 1), Common 2, 
Common 3 osv.) 


© Shortcut manager 


Talk forward on/oft 


Select speach test 


For at personalisere en genvej, klikkes pa kolonnen i midten og den brugerdefinerede genvej i feltet til hajre 
pa skeermen tilfajes 


© Shortcut manager 


1. Eksporter alle genveje: Brug denne funktion til at gemme brugerdefinerede genveje og overfore 
dem til en anden computer 

2. Importer genveje: Brug denne funktion til at importere genveje, der allerede er blevet eksporteret 
fra en anden computer 

3. Gendan alle standardindstillinger: Brug denne funktion til at nulstille pc’'ens genveje til de 
oprindelige fabriksindstillinger 
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7 Anvendelse af Print Wizard (Udskriftsguide) 


Du kan skabe brugertilpassede udskrifter, der kan kobles til individuelle protokoller til hurtig udskrivning i 
Print Wizard'en (Udskriftsguiden). Udskriftsguiden kan abnes pa to mader. 


a. Hvis du onsker at bruge en skabelon til almindelig brug eller veelge et eksisterende til udskrivning: 
Ga til Menu/ File/Print Layout... (Menu/Fil/Udskrivningslayout) bade i AUD- og IMP-fanebladene. 

b. Hvis du vil lave en skabelon eller veelge en eksisterende, der skal knyttes til en specifik AUD- 
protokol: Vaelg en specifik protokol og vaelg Menu | Setup | AC440 setup (Menu | Opsaetning | 
AC440-opszetning). Vzelg den specifikke protokol fra rullemenuen og veelg Print Setup 
(Udskriftsopseetning) nederst i vinduet. 


Nu abnes vinduet Print Wizard (Udskriftsguide) og viser falgende oplysninger og funktioner: 


© Print wizard Eel) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 


@® Hidden 


wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


@) 5 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to pre ¢ Audiometry Print 


& Print Cancel 


12b 


1. Under Categories (Kategorier) kan du veelge 


Templates (Skabeloner), der viser alle tilgaengelige skabeloner 

Factory defaults (Fabriksstandarder), der kun viser standardskabeloner 

User defined (Brugerdefineret), der kun viser brugerdefinerede skabeloner 

Hidden (Skjulte), der viser skjulte skabeloner 

e My favorites (Mine favoritter), der kun viser skabeloner, der er markeret som favoritter 

2. Skabeloner, der er tilgaengelige fra den valgte kategori, vises i Templates (Skabeloner) 
visningsomradet. 

3. Fabriksdefinerede standardskabeloner kendes pa laseikonet. De sikrer, at du altid har en 
standardskabelon og ikke skal til at lave en brugerdefineret. De kan dog ikke redigeres efter 
personlige preeferencer uden, at du gemmer under et nyt navn. Brugerdefinerede/skabte 
skabeloner kan indstilles til Read-only (Lees kun) (viser laseikonet) ved at hajreklikke pa 
skabelonen og veelge Read-only (Lzes kun) fra rullemenuen. Read-only (Lees kun) statussen kan 
ogsa fjernes fra User defined (Brugerdefinerede) skabeloner ved at falge de samme trin. 

4. Skabeloner, der er tilfajes til My favorites (Mine favoritter), er markeret med en stjerne. Nar du 
tilfojer skabeloner til My favorites (Mine favoritter), har du mulighed for hurtigt at se dine mest 
brugte skabeloner. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Den skabelon, der fajes til den valgte protokol, nar man gar til udskriftsguiden, er meerket med et 
flueben. 
Tryk pa knappen New Template (Ny skabelon) for at abne en ny, tom skabelon. 
Veelg en af de eksisterende skabeloner og tryk pa knappen Edit Template (Rediger skabelon) for 
at redigere det valgte layout. 
Veelg en af de eksisterende skabeloner og tryk pa kKnappen Delete Template (Slet skabelon) for at 
slette den valgte skabelon. Du bliver bedt om at bekreefte, at du vil slette skabelonen. 
Veelg en af de eksisterende skabeloner og tryk pa knappen Hide Template (Skjul skabelon) for at 
skjule den valgte skabelon. Skabelonen vil nu kun veere synlig, nar der veelges Hidden (Skjult) 
under Categories (Kategorier). For at fa skabelonen tilbage, veelg Hidden (Skjult) under 
Categories (Kategorier), hajreklik pa den gnskede skabelon og veelg View/Show (Vis). 
Veelg en af de eksisterende skabeloner og tryk pa knappen My Favorites (Mine favoritter) for at 
markere skabelonen som en favorit. Skabelonen kan nu hurtigt findes, nar My Favorites (Mine 
favoritter) veelges under Categories (Kategorier). For at fjerne en skabelon, der er mzerket med en 
stjerne fra My Favorites (Mine favoritter), vaelg skabelonen og tryk pa knappen My Favorites (Mine 
favoritter). 
Marker en af skabelonerne og tryk pa knappen Preview (Vis udskrift) for at se udskriften af 
skabelonen pa skeermen. 
Afheengigt af hvordan du abnede udskriftsguiden, far du muligheden for at trykke pa 

a. Print (Udskriv) for at bruge den markerede skabelon til udskrivning eller trykke pa 

b. Select (Vzlg) for at tilegne den valgte skabelon til den protokol hvorfra du kom til 

udskriftsguiden. 

Afslut udskriftsguiden uden at veelge eller zendre en skabelon ved at trykke pa Cancel (Annuller). 


Ved at hajreklikke pa en bestemt skabelon kommer der en rullemenu frem, som tilbyder en alternativ metode 
til at udfore mulighederne beskrevet ovenfor: 


DP-Gram Report 


= al Delete 


P23] | Readonly 


Set as default 


Add to favorites 


_ Show hidden templates 


For mere information om printrapporter og udskrivningsguide, se dokumentet Yderligere information 
om Callisto eller Print Report Quick Guide (Kvikguide til printrapport) pa www.interacoustics.com 
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1 Inleiding 


In deze handleiding wordt de Diagnostic Suite-software beschreven die gebruikt wordt voor het 
overzetten van audiometrische en tympanometriegegevens van de alleenstaande audiometers van 
Interacoustics naar de computer. Met de Diagnostic Suite kunnen gebruikers audiometrische gegevens 
weergeven, opslaan en afdrukken. 


2 Systeemvereisten 


Algemene computervereisten e 2GHz Intel Core 2 Duo CPU 


e 2GBRam 
e 1,5 GB aan vrije schijfruimte 


Schermvereisten e 1024x768 resolutie 


e Hardware versnelde DirectX/Direct3D grafische kaart. 


Softwarevereisten e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 


e Windows® 7 SP1 (x86 en x64) 
e Windows 8/ 8.1 (x86 en x64) 


e Database-ondersteuning: 


o0o000UCU0dWUCUCOUCOUCOOlCO 


(e) 


OtoAccess™ 

Noah 3.7 of Noah 4 (van HIMSA) 
AuditBase System 4 

Mirage 

Practice Navigator 

Power Office 

AkuWin 

He@r-O 

Entendre 2 

Quasar 


e =Aansluitingsondersteuning instrument op computer: 


(2) 


AS608e, AD226 hybride, nieuwe AD629(AD229)-b/e hybride, nieuwe AC40 hybride en 
nieuwe AT235(h) maken gebruik van een rechtstreekse USB-verbinding (hebben een 
ingebouwde USB) 

Oude AT235/AA222 heeft een ingebouwde UCA40 met een USB-aansluiting op het 
achterpaneel, volg de installatieprocedure van de UCA40. 

Oude AD226, oude AD229b/e en oude AC40 maken gebruik van de UCA40 USB-seriéle 
omvormer/adapter. 


e Ondersteuning testmetingsgegevens: 


(2) 


Audiometrische gegevens: lucht, bot, spraak 


o Tympanometriegegevens: tympanogram, akoestische reflex, functietest buis van 


Eustachius voor niet-geperforeerd trommelvlies (ETF1) en geperforeerd trommelvlies 
(ETF2) 
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3 Installatie en systeem-setup 


De Diagnostic Suite kan geinstalleerd worden met OtoAccess™ of Noah of als alleenstaande applicatie 
gebruikt worden. 


Om de software te gebruiken in combinatie met een database (bijv. Noah3.7, Noah4 of OtoAccessTM), 
zorgt u dat de database geinstalleerd is voorafgaand aan installatie van de Diagnostics Suite. Volg de 
meegeleverde installatie-instructies van de fabrikant om de database te installeren. 


Let erop dat wanneer u AuditBase System 4 al gebruikt, u ervoor moet zorgen dat u dit kantoorsysteem 
opent voor installatie van de Diagnostics Suite. 


Installatie op verschillende versies van Windows® 


Installatie op Windows® XP (SP2 of hoger), Windows Vista en Windows® 7 (32 en 64 bit) en Windows® 
8 wordt ondersteund. 


Software-installatie op Windows® 7 


Plaats de installatie-dvd en volg onderstaande stappen om de Diagnostics Suite-software te installeren. 
Als de installatieprocedure niet automatisch start, klik dan op "Start", "Mijn computer" en dubbelklik op 
het dvd/cd-rw-station om de inhoud van de installatie-dvd weer te geven. Dubbelklik op het bestand 
"setup.exe" om de installatie te starten. 


@ Diagnostic Suite Installer Setup =| © eee @ Diagnostic Suite Installer Setup =| © a 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
S Welcome © Setup Successful 
InteracoOustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit 


Version 2.1,5240.3734 


{Options | { @Pinstall | | Close [Close 


Dialoogvenster Welcome (Welkom): druk op Installation is complete. (Installatie is voltooid). 
“Install” (Installeren) Druk op “Close” (Afsluiten) 


Ga dan verder met de systeem-setup die beschreven wordt in het volgende hoofdstuk. 


Als de Diagnostic suite geinstalleerd is, kan deze gestart worden via Noah of OtoAccess™, afhankelijk 
van de database die u gebruikt. 
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4 Diagnostic Suite starten 


De Diagnostic Suite kan op de volgende 3 manieren gebruikt worden: 


1) Vanuit Noah 3/4 
2) Vanuit OtoAccess™ 
3) Alleenstaand (zonder database) 


4.1 Starten vanuit Noah 
Activeer in Noah het dialoogvenster Module Selection (Moduleselectie) en selecteer het nieuwe pictogram 
voor Diagnostic Suite (hieronder rechts afgebeeld): 


File Edit View Setup Help 


| DVizanostic — A —— 
By mteracoustics GieEifloud = S@ ound ~ 


Patient Browser 
Sevres 

Search Patients p 
Advanced search 


w Show all patients by default 
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4.2 Starten vanuit OtoAccess™ 
Selecteer vanuit OtoAccess™ het nieuwe pictogram voor Diagnostic Suite in het groepsveld “Select 
Instrument” (Instrument selecteren) in de rechterbovenhoek: 


File Edit View Help Login 


x26 x* 


Firstname Demo 


Pictue| & | 2 i 


Lastname’ Demo 


Initials DMO 


7 Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 


. 
Birthdate [Jl-05-1970 


Gender [Male 


Phone +45 6371 3555 


Fax +45 6371 3522 


4.3 Als alleenstaande applicatie starten 
De Diagnostic Suite-applicatie kan ook als alleenstaande applicatie gebruikt worden, zonder database. In dit 
geval kunt u in de Suite geen patiénten verwerken, alleen een lijst met sessies die is opgeslagen als XML- 
bestand in: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — instrumentconfiguratie 


In de eerste paragraaf wordt beschreven hoe u audiometrische gegevens kunt overzetten van de 
instrumenten die geen online/computergestuurde modus ondersteunen: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 
(versie 1), MT10(v1), nieuwe MT10(v2), oude AT235 en AA222. 


De nieuwe AD629/AC40/AD226/AT235(h) ondersteunt hybride modus (online/computergestuurde modi) en 
patiént/sessie-overdracht, zoals beschreven in het volgende hoofdstuk. 


5.1 Installatie instrument 
De installatie van het instrument gebeurt in de Diagnostic Suite onder Menu | Setup | General suite 
settings (Menu | Installatie | Algemene instellingen suite) onder het tabblad AUD / IMP: 


AC440 setup 
General setup 
Temporary setup 


Hardware for AUD module 


e Gey : 
AD226 
acag 
AA222 

~ 


Hardwareselectie voor AUD-module Hardwareselectie voor IMP-module 


Belangrijk: let erop dat u niet de “AD226 (versie 2)”, “AD629 (versie 2)” of “AC40 (versie 2)” selecteert, 
omdat deze verwijzen naar de nieuwe generatie op USB gebaseerde audiometers. Zie het volgende 
hoofdstuk. 


Selecteer in het vervolgkeuzemenu Instrument op welk instrument u aangesloten bent. Selecteer 
vervolgens in het vervolgkeuzemenu Comport (Com-poort) op welke com-poort op uw computer het 
instrument is aangesloten. Let op! Hoewel uw instrument aangesloten kan zijn via een USB-verbinding, moet 
u toch aangeven via welke com-poort die USB-verbinding ondersteund wordt. U vindt de juiste com-poort 
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door met uw rechtermuisknop te klikken op My Computer (Deze computer) (op uw bureaublad of in Windows 
Verkenner) en "Manage" (Beheer) te selecteren. Klik op "Device Manager" (Apparaatbeheer) en zoek het 
com-poortnummer waar "USB Serial Port" (USB seriéle poort) bij staat. Over het algemeen wordt de laagst 
beschikbare com-poort die hier vermeld staat, gebruikt. 


Druk op OK om uw instellingen op te slaan en het venster General suite settings (Algemene instellingen 
suite) te sluiten. 


Druk op Help voor meer instructies over het zoeken naar de juiste com-poort en ook voor de instrumenten 
die aangesloten zijn via een UCA40 voor de juiste installatie. 


UCA49 «= COM-port 


i 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


2 


Please adjust the communications 
the connected instrument according 


table below 
Instrument 
AS216 ror 


(AD26 sd 
[AD226 = =— 


Sates ble eee 


Right-click on "My Computer" and select 
"Manaae” 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
4. Disconnect Network Drive.. J 


Click on "Devic Create Shortcut 
numbe! 


the COM-po 


Manager" and find the COM-port 


File Action View Window Help 
e- ©8)4 @8 8 


g§ Computer Management (Local) 


Modems 


ic) & System Tools Monitors 
@. {a Event Viewer (+) i Network adapters 
Shared Folders a | PCMCIA4 adapters 


Local Users and Groups 


Performance Logs and Alert: 


Device Manager 


Storage 


=~ 
\a 
Interacoustics 


cE 
g Disk Defragmenter 
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5.2 Meetgegevens overzetten 
Als de installatie van het instrument is uitgevoerd, kan de Diagnostic Suite de audiogramgegevens ophalen 
van het geselecteerde instrument. Het hoofdscherm van de Diagnostic Suite ziet er als volgt uit: 


Voor de oudere IA-instrumenten is de DS-applicatieversie alleen voor het overzetten van gegevens van de 
specifieke instrumenten. Het bovenste scherm is uitgeschakeld. Bij de nieuwere hybride audiometers 
(AD629/AC40/AD226) kunnen de instrumenten geregeld worden via de suite. Zie het volgende hoofdstuk. 


Als de meting op de geselecteerde instrumenten voltooid is, druk dan op het volgende pictogram om de 
gegevens over te zetten: 


Belangrijke opmerking: als het instrument is uitgeschakeld, wordt het volgende dialoogvenster 
weergegeven als u op de knop voor overdracht drukt: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Diagnostic Suite met de nieuwe AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) 


In dit hoofdstuk wordt de gegevensoverdracht en hybride modus (online/computergestuurde modi) 
beschreven ondersteund door de nieuwe AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(nh). 


6.1 Installatie instrument 
De installatie van het instrument wordt in de Diagnostic Suite uitgevoerd onder 


Menu | Setup | General suite settings (Menu | Installatie | Algemene instellingen suite) in het tabblad AUD 
/ IMP: 


Voor het instellen van AD226/AD229/AD629/AC40 selecteert u het tabblad AUD 


Voor het instellen van de nieuwe AT235 selecteert u het tabblad IMP — let op: de nieuwe AT235(h) kan 
tympanogrammen/audiogrammen overzetten en patiéntgegevens synchroniseren. Het is niet mogelijk om de 
AT235(h) in hybride modus te gebruiken 


Hardware for AUD module Hardware for IMP module 


. 
J J 


ACO (version » 
~ ADS$29/AD220 (version 2) 
fay) 27235 (version 3) 


AD226 (version 2) 


Hardwareselectie voor AUD-module Hardwareselectie voor IMP-module 


Belangrijk: let erop dat u de “AD226 (versie 2)’, “AD629 (versie 2)”, “AC40 (versie 2)” of “AT235 (versie 2)” 
selecteert (en geen anderen, omdat die verwijzen naar de oude versie). 
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Instrument geregeld door een computer: vink dit uit als u de AC40/AD629/AD226 als alleenstaande 
audiometer (dus niet als hybride audiometer) wilt gebruiken, maar wel aangesloten wilt zijn op de Diagnostic 
Suite. Als u op Save Session (Sessie opsiaan) op het instrument drukt, wordt de sessie automatisch 
overgezet naar de Diagnostic Suite. Zie hieronder de paragraaf "Synchronisatiemodus". 


6.2 General setup (Algemene instellingen) 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Uploac 


Printlogo en audiogramsymbolen uploaden: er kan een logo voor directe afdrukken overgezet worden 
naar de nieuwe AC40/AD629/AT235(h) met behulp van de knop “Up Print Logo” (printlogo uploaden). Het 
symbolenoverzicht dat in de Diagnostic Suite gebruikt wordt, kan overgezet worden naar de 
AC40/AD629/AT235(h) (voor het bekijken van het ingebouwde audiogram) via de knop "Upload Custom 
Symbols" (Op maat gemaakte symbolen uploaden). Zie de gebruikshandleiding van de 
AC40/AD629/AT235(h) voor informatie over het wijzigen van het symbolenoverzicht op de 
AC40/AD629/AT235(h) . 


Standaarden wijzigen: na het wijzigen van klank- of spraakstandaarden moet de suite opnieuw worden 
opgestart. 
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6.3 Suite settings (Instellingen suite) 
Menu | Setup | General suite settings (Menu | Installatie | Algemene instellingen suite) in het tabblad AUD 


/ IMP: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 


© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@ PDF print enabled 
@ Open after print 
File location 


ae 


Startup (Opstarten): u kunt selecteren welke module moet worden getoond wanneer de suite wordt 


geopend 


Language (Taal): selecteer taal. De suite moet opnieuw worden opgestart om de taal te wijzigen. 


Knop Print: wanneer “PDF printer enabled” (PDF-printer ingeschakeld) is geselecteerd, activeert het 


printpictogram op het hoofdscherm de PDF-printer. 
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6.4 Protocol setup (Protocolinstelling) 
De protocolinstellingen van de AUD-module van Diagnostic Suite kunnen in de installatie van AC440 
aangepast worden: 


Phone left War 


Bone right 
Bone left s 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


Unlock protection 
Show/Hide protocols 

General suite settings 
PC shortcut keys 


HF HE GS oe Boer 


Zie het document Aanvullende informatie voor meer informatie over protocol-configuratie. 


=~ 
wa 
Interacoustics 


Diagnostics Suite Gebruiksaanwijzing - NL Page 12 


6.5 SYNC-modus 


6.5.1 Gegevensoverdracht met één klik (hybride modus uitgeschakeld) 
Als de instelling voor “door computer geregeld instrument” in de General Setup (zie boven) uitgevinkt is, 
wordt het huidige audiogram als volgt overgezet naar de Diagnostic Suite: als u op Save Session (Sessie 
opsilaan) op het instrument drukt, wordt de sessie automatisch overgezet naar de Diagnostic Suite. Start de 
suite terwijl het apparaat verbonden is 


6.5.2 Het tabblad Sync (Synchronisatie) 
Als er meerdere sessies zijn opgeslagen op het instrument (onder één of meer patiénten), dan moet het 
tabblad Sync (Synchronisatie) gebruikt worden. Op onderstaande schermafbeelding staat de Diagnostic 
Suite waarin het tabblad SYNC geopend is (onder de tabbladen AUD en IMP rechts bovenin). 


Op het tabblad SYNC hebt u de volgende mogelijkheden: 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (Upload klant) wordt gebruikt voor het uploaden van klanten uit de database (Noah of 
OtoAccess™) naar de audiometer. 


Session download (Downloaden sessie) wordt gebruikt om sessies (audiogramgegevens) die zijn 
opgeslagen in het instrtumentgeheugen te downloaden naar Noah, OtoAccess™ of XML (als Diagnostic suite 
gebruikt wordt zonder database). 
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6.5.3 Client Upload (Upload klant) 


Op de volgende afbeelding ziet u het scherm Client upload: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 
NoName 
Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 
 Standatone__ornz008 : e z 


e Aan de linkerkant is het mogelijk de klant in de database te zoeken om de gegevens naar de 
database over te zetten aan de hand van verschillende zoekcriteria. Gebruik de knop “Add” 
(Toevoegen) om de klant van de database over te zetten (uploaden) naar het interne geheugen van 
het instrument. 

e Aan de rechterkant staan de klanten die op dit moment zijn opgeslagen in het interne geheugen van 
het instrument (hardware). Het is mogelijk alle klanten of individuele klanten te verwijderen aan de 
hand van de knoppen “Remove all” (Alles verwijderen) of “Remove” (Verwijderen). 


6.5.4 Session download (Downloaden sessie) 
Op de volgende afbeelding ziet u het scherm Session download: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database 
= 
Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) Change | 
27. august 2012 14:47 Be 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27, august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip) 
2. august 2012 14:31 
777 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 


0) 
Als u op het pictogram o| drukt, wordt de functionaliteit van het scherm “Session download” 
(downloaden sessie) beschreven: 


=~ 
\a 
Interacoustics 


Diagnostics Suite Gebruiksaanwijzing - NL 


Meaning 


This client on AC40 (version 2} was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Snelstart — Tympanometriegegevens overzetten en opsiaan 
In Diagnostic Suite kunt u gegevens overzetten, gegevens weergeven een rapport toevoegen en uw 
gegevens opslaan en ze afdrukken via een aangepast afdruksjabloon. 


Om tympanometriegegevens over te zetten moet u het tabblad IMP openen. Aan het begin ziet u lege 
grafieken, zoals hieronder. 


2 Tymp 226 Hz 


300 dsPo, 


Pressure (daPa) 
Grodveat (doPo)  ~ 


@ inter aceuntient 


Druk op het pijltje, +9) om gegevens over te zetten van uw apparaat naar uw computer. 


Op de nieuwe AT235(h) kan de overdracht ook worden uitgevoerd door op de unit op 'Save session’ (Sessie 
opslaan) te drukken. 


Als het apparaat nog niet aangesloten of ingeschakeld is of als het instrument niet juist geinstalleerd is, 
wordt een melding weergegeven waarin u gevraagd wordt de communicatiepoort te controleren. 


Error transfering data 


Check communication port 


Druk op het rapportpictogram, El om de rapporteditor te openen en aantekeningen toe te voegen aan de 
overgedragen gegevens. 


Druk op het pictogram voor afdrukken, S| om de afdrukwizard te openen waarin u kunt selecteren volgens 
welk sjabloon u wilt afdrukken. 


Druk op het pictogram voor opslaan, El om op te slaan en op het pictogram voor opslaan en afsluiten, Gi 
, om op te slaan en af te sluiten. 
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6.7 Hybride (online/computergestuurde) modus 


6.7.1 Het scherm Tone (Klank) gebruiken 
In de volgende paragraaf worden de elementen van het scherm Tone (Klank) beschreven. 


: 


cog aren 


Phone left - NB 
1 


Menu biedt toegang tot Print (Afdrukken), Edit (Bewerken), View 
(Weergave), Tests, Setup (Installatie) en Help 


Met Print (Afdrukken) drukt u de verzamelde gegevens van de sessie 
af. 


Met Save & New Session (Opslaan en nieuwe sessie) slaat u de 
huidige sessie op in Noah of OtoAccess™ en opent u een nieuwe. 


Met Save & Exit (Opslaan en afsluiten) slaat u de huidige sessie op in 


Noah of OtoAccess™ en sluit u het programma af. 


Collapse staat voor Inklappen van het paneel aan de linkerzijde. 


Met Go to Tone Audiometry (Ga naar klankaudiometrie) activeert u 
het klankscherm als u in een andere test bent. 


Met Go to Speech Audiometry (Ga naar spraakaudiometrie) activeert 
u het spraakscherm als u in een andere test bent. 
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o+ Met Extended Range +20 dB (Uitgebreid bereik +20 dB) wordt het 

= testbereik uitgebreid en dit kan geactiveerd worden als de 
testinstelling binnen 55 dB van het maximale niveau van de transducer 
komt. 


Let erop dat de knop voor uitgebreid bereik knippert als hij geactiveerd 
moet worden om de hogere intensiteiten te bereiken. 


Om automatisch het uitgebreide bereik in te schakelen selecteert u 
Switch extended range on automatically (Uitgebreid bereik 
automatisch inschakelen) in het instellingenmenu. 


Fold (Invouwen) van een deel, zodat alleen de labels of knoppen van 
dat deel te zien zijn. 


Unfold (Uitvouwen) van een deel zodat alle knoppen en labels 
zichtbaar zijn 


Buttons Show/hide areas (delen tonen/verbergen) vindt u door met uw 
Counseling overlays rechtermuisknop op een van de delen te klikken. De zichtbaarheid van 
as eee de verschillende delen en de ruimte die ze innemen op het scherm 

a ee wordt lokaal opgeslagen voor de onderzoeker. 

Comments 


; = Met List of Defined Protocols (Lijst van gedefinieerde protocollen) 
kunt u een testprotocol selecteren voor de huidige testsessie. Met 
een klik met de rechtermuisknop op een protocol kan de huidige 
onderzoeker een standaard startprotocol in- of uitschakelen. Zie het 


document "Aanvullende informatie" voor meer informatie over 
protocollen en protocolinstellingen. 


Met Temporary Setup (Tijdelijke installatie) kunt u tijdelijke 
wijzigingen aan het geselecteerde protocol aanbrengen. De 
wijzigingen gelden alleen voor de huidige sessie. Na het aanbrengen 
van de wijzigingen gaat u terug naar het hoofdscherm en staat er 
achter de naam van het protocol een asterisk (*). 


eI 


Via List of historical sessions (Lijst met eerdere sessies) kunt u 
eerdere sessies openen om te vergelijken. Het audiogram van de 
geselecteerde sessie, gekenmerkt door de oranje achtergrond, wordt 
in kleuren weergegeven, zoals gedefinieerd in de gebruikte 
symbolenreeks. Alle andere audiogrammen die geselecteerd zijn met 
een vinkje worden op het scherm in de tekstkleur van de datum- en 
tiidsstempel weergegeven. Let erop dat hun omvang aangepast kan 
worden door de dubbele lijnen naar boven of beneden te slepen. 


|] Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


(W] 9-12-2011 10:45 
(W] 8-12-2011 15:50 


Via Go to Current Session (Ga naar huidige sessie) gaat u terug 
naar de huidige sessie. 
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HF High frequency 


HE High frequency zoom 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 
F Edit mode 


[7 Mouse controlled audiometry 


‘5 dB step size 


ir Hide unmasked thresholds 
we Toggle masking help 


High Frequency (Hoge frequentie) toont frequenties op het 
audiogram (tot 20 kHz voor de AC40/AD629). U kunt echter alleen 
testen in het frequentiebereik waarvoor de geselecteerde 
hoofdtelefoon gekalibreerd is. 


Met High Frequency Zoom’ (Hoge frequentiezoom) activeert u de 
hoge frequentietesten en zoomt u in op het hoge frequentiebereik. 


Met Single audiogram (Enkel audiogram) wisselt u tussen de 
informatie van beide oren in één grafiek en twee afzonderlijke 
grafieken. 


Multi frequencies* (meerdere frequenties) activeert testen met 
frequenties tussen de standaard audiogrampunten. De 
frequentieresolutie kan aangepast worden in de instellingen van de 
AC440. 


Met Synchronize channels (Kanalen synchroniseren) vergrendelt 
u de twee kanalen tot één. Deze functie kan gebruikt worden voor 
synchroon maskeren. 

Met de knop Edit Mode (Modus = © Add unmasked threshold 

bewerken) activeert u de , maa RE 

bewerkfunctie. Door met de A 

linkermuisknop op de grafiek te 
klikken voegt u een punt 
toe/verplaatst u een punt naar 
de positie van de cursor. Als Y 
met de rechtermuisknop op een 
specifiek opgeslagen punt klikt, 
verschijnt er een context-menu met de volgende opties: 


Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold » 


Delete curve » 
| Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Met Mouse controlled audiometry (Muisbestuurde audiometrie) 
kunt u de audiometrie alleen met de muis uitvoeren. Klik met de 
linkermuisknop om de prikkel af te spelen. Klik met de 
rechtermuisknop om het resultaat op te slaan. 


De knop dB step size (dB stapgrootte) geeft aan welke 
stapgrootte voor dB op dit moment is ingesteld. Het roteert tussen 
stapgrootten van 1 dB, 2 dB en 5 cB. 


Met hide unmasked threshold (Ongemaskeerde drempel 
verbergen) worden de ongemaskeerde drempels verborgen als er 
gemaskeerde drempels bestaan. 


Toggle Masking Help (Maskeerhulp wisselen) activeert of 
deactiveert de functie Maskeerhulp. 


Zie voor meer informatie over Maskeerhulp de “Aanvullende 


' Voor HF is een extra licentie voor de AC440 nodig. Als deze niet gekocht is, dan is de knop grijs. 
° Voor MF is een extra licentie voor de AC440 nodig. Als deze niet gekocht is, dan is de knop grijs. 
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Informatie” of de “Beknopte gids Maskeerhulp”. 


Toggle Automasking (Automaskeren wisselen) activeert of 
deactiveert de functie Automaskeren. Zie voor meer informatie 
over Automaskeren de “Aanvullende Informatie” of de “Beknopte 
gids Maskeerhulp’. 


oA Toggle automasking 


Met Talk Forward activeert u de Talk Forward-microfoon. U kunt 
de pijltjestoetsen gebruiken om het Talk Forward-niveau in te 
stellen via de huidig geselecteerde transducers. Het niveau is 
nauwkeurig als de VU-meter nul dB aangeeftt. 


@ Talkforward |v “i 
== 


Monitor Door de aanvinkvelden Monitor Ch1 (Monitor Kan1) en/of Ch2 

@ chi @ ch2 ty ecm + | (Kan2) aan te vinken kunt u een of beide kanalen in de gaten 
houden via een externe luidspreker/hoofdtelefoon die op de 
monitorinvoer is aangesloten. De intensiteit van de monitor wordt 
aangepast met behulp van de pijltjestoetsen. 


@ Talk back a 0 g Via het aanvinkveld Talk back (Terugpraten) kunt u naar de 
was patiént luisteren. Denk eraan dat u een microfoon aangesloten 
moet hebben op de ingang voor terugpraten en een externe 
luidspreker/hoofdtelefoon op de ingang in de monitor. 


De Patient monitor (Patiéntscherm) opent een venster dat altijd 
bovenop staat met de klankaudiogrammen met alle adviezen. De 
afmetingen en de positie van het patiéntscherm worden voor 
iedere onderzoeker afzonderlijk opgeslagen. 


=] Patient monitor 


im Phonemes De Phonemes (Fonemen) tonen fonemen zoals die zijn ingesteld 
in het protocol dat op dit moment in gebruik is. 


IX Sound examples De Sound examples (Geluidsvoorbeelden) tonen afbeeldingen 
(png-bestanden) zoals die zijn ingesteld in het protocol dat op dit 
moment in gebruik is. 


is Speech banana De Speech banana (Spraakbananen) tonen de spraakruimte 
zoals die is ingesteld in het protocol dat op dit moment in gebruik 
is. 

j= Severity De Severity (Ernst) toont de mate van gehoorverlies zoals die is 


ingesteld in het protocol dat op dit moment in gebruik is. 


[ Max. testable values De Max. testable values (Max. testbare waarden) laten de 
ruimte zien boven de maximale intensiteit die in het systeem is 
toegestaan. Dit is een reflectie van de kalibratie van de 
transducer en is afhankelijk van het uitgebreide bereik dat 
geactiveerd wordt. 
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aL Door HL, MCL, UCL of Tinnitus te selecteren wordt het symbooltype 
ingesteld dat op dit moment in gebruik is door het audiogram. HL staat voor 
MCL hearing level (gehoorniveau), MCL staat voor Most Comfortable Level 
UCL (Meest comfortabele niveau) en UCL staat voor Uncomfortable Level 
(Oncomfortabel niveau). Denk eraan dat deze knoppen de ongemaskeerde 
Tinnitus symbolen rechts en links bevatten van de huidig geselecteerde 


symboolreeks. 
leder soort meting wordt opgeslagen als afzonderlijke curve. 


In de sectie Comments (Opmerkingen) kunt u opmerkingen invoegen met 
betrekking tot een audiometrische test. De ruimte die gebruikt wordt voor 
opmerkingen kan aangepast worden door de dubbele lijn met uw muis te 
verslepen. Door op de knop Report editor (Rapport bewerken) (1) te 
drukken, opent u een extra venster waar u aantekeningen aan de huidige 
sessie kunt toevoegen. De ruimte voor rapporten bewerken en het 
opmerkingenveld bevatten dezelfde tekst. De lay-out van de tekst kan 
alleen in rapport bewerken aangepast worden. 


Nadat de sessie is opgeslagen kunnen er alleen wijzigingen worden 
gemaakt op dezelfde dag totdat de datum verandert (om middernacht). 
Opmerking: deze tijdsperiode wordt beperkt door HIMSA en de Noah- 
software, en niet door Interacoustics. 


Output Input In de lijst Output voor kanaal 1 staat de optie om te testen via 
Tone hoofdtelefoon, botgeleider, vrije veldluidsprekers of telefoon. Let erop dat 
Phone left Warble het systeem alleen de gekalibreerde transducers weergeeft. 
Bone right NB “ : 
Fone lid ae In de lijst Input voor kanaal 1 staat de optie om pure klank, omgevormde 
klank, Narrow Band Noise (NB) en White Noise (WN) te selecteren. 
Free field 1 
Free field 2 Let erop dat de achtergrondkleur hetzelfde is als die van de kant die 
Insert right geselecteerd is, rood voor rechts en blauw voor links. 
Insert left 
Input Output In de lijst Output voor kanaal 2 staat de optie om te testen via 
Tone Phone right hoofdtelefoon, vrije veldluidsprekers of telefoon of maskeertelefoon. Let 
Warble erop dat het systeem alleen de gekalibreerde transducers weergeetft. 
Free field i 7 ; 
an Seana In de lijst Input voor kanaal 2 staat de optie om pure klank, omgevormde 
klank, Narrow Band Noise (NB), White Noise (WN) en TEN noise te 
ba sea selecteren’. 
Insert left 
Insert mask Let erop dat de achtergrondkleur hetzelfde is als die van de kant die 
off geselecteerd is, rood voor rechts en blauw voor links. 
JL ou Met Pulsation (Pulsatie) kunt een enkele en voortdurende pulserende 


presentatie instellen. De duur van de prikkel kan aangepast worden in de 
instellingen van de AC440. 


? Voor TENs-test is een extra licentie voor de AC440 nodig. Als deze niet gekocht is, dan is de prikkel grijs. 
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a) 


65 cB 


HL 


1000 Hz 


Frequency 


Met Sim/AlIt kunt u wisselen tussen Simultane en Alternate (wisselende) 
presentatie. In Ch1 en Ch2 wordt de prikkel simultaan weergegeven als Sim 
geselecteerd is. Als Alt geselecteerd is, wisselt de prikkel tussen Kanaal 1 
en Kanaal 2. 


Masking (Maskeren) geeft aan of kanaal 2 op dit moment in gebruik is als 
maskeerkanaal en zorgt er op die manier voor dat er maskeersymbolen 
gebruikt worden in het audiogram. Bij pediatrisch testen via vrije 
veldiuidsprekers kan kanaal 2 bijvoorbeeld ingesteld worden als tweede 
testkanaal. Let erop dat er een afzonderlijke opslagfunctie beschikbaar is 
voor kanaal 2 als kanaal 2 niet gebruikt wordt voor maskeren. 


Met Right + Left (rechts + links) kunnen tonen in beide oren in kanaal 1 
worden geleid en ruis in beide oren in kanaal 2. 


Met de knoppen dB HL Increase (dB HL verhogen) en Decrease 
(verlagen) kunt u de intensiteit van kanaal 1 en 2 aanpassen. 


U kunt voor het verhogen/verlagen van de intensiteit van kanaal 1 de 
pijltjestoetsen op het toetsenbord van de computer gebruiken. 


U kunt voor het verhogen/verlagen van de intensiteit van kanaal 2 de 
toetsen PgUp en PgDn op het toetsenbord van de computer gebruiken. 


De knoppen stimuli (prikkels) of attenuator (signaalverzwakker) lichten op 
als u er met de muis overheen rolt en geven de actieve presentatie van een 
prikkel aan. 


Door met de rechtermuisknop op de ruimte Stimuli (Prikkels) te klikken slaat 
u een geen-reactie-drempel op. Door met de linkermuisknop in de ruimte 
Stimuli te klikken slaat u de drempel op de huidige positie op. 


Stimulatie via kanaal 1 kan ook verkregen worden door op de spatiebalk of 
de linker Ctrl-toets op het toetsenbord van de computer te drukken. 


Stimulatie via kanaal 2 kan ook verkregen worden door op de spatiebalk of 
de rechter Ctrl-toets op het toetsenbord van de computer te drukken. 


Muisbewegingen in de ruimte Stimuli voor zowel kanaal 1 als kanaal 2 
kunnen genegeerd worden, afhankelijk van de instelling. 


In de ruimte Frequency and Intensity display (Weergave frequentie en 
intensiteit) is te zien wat er op dit moment gepresenteerd wordt. Aan de 
linkerkant wordt de dB HL-waarde voor kanaal 1 getoond en aan de 
rechterkant voor kanaal 2. In het midden wordt de frequentie getoond. 


Let op! De knopinstelling voor dB knippert als u probeert het volume hoger 
te zetten dan de maximaal beschikbare intensiteit. 


Met Frequency increase/decrease (Frequentie verhogen/verlagen) 
verhoogt en verlaagt u de frequentie. Dit kunt u ook doen via de linker- en 
rechterpijltjestoetsen op het toetsenbord van de computer. 
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Examiner: jhh 


Examiner: ABC 


Storing (Opslaan) van drempels voor kanaal 1 wordt gedaan door op S te 
drukken of door met de linker muisknop te klikken op de knop Stimuli 
(Prikkels) van kanaal 1. Opslaan van een geen-reactie-drempel kunt u 
doen door op N te drukken of door met de rechter muisknop te klikken op 
de knop Stimuli (Prikkels) van kanaal 1. 


Storing (Opslaan) van drempels voor kanaal 2 kan gedaan worden als 
kanaal 2 niet het maskeerkanaal is. Dit doet u met een druk op <Shift> S of 
een klik met de linker muisknop op de knop Stimuli (Prikkels) van kanaal 2. 
Opslaan van een geen-reactie-drempel kunt u doen door op <Shift> N te 
drukken of door met de rechter muisknop te klikken in de 
signaalverzwakker van kanaal 2. 


De hardware-indicatieafbeelding geeft aan of de hardware is 
aangesloten. Simulation mode (Simulatiemodus) wordt aangegeven als 
de software gebruikt wordt zonder hardware. 


Bij het openen van de software zoekt het systeem automatisch naar de 
hardware. 


Examiner (Onderzoeker) laat zien wie de arts is die de patiént test. De 
onderzoeker wordt opgeslagen bij een sessie en kan bij de resultaten 
afgedrukt worden. 


Voor iedere onderzoeker wordt bijgehouden hoe de software is ingesteld 
met betrekking tot het gebruik van de ruimte op het scherm. Voor iedere 
onderzoeker wordt de software exact hetzelfde opgestart als de vorige keer 
dat hij gebruikt werd. Een onderzoeker kan ook selecteren welk protocol 
geselecteerd moet worden bij het starten (door met de rechtermuisknop te 
klikken op de selectielijst met protocollen). 
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6.7.2 Het spraakscherm gebruiken 
In de volgende paragraaf worden de elementen van het spraakscherm beschreven, dat naast het 
klankscherm bestaat: 


Bee esses ssssoss 


Input Levels Met de schuifbalken Input levels(Invoerniveau) kan het invoerniveau 
aangepast worden tot 0 VU voor de geselecteerde invoer. Dit zorgt voor de 
juiste kalibratie van Mic1, Mic2, CD1, en CD2. 


Mici 


Met WR1, WR2 en WR3 (Word Recognition) (Woordherkenning) kunt u 
verschillende spraakinstellingen selecteren, zoals bepaald door het 
geselecteerde protocol. De labels van deze lijsten zijn hetzelfde als de 
knoppen en kunnen ook aangepast worden in de instelling van het protocol. 


Door HL, MCL en UCL te selecteren wordt het symbooltype ingesteld dat 
op dit moment in gebruik is door het audiogram. HL staat voor hearing level 
(gehoorniveau), MCL staat voor Most Comfortable Level (Meest 
comfortabele niveau) en UCL staat voor Uncomfortable Level 
(Oncomfortabel niveau). 


leder soort meting wordt opgeslagen als afzonderlijke curve. 
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Phone left  Micd 


Bone right Mic2 
Bone left Cdi 

Free field 1 Cd2 

Free field 2 SN 


Insertright Wavefile 1 
Insert left Wavefile2 


Input Output 


WN Phone right 
Mic 2 Free field 1 
Cdi1 Free field 2 
Cd2 Insert right 


Ga Insert left 


Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Spraak beoordelen: 


as x i 


Fonemen beoordelen: 


Met de functie Binaural (Binauraal) en Aided (Met hoortoestel) kan worden 
aangegeven of de test binauraal is uitgevoerd of terwijl de patiént 
hoortoestellen draagt. Deze functie is alleen actief in het scherm 
Spraakaudiometrie. 


In de lijst Output voor kanaal 1 staat de optie om te testen via de gewenste 
transducers. Let erop dat het systeem alleen de gekalibreerde transducers 
weergeeftt. 


De lijst Input voor kanaal 1 biedt de mogelijkheid White noise (WN), 
Speech noise (SN), microfoon 1 of 2 (Mic1 and Mic2), CD1, CD2 en wave- 
bestand te selecteren. 


Let erop dat de achtergrondkleur hetzelfde is als die van de kant die 
geselecteerd is, rood voor rechts en blauw voor links. 


In de lijst Output voor kanaal 1 staat de optie om te testen via de gewenste 
transducers. Let erop dat het systeem alleen de gekalibreerde transducers 
weergeeft. 


De lijst Input voor kanaal 2 biedt de mogelijkheid White noise (WN), 
Speech noise (SN), microfoon (Mic1 and Mic2), CD1, CD2 en wave- 
bestand te selecteren. 


Let erop dat de achtergrondkleur hetzelfde is als die van de kant die 
geselecteerd is, rood voor rechts en blauw voor links. 


a) Correct (Juist): Met een muisklik op deze knop slaat u op dat het 
woord juist herhaald is. U kunt ook op de Linker pijltoets klikken om 
als juist op te slaan. 

b) Incorrect (Onjuist): Met een muisklik op deze knop wordt opgeslagen 
dat het woord onjuist herhaald is. U kunt ook op de Rechter pijltoets 
klikken om als onjuist op te slaan. 


c) Store (Opslaan): Met een muisklik op deze knop wordt de 
spraakdrempel in de spraakgrafiek opgeslagen. Een punt kan ook 
opgeslagen worden door te drukken op de toets S. 


a) Phoneme scoring (Fonemen beoordelen): Als fonemen beoordelen 
geselecteerd is tijdens de installatie van de AC440, kunt u met een 
muisklik het corresponderende getal koppelen aan de foneemscore. U 
kunt ook op de toets Up (naar boven) klikken om als juist op te slaan 
en op de toets Down (naar beneden) om als onjuist op te slaan. 


b) Store (Opslaan): Met een muisklik op deze knop wordt de 
spraakdrempel in de spraakgrafiek opgeslagen. Een punt kan ook 
opgeslagen worden door te drukken op de toets S. 
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65 era In Frequency and Speech score display (Weergave frequentie en 
dB 70% 10 spraakscore) is te zien wat er op dit moment gepresenteerd wordt. Aan de 
een linkerkant wordt de dB-waarde voor kanaal 1 getoond, en aan de 
rechterkant die voor kanaal 2. 


HL 


In het midden van de huidige schermen Speech Score (Spraakscore) in % 
en de Word Counter (Woordenteller) wordt het aantal woorden tijdens de 
test weergegeven. 
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= 
Phone right 


H) hone left (Phone lett) 


Free field 1 


Bone right . 
Borie Free field 2 
Scoring | Store Insert right 


Free field 1 
Insert left 


Protocols and sessions Free field 2 


Insert right HF phoneR 


Man JUL R+L R+L ai = 
| Bow at. Insertleft vs enlet HF phone L 
r z Pe HF phoneR Vv x e Off 
PEM \ir phone. Wavefle2 | | 


aes : Presentation options 


Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 
Noda 
| Gwe 
Sf 
iy we 
| fy ve 
9. Binaural 
D vided 


In de instellingen grafiekweergave onder 'Test Symbols’ (Testsymbolen) en in de presentatiemogelijkheden 
(Ch1 en Ch2) in het bovenste deel van het scherm kunt u de testinstellingen tijdens de test aanpassen. 


1) De grafiek: de curves van de opgenomen spraakgrafiek wordt op uw scherm weergegeven. 
De x-as laat de intensiteit van het spraaksignaal zien en de y-as laat de score in procenten zien. 


De score wordt ook weergegeven in het zwarte scherm in het bovenste deel van het scherm, samen 
met een woordteller. 


2) De norm curves illustreren normwaarden voor woordmateriaal in S (Single syllabic) (enkel woord) 
en M (Multi syllabic) (meerdere woorden). De curves kunnen bijgewerkt worden conform de 
individuele voorkeuren in de instellingen van AC440. 


3) De grijze ruimte toont de hoogste intensiteit die door het systeem is toegestaan. Met de knop 
Extended Range +20 aB (Uitgebreid bereik +20 dB) kunt u hoger gaan. Het maximale volume wordt 
bepaald door de kalibratie van de transducer. 
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6.7.4 Spraakaudiometrie in tabelweergave 


Phone right Phone right 
Phone left : Phone left 
Free field 1 

Free field 2 

Insert right 


HF phone R 
HF phone L 
of 


lee 
Presentation options 


Basic Auditory Tests - Adult + Spondee A 


Playground Daybreak 


inaural 


De tabelindeling van AC440 bestaat uit twee tabellen: 


1) De tabel SRT (Speech Reception Threshold) (spraakontvangsidrempel). Als de SRT-test actief is, 
wordt hij aangegeven in oranje 


2) De tabel WR (Word Recognition) ae Als WR1, WR2, of WR actief is, wordt het 
corresponderende label in oranje weergegeven 
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De SRT-tabel 

In de SRT-tabel (Speech Reception Threshold table) (Spraakontvangsttabel) kunnen meerdere STR's 
Opgenomen worden aan de hand van verschillende testinstellingen, bijv. Transducer, Test Type (soort test), 
Intensity (testintensiteit), Masking (maskeren), en Aided (met hoortoestel). 


Na het wijzigen van Transducer, Masking (maskeren), en/of Aided (met hoortoestel) en opnieuw testen wordt 
een extra SRT-item in de SRT-tabel weergegeven. Zo kunnen er meerdere SRT-metingen in de SRT-tabel 
weergegeven worden. 


Zie het document Aanvullende informatie voor meer informatie over SRT-testen. 


Right 
SRT 


De WR-tabel 

In de woordherkenningstabel (WR-tabel) kunnen meerdere WR-scores ingevuld worden aan de hand van 
verschillende instellingen (bijv. Transducer, Test Type (soort test), Intensity (intensiteit), Masking 
(maskeren), en Aided (met hoortoestel)). 


Na het wijzigen van Transducer, Masking (maskeren), en/of Aided (met hoortoestel) en opnieuw testen wordt 
een extra WR-item in de WR-tabel weergegeven. Zo kunnen er meerdere WR-metingen in de WR-tabel 
weergegeven worden. 


Zie het Callisto-document Aanvullende Informatie voor meer informatie over testen met Woordherkenning. 


Right (wre | Left A 
wRi wri wWRi WRI) 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Score 
Aided 
Wordlist 
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Binaurale opties en opties met hoortoestel 
Voor het uitvoeren van binaurale spraaktests: 


1. 
2. 


Klik op SRT of WR om de test die binauraal uitgevoerd moet worden te kiezen 
Zorg ervoor dat de transducers zijn ingesteld op binauraal testen. Bijvoorbeeld, plaats Rechts in 
kanaal 1 en plaats Links in kanaal 2 


19) Binsural 


Ga door met de test; de resultaten worden als binaurale resultaten opgeslagen 
Right 


Om een test met hoortoestel uit te voeren: 


1. 


Selecteer de gewenste transducer. Het testen met hoortoestel wordt doorgaans 
gedaan in het Vrije Veld. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter 
mogelijk zijn om diep geplaatste ClC-hoortoestellen onder een hoofdtelefoon te 
testen, waardoor er oor-specifieke resultaten worden getoond 

Klik op de knop "Aided" (Met hoortoestel) 

Klik op de knop Binauraal als de test in het Vrije Veld wordt uitgevoerd zodat de 
resultaten voor beide oren tegelijkertijd worden opgeslagen 

Ga door met de test; de resultaten worden vervolgens opgeslagen as "aided" 
(met hoortoestel) en weergegeven met het pictogram Aided 
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6.7.5 PC Keyboard Shortcuts Manager (Manager Snelkoppelingen 


toetsenbord computer) 
Met de PC Shortcut Manager kan de gebruiker de snelkoppelingen van de computer in de AUD-module 
aanpassen. Voor toegang tot de PC Shortcut Manager: 


Ga naar AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (AUD-module | Menu | Instellingen 
| Toetsen snelkoppelingen computer) 


Om de standaard-snelkoppelingen te bekijken, klikt u op de items in de linkerkolom (Common 1, Common 2, 
Common 3, etc.) 


( ©) Shortcut manager 


Om een snelkoppeling aan te passen, klikt u op de middelste kolom en voegt u de aangepaste snelkoppeling 
toe in het veld aan de rechterkant van het scherm 


Oo ) Shortcut manager 


1. Alle snelkoppelingen exporteren: gebruik deze functie om de aangepaste snelkoppelingen op te 
slaan en over te brengen naar een andere computer 

2. Snelkoppelingen importeren: gebruik deze functie om de snelkoppelingen die al zijn geéxporteerd 
van een andere computer te importeren 

3. Alle standaardinstellingen herstellen: gebruik deze functie om de snelkoppelingen van de 
computer terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen 
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7 Het gebruik van de Afdrukwizard 


In de Afdrukwizard kunt u een aangepast printsjabloon maken dat gekoppeld kan worden aan individuele 
protocollen, zodat u snel kunt afdrukken. U kunt de afdrukwizard op twee manieren openen. 


a. 


Als u een sjabloon voor algemeen gebruik wilt gebruiken of een bestaand sjabloon wilt selecteren 
voor afdrukken: ga naar Menu/ File/Print Layout... (Menu/Bestand/Afdruklayout...) in de tabbladen 
AUD en IMP. 

Als u een sjabloon wilt maken of een bestaande wilt selecteren om te koppelen aan een specifiek 
AUD-protocol: selecteer een specifiek protocol en selecteer Menu | Setup | AC440 setup (Menu | 
Instellingen | AC440-instellingen). Selecteer het specifieke protocol in het vervolgkeuzemenu en kies 
Print Setup (Afdrukinstellingen) onderaan in het venster. 


Nu wordt het venster Print Wizard (Afdrukwizard) geopend, met daarin de volgende informatie en functies: 


© Print wizard Ci) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 


® Hidden 


wy My Favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


Onder Categories (Categorieén) kunt u het volgende selecteren 

e Templates (Sjablonen), hiermee toont u alle beschikbare sjablonen 

e Factory defaults (Fabrieksinstellingen) met alleen standaardsjablonen 

e User defined (Door gebruiker gedefinieerd) met alleen aangepaste sjablonen 

e Hidden (Verborgen) om alle verborgen sjablonen weer te geven 

e My favorites (Mijn favorieten) met alleen sjablonen die gemarkeerd zijn als favoriet 
Beschikbare sjablonen in de geselecteerde categorie worden weergegeven in de ruimte Templates 
(Sjablonen). 
Standaard fabriekssjablonen zijn te herkennen aan het tekentje van een slot. Zij zorgen dat er altijd 
een standaardsjabloon is en u geen aangepast sjabloon hoeft te maken. Als u deze standaard 
fabriekssjablonen wilt wijzigen moet u ze echter onder een nieuwe naam opslaan. Door gebruiker 
gedefinieerde/gemaakte sjablonen kunnen ingesteld worden op Read-only (Alleen lezen) (dan 
wordt het slotje zichtbaar) door met de rechtermuisknop op het sjabloon te klikken en Read-only te 
kiezen in de vervolgkeuzelijst. De status Read-only kan ook verwijderd worden van door gebruiker 
gedefinieerde sjablonen door dezelfde stappen uit te voeren. 
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4. Sjablonen die zijn toegevoegd aan My favorites (Mijn favorieten) ziin gemarkeerd met een ster. Als 
u sjablonen toevoegt aan My favorites (Mijn favorieten) kunt u de meestgebruikte sjablonen snel 
bekijken. 

5. Het sjabloon dat aan het geselecteerde protocol bevestigd is als de afdrukwizard geopend wordt, is 
gemarkeerd met een vinkje. 

6. Druk op de knop New Template (Nieuw sjabloon) om een nieuw leeg sjabloon te openen. 

7. Selecteer een van de bestaande sjablonen en druk op de knop Edit Template (Sjabloon bewerken) 
om de geselecteerde lay-out aan te passen. 

8. Selecteer een van de bestaande sjablonen en druk op de knop Delete Template (Sjabloon 
verwijderen) om het geselecteerde sjabloon te verwijderen. U wordt gevraagd de verwijdering van 
het sjabloon te bevestigen. 

9. Selecteer een van de bestaande sjablonen en druk op de knop Hide Template (Sjabloon verbergen) 
om het geselecteerde sjabloon te verbergen. Het sjabloon is nu alleen zichtbaar als Hidden 
(verborgen) geselecteerd wordt onder Categories (Categorieén). Om het sjabloon weer zichtbaar te 
maken selecteert u Hidden (Verborgen) onder Categories(Categorieén), klikt u met de 
rechtermuisknop op het gewenste sjabloon en selecteert u View/Show (Weergeven/tonen). 

10. Selecteer een van de bestaande sjablonen en druk op de knop My Favorites (Mijn favorieten) om 
het sjabloon als favoriet aan te merken. U kunt het sjabloon nu snel vinden als u My Favorites (Mijn 
favorieten) selecteert onder Categories (Categorieén). Om een sjabloon met een ster te verwijderen 
uit My Favorites (Mijn favorieten), selecteert u het sjabloon en drukt u op de knop My Favorites 
(Mijn favorieten). 

11. Selecteer een van de sjablonen en druk op de knop Preview (Voorbeeld) om een afdrukvoorbeeld 
van het sjabloon op het scherm te tonen. 

12. Afhankelijk van hoe u de afdrukwizard geopend hebt, hebt u de volgende mogelijkneden 

a. Print (Afdrukken) om het geselecteerde sjabloon af te drukken of 
b. Select (Selecteren) om het geselecteerde sjabloon aan het protocol te koppelen van waaruit 
u de afdrukwizard geopend hebt. 

13. Om de afdrukwizard af te sluiten zonder een sjabloon te selecteren of wijzigen drukt u op Cancel 

(Annuleren). 


Als u met de rechtermuisknop op een specifiek sjabloon klikt, opent u een vervolgkeuzemenu met een 
alternatieve methode voor het uitvoeren van de hierboven beschreven opties: 


3 |__| 
A Edit 


DP-Gram Report 


Delete 


Readonly 


| 
Set as default 
; 


_ Add to favorites 
; 


Show hidden templates 


Voor meer informatie over Print reports (Rapporten afdrukken) en Print Wizard (Afdrukwizard) raadpleegt u 
het document Aanvullende Informatie of de Beknopte Gids rapporten afdrukken op www.interacoustics.com 
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1 Introduction 


Ce manuel présente le logiciel Diagnostic Suite utilisé pour le transfert de données audiométriques et 
tympanométriques des audiométres autonomes Interacoustics vers l'ordinateur. Diagnostic Suite permet 
aux utilisateurs d'afficher, d'enregistrer et d'imprimer des données audiométriques. 


2 Configuration systeme requise 


Configuration minimale générale e Processeur 2 GHz Intel Core 2 Duo 
de Il'ordinateur e 2GBde Ram 


e 1,5 GB d'espace disponible sur le disque dur 


Exigences d'affichage e Résolution de 1024x768 
e Carte graphique DirectX/Direct3D a accélération 
graphique. 
Logiciels requis e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 


Windows® 7 SP1 (x86 et x64) 


e Prise en charge des bases de données : 
o Noah3/4 et OtoAccess™ 
e Prise en charge de la connexion entre l'appareil et l'ordinateur : 
o L'AS608e, le nouveau AD229b/e et le nouveau AC40 utilisent une connexion USB 
directe (ils sont dotés d'un port USB intégré) 
o L'AD226, I'ancien modéle AD229b/e, l'ancien modéle AC40, I'AT235 et I'AA222 utilisent 
le convertisseur/adaptateur USB vers série UCA40. 
o L'AC83 utilise une connexion en série directe (com-port) (car il ne prend pas en charge 
l'adaptateur UCA40). 
e Prise en charge des données de mesure des tests : 
o Données audiométriques : air, osseux, vocal 
o Données tympanométriques : Tympanogramme, réflexe acoustique, test de 
fonctionnement de la trompe d'Eustache pour les tympans non perforés (ETF1) et les 
tympans perforés (ETF2) 
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3 Installation et configuration du systeme 


Diagnostic Suite peut étre installé avec OtoAccess™™ ou Noah ou exécuté en tant qu'application 
autonome. 


Pour utiliser le logiciel parallelement a une base de données (comme Noah3.7, Noah4 ou 
OtoAccessTM), la base de données doit étre installée avant d'installer Diagnostics Suite. Respectez 
les instructions d'installation fournies par le fabricant pour installer la base de données pertinente. 


Notez que si vous utilisez AuditBase System 4, vous devez vous assurer de lancer ce systéme avant 
d'installer Diagnostics Suite. 


Installation sur différentes versions de Windows® 


L'installation sur les systemes sous Windows® XP (SP2 ou mieux), Windows Vista, Windows® 7 (32 
et 64 bits) et Windows® 8 est prise en charge. 


Installation du logiciel sur Windows® 7 


Insérez le DVD d'installation et suivez les étapes ci-dessous pour installer le logiciel Diagnostics Suite. 
Si la procédure d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur « Démarrer » puis « Mon 
ordinateur » et double cliquez sur le lecteur DVD/CD-RW pour afficher le contenu du DVD 
d'installation. Double cliquez sur le fichier « setup.exe » pour lancer 'installation. 


® Diagnostic Suite Installer Setup Lo] = fa ‘® Diagnostic Suite Installer Setup =seo0 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
© Welcome © Setup Successful 
InteracoustiCs setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to Iinteracoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit. 


Version 2.1,5240.3734 


{Options | { ilinstal | { Close Close | 


Fenétre de bienvenue : Appuyez sur « Install » L'installation est terminée. Appuyer sur « Close » 
(Installer) (Fermer). 


Ensuite, passer a la configuration du systeme décrite au chapitre suivant. 
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4 Demarrer Diagnostic Suite 


Diagnostic Suite peut étre exécuté des 3 fagons suivantes : 


1) Apartir de Noah 
2) Apartir d'OtoAccess™ 
3) De fagon autonome (sans base de données) 


4.1 Demarrage a partir de Noah 


Dans Noah, activer la fenétre de dialogue Module Selection (Sélection de module) et sélectionner la 
nouvelle ic6ne Diagnostic Suite (ci-dessous, a droite) : 


S Noahd 


File Edit View Setup 


Help 


[ Cw Vi2gnostic 
Suit 


e 
| by interacoustics 


MMos HS ournal = 


Patient Browser 
aeuvcee 

Search Patients se) 
Advanced search 


© Show all patients by default 
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4.2 Démarrage a partir d'OtoAccess™ 


Dans OtoAccess™, sélectionner la nouvelle icéne Diagnostic Suite dans le cadre Select Instrument 
(Sélectionner appareil) en haut a droite : 


yan Se 
%uU G* 


9 \et 


- Drejervaenget 8 
0101013333 


Birth date. Efl-05-1970 


Gender [Nsle 


Phone +45 6371 3555 


DK-5610 


Assens 


Mobile 
Fax +45 6371 3522 


Email 


4.3 Demarrage autonome 


L'application Diagnostic Suite peut également étre exécutée en mode autonome, sans avoir recours a 
une base de données. Dans ce cas, la Suite ne traitera pas le dossier d'un patient, mais uniquement 
une liste de sessions contenue dans un fichier XML enregistré sous : 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone 
xml 
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5 Diagnostic Suite - configuration de l'appareil 


Le premier chapitre décrit comment transférer des données audiométriques a partir des appareils ne 
disposant pas de mode d'opération en ligne/par ordinateur : AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 
(version 1), MT10 (v1), nouveau MT10 (v2), vieux AT235 et AA222. 


Le nouveau modéle AD629/AC40/AD226/AT235(h) dispose d'un mode hybride et prennent en charge 
le transfert de patients/sessions décrit au chapitre suivant. 


5.1 Configuration de l'appareil 
La configuration de l'appareil s'effectue a partir de Diagnostic Suite sous Menu | Setup | General 
setup (Menu | Configuration | Configuration générale) dans la rubrique Instrument Setup 
(Configuration de l'appareil) : 


AC440 setup 
General setup 
Temporary setup 


Sélection du matériel pour le module AUD Sélection du matériel pour le module IMP 
Important Veuillez vous assurer de ne pas sélectionner les options « AD226 (version 2) », « AD629 


(version 2) » ou « AC40 (version 2) » car celles-ci se rapportent aux audiometres USB de nouvelle 
génération. Veuillez vous référer au chapitre suivant. 
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Dans le menu déroulant Instrument, sélectionnez l'appareil auquel vous étes connecté. Ensuite, dans 
le menu déroulant Comport, sélectionnez le port COM par le biais duquel l'appareil est connecté a 
votre ordinateur. Veuillez noter que, bien que votre appareil puisse étre connecté par le biais d'une 
connexion USB, vous devrez quand méme sélectionner le port COM prenant cette connexion USB en 
charge. Pour trouver le port COM approprié, cliquez sur Mon Ordinateur (sur votre bureau ou dans 
Windows Explorer) a l'aide du bouton droit de votre souris et sélectionnez « Manage » (Gérer). 
Cliquez sur « Device Manager » (gestionnaire de périphériques). Vous trouverez le numéro de port 
COM sur la ligne « USB Serial Port » (Port Série USB) En général, le numéro de port COM disponible 
le plus faible qui y est mentionné est celui utilisé. 


Appuyez sur OK pour sauvegarder votre configuration et fermez la fenétre General Setup 
(Configuration générale). 


Appuyez sur Help (Aide) pour obtenir de plus amples instructions afin de trouver le port COM 
approprié et obtenir une liste des appareils connectés par le biais d'un UCA40 afin de trouver la 
configuration appropriée. Les fenétres d'aide sont présentées ci-dessous. 


COM-port 


ie 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


When the switches been adjus sted, please 
disconnect the UC) 
reconnect. The chan 
until this has been ¢ 


2. 


Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to the 
table below 


Right-click on "My Computer" and select 


Instrument DIP4 = DTR Pulse! Handshalliabeiao : em 
AS216 Off Set-up item12=off my Open 


ban28 ———} or tor Set-up item 2=off 


Ee ee ee sate 
a ble Off | Normal pnt 
} = cn Normal ka i 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
tortor Normal 4. Disconnect Network Drive... 


AC40 Off No verification 
MT10 peta NA Click on "Device Mana’ d find the COM-port Create Shortcut 


MTI10 [ofr [On [NA B Serial interface". That is 
MTP10 [of [On [NA 


Action Yiew Window Help 


¢+ |8)46 @ & 


[cy Computer Management (Local) +): Be Modems 
= Bi, System Tools @ Monitors 
(fal) Event Viewer +) i) Network adapters 


(ga) Shared Folders i). ( PCMCIA adapters 
@ Local Users and Groups 


esl | PCMCIA4 and Flash memory devices 
Performance Logs and Alert: 


= Y Ports (COM &LPT) 
Device Manager J SOMTLRIE EOS Port (COM1) 
=) Sj Storage : 


cs g Removable Storage 


Disk Defragmenter 


Disk Management 
4) ES Services and Applications 
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6 Diagnostic Suite avec les nouveaux modéles 
AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h) 


Ce chapitre décrit le mode de transfert de données et le mode hybride (modes d'opération en ligne/sur 
ordinateur) pris en charge par les nouveaux modeéles AD226/AD229/AD629/AC40 (avec port USB 
intégré). 


6.1 Configuration de l'appareil 
La configuration est identique a celle décrite au chapitre précédent. 


General setup 


Temporary setup 


Pour configurer l'AD226/AD229/AD629/AC40, sélectionnez l'onglet AUD 


Pour configurer le nouvel AT235, sélectionnez l'onglet IMP. Remarque : le nouvel AT235(h) peut 
transférer des tympanogrammes/audiogrammes et synchroniser les données des patients. Il n'est pas 
possible d'utiliser l'AT235(h) en mode hybride. 


Hardware for AUD module so Hardware for IMP module 


° 
CI a EST SLT | 
ACAD (version 2) BH Ccontrolled 
Peay A0620/A0220 (version 2) @ Pc controtied 
ay) 27235 (version 2) 
TE 20225 (version 2) B Prcentrotled 


Sélection du matériel pour le module AUD Sélection du matériel pour le module IMP 


Important Veuillez vous assurer de sélectionner les options « AD226 (version 2) », « AD629 (version 
2) » ou « AC4O0 (version 2) » (et non les autres, qui Se rapportent aux anciennes versions de ces 
modeéles). 
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Appareil contrdolé par ordinateur: Désactivez cette option pour exécuter I'AC40 en tant 
qu'audiometre autonome (c'est-a-dire pas en tant qu'audiométre hybride) mais en conservant sa 
connexion a Diagnostic Suite. Lorsque vous appuierez sur Save Session (Sauvegarder la session) sur 
l'appareil, la session sera automatiquement transférée vers Diagnostic Suite. Voir la section « Sync 
Mode » (Mode synchronisation) ci-dessous. 


6.2 Configuration générale 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Téléchargement du logo d'impression et des symboles d'audiogramme : Un logo pour les 
impressions directes peut étre transféré sur le nouvel AC40/AD629/AT235(h) a l'aide du bouton « Up 
Print Logo » (Téléchargement logo d'impression). Le systeme de symboles utilisé dans Diagnostic 
Suite peut étre transféré sur l'AC40/AD629/AT235(h) (lors de la visualisation de l'audiogramme 
intégré) a l'aide du bouton « Upload Custom Symbols » (Télécharger des symboles personnalisés). 
Veuillez vous référer au manuel d'opération de l'AC40/AD629/AT235(h) pour de plus amples 
informations sur la fagon de modifier le systeme de symboles sur l'AC40/AD629/AT235(h). 


Modifier les normes : aprés modification des normes sonores ou vocales, il est nécessaire de 
procéder au redémarrage de la suite. 


=~ 
\w 
Interacoustics 


Mode d'emploi Diagnostic Suite - FR 


6.3 Parametres de la suite 


Menu | Setup | General suite settings (Menu | Configuration | Paramétres généraux de la suite) dans 
la section onglet AUD / IMP : 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
O Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the language. 


Print button 


@ POF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


x 


Startup (Démarrage) : vous pouvez sélectionner le module a afficher lors de l'ouverture de la suite 


Language (Langue) : sélectionnez une lange. Il est alors nécessaire de redémarrer la suite afin de 
modifier la langue. 


Print button (bouton Impression) : lorsque « PDF printer enabled » (imprimante PDF activée » est 
sélectionné, l'ic6ne en forme d'imprimante affichée sur I'écran avant active l'imprimante PDF. 
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6.4 Configuration du protocole 


Les réglages des protocoles du module AUD de Diagnostic Suite peuvent étre modifiés dans le menu 
de configuration de |'AC440 : 


Inp 

Phone left War 
Bone right 

Bone left - 

Free field 1 wW 


Free field 2 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


Veuillez vous reporter au document Informations supplémentaires pour de plus amples 
renseignements sur les tests SRT. 


6.5 Mode SYNC 


6.5.1 Transfert de données en un seul clic (Mode hybride désactivé) 
Si le réglage « PC controlled instrument » (Appareil contrdlé par ordinateur) du menu General Setup 
(Configuration générale, voir ci-dessus) n'est pas sélectionné, l'audiogramme actuel sera transféré 
vers Diagnostic Suite comme suit : Lorsque vous appuierez sur Save Session (Sauvegarder la 
session) sur l'appareil, la session sera automatiquement transférée vers Diagnostic Suite. Démarrez la 
suite logicielle en vous assurant que l'appareil est connecté. 


6.5.2 L'onglet Sync 
Si plusieurs sessions sont sauvegardées sur l'appareil (dans les dossiers d'un ou plusieurs patients), 
l'onglet Sync doit étre utilisé. La capture d'écran ci-dessous présente Diagnostic Suite ouvert a l'onglet 
SYNC (sous les onglets AUD et IMP en haut a droite). 


INAS 
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L'onglet SYNC offre les options suivantes : 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (Téléchargement client) est utilisé pour télécharger des clients de la base de données 
(Noah ou OtoAccess™) a I'audiometre. 


Session download (Téléchargement de session) est utilisé pour télécharger des sessions (données 
d'audiogrammes) sauvegardées dans la mémoire de l'appareil sur Noah, OtoAccess™ ou au format 
XML (lorsque Diagnostic Suite fonctionne sans base de données). 


6.5.3 Client Upload (Téléchargement de clients) 
La capture d'écran suivante présente I'écran de téléchargement de clients : 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 


Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 777 


e Surla gauche, il est possible de chercher le client dans la base de données en utilisant des 
criteres de recherche différents. Utilisez le bouton « Add » pour transférer (télécharger) le 
client de la base de données vers la mémoire interne de l'appareil. 

e Sur la droite, la liste des clients actuellement sauvegardés dans la mémoire interne de 
l'appareil (matériel) s'affiche. Il est possible de supprimer tous les clients ou des clients 
spécifiques a l'aide des boutons « Remove all » (Supprimer tout) ou « Remove » (Supprimer). 


6.5.4 Téléchargement de sessions 
La capture d'écran suivante présente I'écran de téléchargement de sessions : 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


S wei 


Id First name Last name Session(s) Status 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) 
27. august 2012 14:47 
27, august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip) 
2, august 2012 14:31 
777 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 
16. august 2012 13:51 
= 
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Lorsque vous appuyez sur l'icéne , la fonction de I'écran « Session download » 
(Téléchargement de sessions) est présentée : 


Meaning 


This client on AC40 (version 2) was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2} was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The cient measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Démarrage rapide - Transfert et sauvegarde de données 
tympanomeétriques 
Diagnostic Suite vous permet de transférer des données, de visionner des données, d'ajouter un 


rapport et de sauvegarder vos données et votre rapport et/ou de l'imprimer a l'aide d'un modéle 
d'impression personnalisé. 


Pour transférer des données tympanométriques, vous devez vous trouver dans l'onglet IMP. Au 
démarrage, il affichera des graphiques vides comme ci-dessous. 


Tymp 226 Hz @ 2 Tymp 226 Hz 


Appuyez sur l'icéne en forme de fléche, ++ >| afin de transférer les données de votre appareil a votre 
ordinateur. 


Sur le nouvel AT235(h), le transfert peut également avoir lieu en appuyant sur « Save session » 
(Sauvegarder session) sur I'unité. 


Si l'appareil n'est pas encore connecté ou allumé, ou si l'appareil est mal configuré, un message vous 
invitera a vérifier le port de communication. 


Error transfering data 


Check communication port 


Appuyez sur l'icéne de rapport, El afin d'ouvrir l'éditeur de rapport et d'ajouter des remarques aux 
données transférées. 
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& 


Appuyez sur I'icéne d'impression, Ej afin d'ouvrir l'assistant d'impression, dans lequel vous pouvez 
sélectionner le modéle que vous souhaitez utiliser pour l'impression. 
Appuyez sur Il'icone de sauvegarde, , pour sauvegarder ou I'icOne sauvegarder et quitter, 


, pour sauvegarder et quitter le logiciel. 
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6.7 Hybrid (Online/PC-Controlled) Mode 


6.7.1 Utilisation de I'écran Tonal 
La section suivante décrit les éléments de I'écran Tonal. 


Phone right - Tone Phone left - NB 
1 2 5 1 


Menu donne accés a File (Fichier), Edit (Modifier), View (Afficher), 
Tests Setup (Configuration des tests), et Help (Aide) 


Print permet d'imprimer les données acquises au cours des sessions 
Save & New Session enregistre la session en cours dans Noah3 ou 
OtoAccess™ et en ouvre une nouvelle. 

Save & Exit enregistre la session en cours dans Noah3 ou 


OtoAccess™ et quitte la suite. 


Collapse referme le panneau de gauche. 


Go to Tone Audiometry active |'6cran Tonal au cours d'un autre test. 


Go to Speech Audiometry active |'6cran Vocal au cours d'un autre 
test. 
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Extended Range +20 dB élargit la plage de test et peut étre activé 
quand le réglage du cadran de test atteint 55 dB en dessous du 
niveau maximal du transducteur. 


Notez que le bouton de plage élargie clignote quand il doit étre activé 
pour atteindre les sensibilités plus élevées. 


Pour activer automatiquement la plage étendue, sélectionnez I'option 
Switch extended range on automatically (Activer la plage étendue 
automatiquement) en vous rendant dans le menu configuration. 


Fold réduit une zone pour afficher uniquement I'étiquette ou les 
boutons de cette zone. 
Unfold élargit une zone pour rendre tous les boutons et étiquettes 
v soe 
visibles 
Buttons Show/hide areas pour afficher/masquer une zone. Elle est accessible 
Counseling overlays en cliquant droit sur l'une des zones. La visibilité des différentes zones 
Talk foward/back, monitor ainsi que l'espace qu'elles occupent a l'écran sont enregistrées 
Test symbols localement sur l'examinateur. 
Comments 
List of Defined Protocols permet de sélectionner un protocole de 
AC440 ¥ test pour la session de test actuelle. Cliquez droit sur un protocole 


pour permettre a l'examinateur actuel de configurer ou 
désélectionner un protocole de démarrage par défaut. 


Veuillez vous reporter au document contenant des informations 
supplémentaires sur I'Affinity pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les protocoles et leur configuration. 


Temporary Setup permet d'effectuer des modifications temporaires 
du protocole sélectionné. Ces modifications seront uniquement 
valables pour la session actuelle. Une fois les modifications 
effectués et aprés le retour a l'écran principal, le nom du protocole 
sera suivi d'un astérisque (*). 


|| Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


List of historical sessions donne accés aux sessions historiques a 
des fins de comparaison. L'audiogramme de la session sélectionnée, 
indiquée par le fond orange, est affiché dans les couleurs définies 

iw 9-12-2011 10:45 par le jeu de symboles utilisé. Tous les autres audiogrammes 

[¥] 8-12-2011 15:50 sélectionnés par des coches s'affichent a I'écran dans les couleurs 
indiquées par la couleur du texte du tampon de date et heure. Notez 
que cette liste peut étre redimensionnée en faisant glisser les lignes 
doubles vers le haut ou vers le bas. 


Go to Current Session vous raméne a la session actuelle. 
HF High frequency High Frequency affiche les fréquences sur l'audiogramme (jusqu'a 


20 kHz pour Affinity2.0 ). Vous pourrez cependant effectuer des 
tests uniquement dans la plage de fréquences pour laquelle le 
casque hautes fréquences est calibré. 
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HE High frequency zoom 


fx] Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


al Syncronize channels 


F Edit mode 


{S Mouse controlled audiometry 


ot dB step size 


Hide unmasked thresholds 


te 


J Toggle masking help 


A Toggle automasking 


=) Patient monitor 
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High Frequency Zoom’ active les tests hautes fréquences et fait un 
zoom sur la plage hautes fréquences. 


Single audiogram permet de basculer entre l'affichage des 
informations pour les deux oreilles sur un seul graphiques ou deux 
graphiques séparés. 


Multi frequencies’ active les tests avec des fréquences entre les 
points standards de I'audiogramme. La résolution de la fréquence 
peut étre ajustée dans la configuration de I'AC440. 


Synchronize channels (Voies synchronisées) bloque les deux 
voies ensemble.Cette fonction peut étre utilisée pour la 
synchronisation du masquage. 


Edit Mode ce bouton active la 5 


fonction d'édition. En cliquant sur le 
graphique, vous pouvez ajouter/ 
déplacer un point a l'emplacement 
du curseur. En cliquant avec le 
bouton droit sur un point enregistré 
spécifique, un menu contextuel 
affiche les options ci-dessous : 


Add unmasked threshold 
Add no response 
Add masked threshold 


PePOO 


Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 

Delete threshold » 

Delete curve » 
¥ | Hide unmasked thresholds where masked exist 

Cancel 

Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 
Mouse controlled audiometry vous permet d'effectuer l'audiométrie 
en utilisant uniquement la souris. Cliquez sur le bouton gauche de 
votre souris pour présenter le stimulus. Cliquez sur le bouton droit 
pour enregistrer le résultat. 


dB step size indique sur quelle taille de pas (en dB) le systéme est 
réglé actuellement. Cette fonction bascule entre des pas de 1 dB, 2 dB 
et 5 GB. 


Hide unmasked threshold maque les seuils démasqués lorsqu'il 
existe des seuils masqués. 


Toggle Masking Help (Basculer l'aide au masquage) permet 
d'activer ou de désactiver la fonction d'aide au masquage. 


Pour de plus amples informations sur l'aide au masquage, veuillez 
vous reporter au document « Informations supplémentaires » ou 
« Guide rapide d'aide au masquage ». 


Toggle Automasking (Basculer le masquage automatique) active 
ou désactive la fonction de masquage automatique. 


Pour de plus amples informations sur le masquage automatique, 
veuillez vous reporter au document « Informations supplémentaires » 
ou « Guide rapide d'aide au masquage ». 


Talk Forward active le micro Talk Forward. Les fleches peuvent étre 
utilisées pour régler le niveau de parole via les transducteurs 
actuellement sélectionnés. Le niveau sera précis lorsque le compteur 
VU indique la valeur zéro dB. 


' HF exige une licence supplémentaire pour I'AC440. Si celle-ci n'est pas achetée, le bouton est grisé. 
* HF exige une licence supplémentaire pour I'AC440. Si celle-ci n'est pas achetée, le bouton est grisé. 
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je Speech banana 


i= Max. testable values 


@ Talkforward | v 60) 4 
EE 


Monitor 
@ chi @ ch2 


Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
@iusmod tempor inddidunt ut 
labore et dolore magna. 


En cochant les cases Monitor Ch1 et/ou Ch2, vous pouvez surveiller 
un ou les deux canaux via un haut-parleur/casque de suivi externe 
raccordé a l'entrée du moniteur. L'intensité du moniteur est ajustée en 
utilisant les fleches. 


La case a cocher Talk Back vous permet d'écouter le patient. Notez 
que vous devez étre équipé d'un micro connecté a l'entrée Talk Back 
et d'un haut-parleur/casque externe connecté a |'entrée du moniteur. 


La superposition de conseil Speech banana présente la zone vocale 
telle qu'elle est configurée dans le protocole actuellement utilisé. 


La superposition de conseil Severity présente les degrés de perte 
d'audition tels qu'ils sont configurés dans le protocole actuellement 
utilisé. 


Max. testable values présente la zone au-dela de I'intensité maximale 
autorisée par le systeme. Ceci refléte le calibrage du transducteur et 
dépend de l'activation de la plage étendue. 


Talk Forward active le micro Talk Forward. Les fleches peuvent étre 
utilisées pour régler le niveau de parole via les transducteurs 
actuellement sélectionnés. Le niveau sera précis lorsque le compteur 
VU indique la valeur zéro dB. 


En cochant les cases Monitor Ch1 et/ou Ch2, vous pouvez surveiller 
un ou les deux canaux via un haut-parleur/casque de suivi externe 
raccordé a l'entrée du moniteur. L'intensité du moniteur est ajustée en 
utilisant les fleches. 


La case a cocher Talk Back vous permet d'écouter le patient. Notez 
que vous devez étre équipé d'un micro connecté a l'entrée Talk Back 
et d'un haut-parleur/casque externe connecté a l'entrée du moniteur 


Sélectionnez HL, MCL, UCL ou Tinnitus pour régler les types de symboles 
actuellement utilisés par l'audiogramme. HL signifie niveau d'audition, MCL 
signifie niveau de confort et UCL signifie le niveau d’ inconfort. Notez que 
ces boutons affichent les symboles droits et gauches non masqués du jeu 
de symboles actuellement réglé. 


Chaque type de mesure est enregistré sous forme de courbe séparée. 


Dans la section Comments vous pouvez saisir des commentaires se 
rapportant a n'importe quel test audiométrique. L'espace occupé par la 
zone des commentaires peut étre modifié en faisant glisser la double ligne 
avec la souris. Le bouton Report Editor ouvre une fenétre séparée 
permettant d'ajouter des notes a la session actuelle. Cette fenétre et la case 
des commentaires contiennent le méme texte. Si le formatage du texte est 
important, seul Report Editor permet de le définir. 


Apres avoir sauvegardé la session, vous ne pouvez y apporter des 
modifications qu'au cours de la méme journée, jusqu'a ce que la date 
change (a minuit). _Remarque : ces restrictions sont imposées par le 
logiciel Noah et HIMSA, et non par Interacoustics. 
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Output Input 
“Phone right = Tone 
Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 

Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


oka Free field 1 


WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 
JL | SUL 
Sim Alt 


La liste Output de la voie 1 donne la possibilité d'effectuer le test par un 
casque, une conduction osseuse, des hauts-parleurs champ libre ou un 
insert. Notez que le systéme indique uniquement les transducteurs calibrés. 


La liste Input pour la voie 1 donne la possibilité de sélectionner son pur, 
son vobulé, bruit bande étroite (NB) et bruit blanc (WN). 


Notez que la coloration du fond apparait en fonction du cété choisi : rouge 
pour la droite, bleu pour la gauche. 


La liste Output de la voie 2 donne la possibilité d'effectuer le test par un 
casque, des hauts-parleurs champ libre, un insert de stimulation ou un 
insert de masquage. Notez que le systéme indique uniquement les 
transducteurs calibrés. 


La liste Input de la voie 2 donne la possibilité de sélectionner son pur, son 
vobulé, bruit bande étroite (NB), bruit blanc (WN) et bruit TEN®. 


Notez que la coloration du fond apparait en fonction du cété choisi : rouge 
pour la droite, bleu pour la gauche et blanc pour 'désactivé'. 


Pulsation permet une présentation d'impulsions simples ou en continu. La 
durée de l'impulsion peut étre ajustée dans la configuration de l'AC440. 


Sim/Alt permet de passer de la présentation Simultanée a la présentation 
en Alternance. Ch1 et Ch2 présenteront la stimulation simultanément quand 
Sim est sélectionné. Quand Alt est sélectionné, la stimulation alternera 
entre Chi et Ch2. 


Masking indique si la voie 2 est actuellement utilisée comme voie de 
masquage et d'une maniére permettant de garantir l'utilisation des 
symboles de masquage dans I'audiogramme. Par exemple, dans les tests 
pédiatriques effectués par des hauts-parleurs en champ libre, la voie 2 peut 
étre réglée comme une seconde voie de test. Notez qu'une fonction de 
stockage séparée pour la voie 2 est disponible quand celle-ci n'est pas 
utilisée pour le masquage. 


Right + Left (Droit + Gauche) permet de présenter les sons dans les deux 
oreilles sur le canal 1 et le bruit dans les deux oreilles sur le canal 2. 


Les boutons dB HL Increase et Decrease permettent d'augmenter et de 
réduire les intensités de la voie 1 et 2. 


Les fleches du clavier PC peuvent étre utilisées pour augmenter/réduire 
l'intensité de la voie 1. 


Les touches Page+ et Page- du clavier PC peuvent étre utilisées pour 
augmenter/réduire l'intensité de la voie 2. 


5 HF exige une licence supplémentaire pour I'AC440. Si celle-ci n'est pas achetée, le bouton est grisé. 
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65 «B 


HL 


Pas d’image 


Pas d’image 


1000 Hz 


Les boutons Stimuli ou attenuator s'allument quand la souris passe 
dessus et indique la présentation active d'une stimulation. 


Un clic droit de la souris dans la zone des stimulations enregistre un seuil 
d'absence de réaction. Un clic gauche de la souris dans la zone des 
stimulations enregistre le seuil a la position actuelle. 


On peut aussi obtenir la stimulation Channel 1 en appuyant sur la barre 
d'espacement ou la touche Ctrl gauche sur le clavier du PC. 


La stimulation Channel 2 peut aussi étre obtenue en appuyant sur la touche 
Ctrl droite du clavier du PC. 


On peut ignorer les mouvements de la souris dans la zone des stimulations 
de la voie 1 et de la voie 2 en fonction de la configuration. 


Frequency and Intensity display - zone d'affichage indiquant ce qui est 
actuellement présenté. Sur la gauche, la valeur dB HL de la voie 1 est 
indiquée, alors que la valeur de droite est celle pour la voie 2. La fréquence 
est affichée au centre. 


Remarquez que la valeur dB sur le cadran clignote quand vous tentez de 
dépasser l'intensité maximale disponible. 


Frequency increase/decrease augmente et réduit la fréquence 
respectivement. On peut aussi le faire en utilisant les touches fléchées 
gauche et droite du clavier. 


Pour Storing (Stocker) les seuils pour la voie 1, il suffit d'appuyer sur S ou 
de cliquer sur le bouton stimuli de la voie 1 a l'aide du bouton gauche de la 
souris. Le stockage d'un seuil de non réponse s'effectue d'une pression du 
bouton N ou en appuyant sur le bouton Stimuli de la voie 1 a l'aide du 
bouton droit de la souris. 


Le Storing (Stockage) des seuils de la voie 2 est disponible quand la voie 
2 n'est pas la voie de masquage. Cette procédure s'effectue en appuyant 
sur <Shift> S ou en cliquant sur le bouton stimuli de la voie 2 a l'aide du 
bouton gauche de la souris. Le stockage d'un seuil de non réponse 
s'effectue d'une pression du bouton <Shift> N ou en appuyant sur le 
bouton Stimuli de la voie 2 a l'aide du bouton droit de la souris. 


En voie de masquage, appuyer sur <Maj> S ou cliquer gauche dans 
l'atténuateur de la voie 2. Pour enregistrer un seuil d'absence de réponse 


L'image de matériel indique si le matériel est connecté. Le mode de 
simulation est indiqué quand vous utilisez le logiciel sans matériel. 


Quand on ouvre la Suite, le systeme recherche automatiquement le 
matériel. S'il ne détecte pas le matériel, un dialogue s'affiche et vous 
demande si vous souhaitez continue in simulation mode (continuer en 
mode simulation). 
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Examiner: jhh 


Examiner indique le clinicien qui teste actuellement le patient. 
L'examinateur est enregistré avec la session et peut étre imprimé avec les 
résultats. 


Pour chaque examinateur, la configuration de la suite concernant 
utilisation de l'espace a l'écran est enregistrée. L'examinateur s'apercevra 
que lors du prochain démarrage, la suite sera organisée de la méme 
manieére a l'écran que la derniére fois. Un examinateur peut aussi 
sélectionner le protocole a utiliser au démarrage (en cliquant droit sur la 
liste de sélection des protocoles). 


‘=x 
wa 


Interacoustics 


Mode d'emploi Diagnostic Suite - FR Page 22 


6.7.2 Utilisation de l'écran Vocal 
La section suivante décrit les éléments de I'écran Vocal supplémentaires par rapport a l'écran Tonal : 


100 


8 8 8 8 8 & 8 8 


3s 


° 


Input Levels 
Mici 
Mic2 
cD1 
cD2 


G Ef 


#8 se 8888 
se35g3sue oss 


8 


Input levels - Volumes permettant de régler le niveau d'entrée sur 0 VU 
pour l'entrée sélectionnée. Ceci permet d'obtenir le calibrage correct pour 
Mict, Mic2, CD1, et CD2*. 


WR1, WR2 et WR3 (Word Recognition ou Reconnaissance des mots) 
permet de sélectionner différentes configurations des listes vocales selon la 
définition du protocole sélectionné. Les étiquettes de ces listes 
accompagnant ces boutons peuvent aussi étre personnalisées dans la 
configuration du protocole. 


Sélectionnez HL, MCL, UCL pour régler les types de symboles 
actuellement utilisés par l'audiogramme. HL signifie niveau d'audition, MCL 
signifie niveau le plus confortable et UCL signifie niveau le plus 
inconfortable. 


* Mic2 et l'audiométrie vocale utilisant un lecteur de CD est uniquement disponible sur Affinity2.0°/Equinox®®. 
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- Phone right 
Phone left  Micd 


Bone right Mic 2 
Bone left Cdi 

Free field 1 Cd2 

Free field 2 SN 


Insertright Wavefile 1 
Insertleft Wavefile2 


Input Output 
WN Phone right 


Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 


Cd2 Insert right 


ea Insert left 


Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Speech Scoring: 


VX ia 


Phoneme scoring: 


La fonction Binaural et Aidé permet d'indiquer si le test est réalisé en 
mode binaural ou alors que le patient porte des aides auditives.. Les 
mesures seront enregistrées sous forme de courbes séparées. 


La liste de Output (Sortie) pour la voie 1 offre la possibilité d'effectuer des 
tests par le biais des transducteurs désirés. Notez que le systéme indique 
uniquement les transducteurs calibrés. 


La liste Input de la voie 1 donne la possibilité de sélectionner bruit blanc 
(WN), bruit vocal (SN), microphone 1 ou 2 (Mic1 et Mic2), CD1, CD2 et 
fichier wave. 


Notez que la coloration du fond apparait en fonction du cété choisi : rouge 
pour la droite, bleu pour la gauche. 


La liste de Output (Sortie) pour la voie 1 offre la possibilité d'effectuer des 
tests par le biais des transducteurs désirés. Notez que le systéme indique 
uniquement les transducteurs calibrés. 


La liste Input de la voie 2 donne la possibilité de sélectionner bruit blanc 
(WN), bruit vocal (SN), microphone 1 ou 2 (Mic1 et Mic2), CD1, CD2 et 
fichier wave. 


Notez que la coloration du fond apparait en fonction du cété choisi : rouge 
pour la droite, bleu pour la gauche et blanc pour 'désactivée’. 


a) Correct :Un clic de souris sur ce bouton enregistre le mot comme 
étant correctement répété. Vous pouvez également cliquer sur la 
touche portant une fleche gauche pour l'enregistrer comme correct. 

b) Incorrect : Un clic de souris sur ce bouton enregistre le mot comme 
étant incorrectement répété. Vous pouvez également cliquer sur la 
touche portant une fléche droite pour l'enregistrer comme incorrect 


c) Store: Un clic de souris sur ce bouton enregistre le seuil vocal dans le 
graphique vocal. On peut aussi enregistrer un point en appuyant sur 


a) Notation des phonemes : Si le score en phonémes est sélectionné 
dans la configuration de I'AC440, un clic de la souris sur le numéro 
correspondant permet d'indiquer le score en phonémes. Vous pouvez 
également cliquer sur la touche Up (haut) pour I'enregistrer comme 
étant correct et la touche Down (bas) pour l'enregistrer comme 
incorrect. 


b) Store: Un clic de souris sur ce bouton enregistre le seuil vocal dans le 
graphique vocal. On peut aussi enregistrer un point en appuyant sur 
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65 a 


HL 


Score Word Counter 


Speech 
70% 


% Scoring / 


10 


Store 


Frequency and Intensity display 'Affichage de fréquence et 
d'intensité) indique ce qui est actuellement présenté. Sur la gauche, la 
valeur dB pour la voie 1 est indiquée, alors que la valeur de droite est celle 
pour la voie 2. 


Au centre, le Soeech Score actuel en % et le Word Counter surveille le 
nombre de mots présentés pendant le test. 
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6.7.3 Audiométrie vocale en mode graphique 


cutee eot channel 1 Speech and word counter —— 
] Phone left Speech Score Word Counter Phone left 


Bone right i ‘0, Free field 1 

we © e Boneleft MIC? 0% 0 Free field 2 
7 Free field 1 1 scounigef Bere Insert right 

Probucol wad scocumu Freefield2 D2 Man aca Sian Insert left 
Insert right SN - HF phone R 


Ac440 a | Insert left £ HF phone L 
aes Wavefile 1 : e 


™ J Off 
[Eicurentsesson EM ree wavetie2 | nape 


Aan at ; Presentation options 


Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 


Woda 


| ye 
‘Sus 

| Og) Mc 

| fy uc 
(ey) Binaural 


is) Aided 


Les paramétres de présentation du mode graphique sous « Symboles de test » et dans les options de 
présentation (Voies 1 et 2) en haut de l'écran montrent les paramétres de tests que vous pouvez modifier en 
cours de test. 


1) Le graphique : Les courbes du graphique de la voix enregistrée seront affichées sur votre écran. 


L'axe x présente I'intensité du signal vocal alors que l'axe 7 indique le score en pourcentage. 


Le score est aussi affiché dans la partie noire en haut de l'écran, accompagné d'un compteur de 
mots. 


2) Les norm curves illustrent les valeurs normales pour la voix S (simple Syllabe) et M (Multi syllabes) 
respectivement. Ces courbes peuvent étre modifiées selon les préférences individuelles dans la 
configuration AC440) 


3) La zone grisée illustre la plage de haute intensité autorisée par le systeme. Le bouton Extended 
Range +20 dB peut étre actionné pour aller encore plus haut. La puissance maximale est 
déterminée par le calibrage du transducteur. 
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6.7.4 Audiométrie vocale en mode tableau 
Speech and word counter 
0% 0 


HF pteneR 
Insert left : HP phone L. 


4/4 @ 
. : Presentation options ~ —  — 
SEGA TENAEE = (eae ci - | fo: | 


Playground Daybreak y er Podiock Sunget Duck pang Comboy nkwell = 


iF pene L 


| @ PTA: 33 PTA; 33 


Transducer 
Intensity 
Meshing 
Test Type 

Aided 
Wordbst 


Le mode tableau de |'AC440 contient deux tableaux : 


1) Le tableau SRT (Speech Reception Threshold, seuil de reception vocale). Quand le test SRT est actif, 
il est indiqué en orange 


2) Le tableau WR (Word Recognition, reconnaissance des mots). Quand WR1, WR2, ou WR3 est actif, 
'étiquette correspondante est orange 
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Le tableau SRT 


Le tableau SRT (tableau Speech Reception Threshold) permet de mesurer plusieurs SRT en utilisant 
différents paramétres de test, par ex. Transducer, Test Type, Intensity, Masking, (transducteur, type de test, 
intensité, masquage) et Aided (assisté). 


Quand on change Transducer, Masking, et/ou Aided et qu'on refait le test, une entrée SRT supplémentaire 
apparait dans le tableau SRT. Ceci permet d'afficher plusieurs mesures SRT dans le tableau SRT. 


Veuillez vous reporter au document Informations supplémentaires sur l'Affinity pour de plus amples 
renseignements sur les tests SRT. 


= (SRT | Left A 
Transducer 
eae 
Test a 


Le tableau de reconnaissance des mots (WR) permet de mesurer plusieurs scores WR en utilisant différents 
paramétres (par ex. Transducer, Test Type, Intensity, Masking, et Aided). 


Le tableau WR 


Quand on change Transducer, Masking, et/ou Aided et qu'on refait le test, une entrée WR supplémentaire 
apparait dans le tableau WR. Ceci permet d'afficher plusieurs mesures WR dans le tableau WR. 


Veuillez vous reporter au document Informations supplémentaires sur l'Affinity pour de plus amples 
renseignements sur les tests SRT. 


Right (wre | 


Left a 
WRi wRi WRi — WR2 
Transducer 

Intensity 
Masking 

Score 

Aided 
Wordlist 
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Options Binaural et Aidé 


Pour réaliser un test vocal binaural : 


1. 
2. 


Cliquez sur SRT ou WR, pour sélectionner le test binaural. 
Vérifiez que les transducteurs sont configurés pour les tests binauraux. Par exemple, insérez le 
droit (Right) dans la voie 1 et le gauche (Left) dans la voie 2 


Bingurel 
Cliquez sur 


Faites le test et sauvegardez-le. Les résultats seront enregistrés sous forme binaurale. 
Right 


WwRi 


Pour réaliser un test avec aide auditive : 


1. 


Sélectionnez le transducteur souhaité. Normalement, les tests avec aides — WR2 
auditives sont effectués en champ libre. Cependant, dans certaines conditions, il 
est possible d'effectuer les tests avec des écouteurs lorsque la personne porte des 
aides auditives CIC profondes, afin d'obtenir des résultats spécifiques a chaque 
oreille. 

Cliquez sur le bouton « Aided » 

Cliquez sur le bouton Binaural si le test est effectué en champ libre, de fagon a ce 
que les résultats soient enregistrés simultanément pour les deux oreilles. 

Effectuez le test. Les résultats seront stockés et identifiés par l'ic6ne « Aided » 
(avec aides auditives). 
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6.7.5 Gestionnaire des raccourcis de clavier PC 


Le Gestionnaire des raccourcis de clavier PC permet de personnaliser les raccourcis du clavier PC dans le 
module AC440. Pour accéder au Gestionnaire des raccourcis de clavier PC : 


Allez au module AUD | Menu | Configuration | Raccourcis PC 


Pour afficher les raccourcis par défaut, cliquez sur les éléments affichés dans la colonne gauche (Commun 
1, Commun 2, Commun 38, etc.) 


(€) Shortcut manager 


Talk forward on 


Mi 


SISE 
HLS 


Pour personnaliser un raccourci, cliquez sur la colonne centrale, et ajoutez le raccourci personnalisé dans le 
champ situé sur la droite de I'écran. 


(€) Shortcut manager 


i 


Function name: 
ale Forward ane 


Default shortcut: 
Fi 


Custom shortcut 


inal 


1. Exporter tous les raccourcis : Cette fonction vous permet d'enregistrer les raccourcis 
personnalisés et de les transférer sur un autre ordinateur. 

2. Importer les raccourcis : Cette fonction sert a importer des raccourcis qui ont été préalablement 
exportés sur un autre ordinateur. 

3. Reétablir les raccourcis par défaut : Cette fonction rétablit tous les raccourcis PC conformément 
aux paramétres par défaut d'usine. 
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7 Utilisation de l’assistant d’impression 


Dans l’assistant d’impression, vous avez la possibilité de créer des modéles d’impression personnalisés que 
vous pouvez relier a des protocoles individuels pour obtenir une impression rapide. L’assistant d’impression 
est disponible de deux maniéres différentes. 


a. Si vous souhaitez utiliser un modéle a usage général, ou sélectionner un modéle existant a des fins 
d'impression : Allez dans Menu/ File/Print Layout... (Menu/Fichier/Format d'impression...) dans 
les onglets AUD et IMP. 

b. Si vous souhaitez créer un modéle ou sélectionner un modéle existant pour l'associer a un protocole 
AUD spécifique : Sélectionnez un protocole spécifique et choisissez Menu | Setup | AC440 setup 
(Menu | Configuration | Configuration de I'AC440. Sélectionnez le protocole spécifique dans le 
menu déroulant et sélectionnez Print Setup (Configuration d'impression) en bas de la fenétre. 


La fenétre Print Wizard (Assistant d’impression) s’ouvre et affiche les informations et fonctionnalités 
suivantes : 


& Print wizard © elk) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 
@® Hidden 


we My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audi ry Print 


& Print Cancel 


12b 


1. Dans Categories, vous pouvez sélectionner 


Templates — pour afficher tous les modéles disponibles 

Factory defaults — pour afficher uniquement les modéles standards 

User defined — pour afficher uniquement les modéles personnalisés 

Hidden — pour afficher les modéles cachés 

My favorites — pour afficher uniquement les modéles identifiés parmi vos favoris 

2. Les modéles disponibles dans la catégorie sélectionnée sont présentés dans la zone d’affichage 
Templates. 


3. Les modéles d’usine par défaut sont identifiés par l’ic6ne du cadenas. Ils vous permettent de 
toujours disposer d’un modéle standard et de ne pas avoir a créer un modéle personnalisé. Mais ils 
ne sont pas modifiables selon vos préférences personnelles, a moins de les enregistrer sous un 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


nouveau nom. Cependant, afin de modifier ces modéles par défaut, ceux-ci doivent étre 
sauvegardés sous un nouveau nom. 
Les modéles User defined/créés peuvent étre configurés sur Read-only (lecture seule) (avec 
’'ic6ne du cadenas) en cliquant droit sur le modéle puis en sélectionnant Read-only dans | liste 
déroulante. Le statut Read-only peut aussi étre supprimé des modéles User defined en suivant les 
mémes étapes. 
Le modéle associé au protocole sélectionné lorsque vous ouvrez l'assistant d'impression est 
accompagné d'une coche. 
Le modéle rattaché au protocole sélectionné quand vous accédez a |’assistant d’impression via la 
fenétre AC440 ou REM440 est identifié par une coche. 
Appuyez sur le bouton New Template pour ouvrir un nouveau modeéle vierge. 
Choisissez l'un des modéles existants et appuyez sur le bouton Edit Template pour modifier la 
présentation sélectionnée. 
Choisissez l'un des modéles existants et appuyez sur le bouton Delete Template pour supprimer le 
modéle sélectionné. On vous invitera a confirmer que vous souhaitez supprimer le modeéle. 
Choisissez l'un des modéles existants et appuyez sur le bouton Hide Template pour cacher le 
modéle sélectionné. Le modéle sera désormais visible uniquement quand Hidden sera choisi dans 
Categories. Pour révéler a nouveau le modéle, choisissez Hidden dans Categories, cliquez droit 
sur le modéle choisi et sélectionnez View/Show. 
Sélectionnez l'un des modéles existants et appuyez sur le bouton My Favorites pour indiquer que 
ce modeéle est l’un de vos favoris. Ce modéle pourra désormais étre retrouvé rapidement quand 
vous sélectionnerez My Favorites dans Categories. Pour supprimer un modéle accompagné d’une 
étoile dans My Favorites, sélectionnez le modéle et appuyez sur le bouton My Favorites. 
Sélectionnez l'un des modéles et appuyez sur le bouton Preview pour afficher un apergu 
d’impression du modeéle a |’écran. 
Selon la maniére dont vous avez accédé au Print Wizard, vous pourrez appuyer sur 

a. Print pour utiliser le modéle sélectionné pour l’impression ou sur 

b. Select pour consacrer le modéle sélectionné au protocole a partir duquel vous avez accédé 

a l’assistant d’impression. 

Pour quitter l’assistant d’impression sans sélectionner ou modifier un modéle, appuyez sur Cancel. 


En cliquant droit sur un modéle spécifique, vous afficherez un menu déroulant contenant une autre méthode 
pour effectuer les options décrites ci-dessus : 


Edit 


DP-Gram Report 


Delete 


Readonly 


| 
Set as default 


Ee = 


Add to favorites 


Show hidden templates 


Pour obtenir d'autres informations sur les rapports Impression et Assistant d'impression, veuillez 
consulter le document contenant des informations supplémentaires au sujet de Callisto ou le guide 
rapide sur I'impression de rapports, disponible sur le site www.interacoustics.com 
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1 Introduzione 

Questo manuale descrive il software Diagnostic Suite utilizzato per il trasferimento dei dati audiometrici e 
timpanometrici dagli audiometri Interacoustics al PC. Diagnostic Suite permette agli utenti di visualizzare, 
conservare e stampare i dati audiometrici. 


2 Requisiti di sistema 


Requisiti generali del e Processore Intel Core 2 Duo da 2 GHz 
computer e Ramda2GB 
e 1,5 GB di spazio disponibile sul disco 


Requisiti dello schermo e Risoluzione di 1024x768 
e Scheda grafica DirectX/Direct3D accelerata gia al livello hardware. 


Requisiti di software e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), Windows® 7 
SP1 (x86 e x64) 


e Supporto per il database: 
o Noah3/4 e OtoAccess™ 
e Supporto per la connessione dello strumento al PC: 
o L'AS608e, I'AD229b/e di nuova generazione e |'AC40 di nuova generazione utilizzano 
una connessione USB diretta (presentano una USB integrata) 
o L'AD226, I'AD229b/e di nuova generazione, I'AC40 di nuova generazione, l'AT235 e 
"'AA222 utilizzano il convertitore/adattatore UCA40 seriale USB. 
o L'AC83 utilizza una connessione seriale diretta (porta COM) (dal momento che non 
supporta I'adattatore UCA40). 
e Supporto per i dati di misurazione: 
o Dati audiometrici: Aereo, Osseo, Parlato 
o Dati timpanometrici: Timpanogramma, Riflesso acustico, Verifica della funzionalita della 
tuba di Eustachio con timpano non perforato (ETF1) e perforato (ETF2) 
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3 Installazione e impostazione del sistema 


Diagnostic Suite pud venire installata in associazione con OtoAccess™ 0 con Noah oppure puod venire 
eseguita come applicazione stand alone. 


Per utilizzare il software in associazione con un database (ad esempio, Noah3.7, Noah4 o 
OtoAccessTM), assicurarsi che il database sia installato prima di procedere con I'installazione di 
Diagnostic Suite. Seguire le istruzioni fornite dal produttore per installare il database pertinente. 


Se si utilizza AuditBase System 4, 6 necessario assicurarsi di lanciare questo sistema ufficio prima 
dell'installazione di Diagnostic Suite. 


Installazione su varie versioni Windows® 


E supportata l'installazione sui sistemi Windows® XP (SP2 0 successivo), Windows Vista, Windows® 7 
(32 e 64 bit) e Windows® 8. 


Installazione del software su Windows® 7 


Inserire il DVD di installazione e mettere in atto i passaggi seguenti per installare il software Diagnostic 
Suite. Se la procedura di installazione non parte automaticamente, cliccare su "Avvio", "Computer" e fare 
doppio click sul lettore DVD/CD-RW per visualizzare i file contenuti nel DVD di installazione. Cliccare due 
volte sul file setup.exe per avviare l'installazione. 


© Diagnostic Suite Installer Setup Lo) 5 ea © Diagnostic Suite Installer Setup oy) © es) 

Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
Welcome Setup Successful 

®> 2S SEIUp BUGEESSIL 

Interacoustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to Interacoustics 
continue, options to set the install directory or Close to exit. 
Version 2.1.5240.3734 
Options || ilinstall Close Close 


Finestra di dialogo di benvenuto: Cliccare su L'installazione é completa. Cliccare su “Close’ 
“Install” (Installa) (Chiudi). 


Successivamente passare all'impostazione del sistema descritta nel capitolo seguente. 
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4 Avviare Diagnostic Suite 


Diagnostic Suite pud essere eseguita nei tre modi seguenti: 


1) DaNoah 
2) Da OtoAccess™ 
3) In modalita isolata (senza database) 


4.1 Avvio da Noah 


Per l'avvio da Noah, attivare la finestra di dialogo Module Selection (Selezione del modulo) e selezionare 
l'icona Diagnostic Suite (in basso a destra): 


— Noah4 


File Edit View Setup Help 


Diagnostic pues ZA = — 
oe voxs | MBEBoud S| BS sournal =: 
Patient Browser 
Syvores 
Search Patients p 


Advanced search 


© Show all patients by default 
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4.2 Avvio da OtoAccess™ 
Per I'avvio da OtoAccess™, selezionare la nuova icona Diagnostic Suite dalla casella di gruppo Select 


Instrument (Seleziona lo strumento) che si trova in alto a destra: 


File Edit View Help Login 


SUGaGx* 


———————— Address Drejervaenget 8 
0101013333 


. 
—l-05-1970 


Male 


+45 6371 3555 


+45 6371 3522 


4.3 Avvio in modalita isolata 
Diagnostic Suite pud essere avviata anche in modalita isolata senza I'utilizzo di un database. In questo caso, 
la suite non gestisce un paziente ma solo un elenco di sessioni conservate come file XML in: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite - impostazione dello strumento 

La prima sezione descrive come trasferire i dati audiometrici dagli strumenti che non supportano la modalita 
on-line e controllata da PC: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (versione 1), MT10 (v1), nuova MT10 (v2), 
old AT235 e AA222. 


L' AD629/AC40/AD226/AT235(h) di nuova generazione supporta una modalita ibrida e il trasferimento di 
pazienti e sessioni. Quest'ultimo verra descritto nel capitolo seguente. 


5.1 Impostazione dello strumento 
L'impostazione dello strumento viene effettuata in Diagnostic Suite seguendo il percorso Menu | Setup 
(Impostazione) | General setup (Impostazioni generali) sotto la sezione Instrument Setup 
(Impostazione dello strumento): 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


Selezione hardware per il modulo AUD Selezione hardware per il modulo IMP 


Importante: Prestare attenzione a non selezionare AD226 (versione 2), AD629 (versione 2) o AC40 
(versione 2) in quanto queste opzioni si riferiscono agli audiometri di nuova generazione basati su USB. 
Consultare il capitolo seguente. 
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Selezionare dal menu a tendina Instrument (Strumento) lo strumento a cui si é collegati. Poi selezionare 
dal menu a tendina Com-port (Porta COM) la porta COM attraverso cui lo strumento si connette al PC. 
Anche se lo strumento é collegato tramite connessione USB, é tuttavia necessario selezionare attraverso 
quale porta COM é supportata la connessione USB. Per individuare la porta COM adeguata, cliccare con il 
tasto destro su My Computer (Risorse del computer) (sul desktop o in Windows Explorer) e selezionare 
Manage (Gestisci). Cliccare su Device Manager (Gestione dispositivi) e trovare il numero della porta COM 
che recita USB Serial Port (Porta seriale USB). In genere, viene utilizzata la porta COM pit bassa possibile 
presente in questo elenco. 


Cliccare su OK per salvare le impostazioni e chiudere la finestra General Setup (Impostazioni generali). 


Cliccare su Help (Guida) per ulteriori istruzioni su come reperire la porta COM appropriata e per trovare le 
impostazioni adeguate per gli strumenti che si connettono tramite UCA40. Le finestre della guida sono 
mostrate di seguito. 


UCA40 =COM-port 


ie 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to the table below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


2 Right-click on "My Computer" and select 
. "Manage" 


Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to the Explore 
table below 

Tinstrument —————«|séDIP4_| DIP2 | DTR Pulse! Handsh 
pasaié CO OFF | Set-up item12=off 


AD28 Off [Set-up item 2=off @ Scan for threats... 
AD226 Off Normal a a a 


AD229 ble poset Normal Map Network Drive... 

| Off [| Normal 4. Disconnect Network Drive... 
aa HF Off Normal SS 
TS Off Off eo Click on “Device Mana: d find the COM-port Create Shortcut 


[tz for fon number where it sa erial interface”. That is 


the COM-port to select. 
Sas5-————— = = rt 
AC4O Off Off No verification 


J Eile Action View Window Help 
¢° O\9)/46 2m & 
[] Computer Management (Local) 
=] & System Tools 


& Event Viewer 

ga) Shared Folders |. (i PCMCIA adapters 
Please set baud rate to 38400 for all instruments. # Local Users and Groups | PCMCIA4 and Flash memory devices 
MTx10 must be reset afterwards (turn off and Performance Logs and Alert: ay Ports (COM & LPT) 


an) 


Device Manager wv Communications Port (COM1) 
B & Storage Brice Cs is 
& g Removable Storage jal Port (COMS) 


Disk Defragmenter 


Disk Management (+) €@ SCSI and RAID controllers 
&&) ABS Services and Applications (+). 3A. Secure Digital host controllers 


re 
\w 


Interacoustics 


Istruzioni per l'uso di Diagnostic Suite — IT Pagina 7 


5.2 Trasferimento dei dati di misurazione: 
Una volta che l'impostazione dello strumento é terminata, Diagnostic Suite é pronta a recuperare i dati degli 
audiogrammi dallo strumento selezionato. La schermata principale di Diagnostic Suite ha questo aspetto: 


Diagnostic Suite é una versione modificata del modulo AC440, sviluppato in origine per essere eseguito 
sulle piattaforme Affinity ed Equinox. 


Per gli strumenti Interacoustics piu datati, la versione dell'applicazione Diagnostic Suite serve solo per il 
trasferimento dei dati dagli appositi strumenti. La visualizzazione superiore é disabilitata. Per i nuovi 
audiometri ibridi (AD629/AC40), é possibile controllare gli strumenti dalla suite. Consultare il capitolo 
seguente. 


Una volta che la misurazione é stata completata sullo strumento selezionato, cliccare sull'icona seguente per 
il trasferimento dei dati: 


Nota importante: Se lo strumento viene disconnesso, la seguente finestra di dialogo appare quando si 
clicca sul tasto di trasferimento: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Diagnostic Suite con I'AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h) 
di nuova generazione 


Questa sezione descrive il trasferimento dei dati e la modalita ibrida (modalita on-line e controllata da PC) 
supportata dall'AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h) di nuova generazione. 


6.1 Impostazione dello strumento 
L'impostazione é simile a quella descritta nel capitolo precedente. 


General setup 


Temporary setup 


Per impostare AD226/AD229/AD629/AC40 selezionare la scheda AUD 


Per impostare New AT235 selezionare la scheda IMP. Nota: New AT235(h) puo trasferire timpanogrammi e 
audiogrammi e sincronizzare i dati del paziente. Non é possibile utilizzare AT235(h) in modalita ibrida. 


Hardware tor AUD module cos Hardware for IMP module 
° 
oO -, 


BH Pccontrolied 
@ Pccentrolled 


@ Pc controlled 


Selezione hardware per il modulo AUD Selezione hardware per il modulo IMP 


Importante: Prestare attenzione a selezionare AD226 (versione 2), AD629 (versione 2) o AC40 (versione 2) 
(e non le altre, che si riferiscono alla vecchia versione). 
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Sirumento controllato da PC: Deselezionare questa opzione se si desidera eseguire AC40 come 
audiometro stand alone (ossia non come audiometro ibrido) pur rimanendo connessi a Diagnostic Suite. 
Quando si preme Save Session (Salva la sessione) sullo strumento, la sessione viene trasferita 
automaticamente a Diagnostic Suite. Consultare la sezione seguente Modalita Sync (Sincronizzazione). 


6.2 Impostazioni generali 


Tone settings 


Standard: TEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Upload Print Logo | Upload Custom Symbols 


Caricare il logo per la stampa e i simboli per I'audiogramma:E possibile trasferire su New 
AC40/AD629/AT235(H) un logo per le stampate dirette utilizzando il tasto Upload Print Logo (Carica logo per 
la stampa). Lo schema dei simboli utilizzati in Diagnostic Suite puo venire trasferito su 
AC40/AD629/AT235(h) (quando si visualizzano gli audiogrammi integrati) utilizzando il tasto Upload Custom 
Symbols (Carica simboli personalizzati). Consultare il manuale di funzionamento di AC40/AD629/AT235(h) 
per informazioni su come modificare lo schema dei simboli su AC40/AD629/AT235(h). 


Cambiare gli standard: dopo aver cambiato gli standard del tono o della voce é necessario riavviare la 
Suite. 
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6.3 Impostazioni della Suite 


Menu | Setup (Impostazioni) | General Suite Settings (Impostazioni generali della Suite) nella sezione 
della scheda AUD/IMP: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@® POF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


a 


Startup (Avvio): é possibile selezionare quale modulo visualizzare quando si apre la Suite 


Language (Lingua): consente di selezionare la lingua. La Suite deve essere riavviata per poter cambiare la 
lingua. 


Print Button (Tasto di stampa): quando viene selezionato PDF Printer Enabled (Stampante PDF abilitata) 


l'icona di stampa sulla schermata anteriore attivera la stampante PDF.. 
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6.4 Impostazione del protocollo 
Le impostazioni di protocollo per il modulo AUD di Diagnostic Suite possono venire modificate nelle 
impostazioni di AC440: 


Output —_—siInp 
Phone left War 
Bone right 

Bone left . 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


Fare riferimento al documento Informazioni aggiuntive per maggiori dettagli sulla configurazione dei 
protocolli. 


6.5 Modalita SYNC (Sincronizzazione) 


6.5.1 Trasferimento dei dati con un clic (Modalita ibrida disabilitata) 
Se I'impostazione PC Controlled Instrument (Strumento controllato dal PC) in General Setup (Impostazioni 
generali) 6 deselezionata, l'audiogramma corrente viene trasferito a Diagnostic Suite nel modo seguente: 
quando si preme Save Session (Salva la sessione) sullo strumento, la sessione viene trasferita 
automaticamente a Diagnostic Suite. Awviare la suite con il dispositivo connesso. 


6.5.2 La scheda Sync (Sincronizzazione) 
Se ci sono pill sessioni conservate sullo strumento (sotto uno o piu pazienti), allora € necessario utilizzare la 
scheda Sync (Sincronizzazione). Lo screenshot seguente mostra Diagnostic Suite con la scheda SYNC 
(Sincronizzazione) aperta (al di sotto delle schede AUD e IMP nell'angolo in alto a destra). 
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La scheda SYNC (Sincronizzazione) presenta le seguenti funzionalita: 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (Caricamento clienti) viene utilizzato per caricare clienti dal database (Noah o OtoAccess™) 
all'audiometro. 


Session download (Scarico sessione) viene utilizzato per scaricare le sessioni (i dati degli audiogrammi) 
conservate nella memoria dello strumento su Noah, OtoAccess™ o XML (quando si esegue Diagnostic Suite 
senza un database). 


6.5.3 Client Upload (Caricamento clienti) 
La schermata seguente mostra la maschera di caricamento dei clienti: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 


Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 777 


e Sulla sinistra é possibile cercare nel database il cliente da trasferire allo strumento utilizzando criteri 
di ricerca differenti. Utilizzare il tasto Add (Aggiungi) per trasferire (ossia caricare) il cliente dal 
database alla memoria interna dello strumento. 

e Sulla destra vengono mostrati i clienti conservati al momento nella memoria interna dello strumento 
(hardware). E possibile rimuovere tutti i clienti oppure clienti singoli utilizzando i tasti Remove All 
(Rimuovi tutti) oppure Remove (Rimuovi). 
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6.5.4 Session Download (Scarico sessione) 
La schermata seguente mostra la maschera di scarico della sessione: 


Menu 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


(2) Glient upload 
: & Transfer to database 
A> session downoad 
Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) [change 


27. august 2012 14:47 
27, august 2012 14:45 


27. august 2012 14:43 
27, august 2012 14:28 


7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip) Change 

2. august 2012 14:31 ee) 
= pet ac 


16. august 2012 13:51 


Se si clicca sull'icona 
sessione): 


Status Meaning 


This client on AC40 (version 2) was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The cient measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(dewnloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Avvio rapido — Trasferimento e salvataggio dei dati 


timpanometrici 
Diagnostic Suite permette di trasferire i dati, visualizzare i dati, aggiungere un rapporto e salvare o stampare 
i dati e i rapporti con un modello di stampa personalizzato. 


Per trasferire i dati timpanometrici €é necessario essere nella scheda IMP. All'avvio, questa mostra dei grafici 
vuoti come illustrato di seguito. 


Tymp 226 Hz @ 2 Tymp 226 Hz 


Cliccare sull'icona a freccia > per trasferire i dati dall'apparecchio al PC. 


Su New AT235(h), il trasferimento pud venire effettuato anche premendo il tasto Save Session (Salva la 
sessione) sull'unita. 


Quando l'apparecchio non é ancora connesso o é spento oppure nel caso in cui I'impostazione dello 
strumento non sia corretta, un messaggio chiede di controllare la porta di comunicazione. 


Error transfering data 


Check communication port 


mus 


Cliccare sull'icona Rapporto | per aprire l'editor dei rapporti e aggiungere note ai dati trasferiti. 


Cliccare sull'icona Stampa per aprire la procedura guidata di stampa da cui é possibile selezionare il 
modello di stampa da utilizzare. 


Cliccare sull'icona Salva El per salvare oppure sull'iicona Salva ed esci Uy per salvare e uscire. 
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6.7 Hybrid (Online/PC Controlled) Mode 


6.7.1 Utilizzare la schermata tonale AC440 
La sezione seguente descrive gli elementi della schermata tonale. 


Phone left - NB 
1 


HEME EMF mt 
eis fe 


Talk and monitor 


Il tasto Menu fornisce accesso a File, Modifica, Visualizza, 
Impostazione dei test e Aiuto 


ll tasto Stampa permette di stampare i dati acquisiti durante le 
sessioni 


ll tasto Salva e Apri nuova sessione salva la sessione corrente su 
Noah 3 0 OtoAccess™ e ne apre una nuova. 


ll tasto Salva ed Esci salva la sessione corrente su Noah 3 0 
OtoAccess™ ed esce dalla Suite. 


Il tasto Comprimi chiude il pannello laterale sinistro. 


Il tasto Vai all’'Audiometria tonale attiva la schermata tonale quando 
ci si trova in un altro test. 


Il tasto Vai all'Audiometria vocale attiva la schermata vocale quando 
ci si trova in un altro test. 
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ie ) ll tasto Gamma estesa +20 dB amplia la gamma della valutazione e 

\2oda puo essere attivato quando I'impostazione dell'indicatore del test 
raggiunge i 55 dB del livello massimo del trasduttore. II tasto di 
gamma estesa lampeggia quando é necessario attivarlo per 
raggiungere intensita maggiori. 


Per attivare la gamma estesa in maniera automatica, selezionare 
l'opzione Switch extended range on automatically (Attiva la 
gamma estesa automaticamente) tramite il menu Setup 
(Impostazioni). 


ll tasto Nascondi presenta un'area in modo che siano visibili solo 
'etichetta o i tasti di tale area. 

ll tasto Mostra presenta un'area in modo che siano visibili tutti i tasti e 
le etichette. 

Buttons Le opzioni Mostra/nascondi aree sono accessibili cliccando con il 

Counseling overlays tasto destro su una delle aree. La visualizzazione delle diverse aree e 

Talk foward/back, monitor lo spazio che queste occupano sulla schermata sono salvati in 

Test symbols maniera locale in base all'esaminatore. 

Comments 
La Lista dei protocolli definiti permette di selezionare un protocollo 

AC+0 if di test per la sessione corrente. Cliccando con il tasto destro su un 


protocollo permette all'esaminatore corrente di selezionare o 
deselezionare un protocollo di avvio predefinito. 


Consultare il documento "Additional Information" di Affinity per 
maggiori informazioni sui protocolli e sulle impostazioni dei protocolli. 


Il tasto Impostazione temporanea permette di effettuare modifiche 
temporanee al protocollo selezionato. Le modifiche sono valide solo 
per la sessione corrente. Dopo aver effettuato le modifiche ed 
essere ritornati alla schermata principale, il nome del protocollo 
viene seguito da un asterisco (*). 


|| Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


La Lista della cronologia delle sessioni permette di accedere alla 
cronologia delle sessioni a scopo comparativo. L'audiogramma della 
_ sessione selezionata, indicato dallo sfondo arancione, viene 

[¥] 9-12-2011 10:45 visualizzato con i colori definiti nell'impostazione di simboli utilizzata. 
[¥] 8-12-2011 15:50 Tutti gli altri audiogrammi evidenziati tramite caselle di selezione 
vengono mostrati sullo schermo in base al colore del testo che indica 
la data e l'ora. Questo elenco puod essere ridimensionato trascinando 
le doppie linee verso l'alto 0 verso il basso. 


ll tasto Vai alla sessione corrente riporta alla sessione in corso. 
HF High frequency Il tasto High Frequency (Alta frequenza) mostra le frequenze 


sull'audiogramma (fino a 20 kHz per Affinity2.0 ). In ogni caso, é 
possibile effettuare il test solo all'interno della gamma di frequenze 
per cui é calibrata la cuffia selezionata. 
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HE High frequency zoom 


J Toggle masking help 


~ Toggle automasking 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


al Syncronize channels 


PeOO 


F% Edit mode 


he Mouse controlled audiometry 


4 5. dB step size 
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Il tasto High Frequency Zoom (Zoom alte frequenze)' attiva il test 
per le alte frequenze e porta in primo piano la gamma di alte 
frequenze. Fare riferimento alla sezione per maggiori informazioni 


sul test ad alte frequenze. 


Il tasto Toggle Masking Help (Seleziona I'aiuto per il 
mascheramento) attiva o disattiva la funzione Masking Help (Aiuto 


per il mascheramento). 


Per maggiori informazioni su Masking Help (Aiuto per il 
mascheramento) consultare i documenti "Additional Information" di 
Affinity o "Masking Help Quick Guide". 


Il tasto Toggle Automasking (Seleziona il mascheramento 
automatico) attiva o disattiva la funzione Automasking 


(Mascheramento automatico). 


Per maggiori informazioni su Automasking (Mascheramento 
automatico) consultare i documenti "Additional Information" di Affinity 


o "Masking Help Quick Guide" 


Il tasto Single audiogram (Audiogramma singolo) permette di 
passare dalla visualizzazione delle informazioni in merito a entrambe 
le orecchie in un unico grafico a quella in due grafici distinti. 


Il tasto Multi frequencies (Multifrequenze)’ attiva la modalita di 
test con frequenze che si trovano fra i punti standard degli 
audiogrammi. La risoluzione della frequenza pud essere regolata 


nelle impostazioni dell'AC440. 


Il tasto Synchronize channels (Sincronizza i canali) blocca 
insieme i due attenuatori. Questa funzione puod essere utilizzata per 
eseguire un mascheramento sincrono. 


ll tasto Edit Mode (Modalita 
di modifica) attiva la funzione 
di modifica. Cliccando sul 
grafico é possibile 
aggiungere/spostare un punto 
nella posizione del cursore. Se 
si clicca con il tasto destro su 
un punto specifico 7 
memorizzato, si accede a un 

menu contestuale che offre le 


seguenti opzioni: a 


Add unmasked threshold 

Add no response 

Add masked threshold 

Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold > 


Delete curve » 
Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Il tasto Mouse controlled audiometry (Audiometria gestita dal 
mouse) permette di effettuare l'audiometria utilizzando solo il 
mouse. Cliccare per presentare lo stimolo. Cliccare con il tasto 


destro per memorizzare il risultato. 


Il tasto dB step size (Dimensione degli incrementi in dB) 
indica su quale incremento in dB é correntemente impostato il 
sistema. Sono possibili incrementi di 1 dB, 2 dB e 5 dB. 


' Le alte frequenze richiedono una licenza aggiuntiva per I'AC440. Se la licenza non é stata acauistata, il tasto é grigio e non attivo. 
? Le multifrequenze richiedono una licenza aggiuntiva per I'AC440. Se la licenza non é stata acquistata, il tasto @ grigio e non attivo. 
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id Hide unmasked thresholds Il tasto Hide unmasked threshold (Nascondi la soglia non 
mascherata) nasconde le soglie non mascherate quando 


presenti. 
BA ah Sees ll tasto Patient monitor (Monitor del paziente) apre una finestra 
sempre in primo piano che visualizza gli audiogrammi tonali e le 


sovrapposizioni di consulenza. La dimensione e la posizione del 
monitor del paziente vengono salvate individualmente per ciascun 
esaminatore. 


La sovrapposizione di consulenza Phonemes (Fonemi) mostra i 


fonemi cosi come sono impostati nel protocollo correntemente in 


uso. 

F's Sound examples La sovrapposizione di consulenza Sound examples (Esempi 
sonori) mostra le immagini (file png) cosi come sono impostate 
nel protocollo correntemente in uso. 

je Speech banana La sovrapposizione di consulenza Speech banana (Banana 
vocale) mostra I'area del parlato cosi come é impostata nel 
protocollo correntemente in uso. 

La sovrapposizione di consulenza Severity (Gravita) mostra i 


gradi di perdita dell'udito cosi come impostati nel protocollo 
correntemente in uso. 


ll tasto Max. testable values (Valori massimi testabili) mostra 
l'area che si trova oltre l'intensita massima permessa dal sistema. 
Questa riflette la calibrazione del trasduttore e dipende 
dall'attivazione o meno della gamma estesa. 


@ Talk forward a 60 Gg La casella di selezione Talk Forward attiva il microfono di Talk 
Forward. E possibile utilizzare le frecce per impostare il livello di 
=a Talk Forward tramite i trasduttori correntemente selezionati. I! 


livello € accurato quando il misuratore di VU indica zero dB. 


Monitor Cliccando sulle caselle di selezione Monitor Ch1 (Monitora 
Canale 1) e/o Monitor Ch2 (Monitora Canale 2) é possibile 
monitorare uno o entrambi i canali attraverso un altoparlante o 
una cuffia esterna connessa all'ingresso per il dispositivo di 
controllo. L'intensita del dispositivo di controllo viene regolata 
tramite le frecce. 


La casella di selezione Talk Back permette di ascoltare il 
as paziente. E necessario disporre di un microfono connesso 
all'ingresso Talk Back e di un altoparlante o di una cuffia esterna 
connessa all'ingresso per il dispositivo di controllo. 


@ chi @ ch a7 


Selezionare HL, MCL, UCL o Tinnitus (Acufene) per impostare i tipi di 
simboli che sono utilizzati correntemente dall'audiogramma. HL sta per 
Hearing level (Livello di ascolto), MCL sta per Most comfortable level 
(Livello di comfort maggiore) e UCL sta per Uncomfortable level (Livello di 
fastidio). Questi tasti mostrano i simboli non mascherati di destra e di 
sinistra dell'impostazione dei simboli correntemente selezionata. Ciascun 
tipo di misurazione viene salvato come una curva separata. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
@iusmod tempor inddidunt ut 


labore et dolore magna. 


Output Input 


Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 

Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


eres Free field 1 


WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 

Off 
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Nella sezione Comments (Commenti) é possibile inserire commenti relativi 
a qualsiasi test audiometrico. Lo spazio occupato dall'area commenti pud 
essere impostato trascinando la linea doppia con il mouse. Premere il tasto 
Modifica il rapporto apre una finestra separata per aggiungere note alla 
sessione in corso. La sezione Modifica il rapporto e l'area Commenti 
contengono lo stesso testo. Se la formattazione del testo é rilevante, questa 
puo essere impostata solo all'interno della sezione Modifica il rapporto. 
Dopo aver salvato la sessione, si possono eseguire modifiche solo entro la 
stessa giornata, fino al cambio di data (a mezzanotte). Nota: questi 
intervalli sono limitati da HIMSA e dal software Noah, non da Interacoustics. 


La lista Output per il Canale 1 fornisce la possibilita di scegliere fra test 
tramite cuffie, vibratore osseo, altoparlanti da campo libero o cuffie a 
inserimento. Il sistema mostra solo i trasduttori calibrati. 


La lista Input per il Canale 1 fornisce le opzioni per selezionare il tono 
puro, il tono a trillo, il rumore a banda stretta e il rumore bianco. 


La colorazione dello sfondo dipende dal lato selezionato: rosso per il lato 
destro e blu per il lato sinistro. 


La lista Output per il Canale 2 fornisce la possibilita di scegliere fra test 
tramite cuffie, altoparlanti da campo libero, cuffie a inserimento o cuffie a 
inserimento per il mascheramento. Il sistema mostra solo i trasduttori 
calibrati. 


La lista Input per il Canale 2 fornisce le opzioni per selezionare il tono 
puro, il tono a trillo, il rumore a banda stretta, il rumore bianco e il rumore 
TEN®. 


La colorazione dello sfondo dipende dal lato selezionato: rosso per il lato 
destro, blu per il lato sinistro e bianco se spento. 


| tasti Pulsazione permettono di selezionare una presentazione pulsante 
singola oppure continua. La durata dello stimolo pud essere regolata nelle 
impostazioni dell'AC440. 


| tasti Sim/Alt permettono di selezionare fra la modalita di presentazione 
Simultaneous (Simultanea) e Alternate (Alternata). Se Sim é selezionato, il 
Canale 1 e il Canale 2 presentano lo stimolo contemporaneamente. Se Alt 
é selezionato, lo stimolo si alterna fra il Canale 1 e il Canale 2. 


Il tasto Masking (Mascheramento) indica se il Canale 2 é utilizzato 
correntemente come canale di mascheramento e pertanto fa in modo che i 
simboli di mascheramento vengano utilizzati nell'audiogramma. Ad esempio 
nella valutazione pediatrica tramite altoparlanti da campo libero, il Canale 2 
puo essere impostato come secondo canale di test. Quando il Canale 2 non 
viene utilizzato per il mascheramento, é disponibile una seconda funzione 
di conservazione per questo canale. 


3 | test TEN richiedono una licenza aggiuntiva per I'4C440. Se la licenza non é stata acquistata, lo stimolo é grigio e non attivo. 


r¢_ SN 
wa 


Interacoustics 


Istruzioni per l'uso di Diagnostic Suite — IT Pagina 20 


R+L ll tasto Right + Left (Destra + Sinistra) permette di presentare toni in 
entrambe le orecchie sul canale 1 e rumore in entrambe le orecchie sul 
canale 2. 


| tasti Aumenta dB HL e Diminuisci dB HL permettono di aumentare e 
diminuire le intensita dei canali 1 e 2. 


Le frecce sulla tastiera del PC possono essere utilizzate per 
aumentare/diminuire le intensita del Canale 1. 


| tasti PgSu e PgGiu sulla tastiera del PC possono essere utilizzati per 
aumentare/diminuire le intensita del Canale 2. 


| tasti Stimuli (Stimoli) o Attenuator (Attenuatore) si illuminano quando il 
mouse passa sopra di essi e indicano la presentazione di uno stimolo. 


Cliccando con il tasto destro nell'area Stimoli, si conserva una soglia di non 
risposta. Cliccando con il tasto sinistro nell'area Stimoli, si conserva la 
soglia nella posizione corrente. 


Si pud effettuare la stimolazione del Canale 1 anche premendo la barra 
spaziatrice o il tasto Ctrl di sinistra sulla tastiera. 


Si pud effettuare la stimolazione del Canale 2 anche premendo il tasto Ctrl 
di destra sulla tastiera. 


| movimenti del mouse sopra l'area Stimoli possono essere ignorati sia per il 
Canale 1 sia per il Canale 2 in base alle impostazioni. 


Tone L'area Visualizza frequenza e intensita mostra lo stimolo che viene 
65 MOe¢Raya@ presentato al momento. A sinistra viene visualizzato il valore HL dB per il 
HL ae Canale 1, mentre a destra quello per il Canale 2. Al centro viene 
visualizzata la frequenza. 


L'impostazione dell'indicatore dB lampeggia quando si cerca di superare 
l'intensita massima disponibile. 


| tasti Aumenta/Diminuisci frequenza rispettivamente aumentano o 
> diminuiscono la frequenza. Questa funzione pud essere ottenuta anche 
utilizzando le frecce destra e sinistra sulla tastiera. 


4 


| 
No visual La conservazione delle soglie per il Canale 1 viene effettuata premendo il 
tasto S o cliccando sul tasto Stimuli (Stimoli) del Canale 1. La 
conservazione di una soglia senza risposta viene effettuata premendo il 


tasto N o cliccando con il tasto destro del mouse sul tasto Stimuli (Stimoli) 
del Canale 1. 


No visual La conservazione delle soglie per il Canale 2 é disponibile quando il 
Canale 2 non é il canale di mascheramento. Questa viene effettuata 
premendo i tasti <Maiusc> e S o cliccando sul tasto Stimuli (Stimoli) del 
Canale 2. La conservazione di una soglia senza risposta viene effettuata 
premendo i tasti <Maiusc> e N o cliccando con il tasto destro del mouse 
sull'attenuatore del Canale 2. 
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Examiner: jhh 


L'Illustrazione di segnalazione del dispositivo indica se il dispositivo é 
connesso. La Modalita di simulazione viene segnalata quando si apre il 
software senza che il dispositivo sia connesso. All'apertura della Suite, il 
sistema cerca automaticamente il dispositivo. Se questo non viene rilevato, 
appare una finestra di dialogo pop-up in cui si chiede se si desidera 
continuare in modalita di simulazione. 


La voce Examiner (Esaminatore) indica l'operatore corrente che sta 
testando il paziente. Il nome dell'esaminatore viene salvato con la sessione 
e puo essere stampato assieme ai risultati. 


Per ciascun esaminatore viene registrata l'impostazione della Suite per 
quanto riguarda I'utilizzo dello spazio nella schermata. L'esaminatore pud 
rilevare come la Suite si avvia con lo stesso aspetto che aveva l'ultima volta 
che ha utilizzato il software. Un esaminatore puo anche indicare quale 
protocollo deve essere selezionato come avvio (cliccando con il tasto destro 
sulla lista di selezione del protocollo). 
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6.7.2 Utilizzare la schermata vocale 
La sezione seguente descrive gli elementi della schermata vocale aggiuntivi rispetto a quelli della schermata 
tonale. 


Le barre di scorrimento Input levels (Livelli di input) permettono di 
regolare il livello di input a 0 VU per l'input selezionato. Questo assicura 
— che si ottenga la corretta calibrazione per il Microfono 1, il Microfono 2, il 
Mic2 CD1eilCD 2%. 


cD1 


Input Levels 


cD2 


| tasti WR1, WR2 e WR3 (Word Recognition — Riconoscimento delle 
parole) permettono di selezionare diverse impostazioni delle liste vocali in 
base a quanto definito nel protocollo selezionato. 


Selezionando HL, MCL, UCL é possibile impostare i tipi di simboli utilizzati 
al momento dall'audiogramma. HL sta per Hearing Level (Livello di 
ascolto), MCL sta per Most Comfortable Level (Livello di comfort maggiore) 
e UCL sta per Uncomfortable Level (Livello di fastidio). 


GE & 


Ciascun tipo di misurazione viene salvato come una curva distinta. 


* II Microfono 2 e l'audiometria vocale tramite lettore CD sono disponibili solo su Affinity2.0°/Equinox?°. 
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Output Input 
Corer) 
Phone left  Micl 
Bone right Mic2 
Bone left Cd1 
Free field 1 Cd2 
Free field 2 SN 
Insertright Wavefile 1 
Insert left Wavefile 2 
Input Output 
WN Phone right 
Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 
Cd2 Insert right 
i Insert left 
Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Risultati del parlato: 


1% 2 


Risultati dei fonemi: 


La funzione Binaural (Binaurale) e Aided (Con protesi) permette di 
segnalare se il test viene eseguito in modalita binaurale o con I'utilizzo della 
protesi acustica.. Le misurazioni vengono salvate come curve distinte. 


L'elenco Output per il Canale 1 fornisce la possibilita di effettuare il test 
tramite i trasduttori desiderati. Il sistema mostra solo i trasduttori calibrati. 


La lista Input per il Canale 1 fornisce l'opzione di selezionare rumore 
bianco, rumore vocale, Microfono 1 e 2, CD1, CD2 e file Wave. 


La colorazione dello sfondo dipende dal lato selezionato: rosso per il lato 
destro e blu per il lato sinistro. 


L'elenco Output per il Canale 1 fornisce la possibilita di effettuare il test 
tramite i trasduttori desiderati. Il sistema mostra solo i trasduttori calibrati. 


La lista Input per il Canale e fornisce l'opzione di selezionare rumore 
bianco, rumore vocale, Microfono 1 e 2, CD1, CD2 e file Wave 


La colorazione dello sfondo dipende dal lato selezionato: rosso per il lato 
destro, blu per il lato sinistro e bianco se spento. 


Corretto: Cliccando su questo tasto si conserva la parola 
come ripetuta correttamente. E anche possibile cliccare sulla 
freccia sinistra per conservare la parola come ripetuta 
correttamente. 

Non corretto: Cliccando su questo tasto si conserva la 
parola come non ripetuta correttamente. E anche possibile 
cliccare sulla freccia destra per conservare la parola come 
non ripetuta correttamente 


Conserva: Cliccando su questo tasto si conserva la soglia vocale 
nel grafico vocale. Inoltre, € possibile conservare un punto 
premendo il tasto S. 


Risultati dei fonemi: Se nelle impostazioni di AC440 vengono 
selezionati i risultati dei fonemi, cliccare sul numero corrispondente 
per indicare il risultato del fonema. E anche possibile cliccare sulla 
freccia su per conservare un fonema come ripetuto correttamente 
e sulla freccia giu. per conservarlo come non ripetuto 
correttamente. 


Conserva: Cliccando su questo tasto si conserva la soglia vocale 
nel grafico vocale. Inoltre, € possibile conservare un punto 
premendo il tasto S. 
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65 aarp L'area di visualizzazione dei risultati di frequenza e parlato mostra lo 
dB 70%" 10 stimolo che viene presentato al momento. A sinistra viene visualizzato il 
HL wae § valore in dB per il Canale 1, mentre a destra quello per il Canale 2. 


Al centro viene visualizzato il Risultato vocale espresso in percentuale, 
mentre il Contatore di parole monitora il numero di parole presentate 
durante il test. 
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6.7.3 Audiometria vocale in Modalita grafico 


< Woes : 
2a y " Phone right 


Menu = | 
Phone left 
Free field 1 


Bone right ; : 
0e@ee sone Preefld 2 
Free field 1 Saihigitt. Sure Insert right 
Insert left 


Protocols and sessions Free field 2 Man aa TIT Sm | Ak 
Insert right = . HF phone R 


CS: ew: of 
a . rm HF phone R ~ Vv Xx @ Off 


2 Bs 3 Presentation options 


Talk and monitor 


Le impostazioni di presentazione in modalita grafico sotto la voce Test Symbols (Simboli per il test) e nelle 
opzioni di presentazione (Canale 1 e Canale 2) nella parte superiore dello schermo mostrano dove é 
possibile regolare i parametri del test durante la sua esecuzione. 


1) Il grafico: Le curve del grafico vocale registrato vengono mostrate sullo schermo. 


L'asse delle X mostra l'intensita del segnale vocale, mentre l'asse delle Y mostra il punteggio in 
percentuale. 


Il punteggio viene anche visualizzato sul display nero nella parte superiore dello schermo, assieme 
al contatore di parole. 


2) Lecurve della norma illustrano i valori nella norma rispettivamente per il materiale vocale S (Single 
syllabic — Sillabico singolo) e per M (Multi syllabic — Multisillabico). Le curve possono essere 
modificate in base alle preferenze individuali nelle impostazioni dell'AC440 (consultare la sezione 
Error! Reference source not found.). 


3) L'area ombreggiata del grafico illustra l'intensita massima che il sistema permette. Il tasto Gamma 
estesa +20 dB pud essere premuto per ottenere intensita maggiori. L'intensita sonora massima é 
determinata dalla calibrazione del trasduttore. 
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6.7.4 Audiometria vocale in Modalita tabella 
Speech and word counter 
0% 0 


wt tha 8 
Presentation options 
‘Basic Auditary Tecte-Adult _ - > Sponcsea ~ Words 
Payereuns Daypreak io 7 Pushroor er Padiock Sureet Duck peng 


Right 


La Modalita tabella dell'AC440 consiste in due tabelle: 


1) La Tabella SRT (Speech Reception Threshold — Soglia di recezione del parlato). Quando il test SRT é 
attivo, questo viene indicato in arancione 


2) La tabella WR (Word Recognition — Riconoscimento della parola). Quando WR1, WR2 0 WR sono 
attivi, l'etichetta corrispondente diventa arancione 
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La tabella SRT 


La Tabella SRT (Speech Reception Threshold — Soglia di recezione del parlato) permette di misurare piu 
SRT utilizzando parametri di test differenti, ad esempio Trasduttore, Tipo di test, Intensita, Mascheramento, 
e Con apparecchio. 


Modificando le selezioni Trasduttore, Mascheramento e/o Con apparecchio ed effettuando nuovamente il 
test, appare un‘altra voce SRT nella tabella SRT. In questo modo, é possibile visualizzare piu misurazioni 
SRT nella tabella SRT. 


Consultare il documento "Additional Information" di Affinity per maggiori informazioni sul test SRT. 


Right (SRT | Left a 


SRT SRT SRT SRT 
a5 = = = = 


Intensity 

Masking 
Test Type 

La tabella WR (Word Recognition — Riconoscimento delle parole) permette di misurare piu risultati WR 

utilizzando diversi parametri (ad esempio, Trasduttore, Tipo di test, Intensita, Mascheramento e Con 

apparecchio). 


Aided 
Wordlist 


La tabella WR 


Modificando le selezioni Trasduttore, Mascheramento e/o Con apparecchio ed effettuando nuovamente il 
test, appare un‘altra voce WR nella tabella WR. In questo modo, é possibile visualizzare pil. misurazioni WR 
nella tabella WR. 


Consultare il documento "Additional Information" di Affinity per maggiori informazioni sul test SRT. 


Left a 


Right (wr2 | 
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Opzioni Binaurale e Con protesi 
Per eseguire test binaurali di parlato: 
1. Cliccare su SRT o WR per scegliere il test da eseguire in modalita binaurale 


2. Accertarsi che i trasduttori siano configurati per test binaurali. Ad esempio, Insert Right (Inserimento 
destro) nel canale 1 e Insert Left (Inserimento sinistro) nel canale 2 


Binaural 
3. Cliccare su 


4. Procedere con il test. Al momento del salvataggio, i risultati verranno memorizzati come binaurali 


Right WR1 | WR2 | Left 


wn 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Score 
ase 


\_ 


Binaural Test 


Per eseguire un test con protesi: 


1. Selezionare il trasduttore desiderato. Di solito, i test con protesi si eseguono in Free —WR2 
Field (Campo Libero). Tuttavia, in determinate condizioni, potrebbe essere possibile 
eseguire test con protesi acustiche CIC inserite in profondita sotto le cuffie allo scopo 
di ottenere risultati specifici per l'orecchio 

2. Cliccare sul tasto Aided (Con protesi) 

3. Cliccare sul tasto Binaural (Binaurale) se il test viene eseguito in Free Field (Campo 
Libero) in modo che i risultati vengano memorizzati contemporaneamente per 
entrambe le orecchie 

4. Procedere con il test. | risultati verranno quindi memorizzati come Aided (Con protesi) 
e presenteranno la relativa icona 
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6.7.5 Gestione delle scorciatoie da tastiera del PC 


La Gestione delle scorciatoie da PC permette all'utente di personalizzare le scorciatoie da PC nel modulo 
AC440. Per accedere alla Gestione delle scorciatoie da PC: 


Andare su AUD module (Modulo AUD) | Menu | Setup (Impostazione) | PC Shortcut Keys (Tasti di 
scorciatoia del PC) 


Per visualizzare le scorciatoie predefinite, cliccare sulle voci nella colonna sinistra (Common 1 [Comune 1], 
Common 2 [Comune 2], Common 3 [Comune 3], ecc.) 


© Shortcut manager 


Per personalizzare una scorciatoia, cliccare sulla colonna centrale e aggiungere la scorciatoia 
personalizzata nel campo sul lato destro della schermata 


— 


©) Shortcut manager 


Custom shortcut: 


ne Ee 
(eee) Coe) 


: 


1. Esportare tutte le scorciatoie: Utilizzare questa funzione per salvare le scorciatoie personalizzate 
e trasferirle su un altro computer 

2. Importare le scorciatoie: Utilizzare questa funzione per importare scorciatoie che sono gia state 
esportate da un altro computer 

3. Ripristinare tutte le scorciatoie predefinite: Utilizzare questa funzione per ripristinare le 
scorciatoie da PC su quelle predefinite in fabbrica 
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7 Utilizzare la procedura guidata per la stampa 


Con la procedura guidata per la stampa é possibile creare modelli di stampa personalizzati che possono 
essere collegati ai singoli protocolli per una stampa rapida. La procedura guidata per la stampa é accessibile 
in due modi. 


a. 


b. 


Se si desidera utilizzare un modello per utilizzo generale o selezionare un modello esistente per la 
stampa: Andare su Menu/File/Print Layout... (Layout di stampa...) nelle schede AUD e IMP. 

Se si desidera creare un modello o selezionarne uno gia esistente da collegare a un protocollo AUD 
specifico: Scegliere un protocollo specifico e selezionare Menu | Setup (Impostazioni) | AC440 
Setup (Impostazioni AC440). Scegliere il protocollo specifico dal menu a tendina e selezionare 
Print Setup (Impostazioni di stampa) in fondo alla finestra. 


La finestra della procedura guidata di stampa si apre e mostra le informazioni e le funzionalita seguenti: 


& Print wizard E\e\) 


Categories Templates 


_ ® Templates | 
Factory defaults 
User defined 
@® Hidden 


wy My Favorites 


o 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. 


Audiometry Print 


Sotto la voce Categorie é possibile selezionare 


Modelli, per visualizzare tutti i modelli disponibili 
Modelli predefiniti , per visualizzare solo i modelli standard 
Modelli definiti dall'utente, per visualizzare solo i modelli definiti dall'utente 
Nascosti, per visualizzare i modelli nascosti 
e  Preferiti, per visualizzare solo i modelli indicati come preferiti 
| modelli disponibili per la categoria selezionata sono indicati nell'area di visualizzazione dei Modelli. 


| modelli predefiniti sono riconoscibili grazie all'icona di un lucchetto. Cid garantisce che si abbiano 
sempre a disposizione i modelli standard e non sia necessario crearne uno personalizzato. Questi 
modelli, pero, non possono essere modificati in base alle preferenze personali a meno di non venire 
salvati con un nuovo nome. | modelli definiti/creati dall'utente possono essere impostati come di 
Solo lettura (impostazione segnalata dall'icona del lucchetto) cliccando con il tasto destro sul 
modello e selezionando Solo lettura dal menu a tendina. L'impostazione di Solo lettura, inoltre, 
puo essere rimossa dai Modelli definiti dall'utente seguendo la stessa procedura. 
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4. | modelli aggiunti ai Preferiti sono indicati da una stella. Aggiungere un modello ai Preferiti permette 
di visualizzare velocemente i modelli piu utilizzati. 

5. Il modello collegato al protocollo selezionato quando si accede alla procedura guidata di stampa é 
riconoscibile da una spunta. 

6. Cliccare sul tasto Nuovo modello per aprire un nuovo modello vuoto. 

7. Selezionare uno dei modelli esistenti e cliccare sul tasto Modifica modello per cambiare 
l'impaginazione selezionata. 

8. Selezionare uno dei modelli esistenti e cliccare sul tasto Cancella modello per eliminare il modello 
selezionato. Viene dunque richiesto di confermare che si desidera eliminare il modello. 

9. Selezionare uno dei modelli esistenti e cliccare sul tasto Nascondi modello per nascondere il 
modello selezionato. || modello é visibile ora solo quando si seleziona Nascosti sotto la voce 
Categorie. Per rendere nuovamente visibile il modello, selezionare Nascosti sotto la voce 
Categorie, cliccare con il tasto destro sul modello desiderato e selezionare Visualizza/Mostra. 

10. Selezionare uno dei modelli esistenti e cliccare sul tasto Preferiti per aggiungere il modello ai 
preferiti. Il modello é ora facilmente individuabile quando si seleziona Preferiti sotto la voce 
Categorie. Per rimuovere un modello dai Preferiti, selezionare il modello e cliccare sul tasto 
Preferiti. 

11. Selezionare uno dei modelli e cliccare sul tasto Anteprima per visualizzare un'anteprima del 
modello sullo schermo. 

12. In base al percorso seguito per accedere alla procedura guidata di stampa, é possibile cliccare su 

a. Stampa, per utilizzare il modello selezionato per la stampa 
b. Seleziona, per collegare il modello selezionato al protocollo da cui si € avuto accesso alla 
procedura guidata di stampa. 

13. Per uscire dalla procedura guidata di stampa senza selezionare o modificare un modello, cliccare su 
Annulla. 


Cliccare con il tasto destro su un modello specifico permette di accedere a un menu a tendina che offre un 
metodo alternativo per eseguire le opzioni appena descritte: 


Edit | 


DP-Gram Report 
Delete 


Readonly 


Set as default 


= 


q 


Add to favorites 


Show hidden templates 


Per ulteriori informazioni relative alla Stampa dei rapporti e alla Procedura guidata di stampa, fare 
riferimento alle Informazioni aggiuntive su Callisto o alla Guida rapida alla stampa dei rapporti su 
www.interacoustics.com 
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1 Introduccion 


Este manual describe el software Diagnostic Suite, que se utiliza para transferir datos de audiometria y 
timpanometria desde audiémetros independientes de Interacoustics al PC. Diagnostic Suite permite a los 
usuarios visualizar, guardar e imprimir datos de audiometria. 


2 Requisitos del sistema 


Requisitos generales del e CPU de 2 GHz Intel Core 2 Duo 
ordenador e RAMde2GB 
e 1,5 GB de espacio en disco disponible 


Resoluci6n de 1024 x 768 
e Tarjeta grafica DirectX/Direct8D con aceleraci6n de hardware. 


Requisitos de la pantalla 


Requisitos del software e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), Windows® 7 
SP1 (x86 y x64) 


e Base de datos: 
o Noah3/4 y OtoAccess™ 
e Conexi6n del equipo al PC: 
o El AS608e, el nuevo AD229b/e y el nuevo AC40 utilizan una conexién USB directa (USB 
integrado) 
o EIAD226, el antiguo AD229b/e, el antiguo AC40, el AT235 y el AA222 utilizan el 
convertidor/adaptador en serie USB UCA40. 
o El AC383 utiliza una conexién en serie directa (puerto COM) (ya que no admite el 
adaptador UCA40). 
e Datos de medicién de prueba: 
o Datos de audiometria: conduccién aérea, 6sea y logoaudiometria 
o Datos de timpanometria: timpanograma, reflejo acUstico, prueba de funcidn de la trompa 
de Eustaquio para timpanos no perforados (ETF1) y timpanos perforados (ETF2) 
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3 Instalacion y configuracion del sistema 


El software Diagnostic Suite puede instalarse con OtoAccess™ 0 Noah, o bien ejecutarse como una 
aplicacién independiente. 


Para usar el software en combinaci6n con una base de datos (por ejemplo, Noah3.7, Noah4 u 
OtoAccessTM), asegurese de que la base de datos esté instalada antes de iniciar la instalaci6n de 
Diagnostics Suite. Siga las instrucciones de instalacién del fabricante para instalar la base de datos 
correspondiente. 


Tenga presente que si esta usando AuditBase System 4, tiene que asegurarse de abrir este sistema de 
oficina antes de instalar Diagnostics Suite. 


Instalacion en distintas versiones de Windows® 


Es posible realizar la instalaci6n en sistemas Windows® XP (SP2 o posteriores), Windows Vista y 
Windows® 7 (32 y 64 bits) y Windows® 8. 


Instalacion del software en Windows® 7 


Introduzca el DVD de instalacién y siga los pasos que se detallan a continuaci6n para instalar el software 
Diagnostics Suite. Si el procedimiento de instalacién no se inicia automaticamente, haga clic en “Start” 
(Inicio), vaya a “My Computer’ (Equipo) y haga doble clic en la unidad de DVD/CD-RW para ver el 
contenido del DVD de instalacién. Haga doble clic en el archivo “setup.exe” para comenzar la instalacion. 


® Diagnostic Suite Installer Setup {eo-)) fatal 


‘® Diagnostic Suite Installer Setup =) © es) 
Diagnostic Suite Installer . or 
: Diagnostic Suite Installer 
od Welcome 
Aw 
Interacoustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to = 
continue, options to set the install directory or Close to exit. interacoustics 


Version 2.1,5240.3734 


Options || ilinstall Close 


Cuadro de didlogo de bienvenida: Pulse “Install” 
(Instalar) 


Instalacion finalizada. Pulse “Close” (Cerrar). 


Después, continue con la configuraci6n del sistema descrita en el siguiente capitulo. 
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4 Inicio de Diagnostic Suite 
Diagnostic Suite puede ejecutarse de las siguientes 3 formas posibles: 
1) Desde Noah 


2) Desde OtoAccess™ 
3) De forma independiente (sin base de datos) 


4.1 Inicio desde Noah 


En Noah, active el cuadro de dialogo Module Selection (Seleccié6n de mdédulo) y seleccione el nuevo icono 
de Diagnostic Suite (en la parte inferior derecha): 


File Edit View Setup Help 


MMBoud | CS ournal = 


Diag nostic ] 


te 
by interacousts 


Patient Browser 

CaP = > G 

a x & 

Search Patients p 


Advanced search 


@ Show all patients by default 
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4.2 Inicio desde OtoAccess™ 


En OtoAccess™, seleccione el nuevo icono de Diagnostic Suite en el cuadro de grupo “Select Instrument” 
(Seleccionar equipo) que esta situado en la parte superior derecha: 


“Demo Demo 


De Sr 
File Edit View Help Login 


sox 


9 |\et 


a Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 


Address2 


Birth date’ [l-05-1970 By 


Zipcode DK-5610 
Gender 


Gity Assens 


Phone +45 6371 3555 


Country {Denmark 
Mobile 


State 
Fax +45 6371 3522 


County FYN 
Email 


["] With schedule today 


4.3 Inicio como aplicacion independiente 


La aplicacién Diagnostic Suite también puede ejecutarse de forma indepeniente sin necesidad de utilizar 
una base de datos. En este caso, Diagnostic Suite no se encargra de un paciente, sino de una lista de 
sesiones alcenadas en un archivo XML ubicado en: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — La configuracion del equipo 

La primera seccién describe cémo transferir datos de audiometria desde los equipos que no admiten el 
modo en linea/controlado a través del PC: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (version 1), MT10 (v1), nuevo 
MT10 (v2) old AT235 et AA222. 


El nuevo AD629/AC40 admite el modo hibrido (modo en linea/controlado a través del PC) y la transferencia 
de paciente/sesion que se describe en el siguiente capitulo. 


5.1 Configuracion del instrmento 
La configuracién del equipo se realiza en Diagnostic Suite a través de Menu (Menu) | Setup 
(Configuracion) | General setup (Configuracion general), en la seccién Instrument Setup 
(Configuracion del equipo): 


General setup 
Temporary setup 


Hardware for IMP module 


Seleccion de hardware para el médulo AUD Seleccion de hardware para el médulo IMP 
(Audiometria) (Impedanciometria) 
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Importante: asegurese de no seleccionar “AD226 (version 2)”, “AD629 (version 2)” ni “AC40 (version 2)’, ya 
que hacen referencia a la nueva generacién de audiémetros USB. Consulte el siguiente capitulo. 
Seleccione en el menu desplegable Instrument (Equipo) a qué equipo esta conectado. A continuacién, 


seleccione en el menu desplegable Comport (Puerto COM) a través de qué puerto COM se conecta el 
equipo al PC. Tenga en cuenta que aunque su equipo puede estar conectado a través de una conexion 
USB, debe seleccionar a través de qué puerto COM se realiza dicha conexién USB. Para encontrar el 
puerto COM adecuado, haga clic con el botén derecho del rat6n en My Computer (Mi PC) (en el escritorio o 
en el Explorador de Windows) y seleccione “Manage” (Administrar). Haga clic en “Device Manager” 
(Administrador de dispositivos) y busque el numero de puerto COM que diga “USB Serial Port” (Puerto serie 


USB). Por lo general suele utilizarse el puerto COM mas bajo disponible. 


Pulse OK (Aceptar) para guardar la configuraci6n y cerrar la ventana General Setup (Configuracién 


general). 


Pulse Help (Ayuda) para obtener mas instrucciones sobre cémo encontrar el puerto COM adecuado y 
obtener informaci6n sobre los equipos que estan conectados a través de un UCA40 para encontrar la 


configuraci6n apropiada. A continuacién se muestran las ventanas de ayuda. 


COM-port 


1. 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


Ze 


Right-click on "My Computer" and select 
Please adjust the communication settings on "Manaae" 


the connected instrument according to the 


table below 
Instrument DIP4 | DIP2 
AS216 Off Off 


OTR Pulse! Handst| 
Set-up item12=off 


pAD28 Cd OF OFF Set-up item 2=off 
| Off | Normal 
AD229 ble Normal 
Off Normal 
| Off | Normal 
| of | Off | Normal 


Click on "Device Manager” and find the COM-port 


TS Off Lt Normal 
number where it s USB Serial interface”. That is 


For arma the COM-port to 
Pore verification 


ne - 
N. 2 
g Eile View Window Help 
e- Om 428 @ 


gs Computer Management (Local) 


Aza Action 


6 
AT235(h) 
A220 
BA222 
©) iG, System Tools 
MS40 ce i 5 


@ {a Event Viewer 
Please set baud ra’ 00 for all instruments. B Shared Folders 
MTx1i0 must be reset afterwards (turn off and aa 
nn & Local Users and Groups 


@ Monitors 


Performance Logs and Alert: 
Device Manager 
B Sy Storage 


& Removable Storage 
Disk Defragmenter 


Disk Management 
© Fis Services and Applications 
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+) Bi) Network adapters 

ica a PCMCIA adapters 

& a PCMCIA4 and Flash memory devices 
EY Ports (COM & LPT) 

¥ Communications Port (COM1) 


USB Serial Port (COMS) 


© 5CS5I and RAID controllers 
. Secure Digital host controllers 


Open 
Explore 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 


Disconnect Network Drive... | 


Create Shortcut 
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5.2 Transferencia de datos de medicion 


Una vez realizada la configuraci6n del equipo, Diagnostic Suite esta listo para recuperar los datos del 
audiograma del equipo seleccionado. La pantalla principal de Diagnostic Suite tiene el siguiente formato: 


Diagnostic Suite es una versién modificada del médulo AC440, que se disefo en un principio para 
ejecutarse en las plataformas Affinity y Equinox. 


En los equipos IA antiguos, la versién de la aplicaci6n DS esta disenada para transferir datos Unicamente 
desde equipos dedicados. La pantalla superior esta deshabilitada. En los audiémetros hibridos mas actuales 
(AD629/AC40), los equipos pueden controlarse a través del paquete. Consulte el siguiente capitulo. 


Cuando finalice la medicion en el equipo seleccionado, pulse el siguiente icono para transferir los datos: 


Nota importante: si el equipo esta desconectado, cuando pulse el botdn de transferencia aparecera el 
siguiente cuadro de didlogo: 


No data available from device or connection could not be 
established 


Ea 
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6 Diagnostic Suite con la nueva generacion de 
AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h) 


Esta seccion describe el modo hibrido (modos en linea/controlado a través del PC) y la transferencia de 
datos que admite la nueva generacién de AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Configuracion del equipo 
La configuracién es similar a la que se describe en el capitulo anterior. 


General setup 


Temporary setup 


Para configurar AD226/AD229/AD629/AC40, seleccione la pestafa AUD (Audiometria) 


Para configurar el nuevo AT235, seleccione la pestafa IMP (Impedanciometria) — tenga en cuenta que el 
nuevo AT235(h) puede transferir los timpanogramas/audiogramas y sincronizar los datos del paciente. No 
es posible utilizar el AT235(h) en modo hibrido. 


Hardware for AUD module Hardware for IMP module 


° 
o = 


DB PCcentrolted 
@ Peceontrotied 


ZD PCcontrotled 


Seleccién de hardware para el médulo AUD Seleccion de hardware para el médulo IMP 
(Audiometria) (Impedanciometria) 
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Importante: asegurese de seleccionar “AD226 (versidn 2)’, “AD629 (versidn 2)” o “AC40 (versi6n 2)” (y no 
el resto, que hacen referencia a la version antigua). 


PC controlled instrument (Equipo controlado a través del PC): desmarque esta opcidn si desea ejecutar 
el AC40 como audiémetro independiente (es decir, no como un audiémetro hibrido) aunque siga conectado 
a Diagnostic Suite. Si pulsa Save Session (Guardar sesidn) en el equipo, la sesion se transferira 
automaticamente a Diagnostic Suite. Consulte la siguiente seccién “Modo de sincronizaci6n’. 


6.2 General setup (Configuracion general) 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: TEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Upload Print Logo and Audiogram Symbols (Cargar logotipo de impresion y simbolos del 
audiograma): para las impresiones directas es posible transferir un logotipo al AC40/AD629/AT235(h) 
utilizando el bot6n “Up Print Logo” (Cargar logotipo de impresidn). El esquema de simbolos que se utiliza en 
Diagnostic Suite puede transferirse al AC40/AD629/AT235(h) (cuando se visualiza el audiograma integrado) 
utilizando el botén “Upload Custom Symbols” (Cargar simbolos personalizados). Consulte el manual de 
instrucciones del AC40/AD629/AT235(h) para obtener informacién sobre cOmo cambiar el esquema de 
simbolos del AC40/AD629/AT235(h). 


Changing standards (Cambio de estandares): tras cambiar los estandares de tono o habla, la suite debe 
reiniciarse. 
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6.3 Configuracion de la suite 


Menu (Menu) | Setup (Configuracion) | General suite settings (Configuracion general de la suite) en la 
seccion de la ficha AUD/IMP: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@® POF print enabled 
® Open after print 
Filelocation 


Ee | | 


Startup (Inicio): puede seleccionar qué mddulo debe mostrarse al abrir la suite 
Language (Idioma): seleccione el idioma. La suite debe reiniciarse con el fin de cambiar el idioma. 


Print button (boton Print (Imprimir)): si la opcidn “PDF printer enabled” (Impresora PDF habilitada) se 
encuentra seleccionada, el icono de impresién de la pantalla de inicio activara la impresora PDF. 
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6.4 Configuracion de protocolos 
La configuracién del protocolo del médulo AUD (Audiometria) de Diagnostic Suite puede modificarse en la 
configuracién del AC440: 


Output —_—iInp 
Phone left War 
Bone right 

Bone left . 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


General setup 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


Consulte el documento Additional Information (Informaci6n adicional) para obtener mas informacion sobre la 
configuraci6n de protocolos. 


6.5 Modo de sincronizacion 


6.5.1 Transferencia de datos con un solo clic (modo hibrido deshabilitado) 
Si la opcidn “PC controlled instrument” (Equipo controlado a través del PC) de General Setup (Configuracién 
general) (véase arriba) no esta seleccionada, el audiograma actual se transferira a Diagnostic Suite de la 
siguiente forma: Si pulsa Save Session (Guardar sesidn) en el equipo, la sesion se transferira 
automaticamente a Diagnostic Suite. Inicie el paquete con el dispositivo conectado 


6.5.2 Pestana Sync (Sincronizacion) 
Si hay varias sesiones almacenadas en el equipo (en uno 0 varios pacientes) debe utilizarse la pestafa 
Sync (Sincronizaci6n). La siguiente captura de pantalla muestra Diagnostic Suite con la pestanha SYNC 
(Sincronizacién) abierta (debajo de las pestahas AUD (Audiometria) e IMP (Impedanciometria) en la 
esquina superior derecha). 


NAS 


=a 
\wa 
Interacoustics 


Manual de instrucciones para Diagnostic Suite - ES Pagina 12 


La pestaha SYNC (Sincronizacién) ofrece las siguientes posibilidades: 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (Carga de clientes) se utiliza para cargar clientes de la base de datos (Noah u OtoAccess™) 
en el audidémetro. 


Session download (Descarga de sesiones) se utiliza para descargar sesiones (datos de audiograma) 
almacenadas en la memoria del equipo en Noah, OtoAccess™ o XML (cuando se utiliza Diagnostic Suite 
sin base de datos). 


6.5.3 Client Upload (Carga de clientes) 
La siguiente captura de pantalla muestra la pantalla de carga de clientes: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 
NoName 
Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 777 
q aq 7 


e nla parte izquierda es posible buscar al cliente en la base de datos para realizar la transferencia a 
la base de datos utilizando diferentes criterios de busqueda. Utilice el bot6n “Add” (Afadir) para 
transferir (cargar) al cliente desde la base de datos hasta la memoria interna del equipo. 

e En la parte derecha aparecen los clientes actualmente almacenados en la memoria interna del 
equipo (hardware). Es posible eliminar a todos los clientes o a clientes especificos utilizando los 
botones “Remove all” (Eliminar todos) o “Remove” (Eliminar). 
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6.5.4 Session download (Descarga de sesiones) 
La siguiente captura de pantalla muestra la pantalla de descarga de sesiones: 


Menu 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


() Glient upload 
Sti 
A> session downoad 
Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) [change 


27, august 2012 14:47 
27, august 2012 14:45 
27. 2012 14:45 


27. august 2012 14:43 
27, august 2012 14:28 


7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip) Change 

2. august 2012 14:31 mel 
= pet 0 ac 


16. august 2012 13:51 


Al pulsar el icono ! 
sesiones): 


™ se describe la funcionalidad de la pantalla “Session download” (Descarga de 


Status Meaning 


This client on AC40 (version 2} was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 


(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Inicio rapido: transferencia y almacenamiento de los datos de 


timpanometria 
Diagnostic Suite le permite transferir datos, visualizar datos, afadir un informe y guardar sus datos y su 
informe y/o imprimirlos con una plantilla de impresién personalizada. 


Para transferir datos de timpanometria debe estar en la pestafa IMP (Impedanciometria). Durante el inicio 
mostrara graficos vacios como los que se muestran a continuacion. 


2 Tymp 226 Hz 


300 doPa. 


Pressure (daPa) 
Gradient (dePo) — 


B brteracou aliens 


Pulse el icono de flecha, ce) para transferir los datos de su equipo al PC. 


En el nuevo AT235(h) la transferencia también puede realizarse pulsando “Save session” (Guardar sesi6n) 
en la unidad. 


Cuando el equipo aun no esta conectado o encendido o si la configuracién del instrumento no es correcta, 
aparecera un mensaje solicitandole que compruebe el puerto de comunicacién. 


Error transfering data 


Check communication port 


Pulse el icono de informe, El para abrir el editor de informes y afhadir notas a los datos transferidos. 


Pulse el icono de impresion, Ej para abrir el asistente de impresién desde el que podra seleccionar la 
plantilla que desee imprimir. 
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6.7 Hybrid (Online PC/Controlled) Mode 


6.7.1 Uso de la pantalla de tonos 
A continuacién se describen los elementos de la pantalla de tonos. 


: 


Pog e BCG 


Phone left - NB 
1 


Menu (menvu) permite acceder a File (archivo), Edit (editar), View 
(ver), Tests Setup (configuraci6én de pruebas), y Help (ayuda) 


Print (imprimir) permite imprimir los datos obtenidos en las sesiones. 


Save & New Session (guardar e iniciar sesidn nueva) le permite 
guardar la sesién actual en Noah3 0 en OtoAccess™ y abrir una 
nueva. 


Save & Exit (guardar y salir) le permite guardar la sesi6n actual en 


Noah3 0 en OtoAccess y salir del programa. 


Collapse (bloquear) el panel lateral izquierdo. 


Go to Tone Audiometry (ir a audiometria de tonos) permite activar la 
pantalla de tonos cuando se esta en otra prueba. 


Go to Speech Audiometry (ir a audiometria de voz) permite activar la 
pantalla de voz cuando se esta en otra prueba. 


=a 
\w 
Interacoustics 


Manual de instrucciones para Diagnostic Suite - ES 


2 


Buttons 
Counseling overlays 
Talk foward/back, monitor 


Test symbols 


Comments 


ee 


|] Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


(W] 9-12-2011 10:45 
(W] 8-12-2011 15:50 


Extended Range +20 dB (intervalo ampliado +20db) permite ampliar 
el intervalo de examen y se puede activar cuando el ajuste de la 
prueba alcanza 55 dB del nivel maximo del transductor. 


Para conectar automaticamente la gama ampliada, seleccione Switch 
extended range on automatically (Activar automaticamente la gama 
ampliada) en el menu de configuraci6n. 


Tenga en cuenta que el bot6n de rango ampliado parpadeara cuando 
necesite activarse para alcanzar intensidades mas altas 


Fold plegar un area para que solo se muesiren las etiquetas o los 
botones de esa area. 


Unfold desazeegar un area para que se muestren todos los botones 
y etiquetas. 


Show/hide areas (mostrar/ocultar areas) se puede encontrar 
haciendo clic en el bot6n secundario del rat6n en una de las areas. La 
visibilidad de las distintas areas y el espacio que ocupan en pantalla 
se guarda a nivel local para cada examinador. 


List of Defined Protocols (lista de protocolos definidos) permite 
seleccionar un protocolo de prueba para la sesion de prueba actual. 
Hacer clic con el bot6n secundario del rat6n en un protocolo para 
que el examinador pueda quitar la seleccién a un protocolo de inicio 
por defecto. 


Consulte el documento “Additional Information” (Informacién 
adicional) de Affinity para obtener mas informacién sobre protocolos 
y configuraci6on de protocolos. 


Temporary Setup (configuracién provisional) permite realizar 
cambios provisionales en el protocolo seleccionado. Los cambios 
seran validos Unicamente para la sesion actual. Después de realizar 
los cambios y de volver a la pantalla principal, el nombre del 
protocolo estara seguido por un asterisco (*). 


List of historical sessions (lista de sesiones anteriores) permite 
acceder a un listado de sesiones anteriores para comparar. El 
audiograma de la sesién seleccionada, indicado con un fondo 
naranja, se muestra con los colores definidos en el conjunto de 
simbolos utilizado. Los demas audiogramas marcados se muestran 
en pantalla en los colores indicados por el color del texto de la fecha 
y la marca de tiempo. Tenga en cuenta que se puede cambiar el 
tamafo de la lista arrastrando las lineas dobles hacia arriba o hacia 
abajo. 


Go to Current Session (ir a la sesi6n actual) le permite volver a la 
sesion actual. 
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HF High frequency 
HE High frequency zoom 


ef Toggle masking help 


A Toggle automasking 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


al Syncronize channels 


High Frequency (alta frecuencia) muestra las frecuencias en el 
audiograma (hasta 20 kHz para Affinity2.0 /Equinox’). Sin embargo, 
solo se podra realizar la prueba en el intervalo de frecuencia para el 
que se haya calibrado el auricular seleccionado. 


High Frequency Zoom!’ (ampliar alta frecuencia) permite activar las 
pruebas y ampliaciones de alta frecuencia en el intervalo de alta 
frecuencia. Consultar el apartado Error! Reference source not 
ound. para mas informacién sobre las pruebas de alta frecuencia. 


Toggle Masking Help (Activa/desactiva la ayuda del 
enmascaramiento) activa y desactiva la funcién de ayuda del 
enmascaramiento. 


Para obtener mas informacion sobre la ayuda de 
enmascaramiento, consulte los documentos “Additional 
Information” (Informacién adicional) o “Masking Help Quick 
Guide” (Guia rapida de la ayuda de enmascaramiento) de Affinity. 


Toggle Automasking (Activar/desactivar enmascaramiento 
automatico) activa o desactiva la funcién de enmascaramiento 
automatico. 


Para obtener mas informacién sobre el Enmascaramiento 
automatico, consulte los documentos “Additional Information” 
(Informacién adicional) o “Masking Help Quick Guide” (Guia 
rapida de la ayuda de enmascaramiento) de Affinity. 


Single audiogram (audiograma sencillo) permite alternar entre ver 
la informacién de ambos oidos en un Unico grafico y verla en dos 
graficos distintos. 


Multi frequencies* (multifrecuencias) activar las pruebas con 
frecuencias comprendidas entre los puntos estandar del 
audiograma. La resoluci6n de la frecuencia se puede ajustar en la 
configuraci6n de AC440. 


Synchronize channels (sincronizar canales) permite bloquear los 
dos atenuadores juntos. Esta funcién puede usarse para realizar un 


' HF requiere de una licencia adicional para AC440. Si no la ha adquirido, el boton aparece en color gris. 
? MF requiere de una licencia adicional para AC440. Si no la ha adquirido, el botén aparece en color gris. 
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F2 Edit mode 


& Mouse controlled audiometry 


ot dB step size 


Pagina 18 
enmascaramiento sincronizado. 
El boton Edit Mode (Modo de O Add unmasked threshold 
edicidn) activa la funcion de i iddedecpene 
edicién. Al hacer clic con el AV Add masked threshold 
boton izquierdo del ratén en el ay AA nated ee epee oe 
ics = coe 2 Copy bone thresholds to other ear 

grafico se anadira/movera un 

dessa Delete threshold > 
punto en la posicion del cursor. pe a i 


Al hacer clic con el bot6én 7 
derecho del rat6n en un punto 
almacenado especifico, 

aparece un ment contextual > 
con las siguientes opciones: 


Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mouse controlled audiometry (Audiometria controlada por 
raton) le permite realizar la audiometria utilizando solamente el 
rat6n. Haga clic con el botén izquierdo del rat6n para presentar el 
estimulo. Haga clic con el botén derecho del rat6n para 
almacenar el resultado. 


El botén dB step size (Tamano del paso en dB) indica qué 
tamano del paso en cB utiliza en ese momento el sistema. Rota 
entre pasos de 1 dB, 2dBy 5aB. 


El bot6n hide unmasked threshold (ocultar umbral no 
enmascarado) ocultara los umbrales no enmascarados cuando 
existan otros enmascarados. 


Patient monitor (monitor del paciente) abre una ventana que 
siempre queda superpuesta con los audiogramas por tonos y 
sobrelapados con consejos. El tamafo y la posicioén del monitor 
del paciente queda guardado individualmente para cada 
examinador. 


El sobrelapado Phonemes (fonemas) muestra los fonemas 
segun la configuraci6n del protocolo que se esta utilizando en 
ese momento. 


El sobrelapado Sound examples (ejemplos de sonido) muestra 
imagenes (archivos png) segun la configuracidn del protocolo que 
se esta utilizando en ese momento. 


El sobrelapado Speech banana (zona del lenguaje en forma de 
platano) muesira la zona del lenguaje segun la configuracién del 
protocolo que se esta utilizando en ese momento. 


El sobrelapado Severity (gravedad) muestra los grados de 
pérdida auditiva segtn la configuracién del protocolo que se esta 
utilizando en ese momento 
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- Max. testable values 


@ Talkforward | v 60 7 
== 


Monitor 


@ chi ch [vem + | 


@ Talk back 


Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
@usmod tempor inddidunt ut 
labore et dolore magna. 


Output Input 


Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 

Insert left 


Max. testable values (valores de prueba maximos) muestra el 
area pasada la intensidad maxima que permite el sistema. Se 
trata de una reflexion de la calibracién del transductor y depende 
de la activaci6n del intervalo ampliado. 


Talk Forward (Emisi6n) activa el micréfono Talk Forward. Las 
teclas de flecha se pueden usar para fijar el nivel de emisién a 
través de los transductores seleccionados actualmente. El nivel 
sera preciso cuando el vumetro indique 0 dB. 


Seleccionar las casillas de verificaci6n Monitor Ch1 y/o Ch2 
(Monitor canal 1 y 2) permite supervisar uno o los dos canales a 
través de un altavoz/auricular externo conectado a la salida del 
monitor. La intensidad del monitor se ajusta con las flechas. 


La casilla de verificacién Talk Back (Emisi6n) permite escuchar 
al paciente. Tenga presente que tiene que tener un micrdéfono 
conectado a la entrada de emisién y un altavoz/auricular externo 
conectado a la entrada del monitor. 


Seleccionar HL, MCL, UCL 0 Tinnitus establece los tipos de simbolos 
utilizados en el audiograma. HL significa nivel de audici6n, MCL significa 
nivel mas confortable y UCL significa nivel no confortable. Tenga en cuenta 
que estos botones muestran los simbolos derecho e izquierdo no 
enmascarados del conjunto de simbolos seleccionado actualmente. 


Cada tipo de medicién se guarda como curva independiente. 


En el apartado Comments (comentarios) puede anotar los comentarios 
relacionados con las pruebas audiométricas. El espacio utilizado para el 
area de comentarios puede cambiarse arrastrando la linea doble con el 
rat6n. Presionar el bot6n Report editor (editor de informes) abre una 
ventana distinta para afadir notas a la sesi6n actual. El editor de informes y 
el recuadro de comentarios contienen el mismo texto. En el caso de que el 
formato del texto fuera importante, solo puede establecerse en el editor de 
informes. 


Tras guardar la sesién, solo pueden realizarse cambios en el mismo dia 
hasta que cambie la fecha (a medianoche). Nota: estos plazos los 
imponen HIMSA y el software Noah, no Interacoustics. 


La lista de Output (salidas) del canal 1 ofrece la opcidn de realizar la 
prueba con auriculares, conductores 6seos, campo libre, altavoces o 
intrauriculares. Tenga en cuenta que el sistema muestra solo los 
transductores calibrados. 


La lista de Input (entradas) del canal 1 ofrece la opcidn de seleccionar 
tono puro, tono warble, ruido de banda estrecha (NB) y ruido blanco (WN). 


Tenga en cuenta que el color de fondo depende del lado seleccionado, rojo 
para el derecho y azul para el izquierdo. 
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Tone Phone right 


ok an Free field i 


WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 

Off 


Stiriull 
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La lista de Output (salidas) del canal 2 ofrece la opcidn de realizar la 
prueba con auriculares, altavoces de campo libre, intrauriculares o 
intrauriculares para enmascaramiento. Tenga en cuenta que el sistema 
muestra solo los transductores calibrados. 


La lista de Input (entradas) del canal 2 ofrece la opcidn de seleccionar 
tono puro, tono warble, ruido de banda estrecha (NB), ruido blanco (WN) y 
ruido TEN’. 


Tenga en cuenta que el color de fondo depende del lado seleccionado, rojo 
para el derecho, azul para el izquierdo y blanco si esta apagado. 


Pulsation (pulsacién) permite una presentacién por pulsos individual y 
continua. La duracién del estimulo se puede ajustar en la configuracién de 
AC440. 


Sim/Alt permite cambiar entre la presentaci6n simultanea o alternada. Los 
canales 1 y 2 pueden presentar el estimulo simultaneamente si se 
selecciona la opcién Sim. Cuando se selecciona la opcidn Alt, el estimulo 
se alterna entre el canal 1 y el canal 2. 


Masking (enmascaramiento) indica si se esta utilizando el canal 2 
actualmente como canal de enmascaramiento y se asegura de que se 
utilizan simbolos de enmascaramiento en el audiograma. Por ejemplo, en 
las pruebas pediatricas a través de altavoces de campo libre, se puede 
establecer el canal 2 como segundo canal de prueba. Tenga en cuenta que 
hay una funcién de almacenamiento independiente para el canal 2 cuando 
no se utiliza para el enmascaramiento. 


Right + Left (Derecha e izquierda) permite presentar tonos en ambos oidos 
en el canal 1 y ruido en ambos oidos en el canal 2. 


Los botones dB HL Increase y Decrease (aumento y reduccién de dB HL) 
permiten aumentar y reducir las intensidades de los canales 1 y 2. 


Las flechas del teclado se pueden utilizar para aumentar/reducir las 
intensidades del canal 1. 


Las teclas PgUp (RePag) y PgDn (AvPag) del teclado se pueden utilizar 
para aumentar/reducir las intensidades del canal 2. 


Los botones Stimuli (estimulos) o attenuator (atenuador) se iluminaran al 
pasar el ratén sobre ellos e indican la presencia de un estimulo. 


Si se pincha con el botén derecho del ratén en el area de estimulo se 
almacenara un umbral de respuesta nula. Si se pincha con el botéon 
izquierdo del ratén en el area de estimulo se almacenara el umbral en la 
posicion actual. 


La estimulaci6n del canal 1 puede también realizarse presionando la barra 
espaciadora o la tecla Ctrl izquierda del teclado. 


3 La prueba TEN requiere de una licencia adicional para AC440. Si no la ha adquirido, el boton aparece en color gris. 
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S| 2 


Sin visual 


Sin visual 


Examiner: jhh 


Examiner: ABC 


La estimulaci6n del canal 2 puede también realizarse presionando la tecla 
Ctrl derecha del teclado. 


Los movimientos del ratén en el area de estimulo para los canales 1 y 2 
pueden ignorarse dependiendo de la configuracién. 


El area de Frequency and Intensity display (pantalla de frecuencia e 
intensidad) muestra lo que se esta presentando en ese momento. A la 

izquierda se muestra el valor de dB HL del canal 1 y a la derecha el del 
canal 2. En el centro se muestra la frecuencia. 


Tenga en cuenta que el ajuste de dB parpadeara al intentar aumentar el 
sonido por encima de la intensidad maxima disponible. 


Frequency increase/decrease (incremento/reduccidén de frecuencia) 
permite incrementar y reducir la frecuencia respectivamente. Puede 
también obtenerse utilizando las teclas de izquierda y derecha del teclado. 


Los umbrales del canal 1 se guardan pulsando la tecla S o pinchando con 
el botdn izquierdo del ratén en el bot6n Stimuli (Estimulos) del canal 1. 
Para guardar un umbral sin respuesta, pulse la tecla N o pinche con el 
bot6n derecho del ratén sobre el bot6n Stimuli (Estimulos) del canal 1. 


Los umbrales del canal 2 se pueden guardar cuando el canal 2 no es el 
canal de enmascaramiento. Esto se hace pulsando las teclas <Mayus> S o 
pinchando con el botén izquierdo del raton en el bot6n Stimuli (Estimulos) 
del canal 2. Para guardar un umbral sin respuesta, pulse las teclas 
<Mayus> N o pinche con el botén derecho del rat6n sobre el botdn Stimuli 
(Estimulos) del canal 2. 


La imagen de los equipos indica si el equipo esta conectado. Se indica el 
modo de simulaci6n (Simulation mode) al operar el software sin el 
hardware. 


Al abrir el programa, el sistema busca automaticamente los equipos. Si no 
detecta ningun equipo, se muestra un cuadro de didalogo que le preguntara 
si quiere continuar en modo de simulaci6n (continue in simulation mode). 


Examiner (examinador) indica la persona que esta realizando la prueba en 
el paciente. Se guarda el examinador con la sesién y se imprime con los 
resultados. 


Para cada examinador se registra la configuracién del programa en lo 
referente al uso del espacio en la pantalla. El examinador vera el programa 
del mismo modo en que lo vio la ultima vez que utiliz6 el software. El 
examinador puede seleccionar también el protocolo de arranque 
(pinchando con el botén derecho del rat6n en la lista de seleccién de 
protocolos). 
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6.7.2 Uso de la pantalla vocal 
La siguiente seccién describe los elementos de la pantalla de voz distintos de los de la pantalla de tonos: 


100 


} PE OY POY Pe 


8 8 8 $8 8 8 8 8 
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Las barras de Input Level (nivel de entrada) permiten ajustar el nivel de 
entrada a 0 VU para la entrada seleccionada. Esto asegura la obtenci6n de 
una calibracion correcta para Mic1, Mic2, CD1, y CD2*. 


WR1, WR2 y WR3 (reconocimiento de palabras) permite seleccionar 
distintas configuraciones para la lista de voz tal y como define el protocolo 
seleccionado. Las etiquetas de estas listas que van con estos botones 
pueden también personalizarse en la configuraci6n de los protocolos 


Al seleccionar HL, MCL, UCL o Tinnitus se fijan los tipos de simbolos que 
se usan actualmente en el audiograma. HL significa nivel auditivo, MCL 
significa volumen mas comodo y UCL significa volumen menos cémodo. 


Cada tipo de medicién se guarda como una curva separada. 


Binaural Las funciones Binaural (Binaural) y Aided Asistida) permiten indicar si la 
prueba se realiza binauralmente o si el paciente utiliza audifonos. This 
feature is only active in the Speech Audiometry screen. 


Aided 


SogGHo saga 


: Mic2 y la audiometria de voz con reproductor de CD solo estan disponibles en Affinity2.0°/Equinox*®. 
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Output 


Input 


(Phoneight) wn 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 


Input 
WN 


Mic 2 
Cdi1 
Cd2 
SN 
Wavefile 1 
Wavefile 2 


Output 
Phone right 


Mic 2 

Cdi 

Cd2 
Wavefile 1 


Wavefile 2 


Free field 1 

Free field 2 

Insert right 

Insert left 

Insert mask 
Off 


Puntuacion de dialogo: 


Puntuacion de fonemas: 


65 cB 


HL 


Speech Score Word Counter 


70% 


10 


La lista Output (Salida) del canal 1 ofrece la posibilidad de realizar la 
prueba a través de los transductores deseados. Tenga presente que el 
sistema solo muestra los transductores calibrados. 


La lista de Input (entradas) del canal 1 ofrece la opcién de poder 
seleccionar entre ruido blanco (WN), ruido de voz (SN), micrdéfono 1 0 2 
(Mic1 y Mic2), CD1, CD2 y archivo de ondas. 


Tenga en cuenta que el color de fondo depende del lado seleccionado, rojo 
para el derecho y azul para el izquierdo. 


La lista Output (Salida) del canal 1 ofrece la posibilidad de realizar la 
prueba a través de los transductores deseados. Tenga presente que el 
sistema solo muestra los transductores calibrados. 


La lista de Input (entradas) del canal 2 ofrece la opcién de poder 
seleccionar entre ruido blanco (WN), ruido de voz (SN), micrdéfono (Mic1 y 
Mic2), CD1, CD2 y archivo de ondas. 


Tenga en cuenta que el color de fondo depende del lado seleccionado, rojo 
para el derecho, azul para el izquierdo y blanco si esta apagado. 


a) Correcto: Si se pincha una vez sobre este boton, la palabra se 
guardara como repetida correctamente. También puede hacer clic 
en la tecla de flecha izquierda para guardarla como correcta. 

b) Incorrecto: Si se pincha una vez sobre este boton, la palabra se 
guardara como repetida incorrectamente. También puede hacer 
clic en la tecla de flecha derecha para guardarla como incorrecta. 


c) Store (guardar): Pinchar con el ratén en este bot6n guardara el 
umbral de voz en el grafico de voz. También se puede almacenar 
un punto presionando S. 


a) Puntuacion de fonemas: Si se selecciona la puntuaci6én de 
fonemas en la configuracién del AC440, pinche con el ratén sobre 
el numero correspondiente para indicar la puntuacién del fonema. 
También puede pinchar sobre la tecla Arriba para guardarlo como 
correcto, y sobre la tecla Abajo para guardarlo como incorrecto. 


b) Store (guardar): Pinchar con el rat6n en este botdn guardara el 
umbral de voz en el grafico de voz. También se puede almacenar 
un punto presionando S. 


La valoracion de frecuencia y vocal muestra lo que se esta presentando 
actualmente. A la izquierda se muestra el valor de dB para el canal 1; ala 
derecha se muestra el valor del canal 2. En el centro de la puntuaci6n de 
dialogo, un porcentaje y un contador de palabras permiten controlar las 
palabras presentadas durante la prueba. 
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6.7.3 Audiometria vocal en modo grafico 


ere. et) channel 1 Speech and word counter —— 
} Phone left Speech Score Word Counter Phone left 


Bone right js ‘0, Free field 1 
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Aan at ; Presentation options 


Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 
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| Og) Mc 

| fy uc 
(ey) Binaural 


is) Aided 


La configuracion de la presentacién del modo grafico que hay en el apartado “Test Symbols” (Simbolos de 
prueba) y en las opciones de presentacién (Ch1 y Ch2) de la parte superior de la pantalla muestra dénde se 
pueden ajustar los parametros de prueba durante la ejecucién de la prueba. 


1) Grafico: Las curvas del grafico de voz registrada se mostraran en su pantalla. 


El eje x muesira la intensidad de la sefal vocal y el eje y muestra la puntuaci6on en porcentaje. 


La puntuacién también figura en la pantalla negra de la parte superior de la pantalla junto con un 
contador de palabras. 


2) Las normas de la curva ilustran valores de norma para material vocal, S (Silabico sencillo) y M 
(Multisilabico) respectivamente 


El area sombreada muestra la intensidad mas alta que permite el sistema. El boton Extended 
Range +20 dB (intervalo ampliado +20cB) puede presionarse para aumentarlo mas. El volumen 
maximo queda determinado por la calibracién del transductor. 
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6.7.4 Audiometria vocal en modo Tabla 
: om) Channel 1 Speech and word counter 
0% 0 


Insert left 
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F phone L Muli 


. Presentation options > = 
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Right # @ PTA: 33 PTA; 33 


[wer] 


2 Transducer 
Intensity 
Masking 


Sxore 
Anied 
Wordiest 


EI modo tabla de AC440 incluye dos tablas: 


1) La tabla SRT (umbral de recepcién de voz). Cuando la prueba SRT esta activa, se indica en naranja 


2) La tabla WR (reconocimiento de palabras). Cuando WR1, WR2, o WR estan activas, la 
correspondiente etiqueta se mostrara en naranja 
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La tabla SRT 


La tabla SRT (tabla de umbral de recepcién de voz) permite medir multiples SRT con distintos parametros 
de prueba, por ejemplo, Transducer (transductor), Test Type (tipo de prueba), Intensity (intensidad), 
Masking (enmascaramiento), y Aided (asistida). 


Tras cambiar Transducer (transductor), Masking (enmascaramiento), y/o Aided (asistida) y volver a realizar 
la prueba, aparecera una entrada adicional de SRT en la tabla SRT. Se permite asi mostrar multiples 
mediciones SRT en la tabla SRT. 


Consulte el documento Affinity Additional Information (Informacidn adicional de Affinity) para obtener mas 
informacion sobre las pruebas del umbral de recepcidn vocal (SRT). 


—" (SRT | Left a 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Test jit 


La tabla de reconocimiento de palabras (WR) permite medir multiples puntuaciones de WR con distintos 
parametros (por ejemplo, Transducer (transductor), Test Type (tipo de prueba), Intensity (intensidad), 
Masking (enmascaramiento), y Aided (asistida). 


La tabla WR 


Tras cambiar Transducer (transductor), Masking (enmascaramiento), y/o Aided (asistida) y volver a realizar 
la prueba, aparecera una entrada adicional de WR en la tabla WR. Se permite asi mostrar multiples 
mediciones WR en la tabla WR. 


Consulte el documento Affinity Additional Information (Informacién adicional de Affinity) para obtener mas 
informacion sobre las pruebas del umbral de recepcidn vocal (SRT). 
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Opciones Binaural y Asistida 
Para realizar pruebas vocales binaurales: 


1. Hagaclic en SRT o en WR, para elegir la prueba que desee realizar binauralmente 
2. Asegurese de que los transductores estén configurados para pruebas binaurales. Por ejemplo, 


inserte Right (Derecha) en el canal 1 e inserte Left (Izquierda) en el canal 2 
3) Binaural 


3. Haga clic en 


4. Realice la prueba; cuando la almacene, los resultados se almacenaran como resultados binaurales 
Right 


Para realizar una prueba asistida: 


1. Seleccione el transductor deseado. Normalmente, las pruebas asistidas se 
realizan en el campo libre. No obstante, en determinadas condiciones, es posible 
probar audifonos CIC profundamente insertados bajo los auriculares, que 
mostrarian resultados especificos para cada oido 

2. Haga clic en el botén Aided (Asistida) 

3. Haga clic en el botdn Binaural (Binaural) si la prueba se realiza en el campo libre 
para que se almacenen los resultados de ambos oidos al mismo tiempo 

4. Realice la prueba; a continuacion, los resultados se almacenaran como asistidos 
mostrando un icono de Aided (Asistida) 
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6.7.5 Gestor de accesos directos del teclado del PC 
El gestor de accesos directos del PC permite al usuario personalizar accesos directos del PC en el médulo 
AC440. Para acceder al gestor de accesos directos del PC: 


Vaya al médulo AUD | Menu | Configuracién | Teclas de acceso directo del PC 


Para ver los accesos directos predeterminados, haga clic en los elementos de la columna de la izquierda 
(Common 1 [Comtn 1], Common 2 [Comtn 2], Common 3 [Comun 3], etc.) 


© Shortcut manager 


Common 2 


5 


Common 3 


r 1 


Para personalizar un acceso directo, haga clic en la columna del centro y aNada el acceso directo 
personalizado en el campo de la derecha de la pantalla 


€) Shortcut manager 


Custom shortcut: 


ao) 
(ose) (ve) 


1. Export all shortcuts (Exportar todos los accesos directos): utilice esta funcién para 
guardar accesos directos personalizados y transferirlos a otro equipo 

2. Import shortcuts (Importar accesos directos): utilice esta funci6n para importar accesos 
directos ya exportados desde otro equipo 

3. Restore all defaults (Restablecer todos los valores predeterminados): utilice esta funcién 
para restablecer los valores predeterminados de los accesos directos del PC 
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7 Utilizar el Asistente de impresion 


En el Asistente de impresién, usted puede crear plantillas de impresi6n personalizadas para cada protocolo 
para una rapida impresidn. El Asistente de impresidn se abre de dos formas. 


a. 


Si desea utilizar una plantilla de uso general o seleccionar una plantilla existente para la impresi6n: 
Dirijase a Menu/ File/Print Layout... (Mend/Archivo/Vista de impresion...) en ambas pestanhas 
AUD (Audiometria) e IMP (Impedanciometria). 

Si desea crear una plantilla o seleccionar una existente para vincularla a un protocolo AUD 
especifico: Seleccione un protocolo y seleccione Menu | Setup | AC440 setup (Mend | 
Configuracion | Configuracio6n de AC440). Seleccione el protocolo en cuesti6n del menu 
desplegable y seleccione Print Setup (Configurar impresion) en la parte inferior de la ventana. 


Se abrira la ventana Print Wizard (asistente de impresi6n) y se mostrara la siguiente informacién y 
funcionalidades: 


© Print wizard Eel) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 
@® Hidden 


wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. 


Audiometry Print 


Debajo de Categories (categorias) podra seleccionar 


Templates (plantillas) para mostrar todas las plantillas disponibles 
Factory default (por defecto de fabrica) para mostrar solo plantillas estandar 
User defined (definidas por el usuario) para mostrar solo plantillas personalizadas 
Hidden (ocultas) para mostrar las plantillas ocultas 

e My favorites (mis favoritos) para mostrar solo las plantillas marcadas como favoritas 
Las plantillas disponibles de la categoria seleccionada se muestran en el area de visién de 
Templates. 


Las plantillas por defecto preinstaladas se reconocen por el icono del candado. Permiten asegurar 
una plantilla estandar y no tener que crear una personalizada. Sin embargo, no pueden editarse 
conforme a las preferencias personales sin volver a guardarlas con otro nombre. Las plantillas User 
defined/created (definidas por el usuario/creadas) pueden establecerse como de Read-only (solo 
lectura) (mostrando n icono de un candado), para ello hay que pinchar con el botén derecho en la 
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plantilla y seleccionar Read-only (solo lectura) en el menu desplegable. El estado Read-only (solo 
lectura) puede también quitarse de las plantillas User defined (definidas por el usuario) siguiendo 
los mismos pasos. 

4. Las plantillas ahadidas a My favorites (mis favoritos) se marcan con una estrella. Afadir plantillas 
a My favorites (mis favoritos) permite ver rapido las plantillas mas utilizadas. 

5. La plantilla vinculada al protocolo seleccionado se reconoce con una marca de comprobacién 
cuando se accede al asistente de impresi6n. 

6. Presione el bot6n New Template (plantilla nueva) para abrir una plantilla vacia nueva. 

7. Seleccione una de las plantillas existentes y presione el bot6n Edit Template (editar plantilla) para 
modificar la presentaci6n seleccionada. 

8. Seleccione una de las plantillas existentes y presione el bot6n Delete Template (borrar plantilla) 
para borrar la plantilla seleccionada. Se le pedira que confirme que quiere borrar la plantilla. 

9. Seleccione una de las plantillas existentes y presione el bot6n Hide Template (ocultar plantilla) para 
ocultar la plantilla seleccionada. La plantilla estara ahora visible solo cuando se marque Hidden 
(oculta) debajo de Categories (categorias). Para volver a mostrar la plantilla, seleccione Hidden 
(oculta) debajo de Categories (categorias), pinche con el bot6n derecho en la plantilla deseada y 
seleccione View | Show (Vista / Mostrar). 

10. Seleccione una de las plantillas existentes y presione el bot6n My Favorites (mis favoritos) para 
marcar la plantilla como favorita. La plantilla podra ahora encontrarse rapido cuando se marque My 
Favorites (mis favoritos) debajo de Categories (categorias). Para quitar una plantilla marcada con 
una estrella de Mis favoritos, seleccione la plantilla y presione el bot6n My Favorites. 

11. Seleccione una de las plantillas y presione el bot6n Preview para ver la vista previa de la plantilla en 
pantalla. 

12. Dependiendo de como llegara al Asistente de impresion, tendra la opcidn de presionar 

a. Print (imprimir) para utilizar la plantilla seleccionada para imprimir o presionar 
b. Select (seleccionar) para dedicar la plantilla seleccionada al protocolo desde el que lleg6 al 
Asistente de impresion. 
13. Para salir del Asistente de impresion sin seleccionar o cambiar la plantilla, presione Cancel. 


Pinchar con el boton derecho en una plantilla especifica permite acceder a un menu desplegable que ofrece 
un método alternativo para realizar las opciones arriba descritas: 


; — 
. Edit 


DP-Gram Report 


al Delete 


Readonly 


| 
Set as default 
: 


Add to Favorites 


Show hidden templates 


Para obtener mas informacion sobre los informes impresos y el asistente de impresion, consulte el 
documento de informacion adicional sobre Callisto o la guia rapida sobre informes impresos en 
www.interacoustics.com 
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1 Introducgao 


Este manual descreve o software Diagnostic Suite utilizado para a transferéncia de dados audiométricos 
e timpanométricos dos audiédmetros independentes da Interacoustics para o PC. O Diagnostic Suite 
permite que os utilizadores apresentem, armazenem e imprimam dados audiométricos. 


2 Requisitos do Sistema 


Requisitos gerais do e 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU 
computador e 2GBde RAM 
e 1.5 GB de espaco de disco disponivel 


Requisitos do ecra e Resolugao de 1024x768 
e Placa grafica DirectX/Direct3D com hardware acelerado 


Requisitos do software e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
e Windows® 7 SP1 (x86 e x64) 
e Windows 8/8.1 (x86 e x64) 


e Suporte de base de dados: 
o OtoAccess™ 
Noah 3.7 ou Noah 4 (de HIMSA) 
AuditBase System 4 
Mirage 
Practice Navigator 
Power Office 
AkuWin 
He@r-O 
Entendre 2 
o Quasar 
e Suporte para ligacao de instrumento a PC: 
o AS608e, AD226 hibrido, novo AD629(AD229)-b/e hibrido, novo AC40 hibrido, novo 
AT235(h) com utilizagao de uma ligagao USB direta (com USB incorporado) 
o Oantigo AT235/AA222 tem um UCA40 incorporado com um conector USB no painel 
traseiro - siga o procedimento de instalagao do UCA40. 
o Antigo AD226, antigo AD229b/e, antigo AC40 com utilizagao do conversor/adaptador em 
série de USB UCA40. 
e Suporte de dados para medigao de teste: 
o Dados audiométricos: Ar, Osso, Fala 
o Dados timpanomeétricos: Timpanograma, Reflexo Acustico, teste de fungao do tubo de 
Eustaquio para timpano nao perfurado (ETF1) e para timpano perfurado (ETF2) 


On Ov OO. “OO -O +O 
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3 Instalagcao e Configuracao do Sistema 


O Diagnostic Suite pode ser instalado com o OtoAccess™ ou o Noah, ou executado como aplicagao 
independente. 


De forma a utilizar o software em conjunto com uma base de dados (ex.: Noah3.7, Noah4 ou 
OtoAccessTM), certifique-se de que a base de dados 6é instalada antes da instalagao do Diagnostics 
Suite. Siga as instrugdes de instalagao do fabricante, fornecidas para instalar a respetiva base de dados. 


Tenha em atengao que caso utilize o AuditBase System 4 devera garantir o langamento deste sistema 
antes da presente instalagao do Diagnostics Suite. 


Instalagao em varias versdes Windows® 


E suportada a instalacdo em sistemas Windows® XP (SP2 ou superior), Windows Vista, Windows® 7 
(32 e 64 bit) e Windows® 8. 


Instalagao do software no Windows® 7 


Insira o DVD de instalagao e siga os passos abaixo especificados para instalar o software Diagnostics 
Suite. Caso o procedimento de instalagao nado se inicie automaticamente, clique em “Iniciar” e depois 

escolha “O Meu Computador”, a seguir clique na drive do DVD/CD-RW para visualizar 0 conteudo do 

DVD de instalagao. Clique duas vezes sobre o ficheiro “setup.exe” para iniciar a instalagao. 


© Diagnostic Suite Installer Setup Lo) 5 ea ‘® Diagnostic Suite Installer Setup 2) © hes 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
Welcome Setup Successful 
Interacoustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 
continue, options to set the install directory or Close to exit. 
Version 2.1,5240.3734 
Options || install | { Close Close 


Dialogo de Boas-vindas. Prima “Install” (Instalar). Instalagao completa. Prima “Close” (Encerrar). 
A seguir, passe a configuragao do sistema descrito no capitulo seguinte. 


Logo que o Diagnostic Suite estiver instalado, pode ser executado a partir do Noah ou do OtoAccess ™ 
dependendo da base de dados que estiver a utilizar. 
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4 Arranque do Diagnostic Suite 


O Diagnostic Suite pode ser executado de trés maneiras: 


1) A partir do Noah 3/4 
2) Apartir do OtoAccess™. 
3) Independentemente (sem uma base de dados). 


4.1 Arranque a partir do Noah 
A partir do Noah ative o dialogo “Module Selection” (Selegao de Mddulo) e selecione 0 novo icone do 
Diagnostic Suite (em baixo, no lado direito): 


File Edit View Setup Help 


ee nen | MEMBous 5] |) BS urna = 


e 
by interacousts 


Patient Browser 
ay cue 
Search Patients p 


Advanced search 


© Show all patients by default 
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4.2 Arranque a partir do OtoAccess™ 
A partir do OtoAccess “ selecione o novo icone do Diagnostic Suite na caixa de grupo “Select Instrument” 
(Selecionar Instrumento) no canto superior direito: 


Su Gx 


Picture! Q | Y iil 


———— Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 


Address2 


. 
Birthdate [§l-05-1970 —= 
Zipcode DK-5610 


Gity Assens 


Gender {Male 


Phone +45 6371 3555 


Denmark 


Country 
State 
‘County 


Fax +45 6371 3522 


Email 


4.3 Arranque como Independente 
A aplicagao Diagnostic Suite também pode ser executada em modo independente, sem a utilizagao de uma 
base de dados. Neste caso, o Suite nao tratara de um paciente, apenas de uma lista de sessdes 
armazenada num ficheiro XML localizado em: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — configuracgao de instrumentos 


A primeira seccao descreve como se pode transferir dados automaticamente a partir dos instrumentos que 
nao suportam o modo online/operador por PC: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (versao 1), MT10(v1), 
novo MT10(v2), antigo AT235 e AA222. 


O novo AD629/AC40/AD226/AT235(h) suporta o modo hibrido (modo on-line/controlado por PC) e a 
transferéncia paciente/sessao descrita no capitulo seguinte. 


5.1 Configuracgao de Instrumentos 
A configuragao de instrumentos é levada a cabo no Diagnostic Suite sob Menu | Setup (Configurac¢ao) | 
General suite settings (Definigdes gerais do programa) sob a seccao do separador AUD/IMP: 


General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 


—— 


PC shortcut keys 


Hardware for IMP module 


es: eg 


Selegao de hardware para o médulo AUD Selegao de hardware para o mddulo IMP 


Importante: Certifique-se de que nao seleciona “AD226 (versao 2)’, “AD629 (versao 2)” ou “AC40 (versao 
2)’ visto que se referem aos audiémetros com base no USB da nova geracao. Consulte 0 préximo capitulo. 


Selecione qual o instrumento ao qual se encontra ligado a partir do menu de arrasto Instrument 
(Instrumento). A seguir, selecione a partir do menu de arraste Comport (Comporta) através do qual é 
comportado o instrumento que se liga ao seu PC. Tenha em atengao que apesar de o seu instrumento 
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poder ser ligado através de uma ligagao USB, necessita de selecionar através de que comporta essa 
ligacao USB é suportada. Para encontrar a comporta adequada, clique no lado direito do rato sobre My 
Computer (O Meu Computador) (na sua area de trabalho ou no Windows Explorer) e selecione “Manage” 
(Gerir). Clique em “Device Manager” (Gestor de Dispositivos) e encontre o numero da comporta onde indica 
“USB Serial Port” (Porta de Série USB). Em geral, utiliza-se a comporta mais baixa disponivel aqui 
mencionada. 


Prima OK para guardar as suas definigdes e encerrar a janela “General suite settings” (Definigdes gerais do 
programa). 


Prima Help (Ajuda) para obter instrugdes sobre como encontrar a comporta adequada e também para obter 
instrugdes interligadas através de um UCA40 para encontrar a configuragao adequada. 


UCA40 =6COM-port 


i= 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect, The changes will not take effekt 
until this has been done! 


7 


Please adjust the communications g 
the connected instrument according to the 
table below 


Set-up item12=off 
Set-up item 2=off 3 
Normal z 


Right-click on "My Computer" and select 
"Manage" 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
4. Disconnect Network Drive.. J 


Click on “Device Manager" and find the COM-port Create Shortcut 
number where i “USB Serial interface". That is 
the COM-port to select. 


Please set baud rate to 38400 for all instruments. 4 ee is —T 
MTxi0 must be reset afterwards (turn off and compu’ anagemen 


= (SJ File Action View Window Help 
«> 6 @n & 


s Computer Management (Local) | Be Modems 

1c) zB System Tools @ Monitors 
ics) {@ Event Viewer Network adapters 
3) Shared Folders E PCMCIA4 adapters 

cc) 2 Local Users and Groups | a PCMCIA4 and Flash memory devices 
& Performance Logs and Alert: wf Ports (COM & LPT) 
Device Manager y 

B & Storage 


# Removable Storage 
Disk Defragmenter 
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5.2 Transferéncia de dados de medicao 
Quando a configuragao do instrumento é efetuada, o Diagnostic Suite esta pronto a recuperar os dados de 
audiograma a partir do instrumento selecionado. O ecra principal do Diagnostic Suite tem este aspeto: 


Phone right - Tone 
5 1 2 


Para os instrumentos IA mais antigos, a versao de aplicagao DS serve para transferir dados apenas a partir 
dos instrumentos especificados. O ecra superior é desativado. No que diz respeito aos audiédmetros hibridos 
mais novos (AD629/AC40/AD226), os instrumentos podem ser controlados pelo programa. Consulte o 
capitulo seguinte. 


Quando a medigao termina no instrumento selecionado, prima no icone seguinte para transferir os dados: 


Nota importante: Caso o instrumento esteja desligado, 6 apresentado o dialogo seguinte ao premir o botao 
de transferéncias: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Diagnostic Suite com 0 novo AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) 


Esta secgao descreve o modo de transferéncia de dados e modo hibrido (modo On-Line/Operado por PC) 
suportados pelo novo AD226/AD229/AD629/AC40/AT 235 (h). 


6.1 Configuracao de Instrumentos 
A configuragao de instrumentos é feita no Diagnostic Suite sob 


Menu | Setup (Configura¢ao) | General suite settings (Definigdes gerais do programa) sob a seccao 
do separador AUD/IMP: 


General setup 


Temporary setup 


Para configurar AD226/AD229/AD629/AC40, selecione 0 separador AUD 


Para configurar 0 novo AT235, selecione 0 separador IMP — tenha em atengao que 0 novo AT235(h) 
consegue transferir timpanogramas/audiogramas e dados do paciente para sincronizagao. Nao é possivel 
utilizar o AT235(h) sob o modo hibrido. 


Hardware fer AUD module Nardware tor IMP module 


4D226 (version 2) 


Selecao de hardware para o médulo AUD Selecao de hardware para o mdédulo IMP 


Importante: Certifique-se de que seleciona “AD226 (versao 2)’, “AD629 (versao 2)”, “AC40 (versao 2)’ ou 
"AT235 (versao 2)" (e nao os outros que se referem a uma versao antiga). 
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Instrumento controlado pelo PC: Desselecione esta opcao caso deseje executar o AC40/AD629/AD226 
como audiémetro independente (ou seja, nao como audidémetro hibrido), mas continuando ligado ao 
Diagnostic Suite. Ao premir “Save Session” (Guardar Sessao) no instrumento, a sessao sera 
automaticamente transferida para o Diagnostic Suite. Consulte abaixo a seccao “Sync Mode” (Modo de 
Sincronizagao). 


6.2 Configuracao geral 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Carregar o Logotipo de Impressao e os Simbolos de Audiograma: Podera transferir-se um logétipo para 
o novo AC40/AD629/AT235(h) para impress6es diretas utilizando a tecla “Up Print Logo” (Logétipo de 
Impressao Ascendente). O esquema de simbolos utilizado no Diagnostic Suite pode ser transferido para o 
AC40/AD629/AT235(h) (ao visualizar o audiograma incorporado) utilizando a tecla “Upload Custom 
Symbols” (Carregar Simbolos Personalizados). Consulte o manual operacional do AC40/AD629/AT235(h) 
para obter informagao sobre como alterar o esquema de simbolos do AC40/AD629/AT235(h). 


Alteracao de padroes: depois de alterar os padrées de tom ou fala, o programa deve ser reiniciado. 
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6.3 Definigoes do programa 


Menu | Setup (Configura¢ao) | General suite settings (Defini¢des gerais do programa) sob a secc¢ao do 
separador AUD/IMP: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@ PDF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


- 


Startup (Arranque): pode selecionar qual o médulo apresentado ao abrir o programa 


Language (Idioma): selecione o idioma desejado. O programa deve ser reiniciado de forma a alterar o 
idioma. 


Botao Print (Imprimir): sempre que a op¢ao “PDF printer enabled” (Impressora PDF ativada) estiver 


selecionada, o icone de impressao ativara a impressora PDF. 
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6.4 Configura¢gao de protocolo 
As definigées de protocolo do médulo AUD do Diagnostic Suite podem ser modificadas sob a definigao do 
AC440: 


Inp 
Phone left War 
Bone right 
Bone left Ni 
Free field 1 Ww 
ns Free field 2 
General setup 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


Consulte 0 documento Informagao Adicional para obter mais informag¢ao sobre a configuragao do 
protocolo. 
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6.5 Modo SYNC (Sincronizacgao) 


6.5.1 Transferéncia de dados num clique (Modo Hibrido desativado) 
Se a definigao “PC controlled instrument” (Instrumento controlado por PC) no General Setup (Configuragao 
Geral) (ver acima) for desselecionada, 0 audiograma atual sera transferido para o Diagnostic Suite como se 
segue: Ao premir “Save Session” (Guardar Sessao)no instrumento, a sessao sera automaticamente 
transferida para o Diagnostic Suite. Inicie o programa com o dispositivo ligado. 


6.5.2 O separador Sync (Sincroniza¢ao) 
Se existirem varias sessdes guardadas no instrumento (sob um ou mais pacientes), o separador Sync 
(Sincronizagao) deve ser utilizado. A imagem de ecra abaixo apresenta o Diagnostic Suite com o separador 
SYNC (Sincronizagao) aberto (sob os separadores AUD e IMP no canto superior direito). 


O separador SYNC (Sincronizacgao) oferece as seguintes possibilidades: 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (Carregamento de clientes) é utilizado para carregar clientes a partir da base de dados 
(Noah ou OtoAccess™) para o audidémetro. 


Session download (Descarregamento de sess6es) é utilizado para descarregar sess6es (dados de 
audiogramas) guardadas na meméria do instrumento para o Noah, OtoAccess™ ou XML (ao executar o 
Diagnostic Suite sem uma base de dados). 
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6.5.3 Carregamento de clientes 
A imagem de ecra que se segue apresenta o ecra de carregamento de clientes: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 
NoName 

Jones Joan 123 

Last name First name Birthdate Id Address 7 

q aq 7 


e No lado esquerdo, é possivel pesquisar o cliente na base de dados de forma a transferi-lo para a 
base de dados utilizando diferentes critérios de pesquisa. Utilize a tecla “Add” (Adicionar) para 
transferir (carregar) o cliente a partir da base de dados para a memoria do instrumento interno. 

e No lado direito, os clientes atualmente guardados na memoria do instrumento interno (hardware) 
encontram-se na parte inferior. E possivel remover todos os clientes para os clientes individuais 
utilizando as teclas “Remove all’ (Remover todos) ou “Remove” (Remover). 


6.5.4 Descarregamento de sessoes 
A imagem de ecra que se segue apresenta o ecra de descarregamento de sessées: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database @O 
Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) Change | 
27. august 2012 14:47 Bee 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip) 
2. august 2012 14:31 
777 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 


Ao premir 0 icone 
sessoes): 


, 6 descrita a funcionalidade do ecra “Session download” (Descarregamento de 
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Status Meaning 


This client on AC40 (version 2) was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 


(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Arranque rapido — Transferir e Guardar Dados 


Timpanometricos 
O Diagnostic Suite permite-Ihe transferir dados, visualizar dados, adicionar um relatério e guardar os seus 
dados e relatdrios, e/ou imprimi-los através de um modelo de impressao personalizado. 


Para transferir dados de timpanometria necessita de estar no separador IMP. Durante o arranque, apresenta 
graficos vazios como abaixo. 


9 Tymp 226 Hz 


300 daPo 


Pressure (daPa) 
Gradzent (dePe) 


Prima o icone com a seta Ge) de forma a transferir dados a partir do seu equipamento para o seu PC. 


No novo AT235(h), a transferéncia também pode ser feita ao premir "Save session" (Guardar sessao) na 
unidade. 


Quando o equipamento ainda nao se encontra ligado ou ativado, ou caso a configuragao do instrumento 
esteja incorreta, uma mensagem informa-lo-a que deve verificar a porta de comunicacao. 


Error transfering data 


Check communication port 


Prima o icone de relatorio | | de forma a abrir o editor de relatérios e adicionar notas aos dados 
transferidos. 


Prima o icone de impressao Se} de forma a abrir o assistente de impressao a partir do qual pode proceder 
a selecao respetiva de acordo com o modelo a imprimir. 


Prima o icone El para guardar ou o icone Gi para guardar e sair. 
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6.7 Modo Hibrido (On-line/Controlado por PC) 


6.7.1 Utilizagao do Ecra de Tom 
A secgao que se segue descreve os elementos do ecra de tom. 


) 


O Menu oferece acesso as opcées Imprimir, Editar, Visualizar, Testes, 
Configuragao e Ajuda 


Print (Imprimir) permite imprimir os dados adquiridos através das 
sessoes. 


Save & New Session (Guardar e Nova Sessao) guarda a sessao 
atual no Noah ou OtoAccess™ e abre uma nova sessao. 


Save & Exit (Guardar e Sair) guarda a sessao atual no Noah ou 


OtoAccess™ e sai do Programa. </2055 


Collapse (Desdobra) o painel do lado esquerdo. 


Go to Tone Audiometry (Ir para Audiometria de Tom) ativa 0 ecra 
de tom quando se encontrar noutro teste. 


Go to Speech Audiometry (Ir para Audiometria de Fala) ativa o 
ecra de fala quando se encontrar noutro teste. 


cop Snen 
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o+ Extended Range +20 dB (Abrangéncia Alargada +20dB) alarga a 
Se abrangéncia de testes e pode ser ativada quando o limite de testes 
atinge 55 dB do nivel maximo do transdutor. 


Tenha em atengao que o botao de alargamento de abrangéncia fica 
intermitente quando necessitar de ativagao para atingir intensidades 
mais elevadas. 


Por forma a ativar a abrangéncia alargada automaticamente, 
selecione Switch extended range on automatically (Ativar 
abrangéncia alargada automaticamente) acedendo ao menu de 
configuragao. 


Fold (Dobre)uma area para que apresente apenas a etiqueta ou os 
bot6es dessa mesma area. 


Unfold (Desdobre) uma area para que todos os botées e etiquetas 
permanegam visiveis. 


Buttons A opcao Show/hide areas (Visualizar/Ocultar areas) pode ser 
Commecing oe encontrada ao clicar com o lado direito do rato sobre uma das areas. 
A visibilidade de diferentes areas, assim como 0 espaco que 
assumem no ecra é guardado a nivel local para o examinador. 


Talk foward/back, monitor 


Test symbols 


Comments 


; mE List of Defined Protocols (Lista de protocolos definidos) permite 


selecionar um protocolo de teste para a atual sessao de teste. 
Clique com o lado direto do rato sobre um protocolo para permitir 
que o examinador atual defina ou desselecione um protocolo de 
arranque predefinido. Consulte o documento "Informagao Adicional" 
para obter mais informagao sobre protocolos e sobre a sua 
configuragao. 


Temporary Setup (Configuracao temporaria) permite a realizagao 
de alteragdes temporarias no ambito do protocolo selecionado. As 
alteragdes serao validas apenas para a sessao atual. Depois de 
efetuar as alteragdes e regressar ao ecra principal, o nome do 
protocolo sera seguido por um asterisco (*). 


er 


List of historical sessions (Lista de sessdes historicas) acede as 
sessoes histéricas para efeitos de comparag¢ao. O audiograma da 
sessao selecionada, indicado pelo fundo cor de laranja, é 


|| Current session 
[P] 11-12-2011 14:49 


(¥] 9-12-2011 10:45 oe j ; 
[7] 8-12-2011 15:50 apresentado a cores conforme definido pelo conjunto de simbolos 


utilizado. Todos os restantes audiogramas selecionados por 
simbolos de marcagao sao apresentados no ecra a cores conforme 
indicado pela cor do texto do carimbo da data e hora. Tenha em 
atencao que esta listagem pode ser redimensionada ao arrastar as 
linhas duplas para cima ou para baixo. 
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HF High frequency 


HE High frequency zoom 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 


F Edit mode 


[7 Mouse controlled audiometry 


22 dB step size 


irs Hide unmasked thresholds 


| : | 
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Go to Current Session (Ir para a sessao atual) reencaminha-o até 
a sessao atual. 


High Frequency (Alta frequéncia) apresenta as frequéncias do 
audiograma (até 20 kHz para o AC40/AD629). Contudo, podera 
apenas testar na abrangéncia de frequéncia os auscultadores 
selecionados calibrados para a mesma. 


High Frequency Zoom (Zoom de Alta frequéncia)' ativa os testes 
de frequéncia elevada e as ampliacdes de ambito de frequéncia. 


Single audiogram (Audiograma Unico) passa entre a visualizagao 
de informagao de ambos os ouvidos num unico grafico e dois 
graficos em separado. 


Multi frequencies (Multifrequéncias)’ ativa os testes com 
frequéncias entre os pontos de audiograma standard. A resolugao 
de frequéncia pode ser ajustada nas definigdes do AC440. 


Synchronize channels (Sincronizar canais) bloqueia os dois 
canais em conjunto. Esta funcao podera ser utilizada para levar a 
cabo uma mascara assincrona. 
O botao Edit Mode (Modode © 

O Add no response 
edigao) ativa a fungao de AA Add masked threshold 
edigao. Ao clicar sobre o lado tag Ald snastret-no-sespomer tveshodd 
esquerdo no grafico 
adiciona/move um ponto para a Delete curve , 
posicao do cursor. Se clicar dO 7). Hide unmasked thresholds where masked exist 
lado direito sobre um ponto. Cancel 
especifico armazenado, surge 
um menu de contexto que Ihe oferece as seguintes opcodes: 


Add unmasked threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold » 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mouse controlled audiometry (Audiometria controlada por 
rato) permite-lhe realizar a audiometria apenas com a utilizagao 
do rato. Ao clicar sobre o lado esquerdo do rato apresenta o 
estimulo. Ao clicar sobre o lado direito do rato armazena o 
resultado. 


O botao dB step size (dimensao de passo dB) indica qual a 
dimensao de passo GB para 0 qual o sistema se encontra 
definido. Varia entre tamanhos de passos de 1 dB, 2dBe5 cB. 


Hide unmasked threshold (Ocultar limite nado mascarado) oculta 
os limites nado mascarados sempre que existam limites 
mascarados. 


' HF requer uma licenga adicional para o AC440. Caso nio seja adquirida, o botéo assume uma cor acinzentada. 
° MF requer uma licenga adicional para o AC440. Caso nao seja adquirida, o bot’o assume uma cor acinzentada. 
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Toggle masking help 


~ Toggle automasking 


Toggle Masking Help (Ativar/Desativar Ajuda de Mascaramento) 
ativa ou desativa o modo de Ajuda de Mascaramento. 


Para obter mais informagao sobre a Ajuda de Mascaramento, 
consulte a “Informagao adicional” ou os documentos "Guia de 
Ajuda Rapida para Mascaramento". 


Toggle Automasking (Ativar/Desativar Mascaramento 
Automatico) ativa ou desativa o modo de Mascaramento 
Automatico. Para obter mais informagao sobre o Mascaramento 
Automatico, consulte a “Informagao adicional” ou os documentos 
"Guia de Ajuda Rapida para Mascaramento". 


Talk Forward (Encaminhamento de Discurso) ativa o microfone 
de Encaminhamento de Discurso. As setas podem ser utilizadas 
para definir o nivel de encaminhamento de discurso através dos 
transdutores atualmente selecionados. O nivel sera exato quando 
o medidor VU indicar estar a zero dB. 


Selecionar os campos Monitor Ch1 e/ou Ch2 permite-lhe 
monitorizar um ou ambos os canais através de uma 
coluna/auscultadores de monitor externo ligado a entrada do 
monitor. A intensidade do monitor é ajustada com as setas. 


Selecionar 0 campo Talk Back (Reprodugao) permite-Ihe ouvir o 
paciente. Tenha em atencgao que necessita de estar equipado 
com um microfone ligado a entrada Talk Back e uma 
coluna/auscultadores externos ligados a entrada do monitor. 


O Patient monitor (Monitor de paciente) abre uma janela que 
permanece na barra superior com os audiogramas de tom e 
todas as suas camadas adjacentes. A dimensao e posicao do 
monitor de paciente sao guardadas para cada examinador 
individualmente. 


A camada de assisténcia dos Phonemes (Fonemas) apresenta 
os fonemas conforme definidos no protocolo utilizado. 


A camada de assisténcia dos Sound examples (Exemplos de 
sons) apresenta imagens conforme definidas no protocolo 
utilizado. 


A camada de assisténcia da Speech banana (Banana de fala) 
apresenta a area de fala conforme definida no protocolo utilizado. 


A camada de assisténcia de Severity (Severidade) apresenta os 
graus de perda de audigao conforme definidos no protocolo 
utilizado. 
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= Max. testable values 


Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
@usmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna. 


Output Input 


Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 

Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


Warble 
Free field 1 
WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 
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Os Max. testable values (Valores maximo para teste) 
apresentam a area para além da intensidade maxima permitida 
pelo sistema. Isto 6 um reflexo da calibragem do transdutor e 
depende da abrangéncia alargada ativada. 


Selecionar HL, MCL, UCL ou Tinnitus define os tipos de simbolos que 
estao a ser utilizados pelo audiograma. HL significa nivel de audigao, MCL 
significa nivel mais confortavel e UCL significa nivel desconfortavel. Tenha 
em atencao que estes bot6es apresentam os simbolos do lado direito e 
esquerdo sem mascara relativo ao conjunto de simbolos selecionados. 


Cada tipo de medi¢gao é guardado como uma curva em separado. 


Na secg¢ao Comments (Comentarios) pode inserir comentarios 
relacionados com qualquer teste audiométrico. O espaco utilizado pela 
area de comentarios pode ser definido ao arrastar a linha dupla com o seu 
rato. O botao Report editor (Editor de Relatérios) (1) abre uma janela em 
separado para adicionar notas a sessao atual. O editor de relatérios e a 
caixa de comentarios contém o mesmo texto. Caso a formatagao do texto 
seja importante, tal pode ser definida através do editor de relatdrios. 


Depois de guardar a sessao, apenas pode efetuar alteragoes no mesmo 
dia até a data se alterar (a meia-noite). Nota: estes periodos de tempo sao 
limitados pelo software HIMSA e Noah, e nao pela Interacoustics. 


A lista Output (Saida) para o canal 1 oferece a op¢ao de proceder ao teste 
através de auriculares, condutor de ossos, colunas de campo livre ou 
auriculares de insergao. Tenha em atengao que o sistema apresenta 
apenas os transdutores calibrados. 


A lista Input (Entrada) para o canal 1 oferece a opgao de selecionar o tom 
puro, tom ondulado, ruido de banda curta (NB) e rufdo branco (WN). 


Tenha em atengao que o sombreado de fundo 6é criado de acordo com o 
lado selecionado, vermelho para o lado direito e azul para o lado esquerdo. 


A lista Output (Saida) para o canal 2 oferece a op¢ao de proceder ao teste 
através de auriculares, colunas de campo livre, auriculares de insergao ou 
auricular de mascara de insergao. Tenha em atengao que o sistema 
apresenta apenas os transdutores calibrados. 


A lista Input (Entrada) para o canal 2 oferece a opcao de selecionar o tom 
puro, tom ondulado, ruido de banda curta (NB), ruido branco (WN) e ruido 
TEN’. 


Tenha em atengao que o sombreado de fundo é criado de acordo com o 
lado selecionado, vermelho para o lado direito, azul para o lado esquerdo e 
branco quando se encontra desligado. 


> O teste TENs requer uma licenga adicional para o AC440. Caso no seja adquirida, o estimulo assume uma cor acinzentada. 
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A Pulsation (Pulsagao) permite uma apresentacao de pulsacao continua. 
A duracao do estimulo pode ser ajustada na Definigao AC440. 


Sim | Ak Sim/Alt permite comutar entre uma apresentagao Simultaneous 
(Simultanea) e Alternate (Alternada). O Ch1 e Ch2 apresentam o 
estimulo em simultaneo quando o Sim for selecionado. Quando for 
selecionado Alt, o estimulo é alternado entre Ch1 e Ch2. 


[masking | Masking (Mascara) indica se o canal 2 esta atualmente a ser utilizado 
como canal de mascara e, dessa forma, garante a utilizacdo dos simbolos 
de mascara no audiograma. Por exemplo, nos testes pediatricos através de 
colunas de campo livre, 0 canal 2 pode ser definido como segundo canal 
de teste. Tenha em atengao que se encontra uma fungao de 
armazenamento em separado para o canal 2 disponivel quando o canal 2 
nao é utilizado para mascara. 


R+L A opgao Right + Left (Direita + Esquerda) permite que apresente tons em 
ambos os ouvidos no canal 1 e ruido em ambos os ouvidos no canal 2. 


Os botdes dB HL Increase (Aumento de db HL) e Decrease (Diminuigao 
de db HL) permite-Ihe aumentar e diminuir as intensidades do canal 1 e 2. 


As setas do teclado do PC podem ser utilizadas para aumentar/diminuir as 
intensidades do canal 1. 


As setas PgUp e PgDn do teclado do PC podem ser utilizadas para 
aumentar/diminuir as intensidades do canal 2. 


Os botdes Stimuli (Estimulos) ou attenuator (Atenuador) acendem-se 
quando o rato passa por cima dos mesmos e indica a apresentacdo ativa 
de um estimulo. 


Um clique sobre o lado direito do rato na area Stimuli armazena um limite 
de nao resposta. Um clique sobre o lado esquerdo do rato na area Stimuli 
armazena um limite na posigao atual. 


O estimulo do Canal 1 pode ser ainda obtido ao premir a barra de espacgos 
ou a tecla de Ctrl esquerda do teclado do PC. 


O estimulo do Canal 2 pode ser igualmente obtido ao premir a tecla Ctrl 
direita no teclado do computador. 


Os movimentos do rato na area Stimuli para o canal 1 e canal 2 podem ser 
ignorados dependendo da configurac¢ao. 


A area Frequency and Intensity display (Apresentagdo de Frequéncia e 


65 dB 1000Hz 


Intensidade) apresenta a informac¢do atualmente disponivel. O valor dB HL 
para o canal 1 é apresentado do lado esquerdo e para o canal 2 é 
apresentado do lado direito no centro da frequéncia. 


HL Frequency 
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Tenha em atengao que a definigao de marcagao de dB fica intermitente 
quando tentar aumentar o som acima da intensidade maxima disponivel. 


Frequency increase/decrease (Aumento/diminuicdo da frequéncia) 
. | | > aumenta e diminui a frequéncia, respetivamente. Isto também pode ser 


obtido através da utilizagao das teclas de setas do lado direito e esquerdo 
no teclado do PC. 


O Storing (Armazenamento) de limiares para o canal 1 é feito ao premir S 
ou ao premir o lado esquerdo do rato sobre o botao "Stimuli" do canal 1. 
Pode armazenar um limiar sem resposta premindo N ou premindo o lado 
direito do rato sobre o botao "Stimuli" do canal 1. 


Storing (Armazenar) limites para o canal 2 é possivel quando o canal 2 
nao é o canal de mascaramento. Prime-se <Shift> S ou utiliza-se o lado 
esquerdo do rato para clicar sobre o botao "Stimuli" do canal 2. Pode 
armazenar um limiar sem resposta premindo <Shift> N ou utilizando o lado 
direito do rato para clicar sobre o atenuador do canal 2. 


A imagem de indicacao de hardware indica se o hardware © encontra 
ligado ou nado. O modo Simulation (Simulagao) é indicado aquando do 
funcionamento do software sem hardware. 


Ao abrir o Suite, o sistema faz uma pesquisa automatica pelo hardware. 


Examiner: jhh O Examiner (Examinador) indica o nome do clinico atual que esta a testar 
0 paciente. O examinador é guardado com a respetiva sessao e pode ser 
impresso com os resultados. 


Cada examinar é informado sobre como o programa é definido quanto a 
sua utilizagao de espaco no ecra. O examinador verificara que 0 programa 
come¢a por procurar 0 mesmo que da ultima vez que o software foi 
utilizado. Além disso, um examinador também pode selecionar qual o 
protocolo a ser selecionado aquando do arranque (ao clicar no lado direito 
do rato sobre a lista de selegao de protocolos). 


Examiner: ABC 
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6.7.2 Utilizagao do Ecra de fala 
A secgao que se segue descreve os elementos do ecra de fala como forma adicional ao ecra de tom: 


100 


8 8 86 $8 8 8 8 8 


s 


Input Levels 


Micli 


SVo_gSGBRsg222 


Binaural 


Aided 


BSPRgzssseeysosev 


Os dispositivos de deslize Input Levels (niveis de entrada) permitem o 
ajuste do nivel de entrada para 0 VU para a entrada selecionada. Isto 
garante a obtengao de uma calibragem correta para o Mic1, Mic2, CD1 e 
CD2. 


WR1, WR2 e WR3 (Word Recognition - Reconhecimento de palavra) 
permitem selecionar diferentes definigdes para a lista de fala conforme 
definido pelo protocolo selecionado. As etiquetas destas listas que se 
encontram juntos dos respetivos bot6es também podem ser 
personalizadas na definigao de protocolo 


Selecionar HL, MCL e UCL define os tipos de simbolos que estao a ser 
utilizados pelo audiograma. HL significa nivel de audigao, MCL significa 
nivel mais confortavel e UCL significa nivel desconfortavel. 


Cada tipo de medigao é guardado como uma curva em separado. 


A funcdo Binauricular e Assistida permite indicar se o teste é realizado 
de forma binauricular ou enquanto o paciente esta a usar o aparelho 
auditivo. Esta funcionalidade esta ativa apenas no ecra de Audiometria de 
Fala. 
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Output 


Input 


Franek) wn 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 


Input 
WN 


Mic 1 
Mic 2 
Cdi1 
Cd2 
Wavefile 1 
Wavefile 2 


Mic 2 
Cd1 
Cd2 
SN 
Wavefile 1 
Wavefile 2 


Output 
Phone right 


- Phone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 
Insert mask 

Off 


Classificagao de fala: 


- x 


Classificagao de fonema: 


Cc 
~ 


A lista de Output (Saida) para o canal 1 oferece a opgao para testar 
através dos transdutores desejados. Tenha em atengao que o sistema 
apresenta apenas os transdutores calibrados. 


A lista Input (Entrada) para o canal 1 oferece a opgao de selecionar ruido 
branco (WN), ruido de fala (SN), microfone 1 ou 2 (Mic1 e Mic2), CD1, 
CD2 e ficheiro Wave. 


Tenha em atengao que o sombreado de fundo é criado de acordo com o 
lado selecionado, vermelho para o lado direito e azul para o lado 
esquerdo. 


A lista de Output (Saida) para o canal 1 oferece a opgao para testar 
através dos transdutores desejados. Tenha em atengao que o sistema 
apresenta apenas os transdutores calibrados. 


A lista Input (Entrada) para o canal 2 oferece a opgao de selecionar ruido 
branco (WN), ruido de fala (SN), microfone (Mic1 e Mic2), CD1, CD2 e 
ficheiro Wave. 


Tenha em atengao que 0 sombreado de fundo é criado de acordo com o 
lado selecionado, vermelho para o lado direito, azul para o lado esquerdo 
e branco quando se encontra desligado. 


a) Correto: um clique do rato sobre este botao guarda a palavra como 
repetida corretamente. Pode também clicar sobre a seta Esquerda 
para guardar como correto. 


b) Incorreto: um clique do rato sobre este botao guarda a palavra 
repetida como incorreta. Pode também clicar sobre a seta Direita 
para guardar como incorreto. 


c) Armazenar: um clique de rato sobre este botao armazena o limite de 
fala no respetivo grafico. Um ponto pode ainda ser armazenado ao 
premir S. 


a) Classificagao de fonema: se a classificagao fonética for selecionada 
na configuragao de AC440, clique sobre o rato no numero 
correspondente para indicar a classificagao fonética. Pode também 
clicar na tecla Ascendente para guardar como correto e 
Descendente para guardar como incorreto. 


b) Armazenar: um clique do rato sobre este botao armazena o limite de 
falano respetivo grafico. Um ponto pode ainda ser armazenado ao 
premir S. 
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65 panini Frequency and Speech score display (Apresentagao de classificagao de 
dB sha = Frequéncia e Fala) apresenta o que esta a ser demonstrado. A esquerda, 
ara = é apresentado o valor dB para o canal 1 e a direita para o canal 2. 


HL % Scoring / Store 


Ao centro da Classificacao de Fala atual em % e o Contador de Palavras 
monitoriza o numero de palavras apresentado durante o teste. 
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6.7.3 Audiometria de Fala no Modo de Grafico 
nm S85 (Me Speech and word counter 


Free field 1 


Bone right : 
0oee oon let reed? 
Free field 1 Scoring J Store q Insert right 
: se =a Insert left 


Protocols and sessions Free field 2 
Insert right HF phoneR 


| acaso > hen Insert left ‘ ~ 7 mo HF phone L 
- Wavefile 1 
r Fe HF phone R 7 E Vv xX, e off 
(Current session + sg phone Wavefile2_)| j | 


a B75 5; ; Presentation options 


Talk and monitor 


As definigdes de apresentagao no modo de grafico sob "Test Symbols" (Simbolos de teste) e nas opgdes de 
apresentagao (Ch1 e Ch2) presentes no canto superior do ecra possibilitam-lhe ajustar os parametros de 
teste durante o mesmo. 


1) O grafico: as curvas do grafico de fala gravado serdao apresentadas no seu ecra. 


O eixo X apresenta a intensidade do sinal de fala e 0 eixo Y apresenta a classificagao em 
percentagem. 


A classificagao é igualmente apresentada no ecra preto situado na parte superior do mesmo, em 
conjunto com um contador de palavras. 


2) As curvas de norma ilustram os valores de norma para o material de fala S (Silaba singular) e M 
(Multisilabica), respetivamente. As curvas podem ser editadas de acordo com as preferéncias 
individuais nas definigdes do AC440. 


3) A area sombreada ilustra a intensidade maxima permitida pelo sistema. O botao Extended Range 
+20 dB (Abrangéncia Alargada +20 dB) pode ser premido para aumentar em valor. O ruido maximo 
é determinado pela calibragem do transdutor. 
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6.7.4 Audiometria de Fala no Modo de Quadro 
a eech and word counter soe 


Phone left 


6ee : | 0% 0 bor, 


Insert right 


“Output ct 
ons Phoneright = Mic a 


Protocols and sessions 
HF phone R 


Wavefile 1 D a 
Speech Screen Stat + um 4 HF phone L 
vefi —. - vefi 
7 . > = off 
Is : 


Presentation options 


Basic Auditory Tests - Adult + Spondee A 


Playground Daybreak i 7 joo Earcrum Iceberg Padlock 


O Modo de Quadro AC440 consiste de dois quadros: 


1) O quadro SRT (Speech Reception Threshold - Limite de Recegao de Fala). Quando o teste SRT se 
encontra ativo, tal é indicado a cor de laranja 


2) O quadro WR (Word Recognition - Reconhecimento de m Quando o WR1, WR2 ou WR3 se 
encontra ativo, a etiqueta correspondente sera cor de laranja 
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O quadro SRT 

O quadro SRT (Speech Reception Threshold - Limite de Recegao de Discurso) permite medir multiplos 
SRTs utilizando diferentes parametros de teste, por exemplo, como por ex., Transdutor, Tipo de Teste, 
Intensidade, Mascara e Assistido. 


Depois de alterar 0 Transdutor, Mascara e/ou Assistido, e novo teste, surge uma entrada SRT adicional no 
quadro SRT. Isto permite que as multiplas medigdes SRT sejam apresentadas no quadro SRT. 


Consulte o documento Informagao Adicional para obter mais informagao sobre os testes SRT. 


Right [SRT | Left a 


SRT SRT 
= EE = 
O quadro WR 


Intensity 
Masking 

O quadro WR - Reconhecimento de Palavras permite medir multiplas classificag6es WR utilizando 

diferentes parametros (por ex. Transdutor, Tipo de Teste, Intensidade, Mascara e Assistido). 


Test a 


Depois de alterar o Transdutor, Mascara e/ou Assistido, e novo teste, surge uma entrada WR adicional no 
quadro WR. Isto permite que as multiplas medigdes WR sejam apresentadas no quadro WR. 


Consulte o documento de Informagao Adicional de Callisto para obter mais informagao sobre os testes de 
Reconhecimento de Palavras. 


Right WR1 (WR2 | 


(wr3 | Left a 
wri WRi wri — WR2 
Transducer 

Intensity 
Masking 

Score 

Aided 
Wordlist 
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Opcoes Binauricular e Assistido 
Para a realizacao de testes de fala binauriculares: 


1. Clique em SRT ou WR para escolher o teste que devera realizado de forma binauricular 
2. Certifique-se de que os transdutores se encontram definidos para teste binauricular. Por exemplo, 


introduza fc: ht" —] no canal 1 e "Left" (Esquerdo) no canal 2 
19 Binaural 
3. Clique em C2 


4. Inicie o teste; depois de guardado, os resultados sao armazenados como resultados binauriculares 
Right [| wR1 | 


wRi GD WR2 


Para a realizagao de um teste assistido: 


1. Selecione o transdutor desejado. Normalmente, o teste assistido é efetuado no 
"Free Field" (Campo livre). Contudo, em determinadas condigées, é possivel 
testar instrumentos de audigao CIC profundamente introduzidos sob os 
auriculares, apresentando assim resultados auditivos especificos 

2. Finalmente, clique no botao “Aided” (Assistido) 

3. Clique no botao "Binaural" (Binauricular) caso o teste seja efetuado no "Free 
Field" (Campo livre) para que os resultados sejam guardados para ambos os 
ouvidos em simultaneo 

4. Inicie o teste; os resultados serao depois armazenados como sendo assistidos 
apresentando o icone "Aided" (Assistido) 
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6.7.5 Gestor de atalhos para teclado do PC 
O Gesior de Atalhos do PC permite ao utilizador personalizar os atalhos do PC no Mdédulo AUD. Para 
aceder ao Gestor de Atalhos do PC: 


Aceda ao mdédulo AUD | Menu | Setup (Configuragao) | PC Shortcut Keys (Teclas de atalhos para 
PC) 


Por forma a visualizar os atalhos predefinidos, clique sobre os itens da coluna esquerda (Comum 1, Comum 
2, Comum 3, etc.) 


© Shortcut manager 


Talk forward on/o’ 


mn 


‘commons 


Para visualizar um atalho, clique na coluna do centro e adicione o atalho personalizado no campo do lado 
direito do ecra. 


€) Shortcut manager 


1. Exportar todos os atalhos: Utilize esta fun¢ao para guardar atalhos personalizados e transferi-los 
para outro computador 

2. Importar atalhos: Utilize esta fungao para importar atalhos que ja tenham sido exportados a partir 
de outro computador 

3. Restaurar todas as predefinicoes: Utilize esta funcao para restaurar os atalhos do PC para as 
predefinicdes das Definigdes de Fabrica 
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7 Utilizar o Assistente de Impressao 


O Assistente de Impressao apresenta a op¢ao para criar modelos de impressao personalizados que podem 
ser interligados aos protocolos individuais para uma impressao mais rapida. O Assistente de Impressao 
pode ser alcangado de duas formas. 


a. Caso deseje utilizar um modelo para utilizagao geral ou selecionar um modelo existente para 
impressao: Va a Menu/ File (Ficheiro)/Print Layout... (Configuragao de Impressao) em ambos 
os separadores AUD e IMP. 

b. Caso deseje criar um modelo ou selecionar um modelo existente para ser interligado com um 
protocolo AUD: Selecione um protocolo especifico e selecione Menu | Setup (Configurag¢ao) | 
AC440 setup (Configuragao de AC440). Selecione o protocolo especifico a partir do menu e 
selecione Print Setup (Configuragao de Impressao) na parte inferior da janela. 


A janela do Assistente de impressao abre-se e apresenta a seguinte informagao, e funcionalidades: 


€& Print wizard elk) 


Categories Templates 
= > Templates,| 
Factory defaults 
User defined 
@® Hidden 


wy My Favorites 


Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


pepe bo eee Audiometry Print 


& Print Cancel 


1. Sob Categories (categorias) pode selecionar: 

Templates (Modelos) para apresentar todos os modelos disponiveis 

Factory defaults (Definicdes de fabrica) para apresentar apenas os modelos standard 

User defined (Definido pelo utilizador) para apresentar apenas os modelos por defeito 

Hidden (Oculto) para apresentar modelos ocultos 

My favorites (Os meus favoritos) para apresentar apenas os modelos marcados como 

favoritos 

2. Os modelos disponiveis a partir da categoria selecionada sao apresentados na area de visualizagao 
de Templates (modelos). 

3. Os modelos originais de fabrica sao reconhecidos pelo icone com um cadeado. Estes asseguram 
que possui sempre um modelo standard e nao necessita de criar um modelo personalizado. 
Contudo, para editar estes modelos por defeito, os mesmos necessitam ser guardados sob um novo 
nome. Os modelos definidos/criados pelo utilizador podem ser definidos como Leitura apenas 
(representado pelo icone do cadeado) clicando o lado direito do rato sobre o modelo e selecionando 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Read-only (leitura apenas) a partir da lista. O estado de "Read-only” pode também ser removido 
dos modelos Definidos pelo utilizador seguindo os mesmos passos. 
Os modelos adicionados aos My favorites (os meus preferidos) sao marcados com uma estrela. 
Adicionar modelos aos My favorites permite uma visualizagao rapida dos modelos que utilize mais 
frequentemente. 
O modelo anexado ao protocolo selecionado ao aceder ao assistente de impressao é reconhecido 
por um sinal de marcagao. 
Prima sobre o botao New Template (novo modelo) para abrir um novo modelo vazio. 
Selecione um dos modelos existentes e prima no botao Edit Template (editar modelo) para 
modificar o layout selecionado. 
Selecione um dos modelos existentes e prima no botao Delete Template (apagar modelo) para 
apagar o layout selecionado. Ser-lhe-a pedido que confirme se deseja realmente apagar o modelo. 
Selecione um dos modelos existentes e prima no botao Hide Template (ocultar modelo) para 
ocultar o layout selecionado. O modelo sera apenas visivel quando a opgao Hidden (oculto) for 
selecionada sob Categories (categorias). Para mostrar o modelo, selecione Hidden sob 
Categories, clique com o lado direito do rato no modelo desejado e selecione View/Show 
(visualizar/apresentar). 
Selecione um dos modelos existentes e prima no botao My Favorites para marcar o modelo como 
seu preferido. O modelo pode agora ser facilmente encontrado quando selecionar My Favorites sob 
Categories. Para remover um modelo marcado com uma estrela de My Favorites, selecione o 
modelo e prima o botao My Favorites. 
Selecione um dos modelos e prima o botao Preview (pré-visualizar) para pré-visualizar o modelo a 
ser impresso no ecra. 
Dependendo de como acedeu ao Assistente de impressao, tera a opcao de premir em: 

a. Print (Imprimir) para utilizar o modelo selecionado para impressao ou premir 

b. Select (Selecionar) para anexar o modelo selecionado ao protocolo a partir do qual acedeu 

ao Assistente de Impressao. 

Para abandonar o Assistente de Impressao sem selecionar o alterar um modelo, prima em Cancel 
(cancelar). 


Clicar no lado direito do rato sobre um modelo especifico apresenta um menu que oferece um método 
alternativo para a realizagao das op¢des conforme descritas acima: 


Edit |__| 


DP-Gram Report 


Delete 


Readonly 


Add to Favorites 


Show hidden templates 


Para obter mais informagao relacionada com os relatorios de Impressao e Assistente de Impressao, 
consulte o documento de Informacao Adicional ou o Guia Rapido de Relatérios de Impressao em 
www.interacoustics.com 
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Instrukcja obstugi Diagnostics Suite - PL strona 1 


1 Wstep 


Niniejszy podrecznik opisuje program Diagnostic Suite uzywany do przesytania danych 
audiometrycznych i tympanometrycznych z samodzielnych audiometréw Interacoustics do komputera. 
Program Diagnostic Suite umoZzliwia uzytkownikom wySswietlanie, przechowywanie i drukowanie danych 
audiometrycznych. 


2 Wymagania systemowe 
Og6élIne wymagania dotyczace e 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU 


komputera 


e 2GBRam 
e 1,5 GB wolnego miejsca na dysku 


Wymagania dotyczace wySwietlacza e Rozdzielczosé 1024x768 


e Karta graficzna z akceleracja sprzetowa 
DirectX/Direct3D. 


Wymagania dotyczace e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
oprogramowania e Windows® 7 SP1 (x86 i x64) 


e Windows® 8 / 8.1 (x86 i x64) 


e Obstuga baz danych: 


(e) 


OO. OO. “OOH Ov <0 


(e) 


OtoAccess ™ 

Noah 3.7 lub Noah 4 (z HIMSA) 
AuditBase System 4 

Mirage 

Practice Navigator 

Power Office 

AkuWin 

He@r-O 

Entendre 2 

Quasar 


e Urzadzenia do obstugi potaczenia z komputerem: 


(2) 


AS608e, hybrydowe AD226, nowe AD629(AD229)-b/e hybrydowe, nowe AC40 
hybrydowe, nowe AT235(h) wykorzystujg bezposrednie potaczenie USB (majq 
wbudowany port USB) 

Stare urzadzenia AT235/AA222 majq wobudowany adapter UCA40 ze ztaczem USB w 
tylnym panelu, nalezy zastosowaé sie do procedury instalacji UCA40. 

Stare urzadzenia: AD226, AD229b/e, AC40 wykorzystuja szeregowy konwerter/adapter 
USB UCA40. 


e Obstuga testowych danych pomiarowych: 


(e) 


Dane audiometryczne: powietrzne, kostne, stowne 


o Dane tympanometryczne: tympanogram, refleks akustyczny, badania czynnosci trabki 


Eustachiusza przy braku perforacji bony bebenkowej (ETF1) i przy perforacji btony 
bebenkowej (ETF2) 


am 
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3 Instalacja i konfiguracja systemu 


Program Diagnostic Suite mozna zainstalowaé razem z bazq danych OtoAccess™ ub Noah lub jako 
samodzielng aplikacje. 


By moc uzywaé systemu wraz z bazq danych (np. Noah 3.7, Noah 4 lub OtoAccessTM), baze danych 
nalezy zainstalowaé przed zainstalowaniem oprogramowania Diagnostics Suite. Przy instalowaniu 
wtasciwej bazy danych nalezy stosowaé sie do instrukcji je} producenta. 


Uwaga: w przypadku korzystania z systemu AuditBase System 4 nalezy uruchomicé go przed 
rozpoczeciem instalacji programu Diagnostics Suite. 


Instalacja oprogramowania przy r6znych wersjach systemu Windows® 


Obstugiwana jest instalacja na komputerach z systemami Windows® XP (SP2 lub nowszy), Windows 
Vista, Windows® 7 (32- i 64-bitowy) oraz Windows® 8. 


Instalacja oprogramowania w systemie Windows® 7 


Wtéz ptyte instalacyjng DVD do napedu i postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami dotyczacymi 
instalacji oprogramowania Diagnostics Suite. Jesli instalacja nie rozpocznie sie automatycznie, kliknij 
przycisk ,Start”, a nastepnie przejdz do pozycji ,My computer” (Mdj komputer) i kliknij dwukrotnie naped 
DVD/CD-RW, aby wyswietlié zawartosé ptyty DVD. Aby rozpoczaé instalacje, nalezy dwukrotnie kliknaé 
plik ,setup.exe”. 


@ Diagnostic Suite Installer Setup =| © eee @ Diagnostic Suite Installer Setup =) © a 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
eS Welcome © Setup Successful 
InteracoOustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit 


Version 2.1,5240.3734 


{Options | { @install | | Close Close 


Powitalne okno dialogowe: Nacisnij przycisk Instalacja zostata zakonczona. Nacisnij przycisk 
,Install” (Instaluj). »Close” (Zamknij). 


Nastepnie skonfiguruj system zgodnie ze wskaz6wkami podanymi w nastepnym rozdziale. 


Po zainstalowaniu oprogramowania Diagnostic Suite mozna je uruchamiaé z poziomu Noah lub 
OtoAccess™, w zaleznosci od uzywanej bazy danych. 
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4 Uruchomianie oprogramowania Diagnostic Suite 


Oprogramowanie Diagnostic Suite mozna uruchomié na 3 nastepujace sposoby: 


1) zpoziomu Noah 3/4, 
2) zpoziomu OtoAccess™, 
3) niezaleznie (nie korzystajac z bazy danych). 


4.1 Uruchamianie z poziomu Noah 
W bazie danych Noah otworz okno ,Module Selection” (Wybdr modutu) i wybierz nowg ikone Diagnostic 
Suite (na dole z prawej strony): 


Z Nana | 
File Edit View Setup Help 


MMMoud | CS ournal = 


&S> Diagnostic 
Suite 


by interacoustics 


Patient Browser 
F#rreF 


Search Patients 


Advanced search 


w Show all patients by default 
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4.2 Uruchamianie z poziomu OtoAccess™ 
W bazie danych OtoAccess™ wybierz nowa ikone Diagnostic Suite z listy w polu ,Select Instrument” 
(Wybierz urzadzenie) w prawym gérnym rogu: 


File Edit View Help Login 


Picture | OB | 2 il 


/__ SSS Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 7 


. 
Birthdate [Jl-05-1970 


Gender [Male 


Phone +45 6371 3555 


Fax +45 6371 3522 


4.3 Uruchamianie niezalezne 
Aplikacje Diagnostic Suite mozna uruchomié réwniez w trybie niezaleznym, nie korzystajac z bazy danych. 
W tym przypadku pakiet nie bedzie obstugiwacé pacjenta, lecz tylko liste sesji zapisanych w pliku XML w 
lokalizacji: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — konfiguracja urzadzenia 

Pierwsza czesé opisuje, w jaki sposdb przesyta¢é dane audiometryczne z urzadzen, ktére nie pracujg w trybie 
on-line i kontroli przez komputer PC: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (wersja 1), MT10(v1), nowe 
MT10(v2), stare AT235 i AA222. 


Nowe urzadzenie AD629/AC40/AD226/AT235(h) pracuje w trybie hybrydowym (tryb on-line/pod kontrola 
komputera) oraz umozliwia przestanie danych o pacjencie/sesji w sposd6b opisany w nastepnym rozdziale. 


5.1 Konfiguracja urzadzenia 
W aplikacji Diagnostic Suite urzadzenie mozna skonfigurowaé, klikajgc pozycje Menu | Setup | General 
suite settings (Menu | Konfiguracja | Ogdélne ustawienia pakietu) w sekcji karty AUD / IMP: 


General setup 
Temporary setup 


Hardware for AUD module ea Hardware for IMP module 


e Bea : 
AD226 
acag 
A222 

oA 


Wypbor sprzetu dla modutu AUD Wybor sprzetu dla modutu IMP 


Wazna wskazowka: Nalezy pamieta¢, aby nie wybieraé urzadzen ,AD226 (wersja 2)”, ,AD629 (wersja 2)” 
lub ,AC40 (wersja 2)”, poniewaz stuza do obstugi audiometréw nowej generacji z portem USB. Zobacz 
nastepny rozdziat. 


W rozwijanym menu Instrument (Urzadzenie) wybierz podtaczone urzadzenie. Nastepnie z rozwijanego 
menu Comport (Port COM) wybierz port COM, przez ktéry urzqdzenie podtgczone jest do komputera. 
Pomimo ze urzqgdzenie moze byé podtaczone przez port USB, nadal trzeba wybraé port COM, ktdéry 
obstuguje to potaczenie USB. W celu odnalezienia odpowiedniego portu COM kliknij prawym przyciskiem 
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myszy ,M6dj komputer” (na pulpicie lub w programie Windows Explorer) i wybierz opcje ,Manage” 
(Zarzadzaj). Kliknij pozycje ,Device Manager” (Menedzer urzadzen) i wyszukaj numer portu COM 
okreslonego jako ,USB Serial Port” (Port szeregowy USB). Na ogo! uzywany jest najnizszy dostepny 
wymieniony tutaj port COM. 


Nacisnij przycisk OK, aby zapisaé ustawienia i zamknij okno General suite settings (OgdIne ustawienia 
pakietu). 


Nacisnij opcje Help (Pomoc), aby uzyskaé dalsze wskazéwki na temat odnajdowania odpowiedniego portu 
COM, a takze informacje dotyczace urzqdzen, ktére sq podtaczone za pomocag urzadzenia UCA40 w celu 
ustalenia odpowiedniej konfiguracji. 


UCA40 =COM-port 


is 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


ab 


Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to the 
table below 


Right-clicl "My Computer" and select 
"Manaae” 


Normal 
No verification 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
Disconnect Network Drive.. J 


4. 


Click on “Device Manager" and find the COM-port Create Shortcut 
number where 3 Serial interface". That is 
the COM-port tos 


ud rate to 38400 for all instruments. 
€ reset afterwards (turn off and 


Eile Action View Window Help 
e- ©) 4 @m 8 
g Computer Management (Local) - Modems 

oa & System Tools E Monitors 

ics) {@] Event Viewer @ Network adapters 

: ,a) Shared Folders ). (@ PCMCIA adapters 

&. Local Users and Groups & a PCMCIA4 and Flash memory devices 

3 Performance Logs and Alert: 3 


# 9 Ports (COM & LPT) 
Device Manager y Communications Port (COM1) 
2S & Storage B B 


@ Removable Storage 
Disk Defragmenter 
Disk Management 

Services and Applications 
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5.2 Przesytanie danych pomiarowych 
Po skonfigurowaniu urzadzenia program Diagnostic Suite jest gotowy do wyszukiwania danych dotyczacych 
audiogramow w wybranym urzadzeniu. Gtéwny ekran programu Diagnostic Suite wyglada nastepujgco: 


W przypadku starszych urzqdzen IA, wersja aplikacji DS stuzy wytacznie do przesytania danych z 
dedykowanych urzadzen. Gorny ekran jest nieaktywny. W przypadku nowszych hybrydowych audiometr6w 
(AD629/AC40/AD226), urzadzenia moga byé kontrolowane za pomoca aplikacji Suite. Zobacz nastepny 
rozdziat. 


Po zakonczeniu pomiaru na wybranym urzadzeniu nacisnij ponizsza ikone w celu przestania danych: 


Wazna wskazowka: jeSli urzadzenie nie jest podtaczone, po naciSnieciu przycisku przesytania danych 
wySswietli sie nastepujgace okno dialogowe: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Program Diagnostic Suite Zz nowymi urzadzeniami 
AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h) 


Ta sekcja opisuje przesytanie danych i prace w trybie hybrydowym (tryby on-line i sterowanie przez 
komputer PC) nowych urzadzen AD226/AD229/AD629/AC40/AT 235(h). 


6.1 Konfiguracja urzadzenia 
Konfiguracja urzadzenia przeprowadzana jest w aplikacji Diagnostic Suite w menu: 


Menu | Setup | General suite settings (Menu | Konfiguracja | Ogdélne ustawienia pakietu) w sekcji karty 
AUD / IMP: 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 


| Ceenerat suite settings > |b 


PC shortcut keys 


Aby skonfigurowaé AD226/AD229/AD629/AC40, nalezy wybraé karte AUD. 


Aby skonfigurowaé nowy audiometr AT235, nalezy wybraé karte IMP. Uwaga: nowy audiometr AT235(h) jest 
w stanie przesyta¢ tympanogramy, audiogramy i dane synchronizacji pacjenta. Uzywanie audiometru 
AT235(h) w trybie hybrydowym jest niemozliwe. 


Hardware for AUD module 


Bardware for IMP module 


. 
J J 


ACAD (version » 
Peg 20629/A0220 (version 2) 


fy) 27235 (version 3) 


AD226 (version 2) 


Wypbor sprzetu dla modutu AUD Wypbor sprzetu dla modutu IMP 


Wazna wskazowka: Koniecznie nalezy wybraé urzadzenia ,AD226 (wersja 2)”, ,AD629 (wersja 2)’, ,AC40 
(wersja 2)” lub ,AT235 (wersja 2)” (a nie inne, kt6ére dotycza starszych wersji). 
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PC controlled instrument (Urzqdzenie pod kontrola komputera PC): Opcja musi pozostaé niezaznaczona, 
jeSli urzadzenie AC40/AD629/AD226 ma pracowaé jako audiometr samodzielny (czyli nie jako hybrydowy) 
przy ciagtym podtaczeniu do aplikacji Diagnostic Suite. Po naciSnieciu na urzadzeniu przycisku Save 
Session (Zapisz sesje) sesja zostanie automatycznie przestana do programu Diagnostic Suite. Zobacz 
ponizej rozdziat ,Tryb Sync”. 


6.2 Ustawienia ogolne 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Upload Print Logo 


tadowanie logo i symboli audiogramu do wydrukow: Logo do bezposrednich wydrukéw moze zostaé 
przestane do nowego urzadzenia AC40/AD629/AT235(h) za pomoca przycisku ,Up Print Logo” (Logo do 
wydruku). Uktad symboli uzywany w programie Diagnostic Suite mozna przestaé do urzadzenia 
AC40/AD629/AT235(h) (podczas ogladania wbudowanego audiogramu) za pomoca przycisku ,Upload 
Custom Symbols” (Zataduj symbole niestandardowe). Wiecej szczegdt6w na temat zmiany uktadu symboli w 
urzadzeniu AC40/AD629/AT235(h) podano w podreczniku obstugi urzadzen AC40/AD629/AT235(h). 


Zmiana standardow: po zmianie standardu tonu lub mowy konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji 
Suite. 
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6.3 Ustawienia pakietu 


strona 10 


Menu | Setup | General suite settings (Menu | Konfiguracja | OgdéIne ustawienia pakietu) w sekcji karty 


AUD / IMP tab: 


Startup (Uruchomienie): mozna wybraé, ktéry modut ma byé wyswietlany po uruchomieniu pakietu. 


Language (Jezyk): wybor jezyka. Zmiana jezyka wymaga ponownego uruchomienia pakietu 


oprogramowania. 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@ PDF print enabled 
@ Open after print 
File location 


| 


Przycisk wydruku: kiedy wybrana jest opcja ,PDF printer enabled” (Witaczone drukowanie do PDF), ikona 


na gléwnym ekranie uruchomi drukowanie do PDF. 
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6.4 Konfigurowanie protokotu 
Ustawienia protokotu dla modutu AUD w programie Diagnostic Suite mozna zmodyfikowaé w konfiguracji 
urzqdzenia AC440: 


Phone left War 


Bone right 
Bone left s 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 


HF HE BS oe Boer 


Wiecej informacji o konfigurowaniu protokotu mozna znalezé w dokumencie z informacjami 
dodatkowymi. 
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6.5 Tryb SYNC 


6.5.1 Przesytanie danych za jednym kliknieciem (wytaczony tryb hybrydowy) 
Gdy w konfiguracji ogdInej (Zob. powyzej) nie zostanie wybrane ustawienie ,PC controlled instrument” 
(Urzadzenie pod kontrola komputera PC), biezacy audiogram zostanie przestany do programu Diagnostic 
Suite w nastepujgcy sposob: po naciSnieciu na urzadzeniu przycisku Save Session (Zapisz sesje) sesja 
zostanie automatycznie przestana do programu Diagnostic Suite. Oprogramowanie Suite nalezy uruchomié 
przy podtaczonym urzadzeniu. 


6.5.2 Karta Sync 
Jesli w urzqdzeniu zapisano kilka sesji (pod jednym lub kilkoma pacjentami), wowczas nalezy skorzystaé z 
karty Sync. Ponizszy zrzut ekranu przedstawia program Diagnostic Suite po otwarciu karty SYNC (pod karta 
AUD i IMP w prawym gérnym rogu). 


2 
£ 


Karta SYNC zawiera nastepujace opcje: 


@) Client upload 


& Session download 


Client upload (Przesytanie danych o pacjentach) stuzy do przesytania danych o pacjentach z bazy danych 
(Noah lub OtoAccess™) do audiometru. 


Session download (Pobieranie sesji) stuzy do pobierania sesji (danych dotyczqcych audiograméw) 
zapisanych w pamieci urzqdzenia i zapisywania ich w bazie danych Noah, OtoAccess™ lub pliku XML (przy 
pracy w programie Diagnostic Suite bez bazy danych). 
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6.5.3  Wysytanie danych pacjenta 
Ponizszy zrzut ekranu przedstawia ekran przesylania danych o pacjentach: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 
NoName 
Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 77 
ee ae ' = : 


e Po lewej stronie mozna wyszukaé pacjenta w bazie danych wedtug réznych kryteriéw, ktory ma 
zostaé przeniesiony do bazy danych. NaciSnij przycisk ,Add” (Dodaj) w celu przeniesienia 
(zatadowania) pacjenta z bazy danych do wewnetrznej pamieci urzadzenia. 

e Po prawej stronie pacjenci obecnie zapisani w wewnetrznej pamieci urzqdzenia (na sprzecie 
komputerowym) znajdujg sie na dole. Mozliwe jest usuniecie wszystkich lub poszczegdlnych 
pacjentéw za pomoca przyciskéw ,Remove all” (Usuf wszystko) lub ,Remove” (Usun). 


6.5.4 Pobieranie sesji 
Ponizszy zrzut ekranu przedstawia ekran pobierania sesji: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database 
Action 


Id First name Last name Session(s) Status 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) Change J 

27. august 2012 14:47 S- 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 

7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 

123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip) 
2. august 2012 14:31 

W7 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 


Po nacisnieciu ikony 
sesji): 


pojawia sie opis funkcji dostepnych na ekranie ,Session download” (Pobieranie 


= 
\wa 


Interacoustics 


Instrukcja obstugi Diagnostics Suite — PL 


Meaning 


This client on AC40 (version 2} was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Szybkie wprowadzenie — przesytanie i zapisywanie danych 


tympanometrycznych 
Oprogramowanie Diagnostic Suite pozwala na przesytanie i wySwietlanie danych, dodawanie raportow i 
Zapisywanie danych z raportami i/lub drukowanie z niestandardowymi szablonami wydruku. 


Aby przestaé dane tympanometryczne, nalezy przejsé do karty IMP. Na poczatku wyswietlg sie puste 
wykresy, jak pokazano ponizej. 


2 Tymp 226 Hz 


300 doPa, 


Pressure (daPa) — - 
Gradient (oho) - 


@ lrteraccuntion® 


Nacisnij ikone strzatki GE) aby przenies¢ dane z urzqdzenia na komputer. 


W przypadku nowego audiometru AT235(h) przestanie jest mozliwe takze przez naciSniecie przycisku ,Save 
session” (Zapisz sesje) na samym urzadzeniu. 


Gdy urzadzenie nie jest podigczone, wiaczone lub nie zostato prawidtowo skonfigurowane, wySwielli sie 
wiadomosé, aby sprawdzié port komunikacji. 


Error transfering data 


Check communication port 


=~ 
Aa 
Interacoustics 


Instrukcja obstugi Diagnostics Suite — PL strona 16 


NaciSnij ikone raportu El aby otworzyé edytor raportéw i dodaé notatki do przesytanych danych. 


Nacisnij ikone drukowania Ej aby otworzyé kreatora drukowania, w ktérym mozliwe jest wybranie 
szablonu, wedtug ktérego tworzone bedqa wydruki. 


Naci$nij ikone zapisu , aby zapisaé lub zapisu i wyjscia UY aby zapisaé dane i wyjs¢ z aplikacji. 
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6.7 Tryb hybrydowy (online/pod kontrola komputera PC) 


6.7.1 Uzywanie ekranu tonow 
W niniejszym rozdziale znajduje sie opis ekranu tonow. 


: 


one DoD 


Phone left - NB 
1 


Menu zawiera pozycje Print (Drukuj), Edit (Edycja), View (Widok), 
Tests (Badania), Setup (Konfiguracja) i Help (Pomoc). 


Print (Drukuj) pozwala na drukowanie danych zarejestrowanych 
podczas sesji. 


Save & New Session (Zapisz i rozpocznij nowg sesje) pozwala na 
zapisanie biezqcej sesji w bazie danych Noah lub OtoAccess™ j 
otwarcie nowej sesji. 


Save & Exit (Zapisz i wyjdz) umozliwia zapisanie biezacej sesji w 


bazie danych Noah lub OtoAccess™ i wyjscie z programu Suite. 


Zwiniecie panelu po lewej stronie. 


Przejdz do audiometrii tonalnejwySswietla ekran tonu z poziomu 
innego badania. 


Przejdz do audiometrii mowywySswietla ekran mowy z poziomu 
innego badania. 
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é + Zakres poszerzony +20 dB rozszerza zakres badania i moze byé 
= wtaczony, kiedy ustawienie pokretta badania przejdzie do 55 dB z 
maksymalnego poziomu przetwornika. 


Przycisk zakresu rozszerzonego zacznie migaé, jesli konieczne bedzie 
wtaczenie funkcji i uzyskanie wiekszych natezen. 


Aby zakres rozszerzony wtaczat sie automatycznie, w menu 
konfiguracji nalezy zaznaczyé opcje Switch extended range on 
automatically (Wtaczaj zakres rozszerzony automatycznie). 


Zwin obszar w celu wySwietlenia tylko etykiety lub przyciskéw tego 
obszaru. 


Rozwin obszar w celu wyswietlenia wszystkich przycisk6w i pol. 


oc 


Buttons Pokaz/ukryj obszary wySwietla sie po kliknieciu prawym przyciskiem 
Counseling overlays myszy jednego z obszaréw. WySwietlanie poszczegdlnych obszaréw, 
Loos acapradaare os jak rowniez zajmowana przez te obszary przestrzen na ekranie sq 
ee przypisywane lokalnie do badacza. 
Comments 
Lista protokotow zdefiniowanych umozliwia wybranie protokotu 
badania do biezqcej sesji badania. Klikniecie protokotu prawym 


przyciskiem myszy pozwala biezacemu badaczowi na wybranie lub 
odrzucenie domyslnego protokotu startowego. Wiecej informacji o 
protokotach i ich konfiguracji mozna znalezé w dokumencie z 
informacjami dodatkowymi. 


Konfiguracja chwilowa umoZzliwia tworzenie tymczasowych zmian 
w wybranym protokole. Zmiany bedqg wazne jedynie dla biezqcej 
sesji. Po dokonaniu zmian i powrocie do ekranu gi6wnego nazwa 
protokotu bedzie oznaczona gwiazdka (*). 


el 


: Lista sesji historycznych umozliwia dostep do historycznych sesji 

||| Current session ‘ : : y : “ ae 

11-12-2011 149 w celu ich poréwnywania. Audiogram z zaznaczonej sesji wyrézniony 
I 9-19-2011 10:45 na pomaranczowym tle, wyswietla sie w kolorach zdefiniowanych 
8-12-2011 15:50 wedtug zastosowanego zestawu symboli. Wszystkie pozostate 
audiogramy zaznaczone w polach wyboru wyswietlaja sie na ekranie 
w kolorach wlasciwych dla znacznika daty i godziny. Liste te mozna 
wydtuzaé i skracaé poprzez przeciaganie podwéjnej linii w dot lub w 


gore. 
Przejdz do biezacej sesji umozliwia powrdt do biezacej sesii. 
HF High frequency High Frequency (Wysoka czestotliwosc) pokazuje na audiogramie 


wtasciwe czestotliwosci (do 20 kHz w przypadku AC40/AD629). 
Mozliwe bedzie jednak badanie tylko w zakresie czestotliwosci, dla 
ktérego skalibrowany zostat zestaw stuchawkowy. 
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HE High frequency zoom 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 


f Edit mode 


[7 Mouse controlled audiometry 


ta dB step size 


ir Hide unmasked thresholds 


Toggle masking help 


oA Toggle automasking 


High Frequency Zoom! (Przyblizenie wysokich czestotliwosci) 
uruchamia badania wysokich czestotliwosci i przybliza ich zakres. 


Single audiogram (Pojedynczy audiogram) umozliwia wySwietlanie 
informacji 0 obu uszach na jednym wykresie i dwéch oddzielnych 
wykresach. 


Multi frequencies’ (Wieloczestotliwosci) uruchamia badanie przy 
czestotliwosciach pomiedzy standardowymi punktami audiogramu. 
Rozdzielczosé czestotliwosci mozna ustawié w konfiguracji AC440. 


Synchronize channels (Synchronizuj kanaty) blokuje dwa kanaty 
wzgledem siebie. Funkcja ta moze byé wykorzystana do 
przeprowadzenia zagluszania synchronicznego. 

Edit Mode (Tryb edycji) wtacza =O Add unmasked threshold 


funkcje edytowania. Klikniecie fa sevepone 


; A, Add masked threshold 
lewym kl awiszem mM yszy JAX Add masked-no-response threshold 
wykres Uu spowod uje Copy bone thresholds to other ear 
dodanie/przesuniecie punktu do Delete threshold > 
pozycji kursora. Klikniecie oe , 
prawym przyc iskiem myszy > vi Hide unmasked thresholds where masked exist 
wybranego zapisanego punktu Conca 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


spowoduje otwarcie menu 
kontekstowego z nastepujgcymi opcjami: 


Mouse controlled audiometry (Audiometria obstugiwana 
myszka) umozliwia wykonanie audiometrii przy uzyciu wytacznie 
myszki. Klikniecie lewym przyciskiem spowoduje prezentacje 
bodzca. Klikniecie prawym przyciskiem spowoduje zapisanie 
wyniku. 


dB step size (wielkos¢ kroku dB) wskazuje aktualnie ustawiong 
w systemie wielkosé skoku w dB. Ustawienie przechodzi 
pomiedzy wartosciami 1 dB, 2 dBi 5 dB. 


Hide unmasked thresholds (Ukryj niezagiuszone progi) ukrywa 
niezagtuszone progi, gdy istnieja zagtuszone progi. 


Toggle Masking Help (Przetacz pomoc zagtuszania) powoduje 
wtaczanie i wylaczanie funkcji pomocy zagtuszania. 


Wiecej informacji o pomocy zagtuszania mozna znalezé w 
dokumencie z dodatkowymi informacjami lub w skréconej 
instrukcji pomocy zagtuszania. 


Toggle Automasking (Przetacz zagtuszanie automatyczne) 
powoduje wiaczanie i wyltaczanie funkcji zagtuszania 
automatycznego. Wiecej informacji o zagtuszaniu automatycznym 
mozna znalezé w dokumencie z dodatkowymi informacjami lub w 
skréconej instrukcji pomocy zagtuszania. 


'Wysoka czestotliwosé wymaga dodatkowej licencji na AC440. Jesli nie zostata zakupiona, przycisk jest nieaktywny (wyszarzony). 
* Wieloczestotliwos¢ wymaga dodatkowej licencji na AC440. Jesli nie zostata zakupiona, przycisk jest nieaktywny (wyszarzony). 
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@ Talkforward | v 


Monitor 


@ chi ® ch (eam + | 


Tinnitus 


Talk Forward (Komunikacja do pacjenta) wigcza mikrofon 
przypisany tej funkcji. Klawiszami strzatek mozna nastawi¢ 
poziom komunikacji w aktualnie zaznaczonych przetwornikach. 
Poziom jest odpowiedni, kiedy wskaznik wysterowania wskazuje 
zero CB. 


Zaznaczenie pol wyboru Monitor Ch1 i/lub Ch2 (Monitorowanie 
kanatu 1 i/lub 2) umozliwia monitorowanie jednego lub obu 
kanatow przez gtosnik zewnetrzny lub zestaw stuchawkowy 
podtaczony do wyjscia monitora. Natezenie monitora reguluje sie 
klawiszami strzatek. 


Talk back (Komunikacja od pacjenta) umozliwia stuchanie 
pacjenta. Uwaga, niezbedny bedzie mikrofon podtaczony do 
wejscia funkcji , Talk back” i gtoSnik zewnetrzny lub zestaw 
stuchawkowy podiqczony do wejscia monitora. 


Patient monitor (Monitor pacjenta) wyswietla okno w trybie 
»Zawsze na wierzchu’” z audiogramami tonéw wyswietlonymi 
wszystkimi naktadkami pomocniczymi. Wielkos¢ i potozenie okna 
monitora pacjenta jest zapisywana osobno dla kazdego badacza. 


Phonemes (Fonimy) — naktadka pomocnicza wySswietla fonimy 
wedtug konfiguracji aktualnie uzywanego protokolu. 


Sound examples (Przyktady dzwiekéw) — naktadka pomocnicza 
wySswietla obrazy (pliki PNG) wedtug konfiguracji aktualnie 
uzywanego protokotu. 


Speech banana (Banan mowy) — naktadka pomocnicza 
wySswietla pole mowy wediug konfiguracji aktualnie uzywanego 
protokotu. 


Severity (Surowos¢) — naktadka pomocnicza wyswietla stopien 


ubytku stuchu wedtug konfiguracji aktualnie uzywanego protokolu. 


Max. testable values (Maks. wartosci badania) wyswietla obszar 
poza maksymalnym natezeniem dopuszczanym przez system. 
Odzwierciedla to kalibracje przetwornika i zalezy od wtqczenia 
funkcji rozszerzonego zakresu. 
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HL, MCL, UCL lub Tinnitus definiuje rodzaje symboli aktualnie uzywanych 
w audiogramie. HL oznacza poziom styszenia (Hearing Level), MCL 
oznacza najbardziej komfortowy poziom (Most Comfortable Level) a UCL 
oznacza niekomfortowy poziom (Uncomfortable Level). Nalezy pamietac, ze 
przyciski te odpowiadajg symbolom prawej i lewej strony bez zagtuszania 


dla aktualnie wybranego zestawu symboli. 


Kazdy rodzaj pomiaru jest zapisywany jako oddzielna krzywa. 
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Comments (Komentarze) to sekcja, w kt6rej mozna wprowadzaé 
komentarze do dowolnego badania audiometrycznego. Miejsce zajmowane 
Suhr okie on i ax przez obszar komentarzy mozna ustalié poprzez przeciagniecie podwdjne} 
cranapgrecch ray ut linii Za pomoca myszki. NaciSniecie przycisku Edytor raportu (1) umozliwia 
otwarcie oddzielnego okna do dodawania notatek do biezacej sesji. Edytor 
raportu i okno komentarza zawierajqg ten sam tekst. JeSsli formatowanie 
tekstu jest istotne, mozna je wprowadzié wytacznie w edytorze raportu. 


Po zapisaniu sesji zmiany mozna wprowadza¢é tylko tego samego dnia, do 
momentu zmiany daty (pdétnoc). Uwaga: Ograniczenia te zostaty 
wprowadzone przez HIMSA i oprogramowanie Noah i nie zalezq od 


Interacoustics. 
Output Input Lista Output (Wyjscie) dla kanalu 1 pozwala na wybor badania przez 
stuchawki, przetwornik kostny, gtoSniki wolnego pola lub stuchawki 
Phone left Warble douszne. System pokazuje tylko skalibrowane przetworniki. 
Bone right NB ; ee : 
Lista Input (Wejscie) dla kanatu 1 pozwala na wybranie tonu czystego, 
Bone left WN : : 
SO modulowanego, szumu waskopasmowego (NB) i szumu biatego (WN). 
ree rie 
Free field 2 Nalezy pamietac o tym, ze wypeinienie tla zalezy od wybranej strony: 
Insert right czerwone dla prawej i niebieskie dla lewej. 
Insert left 
Input Output Lista Output (Wyjscie) dla kanalu 2 pozwala na wybor badania przez 
Tone Phone right stuchawki, gtoSniki wolnego pola lub douszne stuchawki zagtuszajqce. 
Warble  Phonelleft)) System pokazuje tylko skalibrowane przetworniki. 
Free field 1 
Sleey : Lista Input (Wejscie) dla kanatu 2 pozwala na wybranie tonu czystego, 
WN Free field 2 . ‘ 
modulowanego, szumu waskopasmowego (NB), szumu biatego (WN) i 
TEN Insert right P . 3 
szumu zrownywania progu (TEN)”. 
Insert left 
Insert mask Nalezy pamietac o tym, ze wypetnienie tla zalezy od wybranej strony: 
off czerwone dla prawej, niebieskie dla lewej i biate po wytaczeniu. 


= 
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Pole Pulsacja umozliwia wybor pomiedzy ciagtym i pojedynczym 
prezentowaniem pulsacji. Czas trwania bodzca moze byé regulowany w 
konfiguracji AC440. 


Alt Sim/Alt pozwala na przetaczanie pomiedzy prezentacja jednoczesng (ang. 
Simultaneous) oraz naprzemienng (ang. Alternate). W przypadku 
wybrania opcji Sim bodziec bedzie prezentowany jednoczeSnie w kanale 1 i 
2. Po wybraniu funkcji pracy naprzemiennej Alt, bodziec bedzie 
prezentowany naprzemiennie w kanale 1 i w kanale 2. 


[masking | Masking (Zagtuszanie) wskazuje, kiedy kanat 2 jest aktualnie uzywany jako 
kanat zagtuszania i zapewnia, ze w audiogramie pojawig sie symbole 
zagtuszania. Na przyktad w badaniu pediatrycznym przez gtosniki wolnego 


> Badania TEN wymagaja dodatkowej licencji na AC440. Jesli nie zostata zakupiona, bodziec jest nieaktywny (wyszarzony). 


r4.N 
wa 
Interacoustics 


Instrukcja obstugi Diagnostics Suite — PL strona 22 


pola kanat 2 mozna ustawi¢ jako drugi kanat badania. Nalezy pamietacé o 
tym, ze dostepna jest osobna funkcja zachowywania dla kanatu 2, jesli 
kanat 2 nie jest uzywany do zagtuszania. 


R+L R+L (Prawe + Lewe) — przycisk pozwala na prezentacje tonéw w obu 
uszach w kanale 1 i szumu w obu uszach w kanale 2. 


Zwiekszenie oraz zmniejszenie dB HL — przyciski pozwalajq na regulacje 
natezenia w kanale 1 i 2. 


Klawiszami strzatek na klawiaturze komputera mozna zwieksza¢é i 
zmniejszacé natezenie kanatu 1. 


Klawiszami Page Up i Page Down na klawiaturze komputera mozna 
zwiekszaé i zmniejszacé natezenie kanatu 2. 


Przyciski Stimuli (Bodziec) lub Attenuator (Titumik) podswietlaja sie po 
najechaniu na nie wskaznikiem myszy myszka i wskazuja aktywna 
prezentacje bodzca. 


Klikniecie prawym przyciskiem myszy w obszarze bodzca spowoduje 
zachowanie progu braku odpowiedzi. Klikniecie lewym przyciskiem myszy 
w obszarze bodzca spowoduje zachowanie progu w biezacej pozycji. 


Stymulacje dla kanatu 1 mozna takze uzyskaé przez nacisniecie spacji lub 
lewego klawisza Ctrl na klawiaturze komputera. 


Stymulacje dla kanatu 2 mozna takze uzyskaé po nacisnieciu prawego 
klawisza Ctrl na klawiaturze komputera. 


Ruchy myszki w obszarze bodzca dla kanatu 1 i kanatu 2 mogq byé 
ignorowane, w zaleznosci od ustawien. 


Tone Wyswietlacz czestotliwosci i natezenia pokazuje parametry biezacej 
65 dB 1000°Hz prezentacji. Po lewej stronie widacé wartosé dB HL kanalu 1, a po prawej 
HL ene stronie kanatu 2. W Srodku wySwietlana jest czestotliwosc. 


Uwaga: pokretto ustawienia dB zacznie migaé przy prdébie zwiekszenia 
gtoSnosci powyzej maksymalnego dostepnego natezenia. 


Zwiekszanie i zmniejszanie czestotliwosci powoduje odpowiednio 
S| a zwiekszenie lub zmniejszenie czestotliwosci. Mozna to uzyskaé rowniez 
| przez nacisniecie lewego lub prawego klawisza ze strzatkami na 
klawiaturze komputera. 


Zachowywanie progéw dla kanatu 1 jest mozliwe przez nacisniecie 
klawisza S$ lub klikniecie lewym przyciskiem myszy przycisku bodzca 
kanatu 1. Zachowanie progu bez odpowiedzi nastepuje poprzez naciSsniecie 
klawisza N lub klikniecie prawym przyciskiem myszy przycisku bodzca 
kanatu 1. 


Zachowywanie progow dla kanatu 2 jest dostepne, jesli kanat 2 nie jest 
kanatem zagtuszania. Wykonuje sie to poprzez nacisniecie kombinacji 
klawiszy <Shift>S lub klikniecie lewym przyciskiem myszy przycisku 
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bodzca kanatu 2. Zachowanie progu bez odpowiedzi nastepuje poprzez 
nacisniecie klawiszy <Shift>N lub klikniecie prawym przyciskiem myszy 
przycisku ttumika kanatu 2. 


Obrazek wskazania sprzetu pokazuje, czy sprzet jest podtaczony. Tryb 
symulacji wySwietla sie przy pracy oprogramowania bez podtaczonego 
sprzetu. 


Po uruchomieniu programu Suite system automatycznie wyszuka sprzet. 


W polu Examiner (Badajacy) wyswietla sie informacja o osobie 
wykonujacej badanie pacjenta. Badajacy jest zapisywany razem Zz sesjq i 
informacje o nim mozna wydrukowaé z wynikami. 


Examiner: jhh 


Dla kazdego badajqcego rejestrowane sq informacje o konfiguracji pakietu 
odnosnie wykorzystania przestrzeni na ekranie. Badajacy przy 
uruchamianiu pakietu widzi taki sam uktad, jak przy ostatnim uzywaniu 
oprogramowania. Badajacy moze takze wybraé, ktéry protokdét ma byé 
wybrany po uruchomieniu (przez klikniecie prawym przyciskiem myszy w 
liscie wyboru protokotu). 


Examiner: ABC 


r¢.}N 
wy 
Interacoustics 


Instrukcja obstugi Diagnostics Suite — PL strona 24 


6.7.2 Korzystanie z ekranu mowy 
W niniejszym rozdziale znajduje sie opis ekranu mowy w polaczeniu z ekranem tondw: 


8 8 8 8 8 8 8 8 


—) 


Binaural 


Aided 


20 
At 
° 
0 
2» 
30 
20 
50 
60 
7 
oF 
20 
+00 
0 
120 


Input levels (Poziomy wejSciowe) — suwaki pozwalajq na regulacje 
poziomu wejsciowego do 0 VU dla wybranego wejscia. Zapewnia to 
uzyskanie prawidtowej kalibracji dla wejSé Mic1, Mic2, CD1 i CD2. 


WR1, WR2 i WR3 — przyciski rozpboznawania mowy (Word Recognition) 
pozwalajq na wybranie innych konfiguracji listy mowy dla definicji 
wybranego protokotu. Etykiety tych list przypisane do tych przycisk6w 
mozna takze dostosowaé w konfiguracji protokotu. 


Wypbranie opcji HL, MCL lub UCL wyznacza rodzaje symboli, ktére sa 
aktualnie uzywane w audiogramie. HL oznacza poziom styszenia (Hearing 
Level), MCL oznacza najbardziej komfortowy poziom (Most Comfortable 
Level) a UCL oznacza niekomfortowy poziom (Uncomfortable Level). 


Kazdy rodzaj pomiaru jest zapisywany jako oddzielna krzywa. 


Funkcje Binaural (obuuszna) i Aided (z aparatem stuchowym) pozwalaja 
zaznaczy¢, ze badanie przeprowadzono obuusznie lub ze pacjent miat 
zatozony aparat stuchowy. Funkcja ta jest aktywna wytacznie na ekranie 
audiometrii mowy. 
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Output 


Input 


(Phonerisht) wn 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 


Input 
WN 


Mic1 
Mic 2 
Cdi 
Cd2 
Wavefile 1 


Wavefile 2 


Mic2 
Cdi1 
Cd2 
SN 
Wavefile 1 
Wavefile 2 


Output 
Phone right 
| Phone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 


Ocena mowy: 


a b 
VX 


Ocena foni 


HL 


c 
~ 


mow: 


Speech Score Word Counter 


65 dB 70% 1 


% Scoring / Sto 


Lista Output (Wyjscie) dla kanatu 1 umozliwia badania przez pozadane 
przetworniki. System pokazuje tylko skalibrowane przetworniki. 


Lista Input (Wejscie) kanatu 1 umozliwia wyb6ér szumu biatego (WN), 
szumu mowy (SN), mikrofonu 1 lub 2 (Mic1 i Mic2), CD1, CD2 oraz pliku 
wave. 


Nalezy pamietac o tym, ze wypetnienie tla zalezy od wybranej strony: 
czerwone dla prawej i niebieskie dla lewej. 


Lista Output (Wyjscie) dla kanatu 1 umozliwia badania przez pozadane 
przetworniki. System pokazuje tylko skalibrowane przetworniki. 


Lista Input (Wejscie) kanatu 2 umozliwia wybdr szumu biatego (WN), 
szumu mowy (SN), mikrofonu (Mic1 i Mic2), CD1, CD2 oraz pliku wave. 


Nalezy pamietac o tym, ze wypetnienie tla zalezy od wybranej strony: 
czerwone dla prawej, niebieskie dla lewej i biate po wylaczeniu. 


a) Prawidtowa: Klikniecie tego przycisku myszkq spowoduje zapisanie 
stowa jako poprawnie powtdérzonego. Zapisanie wartosci prawidiowej 
jest takze mozliwe po nacisnieciu klawisza strzatki w lewo. 

b) Nieprawidtowa: Klikniecie tego przycisku myszkq spowoduje 
zapisanie stowa jako powtérzonego niepoprawnie. Zapisanie wartosci 
nieprawidtowej jest takze mozliwe po nacisnieciu klawisza strzatki w 
prawo. 


c) Zachowanie: Klikniecie tego przycisku myszka zachowa prog mowy 
na wykresie mowy. Punkt mozna takze zachowaé, naciskajac 
klawisz S. 


a) Ocena fonimow: Jesli wybrano ocene fonimoéw w konfiguracji AC440, 
mozna kliknaé myszka odpowiednia liczbe, aby oceni¢ fonim. Mozliwe 
jest takze nacisniecie klawisza w gore, aby zachowaé wartosé jako 
prawidtowg i w dol, aby zachowaé wartos¢ jako nieprawiditowa. 

b) Zachowanie: Klikniecie tego przycisku myszka zachowa prég mowy 
na wykresie mowy. Punkt mozna takze zachowaé, naciskajqc klawisz 
Ss. 


Wyswietlacz czestotliwosci i oceny mowy pokazuje aktualnie 
prezentowany bodziec. Po lewej stronie znajduje sie wartosé dB dla kanatu 
1, a po prawej dla kanatu 2. 


W Srodkowej czeSci znajduje sie wskazanie Speech Score (Ocena mowy) 
w %, a Word Counter (Licznik stow) okreSla liczbe stow zaprezentowanych 
podczas badania. 
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6.7.3. Audiometria mowy w trybie wykresu 
ROH 


Phone left (Phone lett) 


Free field 1 


Bone right . 
Borie Free field 2 
Scoring | Store Insert right 


Free field 1 
Insert left 


Protocols and sessions Free field 2 


Insert right HF phoneR 


Man JUL R+L R+L ai = 
| Bow at. Insertleft vs enlet HF phone L 
r z Pe HF phoneR Vv x e Off 
PEM \ir phone. Wavefle2 | | 


aes : Presentation options 
Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 


| ey) 

q ‘SX WR2 
‘S| WR3 

q "| McL 

/ Wy UCL 
(33) Binaural 
5) Aided 


Ustawienia prezentacji w trybie wykresu w polu ,,.Test Symbols” (Symbole badania) oraz opcje prezentacji 


(kanat 1 i kanat 2) w gornej czesci ekranu to pola, w ktorych uzytkownik moze zmieniaé parametry badania w 


czasie jego trwania. 


1) Wykres: Krzywe zarejestrowanego wykresu mowy wyswietlaja sie na ekranie. 


OS x pokazuje natezenie sygnatu mowy, natomiast os y pokazuje wynik w procentach. 
Wynik wySwietla sie rowniez w czarnym polu u gory ekranu obok licznika stéw. 


2) Krzywe normatywne ilustrujg wartosci normatywne odpowiednio dla materiatu mowy 
jednosylabowej S (Single) i wielosylabowej M (Multi). Krzywe mozna edytowaé zgodnie z 
indywidualnymi preferencjami w konfiguracji AC440. 


3) Obszar zacieniowany pokazuje maksymalne natezenie dopuszczalne przez system. NaciSniecie 
przycisku Extended Range +20 dB (Zakres rozszerzony +20 dB) pozwala na uzyskanie wiekszych 
natezen. Maksymalna glosnos¢ jest okreslona przez kalibracje przetwornika. 
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6.7.4 Audiometria stowna w trybie tabeli 
ee en yy hannedt Speech and word counter ween 


Phone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 


HF phone R 
HF phone L 
of 


y | xX @ 
Presentation options 


Basic Auditory Tests - Adult + Spondee A 


Playground Daybreak 


Tryb tabeli AC440 zawiera dwie tabele: 


1) Tabela progu rozpoznawania mowy SRT (ang. Speech —_ Threshold). Kiedy badanie SRT jest 
aktywne, pole jest oznaczane pomarafczowym kolorem 


2) Tabela rozpoznawania st6w WR (ang. Word Recognition). Kiedy aktywne jest badanie WR1, WR2 lub 
WR3 odpowiednia etykieta jest zaznaczona na pomaranczowo 
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Tabela SRT 

Tabela progu rozpoznawania mowy SRT (Speech Reception Threshold) pozwala na pomiary wielu wartoSsci 
SRT przy réznych parametrach badania, np. Transducer (Przetwornik), Test Type (Rodzaj badania), 
Intensity (Natezenie), Masking (Zagtuszanie) i Aided (Z aparatem). 


Po zmianie parametru przetwornika, zagtuszania i/lub aparatu oraz ponownym badaniu w tabeli SRT pojawi 
sie nowa pozycja. Pozwala to wyswietlaé wiele pomiaréw SRT w tabeli SRT. 


Wiecej informacji o badaniach SRT mozna znalezé w dokumencie z informacjami dodatkowymi. 


Right (SRT | Left a 


SRT 


Transducer 
ee 
Test aheg 
Tabela WR 


Tabela rozpoznawania st6w WR (ang. Word Recognition) pozwala na pomiary wielu ocen WR przy réznych 
parametrach, np. Transducer (Przetwornik), Test Type (Rodzaj badania), Intensity (Natezenie), Masking 
(Zagtuszanie) i Aided (Z aparatem). 


Po zmianie parametru przetwornika, zagtuszania i/lub aparatu oraz ponownym badaniu w tabeli WR pojawi 
sie nowa pozycja. Pozwala to wyswietlaé wiele pomiaréw WR w tabeli WR. 


Wiecej informacji o badaniu rozpoznawania st6w mozna znalezé w dokumencie z informacjami dodatkowymi 
Callisto. 


Right WR1 (WR2 } Left a 


WRi WRI wRi (WRI 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Score 
Aided 
Wordlist 


=~ 
\a 
Interacoustics 


Instrukcja obstugi Diagnostics Suite — PL strona 29 


Opcje badan obuusznych i z aparatem stuchowym 
Aby wykonaé obuuszne badanie mowy: 


1. 
2. 


Kliknij opcje SRT lub WR, aby wybraé badanie do przeprowadzenia obuusznego. 
Przetworniki muszq byé ustawione do badania obuusznego. Np. prawy nalezy podtaczyé do kanatu 
1, a lewy do kanatu 2. 


29) Binsural 
Kliknij przycisk ea 


Przeprowadz badanie. Po jego zapisaniu wyniki beda oznaczone jako obuuszne. 


Right 


Binaural Test 


Aby przeprowadzi¢ badanie z aparatem stuchowym: 


1. 


Wybierz przetwornik. Zwykle badania z aparatem stuchowym przeprowadza sie — WR2 
w wolnym polu. W niektérych przypadkach jednak jest mozliwe przeprowadzenie 
badania z aparatami CIC gteboko osadzonymi pod stuchawkami, co pozwala na 
uzyskiwanie wynikow wiasciwych dla wybranego ucha. 

Kliknij przycisk Aided (Z aparatem stuchowym). 

Kliknij przycisk Binaural (Obuuszne), jesli badanie jest wykonywane w wolnym 
polu, aby wyniki zostaty zapisane jednoczeSnie dla obu uszu. 

Wykonaj badanie. Jego wyniki zostang zapisane jako ,z aparatem stuchowym”, 
na co wskazywaé bedzie odpowiednia ikona. 
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6.7.5 Menedzer skrotow klawiaturowych PC 
Menedzer skrétéw klawiaturowych pozwala uzytkownikowi spersonalizowaé skrdéty klawiaturowe do obstugi 
modutu AUD. Aby uruchomi¢é menedzera skrdotéow: 


Przejdz do pozycji AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (modut AUD | Menu | Ustawienia | 
Skroty klawiaturowe PC). 


Aby wySswietli€é domysine skrdty klawiaturowe, kliknij pozycje w kolumnie po lewej stronie (Common 1, 
Common 2, Common 3 itd.). 


© Shortcut manager 


Talk forward on/oft 


Aby dostosowaé skrét, kliknij Kolumne w Srodku i dodaj niestandardowy skrot w polu po prawej stronie 
ekranu. 


1. Export all shortcuts (Eksportuj wszystkie skrdty): funkcja ta stuzy do zapisywania wszystkich 
skrét6w niestandardowych i przesytania ich do innego komputera. 

2. Import shortcuts (Importuj skrdty): funkcja ta stuzy do importowania skrdotdéw, ktdre zostaty 
wyeksportowane z innego komputera. 

3. Restore all defaults (Przywrdé wszystkie domySlne): funkcja ta stuzy do przywracania wszystkich 
skrotéw do fabrycznych wartosci domysinych. 
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7 Korzystanie z kreatora wydruku 


W kreatorze wydruku mozna utworzyé niestandardowe szablony wydruku i pdézniej przypisac je do 
wybranych protokotow, umozliwiajac szybki wydruk danych. Kreatora wydruku mozna otworzyé na dwa 
sposoby. 


a. Aby uzyé szablonu do ogélnych zastosowan lub wybra€é istniejacy szablon do wydruku: przejdz do 
pozycji Menu / File / Print Layout... (Menu / Plik / Uktad wydruku...) na obu kartach AUD oraz IMP. 

b. Aby utworzyé szablon lub wybraé istniejgcy do przypisania do wybranego protokotu AUD: wybierz 
wiasciwy protokot i przejdz do opcji Menu | Setup | AC440 setup (Menu | Ustawienia | Ustawienia 
AC440). Wybierz wiasciwy protok6t z rozwijanego menu i kliknij przycisk Print Wizard (Kreator 
wydruku) znajdujacy sie w dolnej czesci okna. 


To spowoduje otwarcie okna Print Wizard (Kreator wydruku), w ktorym dostepne sq nastepujace informacje 
i funkcje: 


© Print wizard C\e\k) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 


@® Hidden 


wy My Favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


1. W polu Categories (Kategorie) dostepne sq opcje: 
e Templates (Szablony) pozwala na wySwietlenie wszystkich dostepnych szablonéw; 
e Factory defaults (Fabryczne domysine) pozwala na wyswietlenie wytacznie szablonéw 
standardowych; 
e User defined (Zdefiniowane przez uzytkownika) pozwala na wyswietlenie wytacznie 
szablonéw niestandardowych; 
e Hidden (Ukryte) pozwala na wyswietlenie ukrytych szablonéw; 
e My favorites (Moje ulubione) pozwala na wyswietlenie wytacznie szablonéw oznaczonych 
jako ulubione. 
2. Dostepne szablony z wybranej kategorii sq widoczne w polu wyswietlania Templates (Szablony). 
3. Fabryczne szablony domysine sq oznaczone symbolem kiddki. Dzieki temu Zawsze dostepny jest 
szablon standardowy i nigdy nie jest konieczne tworzenie niestandardowego. Jednak po edytowaniu 
tych domysInych szablonéw zmiany mozna zapisaé pod nowg nazwa. Szablony utworzone lub 
zdefiniowane przez uzytkownika mozna ustawic jako tylko do odezytu (z ikong ktédki), klikajac 
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szablon prawym przyciskiem myszy i wybierajac z rozwijanej listy opcje Read-only (Tylko do 
odczytu). Status tylko do odezytu mozna usunaé z szablonéw zdefiniowanych przez 
uzytkownika, powtarzajac powyzsze czynnosci. 

4. Szablony dodane do kategorii My favorites (Moje ulubione) sq oznaczone gwiazdka. Dodanie 
szablonéw do ulubionych pozwala szybko wySwietlié te, kt6re sq najczesciej wykorzystywane. 

5. Szablon przypisany do wybranego protokotu w momencie otwierania kreatora wydruku jest 
oznaczony ptaszkiem. 

6. Aby otworzyé nowy pusty szablon, kliknij opcje New Template (Nowy szablon). 

7. Wybierz jeden z istniejacych szablonéw i kliknij przycisk Edit Template (Edytuj szablon), aby 
zmienié wybrany uktad. 

8. Wybierz jeden z istniejgacych szablonéw i kliknij opcje Delete Template (Usun szablon), zeby go 
usungé. Na ekranie pojawi sie prosba o potwierdzenie usuniecia szablonu. 

9. Wybierz jeden z istniejacych szablondéw i kliknij opcje Hide Template (Ukryj szablon), zeby go ukryé. 
Szablon bedzie odtad widoczny wytacznie po zaznaczeniu opcji Hidden (Ukryte) w obszarze 
Categories (Kategorie). Aby usunaé ukrycie szablonu, wybierz opcje Hidden (Ukryte) w polu 
Categories (Kategorie), kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany szablon i wybierz opcje 
View/Show (Widok/Pokaz). 

10. Wybierz jeden z istniejacych szablonéw i kliknij opcje My favorites (Moje ulubione), zeby oznaczyé 
go jako ulubiony. Odtad szablon mozna szybko znalezé po wybraniu pozycji My Favorites (Moje 
ulubione) w polu Categories (Kategorie). Zeby usunaé oznaczony gwiazdka szablon z ulubionych, 
wybierz go, a nastepnie kliknij opcje My Favorites (Moje ulubione). 

11. Wybierz jeden z szablondéw i nacisnij przycisk Preview (Podglad), aby wySwietli€é na ekranie jego 
podglad wydruku. 

12. Zaleznie od sposobu otwarcia kreatora wydruku beda dostepne przyciski: 

a. Print (Drukuj) — stuzy do zastosowania wybranego szablonu do drukowania; 
b. Select (Wybierz) — stuzy do przypisywania wybranego szablonu do protokolu, z ktdrego 
otwarto kreatora wydruku. 

13. Aby zamknaé kreatora wydruku bez wybierania ani modyfikowania szablonu, naci$nij przycisk 
Cancel (Anuluj). 


Klikniecie prawym przyciskiem myszy szczegdInego szablonu otwiera rozwijane menu, Zawierajacego inna 
metode wykonywania opisanych powyzej czynnosci: 


Edit |__| 


DP-Gram Report 


Delete 


El Readonly 


/ 
Set as default 


as 


Add to Favorites 


| Show hidden templates 


Wiecej informacji na temat funkcji drukowania raportéw i kreatora wydruku mozna znalezé w dokumencie z 
dodatkowymi informacjami lub podreczniku na temat Callisto lub skréconej instrukcji drukowania raport6w 
pod adresem www.interacoustics.com 
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1 Uvod 


V tomto navodu je popsana aplikace Diagnostic Suite pouZivana k pfenosu audiometrickych a 
tympanometrickych dat ze samostatnych audiometru Interacoustics do PC. Aplikace Diagnostic Suite 
umoznuje uzivateli zobrazit, ulozit a vytisknout audiometricka data. 


2 Pozadavky na system 


Obecné pozadavky na 


poditaé e CPU 2 GHz Intel Core 2 Duo 


e RAM2GB 
e Volné misto na disku 1,5 GB 


Pozadavky na zobrazeni Rozligeni 1024x768 


e Graficka karta s hardwarové akcelerovanym DirectX/Direct3D. 


Rozadavky nasottwars ° Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), Windows® 7 


SP1 (x86 a x64) 


e Podpora databaze: 
o Noah3/4 a OtoAccess™ 
e Podpora pfistrojt pro pripojeni k PC: 
o AS608e, AD629b/e, novy AC40, AT235, AT235(h), AA222 s vestavénym USB portem, 
o AD226, AD229b/e, stary AC40, AT235 a AA222 s pfevodnikem UCA40 (USB/RS232), 
o AC33 pouZiva primé sériové pripojeni (COM port), protoze neni podporovan 
prevodnikem UCA40. 
e Podpora dat zméfenych prfi testu: 
o Audiometricka data: vzduSné a kostni vedeni, slovni audiometrie 
o Tympanometricka data: tympanogram, akusticky reflex, test funkce Eustachovy trubice 
pri neperforovaném bubinku (ETF1) a perforovaném bubinku (ETF2) 
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3 Instalace a nastaveni pristroje 
Software Diagnostic Suite Ize nainstalovat pomoci OtoAccess ™ nebo Noah, nebo mize byt spustén jako 
samostatna aplikace. 


Pfi pouziti softwaru spoleéné s databazi (napf. Noah3.7, Noah4 nebo OtoAccessTM) zajistéte, aby 
databaze byla nainstalovana pfed instalaci softwaru Diagnostics Suite. Postupujte podle pokynu vyrobce 
k instalaci pfisluSné databaze. 


Uvédomte si, Ze pokud pouzivate AuditBase System 4, musite pred instalaci softwaru Diagnostics Suite 
tento systém spustit. 


Instalace s raznymi verzemi Windows® 


Je podporovana instalace se systémy Windows® XP (SP2 nebo pozdéjSimi), Windows Vista a 
Windows® 7 (32 a 64 bit) a Windows® 8. 


Instalace softwaru v systeému Windows® 7 


Po vlozeni instalaéniho DVD postupujte podle nize uvedenych pokynt k instalaci softwaru Diagnostics 
Suite. Pokud se instalace nespusti automaticky, kliknéte na tlacitko ,,Start*, pak pfejdéte na ,My 
Computer“ (Tento pocitac) a poklepanim na disk DVD/CD-RW zobrazte obsah instalaéniho DVD. 
Poklepejte na soubor ,setup.exe“ a spusti se instalace. 


® Diagnostic Suite Installer Setup >) © es) 


® Diagnostic Suite Installer Setup >) oe 


Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
Setup Successful 
Welcome 
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InteracoustiCs setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to 
continue, options to set the install directory or Close to exit. 


Version 2.1,5240.3734 


Options || Silinstal || Close _ | 


’ —_ ae Instal konéena. Stisknéte ,Close“ 
Uvodni dialog: Stisknéte ,,Install* (Instalovat). netalage jee ae SnnPIEeIGee 


Pak pfejdéte k nastaveni pristroje popsanému v dalsi kapitole. 
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4 Spusténi aplikace Diagnostic Suite 
Aplikace Diagnostic Suite muze byt spusténa 3 zpusoby: 
1) Zdatabaze Noah 


2) Zdatabaze OtoAccess™ 
3) Samostatné (bez databaze) 


4.1 Spusténi z databaze Noah 


V databazi Noah aktivujte dialog Module Selection (Volba modulu) a zvolte ikonu Diagnostic Suite (zde 
vpravo dole): 


File Edit View Setup Help 


MMos | HS ourna = 


Diagnostic 


te 
by interacousts 


Patient Browser 

fe. = wm G 

a 2 es 

Search Patients p 


Advanced search 


w Show all patients by default 
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4.2 SpuSténi z databaze OtoAccess™ 


V databazi OtoAccess™ zvolte ve skupinovém ramecku ,,Select Instrument‘ (Vyberte piistroj) vpravo nahoie 
ikonu Diagnostic Suite: 


File Edit View Help Login 


eo2ex 


Firstname Demo 
Lastname Demo Pctue | @ | 2 iil 
Initials DMO 
= Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 
c Address2 
Birthdate [fl-05-1970 @v 
Zipcode DK-5610 
Gender | Male zs 
—S— Gty Assens 
Phone +45 6371 3555 
Country | Denmark ’ 
Mobile 
—SSaEE se State 
Fax +45 6371 3522 
County FYN 
Email 
With schedule today 


4.3 Spusténi samostatné 


Aplikace Diagnostic Suite muze byt také spuSténa v samostatném rezimu, bez pouziti databaze. V tomto 
pripadé nebude aplikace pracovat s daty pacienta, pouze se seznamem sezeni ulozenych v souboru .xml 
zde: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Spoluprace Diagnostic Suite s Instrument Configuration 

V prvni Easti je vysvétleno, jak se pfenasi audiometricka data z pristroju, které nepodporuji rezim on-line ¢i 
ovladany PC: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (verze 1), MT10 (v1), nova verze MT10 (v2), old AT235 and 
AA222. 


Novy AD629/AC40/AD226/AT235(H) podporuje hybridni rezim (rezim on-line a ovladany PC) a prenos dat 
pacienta/sezeni, ktery je vysvétlen v dalSi kapitole. 


5.1 Nastaveni pristroje 
Nastaveni pfistroje se provadi v aplikaci Diagnostic Suite v Menu (Nabidka) | Setup (Nastaveni) | General 
setup (Obecné nastaveni) v Casti Instrument Setup (Nastaveni pyistroje): 


AC440 setup 
General setup 
Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


Hardware for IMP module 


Vybér hardwarové platformy pro modul AUD Vybér hardwarove platformy pro modul IMP 
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Dulezité upozornéni: Ujistéte se prosim, Ze jste nezvolili ,AD226 (verze 2)", ,AD629 (verze 2)“ nebo ,AC40 
(verze 2)", protoze ty se vztahuji k audiometrum nové generace s vestavénym USB portem. Viz dalSi 
kapitola. 


Z rozbalovaci nabidky Instrument (Pristroj) zvolte pfistroj, ktery je pripojen. Pak z rozbalovaci nabidky 
Comport (COM port) zvolte COM port, pres ktery se pfistroj pripojuje k PC. Nezapomente, Ze i kdyz je vas 
pristroj pripojen pres port USB, musite zvolit COM port, ktery podporuje pripojeni pres tento port USB 
(Pfevodnik UCA40 se pro PC tvafi jako sériovy - COM port). Chcete-li nalézt prislusny COM port, kliknéte 
pravym tlacitkem mySi na My Computer (PoCitac) (na ploSe nebo ve Windows Explorer) a zvolte ,Manage“ 
(Sprava). Kliknéte na ,Device Manager“ (Spravce zarizeni) a vyhledejte Cislo COM portu, kde je uvedeno 


Chcete-li ulozit sva nastaveni a zavrit okno General Setup (Obecné nastaveni), stisknéte OK. 


Pro dali pokyny, jak vyhledat prisluSny COM port, také jak vyhledat vhodné nastaveni pfistrojt pripojenych 
pres UCA4O, stisknéte Help (Napovéda). Okna napovédy jsou zobrazena nize. 


= es] 


COM-port 


ie 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to thetable below 


IMPORTANT 

When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


2 elp communication setup 
Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to the 
table below 


UCA40  COM-port 


Sh 


Right-click on "My Computer” and select 
"Manage" 


instrument OTR Pulse/ Handshaij 
Set-up item12=off 

Set-up item 2=off 
Normal P seal 
AD229 ble Normal x Open 
SAMS Normal Explore 
SAMS Normal Search 
TS Normal ad 
TS Normal Manage 


AASO Normal @ Scan for threats... 


AC40 No verification 

MT10 NAL 4 
MTHO NA. . 
MTP10 NA. 


Map Network Drive... 
Disconnect Network Drive.. | 


Click on "Device Manager" and find the COM-port Create Shortcut 
number where it says “USB Serial interface", That is 
the COM-port to select. 


AZ26 
AT235(h) NA. 
- NA. 
NA = 
No iy Computer Management 
No 
3). | Please set baud rate to 38400 for all instruments. ) SsUItSTNE eal bial bt =18/=! 
MTx1i0 must be reset afterwards (turn off and 

+ Modems 

+) @ Monitors 

(+) BM) Network adapters 

+ 

+ 


+ a) Shared Folders 
+) Local Users and Groups 


H Performance Logs and Alert} 
Sl ny 
. 


@ PcMcta adapters 
| PCMCIA and Flash memory devices 
ey Ports (COM & LPT) 
29 Communications Port (COM1) 
a Drinker Dork (LDL 1 

Removable Storage { a USB Serial Port (COMS) 

Disk Defragmenter +) ME Processors 4 
Disk Management +) €& SCSI and RAID controllers 
+) 58 Services and Applications 3 Secure Digital host controllers 


Device Manager 
torage 


2 
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5.2 Prenos namérenych dat 


Po nastaveni pfistroje je aplikace Diagnostic Suite pripravena ke stazeni dat audiogramu (tympanogramu) 
ze zvoleného pristroje. Hlavni okno aplikace Diagnostic Suite je zobrazeno nize: 


Aplikace Diagnostic Suite je modifikovana verze modulu AC440 ptvodné uréeného k pouziti s pristrojem 
Affinity €i Equinox. 


U starSich pfistroju IA je verze aplikace DS uréena pouze pro prenos dat ze specifického pristroje. Horni Cast 
okna neni aktivni. U novéjSich hybridnich audiometru (AD629/AC40) mohou byt pristroje aplikaci ovladany. 
Viz dalsi kapitola. 


Po ukonéeni méfeni na zvoleném pfistroji stisknéte pro prenos dat nasledujici ikonu: 


Dulezita poznamka: Pokud je pfristroj odpojen, zobrazi se po stisknuti tlacitka pfenosu dialog: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Aplikace Diagnostic Suite s novym AD226/AD229/ 
AD629/AC40/AT235(h) 


V této Casti je vysvétlen prenos dat a hybridni rezim (rezim on-line a ovladany PC) podporovany novym 
AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Nastaveni pristroje 
Nastaveni je podobné jako v predeSlé kapitole. 


Pristroje AD226/AD229/AD629/AC40 nastavite na zalozce AUD. 


Novy pristroj AT235 nastavite na zalozce IMP. Poznamka: Novy pfistroj AT235(h) umozhuje prenos 
tympanogramt/audiogramt a synchronizaci dat pacientd. Pristroj AT235(h) nelze pouZzivat v hybridnim 
rezimu. 


Hardware for AUD module Hardware for IMP module 


° 
oO -, 


ACAD (version 2} 
Pa £0420/A0220 (version 2) 
eg) 27235 (version 3) 


AD226 (version 2) 


Vybér hardwarové platformy pro modul AUD Vybér hardwarové platformy pro modul IMP 


Dulezité upozornéni: Ujistéte se prosim, Ze jste zvolili ,AD226 (verze 2)", ,AD629 (verze 2)“ nebo ,AC40 
(verze 2)“ (a ne jiné, které se vztahuji ke starSi verzi). 
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Pyistroj ovladany PC: Tuto volbu zruSte, pokud chcete AC40 spustit jako samostatny audiometr (t.j. ne jako 
hybridni audiometr), ale ponechat pripojeni k aplikaci Diagnostic Suite. Pokud na pfistroji stisknete Save 
Session (Ulozit sezeni), budou data méfeni automaticky pfenesena do aplikace Diagnostic Suite. Viz Gast 
»oync Mode“ (Rezim Sync) nize. 


6.2 Obecné nastaveni 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Naéteni symbol Print Logo (Vytisknout logo) a Audiogram (Audiogram): Logo pro primy tisk mUZe byt 
do novych pfistroju AC40/AD629/AT235(h) pfeneseno pomoci tlacitka ,Up Print Logo* (Vytisknout logo 
nahoru). Zobrazeni symbolu pouzitého v aplikaci Diagnostic Suite muZe byt pfeneseno do pfistroju 
AC40/AD629/AT235(h) (pri prohlizeni integrovaného audiogramu) pomoci tlacitka ,Upload Custom Symbols* 
(Naéist uZivatelské symboly). Informace o tom, jak Ize v pristrojich AC40/AD629/AT235(h) zménit zobrazeni 
symbolu, naleznete v provoznich priruékach k jednotlivym pristrojum AC40/AD629/AT235(h). 


Zména standardnich nastaveni: Po zméné standardniho nastaveni tonu nebo feéi je treba aplikaci 
restartovat. 
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6.3 Nastaveni aplikace Suite 
Menu | Setup | General suite settings (Menu | Nastaveni 


Obecna nastaveni) na zalozce AUD/IMP: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OteAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@ POF print enabled 
@ Open after print 
File location 


a 


Startup (SpuSténi): Lze zvolit, ktery modul bude po spuSténi aplikace zobrazen. 
Language (Jazyk): zvolte jazyk. Aplikaci je nutné restartovat, aby bylo mozné provést zménu jazyka. 


Print button (Tlaéitko tisk): Pokud zaSkrtnete moznost ,PDF print enabled“ (Tisk do pdf povolen), muzete na 


hlavni obrazovce pomoci ikony tisku spustit tisk do formatu PDF. 
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6.4 Nastaveni protokolu 
Nastaveni protokolu modulu AUD Diagnostic Suite Ize zménit v nastaveni pfistroje AC440: 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 


HF HE GS oe Boer 


Dalsi informace o konfiguraci protokolu naleznete v dokumentu Additional Information (Dal§i informace). 
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6.5 Rezim SYNC 


6.5.1. Pienos dat jednim kliknutim (hybridni rezim je deaktivovan) 
Pokud je v okné General Setup (Obecné nastaveni) zruSena volba ,,PC controlled instrument" (Pristroj 
ovladany PC), bude stavajici audiogram prenesen do aplikace Diagnostic Suite takto: Pokud na pfistroji 
stisknete Save Session (Ulozit sezeni), budou data automaticky pfenesena do aplikace Diagnostic Suite. 
Spustte aplikaci s pripojenym zafizenim. 


6.5.2 Zalozka Sync 
Pokud je v pfistroji ulozeno vice sezeni (jednoho Gi vice pacientd), je nutno pouzit zalozku Sync. Na snimku 
obrazovky nize je aplikace Diagnostic Suite s otevfenou zalozkou SYNC (pod zalozkami AUD a IMP v 
pravém hornim rohu). 


Zalozka SYNC poskytuje nasledujici mozZnosti: 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (Nacteni klienta) se pouziva k naéteni klientu z databaze (Noah nebo OtoAccess™) do 
audiometru. 


Session download (Stahnuti relace) se pouziva ke stazeni relaci (dat audiogramu) ulozenych v paméti 
pristroje do databaze Noah, OtoAccess™ nebo do xml (kdyZz je aplikace Diagnostic suite spuSténa bez 
databaze). 
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6.5.3 Naécteni klienta 
Nasledujici snimky obrazovky znazornhuji okno naéteni klienta: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 
NoName 
Jones Joan 123 
777 
q aq 7 


e Vlevo muZete vyhledat klienta v databazi a prenést do databaze pomoci ruznych kritérif vyhledavani. 
K preneseni (naéteni) klienta z databaze do vnitrni paméti pristroje pouZzijte tlacitko ,Add* (Pridat). 

e Vpravo dole jsou zobrazeni klienti ulozeni ve vnitfni paméti pristroje (hardwaru). VSechny klienty 
nebo jednotlivé je Ize odstranit klepnutim na_,Remove all“ (Odstranit vSechny) nebo ,Remove“ 
(Odstranit). 


6.5.4 Nacteni sezeni 
Nasledujici snimky obrazovky znazorhuji okno nacteni sezeni: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database @ 


Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) Change ! 


27. august 2012 14:47 
27, august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 


7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 

123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip) 
2. august 2012 14:31 

77 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 
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Meaning 


This client on AC40 (version 2) was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 


(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Rychlé spusténi — Prenos a ulozeni tympanometrickych dat 
Aplikace Diagnostic Suite umozfhuje prenos dat a jejich prohlizeni, pridani zpravy, ulozeni dat a zpravy 
a/nebo jejich vytiSténi v prizouUsobené Sabloné tisku. 


Chcete-li pfenést tympanometricka data, musite otevrit zalozku IMP. Pri souSténi se zobrazi prazdné grafy, 
viz nize. 


Tymp 226 Hz g 2 Tymp 226 Hz 


300 dsPa 


Pressure (daPa) - 
Gradient (daPa) - 


2 Interwceuntiens 


Stisknutim ikony Sipky a) prenesete data ze svého zafizeni do pocitaée. 


V novém piistroji AT235(h) muZete data prenést stisknutim tlacitka ,Save session“ (Ulozit relaci) na 
jednotce. 


Pokud zafrizeni jeSté nebylo pripojeno nebo zapnuto nebo pokud nastaveni pfistroje neni spravné, zobrazi 
se zprava, ze je nutné zkontrolovat komunikaéni port. 


Error transfering data 


Check communication port 


Stisknutim ikony zpravy El otevrete editor zprav a pridate poznamky k prenaSenym dattm. 


Stisknutim ikony tisku Ej otevrete privodce tiskem, v némz si muzete vybrat, jakou Sablonu chcete pri 
tisku pouzit. 


Chcete-li ulozit data, stisknéte ikonu ulozeni | chcete-li ulozit data a ukonGit aplikaci, stisknéte ikonu 


ulozeni a ukonéeni Gi 
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6.7 Hybrid (online/PC-controlled) Mode 


6.7.1 Obrazovka tonove audiometrie 
Nasledujici Cast popisuje jednotlivé prvky na obrazovce t6nové audiometrie. 


Menu (Nabidka) — sklada se z polozek File (Soubor), Edit (Upravy), 
View (Zobrazeni), Tests Setup (Nastaveni test) a Help (Napovéda). 
Informace o polozkach nabidky najdete v nasledujicich €astech. 


Print (Tisk) — umozfhuje tisk dat ziskanych béhem vySetfeni. Informace 
0 pruvodci tiskem najdete v nasledujicich €astech. 


Save & New Session (Ulozit a nové sezeni/vySetreni) — ulozi aktualni 
vySetreni do systeému NOAH nebo OtoAccess™ a otevre nové 
vySetreni. 


Save & Exit (Ulozit a ukon¢éit) — ulozi aktualni vySetrfeni do systému 
NOAH nebo OtoAccess™ a ukonéi aplikaci. 


Collapse (Skryt) — skryje levy panel 


Go to Tone Audiometry (Pyejit na tonovou audiometrii) — pokud je 
zvolen jiny druh testu, zobrazi obrazovku tonové audiometrie. 
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Go to Speech Audiometry (P7ejit na slovni audiometrii) — pokud je 
zvolen jiny druh testu, zobrazi obrazovku slovni audiometrie 


Extended Range +20 dB (RozSifeny rozsah +20 dB) — rozSiruje 
rozsah intenzit a Ize ho aktivovat, pokud je intenzita nastavena do 
55 dB od maximalni intenzity méniée. 


© © 


Pokud bude treba pouzit rozSifeného rozsahu pro dosazeni vysSi 
intenzity, tlacitko se rozblika. 


Chcete-li automaticky pfepnout na vétsi rozsah, prejdéte k nabidce 
nastaveni a zvolte Switch extended range on automatically 
(Automaticky pfepnout na vétsi rozsah) 


Fold (Sbalit) — skryje oblast tak, aby byl vidét pouze popisek nebo 
tlacitka dané oblasti. 


Unfold (Rozbalit) — rozbali oblast tak, aby byla vidét vSechna tlacitka 


i popisky. 
Buttons Show/hide areas (Zobrazit/Skryt oblasti) — tuto nabidku zobrazite 
Counseling overlays klepnutim pravym tlacitkem mySi na nékterou z oblasti. Viditelnost 
eyed ope rar jednotlivych oblasti a Gasti, které budou na obrazovece, je ulozena 
on aad individualné pro daného vySetiujiciho. 

v omments 

a List of Defined Protocols (Seznam definovanych protokolt) — 
umoznuje vybér mériciho protokolu pro aktualni vySetfeni. Dalsi 


informace o protokolech najdete v nasledujicich €astech. Klepnutim 
pravym tlacitkem na protokol muze aktualni vySetrujici vybrat, zda 
bude protokol pouZzit jako vychozi pri spuSténi. 


Dalsi informace o protokolech a nastaveni protokoll naleznete v 
dokumentu ,Additional Information” (Doplfikové informace). 


Temporary Setup (Doéasné nastaveni) — umozhuje vytvareni 
doéasnych zmén vybraného protokolu. Tyto zmény budou platné 
pouze pfi aktualnim sezeni. Po provedeni zmén a navratu na hlavni 
obrazovku se za nazvem protokolu zobrazi hvézdicka (*). 


esl 


List of historical sessions (Seznam pfedchozich sezeni) — poskytuje 
pristup k ulozenym vySetfenim za Ucelem srovnani. Audiogram 
vybrané relace, ktera je zvyraznéna oranzZovou barvou pozadi, je 
vyobrazen v barvach definovanych pouZzitou sadou symbold. 


|| Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


(¥] 9-12-2011 10:45 
f¥] 8-12-2011 15:50 


VSechny ostatni audiogramy oznacené zaskrtnutim jsou na obrazovce 
vyobrazeny v barvach textu datového a €asového razitka. Velikost 
zaznamt Ize ménit tazenim dvojitych Ear nahoru nebo dolt. 


Go to Current Session (Pfejit na aktualni sezeni) — slouzZi k navratu 
do aktualniho sezeni. 


= 
\w 
Interacoustics 


Navod k pouziti Diagnostic Suite — CS 


HF High frequency 
HE, High frequency zoom 
Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 


bPPOO 


f% Edit mode 


iw Mouse controlled audiometry 


- 5. dB step size 


Hide unmasked thresholds 


te 


Toggle masking help 
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High Frequency (Vysoké frekvence) — zobrazi na audiogramu vysoké 
frekvence (az do 20 kHz Affinity2.0). VySetfovat Ize ale pouze 
v rozsahu, ve kterém jsou kalibrovana sluchatka zvolena sluchatka. 


High Frequency Zoom!’ (ZvétSeni zobrazeni vysokych frekvenci) — 
zobrazi pouze vysokofrekvenéni Gast audiogramu. Dali informace 
o vysokofrekvenénim méfeni naleznete v dalSich Castech. 


Single audiogram (Jediny audiogram) — pfepina mezi zobrazenim 
jediného audiogramu se vSemi krivkami a dvou audiogramt — jednim 
pro kazdé ucho. 


Multi frequencies” (Multifrekvenéni audiometrie) — povoli méfeni 
s jemnéjsimi kroky frekvence. Frekvenéni rozliSeni Ize zvolit 
v nastaveni modulu AC440. 


Synchronize channels (Synchronizovat kanaly) — vzajemné 
uzamkne oba atenuatory. Tuto funkci pouZijete pro synchronni 
zménu intenzity maskovani spoluse zménou intenzity stimulu. 


Add unmasked threshold 


Tlacitkem Edit Mode (Rezim 
Uprav) se aktivuje funkce Uprav. 
Kliknutim levym tlacitkem mySi na 
graf muzete pridavat/presunovat 
body na pozici kurzoru. Kliknete-li 
pravym tlacitkem mysi na urécity ra 
ulozeny bod, zobrazi se 
kontextova nabidka s 
nasledujicimi mozZnostmi: 


Add no response 
Add masked threshold 
Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold » 
Delete curve > 
Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


——__» 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mouse controlled audiometry (MySi fizena audiometrie) 
umoznuje provadéni audiometrie vyhradné pomoci mySi. Po 
kliknuti levym tlacitkem mySi bude vyslan stimul. Vysledek 
ulozite kliknutim pravym tlacitkem my8i. 


Tlacitko dB step size (Velikost kroku dB) uréuje, na jakou 
velikost kroku v dB je systém nastaven. Stfidaji se kroky 0 
velikosti 1 dB, 2 dB a 5 aB. 


Hide unmasked threshold (Skryt nemaskovany prah) — skryje 
nemaskované prahy tam, kde existuji maskované prahy. 


Toggle Masking Help (Prepnout napovédu k maskovani) 
aktivuje nebo deaktivuje funkci Masking Help (Napovéda k 
maskovani). 


' Funkce HF vyzaduje dodateénou licenci pro modul AC440. Pokud neni zakoupena, tlacitko neni aktivni. 
? Funkce MF vyzaduje dodateénou licenci pro modul AC440. Pokud neni zakoupena, tlacitko neni aktivni. 
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~ Toggle automasking 


= Patient monitor 


im Phonemes 
& Sound examples 
is Speech banana 


JE Severity 


= Max. testable values 


@ Talkforward | v 60) 4 
==E== 


Monitor 


@ chi ®@ ch Lv eae + | 


@ Talkback [v]o [4] 


Dalsi informace o napovédé k maskovani naleznete v 
dokumentech ,,Additional Information” (DopIfkové informace) 
nebo ,,Masking Help Quick Guide” (Struény privodce napovédou 
k maskovani) k pfistroji Affinity. 


Toggle Automasking (Prepnout automatické maskovani) 
aktivuje nebo deaktivuje funkci automatického maskovani. 


Dalsi informace o automatickém maskovani naleznete v 
dokumentech ,,Additional Information” (DopIAkové informace) 
nebo ,,Masking Help Quick Guide” (Struény pruvodce napovédou 
k maskovani) k pfistroji Affinity. 


Patient monitor (Monitor pacienta) — otevfe nad ostatnimi okny 
okno s vyobrazenymi t6novymi audiogramy a napovédou. 
Velikost a pozice monitoru pacienta je ukladana pro kazdého 
vySetrujiciho zvlast. 


Phonemes (Fonémy) — toto poradenské okno zobrazuje fonémy 
podle nastaveni aktualné pouZivaného protokolu. 


Sound examples (Priklady zvukt) — tato volba zobrazuje na 
pozadi audiogramu obrazky (soubory PNG) s priklady zvuku. 


Speech banana (Reéovy banan) — tato volba zobrazuje na 
pozadi audiogramu Fecovou (fecovy banan). 


Severity (Zavaznost) — tato volba zobrazuje na pozadi 
audiogramu stupné ztraty sluchu. 


Max. testable values (Max. testovatelné intenzity) — zobrazi 
v audiogramu oblast mimo maximalni intenzitu povolenou 
systémem. Zavisi na kalibraci konkrétniho ménice a zda je 
aktivovan rozsifeny rozsah. 


Talk Forward (Mluveni na pacienta) aktivuje mikrofon pro 
komunikaci s pacientem. Pomoci tlacitek se Sipkami Ize nastavit 
uroven hlasitosti Feci v aktualné vybranych snimaéich. Uroven 


bude presna tehdy, kdyz bude meéfié VU ukazovat hodnotu 0 dB. 


ZaSkrtnuti poliékaMonitor Ch1 nebo Ch2 umozhuje sledovat 
jeden nebo oba kanéaly prostfednictvim externiho 
reproduktoru/sluchatek pripojenych k monitorovacimu vystupu. 
Intenzitu monitoru Ize upravovat pomoci tlacitek se Sipkami. 


Zatrhavaci poliéko Talk back (Odposlech) umozhuje poslouchat 
feé pacienta. Systém musi byt vybaven mikrofonem pfipojenym 
ke vstupu pro odposlech a externim reproduktorem/sluchatky 
pripojenymi k monitorovacimu vystupu. 
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ge 
MCL 


UCL 
Tinnitus 


Lorem ipsum dolor sit amet, 


consectetur adipisicing elit, sed do 
eusmod 


tempor inddidunt ut 


labore et dolore magna. 


Output Input 


Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 

Free field 1 

Free field 2 

Insert right 

Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


wale FETED 
lk Free field 1 


WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 
JL SUL 
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Vybérem HL, MCL, UCL nebo Tinnitus Ize nastavit typy symbolt 
pouzivanych v audiogramu. Zkratka HL znamena sluchovy prah, MCL 
nejprijemnéjsi hlasitost a UCL prah nepfijemného poslechu. Tlacitky 
zobrazite nemaskované pravé a levé symboly aktualné vybrané sady 
symbold. 


Kazdy typ méfeni je ulozen jako samostatna kfivka. 


Comments (Komentafe) — do tohoto pole Ize zadat komentafe souvisejici 

s jakymkoli audiometrickym testem. Prostor zaujimany polem komentafe Ize 
nastavit tazenim dvojité Cary pomoci mySi. Report editor (Editor zprav) — 
otevfe samostatné okno pro pridavani poznamek k aktualnimu sezeni. 
Editor zprav a pole s komentarem obsahuji stejny text. Formatovani textu je 
mozné pouze v editoru zprav. 


Po ulozeni relace mohou byt zmény uéinény pouze v prubéhu téhoz dne, 
dokud se nezméni datum (o ptlnoci). Poznamka: tyto Casové rozsahy 
omezuje HIMSA a software Noah, nikoli spoleénost Interacoustics. 


Seznam vystupt (Output) pro kanal 1 nabizi vybér sluchatek, kostniho 
vibratoru, reproduktoru volného pole nebo vioznych sluchatek. Systém 
zobrazuje pouze kalibrované ménicée. 


Seznam vstupu (Input) pro kanal 1 nabizi vybér tonu, rozmitaného ténu, 
uzkopasmového Sumu (NB) a bilého Sumu (WN). 


Stinovani pozadi odpovida tomu, ktera strana je vybrana — €ervena je prava 
a modra leva strana. 


Seznam vystupt (Output) pro kanal 2 nabizi vybér sluchatek, kostniho 
vibratoru, reproduktoru volného pole, vloznych sluchatek nebo vioznych 
maskovacich sluchatek. Systém zobrazuje pouze kalibrované ménice. 


Seznam vstupu (Input) pro kanal 2 nabizi vybér tonu, rozmitaného ténu, 
uzkopasmoveého Sumu (NB) a bilého Sumu (WN) a testu TEN®. 


Stinovani pozadi odpovida tomu, ktera strana je vybrana — €ervena je 
prava a modra leva strana. 


Pulsation (PferuSovani) — nabizi jednotlivy impuls nebo trvale pferuSovany 
stimul. Trvani stimulu a parametry preruSovani Ize upravit v nastavenich 
modulu AC440. 


Sim/Alt (Souéasné/Stridavé) — umozhuje prepinat mezi sou€asnym a 
stfidavym spousténim stimulu. Pri volbé Sim (Souéasné) bude stimul 
spustén do kanalu 1 i 2 soucasné. Pri volbé Alt (Stridavé) bude stimul 
spoustén do kanalu 1 a 2 stfidavé. 


° Testovani TEN vyZaduje dodateénou licenci pro modul AC440. Pokud neni zakoupena, je tento vstup 


zobrazen Sedé. 
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65 4 1000Hz 


HL Frequenc 


4 > 


Bez obrazku 


Masking (Maskovani) — oznaéuje, zda je kanal 2 pouzivan jako maskovaci 
kanal a zajiStuje tak pouzivani maskovacich symbolt v audiogramu. 
Napfiklad pfi pediatrickém testovani prostfednictvim volnych reproduktort 
je mozné kanal 2 nastavit jako druhy testovaci kanal. Pokud neni kanal 2 
pouzivan pro maskovani, je pro néj k dispozici moZnost samostatného 
ukladani. 


Right + Left (Pravy + Levy) umoZfuje vysilani tnd do obou uSi v kanalu 1 
a Sum do obou u&i v kanalu 2. 


Tlacitka dB HL Increase a Decrease (ZvySeni a Snizeni) umozhuji 
zvySeni a snizeni intenzity kanalu 1 a kanalu 2. 


Ke snizeni nebo zvySeni intenzity kanalu 1 Ize pouzit klavesy se Sipkami na 
klavesnici pocitace. 


Intenzitu kanalu 2 Ize snizit nebo zvySit pomoci klaves Page Up 
a Page Down. 


Pri nastaveni kurzoru mySi do oblasti stimulU se rozsviti tla¢itko Stimuli 
(Stimul) nebo Attenuator (Atenuator). 


Klepnutim pravym tlacitkem my$i v tlacitku Stimuli (Stimul) ulozite oznaéeni 
,Bez odezvy*. Klepnutim levym tlacitkem ulozite prah na aktualni frekvenci 
a intenzité. 


Stimul Ize v kanalu 1spustit tez mezernikem nebo levou klavesou Ctrl na 
klavesnici pocitace. 


Stimul Ize v kanalu 2 1spustit t6éZ pravou klavesou Ctrl na klavesnici 
pocitace. 


Pohyby mySi v oblasti stimuld mohou byt pro kanal 1 i kanal 2 v zavislosti 
na nastaveni ignorovany. 


Frequency and Intensity display (Zobrazeni frekvence a intenzity) — tato 
oblast zobrazuje pravé pouzity stimul. Vlevo je intenzita dB HL kanalu 1 
a vpravo kanalu 2. Uprostfed je zobrazena frekvence. 


Pokud se pokusite pfekrocit maximalni dostupnou intenzitu, hodnota dB se 
rozblika. 


Frequency increase/decrease (ZvySeni/Snizeni frekvence) — tlacitky 
zvysite nebo snizite frekvenci. Frekvenci Ize snizit nebo zvySit i tlacitky 
Sipek vlevo nebo vpravo na klavesnici pocitace. 


K ukladani prahu pro kanal 1 slouzi klavesa S nebo kliknuti levym 
tlacitkem my$i na tlacitko Stimuli (Stimuly) kanalu 1. K ulozeni prahu bez 
odezvy Ize pouzit klavesu N nebo kliknuti pravym tlacitkem na tlacitko 
Stimuli (Stimuly) kanalu 1. 
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Bez obrazku 


Examiner: jhh 


Examiner: ABC 


Ukladani praht pro kanal 2 je k dispozici tehdy, kdyz kanal 2 neni 
maskovaci kanal. To se provede stisknutim klaves <Shift> S nebo 
kliknutim levym tlacitkem mySi na tlacitko Stimuli (Stimuly) kanalu 2. 
UloZeni prahu bez odezvy Ize provést stisknutim klaves <Shift> N nebo 
kliknutim pravym tlacitkem na tlacitko Attenuator (Regulator utlumu) kanalu 
2. 


Indika¢ni obrazek hardwaru signalizuje pripojeni hardwarové platformy. 
Simulation mode (Simulaéni rezim) — je aktivni, pokud je aplikace 
provozovan bez hardwaru. 


Pfi otevirani aplikace systém automaticky vyhledava hardware. Pokud 
hardware neni zjiStén, zobrazi se dialogové okno s dotazem, zda si prejete 
pokracéovat v simulaénim rezimu (continue in simulation mode). 


Examiner (VySetrujici) — uvadi aktualniho klinického pracovnika, ktery 
testuje pacienta. Jméno vySetfujiciho je ulozeno spolu s vySetfenim a Ize je} 
vytisknout spolu s vysledky. 


Pro kazdého vySetrujiciho se uklada nastaveni aplikace — pouzitych 
parametru vySetfeni a rozlozeni obrazovky. Pro kazdého vySetrujiciho se 
aplikace spusti se stejnym rozlozenim, pri jakém aplikaci naposled 
opoustél. VySetfrujici si ma také moZnost zvolit, ktery protokol ma byt vybran 
pri spusténi (po kliknuti pravym tlacitkem mySi na seznam vybéru 
protokold). 
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6.7.2 Obrazovka slovni audiometrie 
Nasledujici Cast popisuje jednotlivé prvky na obrazovce slovni audiometrie: 


8 8 86 8 8 8 8 8 
8 8 8s 8 € 8&6 8 8B 
38ssusaseusose 


s 


8 


Input Levels r Input levels (Vstupni Urovné) — posuvniky nastavte vstupni uroven 

se 0 dB VU. Zajistite tak spravnou kalibraci vstupu Mic1, Mic2, CD1 a CbD2". 
Mic2 
cD1 
cD2 


WR1, WR2 a WR3 (Rozpoznavani slov) — umozhuji vybér slovnich sestav 
dle vybraného protokolu. Ize téz konfigurovat. 


Vybérem moZnosti HL, MCL, UCL nebo Tinnitus Ize nastavit typy symbolt 
pouZzivanych v audiogramu. Zkratka HL oznaCcuje uroven poslechu, MCL 


GE 


Kazdy typ méfeni je ulozen jako samostatna kfivka. 


“Vstup Mic2 a slovni audiometrie s vyuzitim prehravaée disk: CD jsou k dispozici pouze u zarizeni 
Affinity? °/Equinox?°. 
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Output Input 
WN 
Phone left  Micd 
Bone right Mic 2 
Bone left Cdi 
Free field 1 Cd2 
Free field 2 SN 
Insertright Wavefile 1 
Insert left Wavefile 2 
Input Output 
WN Phone right 
Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 
Cd2 Insert right 
aaa Insert left 
Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Speech Scoring (Sk6rovani 
reci): 


” x - 


Phoneme scoring 
(Sk6érovani fonému): 


olij, 
a 
25 . 


Speech Score Word Counter 


70% 


65 a 


HL 
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Funkce Binauralni a Se sluchadly umozhuji oznaceni, Ze test je provadén 
binauralné, nebo kdyz ma pacient nasazena sluchadla.Méfeni budou 
ulozena jako samostatné kfivky. 


Seznam Output (Vystup) pro kanal 1 dava moZnost testovani s 
potfebnymi ménici. Systém zobrazuje pouze kalibrované méniée. 


Seznam vstupu (Input) pro kanal 1 nabizi vybér bilého Sumu (WN), 
fecového Sumu (SN), mikrofonu 1 nebo 2 (Mic1 a Mic2), CD1, CD2 
a souboru Wave. 


Stinovani pozadi odpovida tomu, ktera strana je vybrana — €ervena je 
prava a modra leva strana. 


Seznam Output (Vystup) pro kanal 1 dava moZnost testovani s 
potfebnymi ménici. Systém zobrazuje pouze kalibrované méniée. 


Seznam vstupu (Input) pro kanal 2 nabizi vybér bilého Sumu (WN), 
fecového Sumu (SN), mikrofonu 1 nebo 2 (Mic1 a Mic2), CD1, CD2 
a souboru Wave. 


Stinovani pozadi odpovida tomu, ktera strana je vybrana — €ervena je 
prava a modra leva strana. 


a) Correct (Spravné):Kliknutim na toto tlaéitko ulozite slovo jako 
spravné zopakované. Ulozit slovo jako spravné zopakované 
muzete také kliknutim na Sipku doleva. 

b) Incorrect (Nespravné):Kliknutim na toto tlacitko ulozite slovo jako 
nespravné zopakované. UloZit slovo jako nespravné zopakované 
muzete také kliknutim na Sipku doprava. 


c) Store (UloZit): Klepnutim na toto tlaéitko ulozite prah feci do grafu 
feci. Bod Ize ulozit také pomoci klavesy S. 


a) Phoneme scoring (Hodnoceni fonémd): Pokud je v nastaveni 
modulu AC440 vybrano hodnoceni fonémt, hodnoceni muzete 
udélit kliknutim na odpovidajici Cislo. Ulozit jako spravné muzete 
také kliknutim na Sipku Nahoru a jako nespravné na Sipku Dold. 

b) Store (Ulozit): Klepnutim na toto tlacitko ulozite prah feci do grafu 
feci. Bod Ize ulozit také pomoci klavesy S. 


Zobrazeni skore frekvence a reci ukazuje, co se pravé vysila. Nalevo je 
uvedena hodnota dB pro kanal 1 a napravo pro kanal 2. 


Uprostied jeaktualni skére feci (Speech Score) v % a poécitadlo slov (Word 
Counter), které sleduje pocet slov pouzitych béhem testu. 
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6.7.3 Regova audiometrie v grafickém rezimu 


‘Output =] 


wi Phone right 
Phone left “Phone left 
Bone right ; : Free field 1 
Bone left Free field 2 
Free field 1 g Scoring / Store Insert right 
Pralisiidks ued seuenene Free field 2 es = =a = SEs Se Insert left 
Insert right — a 7" - HF phoneR 
Insert left — = f HF phone L 
HEphoner — Wavefile1 =~ a 
FphoneL Wavefile2 r 


(¢5) Binaural 
9) Aided 


Nastaveni vysilani v rezimu grafu v ,Test Symbols” (Symboly testu) a v moznostech vysilani (Ch1 a Ch2) 
v horni €asti obrazovky ukazuje, kde muZete béhem testu nastavit parametry testovani. 


1) Graf: Na obrazovce se zobrazuji krivky slovni audiometrie. 


Na ose X je intenzita feéového signalu a na ose Y je skore v procentech. 
Hodnoceni je zobrazeno také v €erné oblasti v horni Gasti obrazovky spolu s pocitadlem slov. 


2) Normalni krivky - zobrazuji normalni hodnoty pro jednoslabiéné (S) a viceslabiéné (M) slovni 
sestavy. Krivky Ize upravovat podle individualniho nastaveni modulu AC440. 


3) Vystinovana oblast udava, jak vysokou intenzitu stimulu systém dovoli spustit. Stiskem tlacitka 
rozsifeného rozsahu +20 dB |lze dosahnout vys§i intenzity. Maximalni intenzita je dana kalibraci 
ménice. 
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6.7.4 


2. 9 


ern 


0@e6 


Protocads end sesshuns 


Speech Screen Start 


a * eset left 


Reéova audiometrie v tabelarnim rezimu 
Speech and word counter 


2 — ae A e 
iF phone L Al ies Bi 
= —: = Presentation options 


Bact Auditary Tecte-Adut + Spondses 
C Podiock 


Flayoraund Daybreak 


‘Transducer 
Intensity 
Masking 
Test Type 

Aided 
Wordbst 
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Output 
Phoreright 
Phone ieft 
Free fide L 
Free field 2 
Inaset ight 


HF pteneR 
Hr phonet. 


= 


nkwell 


“Words 
Sunget Duck pond Comboy 


|) @ PTA: 33 


STabelarni rezim slovni audiometrie je v modulu AC440 je tvofen dvéma tabulkami: 


1) 


Tabulka SRT (Prah 50% srozumitelnosti). Je-li test SRT aktivni, je jeho ikona zvyraznéna oranzové 


2) Tabulka WR (Rozpoznavani slov). Kdyz je aktivni moZnost WR1, WR2 nebo WR3, odpovidajici 


popisek bude oranzovy 
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Tabulka SRT 

Tabulka SRT (tabulka prahu 50% srozumitelnosti) umoZhuje méfreni vice ktivek SRT s ruznymi parametry 
(napr. Transducer (méni¢), Test Type (typ testu), Intensity (intenzita), Masking (maskovani), a Aided (se 
sluchadlem). 


Pri zméné parametu testu a jeho opakovani se v tabulce SRT zobrazi dalSi zaznam SRT. To umoznhuje 
zobrazeni vice méfeni SRT v tabulce. 


Dalsi informace o méfeni SRT najdete v nasledujicich €astech. 


Dal&i informace o testovani SRT jsou uvedeny v DoplfAkovych informacich k pfistroji Affinity. 


Pag (SRT ] Left a 


as —£E = SE - 


Tabulka rozpoznavani slov (WR) umoZhuje méfeni vice WR s ruznymi parametry (napf. Transducer (ménic¢), 
Test Type (typ testu), Intensity (intenzita), Masking (maskovani), a Aided (se sluchadlem). 


sae 
Test 7 


Tabulka WR 


Pri zméné paramett testu a jeho opakovani se v tabulce WR zobrazi dalSi zaznam WR. To umoZhuje 
zobrazeni vice méfeni WR v tabulce. 


Dalsi informace o méfeni WR najdete v nasledujicich €astech. 


Dalsi informace o testovani SRT jsou uvedeny v Doplfkovych informacich k pfistroji Affinity. 


Big (WR2 | WR3 Left A 


Transducer 
ss ££ : = = 
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Moznost Binauralni a Se sluchadly 
Provedeni binauralnich fecovych testu: 


1. Kliknutim na SRT nebo na WR zvolte test, ktery ma byt proveden binauralné 
2. Zajistéte, aby byly snimacée nastaveny na binauralni testovani. Napfiklad vlozte Pravy do kanalu 1 a 
vlozte Levy do kanalu 2 


2) Binaural 
a: eens 


4. Pokraéujte v testovani; po ulozeni budou vysledky uloZeny jako binauralni vysledky 
Right 


WRi 


Binaural Test 


Provedeni testu se sluchadly: 


1. Zvolte prislusny snimac. Testovani se sluchadly se obvykle provadi ve volném poli. Za uréitych 
podminek by vSak bylo mozné testovat hluboko zasazena kandalova sluchadla pod nahlavni 
soupravou, coz by ukazalo vysledky specifické pro ucho. 

2. Kliknéte na tlacitko Aided (Se sluchadly). 

3. Pokud se testovani provadi ve volném poli, kliknéte na tlacitko Binaural (Binauralni), aby byly 
vysledky ulozeny pro obé uSi soucasné. 

4. Pokraéujte v testovani; vysledky pak budou uloZeny jako vysledky se sluchadly se zobrazenou 
ikonou Aided (Se sluchadly). 


Spravce klavesovych zkratek na poCcitaci 


Spravce klavesovych zkratek na pocita¢i umozhuje uZivateli individualné prizpusobit 
zkratky na pocitaci v modulu AC440. Chcete-li otevrit spravce zkratek na poCcitaci: 


Piejdéte k AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (Modul AUD | Nabidka | 
Nastaveni | Klavesové zkratky na poCitaci) 


Chcete-li vidét pfednastavené zkratky, kliknéte na polozky v levém sloupci (Obvyklé 1, 
Obvyklé 2, Obvyklé 3 atd.) 
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6.7.5 Spravce klavesovych zkratek na pocitaci 
Spravce klavesovych zkratek na po¢cita¢i umozhuje uZivateli individualné prizousobit zkratky na pocitaci v 
modulu AC440. Chcete-li otevrit spravce zkratek na poCitaéi: 


Piejdéte k AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (Modul AUD | Nabidka | Nastaveni 
| Klavesové zkratky na poéitaéi) 


Chcete-li vidét prednastavené zkratky, kliknéte na polozky v levém sloupci (Obvyklé 1, Obvyklé 2, Obvyklé 3 
atd.) 


Chcete-li zkratku individualné prizpusobit, kliknéte na stfedni sloupec a pridejte prizpusobenou zkratku do 
pole na praveé strané obrazovk 


QuicKSIN 


1. Export vSech zkratek: Tuto funkci pouZijte k ulozeni prizoUsobenych zkratek a preneseni do jiného 
pocitace 

2. Import zkratek: Tuto funkci pouZijte k importu zkratek, které jiz byly exportovany z jiného pocitace 

3. Obnoveni vSech prednastavenych zkratek: Tuto funkci pouZzijte k obnoveni zkratek v pocitaci na 
vyrobcem prednastavené zkratky 
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7 Pouziti pruvodce tiskem 


V Pruivodci tiskem (Print Wizard) mate moZnost vytvafeni vlastnich tiskovych Sablon, které Ize propojit s 
jednotlivymi protokoly pro rychly tisk. The Print Wizard can be reached in two ways. 


a. 


b. 


Chcete-li pouzit Sablonu pro obecné pouZiti nebo vybrat stavajici Sablonu pro tisk: Na zalozkach AUD 
nebo IMP zvolte mozZnost Menu/ File/Print Layout... (Menu/Soubor/Rozlozeni pfi tisku). 

Chcete-li vytvorit Sablonu nebo vybrat stavajici Sablonu a propojit ji s konkrétnim protokolem AUD: 
Vyberte prisluSny protokol a vyberte moZnost Menu | Setup | AC440 setup (Menu | Nastaveni | 
Nastaveni AC440). Z rozbalovaci nabidky vyberte prisluSny protokol a v dolni €asti okna zvolte 
moznost Print Setup (Nastaveni tisku). 


Nyni se otevie okno Print Wizard (Privodce tiskem) a zobrazi nasledujici informace a funkce: 


© Print wizard Sele 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 


@® hidden 


wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons For sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. 


Audiometry Print 


| & Print Cancel 


12b 


V zalozce Categories (Kategorie) Ize vybrat 

e Templates (Sablony) pro zobrazeni vSech dostupnych Sablon 

e Factory defaults (Vychozi nastaveni) pro zobrazeni pouze standardnich Sablon 

e User defined (UZivatelsky definované) pro zobrazeni pouze prizpusobenych Sablon 

e Hidden (Skryté) pro zobrazeni skrytych Sablon 

e My favorites (Moje oblibené) pro zobrazeni pouze Sablon oznaéenych jako oblibené 
Dostupné Sablony z vybrané kategorie jsou zobrazeny v nahledu Templates (Sablony). 
Sablony dle vychoziho nastaveni jsou rozliSeny ikonou zamku. Standardni Sablona je tedy vzdy k 
dispozici a neni nutné vytvafet prizpUsobenou Sablonu. Nelze ji vSak upravovat dle osobnich 
preferenci bez ulozeni pod novym nazvem. User defined/created (UZivatelem 
definované/vytvorené) Sablony Ize nastavit na Read-only (Pouze pro ¢teni) (se zobrazenim ikony 
zamku) kliknutim pravym tlacitkem mySi na Sablonu a vybérem Read-only (Pouze pro éteni) z 
rozeviraciho seznamu. Stav Read-only (Pouze pro ¢teni) Ize z Sablon User defined (UZivatelsky 
definované) odstranit stejnym postupem. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Sablony pfidané do My favorites (Moje oblibené) jsou oznaéeny hvézdiékou. P¥idani Sablon do 
My favorites (Moje oblibené) umozfuje rychlé prohlizeni nejcastéji pouzivanych Sablon. 
Sablona, ktera je pfipojena ke zvolenému protokolu pri vstupu do privodce tiskem, je odliSena 
zaSkrtnutim. 
Nova prazdna Sablona se otevie po stisknuti tlacitka New Template (Nova Sablona). 
Vyberte jednu z existujicich Sablon a stisknéte tlacitko Edit Template (Upravit Sablonu) k upraveni 
vybraného rozvrzeni. 
Vyberte jednu z existujicich Sablon a stisknéte tlacitko Delete Template (Odstranit Sablonu) k 
odstranéni vybrané Sablony. Budete vyzvani k ovéfeni, zda si prejete Sablonu odstranit. 
Vyberte jednu z existujicich Sablon a stisknéte tlacitko Hide Template (Skryt Sablonu) ke skryti 
vybrané Sablony. Sablona se nyni zobrazi, pouze pokud bylo zvoleno Hidden (Skryté) v Gasti 
Categories (Kategorie). Ke zruSeni skryti Sablony vyberte Hidden (Skryté) v Casti Categories, 
(Kategorie), kliknéte pravym tlacitkem na pozadovanou Sablonu a vyberte View/Show (Zobrazit). 
Vyberte jednu z existujicich Sablon a stisknéte tlacitko My Favorites (Moje oblibené) a Sablona se 
oznaéi jako oblibena. Sablonu Ize nyni rychle vyhledat, pokud je vybrano My Favorites (Moje 
oblibené) v zalozce Categories (Kategorie). Chcete-li odstranit Sablonu oznaéenou hvézdiékou ze 
zalozky My Favorites (Moje oblibené), vyberte Sablonu a stisknéte tlacitko My Favorites (Moje 
oblibené). 
Vyberte jednu z Sablon a stisknéte tlacitko Preview (Nahled) k zobrazeni nahledu Sablony na 
obrazovce. 
Podle zptusobu pfistupu k Pruvodci tisku je mozné stisknout 

a. Print (Tisk) a vybrana Sablona bude vybrana pro tisk nebo 

b. Select (Vybrat) a vybrana Sablona bude vyhrazena pro protokol, z néhoz jste pristoupili k 

Privodci tisku. 

Chcete-li opustit Pruvodce tiskem bez vybéru nebo zmény Sablony, stisknéte tlacitko Cancel 
(Storno). 


Po kliknuti pravym tlacitkem mySsi na konkrétni Sablonu se otevre rozeviraci nabidka s alternativni metodou 
provedeni vySe uvedenych moznosti: 


Edit L__| 


DP-Gram Report 


Delete 


I Readonly 


Set as default 


Add to favorites 


_ Show hidden templates 


Dalsi informace vztahujici se k tisku zprav a k privodci tiskem naleznete v dokumentu Dodateéné 
informace k systému Callisto nebo ve Struéné prirucce o tisku zprav na www.interacoustics.com 
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1 Bevezeto 


Ez az utmutaté az audiometriai és tympanometriai adatok 6nallé Interacoustics audiométerekr6l 
szamitégépre torténd atvitelére hasznalhaté Diagnostic Suite szoftver mikédésének leirasat tartalmazza. 
A Diagnostic Suite segitségével a felhasznal6k audiometriai adatokat jelenithetnek meg, tarolhatnak és 
nyomtathatnak. 


2 Rendszerkovetelmenyek 


Altalanos szamitégépes e 2GHz Intel Core 2 Duo CPU 
kovetelmények e 2GB Ram 


e 1.5 GB szabad hely a mereviemezen 


Kijelz6 kovetelmények e 1024x768 felbontas 
e Hardveres meghajtasu DirectX/Direct3D videdkartya. 


Szoftver kovetelmények e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
e Windows® 7 SP1 (x86 és x64) 
e Windows 8 / 8.1 (x86 és x64) 


e Adatbazis tamogatas: 
o OtoAccess™ 
Noah 3.7 vagy Noah 4 (HIMSA-t6l) 
AuditBase System 4 
Mirage 
Practice Navigator 
Power Office 
AkuWin 
He@r-O 
Entendre 2 
o Quasar 
e Készilékek szamit6gépes csatlakozas tamogatasa: 
o AS608e, AD226 hibrid, Uj AD629(AD229)-b/e hibrid, Uj AC40 hibrid, az Gj AT235(h) 
kézvetlen USB csatlakozast hasznal (beépitett USB) 
o Akorabbi AT235/AA222 beépitett UCA40 egységgel és USB csatlakozéval rendelkezik a 
hats6 panelen, kévesse az UCA4O0 telepitési eljarast. 
o Korabbi AD226, AD229b/e, AC40 esetében hasznalja az UCA40 USB-soros 
atalakitét/adaptert. 
e Mérési adatok tamogatasa: 
o Audiometriai adatok: Légvezetés, csontvezetés, beszéd 
o Tympanometriai adatok: Tympanogram, akusztikus reflex, filkiirt funkcié vizsgalat nem 
perforalt dobhartyaval (ETF1) és perforalt dobhartyaval (ETF2) 
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3 Telepites es beallitas 


A Diagnostic Suite az OtoAccess™ vagy Noah programokkal, illetve kiilénallé alkalmazasként futtathato. 


Ha a szoftvert adatbazissal (példaul Noah 3.7, Noah4 vagy OtoAccessTM) egyitt kivanja hasznalni, 
akkor a Diagnostics Suite telepitése eldtt ellenédrizze, hogy az adatbazis telepitve van-e. A megfeleld 
adatbazis telepitéséhez kévesse a gyarto telepitési eldirasait. 


Ugyeljen arra, hogy ha az AuditBase System 4-et hasznalja, akkor a Diagnostics Suite telepitése elétt az 
irodai rendszert el kell inditania. 


Telepités kulonb6z6 Windows® verzidkon 


A szoftver Windows® XP (SP2 vagy frissebb), Windows Vista és Windows® 7 (32 és 64 bites) illetve 
Windows® 8 rendszerekre telepithetd. 


A szofiver telepitése Windows® 7 rendszerre 


Helyezze be a telepit6 DVD-t, majd kévesse az alabbi lépéseket a Diagnostics Suite szoftvercsomag 
telepitéséhez. Ha a telepit6program nem indul el automatikusan, kattintson a ,Start* gombra, majd 
valassza ki a ,My Computer“ (Sajatgép) lehetéséget, és kattintson kétszer a DVD/CD-RW-meghajtéra a 
telepit6 DVD tartalmanak megtekintéséhez. A telepités elinditasahoz kattintson kétszer a setup.exe 
fajlra. 


«© Diagnostic Suite Installer Setup =) 2 ea ® Diagnostic Suite Installer Setup =| © [eesa) 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
Welcome Setup S ssft 
S © Setup Successful 
InteracoOustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 
continue, options to set the install directory or Close to exit. 
Version 2.1,5240.3734 
{_ Options] { @iinstal | [Close {Close 


Udvézlé parbeszédablak: Nyomja meg az “Install” _ 4 telepités befejezodott. Nyomja meg a “Close” 
(telepités) gombot (bezaras) gombot. 


Majd folytassa a kdvetkez6 fejezetben leirt rendszerbeallitassal. 


Telepités utan a Diagnostic suite a hasznalt adatbazistol fliggéen indithato Noah vagy OtoAccess™ 


rendszerbdl. 


=~ 


\w 
Interacoustics 


Diagnostics Suite Hasznalati Utmutato - HU 3 oldal 


4 A Diagnostic Suite inditasa 


A Diagnostic Suite a k6vetkez6 3 médon indithato: 


1) Noah 3/4 alkalmazasbol 
2) OtoAccess™ alkalmazasbol 
3) Onalloan (adatbazis nélkil) 


4.1 Inditas a Noah alkalmazasbol 
A Noah rendszerben nyissa meg a Modul kivalasztas parbeszédablakot és valassza ki az uj Diagnostic Suite 
ikont (alabb a bal oldalon): 


File Edit View Setup Help 


GD) Vizgnostic — — = — 
5 ~ EE Hieifloud = BS sournal = 
Patient Browser 

Freres 

Search Patients p 


Advanced search 


w Show all patients by default 
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4.2 Inditas OtoAccess™ alkalmazasbol 
Az OtoAccess™ rendszerben valassza az uj Diagnostic Suite ikont a “Select Instrument” (készulék 
kivalasztasa) dobozban a jobb fels6 oldalon: 


File Edit View Help Login 


SUGax* 


Firstname Demo 


Picture | OB | 2 il 


Lastname’ Demo 


Initials DMO 


7 Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 


. 
Birthdate [Jl-05-1970 


Gender [Male 


Phone +45 6371 3555 


Fax +45 6371 3522 


4.3 Inditas onall6 alkalmazasként 
A Diagnostic Suite alkalmazas 6nall6 mdédban is indithat6, adatbazis hasznalata nélkiil. Ebben az esetben a 
Suite nem jeleniti meg a pacienseket, csak a munkamenetek listajat, ami XML fajlban a k6vetkez6 Utvonalon 
érheto el: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — a készulek beallitasa 

Az els6 rész az on-line/szamit6gépes Uzemmddot nem tamogaté készulékekrél torténdéd audiometriai 
adatatvitel leirasat tartalmazza: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (1. verzid), MT10(v1), uj MT10(v2), 
korabbi AT235 és AA222. 


Az tj AD629/AC40/AD226/AT235(h) tamogatja a hybrid mddot (on-line / szamit6gépes mdd) és 
paciens/vizsgalat atvitelt, amelynek leirasat a kOvetkez6 fejezetben talalja. 


5.1 Keészulék beallitas 
A készulék beallitasat a Diagnostic Suite programban a Menu | Setup | General suite settings 
(ment/beallitas/altalanos programbeallitasok) mentpontban az AUD / IMP ful részben végezheti el: 


AC440 setup 
General setup 
Temporary setup 


Hardware for AUD module 


e Gey : 
AD226 
acag 
AA222 

~ 


Hardver kivalasztasa AUD modulhoz Hardver kivalasztasa IMP modulhoz 


Fontos: Ne valassza az “AD226 (2. verzid)”, “AD629 (2. verzid)” vagy “AC40 (2. verzid)” opcidkat mert azok 
az Uj generacios, USB-alapu audiométerekre vonatkoznak. Lasd a kévetkez6 fejezetet. 


Az Instrument (késziilék) legordiil6 meniiben valassza ki a késziiléket, amelyhez csatlakozik. Majd a 
Comport leg6rdulé6 menUben valassza ki, hogy melyik csatlakozason csatlakozik a készilék a 
szamitégéphez. Ne feledje, hogy habar a késztilék USB csatlakozason csatlakozik, ennek ellenére ki kell 
valasztania, hogy az USB csatlakozast mely kommunikacids port tamogatja. A megfelel6 comport 
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megkereséséhez kattintson az egér jobb gombjaval a My Computer (Sajatgép) opcidra (az asztalon vagy 
Windows Explorer-ben) és valassza a “Manage” (kezelés) lehetéséget. Kattintson a “Device Manager” 
(eszk6zkezel6) menupontra és keresse mag az “USB Serial Port” felirattal rendelkez6 kommunikacids portot. 
A rendszer altalaban a legals6 elérhet6 comport-ot haszndalja. 


A beallitasok elmentéséhez nyomja meg az OK gombot, majd zarja be az Altalanos beallitasok ablakot. 


A megfelelé comport kivalasztasara és az UCA40 egységgel csatlakoztatott eszk6z6k beallitasara vonatkoz6 
tovabbi Utmutatasért valassza a Help (stg6) menipontot. 


UCA40 «COM-port 


is 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to the table below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UC 

reconnect, The changes will not take effekt 
until this has been done! 


2. 


Please adjust the communication se 
the connected instrument according 
table below 


|instrument | IPA | DIP2 | OTR Pulse! Handsh 
AS216 | Off | Off | Set-up item12=off 
Set-up item 2=off 


elect 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
Disconnect Network Drive.. J 


4. 
Click on "Dev ger" and find the COM-port Create Shortcut 
number where it says "USB Serial interface", That is 

the COM-port to select. 


Please set baud rate to 38400 for all instruments. 
MTxi0 must be reset afterwards (turn off and 


an) 


File Action View Window Help 
+» O8)46 2m & 


[eI Computer Management (Local) + Modems 
=), System Tools ) @ Monitors 
iE) Event Viewer @ Network adapters 


Shared Folders 
Local Users and Groups 
Performance Logs and Alert: 


PCMCIA adapters 
E a PCMCIA4 and Flash memory devices 
=) 9 Ports (COM & LPT) 

Device Manager JF Communications Port (COM1) 


d 2 
rage 


4 
Removable Storage 
Disk Defragmenter 
Disk Management 


Ei Services and Applications 


)-@): 


@-s 


+ 


i: 


: 
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5.2 Merési adatok atvitele 
Ha a készilék beallitasat elvégezte, a Diagnostic Suite készen all az audiogram adatok atvitelére a 
kivalasztott készulékr6él. A Diagnostic Suite f6 képernyédje: 


Az korabbi IA készulékek esetében a DS alkalmazasverzié csak az adott késztlékekrél tortén6é adatatvitelre 
alkalmas. A fels6é kijelz6 nem aktiv. Az Ujabb, hibrid audiométerek (AD629/AC40/AD226) esetében a 
készulékek a programmal kezelhet6k. Lasd a kévetkez6 fejezetet. 


A mérés elvégzése utan az adatok atvitelehez nyomja meg a kévetkezé ikont: 


Fontos megjegyzés: Ha a késziilék le van valasztva, az atvitel gomb megnyomasakor a kévetkezé 
parbeszéd jelenik meg: 


No data available from device or connection could not be 
established 


Ea 
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6 A Diagnostic Suite hasznalata az uj AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) készulékekkel 


Ez a rész az uj AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h) késziilékek altal tamogatott adatatviteli és hibrid méd 
lefrasat tartalmazza. 


6.1 Keszulék beallitas 
A készilék beallitasat a Diagnostic Suite program 


Menu | Setup | General suite settings mentpontjaban az AUD / IMP ful6n végezheti el: 


General setup 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


Az AD226/AD229/AD629/AC40 beallitasahoz valassza az AUD filet 


Az Uj AT235 beallitasahoz valassza az IMP filet, kérjuk vegye figyelembe, hogy az Uj AT235(h) késztilékkel 
tympanogram/audiogram adatokat kildhet és paciens adatokat szinkronizalhat. Az AT235(h) nem 
hasznalhatdé hibrid médban. 


Hardware for AUD module Hardware for IMP module 


. 
J J 


ACAD (version 2) SH PCcontrolled 
Fy A0629/A0220 (version 2) @ Pc controlled 
ey) 27235 {version 2) 
BEE 20025 (version 2) @ PC controlled 


Hardver kivalasztasa AUD modulhoz Hardver kivalasztasa IMP modulhoz 


Fontos: Valassza az “AD226 (2. verzid)”, “AD629 (2. verzid)’, “AC40 (2. verzid)” vagy “AT235 (2. verzid)” 
opcidt (a t6bbi opcid a korabbi késztlékekre vonatkozik). 
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Szamitogéppel vezérelt készulék: Ezt az opcidt térélje, ha az AC40/AD629/AD226 késziiléket kilénall6é 
audiométerként kivanja hasznalni (azaz nem hibrid audiométerként), de tovabbra is a Diagnostic Suite 
programhoz csatlakoztatja. A készllék Save Session gombjanak megnyomasakor a munkamenetet 
automatikusan atktldi a Diagnostic Suite programba. Lasd alabb a “Sync Mode” (szinkronizaciés Uzemmédd) 
részt. 


6.2 Altalanos beallitas 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Uplo 


Nyomtatasi logo és audiogram szimbolumok feltéltése: A nyomtatasi logo atviheté az Uj 
AC40/AD629/AT235(h) készulékre az “Upload Print Logo” gomb megnyomasaval. A Diagnostic Suite 
programban hasznalt szimbdlum sablon atvihet6 az AC40/AD629/AT235(h) készulékre (az audiogram 
megtekintésekor) az “Upload Custom Symbols” (egyéni szimbdlumok feltéltése) gomb segitségével. Az 
AC40/AD629/AT235(h) szimbdélum sablon médositasarél lasd az AC40/AD629/AT235(h) hasznalati 
utmutatdjat. 


Szabvanyok modositasa: a tisztahang vagy beszéd szabvanyok moddositasa utan a programot Ujra kell 
inditani. 
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6.3 Program beallitasok 
Menu | Setup | General suite settings menUpontban az AUD / IMP filon: 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the language. 


Print button 


@ PDF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation | 


|.) | 


Startup (inditas): kivalaszthatja a program megnyitasakor megjelenitett modult. 
Language (nyelv): nyelv kivalasztasa. A programot a nyelv médositasahoz Ujra kell inditani. 


Print (nyomtatas) gomb: a “PDF printer enabled” (PDF nyomtaté bekapcsolva) opcié kivalasztasakor az 


elsé képerny6n talalhaté nyomtatas ikon bekapcsolja a PDF nyomtatot. 
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6.4 Protokoll beallitas 
A Diagnostic Suite AUD moduljanak protokoll beallitasai az AC440 beallitasokban mddosithatok: 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 


Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


HEHE OB oe? eee 


A protokoll beallitasra vonatkoz6 tovabbi részletekért, lasd a "Tovabbi informaciék" tajékoztatot. 
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6.5 SNYC mod 


6.5.1 Egykattintasos adatatvitel (hibrid mod kikapcsolva) 
Ha az Altalanos beallitasokban (lasd feljebb) a “PC controlled instrument” bedallitas nincs kivalasztva, az 
aktualis audiogramot a kévetkez6k szerint atmasolja a Diagnostic Suite programba: A késziilék Save 
Session gombjanak megnyomasakor a munkamenetet automatikusan atkuldi a Diagnostic Suite programba. 
Inditsa el a csatlakoztatott késztléket. 


6.5.2 A Sync ful 
Ha a késziiléken tébb vizsgalatot tarol (egy vagy t6bb paciens) a Sync filet kell hasznalnia. Az alabbi 
képerny6n lathaté a Diagnostic Suite megnyitott SYNC fle (az AUD és IMP fulek alatt a jobb fels6 
sarokban). 


A SYNC fil a k6vetkez6 lehet6ségeket nyujtja: 


(2) Client upload 


& Session download 


A Client upload (paciens feltdltése) opcidval pacienseket tdlthet fel az adatbazisbdl (Noah vagy 
OtoAccess™) az audiométerre. 


A Session download (vizsgalat letdltése) opcidval a késziiléken tarolt vizsgalatok adatait (audiogram 
adatok) tdltheti le Noah, OtoAccess™ programba vagy XML formatumba (ha a Diagnostic Suite programot 
adatbazis nélkul hasznalja). 


r4.N 
\a 
Interacoustics 


Diagnostics Suite Hasznalati Utmutatd - HU 13 oldal 


6.5.3 Paciens feltdltése 
A kévetkezé képen a paciens feltdltése képerny6é lathato: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 
NoName 
Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 77 
Sandon 0949000 ‘ " / 


e A bal oldalon kil6énb6z6 keresési kritériumok alapjan megkeresheti a pacienst az adatbazisban és 
atmasolhatja az adatbazisba. Az “Add” (hozzaadas) gomb segitségével feltdltheti a paciens adatait 
az adatbazisbol a készulék bels6 memoriajaba. 

e A jobb oldalon a késztilék bels6 memoridjaban (hardver) tarolt paciensek adatai lathat6k. A “Remove 
all” vagy “Remove” (d6sszes eltavolitasa vagy eltavolitas) gombokkal eltavolithatja az 6sszes, vagy 
egy adott pacienst. 


6.5.4 Vizsgalat letoltése 
A kévetkez6 képen a vizsgalat letéltési képerny6 lathato: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database 
Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) Change J 
27. august 2012 14:47 —— 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip) 
2. august 2012 14:31 
7 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 


Az ikon megnyomasaval a “Session download” (vizsgalat letdltés) képerny6d funkcidinak leirasa 
jelenik meg. 
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Meaning 


This client on AC40 (version 2} was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 


(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Gyorsinditas - Tympanometria adatok atvitele és elmentése 
A Diagnostic Suite lehet6vé teszi az adatok atvitelét, megtekintését, lelet hozzaadasat és az adatok 
elmentését, illetve masolasat/nyomtatasat egy személyre szabott nyomtatasi sablonban. 


A tympanometria adatok atviteléhez az IMP filén kell lennie. Inditaskor az alabbi res grafikonok lathaték. 


Tymp 226 Hz @ 2 Tymp 226 Hz 


300 dePo 


Pressure (daPa}  - 
Grodveat (daPo)  - 


BP intermceuntion® 


Az adatok atmasolasahoz a készulékr6l a szamitogépre, nyomja meg a or) nyil ikont. 
Az Uj AT235(h) készuléken az atvitelt a készulék ‘Save session’ gombjanak megnyomasaval is elvégezheti. 


Ha a berendezés nincs csatlakoztatva vagy ki van kapcsolva, vagy ha a készulék beallitasa hibas, egy 
uzenet tajékoztatja a kommunikacids port ellenérzésérdl. 


Error transfering data 


Check communication port 


A leletszerkeszt6 megnyitasahoz és az atvitt adatok megjegyzésekkel valé ellatasahoz nyomja meg a El 
leletszerkeszt6 ikont. 


A nyomtatasi varazsl6 megnyitasahoz, amelyben kivalaszthatja a nyomtatasi sablont, nyomja meg a Ej 
nyomtatas ikont. 


A mentéshez nyomja meg a | mentés ikont, illetve a mentéshez és kilépéshez nyomja meg a Gi mentés 
és kilépés ikont. 
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6.7 Hibrid (online/szamitogépes vezérlés) mod 


6.7.1 A tisztahang audiometriai képerny6 hasznalata 
Az alabbiakban bemutatjuk a tisztahang audiometriai képerny6 egyes részeit. 


Phone tight - Tone Phone left - NB 
7 2 4 1 


HEH Gl MF a 
fe is [Oh 


Talk and monitor 


: 


A meniben a Print (nyomtatas), Edit (szerkesztés), View (nézet), 
Tests (vizsgalat), Setup (beallitas) és a Help (sugd6) menUpontok 
talalhatok. 


A Print (nyomtatas) gomb szolgal a vizsgalat soran begyUjt6tt adatok 
kinyomtatasara. 


A Save & New Session (mentés és Uj vizsgalat) gomb megnyomasaval 
a program elmenti az aktudlis vizsgalat adatait a Noah vagy 
OtoAccess™ adatbazisba, és Uj vizsgalati ablakot nyit. 


A Save & Exit (mentés és kilépés) gombra kattintva a program 
elmenti az aktualis vizsgalat adatait a Noah vagy OtoAccess™ 
adatbazisba, majd kilép a programbol. 


A Collapse (6sszevonas) gombbal a bal oldali vezérl6panel csukhatd 


ossze. 


A Go to Tone Audiometry (ugras a tisztahang audiometriara) gomb 
aktivalja a tisztahang audiometria képernydét mas vizsgalat k6zben. 


op ane 
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Buttons 

Counseling overlays 

Talk foward/back, monitor 
Test symbols 

Comments 


Diagnostic Suite v 


|| Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


(W] 9-12-2011 10:45 
(W] 8-12-2011 15:50 


A Go to Speech Audiometry (ugras a beszéd audiometriara) gomb 
aktivalja a beszéd audiometria képernydt mas vizsgalat k6zben. 


Az Extended Range +20 dB (dinamika tartomany kiterjesztése 20 dB- 
lel) gomb megnéveli a vizsgalati tartomanyt. Akkor aktivalhatd, ha az 
alkalmazott hangnyomasszint a fej vagy filhallgat6 névieges 
maximalis szintjéhez képest 55 dB-en belilre keril. 


Ne feledje, hogy a Dinamika tartomany kiterjesztése gomb villogni fog, 
ha azt a nagyobb intenzitasok adasahoz aktivalni kell. 


A kiterjesztett vizsgalati tartomanyra valtashoz valassza a beallitas 
ment Switch extended range on automatically (automatikus valtas 
a kiterjesztett tartomanyra) lehetéségét 


A Fold gombbal csukhato 6ssze a vezérlépanel egy-egy 
meghatdrozott terilete. 


Az Unfold gombbal hajthato szét egy terUilet, hogy az Gsszes gomb és 
cimke lathat6 legyen. 


Az egyes teriiletek megjelenitése/elrejtése menti akkor jelenik meg, 
ha az egér jobb gombjaval rakattint valamely tertiletre. Az egyes 


teruletek megjelenitésének tulajdonsagait, a képerny6n elfoglalt 
terUletik beallitasait a szoftver elmenti. 


A List of Defined Protocols (elmentett protokollok listaja) szolgal az 
aktudlis vizsgalat protokolljainak kivalasztasara. A legordulé 
mentiben jobb egérgombbal kattintva kivalaszthaté egy 
alapértelmezett kezd6 protokoll, ill. annak kivalasztasa 
megszuntethet6. A vizsgalati protokollokra és protokoll beallitasokra 
vonatkoz6 tovabbi informacidkért, lasd a “Tovabbi informacidk" 
tajékoztatot. 


A Temporary Setup (ideiglenes beallitas) gombbal a kivalasztott 
vizsgalati protokollt ideiglenesen mddosithatja. A mdédositasok 
kizarélag az aktualis vizsgalatra lesznek érvényesek. A mddositasok 
megadasa és a f6 képernyére vald visszatérés utan a vizsgalati 
protokoll neve mellett a csillag (*) jel lesz lathato. 


A List of historical sessions (korabbi vizsgalatok) listajanak 
el6hivasaval a korabbi vizsgalatok eredményeit hivhatja eld 
Osszehasonlitas céljabdl. A kivalasztott vizsgalathoz tartozé 
audiogram, amelyet a program narancssarga hattér jelez, a hasznalt 
szimbdlumkészlettél fugg6 szinben jelenik meg. A tobbi kivalasztott 
(pipaval megjeldlt) audiogram a képerny6n a datum szd6vegszinével 
kerdl megjelenitésre. Ne feledje, hogy a lista hossza atméretezhet6 a 
dupla vonal felfelé vagy lefelé huzasaval. 
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HF High frequency 


HE, High frequency zoom 


Single audiogram 


Multi frequencies 


MF 


a Syncronize channels 


f Edit mode 


[ Mouse controlled audiometry 


ta dB step size 


Hide unmasked thresholds 


r 
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A Go to Current Session (ugras az aktualis vizsgalatra) gombbal 
visszaléphet az aktualis vizsgalati ablakhoz. 


A High Frequency (magas frekvencia) gomb megjeleniti a magasabb 
frekvenciakat is az audiogramon (max. 20 kHz az AC40/AD629 
berendezések esetén). Csak abban a frekvenciatartomanyban tud 
vizsgalatot végezni, amelyre a kivalasztott fej vagy filhallgaté 


kalibralva van. 


A High Frequency Zoom’ (magas frekvenciak kinagyitasa) aktivalja 
a magas frekvencias vizsgalatot, és felnagyitja a magas 


frekvenciatartomanyt. 


A Single audiogram (egy audiogram megjelenitése) gombbal 
valthat az audiogramok egy kombinalt, illetve két kil6n grafikonon 


valé megjelenitése k6zott. 


A Multi frequencies? (multifrekvencids audiometria) gombbal 
aktivalhatja a normal audiogram pontjain belil végzett vizsgalatot. 
A frekvencia felbontas az AC440 szoftvermodul beallitasainal adhaté 


meg. 


A Synchronize channels (csatornak szinkronizalasa) funkcidé 
6sszekapcsolja a két csatorna hangnyomasszintjének valtozasat. 
Ezzel a funkciéval szinkron maszkolas végezheté. 


Az Edit mode (szerkesztési 
méd) gombbal aktivalhatja a 
szerkesztési funkcidt. A bal 
egérgombbal a grafikonra 
kattintva a mutato altal 
meghatarozott helyen egy Uj 
pontot vehet fel. Ha jobb 
gombbal kattint egy ado 
pontra, megjelenik egy 
kérnyezetérzékeny menu, 
amelyben az alabbi opcidk lathat6k. 


oO 
te) 
A 
A 


Add unmasked threshold 

Add no response 

Add masked threshold 

Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold » 


Delete curve » 
Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


A Mouse conirolled audiometry (egérrel vezérelt audiometria) 
gombbal indithat kizardlag az egérrel vezérelt hallasvizsgalatot. A 


hang lejatszasahoz kattintson az egér bal gombjaval. Az 
eredmény régzitéséhez kattintson az egér jobb gombjaval. 


A GB step size (dB lépésk6z) gombrdl leolvashat6 a lépésk6z 
aktualis allapota. 1, 2 és 5 dB lépésméretek k6zétt valt. 


A Hide unmasked threshold (maszkolatlan kiszébérték 
elrejtése) gomb megnyomasaval a nem maszkolt kiszébértékek 
elrejthet6k ott, ahol rendelkezésre allnak maszkolt értékek. 


' A HF hasznalatahoz kiegészité licencre van sziikség az AC440-hez. Ha nem vaséroltdk meg, akkor a gomb ki van sziirkitve. 
> Az MF hasznalatahoz kiegészité licencre van sziikség az AC440-hez. Ha nem vasdrolték meg, akkor a gomb ki van sziirkitve. 
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Toggle masking help A Toggle Masking Help (maszkolasi sug6 ki-/bekapcsolasa) ki- 
vagy bekapcsolja a Maszkolasi stig6 funkciot. 


A Maszkolasi sug6éra vonatkoz6 tovabbi informacidkért, lasd a 
“Tovabbi informaciok” vagy a “Rovid Utmutat6 a maszkolashoz” 


tajékoztatot. 
A Toggle Automasking (automatikus maszkolas ki- | 
/bekapcsolasa) funkciéval ki- vagy bekapcsolhatja az automatikus 
maszkolast. Az Automatikus maszkolasra vonatkoz6 tovabbi 
informacidkért, lasd a “Tovabbi informacidék” vagy a “Rovid 
utmutat6 a maszkolashoz’” tajékoztatdkat. 


@ Talk forward [v [eo 4 | A Talk Forward (utasit6 mikrofon) gomb bekapcsolja az utasit6 
(talk forward) mikrofont. A nyil gombokkal az éppen aktiv fej- 
vagy fillhallgat6n az alkalmazott hangnyomasszint allithaté. A 
hangnyomasszint akkor pontos, ha hanger6 kijelz6 0 dB értéket 
mutat. 


Monitor 


@ cie co LY Rae +! 


A Monitor Ch1 és/vagy Ch2 jelél6négyzetekkel kijelélhet6, hogy 
mely csatornak legyenek a monitor hangsz6r6n vagy fejhallgaton 
keresztil visszahallgathat6k. Ennek hangereje a nyil gombokkal 
allithato. 


@ Talk back a 0 go A Talk back (visszajelz6 mikrofon) jeldl6négyzet kijeldlésével 
— teheti hallhat6va a paciens beszédét. Ne feledje, hogy ehhez 
szikség van egy, a visszajelz6 mikrofon (talk back) bemenethez 
csatlakoztatott mikrofonra, valamint egy, a monitorkimenethez 
csatlakoztatott hangszérora vagy fejhallgatéra. 


=) Pulao sanemter A Patient monitor (paciens keperny6) gombbal egy, minden 
kértlmények k6zétt lathaté ablakot nyit meg, melyben a 
tisztahang audiogramok és a hozzajuk kapcsoléd6 tanacsadast 
segit6 informacidk egyUtt kovethet6k. A paciens képernyé 
méretét és pozicidjat a rendszer minden egyes vizsgalé 
személyhez kulén elmenti. 


cy Phonemes A Phonemes (fonémak) tanacsadast segit6 réteg a korabban a 
vizsgalati protokollhoz beallitott médon jelenit meg fonémakat az 
audiogramon. 


A Sound examples (hangmintak) tanacsadast segité réteg a 


korabban a vizsgalati protokollhoz beallitott médon jelenit meg 
kulénféle hangmintakat az audiogramon. 


je Speech banana A Speech banana (beszédhangok tertlete) tanacsadast segit6 
réteg a korabban a vizsgalati protokollhoz beallitott médon jeleniti 
meg a beszédhangok tertletét az audiogramon. 


j= Severity A Severity (stlyossagi fok) tanacsadasi réteg a korabban a 
vizsgalati protokollhoz beallitott mddon jeleniti meg a kilénféle 
foku hallasvesztésnek megfelelé teruleteket az audiogramon. 
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= Max. testable values 


i Tinnitus 


Lorem ipsum dolor sit amet, 


consectetur adipisicing elit, sed do 


@iusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna. 


Output Input 


Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 

Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


Warble 
Free field 1 
WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 


A Max. testable values (vizsgalhaté értékek fels6é hatara) a 
rendszer altal engedélyezett maximalis intenzitason tuli tertletet 
jelzi. A megjelenitett informaci6k az ingerforras kalibracidjat illetve 
a kiterjesztett vizsgalati tartomany ki vagy bekapcsolt allapotat is 
tUkr6ézik. 


AHL, MCL, UCL vagy Tinnitus gombokkal valaszthatd ki az audiogramon 
hasznalt szimbdlumkészlet. A HL a hearing level (kisz6ébszint), az MCL a 
most comfortable level (legkényelmesebb kUszébszint), az UCL pedig az 
uncomfortable level (kényelmetlenségi kiszébszint) réviditése. A gombokon 
az éppen kivalasztott szimbélumkészlet maszkolatlan jobb és bal oldalhoz 
tartoz6 szimbdlumai lathatok. 


A kul6nb6zé6 tipusu mérések kUl6n gorbékként kerUlnek mentésre. 


A Comments (megjegyzések) ablakban megjegyzéseket csatolhat 
valamennyi vizsgalathoz. A rendelkezésre all6 terUlet a dupla vonal egérrel 
val6 mozgatasaval valtoztathat6. A Report editor (1) (leletszerkesztd) 
gomb megnyomasara Uj ablak nyilik, ahol tovabbi megjegyzéseket lehet 
faizni az aktualis vizsgalathoz. A leletszerkeszt6 ablak és a megjegyzés 
mezé6 ugyanazt a szoveget tartalmazza. A sz6veg formatuma csak a 
leletszerkeszt6ben valtoztathat6 meg. 


A munkamenet elmentése utan a régzitett adatokat csak az adott napon 
méddosithatja (amig a datum megegyezik). Megjeqyzés: ezeket az 
iddtartamokat a HIMSA és a Noah szoftver, és nem az Interacoustics 
hatarozza meg. 


Az 1. csatorna Output (kimenet) listajabdl kivalaszthat6 a vizsgalathoz 
hasznalt kimeneti eszk6z, példaul fejhallgaté, csontvezet6, hangsz6ré vagy 
inzert fulhallgat6. A program csak a kalibralt hangforrasokat jeleniti meg a 
listaban. 


Az 1. csatorna Input (bemenet) listajabdl kivalaszthatja a tisztahangot, 
trillaz6 hangot, sziiksavu zajt (NB) vagy fehér zajt (WN). 


A beallitasi lenet6ségek hattérszine a kivalasztott fulnek megfeleléen piros 
a jobb és kék a bal ful esetén. 


A 2. csatorna Output (kimenet) listajabdl kivalaszthaté a vizsgalathoz 
hasznalt kimeneti eszk6z, példaul fejhallgat6, hangsz6r6, inzert filhallgaté 
vagy inzert filhallgat6é maszkolashoz. A program csak a kalibralt 
hangforrasokat jeleniti meg a listaban. 


A 2. csatorna Input (bemenet) listajabdl kivalaszthat6 a tisztahang, trillaz6 
hang, sziiksavu zaj (NB), fehér zaj (WN) vagy TEN zaj°. 


A beallitasi lehet6éségek hattérszine a kivalasztott fulnek megfeleléen piros 
a jobb, kék a bal fil esetén és fehér, ha ki van kapcsolva a csatorna. 


> A TENs vizsgalat haszndlatahoz kiegészité licencre van sziikség az AC440-hez. Ha nem vasdroltak meg, akkor a stimulus ki van sziirkitve. 
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65 «Bb 


HL 


1000 Hz 


Frequency 


A Pulsation (szaggatott hang) kapcsoloval allithatd be az egyszeri vagy 
folyamatosan szaggatott hang lejatszasa. A hang hossza az AC440 
szoftvermodul beallitasainal mddosithato. 


A Sim/Alt gombokkal valthat a hangok egyidejG (Simultaneous) és 
oldalanként valtakoz6 (Alternate) adasa k6zdtt. A Sim kivalasztasa esetén 
az 1. és 2. csatorna egyidejiileg jeleniti meg a stimulacidt. Az Alt 
megjeldlése esetén a stimulacié valtakozva jelenik meg az 1. és 2. 
csatornan. 


A Masking (maszkolas) jelz6gomb arrol ad informacidt, hogy a 2. csatorna 
maszkold csatornaként mUkddik-e. Ennek megfeleldé szimbdlumok jelennek 
meg az audiogramon. Gyermekek szabadhangtéri hallasvizsgalatakor a 2. 


csatorna masodik vizsgalati csatornanak valaszthatd. Ha a 2. csatornat 
nem hasznalja maszkolasra, egy kilén mérési adatsort elmenthet hozza. 


A Right + Left (jobb + bal) gombokkal mindkét fiilben jatszhat le hangot az 
1. csatornan és zaj jelzést mindkét filben a 2. csatornan. 


A GB HL Increase (hangnyomasszint névelés) és Decrease 
(hangnyomasszint cs6kkentés) gombok szolgalnak az 1. és 2. csatorna 
intenzitasanak névelésére és csdékkentésére. 


Az 1. csatorna intenzitasanak névelésére és csékkentésére a szamit6gép 
billentyizetének nyil gombjai is hasznalhatok. 


A 2. csatorna intenzitasanak névelésére és csékkentésére a PC 
billentyizetének PgUp és PgDn gombjai is hasznalhatok. 


A Stimuli vagy attenuator (zajtisztit6) gombok akkor villannak fel, ha az 
egér athalad rajtuk, igy jelezve az aktiv stimulus hanglejatszast. 


A Stimulus tertletre a jobb egérgombbal rakattintva a ,nincs valasz’” érték 
kerul tarolasra. A Stimulus tertletre a bal egérgombbal rakattintva az 
aktualis pozicidnak megfelelé kuszobérték kerUl tarolasra. 


Az 1. csatornan valé hangadast a PC-billentyizet sz6k6z vagy bal Ctrl 
gombjanak lenyomasaval is indithatjuk. 


A 2. csatornan valé hangadast a PC-billentydzet jobb Ctrl gombjanak 
lenyomasaval is indithatjuk. 


Az 1. és 2. csatornak stimulus tertletének egérrel valé vezérlése a 
beallitastdl fuggéen kikapcsolhato. 


A Frequency and Intensity display (frekvencia és intenzitas kijelz6) 
terlleten a szoftver a kimeneten éppen megjelené hang adatait jeleniti 
meg. A bal oldalon az 1. csatorna, a jobb oldalon a 2. csatorna 
hangnyomasszintje (dB HL egységekben) lathat6, k6zépen pedig a hang 
frekvenciaja jelenik meg. 


ia 
wa 
Interacoustics 


Diagnostics Suite Hasznalati Utmutato - HU 22 oldal 


Examiner: jhh 


Examiner: ABC 


Az intenzitas kijelz6 villogni fog, ha azt a megengedett maximalis értéknél 
hangosabbra probalja allitani. 


A Frequency increase/decrease (frekvencia névelés/csékkentés) 
nyilakkal névelhet6 ill. csOkkenthet6 a frekvencia. A frekvencia a PC- 
billentyizet bal és jobb nyil gombjaival is valtoztathato. 


Az 1. csatornan megmért kUsz6b értéket az S billentyG vagy az 1. csatorna 
Stimuli gombjara a bal egérgombbal kattintva menthetjUk el. Az 1. 
csatornahoz tartozo ,Nincs valasz’” értéket az N billentydire vagy az 1. 
csatorna Stimuli gombjara a bal egérgombbal kattintva menthetjk el. 


A 2. csatornahoz tartozo kiisz6bértéket akkor tarolhatunk el ha az 
nem maszkolo csatorna. A kiszébértékeket ekkor a <Shift> S 
billentyakombinacié vagy a 2. csatorna Stimuli gombjara a bal egérgombbal 
kattintva menthetjUk el. A 2. csatornahoz tartoz6 ,nincs valasz” értéket a 
<Shift> N billentyikombinacié vagy a 2. csatorna zajtisztisztitdjara a jobb 
egérgombbal kattintva menthetjiik el. 


A hardver készenléti kijelz6 mutatja, hogy a hardver csatlakoztatva van- 
e. A Simulation (szimulacios) mod jelzés akkor lathaté, ha a szoftvert 
hardver nélkiil hasznaljak. 


A program elinditasakor a rendszer automatikusan keresni kezdi az 
Equinox hardvert. 


Az audiogramok alatt az Examiner (vizsgal6) felirat utan a program kijelzi a 
paciens vizsgalatat végz6 regisztralt felhasznalé nevét. A vizsgal6é neve a 
vizsgalat t6bbi adataval és eredményével egyiitt elmentésre keril, és 
azokkal egyitt ki is nyomtathato. 


Minden egyes regisztralt felhasznalé képerny6 beallitasait a program 
személyre szabottan elmenti. [gy Ujrainditaskor ugyanazt az allapotot 
jeleniti meg, amelyben a programot a legutébbi hasznalatkor bezarta. A 
vizsgalé azt is beallithatja, hogy indulaskor melyik protokoll legyen 
kivalasztva (ez jobb egérgombbal kattintva allithaté be a protokollvalaszté 
listaban). 
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6.7.2 A beszédaudiometriai (Speech) ablak hasznalata 
Az alabbiakban a beszédaudiometriai ablak tisztahang audiometriai ablaktdl eltér6é részeit mutatjuk be: 


8 8 8&8 € 8 8 8 8 
Sse ssasessssoss 


—) 


Input Levels Az Input Levels (bemeneti szintek) csuszkakkal a kivalaszott bemenet 
Mici szintje O VU értékig allithat6. Ezaltal garantalhato a Mic1, Mic2, CD1 és 
CD2 bemenetek kalibracidjanak pontossaga. 


A WR1, WR2 és WR3 (Word Recognition, szofelismerés) gombokkal 
valthat a kivalasztott protokollon beltil a kul6nb6z6 beszédlistak k6z6tt. A 


gombok mellett megjelené cimkefeliratok a protokoll beallitasainal 
megvaltoztathatok. 


AHL, MCL, UCL gombokkal valaszthat6 ki az audiogramon hasznalt 
szimbdlumkészlet. A HL a hearing level (kUszébszint), az MCL a most 
comfortable level (legkényelmesebb kUszébszint), az UCL pedig az 
uncomfortable level (kényelmetlenségi kUszébszint) réviditése. 


A ktl6nb6z6 tipusu mérések ktil6n gorbékként kerUlnek mentésre. 


Binaural A Binaural (binaurdlis) és Aided (segédlettel) funkcié azt jelzi, hogy a 
paciensen a vizsgalatot binaurdlisan vagy hall6késztlékkel végezték. Ez a 
funkcié csak a Beszéd audiometria képerny6n érhet6 el. 


Aided 
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Output Input 


Carer wn 
Phone lft HERI 


Bone right Mic 2 
Bone left Cdi1 

Free field 1 Cd2 

Free field 2 SN 


Insertright Wavefile 1 
Insert left Wavefile2 


Input Output 
WN Phone right 


Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 


Cd2 Insert right 


Gap Insert left 


Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Beszéd értékelése: 


bas x mE 


Fonémaeértékelés 
(Phoneme scoring): 


Speech Score Word Counter 


65 «dB 70% 


HL % Scoring / Sto 


1 


Az 1. csatorna Output (kimenet) listajabdl kivalaszthat6 a kivant 
hangforras. A program a listaban csak a kalibralt hangforrasokat jeleniti 
meg. 


Az 1. csatorna Input (bemenet) listajabdl valaszthaté fehér zaj (WN, white 
noise), beszédzaj (SN, speech noise), 1. vagy 2. mikrofon (Mic1 és Mic2), 
CD1, CD2 és WAV hangfajl. 


A beallitasi lenet6éségek hattérszine a kivalasztott fulnek megfelel6en piros 
a jobb és kék a bal fil esetén. 


Az 1. csatorna Output (kimenet) listajabdl kivalaszthat6 a kivant 
hangforras. A program a listaban csak a kalibralt hangforrasokat jeleniti 
meg.. 


A 2. csatorna Input (bemenet) listajabdl valaszthato fehér zaj (WN, white 
noise), beszédzaj (SN, speech noise), 1. vagy 2. mikrofon (Mic1 és Mic2), 
CD1, CD2 és WAV hangfajl. 


A beallitasi lenet6ségek hattérszine a kivalasztott fulnek megfelel6en piros 
a jobb, kék a bal fil esetén és fehér, ha ki van kapcsolva a csatorna. 


a) Helyes: A gombra egérrel kattintva a sz6 helyesen visszamondottként 
lesz megjeldlve. A helyes érték elmentéséhez a Bal nyilgombra is 
kattinthat. 

b) Hibas: A gombra egérrel kattintva a sz6 hibasan visszmondottként 
lesz megjeldlve. A helytelen érték elmentéséhez a Jobb nyilgombra is 
kattinthat. 


c) Tarolas: Az egérrel a gombra kattintva elmenti a beszéd 
kUsz6bértéket a grafikonon. Az S billentyi lenyomasaval is 
elvégezhetjUk ugyanezt. 


a) Fonémaértékelés (Phoneme scoring): Ha az AC440 beallitasakor ki 
lett valasztva a fonémaértékelés, akkor kattintson az egérrel a 
megfelel6 szamra a fonémapontszam megadasahoz. Az Up (fel) 
gombra kattintva az értéket helyesként, a Down (le) gombra 
kattintva helytelenként is elmentheti. 


b) Tarolas: Egérrel kattintva a tarolas gombra a beszéd készébérték 
felkeril a grafikonra és el is lesz mentve. Az S billentyG lenyomasaval 
is elvégezhetjUk ugyanezt. 


A Frekvencia és beszéd pontszam kijelz6 az aktualisan bemutatott 
értékeket mutatja. A bal oldalon az 1. csatorna, a jobb oldalon a 2. csatorna 
hangnyomasszintje (dB egységekben) lathato. 


K6zépen az aktualis Soeech Score (beszéd pontszam) lathat6é szazalékban 
megadva, valamint a Word Counter (sz6 szamlal6) jelzi a vizsgalat soran 
mar lejatszott szavak szamat. 
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6.7.3 Beszéd audiometria grafikon modban 


wm 23) eer Speech and word counter ee 
} Phone left Speed Word Counter ic,  GPROREIEED 


Free field 1 


eec ao | 
ic : 
20dB, Bone left Free field 2 
peiiiaily. ive Insert right 


Free field 1 col 
Insert left 


Protculs sud scaskine Free field 2 cD2 Me THIF TTEpeee Gn | Ak 
. HF phoneR 


Insert right Si 
Acas0 > hen Insert left ‘ HF phone L 
C Wavefile 1 off 


: - x HF phoneR 
COMME \ ir phone. Wavefile2 


a Es’ 


Talk and monitor 


A vizsgalat paramétereit a képerny6 felsé részén talalhaté "Test symbols " (vizsgalat szimbdélumok) grafikon 
mdd megjelenitési opcidkban és a megjelenitési opcidkban allithatja be, akar vizsgalat k6zben is. 


1) Agrafikon: A felvett beszédaudiogram gérbét a képernyén is megjeleniti a program 


Az x tengelyen a hangnyomasszint, az y tengelyen a beszédértés van felmérve. 


A Speech Score (beszéd pontszam) a lejatszott szavak szamlaldjaval egylitt megjelenik az ablak 
kdzépsé felsé kijelz6 részén is. 


2) Areferencia gérbék az S (egyszdotagos) és M (t6bbszdtagos) szavakhoz tartoz6 normalis értékeket 
jelzik. A gérbéket az AC440 modul egyéni beallitasainal médosithatja. 


3) Agrafikon arnyékolt része jelzi a rendszer altal engedélyezett maximalis intenzitast. Ez az 
Extended Range +20 dB (kiterjesztett tartomany) gomb megnyomasaval novelhet6. A maximalis 
hangerét a hangforrasok kalibracidja hatarozza meg. 
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6.7.4 Beszéd audiometria tablazatos médban 


y | xX @ 
Presentation options 


Basic Auditory Tests - Adult + Spondee A 


Playground Daybreak 


Az AC440 szoftvermodul tablazatos médja két tablazatbdl all: 


26 oldal 


Output 
Phone right 
Phone left 
Freefield 1 
Freefield 2 
Insert right 


HF phone R 
HF phone L 
of 


1) Az egyik az SRT (Speech Reception Threshold, beszédértési kisz6b) tablazat. Az SRT vizsgalat aktiv 


allapotat narancssarga hatterd felirat jelzi. 


2) A masik a WR Mee Recognition, szdfelismerés) tablazat. Ha a WR1, WR2 vagy WR3 mod aktiv, azt 


narancssarga hatterd felirat jelzi. 


= 
\w 


Interacoustics 


Diagnostics Suite Hasznalati Utmutatd - HU 27 oldal 


SRT table Az SRT (Speech Reception Threshold, beszédértési kUsz6bérték) tablazattal tobb SRT vizsgalat 
elvégezhet6 kiil6nféle paraméterekkel, mint példaul Transducer (hangforras), Test Type (vizsgalat tipus), 
Intensity (intenzitas), Masking (maszkolas) és Aided (halldkésziilékkel egyiitt). 


A Transducer, Masking és/vagy Aided médok valasztasa és ujboli vizsgalat esetén egy Uj SRT sor keril a 
tablazatba. Ily médon t6bb SRT mérés eredménye is rdgzithet6 egyszerre az SRT tablazatban. 


Az SRT vizsgalatokra vonatkoz6 tovabbi részletekért, lasd a Tovabbi informaci6k tajékoztatot. 


Right 
SRT 


Left a 


— 
Test a 


WR Table A WR (word recognition, szdfelismerés) tablazattal tobb WR vizsgalat végezheté el kUl6nb6z6 
paraméterekkel, mint példaul Transducer (hangforras), Test Type (vizsgalat tipus), Intensity (intenzitas), 
Masking (maszkolas) és Aided (halldkésziilékkel egyiitt). 


A Transducer, Masking és/vagy Aided mdédok valasztasa és ujbdli vizsgalat esetén egy Uj WR sor keriil a 
tablazatba. lly médon t6bb WR mérés eredménye is régzithet6 egyszerre a WR tablazatban. 


A szofelismeréses vizsgalatokra vonatkozoan lasd a "Tovabbi informaci6k" tajékoztatot. 


Right WRI [ WR2 | Left A 


WR1 WR1 
Transducer 
Intensity 
pom 
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Binauralis és hallokésziilékes opciok 
Binauralis beszédhang vizsgalatok elvégzéséhez: 


1. 
2. 


A binauralis vizsgalat elvégzéséhez kattintson az SRT vagy WR gombra 
Ellenérizze, hogy a hangforrasok binaurdlis vizsgalatra vannak-e beallitva. Példaul helyezze be a 
Jobb oldali illesztéket az 1. csatornaba a bal oldalit a 2. csatornaba. 


24) Binaural 
Kattintson a gombra 


Folytassa a vizsgalatot; elmentés utan az eredményeket binauralis eredményekként tarolja. 
Right 


Vizsgalat elvégzése segédeszk6zzel: 


1. 


Valassza ki a kivant hangforrast. A segédeszk6zzel végzett vizsgalatokat a 
Szabad mezében végzik. Bizonyos kérllmények k6zétt azonban lehetséges a 
fejhallgato ala mélyen behelyezett CIC hallassegit6 eszk6z6k tesztelése is, 
fulspecifikus eredmény megijelenitéssel. 

Kattintson a Segédeszk6z gombra. 

Ha a vizsgalatot a Szabad mezében végzi kattintson a Binauralis gombra, igy 
mindkét filre vonatkoz6 eredményeket elmenti. 

Folytassa a vizsgalatot; az eredményeket ezt ko6vet6en a Segédeszk6z ikonnal 
jelzi 
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6.7.5 Billentydzet parancsikon-kezel6 
A szamitégép billentyGzet parancsikon kezeldéje lehetévé teszi a szamit6gépes parancsikonok személyre 
szabasat az AUD modulban. Hozzaférés a szamit6gép parancsikon kezel6héz: 


Lépjen az AUD modul | Meni | Beallitas | Szamitégép parancsikon billentyGk meniiponthoz 


Az alapértelmezett parancsikonok megtekintéséhez kattintson a bal oldali oszlop elemeire (Common 1, 
Common 2, Common 38, stb.). 


© Shortcut manager 


Talk torward on/off 


Egy parancsikon személyre szabasahoz kattintson a kozépsé oszlopra és adja hozza az egyéni 
parancsikont a mez6héz a képerny6 jobb oldalan 


€) Shortcut manager 


Function name: 
alk Furweardh 


Default shortcut 
cesteaeicsortvie | 
a | 


Custom shortout 


Coa) Coe) 


1. Export all shortcuts (parancsikonok exportalasa): Ezzel a funkciéval elmentheti a személyre 
szabott parancsikonokat és atmasolhatja egy masik szamitégépre 

2. Import shortcuts (parancsikonok importalasa): Ezzel a funkciéval importalhatja a mas 
szamitégéprél exportalt parancsikonokat 

3. Restore all to default (alapértelmezett értékek visszaallitasa): Ezzel a funkciéval a szamit6gép 
parancsikonokat visszaallithatja gyari alapbeallitasra 
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7 Anyomtatasi varazslo (Print wizard) hasznalata 


A nyomtatasi varazsl6 segitségével egyéni, az egyes protokollokhoz rendelhet6 nyomtatasi sablonokat 
készithet a gyors nyomtatas érdekében. A nyomtatasi varazsl6 két médon indithatd. 


a. 


b. 


Ha egy altalanos célu sablont kivan késziteni, vagy egy meglévét valaszt a nyomtatashoz: lépjen a 
Menw/ File/Print Layout... mentiponthoz az AUD és IMP ful6n. 

Ha sablont kivan késziteni, vagy egy meglév6 sablont kivan hozzarendelni egy adott AUD 
protokollhoz: valassza ki a protokollt és valassza az Menu | Setup | AC440 setup mentponiot. 
Valassza ki a legodrdul6 menubél a kivant protokollt, majd valassza ki az ablak aljan lathaté Print 
Setup (nyomtatasi beallitas) leheté6séget. 


Megjelenik a Nyomtatasi varazslo ablak és az alabbi informacidkat és funkcidkat kinalja fel: 


© Print wizard Cel) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 


®D Hidden 


wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


& Print Cancel 


A Categories (kategdériak) részben az alabbiakat valaszthatja ki: 

e Templates (sablonok): az 6sszes rendelkezésre all6 sablon megjelenitése 
Factory defaults (gyari beallitasok): csak a gyari sablonok megjelenitése 
User defined (felhasznalé altal definialt): csak az egyéni sablonok megijelenitése 
Hidden (rejtett): rejtett sablonok megjelenitése 
My favorites (kedvencek): csak a kedvencként megjelélt sablonok megjelenitése 
Az adott kategéria rendelkezésre all6 sablonjai a Templates (sablonok) feliratU mezdben jelennek 
meg. 
A gyari, alapértelmezett sablonokat egy lakat ikon jelzi. Ezek garantaljak, hogy egy alapsablon 
mindig rendelkezésre alljon, és ne kelljen minden esetben egyéni sablont késziteni. Az 
alapértelmezett sablonok mddositott valtozatanak elmentéséhez adjon Uj nevet a sablonnak. A User 
defined (felhasznalé altal definialt) sablonok is beallithat6k Read-only (csak olvashatdéra, amelyet a 
lakat ikon jelez) Ugy, hogy jobb gombbal kattint a sablonra, és a legdrdulé listabdl kivalasztja a 
Read-only lehetdéséget. A felhasznalé altal definialt sablonok Read-only (csak olvashat6) allapota a 
fenti lepésekkel meg is szUntetheto. 
A Kedvencek k6zé felvett sablonokat egy csillag jelzi. A My favorites részben a leggyakrabban 
hasznalt sablonok gyorsan eldékereshetok. 
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NO 


10. 


11. 


12. 


13. 


A nyomtatasi varazsléban a kivalasztott protokollhoz rendelt sablont egy pipa jelzi. 
Egy uj, Ures sablon megnyitasahoz nyomja meg a New Template (Uj sablon) gombot. 
Ha médositani kivanja az egyik meglévé sablont, akkor valassza ki és nyomja meg az Edit 
Template (sablon szerkesztése) gombot. 
Ha tdrdlni kivanja az egyik meglévé sablont, akkor valassza ki és nyomja meg a Delete Template 
(sablon térlése) gombot. Megjelenik egy kérdés, hogy biztosan t6rdlni kivanja-e a sablont. 
Ha el kivanja rejteni az egyik meglévé sablont, akkor valassza ki 6s nyomja meg a Hide Template 
(sablon elrejtése) gombot. A sablon ezutan mar csak akkor lathat6, ha a Categories (kategoriak) 
részben a Hidden (rejtett) lehet6dséget valasztja ki. A sablon elrejtesének megszuntetéséhez 
valassza ki a Categories (kategoriak) részben a Hidden (rejtett) lehetéséget, kattintson jobb 
gombbal a kivant sablonra, majd valassza ki a View/Show (megjelenités) pontot. 
Ha kedvencként kivan megjeldlni egy sablont, akkor valassza ki és nyomja meg a My Favorites 
(kedvencek) gombot. A sablon ezek utan gyorsan elékeresheté, ha a Categories (kategdriak) 
részben a My Favorites (kedvencek) lehetéséget valasztja ki. Egy csillaggal megjelélt sablon 
eltavolitasahoz nyomja meg a My Favorites (kedvencek) gombot. 
Egy sablon nyomtatasi képének megjelenitéséhez valassza ki a sablont, majd nyomja meg a 
Preview (nyomtatasi kép) gombot. 
Attdl fuggéen, hogy honnan érkezett a nyomtatasi varazsl6ba, a kovetkez6 lehet6ségek kdzul 
valaszthat: 

a. Print (nyomtatas): a kivalasztott sablon nyomtatasa 

b. Select (kivalasztas): a kivalasztott sablon azon protokollhoz rendelése, amelybél belépett a 

Nyomtatasi varazsloba. 

A Nyomtatasi varazsl6bol kilépéshez a sablon kivalasztasa vagy médositasa nélkul, nyomja meg a 
Cancel (mégse) gombot. 


Ha egy adott sablonra a jobb egérgombbal kattint, egy legordiil6 ment jelenik meg, amely alternativ 


kivalasztasi lehetéséget biztosit a fent felsorolt opcidkhoz: 


DP-Gram Report 


Add to Favorites 


Show hidden templates 


A Leletek nyomtatasa és Nyomtatasi varazslora vonatkozo tovabbi informaciékért lasd a Tovabbi informacidk 
tajékoztatot vagy a Leletek nyomtatasa révid Utmutatdjat a www.interacoustics.com weboldalon. 
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1 Introducere 


Acest manual descrie software-ul Diagnostics Suite utilizat pentru transferul datelor de audiometrie si 
timpanometrie de la audiometre Interacoustics autonome la PC. Diagnostic Suite le permite utilizatorilor 
sa afiseze, sa stocheze si sa tipareasca date audiometrice. 


2 Cerinte de sistem 
Cerinte generale pentru e CPU Intel Core 2 Duo 2 GHz 


computer 


e 2GBRam 
e 1,5 GB spatiu disponibil pe disc 


Cerinte pentru display e Rezolutie 1024x768 


e Placa grafica cu accelerare hardware DirectX/Direct3D 


Cerinte de software e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 


e Windows® 7 SP1 (x86 si x64) 
e Windows 8/ 8.1 (x86 si x64) 


e Suport baza de date: 


(e) 


o0o000UC0dUCUCOOUUCUCOOUlCO 


(2) 


OtoAccess™ 

Noah 3.7 sau Noah 4 (de la HIMSA) 
AuditBase System 4 

Mirage 

Practice Navigator 

Power Office 

AkuWin 

He@r-O 

Entendre 2 

Quasar 


e Instrument pentru suport de conectare la PC: 


(2) 


AS608e, AD226 hibrid, noul AD629(AD229)-b/e hibrid, noul AC40 hibrid, noul AT235(h) 
utilizeaza o conexiune USB directa (dispune de USB incorporat) 

Vechiul AT235/AA222 dispune de UCA40 incorporat cu un conector USB connector pe 

panoul posterior, urmati procedura de instalare UCA40. 

Vechiul AD226, vechiul AD229b/e, vechiul AC40 utilizeaza un convertor/adaptor UCA40 
USB-serial. 


e Suport de date pentru valorile masurate la teste: 


(e) 


Date audiometrice: aer, os, voce 


o Date de timpanometrie: timpanograma, reflex acustic, test functional pentru trompa lui 


Eustachio pentru timpan neperforat (ETF1) si pentru timpan perforat (ETF2) 


am 
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3 Instalare si configurarea sistemului 
Diagnostic Suite poate fi instalat cu OtoAccess™ sau cu Noah ori poate fi utilizat ca aplicatie autonoma. 
Pentru a utiliza software-ul impreuna cu o baza de date (de exemplu Noah3.7, Noah4 sau 


OtoAccessTM), asigurati-va ca baza de date este instalata inainte de instalarea Diagnostic Suite. 
Respectati instructiunile de instalare ale producatorului pentru instalarea bazei de date respective. 


Retineti ca, daca utilizati AuditBase System 4, trebuie sa va asigurati ca lansati acest sistem Office 
jnainte de instalarea Diagnostic Suite. 


Instalarea pe diferite versiuni de Windows® 


Este suportata instalarea pe sistemele cu Windows® XP (SP2 sau o versiune ulterioara), Windows Vista 
si Windows® 7 (32 si 64 bit) si Windows® 8. 


Instalarea software-ului pe Windows® 7 


Introduceti DVD-ul de instalare si urmati pasii de mai jos pentru a instala software-ul Diagnostic Suite. 
Daca procedura de instalare nu porneste automat, faceti clic pe ,Start’, apoi mergeti in ,My Computer’ si 
faceti dublu clic pe drive-ul DVD/CD-RW pentru a vizualiza continutul DVD-ului de instalare. Faceti dublu 
clic pe fisierul ,setup.exe” pentru a incepe instalarea. 


® Diagnostic Suite Installer Setup Lo) 2 a ® Diagnostic Suite Installer Setup bo) 5 

Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 

pag Welcome ak Setup Successful 

I 
Aw wa 
InteracouUstics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to Interacoustics 
continue, options to set the install directory or Close to exit. 
Version 2.1,5240.3734 
{Options | { instal | { Close [Close 


Fereastra de intampinare: Apasati ,,Install” Instalarea este finalizata. Apasati ,Close’ 
(Instalare) (Inchidere). 


Apoi efectuati configurarea sistemului, care este descrisa in capitolul urmator. 


Dupa ce Diagnostic Suite a fost instalat, poate fi lansat fie din Noah, fie din OtoAccess™, in functie de 
baza de date pe care o utilizati. 


=~ 
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4 Pornirea Diagnostic Suite 


Diagnostic Suite poate rula in urmatoarele 3 moduri: 


1) Din Noah 3/4 
2) Din OtoAccess™ 
3) in mod autonom (fara o baza de date) 


4.1 Pornire din Noah 
Din Noah, activati fereastra de dialog Module Selection (Selectare modul) si selectati pictograma New 
Diagnostic Suite (Suita Diagnostic noua) (jos, in partea dreapta): 


File Edit View Setup Help 


Mow |) HS ournai S 


| &S> Diagnostic r 
Suite 
by interacoustics 


Patient Browser 

a ie eg 

Search Patients p 
Advanced search 


@ Show all patients by default 


r¢.}N 
wy 
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4.2 Ponire din OtoAccess™ 


Din OtoAccess™ selectati pictograma New Diagnostic Suite (Suita Diagnostic noua) din caseta de grup 
,»oelect Instrument” (Selectare instrument) din partea din dreapta sus: 


File Edit View Help Login 


9 |e a 


A Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 7 


. 
Birthdate [Jl-05-1970 


Gender [Male 


Phone +45 6371 3555 


Fax +45 6371 3522 


4.3 Pornire in modul autonom 
Aplicatia Diagnostic Suite poate rula si in modul autonom, fara utilizarea unei baze de date. in acest caz, 
suita nu va lucra cu un pacient, ci doar cu o lista de sesiuni stocate intr-un fisier XML aflat la: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — configurarea instrumentului 


Prima sectiune descrie modul de transferare a datelor audiometrice de la instrumente care nu suporta modul 
online/asistat de PC: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (versiunea 1), MT10(v1), Noul MT10(v2), vechiul 
AT235 si AA222. 


Noul AD629/AC40/AD226/AT235(h) suporta modul hibrid (moduri online/asistate de computer) si transferul 
pacientului/sesiunii care este descris in capitolul urmator. 


5.1 Configurarea instrumentului 
Configurarea instrumentului se realizeaza in Diagnostic Suite la Menu | Setup | General suite settings 
(Meniu | Configurare | Setari generale ale suitei) la sectiunea AUD / IMP: 


Hardware for IMP module 


Selectare hardware pentru modulul AUD Selectare hardware pentru modulul IMP 


Important:Asigurati-va ca nu selectati ,AD226 (version 2)” (AD226 (versiunea 2)), ,AD629 (version 2)” 
(AD629 (versiunea 2)) sau ,AC40 (version 2)” (AC40 (versiunea 2)) deoarece acestea se refera la noua 
generatie de audiometre pe USB. Consultati capitolul urmator. 


=~ 
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Din meniul derulant Instrument, selectati la ce instrument sunteti conectat. Apoi selectati din meniul derulant 
Comport (Port de comunicatii) prin ce port de comunicatii se conecteaza instrumentul la PC. Retineti ca, 
desi instrumentul se poate conecta prin USB, tot este necesar sa selectati la ce port de comunicatii este 
suportata conexiunea USB respectiva. Pentru a gasi portul de comunicatii adecvat, faceti clic dreapta pe My 
Computer (pe desktop sau in Windows Explorer) si selectati , Manage” (Gestioneaza). Faceti clic pe ,Device 
Manager” (Manager dispozitive) si gasiti numarul portului de comunicatii unde scrie ,USB Serial Port” (Port 
USB serial). in general, se utilizeaz& cel mai jos port de comunicatii disponibil mentionat aici. 


Apasati OK pentru a salva setarile si inchideti fereastra de setari generale ale suitei. 


Apasati Help (Ajutor) pentru mai multe instructiuni privind modalitatea de gasire a portului de comunicatii 
adecvat si, de asemenea, pentru ca instrumentele conectate prin UCA40 sa gaseasca configurarea 
adecvata. 


COM-port 


if 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to the table below 


IMPORTANT) 

When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the nd 
reconnect. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


2 


Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to the 


table below UCA4O 


Set-up item12=off 

Set-up item 2=off 3 
Normal 55 
AD229 ble Normal 
SAMS Normal 
SAME Normal 


Right-click on "My Computer" and select 
"Manage" 


TS Normal Open 
TS Normal Explore 
AA5O Normal Search, 
AC40 No verification Manage 


M710 
MTI10 
MTP10 


AZ26 Off On 4. 
AT235(h (e) Off q ss 
A220 - ou Off Click on “Device Man and find the COM-port Create Shortcut 


= number where it s 3 Serial interface". That is 
ee oe ae ee the COM-port tos 
MS 
MS40 Off On 
os). Please set baud rate to 38400 for all instruments. = 
MTx10 must be reset afterwards (turn off and iy Computer Management 
= gg File Action ‘Yiew Window Help 


e+ O8|)46 @m @ 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
Disconnect Network Drive... J 


I Computer Management (Local) 
=) & System Tools 
#) (gii] Event viewer 
#) ga) Shared Folders 
w) z Local Users and Groups 
+) Performance Logs and Alert: 
3 Device Manager 
=) aj Storage 


@ Monitors 
8 Network adapters 
@ PCMcIA4 adapters 
). [i PCMCIA and Flash memory devices 
2¥ Ports (COM &LPT) 
: ¥ Communications Port (COM1) 
slibaDrinborDorb (LDL) 


Tl 


re 
+) 2} Removable Storage { .Y Use Serial Port (COMS) 

© Disk Defragmenter +) ME Processors F 
Disk Management + SCSI and RAID controllers 

) AR Services and Applications | A. Secure Digital host controllers 
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5.2 Transferul datelor provenite din masuratori 
Cand configurarea instrumentului este finalizata, Diagnostic Suite este pregatit pentru extragerea datelor 
corespunzatoare audiogramelor de la instrumentul selectat. Afisajul principal al Diagnostic Suite arata astfel: 


Pentru instrumentele IA mai vechi, versiunea aplicatiei DS se utilizeaza pentru transferul datelor exclusiv de 
la instrumentele dedicate. Afisajul superior este dezactivat. Pentru audiometrele hibrid mai noi 
(AD629/AC40/AD226), instrumentele pot fi controlate din suita. Vezi capitolul urmator. 


Cand masuratoarea este finalizata la instrumentul selectat, apasati pictograma urmatoare pentru a transfera 
datele: 


Observatie importanta: Daca instrumentul este deconectat, apare urmatoarea caseta de dialog daca apasati 
pe butonul de transfer: 


No data available from device or connection could not be 
established 


=~ 
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6 Diagnostic Suite cu noul AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) 


Aceasta sectiune descrie transferul datelor si modul hibrid (moduri online/asistate de PC) suportat de noul 
AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Configurarea instrumentului 
Configurarea instrumentului se realizeaza in Diagnostic Suite la 


Menu | Setup | General suite settings (Meniu | Configurare | Setari generale ale suitei) la sectiunea AUD / 
IMP: 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 


| Ceenerat suite settings > |b 


PC shortcut keys 


Pentru a configura AD226/AD229/AD629/AC40, selectati sectiunea AUD 


Pentru a configura noul AT235, selectati sectiunea IMP — va rugam sa retineti: noul AT235(h) poate transfera 
date corespunzatoare timpanogramelor/audiogramelor si date de sincronizare ale pacientilor. AT235(h) nu 
poate fi utilizat in modul hibrid. 


Hardware for AUD module 


Bardware for IMP module 


. 
J J 


ACA (version » 
Fei) 2D629/A0220 (version 2) 


fy) 27235 (version 3) 


AD226 (version 2) 


Selectare hardware pentru modulul AUD Selectare hardware pentru modulul IMP 


Important: Asigurati-va ca selectati ,AD226 (version 2)” (AD226 (versiunea 2)), ,AD629 (version 2)” (AD629 
(versiunea 2)), ,AC40 (version 2)’ (AC40 (versiunea 2)) sau ,AT235 (version 2)’ (AT235 (versiunea 2))(si nu 
pe celelalte, care se refera la versiunea veche). 
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PC controlled instrument (Instrument asistat de computer): Deselectati aceasta optiune daca doriti sa 
utilizati AC40/AD629/AD226 ca audiometru autonom (adica nu ca audiometru hibrid), fiind conectat in 
continuare la Diagnostic Suite. Cand apasati Save Session (Salvare sesiune) pe instrument, sesiunea va fi 
transferata automat la Diagnostic Suite. Vezi sectiunea de mai jos ,Sync Mode” (Modul Sync). 


6.2 Configurare generala 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Uplo ogo Upload Custom Symbols 


Incarcarea siglei de tiparire si a simbolurilor de audiograma: in noul AC40/AD629/AT235(h) poate fi 
transferata o sigla pentru tiparire directa utilizand butonul ,Up Print Logo” (Incarcare sigla tiparire). Schema 
de simboluri utilizata in Diagnostic Suite poate fi transferata la AC40/AD629/AT235(h) (cand se vizualizeaza 
audiograma incorporata) utilizand butonul ,Upload Custom Symbols” (incarcare simboluri personalizate). 
Consultati manualul de utilizare al AC40/AD629/AT235(h) pentru informatii privind modalitatea de modificare 
a schemei simbolurilor la AC40/AD629/AT235(h). 


Modificarea standardelor: dupa modificarea standardelor de ton sau vocale, suita trebuie repornita. 
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6.3 Setarile suitei 


Pagina 10 


Menu | Setup | General suite settings (Meniu | Configurare | Setari generale ale suitei) la sectiunea 


AUD / IMP: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 


© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the language. 


Print button 


@ PDF print enabled 
® Open after print 
Filelocation 


Startup (Pornire): puteti selecta modulul care trebuie sa apara atunci cand deschideti suita 
Language (Limba): selectati limba. Suita trebuie repornita pentru a modifica limba. 


Print button (Buton tiparire): cand este selectat ,PDF printer enabled” (Imprimanta PDF activata), 


pictograma de tiparire de pe ecranul frontal activeaza imprimanta PDF. 


=~ 
\wa 
Interacoustics 


Instructiuni de utilizare Diagnostics Suite - RO Pagina 11 


6.4 Configurarea protocolului 
Setarile protocolului la modulul AUD al Diagnostic Suite pot fi modificate tn configurarea AC440: 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 


Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


HEHE OB oe? eee 


Consultati documentul Informatii suplimentare pentru mai multe informatii privind configurarea 
protocolului. 
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6.5 Modul SYNC 


6.5.1 Transfer de date cu un clic (modul hibrid dezactivat) 
Daca setarea ,,PC controlled instrument” (Instrument asistat de computer) din General Setup (Configurare 
generala) (vezi mai sus) este deselectata, audiograma curenta va fi transferata la Diagnostic Suite dupa cum 
urmeaza: Cand apasati Save Session (Salvare sesiune) pe instrument, sesiunea va fi transferata automat la 
Diagnostic Suite. Porniti suita cu dispozitivul conectat. 


6.5.2 Sectiunea Sync 
Daca exista mai multe sesiuni stocate in instrument (la unul sau mai multi pacienti), trebuie sa utilizati 
sectiunea Sync (Sincronizare). Captura de ecran de mai jos arata Diagnostic Suite cu sectiunea SYNC 
deschisa (dedesubtul sectiunilor AUD si IMP, in coltul din dreapta sus). 


Sectiunea SYNC ofera urmatoarele posibilitati: 


(2) Client upload 


& Session download 


Client upload (incarcare client) se utilizeaz4 pentru incarcarea clientilor din baza de date (Noah sau 
OtoAccess™) jn audiometru. 


Session download (Descarcare sesiune) se utilizeaza pentru descarcarea sesiunilor (date corespunzatoare 
audiogramelor) stocate in memoria instrumentului in Noah, OtoAccess™ sau XML (cand Diagnostic Suite 
ruleaza fara o baza de date). 


r4.N 
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6.5.3 Incarcarea clientilor 
Urmatoarea captura de ecran prezinta ecranul de incarcare a clientilor: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 
NoName 
Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 77 
Sandon 0949000 ‘ " / 


e in partea stanga este posibila cdutarea clientului in baza de date pentru transfer in baza de date 
utilizand diferite criterii de cautare. Utilizati butonul ,Add” (Adaugare) pentru a transfera (incarca) 
clientul din baza de date in memoria interna a instrumentului. 

e in partea dreapta sunt afisati clientii stocati in prezent in memoria interna a instrumentului 
(hardware). Este posibila stergerea tuturor clientilor sau clienti individuali utilizand butoanele 
»Remove all” (Stergere toti) sau ,Remove’” (Stergere). 


6.5.4 Descarcarea sesiunii 
Urmatoarea captura de ecran prezinta ecranul de descarcare a sesiunii: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database 
Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) Change J 
27. august 2012 14:47 —— 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip) 
2. august 2012 14:31 
7 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 


Cand apasati pictograma , sunt descrise functiile ecranului ,Session download” (Descarcare sesiune).: 
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Meaning 


This client on AC40 (version 2} was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 


=~ 
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6.6 Pornire rapida — transferul si salvarea datelor de timpanometrie 
Diagnostic Suite va permite sa transferati date, sa vizualizati date, sa adaugati un raport si sa salvati datele 
si raportul si/sau sa le tipariti cu un sablon de tiparire personalizat. 


Pentru a transfera date de timpanometrie, este necesar sa fiti la sectiunea IMP. La pornire, sunt prezentate 
grafice goale, ca mai jos. 


Tymp 226 Hz g P] Tymp 226 Hz 


300 daPs. 


Pressure (daPa) 
Grodvent (daPo) 


2B lreraccuniien® 


Apasati pictograma cu sageata, +9) pentru a transfera date de la echipament la computer. 
La noul AT235(h), transferul se poate efectua si apasand ,Save session” (Salvare sesiune) de pe aparat. 


Daca echipamentul nu este conectat inca sau nu este pornit sau tn cazul in care configurarea instrumentului 
este incorecta, vi se va solicita printr-un mesaj sa verificati portul de comunicatii. 


Error transfering data 


Check communication port 


[or] 


Apasati pictograma de raport, El pentru a deschide editorul de rapoarte si a adauga note la datele 
transferate. 


Apasati pictograma de tiparire, iS} pentru a deschide expertul de tiparire de unde puteti alege jn functie de 
sablonul pe care doriti sa-l tipariti. 


Apasati pictograma de salvare, El pentru a salva sau pictograma de salvare si iesire, U pentru a salva 


sia iesi. 
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6.7 Modul hibrid (online/asistat de computer) 


6.7.1 Utilizarea ecranului tonal 
Urmatoarea sectiune descrie elementele ecranului tonal. 


Phone left - NB 
1 


: 


Menu (Meniu) ofera acces la Print (Tiparire), Edit (Editare), View 
(Vizualizare), Tests (Teste), Setup (Configurare) si Help (Ajutor). 


Print (Tiparire) permite tiparirea datelor colectate din sesiuni. 


Save & New session (Salvare si sesiune noua) salveaza sesiunea 
curenta in Noah sau OtoAccessl]™ si deschide una noua. 


Save & Exit (Salvare gi iesire) salveaza sesiunea curenta in Noah sau 
OtoAccess™ 1) si iese din suita. 


Collapse (Ascunde) panoul din partea stanga. 


Go to Tone Audiomeiry (Salt la audiometria tonala) activeaza 
ecranul tonal cand va aflati in alt test. 


Go to Speech Audiometry (Salt la audiometria vocala) activeaza 
ecranul vocal cand va aflati in alt test. 


cog GER 
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o+ Extended Range +20 dB (Interval extins +20 dB) extinde intervalul de 
eS testare si poate fi activat cand setarea butonului rotativ de testare 
ajunge la 55 dB din nivelul maxim al traductorului. 


Retineti ca butonul de interval extins se va aprinde intermitent cand 
este necesara activarea pentru atingerea unor intensitati mai ridicate. 


Pentru a porni automat optiunea de interval extins, selectati Switch 
extended range on automatically (Porneste automat intervalul 
extins) mergand in meniul de configurare. 


Restrangeti o zona astfel incat sa se afiseze doar eticheta sau 
butoanele din zona respectiva. 


Extindeti o zona astfel incat toate butoanele gsi etichetele sa fie 


| vizibile. 
Buttons Show/hide areas (Arata/ascunde zone) poate fi gasit facand clic 
Counseling overlays dreapta cu mouse-ul pe una dintre zone. Vizibilitatea diferitelor zone, 
Se eee precum si a spatiului pe care acestea il ocupa pe ecran, se salveaza 
Test symbols : : 

la examinator, la nivel local. 
Comments 

: Eases List of Defined Protocols (Lista protocoalelor definite) permite 
Diagnostic Suite v ; ; Fi 
selectarea unui protocol de test pentru sesiunea curenta de test. 


Facand clic dreapta cu mouse-ul pe un protocol, examinatorul curent 
poate seta sau deselecta un protocol de pornire implicit. Consultati 
documentul ,,Informatii suplimentare” pentru mai multe informatii 
privind protocoalele si configurarea protocoalelor. 


Temporary Setup (Configurare temporara) permite efectuarea de 
modificari temporare la protocolul selectat. Modificarile vor fi valabile 
doar pentru sesiunea curenta. Dupa efectuarea modificarilor si 
revenirea la ecranul principal, protocolul va avea un asterisc (*) fn 
dreptul numelui sau. 


Ie 


List of historical sessions (Lista istoricului sesiunilor) acceseaza 
istoricul sesiunilor pentru comparatii. Audiograma corespunzatoare 
sesiunii selectate, indicata prin fundal portocaliu, este prezentata jn 
culorile definite prin setul de simboluri utilizat. Toate celelalte 
audiograme care sunt selectate prin bife apar pe ecran in culorile 
indicate de culoarea textului din stampila cu data si ora. Retineti ca 
aceasta lista poate fi redimensionata tragand de liniile duble in sus 


(| Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


(W] 9-12-2011 10:45 
(W] 8-12-2011 15:50 


sau in jos. 
Go to Current Session (Salt la sesiunea curenta) va readuce la 
sesiunea curenta. 


= 
\wa 


Interacoustics 


Instructiuni de utilizare Diagnostics Suite - RO 


HF High frequency 


HE High frequency zoom 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 


Edit mode 


4 


fy Mouse controlled audiometry 


a5 dB step size 


Hide unmasked thresholds 


r 


Toggle masking help 
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High Frequency (Frecventa inalta) arata frecventele de pe 
audiograma (pana la 20 kHz pentru AC40/AD629). Cu toate 
acestea, veti putea efectua teste numai in intervalul de frecvente 
pentru care sunt calibrate castile cu microfon selectate. 


High Frequency Zoom’ (Zoom frecventa inalta) activeaza testarea 
cu frecvente inalte si mareste vizibilitatea intervalului de frecvente 


jnalte. 


Single audiogram (Audiograma unica) comuta intre vizualizarea 
informatiilor pentru ambele urechi fntr-un singur grafic si in doua 


grafice separate. 


Multi frequencies (Frecvente multiple) activeaza testarea cu 
frecvente intre punctele standard pentru audiograme. Rezolutia 
frecventei poate fi modificata din configurarea AC440. 


Synchronize channels (Sincronizare canale) blocheaza cele doua 
canale la un loc. Aceasta functie poate fi utilizata pentru a efectua 


mascarea sincrona. 
Butonul Edit Mode (Mod 


editare) activeaza functia de 
editare. Cand faceti clic stanga 
pe grafic, se va adauga/deplasa 
un punct la pozitia cursorului. 
Daca faceti clic dreapta pe un 
anumit punct memorat,_apare y 
un meniu de context care va 
ofera urmatoarele optiuni: 


O 
O 
A 
A 


| 


Add unmasked threshold 

Add no response 

Add masked threshold 

Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold » 


Delete curve » 
Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mouse controlled audiometry (Audiometrie controlata cu 
mouse-ul) va permite sa efectuati audiometria utilizand doar 
mouse-ul. Faceti clic stanga cu mouse-ul pentru a prezenta 
stimulul. Faceti clic dreapta cu mouse-ul pentru a stoca rezultatul. 


Butonul dB step size (Dimensiune pas dB) arata la ce 
dimensiune a pasului dB este setat sistemul in momentul 
respectiv. Se roteste in trepte a cate 1 dB, 2 dB si 5 dB. 


Butonul hide unmasked threshold (Ascunde prag nemascat) va 
ascunde pragurile nemascate unde exista praguri mascate. 


Toggle Masking Help (Comutare ajutor mascare) va activa sau 
dezactiva caracteristica Masking Help (Ajutor mascare). 


Pentru mai multe informatii privind Ajutorul la mascare, consultati 
documentul ,,Informatii suplimentare” sau documentul ,,Ghid rapid 


pentru ajutor la mascare”. 


' HF necesita o licenté suplimentara pentru AC440. Daca mu este achizitionat&, butonul nu este disponibil. 
> MF necesita o licenté suplimentara pentru AC440. Daca nu este achizitionata, butonul nu este disponibil. 
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oA Toggle automasking 


@ Talkforward | v| 60 | « 
=== 


Monitor 


@ chi @ ch (vam + | 


oo ff 


=| Patient monitor 


im Phonemes 


i Sound examples 


je Speech banana 


JE Severity 


i; Max. testable values 


Toggle Automasking (Comutare automascare) va activa sau 
dezactiva caracteristica Automasking (Automascare). Pentru mai 
multe informatii privind Automascarea, consultati documentul 
»Informatii suplimentare” sau documentul ,,Ghid rapid pentru 
ajutor la mascare”. 


Talk Forward (Unidirectional) activeaza microfonul unidirectional. 
Tastele sageti pot fi utilizate pentru a seta nivelul de unidirectional 
prin traductorii selectati in momentul respectiv. Nivelul va fi precis 
jn momentul in care vumetrul arata ca este la zero dB. 


Selectarea casetelor Monitor Ch1 si/sau Ch2 va permite sa 
monitorizati unul sau ambele canale printr-un difuzor extern/casti 
cu microfon externe conectate la intrarea de monitorizare. 
Intensitatea monitorizarii este reglata cu ajutorul tastelor sageti. 


Caseta de selectare Talk back (Bidirectional) va permite sa 
ascultati pacientul. Retineti ca trebuie sa fiti echipat cu un 
microfon conectat la intrarea de bidirectional si cu un difuzor 
extern/casti cu microfon externe conectate la intrarea de 
monitorizare. 


Butonul Patient monitor (Monitor pacient) deschide o fereastra, 
care se afla intotdeauna deasupra, cu audiogramele tonale si 
toate recomandarile suprapuse prezentate. Dimensiunea si 
pozitia monitorului pacientului se salveaza pentru fiecare 
examinator in parte. 


Recomandarea suprapusa Phonemes (Foneme) arata fonemele 
asa cum sunt configurate in protocolul utilizat in momentul 
respectiv. 


Recomandarea suprapusa Sound examples (Exemple de 
sunete) arata imaginile (fisiere png) asa cum sunt configurate fn 
protocolul utilizat in momentul respectiv. 


Recomandarea suprapusa Speech banana (Banana vocala) 
arata zona vocala asa cum este configurata tn protocolul utilizat 
jn momentul respectiv. 


Recomandarea suprapusa Severity (Severitate) arata gradul de 
hipoacuzie asa cum este configurat in protocolul utilizat in 
momentul respectiv. 


Butonul Max. testable values (Valori maxime care pot fi testate) 
arata zona de dupa intensitatea maxima pe care o permite 
sistemul. Aceasta reflecta calibrarea traductorului si depinde de 
intervalul extins care este activat. 
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Selectarea HL, MCL, UCL sau Tinnitus (Acufene) seteaza tipurile de 
simboluri care sunt utilizate de audiograma in momentul respectiv. HL 
jnseamna nivel de auz, MCL inseamna nivelul cel mai confortabil, iar UCL 
jnseamna nivel neconfortabil. Retineti ca aceste butoane arata simbolurile 
dreapta si stanga nemascate ale setului de simboluri selectat in momentul 
respectiv. 


Fiecare tip de masuratoare este salvat sub forma unei curbe separate. 


La sectiunea Comments (Comentarii) puteti introduce comentarii legate de 
orice test audiometric. Spatiul utilizat de zona comentariilor poate fi setat 
ee eee ceddo | trgand de linia dubla cu mouse-ul. Prin apasarea butonului Report Editor 
earn — ut (Editor rapoarte) (1) se deschide o fereastra separata pentru adaugarea de 
note la sesiunea curenta. Editorul de rapoarte si caseta de comentarii 
contin acelasi text. In cazul in care formatarea textului este importanta, 
aceasta poate fi efectuata numai in editorul de rapoarte. 


Dupa ce ati salvat sesiunea, puteti efectua modificari doar in aceeasi Zi, 
pana cand se schimba data (la miezul noptii). Nota: aceste perioade sunt 
limitate de HIMSA si software-ul Noah si nu de Interacoustics. 


Output Input Lista Output (lesire) pentru canalul 1 ofera optiunea de testare prin casti, 
Tone conductor osos, difuzoare in camp liber sau casti cu fixare in ureche. 
Phone left Warble Retineti ca sistemul va arata numai traductorii calibrati. 
Bone right NB : 3 F 
coat ve Lista Input (Intrare) pentru canalul 1 ofera optiunea de selectare ton pur, 
; ton vobulator, zgomot de banda ingusta (NB) si zgomot alb (WN). 
Free field 1 
Free field 2 Retineti ca atenuarea fundalului se realizeaza in functie de partea selectata, 
Insert right rosu pentru dreapta si albastru pentru stanga. 
Insert left 
Input Output Lista Output (lesire) pentru canalul 2 ofera optiunea de testare prin casti, 
Tone Phone right difuzoare in camp liber, casti cu fixare in ureche sau casca cu fixare in 
Warble  (//Phoneleft’) ureche cu mascare. Retineti ca sistemul va arata numai traductorii calibrati. 
Gas Free field 1 ; 7 : 
ea eaneaas Lista Input (Intrare) pentru canalul 2 ofera optiunea de selectare ton pur, 
ton vobulator, zgomot de banda ingusta (NB), zgomot alb (WN) si zgomot 
TEN Insert right 3 
TEN. 
Insert left 
Insert mask Retineti ca atenuarea fundalului se realizeaza in functie de partea selectata, 
off rosu pentru dreapta, albastru pentru stanga si alb pentru oprit. 
nl inn Pulsation (Pulsatie) permite prezentarea cu pulsatie unica si continua. 
Durata stimulului poate fi reglata din configurarea AC440. 
Sim | Ak Sim/Alt permite comutarea intre prezentare Simultana si Alternativa. Ch1 


si Ch2 vor prezenta stimulul simultan atunci cand este selectat Sim. Cand 
este selectat Alt, stimulul va alterna intre Ch1 si Ch2. 


> Testul TEN necesita o licent suplimentara pentru AC440. Daca nu este achizitionati, stimulul nu este disponibil. 
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[masking | Masking (Mascare) arata daca canalul 2 este utilizat in momentul respectiv 
drept canal de mascare si, astfel, asigura utilizarea simbolurilor de mascare 
jn audiograma. De exemplu, in testarea pediatrica prin intermediul 
difuzoarelor in camp liber, canalul 2 poate fi setat ca al doilea canal de 
testare. Retineti ca este disponibila o functie de stocare separata pentru 
canalul 2, atunci cand canalul 2 nu este utilizat pentru mascare. 


R+L Butonul Right + Left (Dreapta + stanga) permite prezentarea tonurilor la 
. ambele urechi in canalul 1 si a zgomotului la ambele urechi in canalul 2. 


Butoanele dB HL Increase (Crestere dB HL) si Decrease (Reducere) 
permit cresterea si reducerea intensitatilor la canalele 1 si 2. 


Tastele sageti de pe tastatura computerului pot fi utilizate pentru 
cresterea/reducerea intensitatilor canalului 1. 


Butoanele PgUp si PgDn de pe tastatura computerului pot fi utilizate pentru 
cresterea/reducerea intensitatilor canalului 2. 


Butoanele Stimuli sau attenuator (atenuator) se aprind in momentul tn 
care mouse-ul trece pe deasupra si arata prezentarea activa a unui stimul. 


Stiriull 


Un clic dreapta cu mouse-ul fn zona Stimuli va stoca un nivel de prag fara 
raspuns. Un clic stanga cu mouse-ul in zona Stimuli va stoca nivelul de 
prag la pozitia curenta. 


Stimularea canalului 1 poate fi obtinuta, de asemenea, apasand bara de 
spatiu sau tasta Ctrl din stanga, de pe tastatura computerului. 


De asemenea, stimularea canalului 2 se poate realiza prin apasarea tastei 
Ctrl din dreapta, de pe tastatura computerului. 


Miscarile mouse-ului din zona Stimuli atat pentru canalul 1, cat si pentru 
canalul 2 pot ignorate in functie de configurare. 


Tone Zona Frequency and Intensity display (Afisarea frecventei si a intensitatii) 
65 dB UUtera rata ce este prezentat in momentul respectiv. In partea stanga este 
HL Frequency prezentata valoarea dB HL pentru canalul 1 si in partea dreapta pentru 
canalul 2. In centru este afigata frecventa. 


Observati ca setarea butonului rotativ dB se va aprinde intermitent daca 
incercati sa mariti volumul dincolo de intensitatea maxima disponibila. 


Frequency increase/decrease (Crestere/reducere frecventa) creste, 
4 fa respectiv reduce frecventa. Acest lucru poate fi obtinut, de asemenea, 
| utilizand sagetile stanga si dreapta de pe tastatura computerului. 


Stocarea nivelurilor de prag pentru canalul 1 se realizeaza apasand S sau 
facand clic stanga cu mouse-ul pe butonul Stimuli al canalului 1. Stocarea 

unui nivel de prag fara raspuns se poate realiza apasand N sau facand clic 
dreapta cu mouse-ul pe butonul Stimuli al canalului 1. 
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Examiner: jhh 


Examiner: ABC 


Stocarea nivelurilor de prag pentru canalul 2 este disponibila atunci cand 
canalul 2 nu este canalul cu mascare. Se realizeaza apasand <Shift> S 
sau facand clic stanga cu mouse-ul pe butonul Stimuli al canalului 2. 
Stocarea unui nivel de prag fara raspuns se poate realiza apasand <Shift> 
N sau facand clic dreapta cu mouse-ul pe atenuatorul canalului 2. 


Imaginea cu indicatii hardware arata daca a fostconectat hardware-ul. 
Simulation mode (Modul simulare) este indicat atunci cand se utilizeaza 
software-ul fara hardware. 


Cand deschideti suita, sistemul va cauta automat hardware-ul. 


Examiner (Examinator) arata clinicianul care testeaza pacientul in 
momentul respectiv. Examinatorul este salvat impreuna cu o sesiune si se 
poate tipari impreuna cu rezultatele. 


Pentru fiecare examinator, se inregistreaza modul de configurare a suitei tn 
ceea ce priveste utilizarea spatiului de pe ecran. Examinatorul va constata 
ca suita porneste avand acelasi aspect ca la ultima utilizare a software-ului. 
De asemenea, un examinator poate selecta protocolul care trebuie selectat 
la pornire (facand clic dreapta cu mouse-ul in lista de selectare a 
protocoalelor). 
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6.7.2 Utilizarea ecranului vocal 
Urmatoarea sectiune descrie elementele ecranului vocal, suplimentare fata de ecranul tonal: 


8 8 &8 € 8 8 8 8B 
® 83s 8 8 & 8 8B 
Bssssesessoss 


S 


Glisoarele Input levels (Niveluri de intrare) permit reglarea nivelului de 
intrare la 0 VU pentru intrarea selectata. Aceasta asigura calibrarea corecta 
pentru Mic1, Mic2, CD1 si CD2. 


WR1, WR2 si WR3 (Word Recognition (Recunoastere cuvinte)) permit 
selectarea diferitelor configurari pentru listele vocale, definite in protocolul 
selectat. Etichetele acestor liste, care apar impreuna cu aceste butoane, 
pot fi de asemenea personalizate tn configurarea protocolului. 


Selectarea HL, MCL si UCL seteaza tipurile de simboluri care sunt utilizate 
de audiograma in momentul respectiv. HL inseamna nivel de auz, MCL 
inseamna nivelul cel mai confortabil, iar UCL inseamna nivel neconfortabil. 


Fiecare tip de masuratoare este salvat sub forma unei curbe separate. 


Binaural Functiile Binaural (Biauricular) si Aided (Asistat) arata daca testul se 
efectueaza biauricular sau in timp ce pacientul poarta proteza auditiva. 
Aceasta caracteristica este activa numai in ecranul Speech Audiometry 
(Audiometrie vocala). 


SSo§SEHORE2Raa 


Aided 
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Output 


Input 


(Phonerisht) wn 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 


Input 
WN 


Mic1 
Mic 2 
Cdi 
Cd2 
Wavefile 1 
Wavefile 2 


Evaluarea 


bs y 


Evaluarea 


65 4 


HL 


Mic2 
Cdi1 
Cd2 

SN 
Wavefile 1 
Wavefile 2 


Output 
Phone right 


Free field 1 

Free field 2 

Insert right 

Insert left 

Insert mask 
Off 


vocii: 


c 
~ 


fonemului: 


Speech Score Word Counter 
Bo 70% 10 


coring / 


Lista Output (lesire) pentru canalul 1 ofera optiunea de testare prin 
intermediul traductorilor doriti. Retineti ca sistemul va arata numai 
traductorii calibrati. 


Lista Input (Intrare) pentru canalul 1 ofera optiunea de selectare zgomot 
alb (WN), zgomot de voce (SN), microfon 1 sau 2 (Mic1 si Mic2), CD1, 
CD2 si fisier wave. 


Retineti ca atenuarea fundalului se realizeaza in functie de partea 
selectata, rosu pentru dreapta si albastru pentru stanga. 


Lista Output (lesire) pentru canalul 1 ofera optiunea de testare prin 
intermediul traductorilor doriti. Retineti ca sistemul va arata numai 
traductorii calibrati. 


Lista Input (Intrare) pentru canalul 2 ofera optiunea de selectare zgomot 
alb (WN), zgomot de voce (SN), microfon (Mic1 si Mic2), CD1, CD2 si fisier 
wave. 


Retineti ca atenuarea fundalului se realizeaza in functie de partea 
selectata, rosu pentru dreapta, albastru pentru stanga si alb pentru oprit. 


a) Corect: Un clic cu mouse-ul pe acest buton va stoca cuvantul ca fiind 
repetat corect. De asemenea, puteti face clic pe tasta sageata Stanga 
pentru a-l stoca drept corect. 

b) Incorect: Un clic cu mouse-ul pe acest buton va stoca cuvantul ca 
fiind repetat incorect. De asemenea, puteti face clic pe tasta sageata 
Dreapta pentru a-| stoca drept incorect. 


c) Stocare: Un clic cu mouse-ul pe acest buton va stoca nivelul de prag 
al vocii in graficul pentru voce. De asemenea, un punct poate fi stocat 
apasand S. 


a) Evaluarea fonemului: Daca este selectata evaluarea fonemului fn 
configurarea AC440, faceti clic cu mouse-ul pe numarul 
corespunzator pentru a indica scorul fonemului. De asemenea, puteti 
face clic pe tasta Up (Sus) pentru a stoca drept corect si pe tasta 
Down (Jos) pentru a stoca drept incorect. 


b) Stocare: Un clic cu mouse-ul pe acest buton va stoca nivelul de prag 
al vocii in graficul pentru voce. De asemenea, un punct poate fi stocat 
apasand S. 

Frequency and Speech score display (Afisarea frecventei si a scorului 

vocal) arata ce este prezentat in momentul respectiv.in partea stanga este 

afisata valoarea dB pentru canalul 1, iar in partea dreapta pentru canalul 2. 


In centrul Scorului vocal curent in %, iar Contorul de cuvinte monitorizeaza 
numarul de cuvinte prezentate pe durata testului. 


=~ 


wa 
Interacoustics 


Instructiuni de utilizare Diagnostics Suite - RO Pagina 25 


6.7.3 Audiometrie vocala in modul grafic 


22) <i word counter cya 


Phone left 
Free field 1 


ae i) e& Bone right bead 5 : 
: ic : 
2008, Bone left Free field 2 
Spehigty Sacw Insert right 
Man TUL R+L R+L Man E Ak 


Menu 


Free field 1 col 
Insert left 


Protocols and sessions Freefield2  CD2 

Insert right Si HF phoneR 

Aca40 > Ben Insert left : HF phone L 
C Wavefile 1 off 


: 7 R HF phone R 
EXE ir phone Wavefile2 


a Bs f5 
Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 


| fy wet 

| Gy we 
‘S| WR3 
Ny MCL 

| fy) ue 
(ey) Binaural 
5) Aided 


Setarile de prezentare in mod grafic de la ,Test Symbols” (Simboluri test) si din optiunile de prezentare (Ch1 
si Ch2) din partea superioara a ecranului arata unde puteti modifica parametrii testului fn timpul testarii. 


1) Graficul: Curbele graficului vocal inregistrat vor fi afisate pe ecran. 


Axa X arata intensitatea semnalului vocal, iar axa Y arata scorul in procente. 


De asemenea, scorul apare pe afisajul negru din partea superioara a ecranului, impreuna cu un 
contor de cuvinte. 


2) Curbele normative ilustreaza valorile normale pentru materialul vocal S (o Singura silaba), respectiv 
M (mai Multe silabe). Curbele pot fi editate in functie de preferintele individuale in configurarea 
AC440. 


3) Zona umbrita ilustreaza intensitatea maxima pe care o permite sistemul. Butonul Extended Range 
+20 AB (Interval extins +20 dB) poate fi apasat pentru a.merge la o intensitate mai mare. Intensitatea 
sonora maxima este determinata de calibrarea traductorului. 
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‘Output 
658 Phone right 
Phone left 


r+) y Free field 1 
2008, Free field 2 
oF Insert right 


Protocols and sessions 
favefile1 HF phoneR 


ooo « 7 le i een 
y eT 


hisiles 
= Presentation options - 
Basic Auditory Tests - Adult + Spondee A + Words > Mult > i Ee ee 


Playground Daybreak ¥ “Mushroom Eardrum Iceberg Padlock Duck pond Cowboy Inkwell - 


Left ® we PTA 33 PTA: 33 


(2) Binaural 


Dh Aides 


Comments 


Modul tabelar AC440 consta din doua tabele: 


1) Tabelul SRT (Speech Reception Threshold) (Nivel de prag de receptie vocala). Cand testul SRT este 
activ, acest lucru este indicat cu portocaliu 


2) Tabelul WR (Word Recognition) (Recunoastere “ Cand WR1, WR2 sau WR3 este activ, 
eticheta corespunzatoare va fi de culoare portocalie 
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Tabelul SRT 

Tabelul SRT (Speech Reception Threshold table) (Tabel pentru nivelul de prag de receptie vocala) permite 
masurarea mai multor SRT utilizand diferiti parametri de test, de exemplu Transducer (Traductor), Test Type 
(Tip test), Intensity (Intensitate), Masking (Mascare) si Aided (Asistat). 


Daca se modifica Transducer (Traductor), Masking (Mascare) si/sau Aided (Asistat) si se repeta testul, in 
tabelul SRT va aparea o intrare SRT suplimentara. Aceasta permite afisarea mai multor masuratori SRT in 
tabelul SRT. 


Consultati documentul Informatii suplimentare pentru mai multe informatii privind testarea SRT. 


Right 


SRT SRT 
Tabelul WR 


Tabelul de recunoastere a cuvintelor (WR) permite masurarea mai multor scoruri WR utilizand diferiti 
parametri (de exemplu Transducer (Traductor), Test Type (Tip test), Intensity (Intensitate), Masking 
(Mascare) and Aided (Asistat)). 


Left a 


Daca se modifica Transducer (Traductor), Masking (Mascare) si/sau Aided (Asistat) si se repeta testul, in 
tabelul WR va aparea o intrare WR suplimentara. Aceasta permite afisarea mai multor masuratori WR in 
tabelul WR. 


Consultati documentul Informatii suplimentare Callisto pentru mai multe informatii privind testarea cu 
recunoasterea cuvintelor. 


Right WR1 (WR2 } Left a 


WR1 wWRi wRi (WRI) 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Score 
Aided 
Wordlist 
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Optiunile Binaural (Biauricular) si Aided (Asistat) 
Pentru a efectua teste vocale biauriculare: 


1. 
2. 


Faceti clic pe SRT sau WR pentru a alege testul care urmeaza sa fie efectuat biauricular 
Asigurati-va ca traductorii sunt configurati pentru testare biauriculara. De exemplu, introduceti 
Dreapta fn canalul 1 si Stanga in canalul 2 


29) +Binsural 
Faceti clic pe 


Incepeti testul; cand rezultatele sunt stocate, vor apadrea ca rezultate biauriculare 
Right 


Pentru a efectua un test asistat: 


1. 


Selectati traductorul dorit. De regula, testarea asistata se efectueaza in Camp 
liber. Cu toate acestea, in anumite conditii, ar putea fi posibila testarea 
instrumentelor auditive CIC introduse profund sub casti, testare care va afisa 
rezultate specifice urechii 

Faceti clic pe butonul Aided (Asistat) 

Faceti clic pe butonul Binaural (Biauricular) daca testul se efectueaza in Camp 
liber, astfel incat rezultatele sa fie stocate pentru ambele urechi fn acelasi timp 
Efectuati testul; rezultatele vor fi stocate apoi ca asistate, afisandu-se pictograma 
Aided (Asistat) 


=~ 
wa 
Interacoustics 


Instructiuni de utilizare Diagnostics Suite - RO Pagina 29 


6.7.5 Managerul de scurtaturi pentru tastatura computerului 
PC Shortcut Manager (Managerul de scurtaturi pentru computer) fi permite utilizatorului sa personalizeze 
scurtaturile de pe computer in modulul AUD. Pentru a accesa PC Shortcut Manager (Managerul de scurtaturi 
pentru computer): 


Mergeti la AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (Modul AUD | Meniu | Configurare | Taste 
de scurtaturi PC) 


Pentru a vizualiza scurtaturile implicite, faceti clic pe elementele coloanei din partea stanga (Common 1, 
Common 2, Common 8 etc.) 


) Shortcut manager 


Pentru a personaliza o scurtatura, faceti clic pe coloana din mijloc si adaugati scurtatura personalizata in 
campul din partea dreapta a ecranului 


©) Shortcut manager 


1. Export all shortcuts (Exporta toate scurtaturile): Utilizati aceasta functie pentru a salva scurtaturile 
personalizate si a le transfera pe alt computer 

2. Import shortcuts (Importa scurtaturi): Utilizati aceasta functie pentru a importa scurtaturile care au 
fost exportate deja de pe alt computer 

3. Restore all defaults (Restaurarea tuturor scurtaturilor implicite): Utilizati aceasta functie pentru a 
readuce toate scurtaturile computerului la setarile implicite din fabrica 
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7 Utilizarea expertului de tiparire 

In Print Wizard (Expert de tiparire) aveti optiunea de a crea sabloane de tiparire personalizate care pot fi 
asociate cu protocoale individuale pentru tiparire rapida. Print Wizard (Expert de tiparire) poate fi accesat fn 
doua moduri. 


a. 


Daca doriti sa utilizati un sablon pentru utilizare generala sau sa selectati unul deja existent pentru 
tiparire: Mergeti la Menu/ File/Print Layout... (Meniu/Fisier/Mod de prezentare tiparire...) atat la 
sectiunea AUD, cat si IMP. 

Daca doriti sa creati un sablon sau sa selectati unul existent pentru a-l asocia cu un protocol AUD 
specific: Selectati un protocol specific si apoi selectati Menu | Setup | AC440 setup (Meniu | 
Configurare | Configurare AC440). Selectati protocolul specific din meniul derulant si selectati Print 
Setup (Configurare tiparire) din partea inferioara a ferestrei. 


Acum se deschide fereasitra Print Wizard (Expert de tiparire) si va prezinta urmatoarele informatii si functii: 


1. 


2. 


3. 


© Print wizard EC \e\) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 
® Hidden 
wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


@) 5 
Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to previcts. Audiometry Print 


& Print Cancel 
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Sub Categories (Categorii) puteti selecta 

Templates (Sabloane) pentru a afisa toate sabloanele disponibile 

Factory defaults (Implicite din fabrica) pentru a afisa doar sabloanele standard 

User defined (Definite de utilizator) pentru a afisa doar sabloanele personalizate 

Hidden (Ascunse) pentru a afisa sabloanele ascunse 

My favorites (Preferatele mele) pentru a afisa doar sabloanele marcate ca fiind preferate 
Sabloanele disponibile din categoria selectata sunt afisate in zona de vizualizare Templates 
(Sabloane). 

Sabloanele implicite din fabrica se recunosc dupa pictograma cu lacat. Acestea asigura mereu un 
sablon standard pentru a nu fi necesar sa creati unul personalizat. Cu toate acestea, pentru a edita 
aceste sabloane implicite, ele trebuie salvate cu o denumire noua. Sabloanele create/User defined 
(Definite de utilizator) pot fi setate ca fiind Read-only (Doar in citire) (afisand pictograma cu lacat), 
facand clic dreapta pe sablon si selectand Read-only (Doar in citire) din lista derulanta. De 
asemenea, starea Read-only (Doar in citire) poate fi eliminata din sabloanele User defined 
(Definite de utilizator) urmand aceiasi pasi. 
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4. Sabloanele adaugate la My favorites (Preferatele mele) sunt marcate cu o stea. Adaugarea 
sabloanelor la My favorites (Preferatele mele) permite vizualizarea rapida a sabloanelor utilizate cel 
mai frecvent. 

5. Sablonul care este atasat la protocolul selectat cand se intra in expertul de tiparire este recunoscut 
printr-o bifa. 

6. Apasati butonul New Template (Sablon nou) pentru a deschide un sablon nou necompletat. 

7. Selectati unul dintre sabloanele existente si apasati butonul Edit Template (Editare sablon) pentru a 
modifica modul de prezentare selectat. 

8. Selectati unul dintre sabloanele existente si apasati butonul Delete Template (Stergere sablon) 
pentru a sterge sablonul selectat. Vi se va cere sa confirmati ca doriti sa stergeti sablonul. 

9. Selectati unul dintre sabloanele existente si apasati butonul Hide Template (Ascundere sablon) 
pentru a ascunde sablonul selectat. Sablonul va fi vizibil acum doar daca selectati Hidden (Ascunse) 
din sectiunea Categories (Categorii). Pentru a afisa din nou sablonul, selectati Hidden (Ascunse) 
din sectiunea Categories (Categorii), faceti clic dreapta pe sablonul dorit si selectati View/Show 
(Vizualizare/Arata). 

10. Selectati unul dintre sabloanele existente si apasati butonul My Favorites (Preferatele mele) pentru 
a marca sablonul ca fiind preferat. Sablonul poate fi gasit acum rapid cand este selectat My 
Favorites (Preferatele mele) din sectiunea Categories (Categorii). Pentru a elimina un sablon 
marcat cu o stea din My Favorites (Preferatele mele), selectati sablonul si apasati butonul My 
Favorites (Preferatele mele). 

11. Selectati unul dintre sabloane si apasati butonul Preview (Previzualizare) pentru a vizualiza pe 
ecran sablonul inainte de tiparire. 

12. In functie de cum ati ajuns la Print Wizard (Expert de tiparire), veti avea optiunea de a apasa 

a. Print (Tiparire) pentru a utiliza sablonul selectat pentru tiparire sau 
b. Select (Selectare) pentru a dedica sablonul selectat protocolului de la care ati ajuns fn Print 
Wizard (Expert de tiparire). 

13. Pentru a iesi din Print Wizard (Expert de tiparire) fara a selecta sau a modifica un sablon, apasati 

Cancel (Anulare). 


Daca faceti clic dreapta pe un anumit sablon, apare un meniu derulant care ofera o metoda alternativa de 
efectuare a optiunilor descrise anterior: 


Edit 
DP-Gram Report 


Delete 


Readonly 
| 
f 
; 


_ Add to Favorites 
J 


Set as default 


Show hidden templates 


Pentru mai multe informatii legate de Print reports (Tiparirea rapoartelor) si Print Wizard (Expert de tiparire), 
consultati documentul Informatii suplimentare sau Ghidul rapid pentru tiparirea rapoartelor la adresa 
www.interacoustics.com 
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1 Eloaywynh 


To Trapov EyXEIpioio TEpIyYPdgE! TO AOYIOWIKO Diagnostic Suite Trou ypnoipoTroleital yia TH UETAPOPA 
SESOUEVWV AKOOHETONONS KAI TUUTTAVOLETPIAG ATT TOUG AUTOVOUOUG AKOOLETPNTES TNC Interacoustics 
OTOV NAEKTPOVIKO UTTOAOYIOTH (H/Y). To Diagnostic Suite Trapéxel OTOUG xpAhOTES TN SUVaTSTHTA 
TIPOBOANS, ATTOOHKEUONS Kal EKTUTTWONS SEOOUEVWV AKOOHETONONG. 


2 ATIAITHOEIS OUOTHHATOS 


TEvikés OTTAITHOEIS e Enmegepyaotis (CPU) 2 GHz Intel Core 2 Duo 
uTTOAOYIOTH e = Mvnjun 2GB RAM 
e 1,5 GB dia8EoI"O yWPOG OTOV OKANPO dioko 


ATraithoeic o86vns e AvddAuon 1024x768 
e Kdpta ypagikwv DirectX/Direct3D ye etriTaxuvon UAIKOU. 


ATIaiTHOEIG AOyIOLIKOU e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
e Windows® 7 SP1 (x86 kal x64) 
e Windows 8/ 8.1 (x86 kal x64) 


e YtrooTAplign Baons SesouEVwv: 
o OtoAccess 
Noah 3.7 f Noah 4 (até HIMSA) 
AuditBase System 4 
Mirage 
Practice Navigator 
Power Office 
AkuWin 
He@r-O 
Entendre 2 
o Quasar 
e YtrooTApign oUvoeons opydavou uE H/Y: 
o TOAS608e, To uBpIdiK6 AD226, To véo uBpIdiKO AD629(AD229)-b/e, To véo uBpIoIKd 
AC40, to N€o AT235(h) xpnoipotroiovv atreu8Eiacg oUVSeon USB (diaéTE! 
EVOWUOATWHEVN USB) 
o =6ToTraAId AT235/AA222 diaGéTtE! EvVowYaTWHEVO UCA40 ye oUvdeouO USB oTov Tridw 
Trivaka, EPAPYOOTE TN SiadiKaoia eyKaTdoTaons Tou UCA4O. 
o ToTmMaAid AD226, To traAid AD229b/e, to Nadi6 AC40 ypnoipotroiovv Tov 
UETATPOTTEA/TIPOCAPUOYEd USB-oelpiakrs, UCA40. 
e = YtrooTAplign SESOUEVWV SOKINQOTIKAS HETPNONG: 
o Asdoy"Eva akoouETPNONS: A€pac, OoTd, OuIAia 
o Asdov_eva TUUTTAVOUETPIAC: TUUTTaVoypd@nya, AKOUOTIKO avTavakAaoTIK6, E€étaon 
Agltoupyias euotaxiavis OGATTIYyaG yId TO UN SIGTENTO TUUTTAVO (ETF 1) kal via To 
didtpnto TUyTTAavo (ETF2) 
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3 Eykatdotaon kai PU@uIon CUOTHYATOS 


To Diagnostic Suite utTropei va eyKataotadei cite WE TO OtoAccess™ ite ye TO Noah éite akouad va 
EKTEAEITAI WG HEUOVWHEVN EMAPYOYN. 


Md Va XPNOINOTTIOINCETE TO AOYIOUIKO O€ GUVOUGOHO HE BGON SedouEVWv (TT.x. Noah3.7, Noah4 A 
OtoAccessTM), BeBaiwGeite dt Nn BGON SeSouEvuwv Eival EYKATEOTHUEVN TIPOTOU TIPOPEITE OTHV 
eyKaTdoTaon Tou AoyioulKOU Diagnostics Suite. AKoAou@foTE Tic OOnyiEs EYKATAOTAONS Trou TTapEXOVTAI 
amré TOV KATAOKEUaOTH VIA THY EYKAaTdOTAON TNS avTioToIxNs BaoNs SESouEVWwV. 


‘EXeTe UTIOWN OTI AV xpNolpoTroleite TO AuditBase System 4, TIpEtrel VA PPOVTICETE VO EKKIVACETE TIDWTA 
auTo TO OUOTNUA ypageEiou Trplv aTré ThV EYKATAGOTAON TOU AoyIOUIKOU Diagnostics Suite. 


Eykatdotaon os did@op_es Ekd0CEIG TWV Windows® 


YtrootnpiZetai n EyKAaTGOTAON CE OUOTHYATA WE Windows® XP (SP2 hf vewtepo), Windows Vista kal 
Windows® 7 (32 kai 64 bit) Kai Windows® 8. 


Eykatdotaon Aoyiouikou ota Windows® 7 


Totro8etfote To DVD EyKatTdotaons Kal aKOAOUOOTE Ta TrapakdTwW BHYATA vid vO EYKATOOTHOETE TO 
Aoyioulk6 Diagnostics Suite. Edv n diadikaoia eyKatdotaones Sev Eekivnoel AUTOUATA, KAVTE KAIK OTNV 
eTiAoyy «Start» (Evapén), uetaBeite oto oTolxeio «My Computer» (O utroAoyioThs Hou) Kal KavTE SITTAG 
KAIK OTN HOvdda DVD/CD-RW yia va TrpoBAnBovwv Ta TreplexouEva TOU DVD eyKaTdotaons. Kavte dittAd 
KAIK OTO apxeio «setup.exe» yia va EekivACEI N EYKATGOTAON. 


@ Diagnostic Suite Installer Setup Lo) © eal @ Diagnostic Suite Installer Setup =) © a) 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
S Welcome © Setup Successful 
InteracOuUstics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit 


Version 2.1,5240.3734 


{Options | { @install | | Close [Close 


Napdbupo Siaddyou KaAwoopiouatoc: Nathote —-H eyKatdotaon oAokAnpweénke. Nathote “Close” 
“Install” (Eykatdotaon) (KAgioiyo). 


‘ETTEITA TIPOXWPNOTE OTN PUBUION TOU OUOTALATOG, N OTTOIA TIEPIYPAMETAI OTO ETTOHEVO KEMAAAIO. 


Agou eyKataotadei to Diagnostic suite, uTTopeite va To evepyoTroinoEeTe WEOU aTTé To Noah fj To 
OtoAccess™ avdAoya YE TN BGON SedouEvwv Trou ypnoIpoTroleite. 
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4 ‘Evap€én tou Diagnostic Suite 


H extéAeon tou Diagnostic Suite utropei va yivel ue Tous Eg 3 TpdTTOUG: 


1) Atté to Noah 3/4 
2) Ato To OtoAccess™ 
3) MepovwyuEeva (xwpic Bdon Sed0uEvWv) 


4.1 ‘Evapén atro to Noah 
Atro To Noah evepyotroinjote To Tapd8upo SiaAdyou Module Selection (EtmiAoyn Aeitoupyikrs Yovadac) Kal 
ETTIAEETE TO VEO EIKOVIOIO Diagnostic Suite (KatTw Se€id): 


File Edit View Setup Help 


Diagnostic | gee sail GA a 


Patient Browser 
fFrrer 

Search Patients p 
Advanced search 


@ Show all patients by default 
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4.2 ‘Evap€n atr6 to OtoAccess™ 
Atro To OtoAccess ~ eTTIAEETE TO VEO EIKOVIOIO Diagnostic Suite atré To TrAdioio ouddac “Select Instrument” 
(EtiAoyfA Opyavou) travw de€ia: 


File Edit View Help Login 


Picture | @ | 2 il 


/__ SSS Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 7 


. 
Birthdate [Jl-05-1970 


Gender [Male 


Phone +45 6371 3555 


Fax +45 6371 3522 


4.3 “Evapén weyovwyéva 
H ekTéAEOn TNS EPapyOyns Diagnostic Suite utropei ettiong va vyivel UEUOVWHEVA, xWPI¢ va xPNoIPOTTOINnVE! 
KdTroia Badon SESouEVWwv. LE AUTH THv TrepiTTTWON N E~apPHOYH SE xEIPIZETA! ADBEVEICG, AAAG WOVO TIC 
Trepiddouc AElToupyias Trou Exouv aTroOnkeuTEi of apxeio XML, To oTtoio BpioKkeTai oTn BEon: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — pu8uIONn TrapAaYETPWV Opydvou 

H TIpWTN EVOTNTA TIEPIVPAPE! TH SIAdiKaGia WETAMOPAS SESOUEVWV AKOOYETPNONS atrd Ta S6pyava trou Sev 
utrooTnpigouv Th Aeitoupyia online/xeipioyou ard H/Y: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (€kdoon 1), 
MT10(v1), Néo MT10(v2), tradid AT235 kai AA222. 


Ta véa AD629/AC40/AD226/AT235(h) utrootnpiZouv thv uBpldikh AEitoupyia (AgiToupyies online / eA€yxou 
atré H/Y) kal Tn HETAMOPG ADBEVWV/TrEPIOOWV AEITOUPYIAG TTOU TTEPIYPAOVTA! OTO ETTOHEVO KEQAAAIO. 


5.1 Pu@ulon opyavwv 
H pU8uIoN opydvwv yivetal oTo Diagnostic Suite oto Menu | Setup | General suite settings (Mevou, 
Pu@uion, Fevikés puByioeic CouiTac) oTNV eEvéTnTa AUD / IMP tab (KaptéAa AUD / IMP): 


AC440 setup 
General setup 
Temporary setup 


EtriAoyf UAIKOU E€OTTAIOWOU yia yovdda AUD EtiAoyrf UAIKOU EfoTTAIOWOU yia yovada IMP 


Emionyavon: Mpoo€géte va unv emiAégete Ta “AD226 (€xdoon 2)”, “AD629 (Ekdoon 2)” fh “AC40 (Ekdoo0n 2)” 
ETTEION AVAPEPOVTAI OTN VEG YEVI AKOOUETOPNTWV WE BGon USB. AvaTpééte TO ETTOUEVO KEMAAAIO. 


ETmmA€ETE ATIO TO AVATITUDOOHEVO YEVOU Instrument (Opyavo) To 6pyavo oTo oTroio ExeTe OuvoEOei. Etteita, 
ETTIAEETE ATIO TO AVATITUDOOHEVO HEVOU Comport (OUpa COM) tn 8BUpa COM éow TN¢ oTTOIac To 6pyavo 
OuVOEETAI HE TOV UTTOAOYIOTH. AGBETE UTTOWN STI TIAPGAO Trou TO 6pyavo UTTOpE! va OUVOEETAI UEOW 
ovuvdeons USB, eoeic 8a Trpétrel TIGA! va ETTIAEEETE TH BUPA COM YEOW TNC OTTOiac UTTOOTNPIZETAI N EKAOTOTE 


=~ 
\wa 
Interacoustics 


OSnyies xprons yta to Diagnostics Suite — EL Yedidba 6 


ouvoeon USB. Mia va Bpeite Thy KaTGAANAN 8Upa COM, kadvte d€€ KAIK OTO My Computer (O YtroAoyioThs¢ 
HOU, OTNV ETTIPAvEIA Epyacias fh oto Windows Explorer/E€epevvnon twv Windows) kal eTIAggte «Manage» 
(Alaxeipion). Kavte KAiK oTo «Device Manager» (Alaxeipion 2uoKeUWv) Kal BpEite Tov apIGUS Ths BUpac 
COM otrou avaypdgetai «USB Serial Port» (Zeipiakr) OUpa USB). Tevikd, xonoipotrolgital n KaUNASTEpN 
@Upa COM Trou avagépetal Edw. 


Natnhote OK via va atro8nkevoEte Tic DUBHICEIG Cac Kal va KAgioeTE TO TTapadBuUpO General suite settings 
(Tevikég pUBYICEIG COUITAG). 


Natnote Help (BonGeia) yia tepaitépw odnyiec OXETIKG YE THV EUPEON TNS KATGAANANS BUpacg COM Ka8we 
Kal yla Ta 6pyava Ta oTroia ouvdeovtTal WEOW UCA4O via va Bpeite Thy KaTGAANAN pUBuION. 


+H u 10 | | 


UCA40 =(COM-port 


ie 


Make sure to adjust the switches on the 
UCA40 acording to the table below 


When the switches has been adjusted, please 
disconnect the UCA40 from the PC and 
reconnect. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


Please adjust the communication settings on 
cted instrument according to th Right-click on "My Computer" and select 
"Manage" 


Open 
Explore 
Search... 


Finstrument (| DIPS | DIP2 | OTRPulse! Hanc 
Pasig of [Of | Setup itemi2=of 
pad2e [on [on | Set-up item 2=off 
[on [of | Normal 


————__+ 
AD229 ble Lat Normal Be 
psaMé Cs OFF Normal @ Scan for threats... 
[mT  __———sdS OF_—[ OFF Normal Map Network Drive... 


jms OF OF [ Normal 4 
| aeae ( : 
[or | Off | Normal 


Disconnect Network Drive... 


RABY sae 
— Click on "Device M OM- Create Shortcut 
C40 Wo veriiicalion Sota ike ice shag and el the oe nee ‘ 
MTi0 NA number where it sa’ Serial interface". That is 
- the COM-port to select. 


MTHO [Of [On [NA 
MTP10 g 


Ar235(h 
so) File Action view Window Help 


-- a\m) S 2m a 


No gs Computer Management (Local) } Modems 
baud rate to 38400 for all instruments. r=) B&B System Tools : Monitors 
st be reset afterwards (turn off and @ Srank Viewer: | BB Network adapters 
Shared Folders | PCMCIA adapters 
Local Users and Groups } PCMCIA and Flash memory devices 
Performance Logs and Alert: Ports (COM & LPT) 
wo Communications Port (COM1) 


Device Manager 


SCSI and RAID controllers 
® Secure Digital host controllers 
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5.2 Metapopd dSe50yuEvwv YETPNONS 
Otav oAoKAnpwBE! Nn PUBLION Tou Opydvou, To Diagnostic Suite eivai ETOINO yla THY avdKTNON SesouEVvWv 
AKOOYPGUNATOS aTTé To ETTIAEYHEVO Opyavo. H KEvtTpikr| O8d6vn Tou Diagnostic Suite Exel Thv EgA¢g own: 


Ma Ta traAaidtepa 6pyava tng IA, n Ekdoon Ths epapyoyns DS trpoopiZeTai yia UETAPOPG SESouEVWV aTTd Ta 
eldikd Opyava Kal WSvo. H travw o86vn Eival aTrevepyotroinuevn. Mia tous vedtEpous UBPIOIKOUG 
akooueTpntés (AD629/AC40/AD226), Ta 6pyava TTopouv va EA€yXovTal atré Thv epappoyn. Agite To 
ETTOUEVO KEQAAIO. 


Ortav oAOKANPWHE! N UETENON OTO ETTIAEYHEVO OPYavo, TTATHOTE TO AKOAOUBO EIkOVvidIO Vid TH UETAMOPA TWV 
SESOUEVWV: 


CNyavtTikh ETionyavon:: Av To d6pyavo €xEl aTTooUVoEGEi, EUMaviCeTal TO AKOAOUBO TrapdBuUPO SiaAdyou 
OTQV TIATIOETE TO KOUUTTI WETAPOPAG: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 To Diagnostic Suite pe ta Néa AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h) 


Aut] 1 EvoT ta TIEpIYPAGE! TH UETAPOPG SedouEVWV Kal THY UBPISIKA AEitoupyia (AEiToupyies Online / 
XEIPIOUOU aTr6 H/Y) trou uTrooTNnpiZovtal ard Ta vea AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Instrument setup (PU8yION Opydvou) 
H pu@ulon Tou opyavou yivetal oto Diagnostic Suite oto 


Menu | Setup | General suite settings (MevoU | PU@uION | Tevikég pUBYiCEIG COUiTAacG) OTNV EvdTnTa AUD / 
IMP tab (KaptéAa AUD / IMP): 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 


| Ceenerat suite settings > |b 


PC shortcut keys 


Ma va pu@pioete Ta AD226/AD229/AD629/AC40 emiAéEte Tov KapTéAa AUD 


Ma va pu@pioete To Néo AT235 emiAgETe thv KapTéAa IMP — AdBete uTT6wn: To Néo AT235(h) ptropei va 
HETAMEPE! TUUTTAVOYPAUWATA/akooypayaTa Kal va ouyxpovide! SESouEVa AOVEvwv. Aev uTIGPXE! 
dSuvaTétnta xphons tou AT235(h) o€ uBpidikh Aeitoupyia. 


Hardware for AUD module 


Bardware for IMP module 


. 
J J 


ACO (version » 
Fei) 20620/A0220 (version 2) 


fay) 27235 (version 3) 


AD226 (version 2) 


EtriAoyn vAIKOU EfoTTAIOYWOU yia Wovdda AUD EtiAoyn vAIKOU E€€oTTAIOWOU yia yovdda IMP 


Etmionyavon: Mpoo€éte va emAggete ta «AD226 (Ekd00nN 2)», «AD629 (EkSoonN 2)» fh «AC40 (Ekd00N 2)» A 
«AT235 (Ekd0o0nN 2)» (Kal OXI Ta GAAG, TA OTIOia AvaMéepovTal OTHV TraAaid Ekdoon). 
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PC controlled instrument (Opyavo eAeyyouevo Eow UTTOAOYIOTH): Katapyfote authv thv emiAoyh Eav 
BéAETE TO AC40/AD629/AD226 va AgiToupyEi WG AUTOVOUO AKOGHETPO (SNAGSN OX! WC UBPISIKO AKOUGHETPO), 
OAAG HE TH OUVATOTNTA va EEakoAOUBE! va TAaPAHEVE! OUVOEDEUEVO HE TO AOYIOUIKO Diagnostic Suite. Edv 
Tlgéoete Save Session (AToO@fKEuoN Trepiddou AgiToupyiac) oT 6pyavo, nN TrEpiodoc AEIToupyiac 8a 
HETAMEPOE! AUTOYATA OTO AOYIGUIKS Diagnostic Suite. AvaTpégTe oTHv TrapakdTw evdtnta «Agitoupyia Sync 
(ZUYXPOVIOHOG)». 


6.2 Tevikh pu@yion 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


ATrooToAn Aoyotutrou EKTUTTWONS Kal CULBOAWV akooypapwatTos: Eivai duvaté va yEeTagepOei oe NEO 
AC40/AD629/AT235(h) Eva AoyOTUTTO VIA TI ATTEUBEIAG EKTUTTWOEIC, KONOINOTTOIWVTAS TO KOUUTTi «Upload 
Print Logo» (ATrooToAn AoyotuTrou ekTUTTWONS). TO COUOTHUA OULBOAWV Trou xpNoIpOTrOlEital OTO AOYIOUIKO 
Diagnostic Suite utropei va petapepOei og AC40/AD629/AT235(h) (KaTa THY TIPOROAN THs SnUIOUPYiac OTO 
AKOOYPAYUA) XONOIOTTOIWVTAs TO KOUUTTI «Upload Custom Symbols» (ATrooToAn TIpPODAaPHOOLEVWV 
OUUROAWV). Cia TANPO@opiES OXETIKA UE TOV TNOTIO GAAaYNs TOU CUOTHUATOSG OULBOAWV TWVv 
AC40/AD629/AT235(h) , avaTpé€Te OTO EVXEIPIOIO AEITOUpYiag Twv AC40/AD629/AT235(h). 


AAAayh TrpoTutrwv: YETTA até THV GAAayh TrpoTUTTWV TévOU fh OUIAidG TrpETTE! va yiveTal ETTAVEKKivNnoN TNS 
oouitac. 
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6.3 Pu®piogig couiTas 


ZeAtd6a 10 


Menu | Setup | General suite settings (Mevou | PU8uton | Tevikéc puBIoEtc couitac) oTnv evoTnTa AUD 


/ IMP tab (KaptéAa AUD / IMP): 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the language. 


Print button 


@ PDF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


ea 


Startup: (Evapén) utropeite va emiA€€ete Troia yovdda Ga Trpétrel va eugaviZetal KaTa Tn AgiIToupYia TNS 


oouiTac. 


Language: ([Awooa) emiAgEte yAWooa. Pia aAAayh tng yYAwWoods 8a yxpelaotei eTTAavEKKivnon THs OoUiTAGC. 


Kouutri exTUTWoNs: OTav opiotEi n eTIAOyA «PDF printer enabled» (Evepyotroinon extuTtwth PDF) to 


EIKOVIOIO EKTUTTIWONS OTNV UTTPOOTIVA OBd6vnN Ba EvepyoTrolsi TOV EKTUTTWTH PDF. 
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6.4 Alayop@won TrPWTOKOAAOU 
Ol pUBHICEIG TIPWTOKOAAOU TNS HOvddac AUD Tou AoyioulkoU Diagnostic Suite civai Suvaté va 
TpoTTOTIOINBoUV OTN PUBLION Tou AC440: 


Phone left War 


Bone right 
Bone left s 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 


HF HE GS oe Beer , 


AvaTpégéte oTo Eyypago Additional Information (Npdo08EtEs TAnpogopies) yia TEpAITEPW 


TIANPOMOPIES OXETIKA HE TN SIAUOPQWON TIPWTOKOAAOU. 
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6.5 Ageitoupyia SYNC (Zuyxpoviopdc) 


6.5.1 1Metapopd dSed0uEevwv WE Eva KAIK (ATTEVEPYOTTOINNEVN UBPISIKH 


Agitoupyia) 
Av n pu8uion «PC controlled instrument» (Opyavo eAeyxouevo atré H/Y) oTn Fevikh puByION (Seite 
TrapaTravw) dev eival EeTIAEYHEVN, TO TOEXOV AKOOYpaLWA Ba YETAMEpPETAaI OTO Diagnostic Suite we e&hc: Edv 
Tiéoete Save Session (ATro8hkevon trepiddou Agitoupyiac) oTo 6pyavo, n TrEpiodoc AEiToupyiac Ba 
HETAMEpVE! AUTOYATA OTO ACYIOUIKO Diagnostic Suite. Ekkivfote To AOYIOUIKO HE TN OUOKEUN OUVOESENEVN. 


6.5.2 H KaptéAa Sync (Zuyxpoviopdos) 
Av €xouv aTro8nkeuTEei APKETES TrEpiodol AEITOUPYiasg OTO d6pyavo (yia Evav rh TrEepIODdTEpOUG ADOEvEIC), TOTE 
Oa TIpETTE! Va yPNOINOTTOINBE! Nn KapTEAA Sync (Zuyxpovioydc). To TAPAKATW OTIYHIOTUTTO OBd6vN¢ SEixvel TO 
Aoyioulkd Diagnostic Suite ye avorxth Thy KapTéAa SYNC (Zuyxpovicydc) (KaTW atrd Tig KapTéAEG AUD kal 
IMP otnv etravw Seéid ywvia). 


H kaptéAa SYNC (Zuyxpovidudc) TIPOO@EPE! TIC AKOAOUBEG SUVATOTNTEG: 


@) Client upload 


& Session download 


To Client upload (ATrooToAN TreAATWV) KONOINOTIOIEITAI YI THV ATTOOTOAN TEAATWV aTTd TH BaGon SedouEVWwv 
(Noah f OtoAccess™) oTov aKOOUETPNTH. 


To Session download (Anwn trepiddwv Agitoupyiac) xonoiyoTroiital yia Tn Anwn Trepiddwv Agitoupyiac 
(SES0UEVWV AKOOYPGUUATOG) Trou ExouV aTTOONKEUTEI OTN UVAUN TOU OpYdvou oe Noah, OtoAccess™ Ah XML 
(6tav exteAgite TO Diagnostic suite xwpic Bdon SeSs0yuEVWv). 
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6.5.3 3Client Upload (ATrooToAn TreAaTwv) 
To TIAPAKATW OTIYIOTUTTO OBdvNg¢ SEixvel THY OB6vN ATTOOTOANS TrEAATWV: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Id 
NoName 
Jones Joan 123 
Last name First name Birthdate Id Address 
 Standatone__ornz008 : e z 


e = 2TNHv aploTeph TrAEUPG UTTOpEiTE va KdveTe avadATNoN TIEAATWV OTN BdoN SeSouEVWwv yia va TOUG 
HETAMEPETE OTN BdON SEdOUEVWV XPNOINOTTOIWVTAs dId@mopa KpITAPIA avaCATNONS. XPNOIOTTOINOTE 
To KOUUTT! «Add» (Hpoo@Onkn) yia va yEeTa@EepeTe (aTrooTEIAETE) TOV TEAATN aTTO TH Bdon SEsouEVWV 
OTNV EOWTEPIKH UVAUN TOU Opydvou. 

e = 2Tn Seid TAEUDG EUMaviZovTal O1 TEAATES Trou Eival ATTOBNKEULEVO! TN SEOOUEVN OTIYUN OTHV 
EOWTEPIKN UVAUN TOU Opydvou (UAIKOU). YTrapxEl Nn SuvaTdTHTA agaipeons 6AWV TWV TIEAATWV 
HEHOVWHEVUWWV TIEAATWV HE TA KOUUTTIC «Remove all» (Apaipeon dAwv) fh «Remove» (Agaipeon). 


6.5.4 Session download (Anwn trepiddwv Agitoupyias) 
To TTAPAKATW OTIYWIOTUTTO OBdvng¢ SEixvel THY OBdvN AnWNs TrEpIGOWwv AEITOUPYiac: 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


@ 
Cc 


Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) Change } 
27. august 2012 14:47 —— 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27. august 2012 14:44 
27, august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip) 
2. august 2012 14:31 
777 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 


0) 
Edv TléoeTe TO EIKOVIOIO | eugavideTal N TEPIYPAagN Twv AEITOUPYIWV TNS OBdvNng «Session download» 
(Afwn trepiddwv Agitoupyiac): 
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Meaning 


This client on AC40 (version 2} was found 
(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Fpnyopn ekkivnon — Metapopa kai atro8nkevon Se50pEvWwv 
TUUTTAVOUETPIAS 
To Diagnostic Suite etitpétre! TN UEeTAP~OPG SESOUEVWV, THV TIPOBOAN SEdOLUEVWV, THY TIPODONKN avapopwv 
Kd THV aTTOONKEUON SEsouEVWWV Kal AvVaMOPWV N/KAI THV EKTUTTWOH TOUG HE TIPOOAPUHOOHEVO TIPOTUTTIO 
EKTUTIWONG. 


lia va HEeTAMEPETE SESOUEVA TUUTTAVOLETPIAG Ba TIpETTE! Va BEioKEoTE OTNV KapTEAG IMP. Kata Thv Ekkivnon 
8a EugaviZovTal KEVd YPagIKa 6TIWS TTAPAKATW. 


2 Tymp 226 Hz 


300 dePa. 


Pressure (daPa} 
Gradient (doPo) — - 


@ trtereccuntion® 


Natrhote To eikovidio BEAouG, Ge) TIPOKEINEVOU VO HETAMEPETE SESOUEVA ATIO TOV EEOTTAIONO TIPOG Tov H/Y. 


To Néo AT235(h) n yETA@~opG wTropeEi va yivel eTTIONG WE TIATHYA OTNV ETTIAOY «Save session» 
(ATro8keuon trepiddou Aeitoupyiac) oTn yovdda. 


Otav 0 E€OTTAIOHOs Sev Exel AKOYA OUVOEOE! F EvepyoTroInsEi fh av Nn PUBLION TOU OpYadvou Eival EOPAAHEVN, 
€vo UnvuG Oac TrANnpogopeEi va EAEYEETE TH BUPA ETTIKOIVWVIWV. 


Error transfering data 


Check communication port 


Nathote To eikovidio avapopdc, i | TIPOKEINEVOU Va AVOIEETE TO TIPOYPAUU ETTEEEPYACIAG AVaPopWwv KAI 
VA TIPOOBEGETE ONUEIWOEIC OTA HETAMEPOYEVA OESOUEVA. 
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Nathote To eikovidio exTUTTWONG, S} TIPOKEINEVOU VO AVOIEETE TOV OONYO EKTUTTWONS ATT TOV OTTOIO 
UTTOpEITE va ETTIAEEETE TO TIPOTUTIO CUUQWVA HE TO OTTOIO Oa EKTUTTWOETE. 


Nathote To eikovidio atroO8hkevons, El yia aTro8nkEeuon A To ElkOvidIO aTTOONKEUONS Kal EEd50u, Uy yla 
aTroOnKEUON KAI TEPUATIOUO TNS EpapyOyns. 
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6.7 YBpidikh Aeitoupyia (Online/EAgéyxou atro H/Y) 
6.7.1 Xpnon ths o8d6vns Tovou 


2TnHv EvoTnta Trou aKoAOUBE! TrEpIYPa@ovTA TA OTOIXEIA THC OBdvN¢ Tdvou. 


Phone left - NB 
1 


To otoixeio Menu (Mevov) trapéxe! TPdOBaoN oTI¢c ETTIAOYES Print 
(ExtUtTTwon), Edit (Etregepyacia), View (NpoBoAn), Tests (Aokipés), 
Setup (PU@yION) Kai Help (BonGeia). 


H etAoyh Print (ExtUTWwon) emitpétrel THY EKTUTTWON SESOUEVWV TrOU 
Af@8nkav WEOW TNs Trepiddou AEiToupyiac. 


H etriAoyn Save & New Session (Atro8nkeuon Kal véa Trepiodoc 
Agitoupyiac) aTToONnkEvE!I THY TOEXOUOA TrEpiodo AEITOUpYyiag OoTO Noah 
|, oTo OtoAccess™ Kal avoivel véa Trepiodo AeiToupyiac. 


H etriAoyn Save & Exit (ATToO8hkeuon Kal EF€050¢c) aTToOnkEvE! THV 
TopExOUCA TrEpiodo AEITOUPYiacg oTO Noah rf oto OtoAccess™ kal 
TrpayyaToTroiei E050 atrd TH GOUITA AOYIOUIKOU. 


Me To otolxeio Collapse (2UpTITUEN) TPAyYAaTOTTOIEiTAal OUUTITUEN TOU 


AapIOTEPOU TrapaBUpouU. 


H etriAoyn Go to Tone Audiometry (MetadBaon otnv akooueTpia 
TOvOU) EvepyoTrolei THV OBd6vN TOvoU EvW BoioKEoTE OE GAAN SOKIN. 
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TiN H etriAoyn Go to Speech Audiometry (MetaBaon otnv akooueTpia 
a o OUIAiac) evepyoTroiei Thv O86vn OUIAiac Evw BpiokeoTe Oe GAAN SOKIUN. 
é Pai H etriAoyn Extended Range +20 dB (Aeitoupyia dieupuyéving 

Se Treploxns +20 dB) etrekteivel TO EUpOS SoKIUNs Kal UTTOpE! va 


evepyoTroinOei oTav n PUBYION TOU PUBUIOTIKOU SoKkiUNs EIOEADE! EVTOG 
TWVv 55 dB Tou HEYIOTOU ETTITTESOU TOU HOPMOTPOTTEA. 


“EXeTe UTTOWN OT! TO KOUUTTI SlEUPUUEVNGS TrEpIOXNS Ba avaBooPhvel 
otav eival atrapaitntn n Evepyotroinon Tou via thv etritevEn 
UWNAOTEPWV EVTGCEWV. 


lid VO EVEPYOTTOINGETE AUTOYATA TN SIEUPULEVN TEpIOXN, OPioTE THV 
eTtiAoyn Switch extended range on automatically (AuTéyaTn 
EVEPYVOTTOINON SIEUDULEVNG TrEpIOXNS) UETABGIVovTas OTO HEVOU 
pueuions. 


Me To otolxeio Fold (AitAwua) trpayyartoTroieital SitTTAWYO IAG 
TIEPIOXNS ETO! WOTE Va SEixVE! THV ETIKETA A TA KOUUTTIG TNS EV AOYW 
TIEPIOXNG. 


>| 


Me to otolxeio Unfold (=editrAWya) TpayyaToTroleital EEdiTTAWYOA IAG 
TIEPIOXNS ETO! WOTE OAD TA KOUUTTIG KAI Ol ETIKETES Va Eival OpaTa. 


< 


Buttons H ettiAoyr Show/hide areas (Eugdvion/atrékpuwn Trepioxwv) yTTopEi 
Coming eres va euMaviotei KavovTac SEEIO KAIK HE TO TTOVTIKI OE ia ATTO TIC 
TrEpIOXéG. H opaTdTnTa TwWv diapdpwv TrEpIOKWV KABWC KAI O KWPOG 
TOU KaTAaAGUBavouV OTNHV O86vN aTTOONKEVETAI TOTTIKG ATTO TOV 
ef€TAOTH. 


. a To otolxeio List of Defined Protocols (Aiota kaBopiouevwv 
TIDWTOKOAAWV) ETTITDETTE! THV ETTIAOYH EVOG TTOWTOKOAAOU OOKIUNS Ya 
TNV TpEXOUGR TrEpiodo AEITOUpYiac. Me Se€i KAIK OTO TIPWTOKOAAO O 
TOEXWV EEETAOTIS UTTOpE! va opioe! fh va KaTApPYAOE! THV ETTIAOYH TOU 
TIPOETIIAEYHEVOU TIOWTOKOAAOU EkKKivnons. AVATPEETE OTO EvyyPAaMo 
«Additional Information» (Npéo8etes¢ TrAnpo@opies) via TrepaiTépw 
TIANPOMOPIES OXETIKA HE TA TIPWTOKOAAG Kal TH PUBLION 
TIDWTOKOAAWV. 


Talk foward/back, monitor 
Test symbols 


Comments 


[sI[sILsIsILs] 


H etriAoyn Temporary Setup (NpoowpivA PUBYION) ETTITPETTE! THV 
~ TIPAYHATOTIOINON TPODWPIVWV AAAAYWV OTO ETTIAEYHEVO 
TIOWTOKOAAO. O1 AAAayEs Ba IoxUOUV H6vo vid THY TPEXOUGA TrEpioSO 
Agitoupyiac. Meta tThv TpayyaTOTTOinoN Twv AAAaYWwV KAI THY 
ETTIOTPOMH OTNHV KUpIAa OB6vn, WETA TO OVO"A TOU TTOWTOKOAAOU 8a 
UTTAPXEI EVAG AOTEPIOKOG (*). 
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©] Current session 
/] 11-12-2011 14:49 


] 9-12-2011 10:45 
8-12-2011 15:50 


HF High frequency 
Z 


HE High frequency zoom 
fi] Single audiogram 


MF. Multi frequencies 
a Syncronize channels 


YeAlba 19 


Me To otolxeio List of historical sessions (Aiota ioTopiKouU 
TrEpIdowv AEITOUPYIAG) ATTOKTATE TIPOOGBAON OTO IOTOPIKO TWV 
Trepiddwv Agitoupyias yia A6youc ovUyKpIONns. To akoéypauya TNS 
eTTIAEYHEVNG TrEepIOSou AEITOUPYiac, OTTWC UTTOOEIKVUETAI ATTO TO 
TIOPTOKAAI MévToO, ENMaviZETal WE TA KEOWPATA Trou KABOpiZovtTal até 
TN XPNOINOTIOIOUEVN OWGSa OUUBOAWV. Oda Ta UTTOAOITTA 
AKOOYPGUYATA Trou Eival ETTIAEYHEVG HE EVOEIEEIC ETTIAOYIG 
eugaviCovTal OTHV OB6vN HE TA KOWUATA TTOU UTTOOEIKVUOVTA! ATTO TO 
XPWUA KEINEVOU TNS ONYAVONS NUEPOUNVias Kal Weac. ExeTe uTTOWN 
6Tl cival Suvat N aAAayf TOU WEyEBOUG AUTOU TOU KaTAAGyou, 
OUPOVTAG TIPOG TA ETTAVW FH TIPOG TA KATW TI¢ SITTAES YPALHES. 


Me tnv ettiAoyn Go to Current Session (MetaBaon otnv Tpéxouca 
TrEpiodo AEITOUPYidc) ETIIOTPEMETE OTNV THEXOUOG TIEPiOdO 
Agitoupyiac. 


H etriAoyr| High Frequency (YwnAéc ouxvotntec) euavidel Tic 
OUXVOTNTES OTO AKOOYPAUWA (EwWs Kal 20 kHz via Ta AC40/AD629). 
Qotdo0, 8a UTTOpEiTE va EKTEAEOETE TN OOKIUN UOVO OTO EUPOG 
OUXVOTHTWV Vid TO OTTOio ExouV BaBYOVoUN#E! Ta ETTIAEYHEVa 
CQKOUOTIKG KEMAANG. 


H etiAoyr High Frequency Zoom! (Eotiaon otig uwnAéc 
OUXVOTNTES) EvepyorTrolei TH OOKIEN UWNAWV OUXVOTHTWV KAI EOTIACE! 
OTO EUPOG UWNAWV OUXVOTHTWV. 


Me To otolxeio Single audiogram (ATIAG akodypaua) 
TrpayyatoTroicital evaAAayh HETAEU THS TIPOBOANS Twv TIANPOMOPIWV 
Kal Twv OUO AUTIWV O€ Eva YPAMNuA Kal oe SUO EExwPIOTA 
ypapnyara. 


H etriAoyh Multi frequencies* (NoAAaTrAEs ouxveTNTEs) EvepyoTrolei 
TN SOKIUN WE OUXVOTNTES HETAEU TWV TUTTIKWV ONUEIWV TOU 
akooypdaupatoc. H avadAuon Ths ouxvdTntas yTTopei va 
TIpOCapUOOTEI OTH PUBLION Tou AC440. 


H etriAoyn Synchronize channels (Zuyypovioudc KavaAiwv) 
KAEIOWVvE! HACI Ta GUO KavdAla. H AEiToupyia ptTopeEi va 
XpnolpotroinGei yia tThv EKTEAEON TAUTOXPOVNs OUYKGAUWNGS. 


Add unmasked threshold 


To kouuTri Edit Mode 
(Aeitoupyia eTregepyaciac) 
evepyoTroiei Tn Aeitoupyia 
eTrefepyaoiac. Edv Kdvete 
aploTep6 KAIK OTO ypad@nua, 8a AS ae z 
VIVE TPOOONKN/HETAKIVNON EVOG —F] Hide unmasked thresholds where masked exist 
onyeiou oTn BEon Tou OpovEd,, Cancel 

Kavovtac 5€&i KAIK O€ 
OUYKEKPINEVO ATTOONKEUUEVO ONUEIO, avoiyEe! TO avTiIDTOIXO EVOU 
TIOU OUG TIAPEXE! TIG TTAPAKATW ETTIAOYEG: 


Add no response 
Add masked threshold 


>PePOO 


Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold > 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


' Otvynréc ovyvormtes (HF) anartobv mpoobetn dea yia to AC440. Eav dev éye1 ayopactei, to Kovpmi avtd 0a euavitetar wc pn Sia0op0. 
? Ol noAAAMAgS CVyVOTNTEs (MF) anaitobv mpdobETy GSe1a ya to AC440. Edw dev éyet ayopaotei, to KovuTi avtd Oa ep@aviCetar ws py SiabEot0. 
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- Mouse controlled audiometry 


ta dB step size 


ir Hide unmasked thresholds 


~ Toggle automasking 


<0 Toggle masking help 


@ Talkforward | v 


Monitor 


@ chi @ ch (> am + | 


H etriAoyn Mouse controlled audiometry (AkoouetTpia 
EAEYXOUEVN MEOW TIOVTIKIOU) OUG ETTITPETTE] VA EKTEAECETE THV 
AKOOUETPIA XKPNOINOTTOIWVTAG HOVO TO TrOVTIKI. KAVTE APIOTEPO 
KAIK HE TO TTOVTIKI VIA VO TTAMOUGIGOETE TO EpeBIOUA. Kadvte de€i 
KAIK HE TO TTOVTIKI VIA Va ATTOONKEUOETE TO ATTOTEAEOUA. 


To kouuTii dB step size (Méye80c¢ Bryatoc dB) uTTOdelkvUEI TO 
yéye8oc Brhyatos dB oto oTroio Eival PUBUIOUEVO TO OUOTNHYA TH 
dedouEvN oTIyUN. Npayyatotroiei evaAAaynh WETAEU Twv YEyEBWV 
Bhyatos 1 dB, 2 dB xa 5 cB. 


H etiAoyn Hide unmasked thresholds (AtréoKpuwn un 
OUYKOAUUHEVWwv opiwv KaTWwe@AioU) 8a aTTOKPUWE! Ta UN 
OUYKOAUUHEVa Opia KaTWeAiou 6Tav UTTGPXOUV OUYKOAULHEVa 
opid. 


H etriAoyn Toggle Masking Help (EvaAAayn Bon@eiac 
ouyKdAuwns) evepyorroiei f atrevepyorroiei Ty SuvaToTHTA 
Masking Help (Bon8eia ZuyKaGAuWNG). 


Mia Trepaitepw TrAnpO@opies OXETIKG UE TN SUVaTOTNHTA Masking 
Help (Bon8eia ouyKdAuWns), avaTpéETe oTO Eyypago «Additional 
Information» (Mpdo8etes TAnpo@opies) hf to «Masking Help Quick 
Guide» (ZUvTOYOs OdNnydc BonPeiag cuyKdAuWNG<). 


H etriAoyn Toggle Automasking (EvaAAaynh Autéyatns 
ouyKdAuwns) evepyorroiei f atrevepyorroiei Ty SuvaTOTHTA 
Automasking (AuT6yaTn ouyKdAuWwn). Cia Trepaitépw 
TIANPOMOpies OKXETIKA WE TN SUVaTOTHTAa Automasking (AuT6yaTh 
ouyKdAuwn), avaTpéETe OTO Eyypago «Additional Information» 
(Npdo8etec TAnpogopiec) fh To «Masking Help Quick Guide» 
(ZUvTOU"OS OONyYdc BonGelacg ouyKadAUWNG). 


H etriAoyn Talk Forward (AuEeon ouidia) evepyortroiei To 
HIKPO@WVO AyEONS OUIAiac. Ta TAAKTpa YE Ta BEAN UTTOPOUV va 
XPNoIvOTTOINBowv via TOV COPIOUS Tou ETTITTESOU GENS OUIAiAG 
HEOW TWV HOPMOTPOTIEWV TrOU Eival ETTIAEYHEVOI TH SGESOUEVN 
OTIYUN. To etrittedo Ba eival aKkpiBéc 6Tav o HETONTHS VU 
UTTOOEIKVUEI OTI BOIOKETAI O€ UNdEV CB. 


EmiA€yovtac Ta tTrAdioia eAéyxou Ch1 (Kavaal 1) A/Kai Ch2 
(KavaAl 2) oto otolxeio Monitor (NapakoAov8non), UTTopeEite va 
TrapakoAouB@EiTe To Eva A Kal Ta GUO KaVGAIA UEOW EEWTEPIKOU 
NxXeiou/AaKOUOTIKWV TTOU GUVOEOVTAI OTNV Eid050 THG OB8d6vNc. H 
EVTAON TNS OBdvNn¢g PUBLIZETaI YE Ta TIAKTpA BEAOUG. 


To trAdioio eAéyyou Talk back (Etriotpo@n oulAiac) od¢ ETriTpéTTE! 
va akouTe Tov aoG_evih. Exete uTrown OT! Trpétrel va SiaGETETE 
HIKPO@WVO OUVSESEEVO OTNV Eid0d0 Talk back (Ettlotpo@nh 
OUIAiac) Kal EGEWTEPIKO NxEi0/aKOUOTIKG OUVOESELEVA OTNV Eid0d0 
TNS O86vnc. 
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ss) Deelah eedhior H etriAoyn Patient monitor (O8d6vn acB_Evn) avoivel Eva 
TTAPGOUPO TOU TIAPAKEVE! TTAVTA OE TIPWTO TTAGVO KI OTO OTTOIO 
EUMaviCovTal TA AKOOYPGUWATA TOVOU KAI OAEG O! ETTIKAAUWEIG TTOU 


UTTAPXOUV VIA CUUBOUAEUTIKOUG OKOTTIOUG. To UEye8Oc Kal n BEon 
TNs O8dvng aoGevy aTroOnkevETal EexwpioTa yia KaGE E€ETaoTH. 


H oupBoudeuTikr emikgAuwn Phonemes (®wvryata) ey@aviZel 
Ta PWVAYATA, OTTWS EXOUV PUBUIOTEI OTO TIPWTOKOAAO TOU 
Xpnoipotroicital Tn SEOOvEVN OTIYUN. 


H oupBoudAeuTikr) etiKGAUwn Sound examples (Aciyyata fxou) 


ENAVICE! EIKOVES (APXEIA PNG), OTTWG ExOUV PUBHIOTE! OTO 
TTOWTOKOAAO TOU XPNOIPOTTOIEiTAI TH SESOUEVN OTIYUN. 


je Speech banana H oupBouAeuTikh ETTIKGAUWN Speech banana (AkoAou@ia 


OUIAiac) EuMaviZel THY TEPIOXN OUIAiaG, OTTWC EXE] PUBLIOTEI OTO 
TIPWTOKOAAO TOU XPNOIVOTTONEITAl TH SESOMEVN OTIYUN. 


H oupBouAeuTikh eTIKGAUWN Severity (LoBapdTnTa) eu@aviel Tov 
BaGuO aTTWAEIAG OUIAiac, 6TIWS ExOUV PUBUIOTEI OTO TIPWTOKOAAO 
TOU XONOINOTIOIEITAI TH SESOUEVN OTIVUN. 


= Max. testable values To otolxeio Max. testable values (MEéyioTEc TINEés Trou Eival 


Suvaté va SoKI"aoTOUV) EuMaviZel THY TEPIOXN TEMA ATTO TN 
HEVIOTN EVTAON TIOU ETTITPETTE! TO OUOTHYA. AuTH eival uia 
ATEIKOVION TNS BaBYOVoUNONS HOP@oTpoTEa Kal EEapTatal ard 
TN SIEUPULEVN TTEPIOXH TOU Eival EVEPYOTTOINUEVN. 


H etriAoyn HL, MCL, UCL 4 Tinnitus opiZe1 Toug TUTTOUG Twv GUUROAWV 


eau ; 
a TOU XPNOIMOTIOIOUVTA TH SESOUEVN OTIVYHA OTO AKOOYpaUUA. To HL eivai n 
MCL oTd@un akouototTntac, To MCL eivai To ettitedo WEyIOTNS Aveons Kal TO UCL 
UCL eival TO EtrimeSo UN Aveons. ExXete uUTIOWN OTI AUTA TA KOUUTTIC EUMaviouv 
Ta UN OUYKAOAUUWEVa OUYBOAG SEEId KAI APIOTEPA TNS TOEXOUCAG 
ig Tinnitus eTTIAEyHEvIS OUGSaSG OULBOAWV. 


KdGE TUTTIOG HETEPNONS ATTOONKEVETAI Ws EEXWPIOTH KAYTIUAN. 


2Tnv evdTnta Comments (ZxOAla) uTTopEiTe va TIANKTPOAOYNOETE OXOAIA 
TTOU EXOUV OXEON HE OTTOIAONTIOTE AKOOHETPIKN SOKIUA. O xwPOG Trou Ba 
XPNOIVOTTOIEiTAl ATS ThV TrEpIOXH OXOAIWV TTOpEi va OpIoTEi OUPOVTAS TN 
OITA YPAUUN HE To TrovTikI Cac. Edv TiéoeTe TO KOoUUTTI Report Editor (1) 
(Epappoyn etregepyaciacg avapopwv), avoivel Eva FexwploTd Trapd8upo yia 
TNV TIPODONKN ONEIWOEWV OTHV TOEXOUCA TrEpiodo AEITOUpYiac. H 
EMAPHOYN ETTECEpYACIAaG AvaPOPWV KAI TO TIAGIiOIO OXOAIWV TTEPIEKOUV TO 
10 KEiMEVO. LE TEPITITWON TOU N YOPMoTTOINON TOU KEIEVOU Eival 
ONUQVTIKN, UTTOpEi va pUBUIOTE! "OVO WECG ATTO THV EPapyOyH 
ETTECEpYACIAG AvaPopWV. 


Meta thv atroOnkeuon TN¢ Trepiddou AEiToupyiac, aAAayés UTTOPOUV va 
yivouv UOvo EvTdc TN¢ [Slag NUEPAS EXP! va AAAGEEI N NUEPOUNVia (Ta 
HEoadvuKXTa). ZnuwEiwon: auTd Ta xpovikd TrAdiola TrepiopiCovtal ard Thv 
HIMSA kai To AoyiouikK6 Noah, kal 6x! até Thv Interacoustics. 
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Output 


Input 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 


Input 


Tone 


Warble 
NB 
WN 


Output 
Phone right 


WN 
TEN 


Free field 1 

Free field 2 

Insert right 

Insert left 

Insert mask 
Off 


H Aiota Output (Efo0d0c) via To KavaAl 1 Trapéxel THY ETTIAOYH OOKINS HEOW 
CQKOUOTIKWV KE@AANS, AYWYOU OCOTWV, NXEiWwv EAEUBEPOU Trediou FA EVOETWV 
QKOUOTIKWV. ‘ExeTe UTTOWN OT! TO OUOTNHUA Eu@avidEel USVO TOUG 
BabyovounuEvous HopeoTpoTeic. 


H avatitucodu_evn Aiota Input (Eicodoc) yia To KavaAl 1 Trapexel TH 
SuvaTétnta ettiAoyhs ATTAOU TOVOU, TOVOU HE SIAKUWAVON OUXVOTNTAG, 
BopUBou TrEpIOpIOuEvoU EUPOUG (NB) Kal AeUKOU BopUBou (WN). 


‘EXete uTrOwn OTI Nn OKiaon TOU MdvTou Eival avdAoyn TNHc TrAEUPGS TOU EXE! 


eTTiAcyei: KOKKIVN YI TH OEEIG KAI UTTAE VIA THY ApIOTEPH TTAEUEA. 


H Aiota Output (Ef0d0c) via To KavaAl 2 TrapEexXe! THV ETTIAOYH OOKIENS HEOW 
CQKOUOTIKWV KE@aAr<s, NxEiwv edeUBEpou TrEediou, EVBETWV AKOUOTIKWV 
eloaywyr|s akouoTIKOU OuyKGAUWNGS. ExeTe UTTOWN STI TO CUOTNUG ELqavicel 
Ovo TOUS BaBYOVOUNHEVOUG HOp@oTpoTEic. 


H avatitucoduevn Aiota Input (Eicodoc) via To KavaAl 2 Trapexel TH 
SuvaToétnta ettiAoys ATTAOU TOVOU, TOVOU HE SIAKUWAVON OUXVOTNTAG, 
BopUBou TrEpIOpIOUEVOU EUPOUG (NB), AcuUKOU BopUBou (WN) Kal BopuBou 
TEN.® 


‘EXeTE UTTOWN OTI N OKiAON TOU MPdvToU Eival avdAoyN TNS TAEUPGS Trou EXE! 
eTTiAgyei: KOKKIVN yi TN OEEIG, UTTAE yla THY ApPIOTEpH TrAEUPG Kal A€UKH OTAV 
eival ATTEVEPYOTTOINUEVO. 


H Aeitoupyia Pulsation (MaApoi) etitpétre! Ty UEYOVWHEVN KOI OUVEXN 
Trapoudiaon TraAuWwv. H didpKEia Tou epEeBioyatocs UTTopE! va 
TpoCapUOOTE! OTH PUBLION Tou AC440. 


H etriAoyn peTagu Sim (Simultaneous, TauTdéxpovn) / Alt (Alternate, 
EVOAACOOOHEVN) ETTITPETTE! THY EvVAAAAYA HETAEU THS TAUTOXPOVNGS KAI TNS 
evadAaooouEevns Trapouciaons. Ta kavdaAia 1 Kai 2 8a TrapouUTIaZouv TO 
epe8ioyua TauTOxpova Otav eTrAEveTal n AEIToupyia Sim (TauTéxpovn). OTav 
eTTIA€yetal n Agitoupyia Alt (EvaAAaooouEvn), To epéBioya Oa EvaAAGooETAl 
HETAEU TOU KAVAAIOU 1 KAI TOU KaVaAIOU 2. 


H etriAoyn Masking (ZuyKGAUWn) UTTOSEIKVUEI EV TO KaVGAI 2 
XPNolpoTroleital Tn SESOUEVN OTIYUN Ws KAVGAI OUYKGAUWNS KG HE TTOIOV 
TOdTIO SIGo@aAiZeTal Nn xPNON TwWv OULBOAWV OCUYKGAUWNS OTO akKOéypayUa. 
Via TapaSElyyG, OTHV TrAISIATPIKN SOKIE WEOW NxXEiwv eAEUBEpou TrEediou, 
TO KAVGAI 2 UTTOpEi va PUBUIOTEI WC SEUTEPO KaVGAI SoKiuNs. ExeTe uTTOWN 
OTI OTAV TO KAVGAI 2 Sev yONoIpOTOl€iTal yia OUYKGAUWN, UTTapYE! SiaGEoiuN 
Eexwplotnh AEiToupyia aTroOrKeuoNs vid TO KaVGAI 2. 


H etriAoyn Right + Left (Acgi + Apiotepd) od etitpétrel va TapOUOIGCETE 
TOVOUG Kd! OTA OUO auUTIG OTO KAVGAI 1 Kal B6puBo Kal OTA SUO aUTIG OTO 
KavaAl 2. 


7H Sox us TEN anaitei mpdoGetn ddei0 yia to AC440. Edv Sev éyet ayopaotei, to epéPiopa avt6 Oa enqavicerar ws wn SiaGEotp0. 
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Ta kouuTd Increase (AU€non) kai Decrease (Méiwon) yia To otolxeio dB 
HL etritpétrouv Thy aUENON KAI TN HEiWON, AVTIOTOIKWC, TWV EVTGOEWV TWV 
KavaAiwv 1 Kal 2. 


Ta TIAHKTpA HE TA BEAN OTO TTANKTPOAGYIO TOU UTTOAOYIOTN TTOPOUV va 
XpNolpotroinBowbv yia Thy AUENON A TN WEiwon TWV EVTGCEWV TOU KAVAaAIOU 
1. 


Ta TrAfKTpa PgUp kai PgDn oTo TIANKTPOAGyIO TOU UTTOAOYIOTH UTTOPOUV va 
XPNolpOTTOINBowbv yia THY AUENON A TN WEiwon TWV EVTGOEWV TOU KavaAIOU 
2. 


Ta kouyTid Stimuli (Epe8iovata) fh Attenuator (Efao8_evntic) avaBouv 
OTQV TO TIOVTIKI TIEDVGEI ATTO ETTAVW TOUG KAI UTTOOEIKVUOUV TV EvEpYh 
Trapouciaon Evdc epePiouatoc. 


Edv KdveTe KAIK HE TO O€€i TIAAKTPO TOU TIOVTIKIOU OTNV TIEPIOXH 
EpeBIOUATWV, ATIOONKEVETAI Eva SPIO KaTWeAiOU UN aTroKpIONns. Edv kdveTe 
KAIK HE TO APIOTEPO TIANKTPO TOU TTOVTIKIOU OTNV TTEPIOXH EPEBIOUATWV, 
aTroOnkEvETAI TO SPIO KATWEAIOU TNS TPEXOUGAS BEONG. 


H di€yepon Tou KavaAioU 1 uTropEi, ETTioNns, va ETTITEUXOE! UE TO TTAKTPO 
Space f UE TO apIOTEPO TIANKTpO Ctrl TOU TANKTPOAOYiOU TOU UTTOAOYIOTH. 


H di€yepon Tou KavaAioU 2 uTropEi, eTtions, va EeTTITEUXOEi THECOVTAS TO SE€i 
TIAHKTpO Ctrl COTO TTANKTPOAGYIO TOU UTTOAOYIOTH. 


OI! KIVACEIC TOU TIOVTIKIOU OTNV TIEDIOXN EPEBIOUATWV KAI YIa TA 6UO KavaAla 
1 kal 2 uTTOpOuv va ayvoouvtal, avdAoya YE TH PUBLION. 


Tone H trepiox Frequency and Intensity display (Eu@dvion ouyvdétntas kal 
65 dB 1000°Hz EVTAONS) SEixvel Tl TAPOUOGIAZETAI TH SEOOUEVN OTIYUN. ZTA ApIOTEOA 
HL Ene eugavidetal n TiIuA dB HL yia To kavaAl 1 Kal OTa S€EIG yia TO KaVGAI 2. ZTO 
KEVTPO EUaviCETAl N OUXVOTNTA. 


‘Exete uTTown OT! Nn PUBCON Tou PUBUIOTIKOU dB 6a apyioe! va avaBooPrvel 
EdV ETTIXEIDNOETE VA AvEBEITE CE EVTGOEIG UWNAOTEPES TNS HEYIOTNS 
diaGEoiuns Evtaone. 


Ta KoUuUTHIG avENons/pEiwons THS OUXVOTNTAS aUEdvouV Kal HEIWVOUV 
4 oa avTIOTOIXWS TN OUXVOTNTA. AUTO UTTOpEi, ETTIONG, va ETTITEUXB Ei 
| XPNOINOTTOIWVTAS Ta TIANKTpa BEAOUG KaTEUBUVONS 5EEId KAI APIOTEPA TOU 
TIANKTpOAOYioU TOU UTTOAOYIOTH. 


H Agitoupyia Storing (ATTo8fAKEuoN) TiuWwv Opiou KaTWeAioU yIa TO KaVGAI 1 
TIPAYYATOTIONEiTA! WE TO TIATNYA TOU S fh KdvovTac ApIoTEpO KAIK OTO KOUUTTI 
Stimuli (Epe8iopata) tou KavaAiou 1. H Aeitoupyia Storing (ATroO@nkeuon) 
TIUWV OpioU KATWEeAIOU UN ATTOKPIONS UTTOpE! va TIPAyyAaTOTTOINOEi 
Tratwvtds TO N nf YE SeEi6 KAIK OTO KOUUTT Stimuli (Epe8iouata) Tou 
KavaAiou 1. 
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H Agitoupyia Storing (ATrTo8AKEuoN) yia Tig TIES OpiouU KaTWE@AiOU YA TO 
KavaAl 2 eival SiaBEoI"N WSvo OTav To KaVGAI 2 Sev Eival TO KaVGAI 
ouyKdAuwns. AuTé TrpayyatoTroigital UE TO TATNYA Tou <Shift> S A YE 
aploTepé6 KAIK OTO KOUUTT Stimuli (Epe8iouata) Tou KavaAiouU 2. H 
Agitoupyia Storing (Atro8fAKeuon) TIUWv Opiou KaTWe@AiOU UN aTTOKpIONS 
UTropei va TrlpayyaToTroinGei Tratwvtac <Shift> N A YE SeE16 KAIK OTOV 
efaoVEevnth TOU KaVaAIOU 2. 


H €1KOVa UTTOSEIENS UAIKOU UTTOOEIKVUE! EGV O UAIKOG EEOTTAIOUOS EXE! 
ouvoedei f Ox!. To oTolxeio Simulation mode (Aeitoupyia TpOGOLOiwons) 
UTTOOEIKVUETAI TO AOYIOHIKO AgiTOUpyEi KWPIC TOV UAIKO EFOTTAIOHO. 


Katd To dvolyya tng couitas AOYIOUIKOU, TO OUOTNHUG EkTEAEi AUTOYATA 
avadntnon yid To UAIKO. 


To otolxeio Examiner (E€etaoth¢) uTrodeikvUEI TOV TOEXOVTA YIATPA, O 
oTroiog e€eTaei Tov aoGevn. O e€etaoTr¢ aTroOnkEVETAI HE LIA TrEpIO5O 
Agltoupyiacs Kal UTTOpEi va EKTUTTWOEI WE TA ATTOTEAECUATA. 


Examiner: jhh 


Mia KdO¢e e€etTaoTh Trou Kdvel E0050, Nn CoUITAa AOYIOUIKOU SiaTnp_l Tov 
TOdOTIO PUBUIONS 6oov aMopPa OTN xPoN TOU KWPOU OTNV OBdvn. O 
efeTaoTs 8a SiaTrioTWOE! OTI N COUITA EekivdeE! YE THV idIa EUMavion TOU 
eix€ TV TEAEUTAIA POPA TrOU O EEETAOTHS XPNOINOTTOINOE TO AOYIOUIKO. Ol 
ECETAOTEG HTTOPOUV, ETTIONS, va ETTIAEEOUV TO TTDWTOKOAAO TIOU TIPETTE! VA 
eTTIAgyei KATA THY EKKivnON (KavovTas 5EEI6 KAIK OTN AioTa ETTIAOYNS 
TIPWTOKOAAOU). 


Examiner: ABC 
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6.7.2 Xpnon ns o8dvns opiAias 


2TNv EvoTNTa TOU AKOAOUBE! TrEpIYPAoOvTAI TA OTOIXEla THG OBdvN¢ OUIAids ETTITPOOBETWC TNS OBdvN¢ TOvoU: 


8 8 8&8 8 8 & 8 8 


S 


Binaural 


Aided 


20 


® 83s 8 8 & 8 8B 
d2hesssssusece 


Ta pu8yiotiKd Input Levels (Ettitreda eioddou) ettitpétrouv Th PUBCON Tou 
ETTITIESOU EIDOOOU OE O VU yia Tnv ETTIAEYHEVN Eio0d0. Kat' auTév Tov 
TOdOTIO SiIaoMaAiZeTal nN ETriTEUEN OPES Ba8YOVdUNONGs yia Ta Mic1, Mic2, 
CD1 kai CD2. 


O1 ettiAoyég WR1, WR2 kai WR3 (Word Recognition, Avayywpion Aggewv) 
ETTITPETTOUV THV ETTIAOYH SIAMOPETIKWV PUBLiCEWwv AioTas OUIAiAG OTTWC 
Ka8opiCetal ad TO ETTIAEYHEVO TTOWTOKOAAO. OI! ETIKETEG AUTWV TWV AIOTWV, 
ol oTTOIEs TINyaivouv HAC UE TA KOUUTTIG aUTG, UTTOPOUV ETTiONS va 
TIPOOAPHOOTOUV OTN PUBHION TIPWTOKOAAOU. 


H etriAoyn HL, MCL kat UCLopiZei Toug TUTTOUG TWV GUEBOAWV Trou 
XPNOINOTTOIOUVTA! Tn SESOUEVN OTIVUN OTO AKOOypauUa. To HL eivai n 
oTd8un akouotéTntac, To MCL eivai To ettitredo WEVIOTNS Aveons Kal TO 
UCL givai To ettitredo UN dveons. 


Kade TUTTOG HETOPNONS aTTOONKEVETAI Ws FEXWPIOTH KAYTTUAN. 


O1 Agitoupyiec Binaural (Augiutikh) kal Aided (YTroBon8oupEvn) 
UTTOOEIKVUOUV EGV FN SOKIUN TIPAYUATOTIOINEITAI AUMPIWTIKG Mh EVOOW O 
aoBevic popd akouoTikd Bapnkoiac. AUTO To XAPAKTNpIOTIKO Eival EvEpYO 
Ovo oTnv O86vn AkooueTpia oulAiac. 
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Output Input 


Carer wn 
Prone lft (REID 


Bone right Mic 2 
Bone left Cdi1 

Free field 1 Cd2 

Free field 2 SN 


Insertright Wavefile1 
Insertleft Wavefile2 


Input Output 
WN Phone right 


Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 


Cd2 Insert right 


Zap Insert left 


Wavefile1 Insert mask 
Wavefile 2 Off 


Ba®poAoynon opiAiac: 


a b Cc 
Lie 


Ba8yoAoynon 
QWVNUGTWV: 


H Aiota Output (Efo0doc) yia To KavaAl 1 Trapéxel THV ETTIAOYH yia SOKIEN 
HEOW TWV ETTIBUUNTWV HOP@oTpOTTEWwV. Exete uTTOWN OT! TO OUOTHYG 
eu@avicel U6vO TOUG BABYUOVOUNUEVOUS LOop@oTpoOTrEic. 


H Aiota Input (Eicodoc) yia To KavaAl 1 Trapéxel TH SUVaTOTNTA ETTIAOYAS 
AguKoU Tovou (WN), BopUBou ye oUIAies (SN), UIKpOMWwvou 1 A 2 (Mic1 Kal 
Mic2), CD1, CD2 kal apxgiou KuuaTOHOpENs. 


‘Exete uTrown oti n oKiaon Tou @dévTou Eival avdAoyn THs TrAEUPAGS TrOU EXE! 
eTmiAgyel: KOKKIVN ylo TH OEEIG KAI UTTAE VIA THY AploTEpr TrAEUpa. 


H Aiota Output (Efo0doc) yia To KavaAl 1 Trapéxel THV ETTIAOYH via SOKIEN 
HEOW TWV ETTIBUUNTWV HOP@oTpOTTEWwV. Exete uTTOWN OT! TO COUOTHYA 
eu@avicel UOvO TOUG BABUOVOUNHEVOUG HOp@oTpoOTEic. 


H Aiota Input (Eicodoc) yia To KavaAl 2 Trapéxel TH SUVaTOTNTA ETTIAOYAS 
AguKoU TOvou (WN), BopUBou ue oUlAies (SN), UlKpOMwvou (Mic1 Kai Mic2), 
CD1, CD2 kai apyeiou KuUaTOLOPENs. 


‘Exete uTrown OT! n OKiaon TOU MdvTou Eival avadAoyn TNS TAEUPAC TrOU EXE! 
eTiAgyel: KOKKIVN yIO TH OEEIG, UTTAE yla TNV aploTEph TrAEUPG Kal AEUKH 
OTav Eival ATTEVEPYOTTIOINHEVO. 


a) Zwortd: Kdvovtac KAIK HE TO TIOVTIKI OE AUTO TO KOUUTT, N AEEN Ba 
atroOnkeuTei Ws AEEN Trou ETrTavaANn@Onke OWwoTd. MtropEite ettiong va 
TATHOETE TO APIOTEPO TIAHKTPO BEAOUG YIA Va TO ATTOONKEUOETE WC 
op8o. 

b) Ad@oc: Kdvovtac KAIK HE TO TIOVTIKI O& AUTO TO KOUUTT, Nn AEEN Ba 
atroOnkeuTei Ws AEEN Trou EeTravaAn@Onke AavOaouEva. Mtrop_ite 
eTriong va TraThoETe TO Ag&16 TIANKTPO BEAOUG YIA va TO ATTOONKEUOCETE 
WS EOMAALEVO. 


c) AtroOhKeuvon: Kdvovtas KAIK HE TO TIOVTIKI OE AUTO TO KOUUTT, 8a 
atroOnkeuTEi TO P10 KATWAAiOU OIAIAG COTO YPa@nua oulAiac. Ettions, 
éva OnuEio uTTopEi va aTro8nkeuTeEi THECOvTAG To TIANKTPO S. 


a) Ba®podAoynon mwvnyudtwv: Edv otn pu@uion Tou AC440 etAeyei 
BaGyoAdynon PwWvnwdtTwv, KAVTE KAIK HE TO TTOVTIKI OTOV AVTIOTOIXO 
apl6yo yia va uTTOdEiEeTE TH BABYOAOVia yia TO PwWvnyA. MtropeEite 
eTTIONs va TraThoETe TO Mdvw TANKTPO yia va TO ATTOONKEUOETE WC 
o0p86 Kal TO KadtTw TANKTpO vid va TO ATTOONKEUOGETE WS EOMAAHEVO. 


b) Atro®@fkKEevon: Kdvovtas KAIK HE TO TTOVTIKI O€ AUTO TO KOUUTTI, Ba 
atro8nkeuTEi TO 6P1I0 KATWeAIOU OIAIASG OTO YPa@nua oulAiag. Ettions, 
éva OnuEio uTTopEi va aTro8nkeuTEi THECOVTAG To TIANKTPO S. 
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65 cB 


HL 


Speech Score Word Counter 


70% 


9 


Yo Sci 


oring / 


10 


H meptoxyn Frequency and Speech score display (Eu@dvion ouxvotntac 
Kal BaBYOAoyVids OUIAiac) Seixvel TI TAaPOUCIGZETAI TH OESOUEVN OTIYUN. ZTA 
aplotepd euq@avidetai n tip dB yia To KavaAl 1 Kal oT SE€id TAEUpG 4 TIA 
yla TO KaVGAI 2. 


To KEvTpO EugaviCEeTal Nn TPEXOUCA BaBYOACYia Speech Score (BaByoAoyia 
OUIAiac) O& TTODOOTS (%), Evw Oo apl|B"dc¢ Word Counter (Metpntis A€fewv) 
TrapakoAouB@Ei Tov api6uG Twv AEEEWV TOU TTAPOUOGIAZovTal KATA TH 
SideKEIA TNS SOKINNS. 
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6.7.3 eroonerple oplAias oe AEITOupYia ypa~npwatos 


Protocols and sessions 


| a ° 
[emerson J 


a Bish; 
Talk and monitor 
Tnput levels 


Test symbols 
| Gy) wa 
| a WR2 
‘S| WR3 
q McL 
ts 
/ Wy UCL 
(33) Binaural 


I) Phone left 


Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 
HF phone R 
iF phone L 


Speech cle isda counter 


Wavefile 1 " — 
Wavefile2 Se Vv | X @ 


Presentation options 


reAlba 28 


= 
Phone right 

“(Phone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 
HF phoneR 
HF phone L 


Ol puByioEI¢ TapOUGIAaONs AEITOUPYias YPAa~NHYATOS OTNv TreploxNh “Test Symbols” (2U"BoAa Soxkipsc) Kal o1 


eTTIAOVES TrTapOUGIAONs (Ch1 kai Ch2) oto Eetrdvw YEPOSG TNS OBdvN¢ Seixvouv TroU ETTOpEITE va 


TIDOOAPHOOETE TIG TIAPAUETPOUG SOKINNS KATO TN OIGPKEIA TNS EEETAONG. 


1) To ypd@npa: O1 KaYTTUAES TOU ypa~hUaTOS TNS KATAYEYPAUHEVNS OUIAiac 8a Eu@avidovTal OTNV 
o86vn cas. 


O dgovac X eugavidel Thy EvTaON TOU ONYATOS OIAiac Kal Oo dEovac Y Seixvel Tn BaBYOAoyia OF 
TIOOOOTO ETT TOIG EKATO. 


H Ba8yoAoyvia eu@avidetal, ettions, OTN UAUPN OBdvN OTO ETIAVW HEPOG TNS OBdvNG, Yad UE Evav 
HETONTH AECEWV. 


2 


Ol KAVOVIKOTFOINHEVES KOUTTUAES ATTEIKOVICOUV TIG KAVOVIKOTIOINHEVEG TINE YI UAIKO OUIAiag S 


(Single syllabic, Miag ouAAGBrs) Kal M (Multi syllabic, NoAAwv GuAAGBwv), AvTIOTOIXWS. OI KAYTTUAEG 
UTTOPOUV VA UTTOOTOUV ETTEEEPYACIA CUUPWVA HE TIG ATOUIKEG TIPOTIUNOEIG OTN PUBLION Tou AC440 . 


3) H okiaopéevn Trepioxh atreiKovidel TH UEVIOTN Tin EvTaONs Trou Oa ETTITPEWEI TO OUOTNHUA. TO KOUUTT 
Extended Range +20 dB (Agitoupyia dieupupevns trepioxis +20 dB) utropei va tratn8ei yia Th 
HeTaBaoN o€ UWNAOTEPN TINA. H yEyloTn akOUOTOTNTA TIPODSIOpiZEeTal até TA BABYOV6"NON TOU 
WOp@oTpoTTea. 
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6.7.4 Akooyetpia opiAias o¢ Agitoupyia tTrivaka 


Z Channel 1 ‘Output 
a Phone right Mic Phone right 


Phone left : Phone left 


& y Free field 1 
2038, Free field 2 


Insert right 


Protocols and sessions 
favehie1 HF phoneR 


Speech Screen Start + [am Ft Weveflea = | HF phone L 
— . javefle2 Oe 


> Presentation options 
Basic Auditory Tests - Adult + Spondee A + Words > Mult — > Fe Fs | 


Playground Daybreak Ys “Mushroom Doormat Eardrum Iceberg Padlock Duck pond Cowboy Inkwell 


® w PTA 33 PTA: 33 


H Agitoupyia «Table Mode» (Agitoupyia trivaka) Tou AC440 atroteAgital até 6Uo TrivaKéc: 


1) Tov trivaka SRT (Opio katw@Aiou Anwns oulAiac). Otav n Sokipn SRT eivai evepynh, UTTOSEIKVUETAI HE 
TNV TIOPTOKAAI EvdElEN 


2) Tov trivaka WR (Avayvwpion A€gewv). Otav eival evepyo To WR1, TO WR2 ff To WR3, n avtiotolxn 
eTIKETA Oa Eival N TOPTOKGAI EvoEIEN 
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O trivakag SRT 

O Ttrivakac SRT (AtTr6 Ta apxiKd Twv A€EEwv Speech Reception Threshold, SnA. Opio KaTweaAiou Afwns 
OUIAIAG) ETTITPETTE! TH UETEPNON TIOAAATIAWY TIUWV SRT XPNOINOTTOIWVTAS SIAMOPETIKES TTAPALETPOUG SOKING, 
t.x. Transducer, Test Type, Intensity, Masking, kai Aided (Mopgotpotréac, TUTIog SoKipns, Evtaon, 
ZuyKdAUWN Kal YTTOBONnPo0ULEVN). 


Kata thv aAAayh Twv oTolxeiwv Transducer (Mopgotpotréac), Masking (ZuyKaAuwn) f/Kai Aided 
(YTroBONnBoOUHEVN) Kal THY ETTAVGANWN TNs SoKI"Ns, OTOV Trivaka SRT 6a eugaviotei pia TEOOBETH 
KaTaxwpion SRT. Me auTdév Tov TpOTIO ETTITPETTETAI N EUPAVION TIOAAATIAWV HETPACEWV SRT oTov Trivaka 
SRT. 


AvatTpééte oTo Eyypago Additional Information (Npdo8etec TAnpogopiec) yia TrepaiTépw TrAnPOMOpIEG 
OXETIKG HE THV E€ETAON SRT. 


— (SRT | Left A 


ES —£E ; z z 
O Nivakag WR 


Intensity 

Masking 
Test rig 

O Trivakas avayvwplons A€fewv (WR) etritpétrel TN UETONON TTOAAATIAWV BaBYOAoyINV WR 

XPNOINOTTOIWVTAG SIaMopETIKES TIAPAYETPOUG (TT.x. Transducer, Test Type, Intensity, Masking, kai Aided) 

(Mop@ortpotréac, TUTroc Sokius, Evtaon, 2uyKaAuwns Kal YTroBonBouHEvn). 


Katd thv aAAayr Twv oTolxeiwv Transducer (Mop@otpotréac), Masking (ZuyKadAuwn) fA/Kai Aided 
(YtTroBonBouUEVN) Kal THY ETTAVGANWN TNs SoKI"NS, OTOV Trivaka WR 6a EuqavioTei pla TIOOOBETN 
Kataxwpion WR. Me autév Tov TpdTIO ETTITPETTETAI N EUMAvION TrOAAaTIAWV HETPHOEWV WR otov Trivaka WR. 


AvaTpééte oto Eyypago Additional Information (NpdoGetec TAnpo@opies) Tou Callisto yia TrepaiTépw 
TIANPOMOPIEs OXETIKE WE THV EFETAON WE Word Recognition (Avayvwpion AEEEwv). 


Right (wre | Left A 
WR1 wri WRi (WRI 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Score 
Aided 
Wordlist 
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EtriAoyés Au@iwtikWwv kai YTroBondoupEvwv 
Md Va TPAYUATOTTOINGETE AUMPIWTIKESG SOKINES OUIAiAc: 


1. Natfhote SRT fh WR via va etriA€EETE N SOKINN Va TIPAYYATOTTOINBE! AU@PIWTIKG 
2. BePaiwGeite dt ol UopMoTpoTteic ExouV PUOUIOTE! yIa AUMiwTikh Sokipn. lia Tapddeiyya, 
ToTro8eTHoTE TO Aeéi oTO KavGAI 1 Kal TO Apiotep6 oTo KavaAl 2 


3) Binaural 


3. Mathote 
4. Mpoxwprote ye Th Sokip. OTav oAokKANpWwOHEi, Ta aTTOTEAEGUATA Ba ATTOONKEUTOUV WC AUQIWTIKG. 


Right 


Binaural Test 


WR1i 


WR1 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Score 
Aided 
Wordlist 


Ma Vo TPAYATOTTOINCETE WIA UTTOBONBOUYEVN SoKiyN: 


1. EmAé€te tov emi8uunté yop@otpotréa. ZuvA8we<, n uTTOBONnBoUYEVN SoKI"H 
yivetal oTo eAEUBEPO TrEdiO. QOTAOO, OE KATIOIES TIEPITITWOEIC, UTTOPE! va Eival — WR2 
EMIKTO VA TIPAYUATOTTIOINOETE SOKINN O€ BaBId TOTTOBETNHEVA Spyava akoris¢ CIC 
KATW OTTO AKOUOTIKG, KATI TO OTTOIO Oa EUMAVICE OUYKEKPINEVG VIA TO QUT 
atroTeAgouata. 

2. Kavte KAIK oTO KOUUTT Aided (YtroBonBoupEvn) 

3. Kavte KAIK oTO KOUUTT Binaural (Au@iWTtiKA) edv n Sokipn yiveTal oTO EAEUBEPO 
TESIO, WOTE TA ATTOTEAEOUATA Va ATTOONKEVOVTAI KAI yia TA SUO AUTIG TAUTOXpOVAa 

4. Mpoxwprote ye Th Sokipr. 2TH OuvexEla, Ta aTToTEAEOUATA Ba aTTOONKEUTOUV WC 
uTTOBonBouUuEVN EU@avidovTas To ElkOvidIo Aided (YTroBon8o0uuEVN) 
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6.7.5 PC Keyboard Shortcuts Manager (Npoypappa dSiaxeipions 


OUVTOWEUCEWV TTANKTPOAOYiou UTTOAOYIOTH) 
To PC Shortcut Manager etritpétrel OTOV KEOTN Va EEATOUIKEUOE! TIC OUVTONEUOEIC TOU UTTOAOYIOTH OTN 
yovdda AUD. Tia va yetaBeite oto PC Shortcut Manager: 


Natrote AUD module (Movéda AUD) | Menu (Mevov) | Setup (PU8pI0n) | PC Shortcut Keys (MAnkTpa 
OUVTOHEUOEWV UTTOAOYIOTH 


Mia va git Tig TPOETTIAEYHEVESG OUVTOHEUOEIC, KAVTE KAIK OTA OTOIXEIA TNS aploTEpr|s OTHANS (KolvyA 1, KoivA 
2, Kolvf 3 KATT.) 


€) Shortcut manager 


i 


Mia va €€ATOUIKEUOETE WIA OUVTOMEUON, KAVTE KAIK OTN OTHAN OTN NEON Kal TIPODBEOTE THV TIPODAPHOOHEVN 
OUVTOUEUON OTO TrEdio OTA SEEIG TNS OBdvNC 


©) Shortcut manager 


1. E€aywyfh odAwv twv ouvTopevoewv: Xpnolvotroijote auth Ty AEiToupyia yia va ATTOBNKEUOETE TICG 
TIPOOAPHOOUEVEG OUVTOHEUOEIC KAI VO TIC HETAMEPETE O€ GAAOV UTTOAOYIOTH 

2. Eloaywyr ouvtopetvoewv: Xpnoipotroijote auth tn Aeitoupyia yia va EloayayeTe OUVTOUEUOEIC 
Trou €xouv Non e€axGei atrd GAAOv uTTOAOVIOTH 

3. Etravapopd oAWv Twv TrpoETTIAOyWv: XPNOIWOTTOINOTE AUTH TH AEITOUPYIA VIA VA ETTAVAQEPETE TIC 
OUVTOUEUOEISG TOU UTTOAOYIOTH OTIC TIDOETTIAEYHEVEG EPYOOTAOIAKES PUBLICEIC 
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7 Xpnon tou Print Wizard (Odnydoc ExtuUTTwons) 

2To oTolxeio Print Wizard (Odnydc¢ EktUTTIWons) EXETE TH SUVATOTNTA VA TIPOOAPUOOETE TIPOTUTTA EKTUTTWONS 
Td OTTOIA UTTOPOUV va OUVOEBOUV HE HEUOVWHEVA TIOWTOKOAAG via yerhyopn EKTUTTWON. To oTolxEio Print 
Wizard (Odnydc¢ ExtUtTrwons) evtotriZetai ye SUO TEdTTOUG. 


a. Av O€AETE VA XPNOINOTIOINOETE TIPOTUTIO yla YEVIKA xONonN, f va ETTIAEEETE KATIOIO HON UTTApXoOV via 
ekTUTIWON: MetaBeite oto Menu/ File/Print Layout... (Mevou/Apyeio/Aidtagn ektUTWONS) KAI OTIC 
duo KapTéAec, AUD kai IMP. 

b. Av O€AETE va SNQUIOUPYNHOETE TIPOTUTTIO NH va ETTIAEEETE Eva HON UTTAPXOV VIA VA TO OUVOECETE HE 
OUYKEKPIMEVO TTOWTOKOAAO AUD: ETTAg&TE CUYKEKPINEVO TIPWTOKOAAO Kal ETTIAEgTE Menu | Setup | 
AC440 setup (Mevou | PU8uION | PUBuION AC440). EmIAEgeTe TO OUYKEKPINEVO TIPWTOKOAAO ATTO TO 
AVATITUOOGHEVO HEVOU KAI ETTIAEETE TO OTOIXEio Print Setup (PUByION EkTUTTWONC) OTO KOTW HEPOG 
TOU TrapaBUPoOu. 


Twpa to Tapda8upo Print Wizard (Odnydéc ExtutTwons) avoiyel kal eu@aviZel Tic EAs TANPO@opiEs Kal 


Agitoupyiec: 


© Print wizard Sees 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 
® Hidden 


wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


& Print Cancel 


12b 


1. Kdtw até To otolxeio Categories (Katnyopiec) utropeite va eTmAg&ete 


Templates (Mpdtutra) yia va eu@avioete GAG Ta diaGEoIya TIp6TUTTA 

Factory defaults (Epyootaoiakés TrpoeTriAOYyes) yia va Euqavioete OAC TA TUTTIKG TIPOTUTTO 
User defined (Ka8o0piouéva até Tov xprotn) yia va EuMavicete AG TA TIPOOAPHOOUEVa 
TIPOTUTTA 

Hidden (Kpu@d) yia va euqavioete 6AG TA KOUGA TIPOTUTTA 

My favorites (Ta ayattnuéva pou) yia va eugavicete UOvO 60a TIPOTUTTIA EXOUV ETTIONUAVOE! 
WS AYATINHEVa 


2. Ta dia8éoiya Trpdtutra atré KdGE ETTIAEYHEVN KaTNHYOpIA EU@aviovTal OTNV TIEPIOXH TIPOBOANS 
Templates (Mpdtutra). 
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10. 


11. 


12. 


13. 


TQ TIPOETTIAEYHEVO TIPOTUTIA TOU KATAOKEUAOTH OIAKPiVOVTAI ATTO TO EIKOVIOIO TOU AOUKETOU. 
DpovtTiGouv va EXETE TIAVTA OTN SIGBEON Cas TUTTIKG TIPOTUTTA Kal VO UNv xpElaceTal va Onuioupynote 
TIPOOAPUOOHEVA. OoTdo0, yia THv ETTEEEPYACIA AUTWV TWV TIPOETTIAEYHEVWV TIPOTUTIWV, 8a TIPETTE! 
va aTTo8nkeuTOUV HE veo 6Ovoua. Ta KaBopiopéva/onuioupynuéeva até Tov xpnotn TrpdétuTra 
UTTopouv va oploTOUV W¢ Read-only (Mévo yia avayvwon - eu@avidouv Elkovidio AOUKETOU), 
Kdvovtdc 5€€10 KAIK OTO TIPOTUTTO Kal ETTIAEyOVTAS TO OTOIxEio Read-only (Mévo yia avayvwon) até 
TNV AVATITUDOOHEVN Aiota. H KatdoTaon Read-only (Mévo yia avayvwon) uTropei ettiong va 
KaTapynOei até Ta TPSTUTTA Trou Eivai User defined (Ka8opicuEva atré Tov xphoTn) aKoAoUOWvTAG 
Ta €€Ac Bhyata. 
Ta Trpdétutra trou Exouv TrpooTEOEi OTNV KaTNyopia My favorites (Ta ayatrnuéva pou) 
ETTIONUAIVOVTAI HE Eva GOTEPI. OTav TIPODOETETE TIPOTUTIA OTNV KaTNYOpia My favorites (Ta 
ayaTINnUEva YOU) UTTOpEiTe va TIPOBGAAETE YPHYOPA TA TIPSTUTTA TTOU XPNOINOTTOIOUVTAI TIO OUXVG. 
TO TIPSTUTIO TOU OUVOEETAI HE TO ETTIAEYHEVO TIPWTOKOAAO OTAV EIDEPXEOTE OTOV OONYO EKTUTTWONS 
Siakpivetal até TO ONG! EAEyXOU. 
Nathote To KouuTTi New Template (Néo TrpdtuTro) yia va avoigete vEo KEVO TIANKTPO. 
EmriA€€TE Eva ATO TA UPIOTOHEVA TIOPOTUTTIA KAI TTATHOTE TO KOUUTTi Edit Template (Etregepyacia 
TIPOTUTIOU) VIA VO TOOTIOTTIOINOETE THV ETTIAEYHEVN OIGTAEN. 
EmriA€€Te Eva ATO TA UPIOTAYEVA TIOOTUTTA KAI TTATHOTE TO KOUUTTi Delete Template (Aiaypagh 
TIPOTUTTOU) YI va SIAYPAWETE TO ETTIAEYHEVO TIPOTUTTO. Oa oag CnTnOEi va emiBEBaiwoerteE STI 
eTTIBULEITE Va OIAYPAWETE TO TIPOTUTTO. 
EmriA€€TE Eva ATO TA UPIOTAYEVA TIOOTUTTA KAI TTATHOTE TO KOUUTTi Hide Template (ATréoKkpuwn 
TIPOTUTTOU) VIA VO ATTOKPUWETE TO ETTIAEYHEVO TIPOTUTTO. TO TIPdTUTTO Ba Eival TAEOV OPATO HOvo 6TAaV 
eTTIAEVETAI TO OTOIXEio Hidden (Kpug@a) oTnv evdtnta Categories (Katnyopiec). Pia va katapynoete 
TNV ATIOKPUWN TOU TIPOTUTTOU, ETTIAEETE TO OTOIXEIO Hidden (Kpuga) oTnv EvoTnta Categories, 
(Katnyopiec), Kavte S€€16 KAIK OTO ETTIOUUNTO TIPOTUTTO KAI ETTIAEETE TO OTOIXEIo View/Show 
(NpoBoAn/Ey@avion). 
EmmiA€€TE Eva ATO TA UPIOTAYEVA TIOOTUTIA KAI TraTHOTE TO KOUUTTi My Favorites (Ta ayatrnuéva you) 
VIO VO ETTIONUAVETE TO TIPOTUTTO WS AYATINNEVO. To TrIpdéTUTTO Ba UTTOpEi TAEOV va BpeOei STav 
eTTIAEVETAI TO OTOIXEio My Favorites (Ta ayattnuéva pou) otnv evotnta Categories (Katnyopies). Tia 
Va APAIPEOETE TIOOTUTTO TIOU EXE! ETTIONUAVOEI UE AOTEPI ATO THV KaTNYyopia My Favorites (Ta 
ayaTmnuéva you), ETTIAEETE TO TIPOTUTIO KAI TraTHOTE TO KOUUTTI My Favorites (Ta ayattnuéva pou). 
EmiA€€tTe Eva aTIO TA TIPOTUTTA KOI TTATHOTE TO KOUUTTI Preview (MpoetioKdtrnon) yia 
TIPOETIIOKOTINON EKTUTTWONS TOU TIPOTUTTOU OTNV OB6vnN. 
AvdaAoyd HE Troiov Ted6TIO BpEOHkate oTo Print Wizard (Odnydéc ExtUTTwons), 8a ExeTE TN SuVaTSTHTA 
VO TTATHOETE 

a. Print (ExTUTWOonN) yia xeon Tou ETTIAEYHEVOU TITPOTUTTOU YIO EKTUTTWON fH VO TIOTHOETE 

b. Select (EtiAoyn) yia va xpNOINOTTOINOETE TO ETTIAEYHEVO TIPOTUTTO OTO TIPWTOKOAAO ATTO TO 

oTroio elonASate oto Print Wizard (Odnydc EktUTwon). 

lia va KAgioete To Print Wizard (Odnydécg EktUTIWwonc) xwpic eTrIAoyn fh aAAayh TrpoTUTTOU TIATHOTE 
Cancel (Akupo). 
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Me d€€i KAIK O€ OUYKEKPINEVO TIPOTUTTIO EUMAVICETA] AVATITUDOOUEVO HEVOU TTOU TTAPEXE! EVAAAGKTIKA HEBOSO 
yla ThHV EKTEAEON TwV ETTIAOYWV TOU avamepONkav TrapaTrdvw: 


DP-Gram Report 


Add to Favorites 


Show hidden templates 


MO TEPIOGOTEPES TIANPOMOPIES OXETIKE HE TIC AVAMOPES EKTUTTWONS Kal TO Print Wizard (Odnydc 
ExtTUTIWONG), AVATPEETE OTO EvYPADO TIPOOVETWV TIANPOOPIWV FOTO Print Report Quick Guide (Tphyopoc 
odnydsc avagopwv EKTUTIWONS) OTN diEUBUVON www.interacoustics.com 
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Diagnostics Suite'i kasutusjuhend — ET Lk 1 


1 Sissejuhatus 


Kaesolev kasutusjuhend kirjeldab tarkvara Diagnostic Suite, mida kasutatakse audiomeetriliste ja 
tumpanomeetriliste andmete saatmiseks Interacousticsi sdltumatutest audiomeetritest arvutisse. 
Diagnostic Suite v6imaldab kasutajatel kuvada, talletada ja printida audiomeetrilisi andmeid. 


2 Nouded susteemile 


Uldnéuded arvutile e 2 GHz Intel Core 2 Duo protsessor 
e 2GBRAM 
e 1,5 GB vaba kettaruumi 


Nouded ekraanile e Lahutus 1024 x 768 
e = Kiirendiga DirectX/Direct3D graafikakaart 


Nouded tarkvarale e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 
e Windows® 7 SP1 (x86 ja x64) 
e Windows 8/ 8.1 (x86 ja x64) 


e Andmebaasitugi: 
o OtoAccess™ 
Noah 3.7 vdi Noah 4 (HIMSA-st) 
AuditBase System 4 
Mirage 
Practice Navigator 
Power Office 
AkuWin 
He@r-O 
Entendre 2 
o Quasar 
e = Instrumendi ja arvuti Unendamise tugi: 
o AS608e, AD226 hibriid, uus AD629(AD229)-b/e hubriid, uus AC40 hibriid, uus 
AT235(h) kasutab otse USB-Uhendust (sisseehitatud USB) 
o Vanal AT235/AA222-I on sisseehitatud UCA40, mille tagakiljel on USB-liides, jargige 
UCA40 paigaldusprotseduure. 
o Vanad AD226, AD229b/e ja AC40 kasutavad UCA40 USB-jadakonverterit/adapterit. 
e Méddtmisandmete tugi: 
o Audiomeetrilised andmed: Air, Bone, Speech 
o Tumpanomeetrilised andmed: timpanogramm, akustiline refleks, kKuulmetori 
funktsionaalsustest mittemulgustunud kuulmekilele (ETF1) ja mulgustunud kuulmekilele 
(ETF2). 
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3 Paigaldamine ja susteemi seadistamine 


Diagnostic Suite'i saab paigaldada kas koos OtoAccess™ voi Noah'iga voi kasutada seda sdltumatu 
rakendusena. 


Kui soovite kasutada tarkvara koos andmebaasiga (nt Noah 3.7, Noah 4 vdi OtoAccessTM), siis 
veenduge, et andmebaas on installitud enne Diagnostic Suite'i installimist. Jargige andmebaaside 
installimisel tootja installimisjuhiseid. 


Pidage meeles, et AuditBase System 4 kasutamisel peate kaivitama selle vastuvéturuumi sisteemi enne 
Diagnostic Suite’i installimist. 


Installimine erinevate Windows®-i versioonide puhul 


Toetatud on operatsiooniststeemid Windows® XP (SP2 vdi uuem), Windows Vista ja Windows® 7 (32- ja 
64-bitine) ning Windows® 8. 


Tarkvara installimine operatsioonisusteemi Windows® 7 puhul 


Sisestage installimise DVD ja jargige Diagnostic Suite'i tarkvara installimiseks jargmisi juhiseid. Kui 
installimisprogramm automaatselt ei kaivitu, klopsake ,Start*, valige ,My Computer“ (Minu arvuti) ja 
topeltkl6psake DVD-/CD-RW-draivi ikoonil, et naha installimis-DVD sisu. Topeltkl6psake failil setup.exe", 
et installimisprogramm kaivitada. 


. = © Diagnostic Suite Installer Setu 2 es 
@ Diagnostic Suite Installer Setup — = ew g P [vce] fats) 


Diagnostic Suite Installer Eingpesie suite Installer 


Welcome 


=~ 
\aw 
Interacoustics setup wil install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to 
continue, options to set the install directory or Close to exit. 


= 
Interacoustics 


Version 2.1,5240.3734 


[Close 


{Options | { instal | { Close 


Paigaldamine on lépetatud. Vajutage ,Close*“ 
Tervitusdialoog: Vajutage ,|Install* (Paigalda) : (Saige). a 


Seejarel jatkake sUsteemi seadistamisega, nagu kirjeldatud jargmises peatikis. 


Kui Diagnostic Suite on paigaldatud, saab seda kaivitada nii Noah'ist kui ka OtoAccess “-ist, s6ltuvalt 
kasutatavast andmebaasist. 
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4 Diagnostic Suite'i kaivitamine 
Diagnostic Suite'i saab kasutada jargmisel 3 viisil: 
1) Noah 3/4-st 


2) OtoAccess™-ist 
3) Eraldi (ilma andmebaasita) 


4.1 Kaivitamine Noah'i kaudu 
Aktiveerige Noah'i vahendusel dialoog Module Selection (Mooduli valimine) ning valige uue Diagnostic Suite'i 
ikoon (all paremal): 


File Edit View Setup Help 


| DVizanostic — A —— 
By mteracoustics GieEifloud = S@ ound ~ 


Patient Browser 
Sevres 

Search Patients p 
Advanced search 


w Show all patients by default 
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4.2 Kaivitamine OtoAccess™-i kaudu 
Valige OtoAccess"™-is Ulevalt paremalt ruhma ,Select Instrument‘ (Vali instrument) kastist uus Diagnostic 
Suite’i ikoon: 


Demo Demo 
File Edit View Help Login 


Picture | & | 2 i 


A Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 - 


. 
Birthdate [Jl-05-1970 


Gender [Male 


Phone +45 6371 3555 


Mobile 
Fax +45 6371 3522 


4.3 Kaivitamine eraldi 
Diagnostic Suite'i rakendust saab kasutada ka eraldi, ilma andmebaasita. Sellisel juhul ei tegele Suite 
patsientidega, vaid Uksnes seansside loendiga, mis on salvestatud XML-faili asukohaga: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone.xml 
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5 Diagnostic Suite — instrumendi konfigureerimine 
Esimene osa kirjeldab, kuidas edastada audiomeetrilisi andmeid instrumentidest, mis ei toeta vorgu- 
/arvutipdhist reziimi: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (versioon 1), MT10(v1), uus MT10(v2), vana AT235 
ja AA222. 


Uus AD629/AC40/AD226/AT235(h) toetab hubriidreziimi (vérgu-/arvutipdhised reziimid) ning 
patsiendi/seansi Ulekannet, mida kirjeldatakse jargmises peatikis. 


5.1 Instrumendi seadistamine 
Instrumente seadistatakse Diagnostic Suite'is AUD / IMP vahekaardil, Menu | Setup | General suite 
settings (Meni | Seadistus | Suite'i ildised seadistused). 


AUD-mooduli riistvara valimine IMP-mooduli riistvara valimine 


Tahtis! Arge valige ,AD226 (version 2)“, ,AD629 (version 2)“ ega ,AC40 (version 2"), sest need tahistavad 
uue pdlvkonna USB-pohiseid audiomeetreid. Vt jargmist peatikki. 
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Valige rippmendust Instrument, milliste instrumentidega olete Uhendatud. Seejarel valige rippmentist 
Comport (Sideport), millise sidepordi kaudu instrument arvutiga Uhendub. Arvestage, et kuigi instrument 
voib olla Ghendatud USB-ga, tuleb siiski valida, millise sidepordi kaudu seda USB-iihendust toetatakse. Oige 
sidepordi valimiseks tehke paremkléps valikul My Computer (kas tédlaual véi Windows Exploreris) ning 
valige ,Manage“ (Halda). Kl6psake ,Device Manager“ (Seadme haldur) ning leidke sideport tahisega ,USB 
Serial Port“. Reeglina kasutatakse kdige madalamat siin mainitud saadaolevat sideporti. 


Seadistuste salvestamiseks valige OK ja sulgege seadistusaken. 


Vajutage Help (Abi), kui vajate lisateavet dige sidepordi valimise ning instrumentide kohta, mida UCA40 
kaudu Uhendatakse. 


e to adjust the switches on the 
cording to thetable below 


witches Loe been adjusted, please 
from the PC and 
reconnect, The changes will not take effekt 


until this has been done 


2s 


Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to the 


Eahishaaw Right-click on "My Computer" and select 


"Manage" 
|instrument | IPA | DIP2 | DTR Pulse! Hand 
pAS2i6 CP OFF Of | Set-up item12= 
pAD2e CO OF i Exviors 
Pap226 | of __| Off _| Normal 
are ble Normal 
Normal 


PsAMé CT OFF OF Normal 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
Disconnect Network Drive.. | 
Click on "Device Manager’ Sk find the COM-port Create Shortcut 
num 
the COM-port to 


Action View Window Help 


si Computer Management (Local) 


Please set baud rate to 38400 for all instruments. B- & System Tools 


MTx1i0 must be reset afterwards (turn off and 


Device Manager 
orage 

Removable Storage 
Disk Defragmenter 


Event Viewer 

Shared Folders 

Local Users and Groups 
Performance Logs and Alert: 
Stor 

q Disk ye Sabie 
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| BB Network adapters 
‘i PCMCIA adapters 
} PCMCIA4 and Flash memory devices 
Parts (COM & LPT) 
wy Communications Port (COM1) 


SCSI and RAID controllers 
| Secure Digital host controllers 
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5.2 Mooteandmete edastamine 
Kui instrumendid on seadistatud, on Diagnostic Suite valmis edastama valitud instrumendi audiogrammide 
andmeid. Diagnostic Suite'i p6hiaken naeb valja selline: 


Vanemate IA instrumentide puhul on DS-i rakendus méeldud tksnes kindlate instrumentide andmete 
edastamiseks. Ulemine kuva on inaktiivne. Uuemate hiibriidaudiomeetrite (AD629/AC40/AD226) puhul saab 
instrumente juhtida Suite'i kaudu. Vt jargmist peatiikki. 


Kui médtmised valitud instrumendiga on labi viidud, vajutage andmete edastamiseks jargmist ikooni: 


Oluline markus. Kui instrument pole Whendatud, siis kuvatakse edastusnupu vajutamisel jargmist dialoogi: 


No data available from device or connection could not be 
established 
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6 Diagnostic Suite koos uue AD226/AD229/AD629/ 
AC40/AT235(h)-ga 


See osa kirjeldab andmeedastust ja hubriidreziimi (vérgu-/arvutipdhised reziimid), mida toetab uus 
AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 Instrumendi seadistamine 
Instrumendi seadistamine toimub Diagnostic Suite'is valikus 


Menu | Setup | General suite settings (Menit | Seadistus | Uldsatted) vahesakil AUD / IMP: 


General setup 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


AD226/AD229/AD629/AC40 seadistamiseks valige vahesakk AUD 


Uue AT235 seadistamiseks valige vahesakk IMP — arvestage, et uus AT235(h) véib edastada 
tumpanogramme/audiogramme ning sUnkroonida patsiendiandmeid. AT235(h)-d ei saa kasutada 
hubriidreziimis. 


Hardware for AUD module Hardware for IMP module 


. 
J J 


DH Pccentrolied 
@ Pc controlled 


@ PC controlled 


AUD-mooduli riistvara valimine IMP-mooduli riistvara valimine 


Tahtis! Valige kindlasti ,AD226 (version 2)", ,AD629 (version 2)", ,AC40 (version 2“) véi ,AT235 (version 2)* 
ja mitte muid, sest need tahistavad vana versiooni. 
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Arvutiga juhitud instrument: tUhistage see valik, kui soovite AC40/AD629/AD226 kasutada eraldiseisva 
audiomeetrita (st mitte hUbriidse audiomeetrina), ent siiski Diagnostic Suite'iga Uhenduses olla. Kui vajutate 


instrumendil Save Session (Salvesta seanss), siis edastatakse see seanss automaatselt Diagnostic Suite’i. 
Vt altpoolt osa ,Stinkroonimisreziim’. 


6.2 Uldine seadistus 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 


Instrument setup 


Printimislogo ja audiogrammi margi Uleslaadimine. Otseprintimiseks mdeldud logo saab laadida uude 
AC40/AD629/AT235(h)-sse, kasutades nuppu ,,Up Print Logo“ (Laadi Ules printimislogo). Diagnostic Suite'is 
kasutusel olev simboleid saab AC40/AD629/AT235(h)-sse edastada (sisseehitatud audiogrammi vaates), 


kasutades nuppu ,Upload Custom Symbols“ (Laadi Wles kohandatud stmbolid). Vt AC40/AD629/AT235(h) 
kasutusjuhendit, et AC40/AD629/AT235(h) sumboleid muuta. 


Muutmisstandardid: parast tooni véi kone standardite muutmist tuleb Suite taaskaivitada. 
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6.3 Suite'i satted 


Menu | Setup | General suite settings (Meni | Seadistus | Uldsatted) vahesakil AUD / IMP: 


Startup 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the language. 


Print button 


@ PDF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


P| 


Kaivitus: te saate valida, millist moodulit Suite'i avamisel kuvatakse. 


Keel: valige keel. Keele muutmiseks tuleb Suite taaskaivitada. 


Lk 10 


Printimisnupp: kui on valitud ,PDF printer enabled“ (PDF-printimine lubatud), siis aktiveerib avakuval olev 


printimisikoon PDF-printimise. 
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6.4 Protokolli seadistamine 
Diagnostic Suite'i AUD protokolli satteid saab muuta AC440 seadistuste alt: 


ee ee 
Phone left War 
Bone right 
Bone left “ 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


Unlock protection 
Show/Hide protocols 

General suite settings 
PC shortcut keys 


HF HE BS oe) eee 


Protokolli haalestamise kohta vt lisateavet lisateabe dokumendist. 
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6.5 SUNKROONIMISreziim 


6.5.1 Uheklépsuline andmeedastus (hibriidreziim inaktiivne) 


Kui Uldseadistuste all olev sate ,PC controlled instrument* (Arvutiga juhitav instrument) ei ole tahistatud, siis 
edastatakse audiogramm Diagnostic Suite'i jargmiselt: Kui vajutate instrumendil Save Session (Salvesta 
seanss), siis edastatakse see seanss automaatselt Diagnostic Suite'i, kui seade on Uhendatud. 


6.5.2 Sunkroonimise vahesakk 


Kui instrumenti on salvestatud mitu seanssi (Whe véi mitme patsiendi kohta), siis tuleb kasutada 
sUnkroonimise vahesakki. Allolev kuvat6mmis naitab Diagnostic Suite'i, kus on avatud vahesakk SYNC 


(AUD ja IMP sakkide all tlemises paremas nurgas). 


2 
Zz 
a 


SYNC-vahesakk annab jargmised véimalused: 


(2) Client upload 
2 Session download 


Kliendi Uleslaadimist kasutatakse klientide Uleslaadimiseks andmebaasist (Noah véi OtoAccess™) 


audiomeetrisse. 


Seansi allalaadimist kasutatakse instrumendi malusse salvestatud seansside (audiogrammi andmete) 


allalaadimiseks Noah'isse, OtoAccess™-i v6i XML-i (kui Diagnostic Suite t6étab ilma andmebaasita). 


6.5.3 Kliendi uleslaadimine 
Jargmine kuvatommis naitab kliendi tleslaadimiskuva: 


Client Transfer to AD629 


Last name First name Birthdate Id Address 
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e Vasakus servas on véimalik otsida klienti edastamise huvides andmebaasist, kasutades erinevaid 
otsingukriteeriume. Kasutage nuppu ,Add“ (Lisa), et edastada (Ules laadida) klient andmebaasist 
sisemisse instrumendimallu. 

e Paremal poolel véib naha praegu sisemalusse salvestatud kliente. Kdiki kliente on vdimalik 
eemaldada, kasutades nuppe ,Remove all* (Eemalda kdik) vdi ,Remove* (Eemalda). 


6.5.4 Seansi allalaadimine 
Jargmine kuvatémmis naitab seansi allalaadimiskuva: 


Menu 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


2) Glent upload 
: & Transfer to database 
rs) Session download 
Id First name Last name Session(s) Status Action 
NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) 


27. august 2012 14:47 


27. august 2012 14:43 
27. august 2012 14:28 


7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 
123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip) “Ch ange - 

2, august 2012 14:31 [chance] 
777 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 


16. august 2012 13:51 


Kui vajutate ikooni ™ , iimub kuva ,Session download* (Seansi allalaadimine) funktsionaalsuse kirjeldus. 


Status Meaning 


& Match (Transfer) This client on AC40 (version 2) was found 


(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 
database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 


(version 2) was successfully transferred 
(downloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 
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6.6 Kiirkaivitus —- tumpanomeetriliste andmete edastamine ja 


salvestamine 
Diagnostic Suite v6imaldab teil edastada andmeid, vaadata andmeid, lisada raporteid ja salvestada oma 
andmeid ja raporteid ja/v6i printida seda kohandatud prindimalli abil. 


TUumpanomeetriliste andmete edastamiseks peate olema vahesakil IMP. Kaivitamisel naitab see ttihje 
graafikuid, nagu all naidatud. 


2 Tymp 226 Hz 


Vajutage nooleklahvi +9) et edastada andmed oma seadmest arvutisse. 
Uuel AT235(h) seadmel saab andmeid edastada ka nupule ,Save session“ (Salvesta seanss) vajutades. 


Kui seadmed ei ole veel Uhendatud vdi sisse lilitatud vdi kui instrument on valesti seadistatud, ilmub teade, 
et kontrolliksite vastavat sideporti. 


Error transfering data 


Check communication port 


[ ox 


Vajutage aruande ikoonile El et avada aruanderedaktor ning lisada edastatud andmetele markusi. 
Vajutage printimisikoonile Se} et avada printimisviisard, kust saate valida sobiliku mali. 


Vajutage salvestamisikoonile | et andmeid salvestada, vdi salvestamise ja valjumise ikoonile U et 
salvestada ja valjuda. 


=~ 
\a 
Interacoustics 


Diagnostics Suite'i kasutusjuhend — ET Lk 15 


6.7 Hubriidne (vorgu-/arvutipohine) reziim 


6.7.1 Tooni kuva kasutamine 
Jargmine jaotis kirjeldab tooni kuva elemente. 


: 


cogarra 


Phone left - NB 
1 


a 


Menu (Menwtt) annab ligipaasu funktsioonidele Print (Prindi), Edit 
(Redigeeri), View (Vaata), Tests (M6dtmised), Setup (Seadistus) ja 
Help (Spikker). 


Printimisnupp véimaldab seanssidel valmendatd andmeid printida. 


Salvestamise ja uue seansi loomise nupp salvestab Noah'i voi 
OtoAccess™-i aktiivse seansi ja avab uue. 


Salvestamise ja valjumise nupp salvestab Noah'i v6i OtoAccess™-i 
aktiivse seansi ja valjub Suite'ist. 


Ahendab vasaku kUilgpaneeli. 


Toonaudiomeetria avamise nupp aktiveerib tooni kuva, kui teete 
m6nda muud uuringut. 


Koneaudiomeetria avamise nupp aktiveerib k6ne kuva, kui teete 
m6nda muud uuringut 
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Buttons 

Counseling overlays 

Talk foward/back, monitor 
Test symbols 


Comments 


coc i 


Diagnostic Suite v 


ee 


Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


9-12-2011 10:45 
(W] 8-12-2011 15:50 


HF High frequency 


+20 dB nupp laiendab uuringu piirkonda ja selle saab aktiveerida, kui 
uuringu lavivaartus on 55 dB madalam kuularite max 
helirohutasemest. 


Pange tahele, et laiendatud piirkonna nupp vilgub, kui see tuleb 
suuremate intensiivsuste saavutamiseks aktiveerida. 


Laiendatud piirkonna automaatseks sisselUlitamiseks minge 
seadistuste mentilisse ja valige Switch extended range on 
automatically (Lulita laiendatud piirkond automaatselt sisse). 


Voldib ala kokku, et naha oleks ainult ala silt voi nupud. 


Voldib ala lahti, et koik nupud ja sildid oleks nahtavad. 


Alade kuvamise/peitmise suvandid avanevad, kui teete alal 
paremklopsu. Erinevate alade nahtavus ja nende suurused ekraanil 
salvestatakse kohalikult uurijapdhiselt. 


Defineeritud protokollide loend voimaldab valida aktiivse seansi 
uuringuprotokolli. Tehke parem hiireklops protokollil, et voimaldada 
uurijal seadistada voi tuhistada kaivitamise vaikeprotokolli. Vt 
lisateabe dokumendist lisateavet protokollide ja nende seadistamise 
kohta. 


Ajutine haalestus véimaldab valitud protokolli ajutiselt muuta. 
Muudatused kehtivad ainult aktiivse seansi ajal. Parast muudatuste 
tegemist ja pohikuvale naasmist kuvatakse protokolli nime jarel tarn 


(*). 


Varasemate seansside loend véimaldab vordlemiseks kiiret 
juurdepaasu varasematele seanssidele. Valitud seansi audiogrammi 
(t6stetud esile oranzi taustaga) kuvatakse varvidega, mis on 
maaratletud kasutatud sumbolikomplektis. Kdiki teisi markeruutude 
abil valitud audiogramme kuvatakse ekraanil vastava kuupdaeva ja 
ajatempli teksti varviga. Pidage meeles, et selle loendi suurust saab 
muuta, lohistades topeltjooni Ules voi alla. 


Aktiivse seansi avamise nupp viib teid tagasi aktiivse seansi 
juurde. 


High Frequency (Korgsagedus) kuvab audiogrammil sagedusi (kuni 
20 kHz AC40/AD629 puhul). Uurida on vdimalik siiski ainult 
sageduste vahemikus, mille jaoks valitud kuular on kalibreeritud. 
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HE High frequency zoom 


Single audiogram 


MF. Multi frequencies 


a Syncronize channels 


F Edit mode 


[7 Mouse controlled audiometry 


ta dB step size 


Hide unmasked thresholds 


rc 


J Toggle masking help 


~ Toggle automasking 
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High Frequency Zoom (Kérgsageduse suum)’ aktiveerib 
k6rgsagedusega uuringu ja suumib kOrgsagedusvahemikku. 


Single audiogram (Uksik audiogramm) véimaldab kuvada 
audiogrammi kombineeritud graafikuna (m6lemad kérvad) vdi kahe 
eraldi graafikuna. 


Multi frequencies (Mitu sagedust)* aktiveerib uuringu sagedustega, 
mis on standardse audiogrammi punktide vahel. Sageduse eristust 
saab reguleerida AC440 haalestuse alt. 


Synchronize channels (Stnkrooni kanalid) lukustab kaks kanalit 
kokku. Seda funktsiooni voib kasutada sUnkroonseks maskimiseks. 


Redigeerimisreziimi nupp O Add unmasked threshold 
aktiveerib © Add no response 
3 a ‘ A\_ Add masked threshold 
redigeerimisfunktsiooni. AX Add masked-no-response threshold 
Vasakklops g raafikul Copy bone thresholds to other ear 
lisab/teisaldab punkti kursori Delete threshold , 
Delete curve » 


asukohta. Kui teete salvestatud 
punktil paremklopsu, kuvatakse a 
kontekstimenuu, kus on toodud 
jargmised suvandid. 


Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mouse controlled audiometry (Hiirega juhitud audiomeetria) 
vdimaldab juhtida audiomeetriat ainult hiirt kasutades. Vasakklops 
hiirega naitab stimulatsiooni. Paremklops hiirega salvestab 
tulemuse. 


dB step size (dB samm) naitab, millise sammuga ststeem dB 
vahetab. See pdérleb 1 dB, 2 dB ja 5 dB sammudega. 


Hide unmasked threshold (Peida maskimata lavivaartused) 
peidab need maskimata lavivaartused, mille jaoks on maskitud 
lavivaartused olemas. 


Toggle Masking Help (LUulita maskimisabi) kas aktiveerib vdi 
inaktiveerib maskimisabi funktsiooni. 


Lisateavet maskimisabi kohta vt lisateabe dokumendist voi 
maskimisabi kiirjuhendist. 


Toggle Automasking (LUulita automaskimine) kas aktiveerib voi 
inaktiveerib automaskimise funktsiooni. Lisateavet 
automaskimise kohta vt lisateabe dokumendist véi maskimisabi 
kiirjuhendist. 


' HF nouab AC440 jaoks taiendavat litsentsi. Kui seda pole ostetud, on nupp hall. 
> MF nouab AC440 jaoks tiiendavat litsentsi. Kui seda pole ostetud, on nupp hall. 
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mikrofoni. Nooleklahvidega saab seada operaatoriside taseme 


@ Talk forward [+] 60 g Talk Forward (Operaatoriside) aktiveerib operaatoriside 
== valitud muundurites. Tase on tapne, kui VU-nait on 0 dB. 


Monitor Jaotise Monitor markeruudud Ch1 (Kanal 1) ja Ch2 (Kanal 2) 

@ chi @ ch2 a> o vdimaldavad monitoorida Uksikut vi mélemat kanalit monitori 
sisendisse Uhendatud monitork6larite voi -kuularitega. Monitori 
intensiivsust reguleeritakse nooleklahvidega. 


@ Talk back a P ga Markeruut Talk back (Patsiendiside) voimaldab teil patsienti 

a kuulata. Pidage meeles, et selle toimimiseks peab olema 
patsiendiside sisendisse Uhendatud mikrofon ja monitori 
sisendisse k6lar/kuularid. 


Patient monitor (Patsiendimonitor) avab alati pealmise akna, kus 
kuvatakse toonaudiogrammid ja koik nendega seotud andmed. 
Patsiendimonitori suurus ja asukoht salvestatakse uurijapdhiselt. 


=| Patient monitor 


y Phonemes Ulekate Phonemes (Foneemid) Ulekate kuvab foneemid, nagu 
need on haalestatud kasutatavas protokollis. 


i Sound examples Ulekate Sound examples (Helinaited) kuvab pildid (PNG-failid), 
nagu need on haalestatud kasutatavas protokollis. 


4 Speech banana Ulekate Speech banana (K6énebanaan) kuvab k6nehaalte ala, 
nagu see on haalestatud kasutatavas protokollis. 


j= Severity Ulekate Severity (Tésidus) kuvab kuulmiskao astme, nagu see 
on haalestatud kasutatavas protokollis. 


i= Max. testable values Max. testable values (Max uuritavad vaartused) kuvab ststeemi 
lubatavast max intensiivsusest Suuremat ala. See naitab 
muunduri kalibreeringut ja oleneb sellest, kas laiendatud piirkond 
on aktiveeritud. 


ix HL Valikud HL, MCL, UCL ja Tinnitus valivad simbolite tutibid, mida 
audiogrammil kasutatakse. HL — kuulmislavi (i.k hearing level), MCL — kdige 

MCL mugavam tase (i.k most comfortable level) ja UCL — ebamugav tase (i.k 

UCL uncomfortable level). Pange tahele, et need nupud kuvavad valitud 
stmbolite komplekti maskimata parema ja vasaku k6rva sumboleid. 


im Tinnitus 


Iga m6ddtmine salvestatakse eraldi kOverana. 


Kasti Comments (Kommentaarid) saate tippida audiomeetrilise uuringuga 
seotud kommentaarid. Kommentaaride ala suurust saate muuta topeltjoont 
lohistades. Aruanderedaktori nupp (1) avab eraldi akna, kuhu saate 
aktiivse seansi kohta markusi lisada. Aruanderedaktoris ja kommentaaride 
kastis on sama tekst. Juhul, kui tekst on vajalik vormindada, saate seda 
teha ainult aruanderedaktoris. 
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Output Input 


Phone left Warble 
Bone right NB 
Bone left WN 

Free field 1 

Free field 2 

Insert right 

Insert left 


Input Output 
Tone Phone right 


NB Free field i 


WN Free field 2 
TEN Insert right 
Insert left 
Insert mask 

Off 
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Parast seansi salvestamist saab muudatusi teha Uksnes samal paeval kuni 
kuupaeva muutumiseni (keskd6ni). Markus. Ajaline raamistus on seatud 
HIMSA ja Noah'i tarkvara, mitte Interacousticsi poolt. 


Kanali 1 loend Output (Valjund) véimaldab valida, kas uuringu ajal 
kasutatakse kuulareid, luujuhti, vaba valja kdlareid voi korvasiseseid 
kuulareid. Pidage meeles, et sUsteem kuvab ainult kalibreeritud 
muundureid. 


Kanali 1 loend Input (Sisend) véimaldab valida, kas kasutatakse puhast 
tooni, vonkuvat tooni, kitsaribalist mira (NB) voi valget mira (WN). 


Pange tahele, et taustavarv viitab valitud korvale (pbunane — parem; sinine — 
vasak). 


Kanali 2 loend Output (Valjund) véimaldab valida, kas uuringu ajal 
kasutatakse kuulareid, vaba valja kdlareid, kKOrvasiseseid kuulareid voi 
korvasisest maskimiskuularit. Pidage meeles, et susteem kuvab ainult 
kalibreeritud muundureid. 


Kanali 2 loend Input (Sisend) véimaldab valida, kas kasutatakse puhast 

tooni, vonkuvat tooni, kitsaribalist mura (NB), valget mura (WN) vdi TEN- 
=~ 3 

mura’. 


Pange tahele, et taustavarv viitab valitud korvale (pbunane — parem; sinine — 
vasak; valge — valjas). 


Pulseerimise nupud véimaldavad valida Uksiku ja pideva pulseerimise 
vahel. Stimuleerimise kestust saab reguleerida AC440 haalestuse alt. 


Nupp Sim/Alt v6imaldab lilitada samaaegse (Simultaneous) ja vahelduva 
(Alternate) stimuleerimise vahel. Kanalid 1 ja 2 stimuleerivad samaaegselt, 
kui on valitud raadionupp Sim (Samaaegne). Kui on valitud Alt (Vahelduv), 
stimuleeritakse vaheldumisi kanalit 1 ja 2. 


Masking (Maskimine) naitab, kas kanalit 2 kasutatakse maskimiskanalina 
ja sel viisil kontrollib, et audiogrammil kasutatakse maskimissumboleid. 
Naiteks vaba valja kdlaritega pediaatrilise uuringu ajal saab seada kanali 2 
teiseks uuringukanaliks. Pange tahele, et kanali 2 jaoks on saadaval eraldi 
salvestusfunktsioon, kui kanalit 2 maskimiseks ei kasutata. 


Right + Left (Vasak + parem) v6imaldab esitada mdlemas korvas toone 
Kanalil 1 ja molemas korvas mura Kanailil 2. 


Kuulmislave dB suurendamise ja vahendamise nupud véimaldavad 
muuta kanalite 1 ja 2 intensiivsusi 


Kanali 1 intensiivsuse suurendamiseks/vahendamiseks saab kasutada 
klaviatuuri nooleklahve. 


> TEN-uuring nouab AC440 jaoks tiiendavat litsentsi. Kui seda pole ostetud, on nupp hall. 
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Kanali 2 intensiivsuse suurendamiseks/vahendamiseks saab kasutada 
klaviatuuri klanve PgUp ja PgDn. 


Stimuli (Stimuleerimine) v6i Attenuator (Atenuaator) siittib, kui hiir on selle 
kohal ja see naitab aktiivset stimuleerimist. 


Paremklops stimuleerimise alal salvestab mittekuulmise lavivaartuse. 
Vasakklops stimuleerimise alal salvestab lavivaartuse aktiivse positsiooni 
kohta. 


Kanali 1 stimuleerimiseks véite vajutada ka klaviatuuril vasakut Ctrl-klahvi 
voi tihikut. 
Kanali 2 stimuleerimiseks vdite vajutada ka klaviatuuril parempoolset Ctrl- 


klahvi. 


Olenevalt haalestusest ei pruugi tarkvara reageerida, kui hiirekursor kanali 
1 vdi 2 stimuleerimise alale liigub. 


Tone Sageduse ja intensiivsuse kuvamisala naitab, milliste parameetritega 
UREA tooni esitatakse. Vasakul naidatakse kanali 1 kuulmislave dB-vaartus ja 
Reaeney paremal kanali 2 oma. Keskel kuvatakse sagedus. 


Pange tahele, et dB-nait vilgub, kui Uritate seada helitugevust max 
saadaolevast intensiivsusest tugevamaks. 


Sageduse suurendamise/vahendamise nupud vdimaldavad sagedust 
r suurendada ja vahendada. Nende asemel voib kasutada ka klaviatuuril 
| vasakut ja paremat nooleklahvi. 


Kanali 1 lavendite salvestamiseks vajutage S v6i tehke vasak hiirekléps 
kanali 1 Stimuli-nupul. Reaktsiooni puudumise lavendi salvestamiseks 
vajutage N voi tehke parem hiirekléps kanali 1 Stimuli-nupul. 


Kanali 2 lavivaartuste salvestamine on véimalik, kui kanalit 2 ei kasutata 
maskimiskanalina. Selleks vajutage <Shift> S vdi tehke vasak hiirekl6ps 
kanali 2 Stimuli-nupul. Reaktsiooni puudumise lavendi salvestamiseks 
vajutage <Shift> N vdi tehke parem hiirekléps kanali 2 Stimuli-nupul. 


Riistvara pilt naitab, kas riistvara on Uhendatud. Simuleerimisreziimi 
ikooni kuvatakse, kui tarkvara kasutada ilma riistvarata. 


Tarkvara kaivitamisel otsib sUsteem automaatselt riistvara. 


Examiner: jhh Examiner (Uurija) naitab patsienti uuriva arsti nime. Uurija salvestatakse 
sessiooni andmetesse ja selle saab koos tulemustega valja printida. 
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Examiner: ABC 


Tarkvara ekraanikasutus salvestatakse uurijapdhiselt. Kui uurija tarkvara 
kaivitub on ekraanipaigutus tapselt samasugune kui siis, kui ta viimati 
tarkvara kasutas. Uurija saab ka valida, milline protokoll peaks olema 
kaivitumisel valitud (tehes paremklopsu protokollide valimise loendis). 
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6.7.2 Kone kuva kasutamine 
Kaesolevas jaotises kirjeldatakse k6ne kuva elemente, mida tooni kuva jaotises ei kirjeldatud. 


8 8 &8 € 8 8 8 8B 
® 83s 8 8 & 8 8B 
Sebessessuesoue 


S 


Jaotise Input Levels (Sisendtasemed) liugurid véimaldavad muuta 
sisendite sisendtasemeid (kuni 0 VU). See tagab sisendite Mic1 (Mikrofon 
1), Mic2 (Mikrofon 2), CD1 ja CD2 dige kalibreeringu. 


WRY1 (S6natuvastus 1), WR2 (Sdnatuvastus 2) ja WR3 (Sdnatuvastus 3) 
vdimaldavad valida vastava protokolli koneloendi haalestusi. Nuppudega 
seotud loendite silte saab protokolli haalestamise ajal kohandada. 


Valikud HL, MCL ja UCL valivad simbolite tutibid, mida audiogrammil 
kasutatakse. HL — kuulmislavi (i.k hearing level), MCL — kdige mugavam 
tase (i.k most comfortable level) ja UCL — ebamugav tase (i.k 
uncomfortable level). 


Iga mddtmine salvestatakse eraldi kKOverana. 


Binaural Funktsioonid Binaural (Binauraalne) ja Aided (Abistatud) v6imaldavad 
naidata, kas uuring viidi [abi binauraalselt vi ajal, mil patsient kandis 
kuulmise abivahendit. See omadus on aktiivne vaid koneaudiomeetria 
kuval. 


Aided 
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Output 


Input 


(Phoneight) wn 


Phone left 
Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 


Input 
WN 


Mic1 
Mic 2 
Cdi 
Cd2 
Wavefile 1 


Wavefile 2 


KOneaudiomeetria skoorid: 


a b 
v X 


Mic2 
Cdi1 
Cd2 

SN 
Wavefile 1 
Wavefile 2 


Output 
Phone right 
| Phone left 
Free field 1 
Free field 2 
Insert right 
Insert left 
Insert mask 
Off 


c 
a 


Foneemi skoor: 


HL 


Speech Score Word Counter 


65 dB 70% 1 


coring / 


Kanali 1 loend Output (Valjund) vGimaldab teha uuringut labi soovitud 
muundurite. Pidage meeles, et sUsteem kuvab ainult kalibreeritud 
muundureid. 


Kanali 1 loend Input (Sisend) vdimaldab valida valge mura (WN), 
k6nemira (SN), mikrofoni (Mic1 ja Mic2), CD1, CD2 ja lainekuju. 


Pange tahele, et taustavarv viitab valitud korvale (pbunane — parem; sinine 
— vasak). 


Kanali 1 loend Output (Valjund) vGimaldab teha uuringut labi soovitud 
muundurite. Pidage meeles, et susteem kuvab ainult kalibreeritud 
muundureid. 


Kanali 2 loend Input (Sisend) vdimaldab valida valge mura (WN), 
k6nemira (SN), mikrofoni (Mic1 ja Mic2), CD1, CD2 ja lainekuju. 


Pange tahele, et taustavarv viitab valitud korvale (pbunane — parem; sinine 
— vasak; valge — valjas). 


a) Oige: sellel nupul klépsamisel salvestatakse, et sona korrati digesti. 
Voite teha kl6psu ka vasakul nooleklahvil, et salvestada see digena. 

b) Vaar: sellel nupul kl6psamisel salvestatakse, et s6na korrati valesti. 
Voite teha kl6psu ka paremal nooleklahvil, et salvestada see Oigena. 


c) Salvesta: sellel nupul kl6psamisel salvestatakse kénelavi kone 
k6verale. Punkti saab salvestada ka klahviga S. 


a) Foneemi skoor: kui AC440 haalestuses on foneemi skooriarvestus 
valitud, klopsake vastaval numbril, et sisestada vastav foneemi skoor. 
Vodite kldpsata ka klahvi Up (Ules), et salvestada see Gigena, ja klahvi 
Down (Alla), et salvestada see ebadigena. 


b) Salvesta: sellel nupul kl6psamisel salvestatakse k6nelavi k6ne 
k6verale. Punkti saab salvestada ka klahviga S. 


Sageduse ja intensiivsuse skoori kuva naitab, mida parajasti esitatakse. 
Vasakul naidatakse kanali 1 dB-vaartus ja paremal kanali 2 oma. 


Keskel kuvatakse teksti praeguse k6ne skoori (Speech Score) protsentides 
ja teksti sonaloendur (Word Counter) loendab uuringu kaigus esitatud 
sOnade arvu. 


= 


wa 
Interacoustics 


Diagnostics Suite'i kasutusjuhend — ET Lk 24 


6.7.3 KOneaudiomeetria graafikureziimis 


Phone right 

Phone left 
Bone right 3 : Free field 1 
| Bone left Free field 2 
Free field 1 Scoring / Store Insert right 


Prana seeeaen Free field 2 09 eae =r =e Insert left 
Insert right HF phoneR. 


| ° | aioe ieenn 
- a = HF phoneR  V3VeNe i] Xx e 1 off 
PEM \ir phone. Wavefle2 | | 


ae’: z Presentation options 
Talk and monitor 


Input levels 


Test symbols 


Noda 
| Gwe 
gy ws 
Na) 
| ey ue 


(33) Binaural 


5) Aided 


Valikus ,Test Symbols“ (Uuringu margid) olevad graafikureziimi satted ja ekraani Ulemises osas olevad 
esitamise suvandid (kanalid 1 ja 2) vdimaldavad uuringu parameetreid uuringu ajal muuta. 


1) Graafik: ekraanil kuvatakse salvestatud kénegraafiku k6veraid. 
X-telg naitab kénesignaali intensiivsust ja Y-telg skoori protsentides. 
Skoori kuvatakse ka ekraani Ulaosas mustal taustal koos sénaloenduriga. 
2) Normaalkoverad illustreerivad S- (Uhesilbiline) ja M- (mitmesilbiline) kKonematerjali normvaartusi. 


Neid kéveraid saab redigeerida vastavalt isiklikele soovidele AC440 haalestuses. 


3) Varvitud ala naitab intensiivsust, mida sUsteem lubab. Suurema intensiivsuse jaoks véib vajutada 
+20 dB nuppu. Maksimaalse helitugevuse maarab muunduri kalibreering. 
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6.7.4 KOneaudiomeetria tabelireZiimis 
ee. Speech and word counter pi 


Channel 1 


ani Phone right Mict 
Phone left 


a y : Freefield 1 
— Free field 2 


Insert right 


Protocols and sessions 
favefile1 HF phoneR 


ech Screen State Waves : F 
= *. 3 as a es 
: y ’ ] 


hisiles 
= Presentation options - 
Basic Auditory Tests Adu : : zone =| [Words > Mu > 2 ee ee 


Playground Daybreak Ys Eardrum Iceberg Padlock Duck pond Cowboy Inkwell a 


Left &) w PTA 33 PTA: 33 


(2) Binaural 
Dh Aides 


Comments 


AC440 tabelireziimi puhul saab kuvada kaht tabelit. 


1) K6netuvastuse lavivaartuse tabel (SRT). Kui SRT-uuring on aktiivne, on see naidatud oranziga SRT 


2)  SOnatuvastuse tabel (WR). Kui WR1, WR2 voi WR3 on aktiivsed, kuvatakse vastav orani silt RI 
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SRT tabel 
K6netuvastuse lavivaartuse (SRT) tabel vdimaldab médta mitut kOnetuvastuse lavivaartust (SRT-d), 
kasutades erinevaid uuringuparameetreid (nt muundur, uuringu tutip, intensiivsus, maskimine ja abistatud). 


Muunduri, maskimise ja/v6i abistamise parameetrite muutmisel ilmub kénetuvastuse lavivaartuse (SRT) 
tabelisse uus k6netuvastuse lavivaartuse (SRT) kirje. See v6imaldab kuvada k6netuvastuse lavivaartuse 
(SRT) tabelis mitut kOnetuvastuse lavivaartuse (SRT) mddtmist. 


SRT uuringute kohta vt lisateavet lisateabe dokumendist. 


Right 
SRT 


Left a 


ed 
Test — 


Sonatuvastuse (WR) tabel 
S6natuvastuse tabel vGimaldab s6natuvastuse skoori erinevaid parameetreid (nt muundur, uuringu tutip, 
intensiivsus, maskimine ja abistatud) kasutades hinnata. 


Muunduri, maskimise ja/véi abistamise parameetrite muutmisel ilmub s6natuvastuse (WR) tabelisse uus 
sOnatuvastuse (WR) kirje. See v6imaldab kuvada s6natuvastuse (WR) tabelis mitut sonatuvastuse (WR) 
mdétmist. 


Sénatuvastusega médtmise kohta vt lisateavet Callisto lisateabe dokumendist. 


Right (wre | Left A 
WRi wRi WRi (WRI 
Transducer 
Intensity 
Masking 
Score 
Aided 
Wordlist 
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Valikud Binaural (Binauraalne) ja Aided (Abistatud) 
Binauraalsete kGneuuringute tegemiseks: 


1. 
2. 


Abistatud uuringu labiviimiseks: 


1. 


Kl6psake kas SRT véi WR-i nupule, et valida binauraalne uuring 
Veenduge, et muundurid on binauraalseks uuringuks valmis pandud. Naiteks sisestage parem 
Kanalisse 1 ja vasak Kanalisse 2 


29) Binsural 
Kl6psake nuppu 


Alustage uuringut; kui tulemused salvestate, margitakse need binauraalseteks tulemusteks 


Right 


Binaural Test 


Valige soovitud muundur. Abistatud uuring tehakse tavaliselt vaba valjaga. 
Teatud tingimustes on siiski véimalik teha uuring ka kérvaklappide alla sigavale 
paigaldatud CIC kuuldeaparaadiga, mis peaks naitama kérvaspetsiifilisi tulemusi 
Klépsake nupul Aided (Abistatud) 

Kui uuring tehakse vaba valjaga, kl6psake binauraalse uuringu nupul, nii et 
tulemused salvestatakse mélema k6rva kohta Uheaegselt 

Alustage uuringuga; tulemused salvestatakse abistatutena, nagu naitab vastav ikoon 
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6.7.5 Arvutiklaviatuuri otseteede haldur 
Otseteede haldur véimaldab kasutajal seada isiklikke otseteid AUD moodulis. Ligipaas otseteede 
haldurisse: 


Minge AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (AUD moodul | Meniii| Seadistus | Arvuti 
otseteeklahvid) 


Vaikimisi kehtivate otseteede vaatamiseks kl6psake elemente vasakpoolses tulbas (Common 1, Common 2, 
Common 3 jne). 


© Shortcut manager 


Talk forward on/oft 


Otsetee isiklikustamiseks kl6psake keskmisel tulbal ja lisage ekraani paremas servas olev kohandatud 
otsetee. 


1. K6igi otseteede eksport: kasutage seda funktsiooni kohandatud otseteede salvestamiseks ja 
nende teise arvutisse kandmiseks 

2. Otseteede import: kasutage seda funktsiooni nende otseteede impordiks, mis on juba teisest 
arvutis eksporditud 

3. Vaikevaartuste taastamine: kasutage seda funktsiooni arvuti tehaseseadete taastamiseks 
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7 Printimisviisardi kasutamine 


Printimisviisardis on teil voimalus luua kohandatud prindimalle, mida saab kiireks printimiseks konkreetsete 
protokollidega siduda. Printimisviisardi saab avada kahel viisil. 


a. Kui soovite kasutada Uldotstarbelist malli vdi valida printimiseks olemasoleva malli, tegutsege 
jargmiselt. Minge nii AUD kui ka IMP-vahesakil Menu/ File/Print Layout... 
(Menii/Fail/Printimisvorming). 

b. Kui soovite luua uve malli vdi valida olemasoleva, et see konkreetse AUD protokolliga siduda, 
tegutsege jargmiselt. Valige kindel protokoll ja seejarel Menu | Setup | AC440 setup (Menwu | 
Seadistus | AC440 seadistus). Valige kindel protokoll rippmeniust ja valige akna allservast Print 
Setup (Printimisseadistus). 


Seejarel avaneb aken Print Wizard (Printimisviisard), kus kuvatakse jargmine teave ja funktsioonid. 


© Print wizard C ei) 


Categories Templates 


Factory defaults 
User defined 


® Hidden 


wy My Favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


1. Jaotise Categories (Kategooriad) alt saate valida jargmist. 
e Templates (Mallid) kuvab kéik saadaolevad mallid. 
e Factory defaults (Tehase vaikesatted) kuvab ainult standardmalle. 
e User defined (Kasutaja loodud) kuvab ainult kohandatud malle. 
e Hidden (Peidetud) kuvab peidetud malle. 
e My favorites (Lemmikud) kuvab lemmikuteks margistatud malle. 

2. Valitud kategooria malle kuvatakse alal Templates (Mallid). 

3. Tehase vaikemallid on eristatud luku ikooniga. See tagab, et teil on alati standardmall olemas ja 
kohandatud malli pole vaja luua. Nende vaikemallide redigeerimiseks tuleb need uue nime all 
salvestada. Kategooria User Defined (Kasutaja loodud) mallidele saab seada kirjutuskaitse 
(naidatud luku ikooniga), tehes mallil paremkl6épsu ja valides hUpikmeniitst suvandi Read-only 
(Kirjutuskaitse). Oleku Read-only (Kirjutuskaitse) saab eemaldada kategooria User defined 
(Kasutaja loodud) mallidelt samu toiminguid tehes. 

4. Kategooriasse My favorites (Lemmikud) lisatud mallid on margistatud tahega. Mallide lisamine 
kategooriasse My favorites (Lemmikud) véimaldab kiiresti enim kasutatud malle vaadata. 

5. Printimisviisardi avamisel on valitud protokolliga seotud mall margistatud linnukesega. 
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6. Vajutage nuppu New Template (Uus mall), et avada uus tuhi mall. 

7. Valige tks olemasolevatest mallidest ja vajutage nuppu Edit Template (Redigeeri malli), et valitud 
paigutust muuta. 

8. Valige Uks olemasolevatest mallidest ja vajutage nuppu Delete Template (Kustuta mall), et valitud 
mall kustutada. Teil palutakse kinnitada, et soovite malli kustutada. 

9. Valige tks olemasolevatest mallidest ja vajutage nuppu Hide Template (Peida mall), et valitud mall 
peita. Mall on nid nahtav ainult siis, kui kategooria Hidden (Peidetud) valida jaotise Categories 
(Kategooriad) all. Malli peitmise l6petamiseks valige kategooria Hidden (Peidetud) jaotises 
Categories (Kategooriad), tehke soovitud mallil paremkl6ps ja valige View/Show (Vaade/Kuva). 

10. Valige Uks olemasolevatest mallidest ja vajutage nuppu My Favorites (Lemmikud), et valitud mall 
lemmikuks markida. Mall on nutd kiiresti leitav — valige lihtsalt kategooria My Favorites 
(Lemmikud) jaotises Categories (Kategooriad). Et eemaldada lemmikute seast tarniga margitud mall, 
valige soovitud mall ja vajutage nuppu My Favorites (Lemmikud). 

11. Valige Uks mallidest ja vajutage nuppu Preview (Eelvaade), et kuvada printimise eelvaade. 

12. Olenevalt sellest, kuidas printimisviisardi avasite, on teil v6imalus vajutada jargmisi nuppe. 

a. Print (Prindi) vajutamisel valitakse mall printimiseks. 
b. Select (Vali) vajutamisel seotakse mall protokolliga, mille kaudu printimisviisardi avasite. 

13. Printimisviisardist valjumiseks malle valimata ja muutmata, vajutage nuppu Cancel (Tuhista). 


Mallil paremklopsates kuvatakse hUpikmenud, kus on muud véimalused eelnevalt kirjeldatud toimingute 
tegemiseks. 


Edit 
DP-Gram Report 


Delete 


Readonly 


Set as default 


. Add to Favorites 


Hide 


Show hidden templates 


Printimisaruannete ja printimisviisardi kohta saate lisateavet lisateabe dokumendist vdi printimisaruannete 
kiirjuhendist aadressil www.interacoustics.com 
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1 BBegeHne 


B GaHHOM pykKOBOsCTBe ONnNCaHO NporpamMHoe OGecneuyeHve Diagnostic Suite (QuarHoctu4ecKkun 
nakeT), UCnonb3syemMoe ANA NepeHoca AaHHbIX ayAVOMeTPUN VU TUMNaAHOMeTpUN M3 ayANOMeTPOB 
Interacoustics B nNepCcoHanbHbIN KomnbIoTep (INK). HuarHoctuyeckun nakeT no3BonAeT OTOOparxkaTb, 
XP@HUTb VU pacneuaTbiBaTb GaHHble ayQvometpun. 


2 CuctemHble Tpe6oBaHna 


O6ujve napametpbi e flpoueccop Intel Core 2 Duo, 2 Tuy 


KOMNbbloTepa 


e OnepatuBHas namatb 216 
e CBo6oOMHOe NpoctpaHcTBoO Ha AucKe 1,576 


Napametpbi Aucnnes e Pas3pewenue 1024x768 


e Bugeoxapta DirectX/Direct3D c annapaTHbIM yCKOpeHuem 


NMporpamMubie TpeO6oBaHna e Windows® XP (SP3), Windows® Vista SP3 (x86), 


e Windows® 7 SP1 (x86 and x64) 
e Windows 8/ 8.1 (x86 and x64) 


e NogsgepxuBaempble 6a3bl DAHHbIX: 


(2) 


O--O. OO. OO» -O ~O 


(e) 


OtoAccess™ 

Noah 3.7 or Noah 4 (npou3zBogutenb: HIMSA) 
AuditBase System 4 

Mirage 

Practice Navigator 

Power Office 

AkuWin 

He@r-O 

Entendre 2 

Quasar 


e floggepxkusaemble BapuaHTb! NOAKNIOYeHUA yCTpONMCTB K MK: 


(2) 


AS608e, AD226 ru6pua, HoBbIN AD629(AD229)-b/e ru6pug, HoBbIN AC40 ru6pug, 
HOBbIN AT235(h) ucnonb3yroT HenocpegcTBeHHoe USB-nogKntoueHne (BCTPOeEHHbIN 
USB) 

Crappin AT235/AA222 cHa6xKeH BCTPOeHHbIM UHTepdbencom UCA40 c pasbemom USB 
Ha 3aQHen NaHenn; cnegzyiTe npouegype yctaHoBKu UCA4O. 

Crappin AD226, ctapbin AD229b/e, ctapbin AC40 ucnonb3yroT 
npeoOpa3soBaTenb/agantep UCA40 USB/nocnegoBaTenbHbin nopt. 


e NogzgpepxuBaemble TUNbI OAHHbIX: 


(2) 
e) 


AjaHHble ayfvomerTpun: Bo3azyx, KOCTb, PeYb 

AjaHHble TAMNaHOMeTpmn: TuMnaHOorpamma, akyCTMYeCKNN pecbnekc, TeCT CbyHKLINU 
eBCTaxveBou Tpy6bl Nou HenepcbopupoBaHHoN (ETF 1) uv nepcbopupoBaHHon (ETF2) 
OapabaHHon nepenouke. 
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3 YcTaHOBKa MU HaCcTponKa CUCTeMbI 


Naket Diagnostic Suite MoxKHO ycTaHaBnuBaTb B Cpege OtoAccess™ unu Noah, a Take ucnonb30BaTb B 
KaYeCTBe OTAENbHOrO NPUNOKeHNA. 


Ecnu Bbl XOTUTe UCNONb30BaTb 3TO NporpamMMHoe OGecneYyeHUe BMECTE C OMHON U3 6a3 DAHHbIX 
(Hanpumep, Noah3.7, Noah4 unu OtoAccess™), nepeg ycTaHoBKou naketa Diagnostic Suite yOeauTecs, 
YTO HY)KHaA Oa3a aHHbIx yxKe yCTaHOBneda. [nA yCTaHOBKU COOTBETCTBYIOLUEN Oa3bl QAaHHbIX CneAyuTe 
UHCTPYKUMAM ee npousBog_uTena. 


Ecnu BbI nonb3yeTecb ocbucHon cuctemon AuditBase System 4, Heo6xogumo 3anycTuTb ee nepeg 
yCTaHoBKON naketa Diagnostic Suite. 


YcTaHoBkKa Nog pa3sHbIMn Bepcuamn Windows® 


NoggepkuBaetca ycTaHoBka nog, Windows® XP (SP2 uv HoBee), Windows Vista u Windows® 7 (32- u 64- 
6uToBaa) u Windows® 8. 


YcTaHOoBKa nNporpammMuoro oGecneyeHna nog Windows® 7 


UYToObI ycTaHOBUTb NporpamMHoe OGecneYeHue Diagnostic Suite, BCTaBbTe B NPUBOA yCTAHOBOUHbIN 
DVD-auck vu chepyiTe npuBogAUMbIM HWKe UHCTpyKLNaM. Ecnu npouesypa yCTaHoBKUY He Hayanacb 
ABTOMATUYECKY, LYENKHUTe "Ilyck", BbIOepute "KomnbtoTep" vu GBakAbl WeNnkHuTe no npuBogy DVD/CD- 
RW, uTo6bl yBugetb cofep»kumoe yctaHoBouHoro DVD-Ancka. UToO6b! 3anycTUTb YCTAHOBKY, ABarxK bl 
LUeENKHUTe No cbauny “setup.exe”. 


@® Diagnostic Suite Installer Setup [c=] © fees) (@ Diagnostic Suite Installer Setup Lo) © es} 
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer 
© Welcome © Setup Successful 
InteracOustics setup will install Diagnostic Suite Installer on your computer. Click install to interacoustics 


continue, options to set the install directory or Close to exit. 


Version 2.1,5240.3734 


Options | { install} {Close 


NpusetcTBeHHbIi Quanor: Haxkmuute “Install” YcTaHoBkKa 3aBepleHa: HaxKmuTe “Close”. 
NMepengute K HACTPONKe CUCTeEMbI, ONUCAHHOU B CneAylolen rnaBe. 


NMocne yctaHoBkn naketa Diagnostic suite ero MOKHO 3anycTuTb u3 Noah unu OtoAccess™, B 
3aBUCUMOCTH OT TOrO, KAKO 6a30N AAHHbIX BbI NONb3yeTECb. 
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4 3anyck Diagnostic Suite 


CyujecTByloT 3 BapvaHta ucnonb30BaHua naketa Diagnostic Suite: 


1) Mog Noah 3/4 
2) Mog OtoAccess™ 
3) CamoctosTenbHo (6e3 6a3b! aHHbIXx) 


4.1 3anyck u3 Noah 


B nporpamme Noah aktusupyute guanor BbISopa mMogyna U BbISepuTe HOBbIN 3HaYOK Diagnostic Suite (Ha 
pucyHkKe cneBa): 


i 


File Edit View Setup Help 


Diagnostic - . 7 2 = — 
ro PoaheM | © Ssournal =e 
Patient Browser 
fFroewer 
Search Patients p 


Advanced search 


© Show all patients by default 
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T™ 
4.2 3anyck uz OtoAccess 
B nporpamme OtoAccess™ BbIOepuTe HOBbIN 3HaYOK Diagnostic Suite B none “Select Instrument”, 
PpaCnoONnooxKEHHOM B npaBou BepxHen 4YaCTU 3KpaHa: 


File Edit View Help Login 


SUGax* 


Picture | OB | 2 il 


7 Address Drejervaenget 8 
PersonID 0101013333 


. 
Birthdate [Jl-05-1970 


Gender [Male 


Phone +45 6371 3555 


Fax +45 6371 3522 


4.3 3anyck B Ka4eCTBe OTHENbHON nporpaMMbl 

Npunoxeune Diagnostic Suite Taoke MOXKHO 3anyCKaTb B ABTOHOMHOM pexkume, 6e3 Ucnonb30BaHuA Oa3bl 
AaHHbIx. B stom cnyyae Diagnostic Suite He 6yfeT oO6pabaTbIBaTb DaHHble nalWveHTa, a OOpatutca K CnucKy 
ceccui, xpaHaAuemyca B Buge cbaina XML no agpecy: 


\Documents and Settings\All Users\Application Data\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\ Standalone .xml 
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5 Diagnostic Suite — KoHcburypayua ycTpouctBa 

B nepsom pa3qene onvcaH nepeHoc AaHHbIX ayAVOMeTpNN U3 YCTPOMCTB, He NOAAWep»KUBaloLUNx pexkuM 
OHNnaiH-o6mena c MK: AS608e, AD226, AD229b/e, AC40 (Bepcua 1), MT10(v1), New MT10(v2), crappin 
AT235 u AA222. 


Hospie AD629/AC40/AD226/AT235(h) noanep»xkuBaloT rM6pugHbIN pexkum (OHNaiH / ynpaBneHnue MK) u 
NepeHoc AaHHbIX NalWeHTa/ceccuy, ONVCaHHbIN B CNeAylolen rnaBe. 


5.1 YcTaHOBKa yCTpouncTBa 
YcTaHoBKa yCTpoucTBa B nakeTe Diagnostic Suite nponsBogutca Yepe3 Menu | Setup | General suite 
settings 1 fanee — Bo BknagKe AUD / IMP: 


AC440 setup 
General setup 
Temporary setup 


Hardware for IMP module 


Bui6op yctpovctBa B MoAyne AUD Bui6op yctpovctBa B Mogyne IMP 


Buumaurve! Moxkanyicta, He BbIOupaite “AD226 (Bepcua 2)’, “AD629 (Bepcua 2)’ u “AC40 (Bepcua 2)”, T.K. 
OHM OTHOCATCA K HOBOMy NoKONeHuto USB-ayaAuomertpos. O6patutecb kK cnevyrolen rnaBe. 


B Bbinafatowiem Meu Instrument BbIGepute ycTpoucTBo, K KOTOPpOMY BbI NOAKMOYNNNChb. 3aTeM B 
Bbinagatolyem MeHto Comport BbIS6epute COM-nopt kKomnbioTepa, K KOTOPOMY NOAKNIOUEHO YCTPOUCTBO. 
Yutute, YTO dake npv nogKnroyeHuyv nocpe”AcTBom USB, Bam HeoOxogumo BbIOpatb COM-nopt, yepe3 
KOTOPbIN noggep»xKuBaeTca FaHHoe USB-nogknroyeuHne. UToObI HaNTUY HyKHbIN COM-noptT, WwenkHuTe 
npaBou KnaBuwen MbILUY No 3HauKy "KomnbtoTep" (Ha Pa6ouem cTone unn B MpoBogHuke Windows) u 
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BbIOepuTe "YnpaBneHne". LjenkHute "QucnetTuep ycTpovctB" vu Havgute HomMep COM-nopta, o603HaYeHHbIN 
“USB Serial Port” (nocnefoBaTenbHbIN noptT USB). Kak npaBuno, ucnonb3yetca AocTynHbIN COM-nopt c 
CaMbIM HU3KNM HOMepoM. 


UToObI COxpaHuTb HacTpouKu, HaxMuTe OK uv 3akpolite OKHO General suite settings. 


UTo6bI y3HaTb, KaK HaNTU HYKHbIA COM-nopt, v nonyuntTb noggepxkky No ycTaHOBKe yCTpoNcTB, 
NOAKNOYeHHbIX NocpegcTBom UCA4O, Haxkmute Help. 


Treat 


UCA40 = COM-port 


sure to adjust the switches on the 
acording to thetable below 


een adjusted, please 
from the PC and 
. The changes will not take effekt 
until this has been done! 


2. 


Please adjust the communication settings on 
the connected instrument according to the 
table below 


nd select 


Open 
Explore 


@ Scan for threats... 


Map Network Drive... 
Disconnect Network Drive.. J 


find the COM-port Create Shortcut 
ial interface", That is 


sh) 


38400 for all instruments. 
(turn off and 


view Window Help 
Back Next I & 2 et 


Ss Computer Management (Local) 
=) zB System Tools 
# Event Viewer 
3) Shared Folders 
& Pa Local Users and Groups 
ic Performance Logs and Alert: 


Modems 

@ Monitors 
Network adapters 
+). fl PCMCIA adapters 
ic a PCMCIA4 and Flash memory devices 
iY Ports (COM &LPT) 


Device Manager 
8 & Storage 
@ Removable Storage 
Disk Defragmenter " 
Disk Management © SCSI and RAID controllers 
&) G&S Services and Applications (+) 3A Secure Digital host controllers 


Back | 
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5.2 NepeHoc pe3ynbTaToB u3smMepeHun 
No 3aBepweHun ycTaHOBKY ycTpolicTBa nporpamma Diagnostic Suite rotoBa K U3BNeEYeHUIO DaHHbIx 
ayQNvomeTpun v3 BbIGpaHHoro ycTpoucTBa. [naBHoe OKHO Nporpammb! Diagnostic Suite BEIrnaAguT 
cnef”ytouwMm o6pa3om: 


B cTapbix ycTpoucTBax Interacoustics 6bIn BO3MO)KEH TONbKO NEpeHOC pe3yNbTAaTOB U3MepeHua, NOsTOMY 
BeEPXHAA YaCTb OKHa NPM NOAKNIOYeHMN Takux YCTpOMCTB HeakTMBHa. HoBble ruOpuguble ayAnomerTpbl 
(AD629/AC40/AD226) moryt ynpaBnateca naketom Diagnostic Suite. Cm. cneayrowyto rnaBy. 


No 3aBEPLUEHUN U3ZMEPeHUNA HaxKMUTE NOKa3aHHbIN HWKe 3HAYOK ONA NE€peHoca MaHHbIx: 


BuHumaure! Ecnu YCTPOUCTBO OTKNIOYEHO, NPU HaxkKaTUMN KHONKY NEPECHOCa AaHHbIX OTKPOETCA CneAyroluee 
GNvanoroBoe OKHO: 


Owu6Ka nepeHoca 
AlaHuHple 6 ycmpolticmee omcymcmeyrom 
UuNU HEBO3MOLHO ycmaHOsuMb 


No data available from device or connection could not be 
established coeduHeHue 
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6 Ucnonb3oBaHne Diagnostic c HOBbIMUM ycTponcTBamMnu 
AD226/AD229/AD629/ AC40/AT235(h) 


B 3Tom pa3gene onucaH nepeHoc AaHHbIX VU rMOpNAHbIN pexKUM paboTb! (OHNaiH / nog ynpaBneHuen MK), 
noAAepkKuBaeMbIN HOBbIMU ycTpoucTBamn AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h). 


6.1 YcTaHOBKa ycTpoucTBa 
YcTaHoBKa yCTpoucTBa B nakeTe Diagnostic Suite npov3sBogutca Yepe3 Menu | Setup | General suite 
settings u ganee — Bo BknagKke AUD / IMP: 


General setup 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 


Aina yctaHosKu AD226/AD229/AD629/AC40 Bbidepute Bknagky AUD. 


Ana yctaHoBku HoBoro AT235 Bbi6epute BKnaaky IMP. Yutute, YTo HoBbIA AT235(h) MoxKeT NepeHOCUTb 
TUMNaHorpaMMbI/ayAvorpaMMbI U CUHXPOHU3NpOBaTb AaHHble nalweHTa. Vcnonb30BaTb AT235(h) B 
rM6pUAHOM pexkUuMe HEBO3MOXHO. 


Hardware for IMP module 
° 


ACS (version 2} SH Ensbled 
PSH ADS23/4D229 (version 2 & Enabled 
way) 27235 (version 3) & Enabled 
- D226 (version 2) &% Ensdlec 


Bpl6op ycTpovictBa B Mogzyne AUD Bpl6op yctpoictBa B Mogyne IMP 


Buumauve! Y6enu Tech, TO BbI BbIOpanu “AD226 (version 2)’, “AD629 (version 2)”, “AC40 (version 2)” unu 
“AT235 (version 2)” (a He Apyrne ycTpoucTBa, OTHOCALIMeECA K CTapou Bepcni). 
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PC controlled instrument (ycTtpouvctBo, ynpaBnaemoe MK): CHumute cbnaxkoK Cc 3Toro NapametTpa, ecnu 
Bbl XOTUTe UCnonb30BaTb AC40/AD629/AD226 B KayecTBe ABTOHOMHO?rO (T.e. He rMOpugHoro) ayAvomerTpa, 
nogknroyeHHoro K Diagnostic Suite. Npu Haxatun Save Session (coxpaHumb ceccuro) Ha ycTpouctTBe, 
ceccua 6yAeT aBTOMaTuYeckn nepeHeceua B Diagnostic Suite. Cm. pasgen SYNC Mode (pexxum 
CUHXpOHU3aunl). 


6.2 OOuwne ycTaHoBKu 


Symbol scheme 


Tone settings 


Standard: IEC 


Speech settings 
Standard: IEC oa Filter mode: 


Instrument setup 


Upload Print Logo (3arpy3uTb norotTun Ana neyatn) u Audiogram Symbols (cumBonb! 
ayQvorpamob)): JloroTun Ana npAMON pacneyaTKU MOX%KHO NEPeHECTY B HOBbIe YCTPONCTBA 
AC40/AD629/AT235(h) c nomoubto KHonKU “Up Print Logo”. Cxemy cumBonos, Ucnonb3yeMbIxX NakeTOM 
Diagnostic Suite, MoxKHO nepeHectTu B AC40/AD629/AT235(h) (ana npocmotpa BCTPOeHHON aygAuorpammb!) 
cC noMouybI0 KHonkKU “Upload Custom Symbols”. O6patutecb kK pykKOBOACTBY No 3kKcnnyaTayMu 
AC40/AD629/AT235(h) ana Toro, uTO6bI y3HaTb, KAK U3MEHUTb CXEMY CUMBONOB B YCTPOUCTBAaXx 
AC40/AD629/AT235(h). 


Changing standards (cmeHa cTaHgapToB): nocne CMeHbI TOHANbHbIX UNUM PpeYeBbIX CTAHAAPTOB NakeT 
HeoOxogumo nepesanyctuTb. 
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6.3 Hactponku naketa 
Menu | Setup | General suite settings, Bknagka AUD / IMP: 


Startup 


sarup nodule 


Examiner 


@ Always use the user from the database as examiner 
© Choose examiner at start-up 


@ Always use the current user as examiner 


Language 


You must restart the Suite (and OtoAccess if applicable) in orderto change the lanquage. 


Print button 


@ PDF print enabled 
@ Open after print 
Filelocation 


a 


Startup (3anyck): BbI MoxKeTe BbIOpaTb MOAyNb, OTOOpaxkaeMbIN Npu 3anycKe NakeTa 
Language (A3bIK): BbISepuTe A3bIK. UTOObI N3MEHMTb ASHIK, NAKET CNeAyeT NepesanyctuTb. 


Print button (kKHonka neyatTn): ecnu BbI BbIGpann “PDF print enabled” (paspewiuTb neyaTb PDF), 3Ha4oK 


neyatyv B MaBHOM OKHe 6yfAeT AKTUBUPOBaTb PDF-npuutTep. 
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6.4 HactponKa npotokona 


Hactpoiku npotokona moayna AUD mo>kKHo u3MeHnTb B pasgene "AC440 setup": 


Phone left 


Bone right 
Bone left “ 
Free field 1 Ww 


Free field 2 


Temporary setup 
Password protection 
Unlock protection 
Show/Hide protocols 
General suite settings 
PC shortcut keys 


HF HE BS oe) Beer 
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Nog”pobuyto uncbopmaunio O KOHCburypalywu NpoTOKONA BbI MOxKeTe HAaNTU B GOKyMeHTe Additional 


Information (GononHuTenbHaa UHcbopmauna). 
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6.5 SYNC Mode (pexkum cuHxpoHu3aunn) 


6.5.1 Mepevoc gaHHbIx B OGUYH WeNYoK (rM“OpungHbIN pexkuM OTKNHOYeH) 

Ecnu B OKHe O6uuux yCcTaHoBoK (General Setup) BbI CHanu cbnaxKoK C Napametpa “PC controlled instrument” 
(CM. BbIWe), TeKyLaA ayauorpamma OyzeT nepeHecena B Diagnostic Suite cnezyroluum O6pa3om: npu 
Haxkatuu Save Session Ha ycTpoiictBe, ceccun 6yfeT aBTOMaTNYeCcKU NepeHecena B NakeT Diagnostic Suite. 
NakeT HeO6xOAMMO 3anyCKaTb NPM NOAKNIONeHHOM YCTpOMcTBe. 


6.5.2 Bknagka Sync (cuHxpoHu3ayna) 

Ecnu B yCTpOUCTBe COXPAHEHO HECKONbKO CECCUN (ANA OAHOFO VNU HECKONBKUX NALWEHTOB), BbI OMKHbI 
BOCNONb30BaTbCcA BKNaAKON Sync. HwKe noka3aH CKpuHWOT Diagnostic Suite c oTKpbITON BKNagKou SYNC 
(pacnono»KeHa B NpaBoM BepXHeM yrny, nog BKnagkamu AUD u IMP). 


Q 
Z 
| 


Bknagka SYNC npegoctasnaet Aoctyn K cneaytoluMm cbyHKuUyam: 


a9) Client upload 


& Session download 


Client upload (3arpy3ka KnveHTa) UCcnonb3yeTca GNA 3arpy3KV KNUeCHTOB U3 Ga3bl DaHHbIx (Noah unu 
OtoAccess™) B ayguomerp. 


Session download (3arpy3ka ceccuv) ucnonb3yeTca Ona 3arpy3KU COXPaHEHHON B NaMATb YCTPOUCTBa 
ceccun (GaHHble ayAvometpun) B Noah, OtoAccess™ unn XML (npn ucnonb3oBaHun Diagnostic suite 6e3 
Oa3bl DaHHbIx). 


6.5.3 Client Upload (sarpy3ka knneHTa) 
Ha CKPUHLUOTE NOKA3AHO OKHO 3alrpy3KU KNUEHTAa: 


Client Transfer to AD629 
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e BnesBou actu OKHa MOXKHO HAUT HyYKHOFO KNVeEHTA, BOCNONb30BaBLUUCb pasnUyHbIMU KOVTepuAMN 
noucka. UTOObI NepeHecTn (3arpy3uTb) KNVEHTA U3 6a3bl AAHHbIX BO BHYTPEHHIOIO NaMATb 
ycTpouictBa, Haxkmute KHonky “Add” (qo6aBuTb). 

e Bnpasoi yactu oKHa NOKa3aHb! KNVEHTbI, COXPAHEHHbIEe BO BHYTPEHHEM NamaTu ycTponcTBa. Bol 
MoxKeTe yHanuTb BCeX UNM OTACNbHbIX KNUEHTOB, BOCNONb30BaBLUMCb KHONKaMyU “Remove all” 
(ydanutb Bcex) unu “Remove” (yfanutp). 


6.5.4 Session download (3arpy3ka ceccun) 
Ha CKPUHLUOTE NOKA3AHO OKHO 3arpy3kKU CECCUN: 


Menu 


(2) Client upload 
r+) Session download 


Session(s) on AD629 (Tone and Speech only) 


& Transfer to database 


Id First name Last name Session(s) Status 


fig 


NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip) 
27. august 2012 14:47 
27, august 2012 14:45 
27. august 2012 14:45 
27, august 2012 14:44 
27. august 2012 14:44 
27. august 2012 14:43 
27, august 2012 14:28 


7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip) 


123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip) 
2. august 2012 14:31 


77 22. august 2012 12:44 No match (Skip) 
16. august 2012 13:51 


UToObI O3HAKOMUTLCA C CbyHKUVAMN OKHa “Session download”, HaxKMUTe 3HAYOK 


Status Meaning 


& Match (Transfer) This client on AC40 (version 2) was found 


(matched) in the database and the measurement 
will be transferred (downloaded) into the database 
after pressing ‘Transfer to database’. 


This client on AC40 (version 2) was not found (not 
matched) in the database and the measurement 
will not be transferred (downloaded) into the 


database after pressing ‘Transfer to database’. 


The client measurement data stored on AC40 
(version 2) was successfully transferred 
(dewnloaded) to the selected client in the database. 


A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different 
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the “Action” 
column. This will open a new dialog for changing the client selection. 


(cm. "NpunoykeHne" B KOHLWe ZOKyMeHTa) 
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6.6 Bbictpbin crapt — MepenHoc uv coxpaHeHve AaHHbIx TAMNaHOmMeTpuN 
Diagnostic Suite nozBonAeT NepeHOCcuTb GaHHble, NDOCMaTpUBaTb AaHHble, CO34aBaTb OTYET MU COXpaHATb 
AaHHbIe VW OTHET, a TakKe PaCneuaTbIBaTb MaHHble C VCNONb3OBaHNeM HacTpavBaemoro WaGnona. 


(na nepeHoca MaHHbIx TAMNaHOMeTPpUI BbI JOMKHbI HAXO{VTbCA BO BKNagKe IMP. Mpu nepsom oTkKpbiTuu 
BKNagka COfepxKUT nycTble rpacbuKu: 


Tymp 226 Hz @ 9D Tymp 226 Hz 


300 daPa 


Pressure (daPa) 
Gradient (daPa) — ~ 


UtTo6bI NEPeHECTU DaHHble U3 ycTpoucTBa B TK, HaxkmutTe 3HayoK cTpenkn +>) 


B HoBom AT235(h) Mo>KHO TakoKe NepeHecTu AaHHble, HaxkaB KNaBULUy ‘Save session’ (COXpaHUTb Ceccuio) 
Ha yCTpoucTBe. 


Ecnu YCTPOUCTBO noKa HE NOAKNMOYEHO UNIV BbIKNIOYEHO, a TakoKe B Chyyae HenpaBunbHoU HaCTpouKku, 
NOABUTCA COOOLIeHNe, uvdcbopmupyloliee Bac O HeoOxogumoctu NPOBEPKUM CBA3yrOllero NOpTa. 


Error transfering data 


Owm6ka nepeHoca JaHHbIix 
Check communication port 


NposBepbte cBA3yIOLLM NOpT 


UTo6bI OTKPbITb pE€DakTOP OTYHETOB U Ho6aButb npumMevaHle K NEPEHOCUMbIM MaHHbIM, HAXKMUTE 3HAYOK 


oTuyeTa El 


UToO6bI OTKPbITb MaCTep NeyaTu, B KOTOPOM BbI MOXKETE BbIOpaTb HY)KHbIN WWa6noH NeyaTn, HarXKMUTe 3HAYOK 


neyvatTu Se} 


UToO6bI COXpaHUTb AaHHble, HAXMUTE 3HAYOK COXPAHEHNA | UNIU 3HAYOK COXPaHEHMA VU BbIXOfa Gi 
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6.7 [TuOpuguoin (OHNaNH/nog ynpaBneHnem IK) pexum 


6.7.1 Acnonb30BaHnue OKHa TOHaNIbHON ayAvomeTpun 
B 3Tom pa3Qene ONUCaHbl SNEMEHTbI OKHA TOHANbHOU ayOuvomerTpun. 


HEM GE) MF a 
y's 7 Oh 


Talk end monitor 


tak forward [+ 


} 


cogmnen 


Menu (Meuto) oTKpbIBaeT Aoctyn K Print (neyaTb), Edit 
(pegaktupoBaHne), View (npocmotTp), Tests (TecTbI), Setup 
(HacTponka) uv Help (cnpaBka). 

Print (neuvaTb) NO3BONAeT pacneYaTaTb pe3ynbTaTbl U3MepeHUn 
TekKyLUen Ceccun. 


Save & New Session (coxpaHuTb uv HOBaw Ceccua) COxpaHAeT 
Tekyuuyro ceccuto B Noah unu OtoAccess™ vu OTKpbIBaeT HOBYIO 


ceccuio. 
Save & Exit (CoxpaHuTb UU BbINTU) COXxpaHAeT TeKYLUYIO CeECCUIO B 


Noah unu OtoAccess™ u 3akppiBaeT Diagnostic Suite. 


Collapse (cBepHyTb) cBopauuBaeT neByto GokoByto NaHeNb. 


Go to Tone Audiometry (nepevtu kK TOHanbHON ayguometpun) 
AKTUBUPYeT OKHO TOHANbHOU ayAuomMeTpUN Npv Haxo>KGeHuN B Apyrom 


TecTe. 
Go to Speech Audiometry (nepeiitu k peyeBou ayguometpun) 


aKTUBUPYeET OKHO peyesou aYONVOMeEeTPUN Np HaxOKAeEHUN B APyromM 
TecTe. 
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é ry Extended Range +20 dB (pacwupeHHbiIn Quana30H +20 AB) 

ata) pacluupseT Quana3oH TeCTUpOBaHUA; CPyHKLMA MOXKET ObITb 
BKNIOYeHAa, ECNU perynATOP YPOBHA CurHana HaxOAVTCA B Nnpenenax 
55 oB oT mMakcumManbHoro ypoBHA Npeocbpa3oBaTena. 


NMpumeyaune: Ecnu ans goctwKeHua Gonee BbICOKUX 
UHTEHCUBHOCTeN HEOOxOAUmMO AKTUBUPOBaTb PaCLUVPeHHbIN 
ANvana3oH, KHONKAa HAYUHAECT MUTaTb. 


Ons ABTOMATUYECKOLO BENHOYEHNA PaCLUNUPEHHOTO AVana3s0Ha 
BbIOepute Switch extended range on automatically (BKnio“aTb 
PaCLUMPeHHbIn Avana3oH A@BTOMATUYECKN) B M@Ht0 HaCcTpouKn. 


Fold (cBepHyTb) CBopauuBaeT OONaCTb, OCTABNAA TONbKO ee 3HAYOK 
vn KHONKy. 


Unfold (pasBepHyTb) pasBopayuBaeT OONnacTb, 4enaA BUAUMbIMN BCce 
KHONKM Vi 3HAYKU. 


cisiscis) 


Buttons Show/hide areas (noka3aTb/CKpbiTb OO6NacTu) OTKpbIBaeTCA Npu 
Counseling overlays npaBom LWeNnYKe MbILUM NO OHO u3 OOnacTen. Bugumoctb 
——— PasnUuHbIx O6NacTen, a TaHKe 3AHAMAEMOe UMN 9KPAHHOe 
mts © NPOCTPaHCTBO NOKANbHO COXpaHAlOTCA ANA KaxKGOrO OnepaTopa. 
List of Defined Protocols (cnucok 3aqaHHbIx npoTOKONoB) 
no3sBonseT BbIOpaTb NpoToKoN o6cnegoBaHua ANA TeKkyLueu ceccun. 


NpaBpin WeNyoK MbILUN NO NPOTOKONYy No3BonAeT TeKyYLUEMY 
onepatopy BbIOpaTb UCXOAHbIN NpoToKon. NoApobuyto 
UHCbOpMaLINIO O NPOTOKONAX U UX HACTPONKE BbI MOXKETE HANTH B 
oxymeute "Additional Information" (qononHuTenbHaa 
uHcbopmauna). 


Temporary Setup (BpemeHHaa HacTpouka) NO3BONAeT BHOCUTb 
BDEMeHHbIe U3MEHEHMA B BbIOpaHHbIN NpoTOKON. U3meHeHua OyAyT 
AeNCTBUTeENbHbI TONbKO ANA TeKyLUeN Ceccun. NMocne BHECeHUA 
U3MEHEHNM UV BO3BPaLUEHUA B PMaBHOE OKHO B Ha3BaHMN NpoToKONa 
NOABUTCA 3HAYOK 3BE3Q0UKN (*). 


Ie 


List of historical sessions (cnucok paHee COxpaHeHHbIx Ceccun) 
NO3BONAeT CpaBHUTb Ppe3yNbTaTbl C PAHeEe COXPAHEHHbIMU 
ceccuamu. Ayguorpamma BbIOpaHHon ceccun, oTNNYalOlaAcA 
OpaH>KeBbIM CboHoM, 6yAeT OTOOparkaTbcA B LBETAX, 
COOTBETCTBYIOLUUX UCNONb3yemMomy Habopy cumBonos. Bce 
OCTanbHble ayAvorpamMMbI, OTMEYeEHHbIe ranoukKaMU, OTOOpParkaloTcA 
B LIBETe, COOTBETCTBYIOLLIEM LIBETY METKV JaTbI U BpemeHs. Yutute, 
YTO pa3Mep CNUCKa MOXKHO MeEHATb, NepeMeliiaA BBEPX UV BHU3 Kpau 
OKHa, OTMC4CHHbIN DQBOMHON NuHven. 


|| Current session 
(] 11-12-2011 14:49 


(W] 9-12-2011 10:45 
(W] 8-12-2011 15:50 


Go to Current Session (nepeiitu k Texyuje Ceccun) BOsBpalljaet 
BaC B TeKYLIyIO CeCCUIO. 
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HF High frequency 


HE High frequency zoom 
Single audiogram 
Multi frequencies 


MF 


= Syncronize channels 


f Edit mode 


fy Mouse controlled audiometry 


a5. dB step size 


Hide unmasked thresholds 


r 


we Toggle masking help 
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High Frequency (BbICoKas YaCcTOTa) NOKA3bIBAeT BbICOKNe YACTOTbI 
Ha ayavorpamme (anv AC40/AD629 — go 20 Ku). OGHaKO, BbI 
CMOKETE BbINONHUTb AYANOMETPUIO TONbKO B TOM Avana30He 


YacTOT, ANA KOTOpPOrO OTKaNnUuOpoBaHb! BbIGpaHHble TeNecpoubl. 
High Frequency Zoom' (ysenuyeHve macuita6a BbICOKUXx YacTOT) 


BKMHOUaET BbICOKOUACTOTHYHW aYOVOMETPUO U YBENUYUBaeT 
uz00paxeHue BbICOKOYACTOTHOIO QNana3oHa. 


Single audiogram (ogHa ayguorpamma) no3BonseT BbIOpaTb 
oToOpaxkeHue pe3ynbTaTOB ayAVomeTpuUN B Bue COBMeLUeHHOrO 
rpacbuka unn pa3fAenbHbix rpacbvkKoB ANA npaBoro u NesBoro yxa. 


Multi frequencies* (mHorouacToTHaA ayfqvomeTpua) nosBonseT 
NPOBOAMTb ayQuomeTpuio Ha NPOMe>XxKYyTOUHbIX YacTOTAaX. UacTOTHOe 
pa3pelweHve ycTaHaBnuBaeTca B HacTpouKax AC440. 

Synchronize channels (cuHxpoHu3upoBaTb KaHanbl) CBA3bIBaeT 
Ba KaHana. OTOM CPyHKLUMeN MOXKHO BOCNONb3OBaTbCA ANA 
CUHXPOHHOU MaACKUPOBKI. 

Edit Mode (pexum 
pegakTupoBaHna) akTUBUpyeT 
CbyHKLWlo pesakTupoBauna. 
LijenkHyB NeBoun KnaBuwen no 
rpacbuky, MOXKHO 
Ho6aButb/nepemMectnTb TOUKy B 
no3uuuto kypcopa. LLlenkHyB no 
TOUKe NpaBou KnaBuwen, 
MO)KHO OTKPbITb NMOKA3AHHOe Ha 
PUCYHKe KOHTEKCTHOe MeHtO (cM. MpunokKeHve). 


Add unmasked threshold 
Add no response 
Add masked threshold 


PePOO 


Add masked-no-response threshold 


Copy bone thresholds to other ear 


Delete threshold > 


Delete curve » 
¥] Hide unmasked thresholds where masked exist 
Cancel 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 


Mouse controlled audiometry (ayquomertpua, ynpaBnaemaa 
MbILUbIO) NOSBONACT BbINONHUTb AYAVOMETPUIO TOMbKO C 
NOMOLYbIO MbILUY. JlIeBaw KnaBUlwa MbILUY — nNogaya cTumyna. 
NpasBaa KnaBulua MbILU — COXpaHNTb pe3synbTat. 


dB step size (BenuuuHa Wara GB) no3BonseT BbiOpatb War 
U3MECHEHMA VHTEHCUBHOCTH. Bo3MO>KHbIe BapNaHTb!: 1 OB, 2 ob u 
5 ob. 

Hide unmasked threshold (ckpbiTb nopor 6e3 mackupoBku) 
CKpbIBaeT Noporu 6e3 MaCKUpOBKN, ECNV ANA DaHHONW TOUKU 
CYLECTByeT Nopor, NONYYeHHbIN C MAaCKNpOBKON. 


Toggle Masking Help (sBknrounTb/BbIKNIOUNTb CnpaBKy no 
MaCKNPOBKe) BKMIOUAET UV BbIKMIOUaeT CPYHKLMIO CnpaBKU NO 
MacCKupoBkKe. 

Nogpobuyto uHcbopmaunio O cnpaBKe NO MacKUpoBKe BbI MOKETE 
HauTv B AOKyMeHTax "Additional Information" (qononHuTenbHaa 
uxncbopmauna) unn “Masking Help Quick Guide” (kpaTKoe 
PYKOBOACTBO no "CnpaBke no MackupoBke"). 


; J[i14 BbICOKOYACTOTHOM ayMOMeTPHH Hy%KHa FONOMHUTeIbHad HWeH3HA AC440. Ecsm ee Het, KHOMKa HeaKTMBHa. 
a J[1a MHOroyacTOTHO ayqHOMeTpPHU HyxKHA JONOMHUTebHad MWeH3Ha AC440. Ec ee HeT, KHOMKa HeakKTHBHa. 
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Ae fe Toggle Automasking (BKNIOUNTE/BbIKNIOUNTb CbyHKUUi0 
A aBTOmMackupoBkn). NogpobuHyto uHcbopmaunto 06 
A@BTOMACKUPOBKE BbI MOMKETE HAUTN B DOKyMeHTax "Additional 
Information" (GononHuTenbHaa UHcbopmauna) unn “Masking Help 


Quick Guide” (kpaTkoe pykoBogcTBo no "CnpasBke no 
MackupoBKe"). 


Talk Forward (pa3roBop c naliweHTom) BKNOYaeT MUKPOq)OH 
pa3roBopa Cc naliMveHTom. KnaBuluiu-cTpenku npeAHa3HayeHbl ANA 
PeryNUpoOBKU YpOBHA FPOMKOCTU pasroBopa C NaL|MeHTOM Yepe3 
BbIOpaHHble npeoOpasoBatenu. UTOObI yOOBeHb ObIN TOUHbIM, 
BONIOMeTp AOMKEH NOKa3bIBaTb 0 AB. 


@ Talk forward 


60 ~ 
= 


Monitor OtTmetTusB cbnaxkKOM OKOLUKO Monitor Ch1 uv /unu Ch2, Bl 

@ chi @ ch2 CMO)KETE KOHTPONUPOBaTb OAUH unu O6a KaHana nocpesCTBOM 
BHeELWHErO AVHAMUKa/HaylwHVKa, NOAKNIOYeHHOrO K BXOAY 
"monitor". [pOMKOCTb KOHTPONbHOrO CurHana perynupyetca 
KnaBULwaMu-cTpenkamn. 


® Talk back a P ga Talk back (ronoc nauiWeHTa) NO3BONAeT BaM CNbILUATb NalWeHTa. 
— Yutute, YTO ANA sTOFO HEOOXOAUM MUKpOCpoH, NOAKNHOYEHHbIN K 
Bxogy "talk back", 1 BHELUHWM AVHAMNK/HayWHUK, NOAKNHOYeHHbIA 
K Bxogy "monitor". 


Patient monitor (MOHUTOp NauNeHTa) OTKPbIBAeT 
PaCNONOXKEHHOE NOBEPX APYrMX OKHO, OTOOparKaloLyee 
ayavorpammy UV BcnomMoraTenbHyto UHcbopMaunio. Pa3mepbl u 
NONOMKEHNe MOHUTOPA NaLVeHTAa COXPaHAIOTCA OTAENbHO ANA 
Kaxkgoro Onepatopa. 


Phonemes (cboHembI) — HanooKeHVe 3HAYKOB CPOHEM B 
COOTBETCTBUN C UCNONnb3yeMbIM NPOTOKONOM. 

Sound examples (npumepbi 3ByKoB) — HanoxKeHue u3z06parKeHun 
(cbainbl B cbopmaTe png) B COOTBeETCTBUN C Ucnonb3yeMbIM 
npoTOKONoM. 


Speech banana (peveBon OaHaH) — HanoxKeHue PeYeBON 3O0HbI B 
COOTBETCTBUN C UCnOnb3yeMbIM NPOTOKONOM. 

Severity (cTeneHb TaxKecTN) — HanonxKeHue CTeneHen TyroyxocTu 
B COOTBETCTBUU C UCNONb3yeMbIM NPOTOKONOM. 

Max. testable values (MakcumManbHble npoBepAemble 3HayeHuA) 
noka3biBaeT OONacTb 3a Npegsenamu MakCUMaNnbHO AONycTumon 
nA aHHON CUCTeMbI VHTEHCUBHOCTH. SaBUCUT OT Kanu6poBkKn 
npeoOpa3z0BaTena UM aKTUBaLINU PaCcLUNpeHHOrO ANana3onHa. 


KHonku HL, MCL, UCL u Tinnitus no3BonatoT BbI6patb Tun UcnoNnb3yeMbIx 
B QAHHbIA MOMEHT ayAvomeTpuueckux CumBonos. HL = nopor cnbILuMMocTUu 
MCL (FAC), MCL = ypoBeHb MakcumanbHoro Komaopta, UCL = nopor 
UCL Auckomabopta (If). Yutute, YTO FAaHHbIe KHONKU OTOOparkaloT CUMBONBI, 
COOTBETCTBYIOLUME 3HAYEHUAM, NONYYEHHbIM 6E3 MACKMPOBKU. 
Tinnitus 


Kakgbin TAN U3MepeHNa COXpaHAeTCA B BULAE OTAENbHOU KDUBON. 
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B none Comments (kommeHTapnnu) BbI MoxKeTe HOOaBUTb KOMMeHTapuhn, 

OTHOCALUMeCA K nioGomy ayAvomeTpuueckomy TecTy. Pasmepbi nona 

KOMMECHTaAplNeB MOXKHO MEHAT, NEPeEMeLLAA EFO HUYKHIOIO FpaHULly C 

Guano tempor ge ut NOMOL4bIO MbILUU. Haxkatuve Ha KHonky Report editor (pegaktop oTYeToB) 
(1) OTKpbIBaeT OTHENbHOe OKHO ANA GoOaBneHuaA NpumMeyaHnhn K TekyLuen 

ceccun. Pegaktop oTueToOB MU none KOMMeHTapMeB COLeEpxKaT OANHAKOBbIN 

TEKCT. POPMATNPOBAaHUe TEKCTA BO3MO)KHO TONbKO B PeAAaKTOPEe OTYETOB. 


Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 


Mocne coxpaHeHua CeECCuN BbI CMO)KETE BHOCUTb U3MEHEHMA TONbKO 0 
HacTynneHua cnep”yrolyero AHA (40 nonyHoun). Mpumeyaunue: 3To 
orpaHuyeHue yctaHosneHo HIMSA u nporpammon Noah, a He KomnaHuen 


Interacoustics. 
Output Input B cnucke Output (BbIxog) Ana KaHana 1 nepeyuncneHb! BapuaHTb! BbIOOpa 
Tone HayLUHUKOB, KOCTHOrO BUOpaTopa, AVHAMUKoOB CBOOOAHOrO Nona u 
Phone left Warble BHYTPUYLUHbIX TeNecpoHoB (cm. MpunoxeHue). YuTute, UTO CucTeMa 
Bone right NB oTOOparkaeT TONbKO KanuopoBaHHble npeocbpa3oBatTenn. 
Bone left WN B cnucke Input (Bxoq) gna KaHana 1 nepeuncneHb! BapuaHTbI BbISopa 
Free field 1 YUCTOFO TOHA, MOAYNUPOBaHHOrO TOHa, y3KONONOCcHOrO Wyma (NB) u 
Free field 2 6enoro yma (WN). 
ere ee YuTuTe, YTO LBeET CPOHa COOTBETCTBYeT BbIOPAHHON CTOPOHe (KpacHbIl — 
Insert left 4nsa npasoro yxa, CMH — Gna nesoro yxa). 
Input Output B cnucke Output (BbIxog) Ana KaHana 2 nepeuncneHb! BapuaHTb! BbIOopa 
Tone Phone right HayLUHUKOB, AVHAMUKOB CBOOOAHOrO Nona, BHYTPUYLUHbIX TeNnecpOHoOB un 
Warble Phone left BHYTPUYWHbIX TEeNeq*dOHOB ANA MacKupoBKU (cM. MpunorxkeHue). Yutute, 
bee Free field 1 UuTO CUCTeMa OTOOpaxKaeT TONbKO KaNUGpoBaHHble NpeobpasoBaTenn. 
WN Free field 2 
i B cnucke Input (Bxoq) Ana KaHana 2 nepeuncneHb! BapvaHTbI BbIOOpa 
is aad UNCTOFO TOHa, MOAYNUpOBaHHOrO ToHa, y3KONonocHoro Wyma (NB), Genoro 
Insert left wiyma (WN) uv wyma TEN®. 
Insert mask 
Off YuTuTe, YTO LIBET (DOHA COOTBETCTBYET BbIOPAHHON CTOPOHE (KpaCHbIi — 
na npaBoro yxa, CMHUM — ANA NesBoro yxa, OenbiN — KaHan BbIKNOYeH). 
Pulsation (nynbcauna) nosBonveT NOAaBaTb OANHOUHEIe U 
nocnefoBaTenbHble UMNynbCcHble CTMUMynbI. [ynuTenbHOCTb CTuMyna 
yCTaHaBnuBaeTca B HacTponKax AC440. 
Sim | Ak Sim/Alt nosBonseT BbIOpaTb Simultaneous (ogHOBpemMeHHas) uv Alternate 


(nonepemeHHaa) nogayy cTumynos. Ipu BbiGope Sim cTumynbI nofatoTca 
OAHOBPEMEHHO B KaHanax 1 Vv 2. pu BbIGope Alt ctumynb! nogatoTca 


nonepeMeHHO B KaHanax 1 vu 2. 
[masking | Masking (mackuposka) yka3biBaeT, VCnonb3yeTcA NM B AaHHbI MOMeEHT 


KaHan 2 OA MaCKUPOBKU lM, COOTBETCTBEHHO, OTOOpaxkaloTca NU CUMBONbI 
MaCKUpoBKU Ha ayfvorpamme. Hanpumep, npv o6cnefoBaHnn feTen B 
CBOOOAHOM none KaHan 2 MOKeT UCNONb30BaTbCA Kak BTOPOU KaHan 
cTumynauun. Npumeyauue: Ecnu KaHan 2 He ucnonb3yeTca ANA 
MaCKUpoBKl, AOCTyNHa OTAeNbHaA CpyHKLNA COXpaHeHUA pe3synbTaTOB ANA 
9Toro KaHana. 

R+ Right + Left (npaBoe + neBoe) no3BonAeT NoAaBaTb TOHbI B 06a yxa B 
KaHane 1 4 Wwym B 06a yxa B KaHane 2. 


> TEN-rect Tpe6yer JOnOmHUTeNbHO! mHeH3Hu WIA AC440. Ip ee orcyrcTBuH JaHHbIii CTHMYyJI HeaKTHBeH. 
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KHonkuw NosBpiweHna Vv MoxmKeHuas OB no3BonaiT NOBbILUATb VW NOHMWKATb 
VHTECHCVBHOCTb B KaHanax 1 U2. 


Gna noBbilWweHus/NOHWKEHUA UHTEHCMBHOCTH B KaHane 1 MOXKHO TakoKe 
BOCNONb30BaTbCH KNaBULUAMU-CTPeNnKaMnN KnaBuaTypbl NK. 


Ana noBbILWeHNA/NOHM)KEHNA UHTCHCUBHOCTY B KaHane 2 MOXKHO TakKe 
BOcnonb30BaTbcA KNaBuWwamu PgUp u PgDn kKnasBuatyppl NK. 


Npu HaBegeHun mbilwY Ha KHonku Stimuli (cTumynb!) unu attenuator 
(aTTeHtOaTOp) OHM NOACBeunBaloTca, CBUAeETeNbCTByA 06 akTUBaLINN 
nogaun ctumyna. 


NpasBbi” WwenyoK MbILUbIO B none Stimuli coxpaHseT "oTcyTCTBUe OTBeETAa”. 
JleBbI” WeNYOK MbILWbIO B None Stimuli coxpaHseT nopor B TeKyLen 
no3uuun. 


Ana nogayyv cTumyna B KaHane 1 MOxKHO TakKKe BOCNONb30BAaTbCA 
KnaBuwen npobena unu nesou KnaBuwen Ctrl KnaBnatypbl NK. 


Ana nogayy cTumyna B KaHane 2 MOXKHO TakoKe BOCNONb30BaTbCA NpaBon 
KnaBuwen Ctrl KnaBnatypbl NK. 


B 3€BUCUMOCTH OT HaCTpOUK, OBMWKEHUA MbILUM B None Stimuli moryt 
UrHOPUpOBaTLCA. 


Tone O6nacTb Frequency and Intensity (vactota u WHTeHCUBHOCTb) 
65 dB 1000 Hz oTOoOpaKaeT NapameTps! NpegbABNAeMOrO B AAHHbIN MOMeHT CTUMyna. 
HL Frequency CnesBa noka3aHo 3HayeHue Ob MC ana KaHana 1, cnpaBa — gna KaHana 2. 
B WeHTpe noka3adHa YacToTa. 


Yutute, 4TO NpU NONbITKE NOBbICUTb UHTEHCUBHOCTb BbILUE MAKCUMaNbHO 
GOnycTUMOro YPOBHA 3HaYeHNe OB HaunHaeT muratb. 


KHONKU NOBbILUCHMA VU NOHWXKEHMA YACTOTbI NOBbILUAIOT VW NOHUKAIOT 
4 > yacToTy cTumyna. [nA sTOrO MOXKHO TakoKe BOCNONb30BaTbCA KNaBULuAaMN- 
| cTpenkamu KnaBuatypb! MK. 


UTo6b! CoxpaHMTb Nopory anv KaHana 1, Haxkmute KnaBuluy S unn 
LUENKHUTe NeBOU KNaBULUeN MbILUM No KHOnKe Stimuli KaHana 1. UToObI 
COXPaHUTb "HET OTBETA" ANA KaHana 1, HaxKMUTe KnaBuluy N unu 
LUENKHUTe NpaBou KNaBUWeN MbILUM NO KHOnKe Stimuli kKaHana 1. 


CoxpaHuTb nopory Ana KaHana 2 MOXKHO TONbKO Tora, Kora OH He 
ucnonb3yeTca anv MackuposBku. [na sToro HaxkmuTe KnaBulwy <Shift> S 
UNV LIENKHUTe NeBou KnaBUWen MbILUN No KHOnkKe Stimuli KaHana 2. UToObI 
COXpaHUTb "HET OTBeTA" ANA KaHana 2, HaxkMuTe KnaBuy <Shift> N unu 
LUENKHUTe NpaBoU KNaBULUeEN MbILUM NO KHONKe aTTeHWaTOpa KaHana 2. 


U3zo06paxeHnue ayQnometpa NoABnAeTCA B TOM Cnyyae, ECNU yCTpOMCTBO 
nogKntoueno. Mpu vucnonb30BaHun nNporpaMMbI B OTCYTCTBUe 
NOAKNIONeHHOrO ycTpolcTBa NoABNAeTCA 3HayOK Simulation mode 
(pexkum cumynauun). 
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Mpu 3anycke Suite cuctema aBTOMaTUYeECKM ULET NOAKNIOUeHHOe 
YCTPOUCTBO. 


Examiner (onepatop) oTo6paxkaeT uma cneuuannucta, o6cnegzyowero 
nauWeHta. LaHHbIe 06 ONepaTope COXpaHAIOTCA BMECTE C Pe3yNbTaTaMy U 
B JanbHeMWwem MOryT 6bITb pacneyaTaHbl. 


Examiner: jhh 


; Ana Kkaxkgoro onepatopa coxpaHaloTca BbIOpaHHble UM HACTpONKU 
sialiia oTOoOpaxkeHna. OTO 3HAYUT, YTO KOrMa FAHHbIN ONepaTop BXOAMT B 
CUCTeMy, 9KpaH BbITNAGUT NPUBbIYHbIM ONA Hero O6pa30m. Onepatop 
TakKe MOKET BbIOpaTb NPOTOKON, UCNONb3yeMbIN Npu 3anycke nporpamMMpbI 
(NpaBbIN LENYOK MbILUbIO NO CNUCKy NpOTOKONOB). 
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6.7.2 WUcnonb30BaHne OKHa peYyeBou ayguometTpnun 
B OQaHHOM pa3gene ONUCAHbI SNEMEHTbI OKHAa pevyeBonu ayOHnuvomertTpun: 


Wavefile 1 
Wavefile2 


100 


e383 8 86 € 8 & 8 8 
88 8s 8 € 6&6 8 B 


o 
3 


Input Levels Non3yHku Input levels (BXOgHbIe ypoBHU) NO3BONALOT YCTAHOBUTb YPOBEHb 
BbIOpaHHoro Bxofla Ha "0" BontoMeTpa. ITO oGecneuuT npaBunbHyto 
Kanu6posky Mic, Mic2, CD1, u CD2. 


Mici 


KHonkamu WR1, WR2 uv WR3 (pacno3HaBaHue CnOB) MOXKHO BbIOpaTb 
Pa3nu4Hble BapNaHTbl CNUCKOB CNOB B COOTBETCTBUU C JeMCTBYIOLUMM 
npoTokonom. B HacTpoMKax NPOTOKONAa MOXKHO HACTPOMTb METKM CNUCKOB, 
oToOpaxkaemble PAAOM C 9TUMU KHONKamM. 


KHonkw HL, MCL uv UCL no3BonaioT BbI6patb TUN UCnONnb3yeMbIx B 
HaHHbIN MOMeHT ayfAnvometTpuyeckux CcumBonos. HL = nopor cnbIlwMumMoctTu 
(FC), MCL = ypoBeHb MakcumanbHoro Komdbopta, UCL = nopor 
Anckomdopta (M14). 


KakabIv TUN U3MepeHUA COXPaHAETCA B BUAE OTACNbHON KPUBON. 


Binaural ®yHkuva Binaural (6uHaypanbHo) u Aided (c annapatom) no3BonsveT 
yKa3aTb, BBINONHANCA nu TecT 6uHaypanbHo, a TakoKe NONb30BaNca NU 
NalWeHT CNyXOBbIMU annapaTaMy B MOMeHT NpoBeAeHuA TecTa. OTa 
CbyHKUNA AKTUBHa TONbKO B OKHE peyeBon ayAuomeTpun. 


Aided 


SSCBEHR E228 


=x 
\w 


Interacoustics 


PyKOBOACTBO No npumeHeHni Diagnostic Suite — RU CtpaHuua 23 


Output 


Phone left  Micl 


Bone right 
Bone left 
Free field 1 
Free field 2 


SN 


Insertright Wavefile 1 
Insert left Wavefile 2 


Input Output 


WN Phone right 


Mic 2 Free field 1 
Cdi Free field 2 
Cd2 Insert right 


Eaa Insert left 


Wavefile1 Insert mask 


Wavefile 2 


Off 


NogcueT pesynbTaTos 
peuesoro TecTa: 


- y m 


NogcueT pe3synbTaToB 


TecTa cboHem: 


65 a 


HL 


Speech Score 
70% 


% Scoring 


Word Counter 
10 


Store 


B cnucke Output (BbIxog) ana KaHana 1 nepeuvcneHb! BapuaHTb! BbIGopa 
HY)KHbIX NDeoOpasoBaTenen (cm. MpunoxeHue). YuTuTe, YTO cucTema 
oTOOpa»kaeT TONbKO KanuOpoBaHHble npeocbpa3soBatTenn. 


B cnucke Input (Bxoq) gna KaHana 1 nepeuucneHbl BapuaHTb! BbIOOpa 
6enoro Wyma (WN), peyeBoro yma (SN), mukpoqboua 1 unu 2 (Mict u 
Mic2), CD1, CD2 u 3BykoBoro cbanna. 


YuTuTe, YTO LIBET (DOHA COOTBETCTBYET BbIOPAHHON CTOPOHE (KpaCHbIi — 
na npasoro yxa, CUHMM — ANA neBoro yxa). 


B cnucke Output (BbIxog) Ana KaHana 2 nepeuvcneHbI BapuaHTb! BbIGopa 
HYKHbIX NDeoOpa3zoBaTenen (cm. MpunoxeHue). YuTuTe, YTO cucTema 
oToOpaxKaeT TONbKO KanUOpoBaHHble npecbpa3soBaTenn. 


B cnucke Input (Bxoq) gna KaHana 2 nepeuucneHbl BapnaHTb! BbIOOopa 
6enoro Wyma (WN), peyeBoro tuyma (SN), mukpocboua (Mic1 uv Mic2), 
CD1, CD2 3BykoBoro cbaina. 


YuTuTe, YTO LIBET (DOHA COOTBETCTBYET BbIOPAHHON CTOPOHE (KpaCHbIi — 
Ana npasoro yxa, CAHN — ANA NeBoro yxa, OenbIN — KaHaN BbIKNIOYeH). 


a) Mpasunbuo: LWenuok MbILWIbIO NO 3TONM KHONKe COXpaHAeT CNOBO Kak 
NpaBUNbHO NoBTOpeHHoe. LNA 3TOrO BbI TAKKE MOXKETE HAXKATb 
nlesBylo CTpenky KnaBuatypbl. 


b) Henpasunbuo: Lienuok MbILUbIO NO STON KHONKe COXPaHAeT CNOBO 
KaK HENpaBUNbHO NOBTOpeHHoe. {nA 3TOFO BbI TaKKE MOMKeTe HaKAaTb 
npaByto CcTpenky KnaBuarypbl. 


c) Coxpanntp: Lljenyok MbILUbIO NO 3TON KHONKe COxpaHNT peyeBon 
nopor Ha rpacbuke peyeBou ayguorpamMmbI. {na sToro BbI TakKKe 
mMoxKeTe HaxkaTb KnaBuluy S KnaBuatypbl. 


a) Nogcuet pe3synbtatTos Tecta cboHem: Ecnu B HacTpoiKax AC440 
BbIOpaH NOACUET pe3syNbTAaTOB TECTa CPOHEM, LUENKHUTE MbILUbIO NO 
HYKHOU LUcbpe. Bol Takke MOxKeETe HaKaTb KNaBULy BBepx 
KnaBuatypbl, YTOObI COXPaHUTb Pe3yNbTaT KaK NPAaBUNbHbIN, UNM 
KnaBulwy BHu3, YTOObI COXpaHUTb pe3ynbTaT Kak HENPaBUNbHbIi. 


b) Coxpannutp: Lenuok MbILUbIO NO STON KHONKe COXxpaHMT peYeBon 
nopor Ha rpacbuke peyeBou ayguvorpamMmbI. {na sToro BbI TakKoKe 
mMoxKeTe HaxkaTb KnaBuluy S KnaBuatypbl. 


Oto6paxeHve Pe3synbTaToB peyeBoro TecTa: CneBa noka3aHo 3HayeHne 
OB ana KaHana 1, cnpaBa — gna KaHana 2. 


B WeHTpe noka3aH Speech Score (pe3ynbTaT peyeBoro TecTa) B % u Word 
Counter (cYeTUNK CNOB), NOKA3bIBAIOLUNN KONUYECTBO CoB, 
NPeAbABNeHHbIX B XOfe BbINONHeEHMA TECTAa. 
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‘Output 
Phone right 
Phone left Speech Score Word Counter ic PROEITEREND 
Bone right Cwiet 0% i Free field 1 
Bone left ° Free field 2 


Free field 1 Insert right 


ng / Store 


Free field 2 os = ——— a Insert left 
Insert right oe HF phone R 
Insert left — HF phone L 


HEphonen WV avefilet v Xe i off 


phone Wavefile 2 


Napametpbi npeabaBneHna 
cTMMy/OB 


B none “Test Symbols” (cumBonbl, ucnonb3yemble npv npoBepAeHun TecTa), a TakoKe B CNVCKax BapUaHTOB 
nogaun cTumyna (B KaHanax 1 Vv 2) BbI MoxKeTe BbIOpaTb HYKHbIe NApaMeTPbI BLINONHEHUA PeyYeBON 
ayguometpun 


1) [Ppadpuk: Ha akpave noka3aHb! NonyyeHHble KpuBble peYyeBou ayAvorpaMMBI. 


Ocb x COOTBETCTBYET UHTEHCUBHOCTU PpeYeBOroO CUrHaNa, a OCb Y — NOKa3aTeNto pa3z60pyuuBocTu 
(B %). 


Nokasatenb pas60pyuuBocTu BMECTE CO CUETHNKOM CNOB OTO6paxkaloTcA TaloKe B BEPXHEM YEPHOM 
none 9kKpane. 


2) HopmManbHble KpvBble COOTBETCTBYIOT HOPMaNbHbIM 3HAYEHUAM ANA OFHOCNOKHOrO (S)n 
MHorocno>KHoro (M) peyesoro matepuana. B HactpoiKax AC440 BbI MonKeTe OTPeAAKTNPOBaTb 3TU 
KPUBbIe B COOTBETCTBUU C COOCTBEHHbIMM NpeANoUTeHNAMN. 


3) 3aTeHeHHaA OGNACTb COOTBETCTBYeET MAKCUM@NbHONM AOCTYNHONM UHTEHCUMBHOCTH. UTOObI BbINTU 3a 
ee npesenbi, MOXKHO HaxkaTb KHOonKy Extended Range +20 dB (pacuiupeHHbin Quana3oH +20 AB). 
MakcumanbHbii ypoBeHb onpefensetca KanuOpoBKou npeobpa3oBatTena. 
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6.7.4 Peyesan ayqnometpua B TAONUYHOM pexknme 


tu 62 PesyfbTatbl TeCTa MW CHETHMK CAOB sini ones 


Phove right 

Hae Ned veg Phane lef 

Op bs) & h Freefieie t 
one > Free fied 2 

‘fi ng | Store 2 inpartigte 


Protecods end sessions 
HF ptone R 


Soeect Screen Start» fina Jesert left - 5 Ht pbanet 
HF phone R tee 
Curventseston => Is valP,s 


F phone L Me bes 
Napamertpo! npeabasnexua 
ctumyoB 


Basic Auditary Tote -Adut  Spondae& © Words > Mult 


Payorcuns Dsypresk Mushroor ftardreem eberg Pediock a Duc peng Comboy 
Right (ar) Left #) @ PTA 33 


Transducer 
Intensity 
Meskang 
Test Tye 

Aldo 
Wordlet 


[war] 


2 Transducer 
Intensity 
Masking 
Sxore 
Anied 
Worst 


B Ta6nuyHom pexkume Ha 3kpaHe AC440 oToOpakatoTca “Be TaOnuub!: 


1) Ta6nuua SRT (nopor BocnpuaTtua —_ peunv). Korga tect SRT aktuBeH, ero Ha3BaHue 
BbIJeNeHO OpaH)KeBbIM LIBETOM 


2) Ta6nuua WR (pacno3HaBaHne cnos). Korga Tectbt WR1, WR2 unu WR akTuBHbI, COOTBeETCTByIOLee 
Ha3BaHle BbIZENeHO OpaH>KEBbIM LIBETOM 


Ta6nuya SRT 

Ta6nuua SRT (nopor Bocnpustua [pas60pyuuBocTy] peu) No3sBONAeT U3MepuUTb HECKONbKO SRT c 
UCnNONb3OBaHMeM pa3snuyHbix NapaMeTpoB TecTUpoBaHuaA, Hanpumep Transducer (npeobpa3zo0eamenb), Test 
Type (mun mecma), Intensity (uumeHcueHocmb), Masking (mackupoeka) u Aided (co cnyxoebimu 
annapamamu). 


Mpu cmevHe napametpos Transducer, Masking u/unu Aided u noBTOpHoM TecTupoBaHu B TaGnuue SRT 
NOABNAIOTCA FONONHUTeNbHbIe 3HAYeHUA SRT. OTO NO3BONAET OAHOBPEMEHHO OTOOParKaTb B TaONnuue SRT 
pe3ynbTaTbl MHOrMXx U3MepeHun. 


Nogpo6uHyto uncbopmauuio o TecTte SRT BbI MoxKeTe HaNTV B AOKymeHTe Additional Information 
(gononHuTenbHaw UHcbopmauna). 
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Left a 
Npeo6bpa3oBatenb 
VHTeHCMBHOCTb 
Mackuposka 
Test Type Tun Tecta 
Aided C annapatamn 


Wordlist Cnucok cnoB 


Ta6nuya WR 

Ta6nuua pacno3sHaBaHna cnos (WR) no3BonseT u3MepuTb HECKONbKO NoKa3saTenei WR c vcnonb30BaHvem 
pa3nuuHbix NapaMeTpoB TecTupoBaHua, Hanpumep Transducer (npeobpa3zoeamens), Test Type (mun 
mecma), Intensity (uumeHcueHocmb), Masking (wacKupoeka) u Aided (co cnyxoebimu annapamamu). 


Mpu cmevHe napametpos Transducer, Masking u/unu Aided u noBTOpHOM TecTupoBaHuu B Ta6nuue WR 
NOABNAIOTCA HONONHUTeNbHble 3HaYeHUA WR. STO NO3BONAeT OFHOBPEMEHHO OTOOParKaTb B TaAGNuuUe WR 
pe3ynbTaTbl MHOrMx U3mMepeHui. 


NogpobuHyto uncbopmaLuio Oo TecTe pacno3HaBaHnaA CNOB BbI MOxKeTe Hat B GoKymeHTe Callisto Additional 
Information (QGononHuTenbHaA UHcbopMaLuna). 


a WR1 


Gey ts) eft lk 
WR2 


WR1 
Transducer Npeo6pasosatenb 
UHTeHCUBHOCTb 
mason Mackuposka 
Tun Tecta 
C annapatamu 
Cnucok cnos 


Onuyuu Binaural (6nHaypanbHo) nu Aided (c annapatamn) 
UYTOObI BLINONHUTb OuHaypanbHylo peyeBylo ayAuomeTpUW: 


1. LWenkHute SRT unu WR, 4T06b! BbIGpaTb TECT, KOTOPIN BbI XOTUTE BBINONHUTb OuHaypanbHo. 
2. Y6ennuTecb, YTO npecbpa3zoBaTenu HacTpoeHb! 4A 6uHaypanbHoro TecTupoBaHua. Hanpumep, 


BbIOpaHbl Insert Right B KaHane 1 uv Insert Left B KaHane 2. 
(og) ara Binaural 
3. LlenkHute C2 


4. Bbinonuute tect; Npu COXpaHeHUN pe3yNbTaTbl OyayT COXPaHEHbI Kak OuHaypanbHble. 
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[wet J [we | Left 


WR1i G9 


Transducer 
Intensity 
Masking 

Score 
Aided 
Wordlist 


Binaural Test 


UTO6bI BbINONHUTb pevyeByl0 ayOVOMeTPUtO CO CNYXOBbIMU annapaTamMu: 


1. Bbl6epute HykKHbIN Npecbpa3oBaTenb. Kak npaBuno, ayAvomeTpua Co CnyxoBbIMU annapatamu 
NPOBOAMTCA B CBOOOAHOM None. OAHaKo, B pxAge cnyyaeB, Hanpumep, ecnu naliNeHT nonb3yetca 
rny6oko cugswumn CIC, MOoKHO BbINONHUTb AYANOMETPUIO C NOMOLUbIO HAYLUHUKOB, YTO NO3BONUT 
NONYYVTb pe3syNnbTaTbIl ANA KaxkKgOro yxa B OTAeENbHOCTH. 

2. UsenkHute kHonky Aided (c annapatamny). 

3. LUenkHute kHonky Binaural, ecnu TecT BbINONHAeTCA B CBOOOAHOM None; npn 3sTOoM pe3ynbTatTbl 
OyAyT COXpaHATbCA OAHOBPeMeHHO ANA OOonx yuuen. 

4. Bbinonyute o6cnefosanue; pesynbTatbl 6yfyT COXpaHATbCA Kak nonyyeHHbie co |= WR 
CNYyXOBbIMU annapatamn, O 4eM CBUAeTeENbCTBYeT 3HAYOK YXa CO CNYXOBbIM 
annapatom. 
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6.7.5 Qucnetyuep coyetannn KnaBnw MK 
Aucnetyep covetaHui KnaBuww NK (Shortcut Manager) no3BonveT nonb30BaTento NepcoHanu3npoBaTb 
coyeTaHua KNaBUl Npu paboTe B ayAvomeTpnyeckom mog”yne. UTo6p! BouTu B Shortcut Manager: 


Nepeigute k AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys 


UTo6b! NDOCMOTpeTb CO“eTAHNA KNaBULU, UCNONb3yemble NO yMONYaHMIO, LIENKHUTe NO SNeMeHTy B NeBomM 
ctonoye (Common 1, Common 2, Common 3 1 T.g.) 


© Shortcut manager 


UToOObI U3MEHUTb COYeTAHNe KNaBUL, LIENKHUTe No sneMeHTY B CpegHeM cToN6ue nv FoOaBbTe 
COOCTBEHHOe COYeTaHMe KNaBUL B None, pacnonoxKeHHOe B NpaBonw YacTN 3KpaHa 


© Shortcut manager 


Common 2 
Common 3 


1. Export all shortcuts (akcnopTt Bcex coueTaHni KnaBuw): Bocnonb3yiTecb 3ToN cbyHkuven, 
YTOObI COXPAHUTb BCE HOBbIe COUETAHUA KNABUL U NEpeHECTH UX B APyrou KOMNbIoTep 

2. Import shortcuts (xmnopT coyveTaHun KnaBnw): Bocnonb3yntecb 3Ton cbyHKuven, YTOObI 
UMNOPTUPOBaTb COYeTAHNA KNAaBULL, NPEABAPUTeENbHO SKCNOPTMpPOBaHHble M3 Apyroro KomnbloTepa 

3. Restore all to default (BoccTaHoBuTb Bce 3Ha4eHuA NO ymMonyaHnio): Bocnonb3yitecb 3ToN 
CbyHKuUNen, YTOObI BOCCTAHOBMTb UCXOfHbIle (3aBOACKMe) COUeTAHNA KnNaBUl 
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7 Ucnonb30BaHne macTepa neyatu 


C nomol4bto MacTepa neyatn (Print Wizard) BbI MoxKeTe Co3qaBaTb COOCTBeHHbIe WaGNoHbI NeyaTn, 
CBAZAHHbIe C OTAENbHbIMM NpoTOoKONamn. Bowtn B Print Wizard mMo>KHO AByma Cnocobamn: 


a. Ecnu Bbl xOTUTe BOCNONb30BaTbCA OOLY4MM LAG NOHOM NeyaTy UNM BbIGpaTb OAVH U3 
CYLWeECTBYIOL4UX Wa6noHoB: oTKpoNTe Menvw/ File/Print Layout... Bo BkKnagkax AUD u IMP. 

b. Ecnu Bbl xoTUTe CO3qaTb LWWA6NOH NeyaTU UNM CBA3ATb CYLUECTBYIOLUUN LUABNOH C KOHKPeTHbIM 
npoTokonom AUD: Bbi6epute HyKHbIN NpOTOKON, nocne yero oTKpouTe Menu | Setup | AC440 
setup. B Bbinagatowwem MeHto BbIGepuiTe HYKHbIA NPOTOKON, 3aTem Haxkmute Print Setup B HMKHen 
YaCTN OKHa. 


Mocne 3Toro oTKpoetca OKHO Print Wizard, cofep»xaujee CnegAyloLuylo UHcbopmMaunio: 


© Print wizard 


Categories Templates 


= > Templates | 
Factory defaults 
User defined 
@® Hidden 


wy My favorites 


Standard REM Paediatric REM Frequency compression 


Click on categories above to 
view templates. Use top 
right corner icons for sorting 
& creating templates. Right- 
click on template to display 
options. Double-click on 


template to preview. Audiometry Print 


1. Bpa3qgene Categories Bb! moxKeTe BbIOpaTb 
e Templates (wa6noHbl), YTOObI NpOCcMOTpeTb BCe AOCTYNHbIe WAGNOHbI 
e Factory defaults (wa6noHb! no ymonyaHnuio), YTOObI NDOCMOTpeTb TONbKO CTaHAAPTHbIe 
Wwa6noubl 
e User defined (co3qaHHbie nonb30BaTenem), YTOObI NDOCMOTPeTb TOIbKO BHOBb CO3faHHble 
Wwa6noubl 
e Hidden (ckpbitble), YTOOb!I NDOCMOTPeTb CKpbITbIE LUAGNOHbI 
e My favorites (u36paHHbie), YTO6bI NDOCMOTpeTb TONbKO Te LIAGNOHbI, KOTOPbIe BbI 
oTMeTUMN Kak U36paHHble 
AloctynHble Wa6noHb! BbIOpaHHON BaMu KaTeropuu OTOOparKatoTca B none Templates. 
Ucnonb3yemble no yMonyaHuto WaGnOHbI OTMEYeHbI 3HAYKOM 3aMKa. OTO 3HaUNMT, YTO BbI BCerfa 
MOxKeTe BOCNONb30BaTbCA CTAHAaPTHbIM LUAGNOHOM 6e3 HEOOxogAMMOCTH COo34aHuA HOBOrO 
wa6noHa. OAHaKkO, YTOSbI peAAaKTUPOBaTb 3TM CTaHAAPTHble LAGNOHbI, UX HEO6XOAMMO COXxpaHiTb 
nog HOBbIM UMeHeM. Balun CoOcTBeHHbIe (NONb3OBaTeNbCKNe) LUABNOHbI MOXKHO CAeNaTb 
AOCTYNHbIMN TONbKO NA YTeHUA (3HAYOK 3aMkKa), LYENKHYB NpaBou KNaBUWWeN MbILUM No WaGnoHy u 
BbI6paB Read-only (TonbKo Ana YTeHNaA) B BbINagalouyeM cnucke. Bbl MoxKeTe CHATb CTaTyc Read- 
only c nonb30BaTenbcKux Wa6NOHOB, NOBTOPUB ONUCaHHble BbILUe AeEUCTBUA. 
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4. Wa6nonbl, GobaBneHHble B My favorites (u3z6paHHoe), OTMeYeHbI 3BeE3go0UKON. LobaBneHne 
twa6noHos B My favorites no3BonseT ObICTpO NpOCMaTpuBaTb WAGNOHbI, Vcnonb3yemble Yale 
BCErO. 

LUa6noH, CBA3AHHbIN C BbIGPAHHbIM NPOTOKONOM, OTMEYeH ranouKoN. 

UTOObI OTKPbITb HOBbIN NYCTON WaONOH, HarxkMUTe KHonKy New Template (HoBbIN WaOnoH). 

UYTOGbI U3MEHUTb WAGNOH, BbISeEpUuTe OANH U3 CYLECTBYIOLUMX LUAONOHOB UM HarKMUTe KHONKy Edit 

Template (pegaktupoBaTb Wa6bnoH). 

8. UYToObI yaanutb wWabnon, BbIGeEpUTe OAUH U3 CYLECTBYIOLUUX LUAGBNOHOB U HaxkMUTe KHOnKy Delete 
Template (yganutb Wa6nou). B OTKpbIBLUEMCA OKHE HEOOXOAMMO NOATBEPAMTb AeNCTBLe. 

9. UToObI CKpbITb WAaGNOH, BbIGeEpUTe OAUH U3 CYLLECTBYIOLUUX LUAGBNOHOB VU HarxkmuTe KHONKy Hide 
Template (ckpbiTb WWa6noH). Tenepb Wa6noH 6yfeT BUAeEH TONbKO Nocne BbISopa Hidden B 
pasgene Categories. UTo6b! BHOBb CoenaTb Wa6noH BuguMbIM, BbISepute Hidden B pa3gene 
Categories, WenkHuTe npaBon KHONKONM MbILUM No HyKHOMy Wa6nony uv BbISepute View/Show 
(npocmoTpeTb/noka3ats). 

10. UTo6b! OTMeTUTb WAGNOH Kak UZOPaHHbIN, BLIGEPUTE OAMH U3 CYLIECTBYOLUVX LUAGNOHOB U 
Haxkmute KHonky My Favorites. Tenepb BbI cMoxeTe ObICTpO HaNTW LWAGNOH, BbIOpaB My Favorites 
B pa3gene Categories. UTo6b! yQanuTb OTMeYeHHbIN 3BeE3H04KON WAGNOH U3 KaTeropun My 
Favorites (U36paHHoe), BbIGeEpUTe HY>KHbIM LAONOH UW HaxkMUTe KHOnKy My Favorites. 

11. YUTo6b!I npeABapuTeNnbHO NpocMoOTpeTb WaGNOH, BbIGeEpuTe OANH U3 LWAGNOHOB VU HayKMUTe KHONKY 
Preview (npeABapuTenbHbIN NpocmoTp). 

12. B 3aBucumoctu oT cnoco6a Bxofa B Print Wizard, Bam npefocTaBnaeTca OfHa U3 ABYX 
BO3MO)KHOCTEN: 

a. Print (neyatb), YTOObI BOCNONb30BaTbCA BbIOPAHHbIM LUAGBNOHOM ANA neyatTu 
b. Select (BbiSpatb), YTOObI CBA3aTb BbIOPAHHbIN LUAGBNOH C NPOTOKONOM, U3 KOTOPOTrO BbI 
Bouin B Print Wizard. 
13. YTo6p! BEIMTU U3 Print Wizard 6e3 BbIbopa unu u3MeHeHUA WaONoHoB, HaxkuuTe Cancel (oTmeHa). 


NOOO 


Lllenyok npaBow KnaBulwen MbILUU NO Wa6NOHy OTKpbIBaeT BbINaAaloLee MeHIO, NpeANararouyee 
ANbTEPHATMBHbIN CNOCOG BbINONHEHMA ONVCaHHbIX BbILLe AEUCTBUN: 


DP-Gram Report 


Hospi | | _| | 
PefakTUpoBaTb 4 : Edit 

ys 

a} 


Yaanutb Delete 


TOMbKO AVIA YTeEHNA 


/—— — 
Set as default 
sg 


Ao6asutb B V36paHHoe Add to favorites 


Readonly 


Ha3HaunuTb no yMosYaHuto 


CkKpbITb 


NMoka3aTb CKpbITble LUaGNOHbI 


Show hidden templates 


Nogpo6uHyto uHcbopmauinto Oo CbyHKUWAX NeyaTV BbI MO*KeTEe HAaNTU B AOKyMeHTe Additional Information 
(GONONnHUTeNbHaA UHCopMalvA) UNM B KPaTKOM PyYKOBOACTBe NO neyaTu Ha Cavite www.interacoustics.com 
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8 NPUNOKEHUE 


Pasgen 6.5.4: 
CoctonHne 3HayeHne 


Cosnagaet (NepeHectn) KnueHT Hager B namatu AC4O (Bepcua 2), uv 
pe3ynbTaTbl u3smepeHun OyAyT NepeHeceHbl 
(3arpyKeHb!) B 6a3y HAHHbIX NOocne HaxKaTuA 
KHonku "Transfer to database" (nepeHecTn B 
Oa3y AaHHbIx). 


He cosnagaetT (MNponyctutTb) KnueHT He HavgeH B namatu AC40 (Bepcua 2), 
VU pe3ynbTaTbl U3MepeHun He 6yAyT 
NepeHeceHb! (3arpyKeHb!) B 6a3y AAHHbIX 
nocne Haxkatua KHOnKU "Transfer to database" 
(nepeHectTu B 6a3y DaHHbIxX). 


NepeHoc 3aBeplwieH CoxpaHeHHble B namatTu AC40 (Bepcua 2) 
AaHHble U3MepeHu ANA BbIOpaHHoro KNUeHTAa 
YCNeELUHO NEPpeHeECeHbI (3arpyKeHb!) B Oa3y 
DaHHbIx. 


Knueuta u3 AC40 (Bepcua 2) MOoKHO NepeHecrTu (3arpy3u“Tb) B Oa3y DaHHbIx B KaYeCTBe 
Apyroro (cyuwjecTByrowero “nv HOBoro) knveuTa. [nav aToro BbIGepuTe "Change" 
(U3MeHu Tb) B cTon6ue "Action" (qencTBue). 


KoHTeKCTHOe MeHto Edit Mode: 


© Add unmasked threshold 
Nopor 6e3 MackupoBKu 
) Add no response Het oTBeTa 
A Add masked threshold Nopor c mackuposkon 
JA Add masked-no-response threshold Het OTBeTa C MaCKUpOBKON 
Copy bone thresholds to other ear KonupoBaTb KOCTHbIe Noporu B Apyroe yxo 
Delete threshold > Yaanutb nopor 
Delete curve > YaAanutb KpuByto 


CkpbiTb noporu 6e3 MackupoBkKy, ecnu 
UcCnonb3syeTcA MackKupoBka 
Cancel OTMeHUTb 


| Hide unmasked thresholds where masked exist 


Intensity: 15dB Frequency: 250Hz 
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Cnucok Output/Input (Bxog/BbIxog) ana KaHana 1 (TOHanbHaA ayQnometTpua) 


Bbixoy 

HaywWHnk npaBbin 
HaywHuk neBbin 
KocTb cnpaBa 
KocTb cneBa 
CBo6omHoe none 1 


CBo6omHoe none 2 


Bxon 

TOH 
Mogynuposarubin TOH 
Y3KONONOCHBbIN LYM 


Benbin Wwym 


BHyTpunywtou Tenecbou npaBbin 


BHyTpuywHon Tenecbou neBbin 


Cnucok Input/Output (BbIxog/Bxoq) ana KaHana 2 (TOHanbHaaA ayQnometTpua) 


Bxogv 
TOH 


MogynuposaHubin 
TOH 


Y3KONONOCHBIN LIyM 
Benbiu wym 


TEN-wym 


Bpixog 
HaylwHuk npaBbin 


HaylwHuk nNeBbiu 


CpBo6ogHoe none 1 

CpBo6onHoe none 2 

BHyTPUyLUIHOU TenecboH NpaBbiu 
BHyTpuyWHON TenecboH NeBbIn 
BHYyTpuyWHON TeneqdoH MackKupoBka 


Bbikn. 
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Cnucok Output/Input (Bxog/BbIxog) ana KaHana 1 (peyeBan ayquomerTpna) 


Bbixoy Bxogv 
HaywWHuk npaBbin Benbin Wwym 
HaywHuk neBbin Mukpoqou 1 
KocTb cnpaBa Mukpocbou 2 
KocTb cneBa Auck 1 
CsBo6ogmHoe none 1 Auck 2 
CBo6ogHoe none 2 PeueBou Wym 


BHyTpuvywHou TenecboH npaBbin S3ByKOBON chann 1 


BHyTpvywHon TenecboH neBbIn =  3ByKOBON chain 2 


Cnucok Input/Output (BbIxog/Bxoq) ana KaHana 2 (peyeBan ayquomerTpna) 


Bxogv Bpixog 

Benbin wym HaylwHuk npaBbin 

Mukpocbou 1 HaylWwHuk neBbin 

Mukpocbou 2 Cpo6omHoe none 1 

Ouck 1 CpBo6omHoe none 2 

Anck 2 BHyTPUyLWIHOU TenecboH npaBbin 
PeyesBou Wym BHyTpuylWwHOU TenecboH NeBbiN 
3ByKOBON chann 1 BHYTPUyYLUIHON TeneqboH MackupoBKa 
3BYyKOBON chann 2 Bpikn. 
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